UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 246

privind convocareo consilierilor locali ai comunei Rediu
la sedinta extraordinard (de indatd) din data de 11.09.2023, ora 19.00
ONLINE = pe platforma ZOOM

Primarul comunei Rediu, judetul lasi,

Avand in vedere prevederile art. 134, alin. (1), lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Tindnd cont de iminenta incepere a anului scolar 2023-2024 si de faptul ca se
intentioneaza derularea urgenta a lucrarilor aferente obiectivelor de investitii “Construire Loc
de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi” si “Amenajare Parcare, Imprejmuire
Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi”,

Avand in vedere faptul ca in dimineata zilei de astazi, 11.09.2023, inaintea inceperii
festivitatii organizate cu ocazia noului an scolar, o fetita pe numele ei Ana-Maria Agache a fost
pusa in pericol cu risc de a fi accidentata pe carosabilul din fata Scolii Gimnaziale, in acea zona
neexistand parcare auto si trotuar,

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului lasi nr. 289 din 23.10.2020 privind
constatarea indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Rediu,
judetul lasi si in temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

,

DISPUNE

Art.1. Se convoaca in sedinta extraordinara (de indata) a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud.
lasi, in data de 11.09.2023, ora 19:00, ONLINE — pe platforma ZOOM, avand urmétorul proiect
al ordinii de zi:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei de Consiliu Local al Comunei Rediu.

2, Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisio pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
. {'amf'sr'r.r de buget -finante, programe de dezuafmre ecanﬂmfr:a saci'm'e, servicii si comert;
» Comisia de mvatamanr, sanatate, protectie 50.:::;'.’:'.-, ar:tm;mn sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
» Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai prmeﬁtului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte lnteriaa coala -
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.
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PRIMAR

Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
» Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
* Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

4. Proiect de hotarare rectificarea HCL 44/2023.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
= Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
* Comisia juridicd, apararea ordinii si linistii publice, discipling;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
= Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in
format electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul
Primariei Rediu.

Art.3. Se considera prezenti la sedinta consilierii locali prezenti in cadrul dezbaterilor prin
mijloace de comunicare electronice (web / whatsapp mod video sau text, telefon, zoom etc.).
Art.4. Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pan3
la data de 11.09.2023, ora 16:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la
adresa: proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotdrari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezb3tute in cadrul sedintei daci nu
vor fiinsotite si de avizele comisiilor de specialitate.

Art.5. Va invitam sa formulati si s depuneti amendamente la proiectele de hotirari cuprinse in
proiectul ordinii de zi pana in data de 11.09.2023, ora 16:00.

Art.6. Copii de pe prezenta dispozitie se vor comunica secretarului in vederea ducerii la
indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Datd astdzi, 11.09.2023

Contrasemneaza pentru Ieg:.n’itate,
Secretar Generdl'delg
Antoaneta




UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI
Anexa la Dispozitia nr. 246 din 11.09.2023

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI EXTRAORDINARE (DE INDATA)
DIN DATA DE 11.09.2023, ORA 19:00

Se convoaca in sedinta extraordinara (de indatd) a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in
data de 11.09.2023, ora 19:00, pe platforma ZOOM.

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei de Consiliu Local al Comunei Rediu.
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o0 SIMPLA ¥ ABSOLUTA.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”.
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE oo SIMPLA G ABSOLUTA.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.

Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE 0 SIMPLA  (ABSOLUTA.

4. Proiect de hotarare rectificarea HCL 44/2023.
Cvorum : art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA 2:3 ABSOLUTA,

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in
format electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul
Primariei Rediu.

Avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu se vor depune
pana la data de 11.09.2023, ora 16:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la
adresa: proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotdrari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei
daca nu vor fi insotite si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8)
litera c) din 0.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul administrativ.

UAT COMUNA REDIY, JUD. IASI
Secretar Genera Jat,
Antoaneta D




Judetul lasi
UAT Comuna Rediu
Nr.418 /11.09.2023

CONVOCATOR:
Catre Comisiile din cadrul Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi

Se convoca in sedinta extraordinar3 (de indatd) a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi,
in data de 11.09.2023, ora 19:00, Online — pe platforma ZOOM.

Proiectele de hotdrare de pe ordinea de zi se transmit spre avizare urmatoarelor comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu, jud. lasi:

Comisia buget finante
Consilieri: Presedinte: Baciu Sebastian Constantin;
Secretar :Haiddu Catilin:
Membri : Apostolache Adrian — Stefan, Paraschiv Stefan, Nedelcu Eugen -
Constantin.
Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie copii,
tineret, sport
Consilieri:  Presedinte : Dumitriu Daniela;
Secretar: Dobre Liviu;
Membri: llie Florica-Dorina, Baciu Sebastian-Constantin, Nedelcu Eugen-
Constantin.
Comisia juridica, apararea ordinii si lini
Consilieri:  Presedinte: Nedelcu Eugen-Constantin
Secretar: Tutu lonel
Membri: Florea Vasile, Mocanu Elvis-lulian, Etcu Florentin-Corneliu.

Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura,
agrement
Consilieri: Presedinte : Mocanu Elvis lulian,
' Secretar: Florea Vasile,
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Etcu Florentin-Corneliu, lliescu Florin

Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
Consilieri:  Presedinte : Lazar Mihai,
’ Secretar: Apostolache Adrian-Stefan
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela



In temeiul art. 136, alin. (3) litera b) din 0.U.G. nr. 57/2019, va transmitem spre dezbatere
si avizare urmatoarele documente:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal al sedintei de Consiliu Local al Comunei Rediu - se
va discuta in cadrul sedintei.

Proiect 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturd,
agrement;
= Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copil, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Proiect 3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturad,
agrement;
= Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia juridica, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
* Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Proiect 4. Proiect de hotarare rectificarea HCL 44/2023.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturd,
agrement;
= Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, disciplind;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
= Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunalg;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.



Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in

format electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul
Primariei Rediu.

Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pini la
data de 11.09.2023, ora 16:00, |a secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa:
proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotarari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbitute in cadrul sedintei dac3
nu vor fiinsotite si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8) litera c)
din 0.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul administrativ.

Secretar Generaldelegat,
Antoanet



JUDETUL IASI Supus spre aprobare in sedinta
Consiliul Local Rediu din data de
11.09.2023

PROCES VEREBAT,

incheiat astazi, 04.09.2023, ora 09.00, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului
Local Rediu (online) intrunita la convocarea Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi, prin
Dispozitia nr. 241 din data de 04.09.2023, care a avut urmatoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotarare privind preluarea in administrarea UAT Comuna Rediu a
unor suprafete de teren din zona de siguranta si de protectie aferente drumului
judetean DJ28 pentru executia de trotuare in satele Breazu si Horlesti.

La sedinta participa 10 consilieri locali, din totalul de 15, astfel:
prezenti: Apostolache Adrian Stefan; Dobre Liviu; Dumitriu Daniela; Florea Vasile;
Haidau Catalin; llie Florica Dorina; lliescu Florin; Mocanu Elvis lulian; Nedelcu Valentin
Gabriel; Paraschiv Stefan;

Doamna Presedinta de sedinta Doamna Dimitriu Daniela declard deschisa sedinta. La
sedinta participa de drept Domnul Primar Constantin Grosu Ciprian.

Se supune la vot Ordininea de zi : -11 voturi.

Domnul consilier Iliescu Florin, a solicitat lamuriri cu privire la firma si plata firmei care
au efectuat masuratorile in teren in zona de protectie aferenta drumului judetean DJ 28.

Domnul Consilier Mocanu Elvis lulian, a solicitat lamuriri cu privire la cum s-a efectuat
madsuratoarea unora dintre suprafetele de teren din zona de sigurantd si de protectie
aferenta DJ 28.

Domnul primar, a oferit lamiriri la cele 2 solicitari.

Se supune la vot: pentru 9 voturi, Consilier Haidau Ctalin s-a retars, Mocanu Elvis lulian
s-a abtinut.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL DELEGAT
DUMITRIU DANIELA ANTOANETA DIANU



JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate,
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Ant

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta extraordinara de azi, 11.09.2023,

Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. /11.09.2023, referatul de
aprobare inregistrat sub nr. /11.09.2023 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local Rediu;

= Prevederile art.4 5i 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizional3 in administratia publica;

= Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 35&!2[](]1 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

* Prevederile Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; In temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(5) lit."c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba indicatorii tehnicu—ecunumicifi proiectului de investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita
Rediu, comuna Rediu, judetul lasi” in valoare 29.%%| LEI (cu TVA), respectiv:

Indicatori economici: | Valoare (fard TVA) | _ Valoare TVA | Valoare {:u TVA)
TOTAL GENERAL: 31,350 32594 95340

Indicatori_tehnici: ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprietatii, pe platforma betonata
existenta, cu dimensiunile de 12,00x7,00 m (84,00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor cauciucat sintetic,
cu rol de absortie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei laturi (limita posterioara si lateralele) cu
gard de lemn cu inaltimea de 0,80 m.

Dimensiune in plan: Latime: 7,00 m, Lungime: 12,00 m; Suprafata spatii de joaca: 84,00 mp.

Sunt folosite urmatoarele echipamente: groapa cu nisip, un leagan cu doua scaune, un balansoar pentru
doua persoane, doua balansoare individuale cu arc (sau figurine pe arc), un tobogan (loc de joaca pentru
copii, combinat).

Art.2. Se aproba contractarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitii “Construire Loc de Joaca
Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”, conform indicatorilor tehnico-economici aprobati.

Art.3. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului General delegat, Primarului - in
vederea aducerii la indeplinire, Compartimentului Contabilitate, Dezvoltare Locala si Urbanism,
Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,

Presedinte de sedint3, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Redlu,judetul lasi, inregistrat

la nr. I[,;,{Q din 11.09.2023.
Data: 11.09.2023 Semnatura




nr. 404 /11.09.202311.09.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de

investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 98/2016;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
maodificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIll din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare,

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Ciprian




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU
Nr. Xf 0'6 / 11.09.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediulu, in vigoare din data de 09.01.2019, proiectul se incadreaza in Anexa nr. 2,
aliniat 12. Turism si agrement: e) parcuri de distractie, din prezenta lege.

- Legea serviciilor comunitare nr.51/2006, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

- Prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu maodificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 98/2016;

- Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legeanr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017;

- Intemeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii,
“Construire Loc de Joaca Gradinita Rediu, comuna Rediu, judetul lasi”

Indicatori economici:

Valoare (fira TVA) Valoare TVA | Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 71.750 lei 13.591 |ei 85.341 lei




Indicatori tehnici:

Ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprietatii, pe platforma betonata existenta, cu
dimensiunile de 12,00x7,00 m (84,00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor cauciucat sintetic,
cu rol de absortie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei laturi (limita posterioara si
lateralele) cu gard de lemn cu inaltimea de 0,80 m.

Dimensiune in plan: Latime: 7,00 m, Lungime: 12,00 m

Suprafata spatii de joaca: 84,00 mp

Sunt folosite urmatoarele echipamente:

- groapa cu nisip, un leagan cu doua scaune, un balansoar pentru doua personae, doua
balansoare individuale cu arc (sau figurine pe arc), un tobogan (loc de joaca pentru copii,
combinat).

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu proiectul
de Hotarare in forma prezentata.

PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,

Intocmit,
Roxana SADICI-APRQFIRI



DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizarii investitiei:

Amenajare Loc de Joaca - Gradinita Rediu
Jud. Iasi, Com. Rediu, Sat Rediu, Sos. Valea Rediului, NC 72808
Comuna Rediu
Tn mii lei/mii curo la cursul BNR de_ 4,9403 20.07.2023
Valoarea TVA Valoarea
Nr. erl Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheluieli (fara TVA) (cuTVA)
mit lei | mii euro| miilei | miilei | mit euro
Capitolul I: Cheltwieli pemtru oblinerea §i amenajarea teritoriviu
1.1 Objinerea terenulul 0.001) 0 0000 0.00% 0.000
1.2 Amenajans lerenuiu onnn|  anon] 0000 0000 0000
1.3 Amenapan pentru protec)a mediuln st aducere la stmea imtiala nonl 00N 0000 0004 0,000
Total capitolul 1 n.nnnl  0.0n0) 0,000 0,000{ 0.000
Capitolul 1l Cheliuicli pentru asigurarea utilithtilor necesare uhicetivulul
2.1 Alimentarea cu apa o) 0000 0050 0000 0000
22 Canaiizare- locala fosa seplica 0000f  0.000]  0.0060 0000  0.000
23 Racord electric 0000  0000f 0000 0005  0.000
i4 Alimentarea cu encrgie electnea 0,000 0009 0054 0,000 0.504
Total capitolul 11 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000
Capitolul 111 Cheltuicli peatru proicctare §i asistengd tehnicd
3.l Studii de tefen 1,200 0243} 0223 1.42% 0239
32 Taxe pentru obuinerea de avize, acorduri §i aulorizatii 0600 0,121 0,114 0.714] 0.143
3.3 roieclare gl engineering 10,550] 2.135] 2005] 12555] 2541
34 Organzarea procedurilor de achizifie publich 0,000] 0000f 0.000 005600 0.0C0
35  |Consultantd 0.000] 0000] 0000 0000 0.000
36 Asistentd tehmucd 1,700] 0.344] 0323 2023 0409
Total capitolul 11T 14,050] 2,844] 2,670] 16,720, 3,384
Capitolul IV Cheltuicli pentru investifia de bazi
4.1 Construgti si instalafii 18,7201 3,789] 3,557 22277 4509
42 Morntz) wilaje wehnologice 0,000] 0000] 0,000 0.0CC;  0.00C
43 Ut:iz;e. echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0000 0.000 0.0Cef 0000
4.4 Utilaje f2rd montaj si echipamente de transpor 0,000 00001 0000 0.000] 0200
4.5 Dotérn 16,845 7458 7.001 43,848 8375
4.6 Active necorporele 0000 0000 0000 0.000F 0000
Total capitolul IV 55,565 11,247| 10,557 66.122) 13384
Capitolul Vi Alte cheltuieli
5.1 Orpenizere de sanlier 0936] 0,189 0.178 1.14] 0235
£.1.1  |Lucrin de construchi 3% 0.936 0,189] 0.178 1.114 0.225
5.1.2  |Cheliuel conexe organizan: santierulul 0.000f 0000{ 0.000 0.000)  0.000
52 Cunisicane, laxe, cole legele, cosiuni de finanjare, costul creditului 0216] 0044] 0000 0218 0044
571 |Commoanels s dotarzée slerente crediufui banci finantatoare poool 0000 0.000 ool  0.000
522 |Cota alerentd ST peniru controlul calitati lucranior de consinichi 0.098] 0020 0000 0.093) 0.020
Cola slerents 150 pentru controlul statului In amenajarea terlomuiyl, urbansm si

523 B s s e parsiick o 0020{ 0004 0000 0.020] 0004
524 |Colaaferentd Case Sociale a Constructonior - C5C 0098] 0020 0000] 0.098] 0.020
525 |Taxe peninu acordun, avze conlorme si sutonzatia de construire/deshintare 0000 0.000] 0000] 0.000] 0.000
5.3 Cheltuich diverse 51 neprevizule 5% 0983 0,199 0187 1.170 237
Talel capitolul ¥ 1,135 0,432 0365 2,500 0,506
Cupitolul ¥I: Cheltuieli pentru probe tehoolugice si teste si predare la beneliciar
6 1 Pregatires persunalului de exploatare 0000] 00001 0,000 0.000[ 0000
6.2 Probe iehnolugice si lesie 0000] 0000] 0000 0.000] 0.000
Total capitolol V1 0.000] 0,000] 0.000 0.000) 0.000
Total general 71,750 14,813 13,591 85,341 ; 17,275
din care C+M 19.656] 3.979] 3.7358] 233917, h7IS
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MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea: Loc de joaca — Gradinita Rediu

Amplasament: judetul lasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, NC 72808
Beneficiar: Comuna Rediu

Proiect faza: D.T.A.C,

Elaborarea prezentei documentatii prevede amenajarea unui loc de joaca in incinta
Gradinitei Rediu.

Ansamblul este amplasat pe terenul solicitantului situat judetul lasi, comuna Rediu, satul Rediu,
Soseaua Valea Rediului, nr. cad. 72808,

Documentatia este in conformitate cu prevederile Legii 50/1991/1997 modificatd si
completatd, Legea 350/2001, HGR 525/1996, HGR 789/1997, HGR 59/1999, HGR 960/1999,
HGR925/1995 si Legea 184/1996 si are la bazi urmatoarele acte:

- Certificatul de urbanism nr. 492 din 09.12.2022
- 8 teren = 2600.00 mp

- Documentatie de inscriere in cartea funciard

- Elemente ale temei de proiectare.

Date generale:

a. Amplasamentul; topografia acestuia; trasarea Jucranlor.

Solutia adoptata a avut in vedere reglementarile urbanistice previizute prin Certificatul de
urbamsm.

Terenul este identificat cadastral potrivit planului de situatie avizat de Oficiul Judetean de
Cadastru, Geodezie si Cartografie lasi.

Folosinta actuald a terenului conf. CF: construit. Cateporia de folosinta: curti constructii.
Destinatia stabilita prin documentatia de urbanism: UTR 1 — Zona centrala cu functiuni mixte.

Echipare edilitard: conform certificatului de urbanism, zona este echipati edilitar:
alimentare cu energie electrica, apa/canalizare, gaze naturale.

Calea de acces adiacenta amplasamentului (Soseaua Valea Rediului), permite accesul atét
a autoturismelor proprietale personald cit si a persoanclor. Drumul constituie in acelasi timp si
acces P.S.1.

Situatia existenta:

In prezent exista pe amplasament doua imobile, ambele fiind unitati de invatamant:
Gradinita si Scoala Gimnaziala. Cele doua constructii sunt separate printr-un gard interior, astfel
incat spatiile destinate fiecareia dintre ele sa functioneze in mod independent.
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In incinta alocata Gradinitei, la limita posterioara a proprietatii, exista o platforma
betonata cu dimensiunile 12.00 x 7.00 m (84.00 mp), pe care se doreste amenajarea unui loc de
joaca, destinat exclusiv copiilor inscrisi la Gradinita Rediu.

Situatia propusa:

Locul de joaca pentru copii, propus pentru amplasare in spatele Gradinitei Rediu, in
incinta unitatii de invatamant, va fi amenajat astfel incat sa respecte legislatia in vigoare pentru
aceste categorii de obiective, principalul aspect avut in calcul fiind siguranta utilizatorilor.

In raport cu limitele proprietatii si imobilele invecinate, obiectivul propus este amplasat astfel:

- Nord - 15.00 m pana la limita de proprietate; nu exista constructiii invecinate;

- Est—3.70 m fata de imobilul alaturat — Gradinita Rediu;

- Sud — 3290 m pana la limita de proprietate; 9.15 m fata de imobilul invecinat — Scoala
Gimnaziala Rediu;

- Vest —2.75 m pana la limita de proprietate; nu exista constructii invecinate.

Ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprietatii, pe platforma betonata
existenta, cu dimensiunile de 12.00 x 7.00 m (84.00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor
cauciucat sintetic, cu rol de absorbtie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei latuni (limita
posterioara si lateralele) cu gard din lemn cu inaltimea de 0.80 m.

Sunt folosite urmatoarele echipamente:

- groapa cu nisip

Model ‘Bl0-2

Grupa de varsta Péni la 12 ani

Inaljimea maxima de cédere liberd -

{Tipuri de jocuri Modelare pe nisip, jocuri tematice
Suprafeje admisibile pentru zona de cadere .

Conformitatea standardelor iBS EN1176-1

500 x 250 H=250 ¢m

Structura profile rotunde din lemn — seria
Natura, 3-12 ani

Structura echipamentului este realizatd din lemn
de rasinoase strunjit in 4 straturi @100 mm,
uscat la 10% umiditate, impregnat cu grund de
protecfie impotriva cariilor §i lacuit cu trei
straturi de lacuri acrilice ecologice pentru uz
exterior, indeplinind cerinjele BDS EN1176-1.
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Profilul structurii lemnului corespunde sarcinilor la utilizarea echipamentului.

Structura echipamentului este proiectata in conformitate cu cerinjele BDS EN1176-1, att in ceea
ce priveste sarcinile constante i variabile, in funcjie de numirul de utilizatoni pe zona sau volumul
respectiv, ¢t si in ceea ce privesie toate cerinfele acestui standard pentru protectie impotriva
cadenilor si protectie impotriva tuturor tipurilor de prindere.

Module din placaj

Pentru producerea modulelor plate — acoperisuri, despértitori, balustrade, portaluri, panourn de joc
etc., se foloseste un placaj hidrofob de mesteacin cu grosimea de 15 mm, tratat cu trei straturi de
grund §i vopsele si lacuri exterioare pe bazi de apa, intdlnind cerinjele BDS EN1176-1.
Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilend (scaune, capace de siguran|a, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injecfie din polietilend coloratd de inalta densitate, de inaltd calitate, cu adiugarea
ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenja la intemperii §1 UV necesare.

- unleagan cu doua scaune

Model L06-C+K

Grupi devarsta 0- 12 ani

iﬁﬂ];hﬁm maximé de cadere ]il:ln;fﬁ 1100 cm

Tipuri dejocuri Teganandu-se

Suprafefe admisibile pentru zona de cadere 1-Nisip, suprafafi sintetica cu absorbtie a socurilor,
| sipei de lemn

Conformitatea standardelor 'BS EN1176-1, BS EN1176-2, BS EN71-3.

Structura profilelor metalice dreptunghiulare - seria Metal Equipment
Structura utilajului este realizata din profile

de otel BO/BO x 2 mm. Structura este

proiectatd in conformitate cu cerinfele BDS

EN1176-1, atét in ceea ce priveste sarcinile r—
conslante si variabile, cat si numdérul de i
utilizatori pe volumul $1  suprafaja |
respectivi, cat §i in ceea ce priveste toate '
cerinfele prezentului standard de protectie
impotriva céderilor §i protectic impotriva |

tuturor tipurilor de prindere. |

Structura metalica este grunduita cu grund

epoxidic pentru metal, dupa degresare si

curalare Tugina, si vopsita cu vopsea

poliuretanica bicomponenta pentru uz exterior cu rezistenta mare la UV si la zgarietur,
Compozifia chimicé a acoperirii indeplineste cerinfele BDS EN1176-1.

J27/759/27.10.2011  CUI 29270428
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Componentele polietilenei
Toate componentele din polietilend (scaune, capace de siguran{d, dopuri) sunt produse prin turnare
prin injecjie din polietilend coloratd de inaltd densitate, de inalta calitate, cu addugarea

ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenja la intemperii si UV necesare.
Componentele cauciucului

Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-butadien
SDR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si UV.

- un balansoar pentru duug persoane

Model B09

Grupi de virsta . 3-12ani

fnﬁltimea maxima de cadere libera 100 cm

Numdrul maxim de utilizatori 2

Dimensiunea instalatiei 32x250x 67 cm

Zona de siguranta 11 m2
Tipuri de jocuri ‘Leganandu-se

Suprafete admisibile pentru zona de cadere larba, nisip, suprafaja sintetica care absoarbe

socurile _

Conformitatea standardelor BS EN1176-1, BS EN1176-6, BS EN71-3.
Structura profilelor rotunde din lemn - seria

Optima

Structura echipamentului este realizata din lemn de p

rasinpase 2 straturi 85x85 mm, uscat pana la 10% t' :

umiditate, impregnat cu un grund care previne B /
deteriorarea si lacuil cu trei straturi de lacun acrilice H . G
ecologice pentru uz exterior, indeplinesc cerintele BSD -

EN1176-1, Profilul lemnului structurii corespunde

sarcinilor la utilizarea echipamentului.

Structura echipamentului este proiectatd in conformitate

cu cerinfele BDS EN1176-1, atdt in ceea ce priveste sarcinile constante si variabile, in funcfie de
numdrul de utilizatori pe zona sau volumul respectiv, cit i in ceea ce priveste toate cerinjele
acestui standard pentru protectie impotriva caderilor si protectie impotriva tuturor tipurilor de
prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o razi de 10 mm.
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Componente metalice utilizate in echipament

Pentru consolidarea structurii podelei echipamentelor mai mari, se utilizeaza structuri metalice
ascunse de profile de B0x40, 60x40 si o coloand verticald ® 108/2. Structurile de acoperis ale
acestui echipament sunt consolidate cu ajutorul suporturilor metalice din feavd @ 32x2. Pentru
intdrirea stdlpilor unora dintre echipamente se folosesc dispozitive de pretensionare orizontale
pentru {evi de profil 32x2. Mijloacele de acces sunt echipate cu minere metalice din {eavi de profil
®25/2. Articolele metalice sunt amorsate cu grund epoxidic pentru metal, dupid degresare si
curdfare rugina, §i vopsite cu vopsea poliuretanicad bicomponenti pentru uz exterior cu rezistenfa
mare la UV si la zgirieturi. Compozitia chimica a acoperirii indeplineste cerinfele BDS EN1176-1.
Componentele polietilenei

Toate componentele din polietilena (scaune, capace de siguranti, dopuri) sunt produse prin tumare
prin injecfie din polietilena coloratd de inaltd densitate, de inaltd calitate, cu adiugarea
ingredientelor necesare pentru a asigura plasticitatea si rezistenta la intemperii si UV necesare.
Componentele cauciucului

Toate componentele din cauciuc ale echipamentului sunt confectionate din cauciuc stiren-butadien
SDR colorat cu duritate shore 80, indeplinind cerintele de rezistenta la intemperii si UV.

- doua balansoare individuale cu arc (sau figurine pe arc)

Inaltime scaun de Ta sol -catel 580 ¢cm

Inaltimea scaun de la sol-motocicleta 730 em

Greutatea totala a produsului fabricat prin metoda de
rotafie, trebuie si fie de cel putin 8 kg.

Produsul va fi proiectat intr-un mod care 53 nu
impiedice utilizatorul sa-si men{ina echilibrul.

Pe figurina va exista un slot de prindere, pe care
utilizatorul sé se poata tine cu méinile

Pe figurina va exista o suprafata de presare (tip treapta),
unde utilizatorul s& poat beneficia de sprijin cu
picioarele.

Arcul flexibil din ofel, fabricat din ofel 60SiCr8 cu 4-6
fire elicoidale sertizate, in diferite optiuni de culoare,
trebuie sé aibd un diametru material de cel pujin @18mm. + /- Imm si un diametru exterior de
@150mm +/- 10mm.

In timpul intinderii arcului de ofel, dimensiunea de apropiere a celor doua puncte trebuie sa fic de
cel putin 15 mm.,

Flexibilitatea arcului trebuie sé fie de cel mult 30 de grade in raport cu suprafata tangentiala.

J27/7159/27.10.2011  CUI 29270428
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un tobogan (loc de joaca pentru copii, combinat)

Model MMI110
Grupa de vérsta . 3-12 ani
Indlfimea maxima de cadere libera 150 cm
Numirul maxim de utilizatori 10
Dimensiunea instalalie 489 x 296 x 319 cm
Zona de siguranta 4] m2
Tipun de jocun ‘Urcarea, alunecarea, echilibrarea
Suprafeje admisibile pentru zona de cidere Nisip, suprafajd sintetica care absoarbe socurile
Conformitatea standardelor (BS EN1176-1, BS EN1176-3

Constructia profilelor
metalice pitrate -
Seria plina
Constructia instalafiei
este  realizatdi  din
profile metalice cu
dimensiunca 60/60/2,
grunduite cu  grund
epoxidic si vopsite in
doud straturi cu
vopsele poliritan
pentru uz exterior care
respectd cennjele BDS
EN1176-1.

Construcfia instalafiei
este proiectatd conform cerintelor BDS EN1176-1, atét in ceea ce priveste sarcinile constante $i
variabile, in funcfie de numirul de utilizatori pe suprafajd sau volum, ¢t §i in ceea ce priveste
toate cerinjele acestui standard de proteclie impotriva caderii. si protectie impotriva tuturor
tipurilor de prindere. Toate marginile sunt rotunjite cu o raza de 10 mm.

Elemente HPL si PVC

Toate armdturile, curelele, consolele etc., precum s§i toate modulele plane, acoperisurile,
despar{itor, portalurile, panourile de joc, lateralele scanlor si podurilor, peretii verticali de cétdrat,




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L. S$.C. MYTECH CONNECT S.R.L.
122-3283-2008, CUI 24704216

J27/759/27.10.2011  CUI 29270428

tunelurile, arcadele etc. sunt realizate din HPL in diferite culori §i asamblate peste tot cu conexiuni
cu suruburi cu capete ascunse $i piulije asigurate impotriva desurubarii,

Elemente metalice implicate in instalafii

Toate celelalte elemente metalice din instalatie - méanere, laterale ale scarilor, parghii, balustrade,
perefi despartitori etc. sunt, de asemenea, galvanizate la cald i apoi amorsate i vopsite, precum §i
constructia unitatii. Compozifia chimicé a acoperirii indeplineste cerinjele BDS EN1176-1.
Platforme, trepte, rampe, pereti de cifirat §i scaune

Sunt realizate din placaj de mesteacdn laminat in relief, rezistent la uzurd, pentru utilizare in
exterior, cu grosimea de 18 mm §i margini protejate suplimentar, montate de un numar suficient de
placi de coly si fitinguri filetate metalice.

Elemente din sfoara

Pentru producerea elementelor de cablu se foloseste un cablu special din ofel multi-sarma ®16
mm. Fiecare dintre miezuri este impletit cu o impletitura de poliamida care izoleaza firele de ojel.
Legarea cablurilor individuale la armaturile din otel se face prin conexiuni din aluminiu extrudat,
iar legitura dintre cabluri, acolo unde se intersecteazi, se face prin bile speciale din poliamidé cu
géuri de tranzific divergente.

Elemente din polietilena

Toate elementele din polietilend (scaune, capace de protecfie, dopuri) sunt realizate prin injectare
de polietilend coloratd de inaltd calitate cu densitate mare cu addugarea ingredientelor necesare
pentru a asigura plasticitatea §i rezistenja necesaré la intemperii §i razele UV.

Elemente de cauciuc

Toate elementele de cauciuc din instalajie sunt realizate din cauciuc butadien-stiren colorat SDR
cu duritate shore80, indeplinind cerinfele de rezistenta la condifiile meteorologice gi razele UV.
Diapozitive din fibri de sticld

Pentru producerea diapozitivelor se folosesc ragini de poliester de inaltd calitate cu pigmenii §1
aditivii necesari pentru culoare si plasticitate. intreaga structurd este multistratificatd si intarita cu
fibra de sticla. Suprafata de lucru si marginile sunt extrem de netede si tratate cu gel de poliester.
Toate materialele utilizate in produciia de diapozitive indeplinesc cerinjele BDS EN71-3.

Toate dimensiunile geometrice ale glisierelor indeplinesc cerinjele BDS EN1176-1 si BDS
EN1176-3.

Articulatii

Fitinguri metalice, filetate, zincate cu M8, M10 si M12 sunt utilizate pentru asamblarea modulelor
individuale si a constructiei. Toate capetele suruburilor i piulitelor care nu au o configurafic plata
si sunt proiectate pentru o unealtd speciali sunt ascunse cu capace speciale.

Pentru fixarea unor module pe structurd se folosesc placi de col| galvanizate cu grosimea necesara,
oferind indicatorii de rezisten{d ai modulului.
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- doua banci
Banca de parc metalica, realizata din sezut si spatar din lemn si
baza metalica. Acecastd bancd este realizatd pentru instalare cu
suruburi de ancorare pe suprafaja tare. Toate piesele din lemn
sunt fixate cu suruburi pe partea metalici pentru a evita
vandalismul.
Lungime —120 cm; 160 cm; 180 cm:
Inalfime — 84 cm
Latime — 52 cm
Flementele structurale sunt produse din lemn de rasinoase uscate selectate cu profilul
corespunzator. Caracteristicile lor tehnice §i operationale corespund sarcinilor necesare in timpul
functiondrii echipamentului. Toate piesele sunt lustruite, impregnate §i licuite cu trei straturi de lac
acrilic ecologic, potrivit pentru condifiile exterioare. Imbindrile sunt acoperite cu céptugeald
filetatd din metal galvanizat cu capete infundate si nu pot fi desfacute.

Indicatori fizici:

Suprafati teren 2600.00m’
Constructie administrativa
C1 - constructie existenta si social-culturala —
Gradinita
Suprafa(a construitd C1 241.00m’
Suprafa}d desfasuratd C1 ‘ 241.00m’ |
Constructie administrativa
C2 - constructie existenta si social-culturala - Scoala
Gimnaziala
Suprafafa construitd C2 303.00m?
Suprafaja desfasuratd C2 606.00m*
Suprafati construitd totala C1+C2 544.00m’
Suprafajd desfasurati totala C1+C2 847.00m’
Loc de joaca — amenajare propusa
Suprafata amenajata 84.00 m?
Suprafata alei, trotuare, parcari 334.00 m*
Suprafata spatii verzi 1638.00 m?




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
S$.C. M.G.ALLPROJECTS S.R.L. S.C. MYTECII CONNECT S.R.L.
J22-3283-2008, CUI 24704216

J27/7159/27.10.2011  CUI 29270428

P.0O.T. existent/propus 20.93%
C.U.T. existent/propus 0.325mp/Adc

Obiectivul propus nu genercaza deseuri suplimentare. Colectarea, depozitarea si preluarea
deseurilor se va face in continuare la fel ca si in prezent, conform
normelor in vigoare si in acord cu prevederile contactului incheiat cu
operatorul de salubritate din zona (respectiv Girexim Universal 5.A.).

La locul de joaca pentru copii vor [i amplasate doua cosun de
gunoi realizate din baza de ofel §i cos de ofel.

Cos - 029 /45cm
Baza — ©40/ 100 cm

Echipamentele vor fi livrate de o firma specializata, iar montajul acestora va fi realizat de
personal calificat, cu respectarea tuturor normelor in vigoare privind acest tip de lucrari.
Respectiva firma se va asigura ca toate echipamentele sunt conforme si complete, nu prezinta
defecte de fabricatie si nu lipsesc elemente necesare montajului.

Verificarea periodica a echipamentelor va fi facuta de personalul auxiliar tehnic al
Gradinitei. Lucrarile de mentenanta si eventualele reparatii vor fi facute de personal calificat, astfel
incat echipamentele sa-si pastreze atal garantia, cat si siguranta in exploatare.

Pe toata durata folosirii spatiului amenajat, copiii vor fi supravegheati de un adult calificat
(educator), care ii va instrui cu privire la utilizarea echipamentelor prevazute pe amplasament
(leagan, balansoar, tobogan, etc.). Echipamentele vor fi distribuite pe suprafata destinata locului de
joaca la distanta unele fata de altele, astfel incat accesul printre ele si utilizarea sa se poata face
fara a exista riscul de ranire a utilizatorilor.

arh. Vasile Anca-Elena
;; :I f_ L]
& kil
- T

l Anca Elena
‘ VASILE
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Date si indici ce caracterizeazi investi(ia

LOC DE JOACA — GRADINITA REDIU

Indicatori figici:

' Suprafata teren ' 2600.00m? |
‘ Ta}nsuul’.—:ﬁ; administrativa |
C1 - constructie existenta si social-culturala —
Gradinita
Suprafata construité C1 - 241.00m*
' Suprafata desfagurati C1 ' 241.00m’
- - Constructic administrativa |
(2 — constructie existenta si social-culturala — Scoala
Gimnaziala
%upmla;ﬁ construitd C2 ' 303.00m’
f:-upr&lal,ﬂ desfaguratd C2 1 606.00m?
Eupraﬂﬂﬁ construita totala C1+C2 } 544.00m>
Suprafa;ﬁ dcsfﬁ.suratﬂ totala C1+C2 _;_ 847.00m?
' Loc de joaca — amﬁnajare propusa _ -
e 84,00 m? |
|
‘Supmfala alei, untuarc parcari - i_ if-‘u,ﬂﬂ_ m’ 1
I Suprafata spatii verzi , 1638.00 m* i

P.O.T. exlstentfpmpua o 20.93%
C.U.T. existent/propus 0.325mp/Ade
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LOC DE JOACA - GRADINITA REDIU

EE——

Amplasament: - judetul lasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului,
nr. cad. 72808

Beneficiar: - COMUNA REDIU

Proiectant: -  S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

FAZA : D.T.O.E.

PROIECT NR.: 17/2023

-2023 -
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MEMORIU TEHNIC PENTRU ORGANIZAREA DE SANTIER

Denumirea: Loc de joaca — Gradinita Rediu

Amplasament: judetul lasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, NC 72808
Beneficiar: Comuna Rediu
Proiect faza: D.T.O.E.

Beneficiarul va pune la dispozitia executantului o suprafata de aproximativ 100 mp, care vor
reprezenta spatiul necesar organizarii de santier, spatiu care va fi delimitat si marcat ca atare.

Pe acesi teren se amplaseaza baraca de santier avand rolul de spatiu de depozitare pentru
echipamentele mici de luery, scule de mana efc. Alaturat baracii pe restul spatiului destinat organizarii de
santier se vor depozita materialele de volum (echipamente tehnice, ctc)

Executantul este responsabil pentru toate amenajarile, inclusiv infrastructura necesara organizarii de
santier si pregatirea amplasamentului, forta de munca precum si pentru efectuarca activitatilor de instalare
a echipamentelor nccesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezansamblarea lor la finalul lucrarilor.
Executantul va amenaja caile de acces necesare in vederca asigurarii accesului catre punctul de lucru din
amplasament. Daca aceslea nu exista sau daca acestea exista va respecta indicatiile beneficiarului cu
privire la wilizarea lor.

Santierul cu denumirea de ,Loc de joaca — Gradinita Rediu” se va ingradi perimetral cu
imprejmuiri continue. Periodic se va verifica continuitatea, starea tehnica si de securitate a imprejmuirilor
santierului astfel incat sa fie preintampinat orice acces neautorizat in incinta.

Depozitarea malerialelor se va face in spatiul organizarii de santier pus la dispozitie de beneficiar,
care va fi imprejmuit si asigural impotriva accesului neautorizat. Executaniul are obligatia de a organiza
descarcarea/incarcarea si manipularea materialelor, de a asigura gestiunea tuturor bunurilor necesare
pentru realizarea lucrarii, Depozitarea materialelor se va face ordonat, pe sortimente si dimensiuni astlel
incat sa se excluda pericolul de rastumnare, rostogolire, incendiu, etc.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor cxecuta numai sub supravegherea unui responsabil,
instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si sanatate in munca.

Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de montaj, in incinta santierului, pe
perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente tehnice diverse:

o Utilaje pentru ridicare, transport si manipulare sarcini.



STR. SOARELUI 3, VALEA LUPULUL, EASI
J22-3283-2008, CUI 24704216

“ S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

¢ Scule de mana si echipamente de mica mecanizare.
e Scule, unelte si dispozitive diverse.

Toate echipamentele de munca utilizate pentru executarea lucrarilor in santier vor fi corespunzatoare
din punct de vedere tehnic, functional si al securitatii muncii si sigurantei circulatiei.

Organizarea de santier se va efectua cu respectarea urmatoarelor reguli de securitate:

1. In incinta santierului se va purta permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii nu vor circula neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai céile de circulafie stabilite;

4. Se interzice deplasarca sau stationarea chiar §i temporar a oricérei persoane in raza de acliune a
unui echipament tehnic - mijloc de transport, langa materialele depozitate si stivuite, in zone de lucru -
fara sarcina de munca, ¢tc.

5. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub supraveghere,
cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu exceplia cazului in care conducatorul auto
are vizibilitate totala si certitudinea faptului c# prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoana
sau produce o pagubad materiala.

6. Descarcarea materialelor din autovehicule se face de la inaltime redusa si din spatele vehiculelor
acolo unde este cazul.

Activitatile de organizare de santier si pregatire a zonei de lucru se vor realiza cu respectarea tuturor
normelor in vigoare, inclusiv cu respectarea masurilor de sanatate si securitate in munca si a legislatiet
specifice, pentru a nu pune in pericol sanatatea si integritatea fizica a lucratorilor sau tertilor, stabilitatea
cladirilor adiacente, a constructiilor etc. De asemenea activitatile de organizare de santier si pregatirca
amplasamentului se vor realiza cu respectarea legislatiei de mediu aplicabile pentru a nu pune in pericol
factorii de mediu.

Dotarea santierului cu mijloace pentru stingerea incendiilor.

in incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu mijloace de
stins incendii. Se vor prevedea pichete PSI, sau cel putin puncte de interventie specifice dotate cu
stingatoare corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitare a materialelor, in special a celor inflamabile
si/sau explozibile. Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii
materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii personalului in acest scop este obligatia
fiecarui angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a
cerintelor legale si vor fi descrise in Planul propriu de SSM . Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor
de interventie in caz de incendiu, precum si componenta echipelor de interventie .




‘ S.C. M.G. ALLPROJECTS S.R.L.

ST, SOARELLUD 3, VALEA LUPULET, 1AS)
JE2-G2RA-2008, CUL 24704216

Evacuarea deyeurilor din incinta santierului

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor si subantreprenor al acestuia se
vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din
incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat
cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce factori suplimentari de
risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .

Fvacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport adecvate
si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incilcarea acestel prevederi revine in
exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavéind nici o raspundere in acest caz.

Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care genereaza deseuri, fie
acestea de natura industriala sau manajera si este obligat sa asigure gestiunea, evacuarea si
eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu prevederile legale . In acest sens se va prezenta
beneficiarului lista deseurilor identificate - generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea
de gestionare si control a acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de
accident de mediu.

Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi amenajate corespunzator,
delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cu containere / recipienti
/ pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al
protectiei mediului.Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru
care se impune acest lucru.

Refacerea si imbunatatirea eadrului natural dupa finalizarea lucrarilorde executie.
Lucrarile — Amenajari spatii verzi cuprind:

e degajarea terenului de corpuri straine si incarcarea manuala a materialelor rezultate si
transportul lor la depozitul de salubritate;

e strat vegetal asternut pe teren in straturi uniform cu grosimea medie de 30 em;

e semanare gazon si udarea (nu in exces ) cu furtunul si cosirea manuala a gazonului;

e plivirea buruienilor in peluze;
La toate categoriile de lucrari pentru spatii verzi este prevazul transportul la punctul de lucru

pentru materialele prevazute in proiect.

Alte obligatii ale beneficiarului:
Beneficiarul va afisa la loc vizibil panoul de identificare a santierului, conform MLPAT nr
38/N din 15.06.2000.
La terminarea lucrarilor de executie, beneficiarul va intoemi un proces verbal de receptie si
va informa, in termen de 5 zile, Primaria Com. Rediu si Inspectoratul Judetean lasi in Constructii.
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4 1. lemn A. acces auto si pietonal
2. material marunt B, platforma pictruita - manevrare aulo
3. armatura C. baraca muncitori
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0. platforma spalare roli
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PROIECTANT DE SPECIALITATE
§.C. MYTECH CONNECT S.R.L.

127/759/27.10.2011  CUI 29270428

MEMORIU JUSTIFICATIV

Denumirea: Loc de joaca — Gradinita Rediu

Amplasament; judetul Iasi, comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, NC 72808
Beneficiar: Comuna Rediu

Proiect faza: D.T.A.C.

Elaborarea prezentei documentatii prevede amenajarca unui loc de joaca in incinta
Gradinitei Rediu.
Ansamblul este amplasat pe terenul solicitantului situat judetul Iasi, comuna Rediu, satul Rediu,
Soseaua Valea Rediului, nr. cad. 72808.

Documentatia este in conformitate cu prevederile Legii 50/1991/1997 modificatd si
completatii, Legea 350/2001, HGR 525/1996, HGR 789/1997, HGR 59/1999, HGR 960/1999,
HGRY25/1995 si Legea 184/1996 si are la bazd urmitoarele acte:

- Certificatul de urbanism nr. 492 din 09.12.2022
- S teren = 2600.00 mp

- Documentatie de inscriere in cartea funciard

- Elemente ale temei de proiectare.

Situatia existenta:

In prezent exista pe amplasament doua imobile, ambele fiind unitati de invatamani:
Gradinita si Scoala Gimnaziala. Cele doua constructii sunt separate printr-un gard interior, astfel
incat spatiile destinate fiecareia dintre ele sa functioneze in mod independent.

In incinta alocata Gradinitei, la limita posterioara a proprictatii, exista o platforma
betonata cu dimensiunile 12.00 x 7.00 m (84.00 mp), pe care se doreste amenajarea unui loc de
joaca, destinat exclusiv copiilor inscrisi la Gradinita Rediu.

Situatia propusa:

Locul de joaca pentru copii, propus pentru amplasare in spatele Gradinitei Rediu, in
incinta unitatii de invatamant, va fi amenajat astfel incat sa respecte legislatia in vigoare pentru
aceste categorii de obiective, principalul aspect avut in calcul fiind siguranta utilizatorilor.

In raport cu limitele proprietatii si imobilele invecinate, obiectivul propus este amplasat astfel:

- Nord — 15.00 m pana la limita de proprietate; nu exista constructiii invecinate;

- Est — 3.70 m fata de imobilul alaturat — Gradinita Rediu;

- Sud - 32.90 m pana la limita de proprietate; 9.15 m fata de imobilul invecinat — Scoala
Gimnaziala Rediu;

- Vest- 2.75 m pana la limita de proprictate; nu exista constructii invecinate.




PROIECTANT GENERAL PROIECTANT DE SPECIALITATE
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122-3283-2008, CU1 24704216 127/759/27.10.2011  CUI 29270428

Ansamblul este amplasat la limita posterioara a proprietatii, pe platforma betonata
existenta, cu dimensiunile de 12.00 x 7.00 m (84.00 mp). Betonul va fi acoperit cu un covor
cauciucat sintetic, cu rol de absorbtie a socurilor. Platforma va fi imprejmuita pe trei laturi (limita
posterioara si lateralele) cu gard din lemn cu inaltimea de 0.80 m.

Sunt propuse urmatoarele echipamente:

- groapa cu nisip

- un leagan cu doua scaune
- un balansoar pentru doua persoane

- doua balansoare individuale cu arc (sau figurine pe arc)
- un tobogan (loc de joaca pentru copii, combinat)

- doua banci
- doua cosuri de gunoi

Indicatori fizici:

Suprafata teren 7 2600.00m?
- | Constructie administrativa
C| — constructie existenta si social-culturala —
Gradinita
Suprafafa construita cr S 24100m |
Suprafata desfaguratd C1 - 241.00m>
- . Constructie administrativa
C2 — constructie existenta si social-culturala — Scoala
Gimnaziala
Suprafafa construitd C2 7 - 303.00m?
Suprafatd desfaguratd C2 : 606.00m?>
Suprafafa construitd totala C1+C2 ’ 544.00m?
Suprafati desfagurati totala C1+C2 ' 847.00m”
Loc de j(;h_cs;; amenajare propusa_ i
' Suprafata amenajata 8400 m?
[ o =
Suprafata alei, trotuare, parcari - 334.00 m?
Suprafata spatii verzi 1638.00 m? o
| P.O.T. existent/propus 20.93% o
C.U.T. e_xistygnypropusv - | 0.325mp/Adc
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Proiectul in faza D.T.A.C. a fost analizat si avizat favorabil de Ordinul Arhitectilor din
Romania, Agentia pentru Protectia Mediului si Directia de Sanatate Publica lasi. Avizatorii
nu au ridicat probleme cu privire la siguranta in exploatare, toate elementele popuse prin
proiect fiind specifice acestui tip de amanajare, destinata exclusiv copiilor. Firma executanta
este cea care se va asigura ca toate echipamentele sunt sigure si complete, iar montajul
acestora se va face cu respectarea tuturor normelor de siguranta. Decizia favorabila a
Directiei de Sanatate Publica pentru proiectul propus spre autorizare va sta la baza obtinerii
Autorizatiei de functionare a locului de joaca, asadar se impune respectarea documentatiei in
forma ei deja avizata.




MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA JASI [ e, T
Strada VASILE CONTA nt. 2-4 > -
Tel.Centrala 0232/ 210900, 7 A
Cabinet director 0232/271687, fax.nr. 0232/ 241963 :_‘.g / ? )
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-e-mail: dsp99@ dspiasi.ro, www: dspissi.ro
Operator date cu caracter personal nr.1 1730

Compartiment Evaluare Factori de Risc din Mediul de Viagi 5i Muncd
Nr. AA1253/425¢.236 din 20.07.2023

e COMUNA REDIU - Prin reprezentant: Muteanu Gabriela
judetul lagi, com. Rediu, sat Rediu, $0s. Valea Rediului
Ca urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrata la Directia de Sinitate Public# lagi cu nr. AA
1253/ 27.06.2023, privind asistenta de specialitate de sinitate publicd pentru: ,Loc de joaci
Gradinita Rediu” (certificat de urbanism nr. 492 din 09.12.2022 emis de Primiéria Comunei Rediu),
pentru imobilul situat in judetul lagi, com. Rediu, sat Rediu, sos. Valea Rediului, inseris in CI/NC
72808, 72808-C1, 72808-C2 / 72808, vd comunicim cd proiectul este favorabil cu respectarca

urmatoarelor conditii:

1. Respectarea cerintelor previzute de Ord. M.S. nr. 119/2014 cu medificirile gi completdrile
ulterioare.

2. Respectarea normelor sanitare previzute de Ord. M.S. nr. 1456/2020 pentru aprobarea
Normelor de igiend din unititile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recrecrea
copiilor si tinerilor,

Locul de joacd va permite desfasurarea In aer liber a activitdfilor recreative numal pentru copiil din unitaten de
fnvdydmant.

Valabilitatea prezentei notificliri este conditionatdi de realitatea si legalitatea informatiilor depuse la dosar

(furnizate fn_format letric si electronic). Orice modificare ce intervine asupra_proiectului initial, necesili
reanalizare si eliberarea unei nol notificdri,

SEF COMPARIIMENT N
Dr. ANCAC ;gm; &

COLECTIV IG. COLECTIVITATILOR
DE COPII!TINERI“_ A

mi asum réspunderea realitatii §i corectitug inii informatiilor furnizate.
Imocmit As. Emanuela Zehorneanu n

Reduetnt, operator dete Pascariu Elens Raluca



Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
Agentia Nationala pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUIL IASI

3P 1,04 A

CLASAREA NOTIFICARII

Ca urmare a solicitdrii depuse d¢ COMUNA REDIU, cu sediul in comuna Rediu, satul
Rediu, judetul lagi, pentru proiectul ,LOC DE JOACA GRADINITA REDIU”, propus a fi
amplasat in comuna Rediu, satul Rediu, Soseaua Valea Rediului, N.C.72808, judetul Tasi,
inregistratd la Agentia pentru Protectia Mediului lagi cu nr. 7659/ 27.06.2023 ;

- in urma analizarii documentatiei depuse, a localizarii amplasamentului in planul de urbanism §i
in raport cu pozifia fata de arii naturale protejate, zone-tampon, monumente ale naturii, monumente
istorice sau arheologice, zone cu restrictii de construit, zona costier;

- avand in vedere ci:

« proiectul propus nu intrd sub incidenta Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice §i private asupra mediului;

» proiectul propus nu intrd sub incidenta art. 28 din Ordonania de urgenid a Guvernului nr.
57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei
silbatice, aprobatd cu modificéri si completdri prin Legea nr. 49/2011, cu modificdrile i
completdrile ulterioare;

« proiectul propus nu intra sub incidenta art. 48 §i 54 din Legea apelor nr. 107/1996, cu
modificarile si completdrile ulterioare,

Agentia pentru Protectia Mediului [agi decide:
Clasarea notificirii, deoarece proiectul propus nu se supune procedurii de evaluare a
impactului asupra mediului.

Desfisurarea acestei activitdfi se va asigurad in condifiile respectdrii prevederilor legislafiei
de mediu in vigoare. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobatd cu completdri §i modificdri prin Legea nr. 265/2006, cu completarile si modificdrile
ulterioare si Legea nr. 24/2007 privind reglementarea §i administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitdfilor, republicatd 2009: persoanele fizice si persoanele juridice au urmdtoarele
obligatii: s nu producd Idieri neautorizate sau vétéimari ale arborilor si arbustilor, deteriordri ale
aranjamentelor florale gi ale gazonului, sa nu diminueze suprafefele spatiilor verzi, sa nu ocupe cu
constructii provizorii spatiile verzi, sd nu ocupe cu construcii permanente spafiile verzi, sd asigure
integritatea, refacerea gi ingrijirea spatiilor verzi aflate in proprielatea lor.

Se vor respecta prevederile OUG nr. 92/ 2021 privind regimul degeurilor. Degeurile
rezultate din activitatea de execujie a proiectului vor fi colectate selectiv i predate la agenfi
economici autorizafi in vederea valorificarii/elimindrii.

In fazele de execufie 4 lucrdrilor de realizare a proiectului se vor lua mdsuri peniru
atenuarea zgomolelor gi vibrafiilor produse de utilajele in lucru, urmdrindu-se ca nivelul de zgomot
atins sd se incadreze in limitele previzute de normativele in vigoare. Nivelul de zgomot rezultat din

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI IASI
Str. Calea Chisinéului nr. 43, lasi, Cod 700179; Tel. 0232.215.497; Fax, 0232. 214.357
E-mail: office@apmis.anpm.ro; Pagind web: apmis.anpm.ro
['()j erator de date cu caracter personal, conform Rewulamentului (UE) 20167679 |




Anexa nr.2 FORMULAR DOVADA digital)
La Hotararea Consiliului nalional nr, 1648 / 0771072013

Filiala Teritoriala lagl a Ordinului Arhitectilor din Romania

Localltate: Municiplul lagl, Strada: Bd. $tefan cel Mare gi Sfant, Nr. 4, Bloc: 4, Etaj:
demisol

T: 0040332455269 F: 0040332455261, W: oar_iasi@yahoo.com

Cétre
(1) Primé&ria Comunel Rediu, Jud. lasl,

DOVADA DE LUARE IN EVIDENTA A PROIECTULUI DE ARHITECTURA

Prin prezentul document:

1.Confirmam dreptul de semnatura al solicitantului:

D-na/DI Anca Elena Vasilez), aflat(3) in evidenta Filialei teritoriale lagi a O.A.R., Tnscris n Tabloul
National al Arhitectilor la nr. 7171, la sectiunea:

Arhitect cu drept de semnatura(3)
si care nu are dreptul de semnaturd suspendat la data emiterii prezentului document.

2Vi comunicam cd sub nr. 111-22449 din 27/07/2023 am luat in evidenia Filialei Teritoriale a O.AR.
proiectul de arhitecturd din cadrul documentatiei tehnice D.T.A.C., pentru:
a. obiectul de investitie LOC DE JOACA GRADINITA REDIU )
adresa investitiei Judet; lasi, Localitate: Comuna Rediu, Strada: Valea Rediului (5)
beneficiarul investitiei COMUNA REDIU ()
proiect nr.17 din data 17/07/2023 elaborat de (firma) MYTECH CONNECT SRL
elaborat in baza certificatului de urbanism cu nr. 22, eliberat de Primaria Comunei Rediu,
Jud, lagi, la data 07/02/2023
f. valoarea de investitie estimata 65.000,00 RON )

caoo

Solicitantul si-a exercitat dreptul de semn&turd Tn modalitatea declaratd in TNA si parafeazd proiectul in
calitate de proiectant de specialitate (s).

Intreaga responsabilitate profesionald fatd de client (beneficiar) si autoritatile publice cu privire la
continutul si calitatea solutilor cuprinse in proiectul de arhitecturs, aferent documentatiei tehnice, ]
revine arhitectului/conductorului arhitect cu drept de semnéaturd (9).

Prezenta s-a eliberat Tn vederea emiteri autorizatiei de construire/desfiintare/organizarea executarii
lucrarilor pentru obiectul de investitie mentionat mai sus (10).

Arhitectul/conductorul arhitect a optat ca suma provenitd din aplicarea timbrului arhitecturii, in valoare de
0,5%o(zero virgul3 cinci la mie) din valoarea investitiei, sa se vireze cétre:

Ordinul Arhitectilor din Romdnia, CIF 14083510, cont ROO9BRDE410SV58888334100 banca
BRD

Data (zz/ll/aaaa): Presedinte: Semnétura si gtampila:
2710712023 Arhitect Alin Enver Hoblea

Filiala Teritoriala: Sef punct de lucru

lasi Arhitect Andrei Bodnar

Autenticitatea acestei dovezi de luare in evidenta a proiectului de arhitectura poate fi verificatd accesand
pagina https://www.sioar.ro, sectiunea 'Cautd dovada lucrare'
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A
JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate, k\{ Lq '
CONSILIUL LOCAL REDIU secretar General delegat, Antoangta DIANU

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu
(Corp Existent), judetul lasi

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta extraordinara de azi, 11.09.2023,

Avand in vedere:

= Raportul de specialitate inregistrat sub nr. /11.09.2023, referatul de aprobare inregistrat sub
nr. /11.09.2023 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;

s Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022;

= Procesul verbal de predare -primire nr.16376/07.07.2023;

= Proiectul nr. 47/2022 - “Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara
Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi®

= Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

= Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

= Prevederile Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul i pentru prorogarea unor termene; in temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(5) lit."c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

= In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A} din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:
Art.1, Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire,

Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

| Valoare (fard TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 £90.993,0
din care C+M: 483.000,0 91.770,00 574.770,00 |

Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:

- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:

- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-



parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi structura a
mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri - 11 locuri, nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati - 2 locuri;

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4. Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;
6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului Delegat, Primarului - in vederea
aducerii la indeplinire, Compartimentului Dezvoltare Locala , Compartimentului Contabilitate si Achizitii
Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaz3 pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hztarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat
la nr. din 11.09.2023.

Data: 11.09.2023 Semnatura:




nr. 409 /11.09.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoalg

Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi

Avand in vedere:

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 98/2016;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ultericare;

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Constantin-Clprian




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

nr. 40T /11.09.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Subsemnata Roxana SADICI-APROFIRI - Consilier principal in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rediu, judetul lasi;
Avand in vedere:

e Referatul de aprobare inregistrat sub nr. /11.09.2023;

e Prevederile art.4 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

e Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

o Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare.

« Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene;
In temeiul art.36 alin(1) si alin.(5) lit. ,,c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiei publice
locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

e In temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Avand in vedere :
Hotararea nr.141/2021 privind demararea proiectului de investitii;
= Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022;
« Procesul verbal de predare - primire nr. 16376/07.07.2023;
= Proiectul nr.47/2022 - “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte
Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi.”;
= Avand in vedere necesitatea si oportunitatea investitiei.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b} id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1) lit.
a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii, “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala
Gimnoziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

| | Valoare (fira TVA) Valoare TVA | Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 690.993,0
| din care C+M: 483.000,0 91.770,00 | 574.770,00




Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:
- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:
- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-

parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi
structura a mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri-11 locuri,nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati -2 locuri;

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4. Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;

6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu proiectul
de Hotarare in forma prezentata.

PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,

Intocmit,

Roxana SADICI-J&.PH%
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PROIECT NR: 47/ 2022

“ AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA

REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI *

FAZA: Proiect T'ehnic+ Detalii De FHxecutie
SI

Proiect pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire

DOCUMENTATIE ECONOMICA
CU VALORI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IAS]
PROIECTANT GENERAL: 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. IAS]

FAZA: P.Th. + D.D.E. + PAC.

2023



Prolect Nr.47

Beneficiar: Comuna Rediu, judetul lasi " N
Executant: ey G N
Proiectant: 5.C. Regio Construct Proiect 5.R.L. B eglﬁ i
Obiectivul: Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sisternatizare curte Construct sect
interioara scoala gimnaziala Rediu (Corp Existent), Judetul lasi. bl
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Denumirea capitolelor sl subcapitolelor de _v““" {tara WhL T\I‘i Valoare (cu TVA)
ik cheltulell '
Lel Lel Lel
1 2 - =—— =8 a 5 j
CAPITOL 1
Cheltuleli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenulul | - 0.00 0.00 o 0.00
13 Amenajari pentru protectia mediulul si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala -
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor| 0.00 0.00 0.00
'TOTAL CAPITOL 1 | 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare oblectivului de investitii
TOTAL CAPITOL 2 | 0.00| 0.00 | 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00
3.1.1 Studii de teren B 10,000.00 I 1,900.00 11,900.00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 a 0.00 N 0.00
313 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatil _
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performantel energetice si auditul 0.00 0.00 0.00
I energetic al cladirilor
3.5 Proiectare 18,000.00 3.420.00 21,420.00
351 Tema de proiectare B 0.00 0.00 o 0.00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de Interventii si deviz
i general - |
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,000.00 760.00 4,760.00
vederea obtineril
avizelorfacordurilorfautorizatiilor | B
35.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului 500.00 §5.00 595.00
- tehnic si a detaliilor de executie ]
35.6 Proiect tehnic si detalii r.lg executie | 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie ] - 0.00 0.00| -~ 0.0
3.7 Consultanta . | u.uu_;_ ﬂ.ﬂn] 0.00|
investitie - DEVIZ GENERAL - ~ Paginaldin3
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Denumirea capitolelor sl subcaplitolelor de Valoare (fara TVA) TVA 'U-Ilcilre {cu TVA)
e, cheltuieli ' B
Lel Lel Lel
3 F 3 1 4 = 5 ill
3.7 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
| de investitii N
3.7.2 Auditul financiar o - 0.00 B 0.00 ) 0.00
38 | Asistenta tehnica - 16,000.00 3,040.00 19.040.00
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 6,000.00 1,140.00 _?.14u.nu
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la 3,000.00 570.00 3,570.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
ll Inspectoratul de Stat in Constructil _
382 | Dirigentie de santier N 10,000.00 1,200.00 11,900.00
‘TnTAL CAPITOL 3 = 44,000.00 8,360.00 52,360.00
CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 T Constructii si instalatil 473,000.00 89,870.00 562.870.00
4.1.1 01. Amenajare Parcare, Trotuare si 473,000.00 §9,870.00 562,870.00
| sistematizare Curte .
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
| functionale ! _
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
| |functionale care necesita montaj ]
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00 0.00f 0.00
4.6 Active necorporale - 0.00 B 0.00 0.00
I'TOTAL CAPITOL 4 o | 473,000.00 89,870.00 562,870.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier | 10,000.00 1,900.00 11,900.00
51.1 Lucrar de constructil si instalatii aferente 10,000.00 1,900.00 11,900.00
organizarii de santier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierulul 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,313.00 0.00 10.313.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
. creditului bancii finantatoare
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 483.00 0.00 483.00
i lucrarilor de constructii
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului 2,415.00 0.00 2,415.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
— pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5.2.4 Cota aferenta Casei Sociale a 2,415.00 0.00 2,415.00
Constructorilor - CSC =
525 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 5,000.00 0.00 5,000.00
| autorizatia de construire/desfiintare =
53 Cheltuieli diverse si neprevazute o 45,000.00 8.550.00 53,550.00
54 Cheltuiell pentru informare s publicitate - 0.00 0.00 0.00
l‘[ﬂTAi. CAPITOL 5 - — | 65,313.00 10,450.00 75,763.00
investitle - DEVIZ GENERAL - - ' B Pagina2din3
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Prolect Nr.47

: ; -
Nr. Denumirea capitolelor sl subcapltolelor de 'U-Imu tfura wﬂ_ TR i WHTEH T'I-I'A}_
cheltulell Lel Lel Lel
1 2 - i 4 B 5 ==
CAPITOL &
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 _|Pregat'|rea personalulul de exploatare ' B 0.00/ ~ b.oo 0.00
6.2  |Probe tehnologice si teste - 0.00 - 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6 o - 0.00 ﬂl.ﬂD] B 0.00
TOTAL Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare 582,313.00 108,680.00 690,993.00
sl sistematizare curte interioara scoala
gimnaziala Redlu (Corp Existent), Judetul lasi. 1Ny
TOTAL Constructii+Montaj 483,000.00 91,770.00| 574,770.00
Beneficiar, Prolectant,

Comuna Rediu, Judetul lasi

Investitie - DEVIZ GENERAL

S.C. Reglo Construct Proiect 5.R.L.

Ing.Pavil lonut Bogdan

Formular generat cu programul @.ﬁ.._m (www.eDevize.ro)
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SC REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
1y - LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL 1aS1 - ROMANIA (¢ i Hon!
egl'gﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 /526213 E - mail : regioprolect@gmallcom .
Construct CONT BRD : ROZ3BRDE2405V92196062400 ; :
==  CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUI LASI : RO37TREZAD6S069XKX024517 505001 IS0 14001

PROIECT NR: 47/ 2022

“ AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA

REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI “

FAZA: 'roiect |'elinic+ etalii | Je | ‘xecutie
SI

Proiect pentru Obtinerea " utorizatiei de { onstruire

DOCUMENTATIE ECONOMICA
FARA VALORI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 1451

FAZA: P.Th. + D.D.E. + PAC.



SC REGIO CONSTRUCT FROMECT SRLL

™ . -
1y . LOCALITATEA VALEA LUFULUL STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL IAS1 - ROMANIA  (“orl Hom
"\ glﬁ DATE DE CONTACT: Telafon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526.213 E - mall : regloprofect@gmall.com. .
CONT BRD : ROZ3BRADEIMOSVYL196062400 ; - .
b = CONT TREZEORERIA MUNICIFTULUT LAS] : RO37TREZ406506900K024517 509001 IS0 14001

PROIECT NR: 4772022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA
REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI “

mic+ Detalii De Fxecutie
SI

roiect pentru Obtinerea /\utorizatiei de (_onstruire

PIESE SCRISE

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL I4S]
PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. IAS1

FAZA: P.Th. + DD.E. + P.AC..

2023



Numele si prenumele verificatorului atestat, Anexa 2a
Firma: PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN {conf Ord. M,L.P.A.T. nr. 77N/96)
Adresa, tel, fax: lasi, str. Cosbuc, 12—0744653578 Nr. ] 2023

REFERAT

Privind verificarea tehnica, de calitate, la cerintele A4, B2, D2 a proiectului:
“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA
GIMNAZIALA REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL 1ASI

FAZA DE PROIECTARE : PTh + PAC

1. Date de identificare:
- proiectant de specialitate: SC Regio Construct Proiect SRL lasi - ING.PAVIL BOGDAN
- investitor: Comuna Rediu, Judetul lasi
- amplasament: Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul lasi - Romania
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 06.07.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Proiectul cuprinde piesele scrise si desenate, pentru obiectivul de investitii mentionat in tiltul referatului.
- Proiectul trateaza :

# amenajarea unei parcari cu urmatoarea structura rutiera (aprox.380mp) : 18 cm strat din beton de
ciment rutier BeR 3,5 MpA ; Hartie Kraft/Folie de Polietilena; 5 em strat de nisip pilonat; 25 cm strat
de fundatie din balast sort 0-63mm ;

# amenajarea unor trotuare pietonale cu urmatoare structura(aprox.480mp) : Pavele prefabricate din

beton in grosime de 6 cm; strat de nisip pilonat in grosime de 5 em: strat de fundatie din balast in
grosime de 15¢cm ;

3. Documente ce se prezinta la verificare:

- memoriu tehnic justificativ,

- caiete de sarcini,

- program de verificare a calitatii lucrarilor
- plan de incadrare in zona - 1 plansa

- plan de incadrare in teritoriu — 1 plansa

- planuri de situatie scara 1/500 - 2 planse
- sectiuni transversale — 3 planse

- detalii de executie - 2 planse

4. Concluzii asupra verificarii proiectului
Categoria de importanta a lucrarilor “ € “ — normala.

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Romanesti si normativelor tehnice in

vigoare, la data elaborarii prezentului proiect. Orice modificare a-proiectului se va face numai cu aprobarea
si stampila verificatorului de proiect. :

Am primit 8 (opt) exemplare dat 8 (opt) exemplare
Investitor / Proiectant ator tehnic atestat

Comuna Rediu,Jud.lasi * " Ing, GERCEY CONSTANTIN FLORIN



, £C REGIO CONSTRUCT FROIECT SRL ; i
1y i LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINI NR.19 B, JUDETUL LASI - ROMANIA (011 oy
b Eglﬂ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 204.270 ; 0751 / 326.213 E — mall : regloprolect@gmalicom 0 -
te CONT BRD : ROZSBRDE2405VI1196062400 ; = -
—a CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUL LAS : ROITTREZA065065)00K024517 BOS00] 150 14001

COLECTIV DE ELABORARE

Ing. Butnariu Na

PROIECTANT

Ing.  Pavil Bogdan

DESENAT

Ing. Pavil Bogdan




, 5C REGIO CONSTRUGT PROIECT SR.L Vi e
. ,HE < LOCALITATEA VALLA LUPULUL STRADA LUMINI KR 19 B, JUDETUL LAST - ROMANIA {CertRom)
‘\.egt’? DATE DE CONTACT: Telaton 0751 / 294.270 ; 0751 / 526.213 E = mail regloprolect@gmail com 0 s o
Candiruey ot CONT BKD : ROZIBRDEI40SVS2196062400 ; - .
g CONT TREZEORERLA MUNICIPIULLT LAG! : ROSTTREZA0S506VIXXD24517 1305001 150 14001

I

BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic general

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

I.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.1.2. Amplasamentul

1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare
1.1.4. Ordonatorul principal de credite

1.1.5. Investitorul

1.1.6. Beneficiarul investitiei

1.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

1.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierea amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei:

d) geologia, seismicitatea;

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:

b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

¢) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e) organizarea de santier.

I1. Memorii tehnice pe specialitati;

I11. Breviare de calcul;

B. PIESE DESENATE

feprodusd. copiatd, imprumutata. intrebuinjatd, inlegral sau parfial, direct sau indirect, In alt scop, frdl aprobanes scrisa & 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.RL

Pmmmmﬁe,pmﬁfmnnatnmmnwmummammmmmmmwmh. Ea nu poate fi

| Nr.Crt DENUMIRE PLANSA SCARA | PLANSANR. |
| 1. | Plan de incadrare in zoni “ 110000 ! PL 0.01 [

2. | Plan de incadrare in teritoriu | Twsw0 T PLOO2 |

& Plan de situate | 1500 l PL1.01 l
| 4 Plan de situatie coordonate de trasare I _IEDU i PL 1.02 B
| 5. | Sectiuni transversale Zonele A B si C ol 150 | PL201-203 |
[ 6. | Detalii generale de exccute }I_ESL /150 | PL 3.01-3.02 |
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£ RECIO CONSTRUCT PROECT SRE

LOCALITATEA VALEA LUPULUTL STRADA LUMINI NR.19 B, JUDETUL LAST - ROMANLA L{-Ifﬂ[“n
Eg ,DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526,213 £ — mail : regiops .
CONT BRD : ROZIBRDEI40SVI2 196062400 | -

i CONT TREZEQRERLA MUNICTPIULUT LAST : ROA7TREZ40650693000074517 IS0 5001 150 14001

A. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general
1. Informatii generale privind obiectivul de i

1.1. Denumirea obiectivului de investitii:

JUDETUL IAST ™
1.2, Amplasamentul:
TARA ROMANIA
JUDETUL 1AS]
LOCALITATEA REDIU

L3.  Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
JSezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

Nu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite:

Primaria Comunei Rediu, Judetul lasi

Sediu: Soseaua Valea Rediului Nr.425, Comuna Rediu, Judetul lasi — C. Postal 707405
Telefon: 0232/254.040

Web: www.primariarediu.ro

E-mail : registratura’a primariarediv.ro

{.5. Investitorul:

Primaria Comunei Rediu, Judetul lasi

1.6, Beneficiarul investitiei:

Comuna Rediu, Judetul Iasi

L7, Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
Proiectant General - §.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Telefon contact : 0751/294.270

Adresa: Loc.Valea Lupului, Judetul lasi

Frezenta documentaie, poate fi folosita In exclusivitate pentru scopul Tn care este In mod specific fumizata, conform prevederfior contractuale, Ea nu
reprodusd, coplald, imprumutats, Intrebuintatd, integral sau partial, direct sau indirect, In alt scop, fara aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

Pag. 3 din 27



. 5€ REGIO CONSTRUACT PROGECT SR.L :
: —-t_ui? . LOCALITATEA VALEA LUPULLI STRADA LUMINII NR.19 B, UDETUL 1ast - RoMaNia  (Geri Rom
l e glﬂ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270; 0751 £ 526 113 E - mall : regloprolect@gmail com
Cansirucs & Praiect CONT BRD : ROZIBRDEIMISVIZ1 96062400 ; ;
=l CONT TRELEORERLA MUNICIFIULUT 141 : ROITTREZ40650691000024517 S0 5001 [0 14001

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate
/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare:
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului:

Obiectivul prezentului proiect este identificat in localitatea Rediu, adiacent drumului
Jjudetean DJ280E.

Comuna se afla in partea central-estici a judefului, imediat la nord de municipiul lasi.
Este strabatuta de soscaua judefeana DJ282, care o leaga spre sud de lasi si spre nord-
vest de Movileni, Gropnita, Sipote si mai departe in  judejul Botosam
de Réauseni, Hlipiceni, Todireni, Albesti, Trugesti , Dangeni, Hanegti, Vlasinesti, Saveni (unde
se intersecteazd cu DN29), Driguseni, Cofusca i Radauti-Prut (unde se termina in DN24C).
La Horlesti, acest drum se intersecteazi cu soseaua judefeand DJ248B, care duce spre
est la Popricani (unde se termind in DN24) si spre sud la Lejcani (unde se termind in DN28).
(Comuna Rediu se invecineaza :
% La partea de Nord cu teritoriul admnistrativ al comunei Popricani, Judetul lasi
*“* La partea de Sud cu teritoriul administrativ al Comunei Valea Lupului, Judetul lasi
% La Partea de Est cu teritoriul admnistrativ al Comunei Letcani, Judetul lasi

% La Partea de Vest cu teritoriul admnistrativ al Municipiului lasi, Judetul lasi

Prezenta documentatie, poate fi folosita In exclusivitate pentru scopul Tn care este In mod specific furnizats, conform prevederilor contraciuale. Ea nu poate i
reprodusa, copiatd, Imprumutatd, Intrebuintata, integral sau parfial, direct sau indirect, In alt scop, far8 aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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SC RECIO CONSTRUCT PROSECT SRL # 3 -
"I: .2 LOCALITATEA VALEA LUPULUTL STRADA LUMINI NR.15 B, [UDETUL Lasi - RoMaris  (CertRom )
\ eg!'g DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ;0751 / 526713 E - mall  regloproleci@gmall com & -
Camairucy o CONT BRD : ROIBRDE 405V 156062400 ; - ’
i CONT TREZEORERIA MUNICIPIULLI 1AS] : ROSTTREZAOGS069I00D45 17 505001 50 14001

£

bl

b) Topografia;

Relieful aparfine parjii sudice a Campiei Moldovei, este larg valurat cu interfluvii
delurase $i colinare, cu platouri joase. Atitudinea medie este de 138 m (cea maximi fiind de
206 m Dealul Breazu).
¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Clima Comunei Rediu se incadreaza in limitele celei temperat continentale avand o
temperatura medie anuala de peste 11 grade celsius.

Adancimea maximi de inghey este stabilitid conform STAS 6054-77 si are o valoare de
0.80 - 0.90 m,

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa
indicele de umezeala Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza in tipul climatic I,

regim hidrologic 2b.

Prezenta documentalie, poate fi folosita In exclusivitale peniru scopul In care este In mod specific fumizala, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate f

Figura 2., Harta cu repartitia tipurilor climatice.
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— N, £ RECHO CONSTELCT PROVECT S R.L
14 - LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINI NR19 B, JUDETUL LAST - ROMANLA
| J\\.ﬁ eg LO DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294270 : 0751 / 526,213 F - mail | regloprofeciSgmail com
Conninuc ol CONT BRD : ROZIBRIOEI 40507 1 6062400 =

SS9 CONT TREZEORERIA MUNICIFIULUT 1AS1 1 ROSTTREZA0SS069XXI45 17

i) Geologia, seismicitatea;

localitatii aparfine zonei seismice care se caracterizeazi printr-o valoare ag=0,25 g si o

pericad

Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul

a de control a spectrului de raspuns Te = 0.70 s.

Categoria de importanta a drumurilor analizate este NORMALA conform HG Nr.

766/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.

Conform NP074-2000 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu calegoria

geotehnica si riscul geotehnic, rezultind urmétorul punctaj:

*
‘-‘ll-

conditii de teren mediu o B 3 puncte
apa subterana (fara epuismente) = | puncte
clasificare constructii dupa importanta (normala) ____ 3 puncte
vecinatati (fara riscuri) B — | punct
risc seismic (ag 16-20 g) ) o 2 punct
Total punctaj 10 puncte

Rezulta un risc geotehnic redus si categoria geotehnica 2,

: _l}i:'-r.t Rom|

BOS001 50 14001

, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

 Integral sau parfial, direct sau indirect, In all scop, fara aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRE.L

mw.mnmmmmmhmmmmmm

reprodusd, coplatd, imprumutald, Intrebuintatd
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S0 BECIO CONSTRUCT PROSFCTSRL

" H - LOCALITATEA VALEA LUPULLTL, STRADA LUMINII NE.19 B, JUDETUL LAS] - ROMANLA { (‘ '(.-_,-[ anﬁ |
glb DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270:: 0751 / 526.213 E - mall : regioprolect@gmall com "ot gninn s
CONT BRI ; ROT3BRDEI40SVIZ 196062400 | = o
i CONT TREZEQRERIA MUNICIFIULLT LAS] : ROS7TREZADSS069X000 24517 1509001 150 14001
e) Devierile si protejarile de utilitati afecrate;
MNu este cazul,
J) Sursele de apa, energie elecirica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;
Sursele de apa, energie electrica si telefon pentru organizare de santier vor fi rezolvate
prin proiectul de organizare etapa a ll-a ce va fi intocmit de antreprenorul general.

Sursele de apa, energie electric, telefon pentru racordurile definitive sunt existente in

LOna.
g) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea:

Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii. Accesul in zona de organizare se
va realiza din drumul judetean DJ208E.
h) Caile de acces provizorii;

Nu sunt necesare cai de acces provizorii

2.2. Solutia tehnica cuprinzand:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;
Proiectul trateaza urmatoarele obiective
| . Amenajare parcare longitudinala autovehicule :
# 11 locuri deservite din care 2 destinate persoanelor cu dizabilitati .
2.Sistematizare curte scoala :

# lrotuare pietonale in suprafata totala de 483 mp ;

# relocare imprejmuire existenta si realizare gard noi in lungime de 137 ml.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Proicctul Tehnic de Executic a fost dezvoltat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele :

1. Lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule :

2. Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii ruticre a parcarii fost realizata in funcjie de conditiile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normatival N.P.081/2002. Elementele geometrice
ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul N.P.24-2022.

Lucrarile respecta limitele de proprietate din amplasament si cele impuse prin

contractul de admnistrare Nr 8889 din data de 02.03.2023.

Frezenia documentatie, poate fi folosia In exclusivitate pentru scopul In care este In mod specific fumizatd, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi
reprodus8, copiata, Imprumutats, Intrebuintata, integral sau parfial, direct sau indirect, In alt scop, fara aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L.
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¢) Trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea
investitiei: beneficiar, proicctant, constructor.

In baza coordonatelor (bornelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin
materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului.

Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG 1014.

Coordonatele de trasare ale elementelor geometrice proiectate, (orizontale si verticale)
sunt evidentiate pe plansele ce alcatuiesc planul de situatie.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Lucririle de execufic pentru investilie trebuie realizate astfel incit si nu creeze

deregliri ecologice, respectind legislaia roména in domeniu:

# OUG nr 195/2005 privind protectia mediului:

» Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005

» Legea 107/1996 ** Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecdrei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calititii apelor

Avind in vedere faptul ca apele rezultate de pe suprafaja obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare stalii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folosité la diferite procese tehnologice (curifarea suprafeielor, udarea suprafetelor
§-a.) va fi apd curatd conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru betonsi nu
reprezinté sursi de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucriri.

Protectia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosinid, nu va produce noxe care ar putea polua
acrul. Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia calitéyii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucrérilor de execufie: cele rezultate
din executia stratului de beton rutier, din realizarea sapiturii si a tumndrii betoanelor. Se
recomanda utilizarea unor instalatii de realizare a betonului rutier §i folosirea unor statii de
betoane ale céror emisii si se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002. La
transportul §i depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua
masuri de acoperire a acestora cu prelate.

Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote §i vibratii vor apirea in perioada de execuie, datorita utilajelor, dar durata

acestora este limitata la perioada de lucru de zi.

Prnmdonmnhﬁe.mﬂﬁmmmmmjhmmmmﬂmm.Mpmmmnlrar:uala.Eamponlaﬁ
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Protectia solului si subsolului

In perioada de execuic, sursele de poluare a solului pot fi cele provenite de la traficul
de utilaje §i vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substanje potential poluatoare (vopsele, carburanii, solventi, bitum etc.).

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregale naturale, iar straturile ciii se
vor realiza cu lianti §i emulsii care se vor folosi doar pentru realizarea sistemului rutier.
Degeurile ramase nu se vor lasa sau imprastia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente §i se vor duce la o groapd de gunoi autorizatd. Constructorul va urmari realizarea
unor cofraje etange astfel incdt si se evite scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folosita la diferite procese tehnologice (curiarea suprafetelor, udarea suprafetelor
s-a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 si nu reprezintd sursa de poluare in urma
folosirii ei la respectivele lucriri.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia solului.

Gospodirirea deseurilor

Pe zona de lucru i in zona invecinatdi nu pot apiirea deseuri decit la executarea
lucrarilor. in aceasta situajie, constructorul va avea in vedere ca pe tot parcursul executirii
lucrdrilor s& pastreze zona in perfectd stare de curifenie. Aceastd sarcini cade in seama
executantului, deoarece la terminarea lucriirilor zona va fi predata la beneficiar curata.

Deseuri diverse (solide : balast, pietrig, metal, lemn etc.) vascoase (grasimi, uleiuri
etc.) in cantitili modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002,

Degeurile rezultate in urma executdrii lucririlor de terasamente, pietrigul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarci §i se transporta in locurile special amenajate, indicate
de autoritatea contractanta,

Lucriri de ecologizare

Dupié finalizarea etapei de executie se trece la dezafectarea organizirii de santier.

Constructorul este obligat sé predea beneficiarului zona curata.

Dupa finalizarea lucrarilor de reabilitare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si plantari de pomi (daca este cazul).

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteaza calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este prevazut si nu produca zgomot, vibralii si s nu afecteze agezdrile umane si

alte obiective de interes public.

mmm.mlwlmmmmhmmhmmm conform prevedenior contractuale, Ea nu poate fi
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Impactul in urma realizirii investifiei este unul pozitiv, avind influenfe favorabile
asupra mediului prin reducerca poludrii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea siguraniei traficului etc.

e) Organizarea de santier.

Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii gimnaziale pe perioada vacantei

scolare,

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului,
platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti, si ateliere mecanice de intretinere
a utilajelor. Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectic a muncii si de
protectie impotriva incendiilor.

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona
de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate ciile de acces, sursele de apa, energie
electric, pentru necesitifile santierului,

Lucrdrile de organizare de santier necesare executdrii lucrérilor de reparatii si
consolidare vor cuprinde: constructii §i instalagii ale antreprenorului care s permita
satisfacerea obligatiilor si relatiilor cu beneficiarul, precum §i cele privind controlul executiei.

Constructorul va rispunde de protectia tuturor bunurilor mobile §i imobile aflate in
zona de lucru impotriva fumului, efectului substanfelor chimice, materialelor bituminoase, a
combustibililor si lubrifiantilor.

Constructorul va trebui sd respecte, la toate instalafiile §i utilajele folosite, limitele
noxelor prevazute in normativele in vigoare la data execuliei.

In privinfa instalatiilor care sunt in zona podului, daca tehnologiile de constructiea
acestuia o reclama, acestea vor fi mutate provizoriu pand la terminarea execufiei lucrérilor.

In cazul producerii unor daune la diverse instalatii sau bunuri, constructorul trebuie sa
anunfe beneficiarii acestor instalafii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala
sa a daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare tinand cont de
conditiile in care se realizeazi lucririle de reparafii si consolidari.

Execulia lucrarilor se va face cu respectarea exigenfelor de calitate previzute in
caietele de sarcini §i in standardele si normativele in vigoare in Romaénia.

Intoemit,

Ing. Pavil Bogdan

» conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi
, fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR
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Il. Memoriu Tehnic de Specialitate;

1. GENERALITATI

Proiectul Tehnic de Executic a fost dezvoltat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.
Lucrarile care vor i efectuate sunt urmatoarele :

l: Lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule

% Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii rutiere a parcarii fost realizata in functie de conditiile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normativul N.P.081/2002. Elementele geometrice

ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul NP, 24-2022.

Lucrarile respecta limitele de proprie

contractul de admnistrare Nr.8889 din data de 02

2. DESCRIEREA SOLUTIEI TEHNICE

2.1 REALIZARE PARCARE LO

Pentru evitarea parcarii autovehiculelor pe

fost proiectata o parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.

Pe langa parcarea longitudinala, cu aceeasi structura a mai fost amenajata si zona de
acces in curte — Zona C dar si racordul la Zona B.
Structura rutiera utilizata are in componenta urmatoarele stratur] :
* 18.00 cm, dala din beton de ciment BeR 4.0 MpA ;
< Hartie Kraft / Folie de Polietilena :
< 5.0 cm, strat de nisp ;
% 25.0 cm, strat de fundatic din balast sort 0-63 mm :

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380,00 mp.

Elementele geometrice ale parcarii sunt :
# Numar totale de locuri : 11 locuri ;
# Numar locuri destinate persoanelor cu dizabilitati = 2 locuri

# Dimensiune locurile de parcare = 5,75 x 3,20 - 3.45m :

prevederilor contractuale. Ea nu poate 1
scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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2.2 REALIZARE ACCES ZONA I}

Pentru accesul in curtea scolii, pe langa accesul din zona C se va amenaja si un acces

secundar in zona B,

Structura rutiera utilizala in aceasta zona, va avea in com rmatoa

RN £3
i A
b

rutiere : uU s A
) X 5 . Ly ' -
¢ 8 cm pavele ecologice rutiere din beton ; Q = 31
o w.l .
% 5 cm strat de nisip pilonat ; % f

N o/

% 30,00 em strat de fundatie din balast sort 0-63 mm ;

» -\}". MD"—/L

Leitons
2.3 AMENAJARE ZONE DESTINATE CIRCULATIEI PIETONAL

Pentru deplasarea in deplina siguranta a pietonilor din zona de parcare catre

principalel zone din proximitatea corpului scolii gimnazile, au fost proiectate trotuare
pietonale ce se vor realiza utlizand urmatoare structura :

%+ Pavele prefabricate din beton in grosime de 6 cm ;

** Strat de nisip in grosime de 5 cm ;

% Strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm.

Zona pietonala adiacenta parcarii se va realiza pe o suprafata de 240 mp in sistem
bicolor, astfel :

% Zona gri se va realiza cu o latime de 1,50 — 1,75 m si va ingloba si alveolele

pomilor ;
% Zona de culoare rosie / caramizie se va realiza cu latimea de 1,50 — 1,75 m si nu va
avea nicun obstacol.

Aceasta zona pietonala se va diferentia de zona parcarii prin marcarea unor jaloane
flexibile din m in m. Jaloanele se vor monta cu suruburi si vor avea o inaltime de 70 cm.

Trotuarele pietonale din curtea scolii vor avea o latime de 1,50 m = 2,00 m si vor i
inadrate de borduri prefabricate din beton 10 x 15 em.Bordurile de beton se vor monta pe un
strat de fundatie din beton C12/15 in cantitate de 0.02 me/ml.

Trotuarele din curtea scolii se vor amenaja pe suprafata totala de 243 mp.
24 RE ARE RIG L DE ACOSTAMENT

Pentru preluarca si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din zona parcarii, a fost
proiectata o rigola de acostament.

Rigola de acostament se va realiza din beton de ciment rutier BeR 3.5 in grosime de
30 ¢m.

MMMIMMMWWMMmhMMﬁMMMM.&M
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Elementele geometrice ale rigolei de acostament sunt
#  Lungime de amenajare : 90,00 ml ;
# Latime: 80cm
# Concavitate : 10 cm ;
# Clasa de trafic D400 .
25 REALIZARE RIGOLE DE BETON
MONTARE RIGOLE CU GRATAR METALIC

Pentru preluarea si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din incinta scolii se vor

prelungi rigolele existente din beton pe o lungime de totala de 38 ml.

Dimensiunile rigolelor noi vor fi identice cu cele existente. Rigolele noi se vor realiza
din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 ¢m, asezat pe un substrat de nisip in
grosime de 5 cm.

Rigolele existente se vor repara acolo unde se impune aces lucru prin utilizarea unui
mortar epoxidic.Suprafata estimata a reparatiilor este de 40mp.

Pentru asigurarea continuitatii rigolelor de beton in zonele de trotuar se va monta o
rigola prefabricata cu gratar metalic 1000 x 158 x 120 mm peo lungime de 11 ml.

Pentru stabilitatea zonei extinse pe care se va realiza trotuarul adiacent parcarii, se
impune realizeare unui zid de tip L intors din beton armat de clasa C30/37,

Caracleristicile zonei de sprijire sunt :

% Lungime de amenajare : 72 ml ;

% Inaltime elevatie : 50 — 75 em ;

< Grosime elevatie : 20 cm ;

% Talpa fundatie : 1,50 m in grosime de 20 em ;
% Armatura utilizata BST500C 8mm .
2.7 IMPREJMUIRI SI SPATII VERZ1

L

Gardul metalic si portile existente se vor demonta si se vor remonta la noua pozitie
proiectata (conform planului de situatie).

Inainte de remontare, elementele metalice se vor curati de rugina si se vor revopsi cu
vopsea anticoroziva.

Pentru delimitarea curtii interioare si pe zonele unde gardul existent se afla intr-o stare
avansata de degradare sc va realiza un gard din plasa 1700x1,6 m cu stalpi patrati avand
dimensiune 40 x 40 x 3 mm.Stalpii se vor incasta in fundatii din beton de clasa C16/20 avand

dimensiunile 20 x 25 x 25¢cm.Distanta intre stalpii metalici va fi de 2 m.

Pmmmm.mtmmmmmhmmmmmmmmmammn
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Pe zonele de trotuar unde declivitatile o impun, se va monta o balustrada metalica

realizata din teava patrata 40 x 40 x 3 mm.Balustrada se va incastra in fundatii izolate de
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beton ca si stalpii de la gardul proiectat.

Pentru estetica zonei, se va insamnala gazon pe o suprafata minima de 1000

mp.Insamntarea se va realiza cu seminte de gazon.Dupa insamantare, zonele se vor uda

conform indicatiilor din fisa tehnica a seminielor.

2.8 INDIC

Pentru circulatia in siguranta a participantilor la trafic si a pietonilor se vor monta

RE S1 MARCAJE

urmatoarele indicatoare si se vor realiza urmatoarele marcaje:

I. Marcaje:

#

-4

B

L

#

Longitudinal axial pe DJ208E de tip E ;
Marcaj lateral pe DJ208E detip M ;
Trecere de pictoni ;

Benzi de delimitare a locurilor de parcare ;

Marcaj de evidentiere locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati

2. Indicatoare rutiere ;

ir

i

i

#

£

H

i

i

Trecerea de pietoni va fi luminata pe timpul serii prin amplasarea de cat

4 octombrie 2022, alineatul 1 — punctul 8.

Fig.C29 -Limitare viteaza la 30 Km/h : 2 bucati ;
Fig.A23 - Atentie copii : 2 bucati ;

Fig.G35 — Parcare longitudinala : | bucata ;

Fig.D3 — La dreatpta : 2 bucati ;

Fig.B2 — Stop : 2 bucati ;

Fig.24 — Interzis a vira |a stanga : 2 bucati ;
Fig.A22-Presemnalizare trecere de pietoni : 2 bucati ;

Fig.G2-Trecere de Pietoni : 2 bucati ;

Intocmit,

Ing. Pavil lonut - Bogdan
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I11. Breviar de calcul;

TRAFICUL DE CALCUL

N:= 0,05 m.o.s.

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE RIGIDE.

# Stabilirea capacitatii portante a stratului de fundatie

Strada este caracterizata de urmitoarele date implic
stratunilor rubere:
a. Strada se incadreaza intr-o regiune de tip climateric 1.
b. Regim hidrologic 2b.
c. Pamantul de fundare este alcituit din pimint de tip P5.
Ko=42
Grosimea echivalenta :
Hech=18x0.45 +5x 1.0 +25 x 0.80= 33,10 cm
K=70

# Criteriul de dimensionare

Calculul tensiunilor de int indere admise
O=0,50,,. , in care:
O = R e x@ x(0.70 - 9 x log N YMPa

o R, -rezistenta caracteristica la incovoiere a betonului la 28 de zile;

* @ - cocficient de cresle a rezistentei betonului in intervalul 28 ... 90 zile, egal cu 1,1;

e N_-traficul de calcul pe perioada de perspectiva, exprimat in m.o.s (milioane osii
standard);

e - coeficient, egal cu 0,05;

e 0J0-FxlogN_ - legea de oboseala.

*  gadm = Rinc-a(0.70 - y -log(Nc)) = 3.229

Prezenta documentalie, poate i folosita Tn exclusivitale pentru scopul In care este 'n mod specific furizata. conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi
reprodusa, copiatd, Imprumutatd, intrebulniatd, integral sau parfial, direct sau indirect, In all scop, fard aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.A.L.

H=17.60 ¢cm
Se adopla grosimea dalei de beton de ciment  H=18.00 cm din BcR 3,50 MpA.
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Verificarea structurii rutiere la actiunea inghet-dezghetului

Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Sistem rutier proiectat -
< 18 cm beton rutier B¢R 3,5 ;
“* 5 cm strat de nisip pilonat ;
< 25 cm balast sort 0 - 63 mm

4 Tip climatic - |
4 Regim hidrologic — 2b

Adancime inghet = 80cm (Curba 10, Imax*’=700)
Zer=2+ A7

unde:

Z =80cm
AZ=HSR -Hech HSR = grosime S.R.

Hech = grosime echivalenta de calcul la inghet
HSR= 18 + 5.0 + 20,00 = 43,00 cm;
He=LZHixcti=I8x045+5x1.00+20x0.80=29.10 cm;
AZ = HSR —He =43,00-29,10=13.90 c¢m;
Zert =80 + 13,90 = 93,90 ecm.
Kef = Hech/Zer = 0,31 > 0,30 (conf. tabel 4 pag. 6 STAS 1709/2-90)
= structura rutieri proiectata pe zona parcarii se verifici la acfiunea

fenomenului de inghet-dezghef.

Intocmit,

Ing. Pavil Bogdan

mmumﬁmummmmmmuuhmmm.mmmuE-mmn
reprodusd, copiatd, imprumutatd, intrebuinjatd, integral sau partial, direct sau indirect, Tn alt scop, fird aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
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nstruct Proiect S.R.L. lasi

CertRom

1309001 O 14001

jare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte
diu (corp existent), judetul lasi “

nr. 10/1995 reactualizata, cei de mai sus stabilesc de comun acord

prezentul p controlul calitatii lucrérilor :
Documente scrise
care se incheie : Cine executi
Lucriirile ce se controleazi, se verifica P.V.L.A. - conirolul:
Nr. | sau se receptioneaza calitativ si pentru proces-verbal B — Beneficiar
Crt. | care se intocmesc documente scrise luerdri ascunse E — Executant
P.V.R. - P — Proiectant
proces-verbal LS.C.-
de receptie calitativa Inspectoratul
P.V. - process-verbal | de stat in
constructii
1. | Predarea amplasamentului. P.V. B+E+P
2. | Trasarea lucrarilor P.V, B+E+P
3. | Lucrari de terasamente parcare zona A P.V.R+P.V.L.A. B+E+P
4. | Strat de fundatie balast parcare zona A | P.V.R.+P.V.L.A. B+E+P
5. | Strat de nisip parcare zona A P.V.R.+P.V.L.A. B+E+P
6. | Montare Hartie Kraft/Folie Polietilena PVRAPVLA. B+E+P
parcare Zona A
7. | Verificare imbracaminte rutiera parcare PVR B4 E+P
zona A
8. | Amenajare accese zona B si C P.V.R.+P.V.L.A. B+E+P
9. | Realizare zid de sprijin P.V.RAP.V.LA. B+E+P
10. | Realizare trotuare pietonale P.V.R4+P.VL.A, B+E+P
11. | Realizare rigole de acostament P.V.R B+E+P
12. Rﬂ‘alizarc rigole de beton, reparaliirrigule PVRAPVLA. B+E+P
existente si montare rigole prefabricate
13. | Indicatoare si marcaje rutiere. P.V.R. B+E+P
14. | Receptie finala. P.V.R. B+ E + P+ISC
NOTA: Conform prevederilor Legii 10/1995 reactualizata, executantul are obligafia

convocirii factorilor care sunt previzufi sa participe la verificdri cu minim 3 zile Tnainte de

finalizarea fiecdrei faze.

BENEFICIAR,
Comuna Rediu

Judetul lasi

PROIECTANT,
SC Regio Construct

Proiect SRL lasi

CONSTRUCTOR,

I.S. C.

Prezenta documentalle, poate fi folositA In exclusivilale pentru scopul Tn care esle In mod specific fumizats, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate i
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] in \functie de punctajul
. o A, ; ' =
calculat a rezultat ca aceasta lucrare se in iﬁ‘euga in goria de imporfanta, ,,C".
i i r:j !
[t o

Determinarea punctajului acordat
Conform H.G. 766/10.X11.1997

importanta a constructiilor), categoria de

tabilirea categoriei de
= lucrari de importanta
normala.

Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr.
3I/N din 2.10.1995  Metodologic de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor”

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri calegoriei de importanta au fost:
I. Importanta vitala.

2. Importanta social-economidciulturala.

3. Implicarea economica.

4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta),

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren ide mediu.,

6. Volumul de munca ide materiale necesare.

Pentru evaluarea fieciirui factor determinant s-au avul in vedere cate trei criterii
asociate, a caror punctare s-a racul conform celor stipulate in metodologie. Fvaluarea
punctajului fieciirui factor determinant s-a racut pe baza formulei: P(n) = k(n) x :E p(i) I n(i);

Rezulta o incadrare a constructiei in categoria de importanta normala- C
MoS.F.tatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(I) - Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei
S-a apreciat di nivelul de influenta al fieciirui criteriu asociat este:
p(i) -oameni implicati direct - nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - oameni implicati indirect -nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) -caracterul evolutiv al efectelor periculoase - nivel redus, punctaj |;

P(2) -Importanta social economica si culturala,functiunile constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i)}-marimea comunitatii care apeleaza la functiuni-nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii)-ponderea pe care o au functiunile in comunitate nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) — natura si importanta functiunilor - nivel mediu, punctaj 2;

mmmm.mﬂmnmm:m.amml

reprodusd, coplatd, Imprumutata, intrebuiniatd, integral sau parjial, direct sau indirect, In alt scop, far8 aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL
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P(3) - Implicarea ecologica., influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:
p(i) - masura in care realizareaexploatarea constructiei intervine in perturbarea mediului —
nivel redus, punctaj 1;
p(ii) -gradul de influenta nefavorabila-nivel redus, punctaj 1;

pliii) - rolul activ in protejarea I refacerea mediului - nivel mediu, punctaj 2;

P(4)- Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

/g' Ak::
L
g @ de.

p(ii) - masura in care performantele alcatuirilor ¢ o
L
f;ﬁ‘] %lailzh,ﬁﬂncm 4

evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare -

p(iii)- masura in care performantele functionale depin

utilizare -nivel mediu, punctaj 2;

b"‘n‘-?:#;
P(S) -Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de m
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale de
terende mediu -nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) - masura in care condifiile locale de tereni de mediu evolueaza defavorabilin timp

- nivel mediu, punctaj 2;

pliii) - masura in care conditiile locale de terende mediu determina activitati | masuri

deosebite pentru exploatarea constructiei -nivel mediu, punctaj 2;

P(6) -Volumul de munca si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

pli)- ponderea volumului de munca si de materiale inglobate - nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) - volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor

constructiei pe durata de existenta a acesteia - nivel mediu, punctaj 2;

Pmmummnu-.pumummmmmhmmhm-mm.mmmm.ammn
mplml.mplﬂ.WW.WuuW.MwMMhﬂm.mmma&c. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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Cutegoria de Importants C - Normala

Incadrarea Documentatieri In Legislatia Generala de Proiectare

La claborarea documentatici au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale i

a legislatiei de proiectare, hotdrdri guvernamentale si ordonanie dupa cum urmeaza:

L

legea 10/1995 — privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015;

HGR 112/1993 - privind componenia, organizarea si functionarea consiliului de avizare
lucréri publice de interes national ;

Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitatilor
economice §i sociale cu impact asupra mediului inconjurator

Ordin 777/2003— privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de
verificare §i expertizare tehnica de calitate a proicclelor, a executiei lucrdrilor si a
constructiilor;

HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora;

HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea §i asigurarea calitagii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importan|d a constructiei,
Regulamentului privind urmérirea comportarii in exploatare, intervenie &n timp si post
utilizare a constructiilor.

Ordonanta 60/2001 — privind achizitiile publice;

HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 :

Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, continutului $i modului de utilizare a
documentaliei standard pentru elaborarea §i prezentarea ofertei pentru achizitia publica de
servicii;

Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, coninutului §i modului
de utilizare a documentafici standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru
achizifia publics de lucrdri; + Legea 106/1996 — privind protectia civila ;

pravederilor contractuale. Ea nu poate fi

Integral sau parfial, direct sau indirect, In all scop, fara aprobarea scrisa a 5.6, REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L

Prezenta documentalie, poate fi folosits In exclusivitate pentru seopul Tn care este in mod specific furnizatd, conform

reprodusd, copiald, Imprumutats, intrebulnjata,
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Solutii Priviind Postutilizarea Constructiilor Si Urmarirea Coporatarii

Constructiilor Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmarirea comportarii in  exploatare, intervenfiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitaii in constructii.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a constructiilor si al investigiilor in timp
este evaluarca stirii tehnice a constructiilor §i menincrea aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existen(a a acestora.

Urmdrirea comportirii in exploatare a constructiilor, intervenfiile in timp si
postutilizarea constructiilor reprezinta acfiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmdrirea comportirii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii din
timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru menginerea sau
imbunétifirea aptitudinii la exploatare;

¢) postutilizarea constructiilor cuprinde activitatile de desfiinjare a constructiilor in
conditii de siguran{a §i de recuperare eficients a materialelor i a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului,

Urmirirea comportrii in exploatare a constructiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;

- urmirirea speciala.

Urmarirea curentd este o activitate sistematicid de observare a stirii tehnice a
constructiilor, care, corelatd cu activitatea de intrefinere, are scopul de a mentine aptitudinea
la exploatare a acestora.

Urmirirea curentd se realizeaza prin examinare vizuala directs §i cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnici si din reglementarile tehnice
specifice, pe categorii de lucrari i de constructii, pe toati durata de existen{i a constructiei.

Activitijile de urmirire curentd se efectueazi de citre personal propriu sau prin
contract cu persoane fizice avind pregatire tehnica in constructii, cel putin de nivel mediu.

Pentru drumurile i podurile de categoriile de importanja B si C, urmdrirea curentd are
ca obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proicclai.

Constatérile ficute cu ocazia urmdririi curente se inscriu in fisa drumurileui si se
anexeaza la cartea tehnici a constructiei.

Urmarirea curentd la drumuri trebuie corelati cu activitatea de intrefinere i reparatii 5i

consta in verificari i observatii cu privire la;

fumizata, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

Frezenta documeniage, poate & folosita In exclusivitate pentru scopul In care este In mod specific
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Obligafii 5i raspunderi privind urmirirea comportarii in exploatare a

construcfiilor

Investitorii au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun, urméririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului i predarea lui proprietarilor, ingtiin{and despre
aceasta §i Inspec|ia de stat in construciii;

b) comunici proprietarilor care preiau construciiile obligatiile care le revin in cadrul

urmadririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii §i raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmérirea comportarii in exploatare a constructiilor,
sub toate formele; asigurd, dupa caz, personalul necesar;
comandad expertizarea constructiilor, comanda proiectul de urmarire speciald i comunici
instituirea urmiririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmiirirea comportarii in
exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectanfii au urmdatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreunii cu investitorii si/sau cu proprietarii, acele construciii care sunt
supuse urmaririi speciale;

b) elaboreazi, pe bazi de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru
urmérirea curentd §i proiectul de urmarire speciala.

Executantii au obligajia si efectueze urmirirea curents a constructiilor pe care le
executd, sd monteze conform proiectului §i sa protejeze dispozitivele pentru urmirirea
speciald, pand la receptia constructiilor, dupi care le vor preda proprietarului.

Administratorii §i utilizatorii rispund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmirire a comportérii in exploatare a constructiilor,

Persoanele care cfectueazi urmdrirea curentd §1 urmdrirea speciald, denumite
responsabili cu urmérirea comportérii constructiilor, au urmatoarele obligatii i rispunderi:

a) si cunoasci toate detaliile privind ale drumurileui $i s {ind la zi cartea tehnicd a
construciiei, inclusiv jurnalul evenimentelor:

b) sa efectueze urmirirea curentd, iar pentru urmarirea speciald sd supravegheze
aplicarea programelor §i a proiectelor intocmite in acest sens:

€) sd sesizeze proprictarului sau administratorului situagiile care pot determina

efectuarea unei expertiziri tehnice.

Prezenta documentalie, poate fi folosita In exclusivitate pentru scopul In care este In mod specific fumnizatd, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate
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Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:
- mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;
- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor
initiale ca urmare a modernizarii.

Lucririle de interventie sunt:

a) lucrdri de intrefinere, determinate de uzurd sau de degradarea normala §i care au ca
scop mentinerea stérii tehnice a constructiilor;

b) lucrdiri de refacere, determinate de producerea unor degradéri importante si care au
ca scop menfinerea sau imbundtitirea stirii tehnice a constructiilor;

¢) lucréri de modemizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerinfelor faja
de construcii sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu men{inerea sau imbunitajirea
starii tehnice a constructiilor.

Obligatii 5i raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Proprietarii au urmétoarele obligatii si raspunderi:

a) asigura efectuarea lucririlor de intrefinere pentru a preveni aparifia unor deteriorari
importante;

b) asiguré realizarea proiectelor pentru lucriri de refacere sau de modemizare §i
verificarea tehnica a acestora:

¢) asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucririlor §i verifica, pe parcurs
§i la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santier autorizafi.

Proiectantii au urmatoarele obligatii i raspunderi:

a) elaboreaza, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucriri de interventii
asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale:

b) elaboreaza caiete de sarcini gi instructiuni speciale pentru lucrérile de interventii.

Executantii lucrarilor de interventii asupra construcliilor au obligajia sa respecte
prevederile din proiectele elaborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea
calitdii lucririlor.

Utilizatorii constructiilor au obligagia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le
revin in cadrul activitdii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Postutilizarea constructiilor.

Declangarea activitatilor din elapa de postutilizare a unei constructii incepe odata cu

inijierea actiunii pentru desfiintarea acelei constructii, care se face:

pecific fumizatd, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi
Indirect, in alt scop, fara aprobarea scrisa a 5.C. REGID CONSTRUCT PROIECT SR.L

Frezenla documentatie, poate fi folosia In exclushivitate pentru scopul In care este Tn mod s
reprodusd, copistd, Tmprumutata, inirebuintatd, integral sau parfial, direcl sau

Pag. 24 din 27



“ 5L RECIO CONSTRUCT PROIECT SR.L oA w

i RE. " LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINI KR.19 B, JUDETUL LAST - KOMANIA (CertRom)

"\ eglb mmn:mm:mmnmrzmm;nmummt—w.umrumwm e
Facy ]

S cont mﬂ%ﬁﬁﬁiﬁuﬁ ngawmwm u;;m u—;:‘ml

a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratorului construciiei, cu acordul proprietarului;

¢) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executata fara autorizajie de construire:

- construcfia nu prezinté siguranta in exploatare §i nu poate fi reabilitatd din acest
punct de vedere;

- construclia prezintd pericol pentru mediul inconjurédtor §i nu poate fi reabilitata
pentru a se elimina acest pericol:

- cerinjele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiin{arii
construciiei.

Desfagurarea activitatilor si lucrrilor din etapa de postutilizare a constructiilor se
efectueazi pe baza unei documentalii tehnice si a unei autorizatii de desfiintare, eliberati de
autorititile competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferentd lucrarilor din ctapa de postutilizare a constructiilor va
cuprinde:

- planul de amplasare a constructiilor - poziie, dimensiuni, orientare, vecindtafi, cu
indicarea constructiei sau a pirilor de construciie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care si rezulte destinatia, alcdtuirea construciiei si functiunile
acesteia;

- planurile de asigurare i refacere a continuitéii utilitagilor, care ar trebui, eventual, sa
fie intrerupte la demolarea construciiilor:

- conditii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activitdilor si lucrarilor:

- proceduri tehnice pentru executarea lucririlor de demontare i demolare, cuprinzind
descricrea detaliata a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operagiunilor necesare §1 masuri de
protectie a muncii;

- recomandari privind modul de recondifionare a produselor si a elementelor de
construcyie, recuperate cu ocazia demontirii §i demolarii;

- Fecomandari pentru evacuarea si transportul degeurilor nefolosibile §i nereciclabile in
zonele de reintegrare in natura:

- masuri pentru protectia mediului inconjurdtor, in zona de demolare a constructiilor si
in zonele de evacuare a degeurilor:

- devizul lucrarilor de demolare, de reciclare si de wtilizare a materialelor rezultate.

specific fumizatd, conform prevederdor contractuale. Ea nu poate
al scop, fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRH.L.

scopul In care este In mod

Integral sau parfial, direct sau Indirect, In

Prezenta documentatie, poate fi folosits In exclusivitate pentru
reprodusd, copiatd, Imprumutats, Intrabuintata,
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Documentajia tebnicd pentru lucririle de postutilizare a constructiilor trebuie
verificata de specialistii verificatori de proiecte atestati.

Dezafectarea constructiei cuprinde urmitoarele faze:

- incetarea activitdfilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitalii instalagiilor tehnico-edilitare pentru vecinatagi;

- evacuarea din construclie a inventarului mobil: obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea §i demolarea constructiei cuprind urmétoarele faze:

- dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

demontarea périilor si a elementelor de constructie:

demolarea pértilor de construcie nedemontabile:

- dezmembrarca pérjilor si elementelor de construcfie demontate, recuperarea
componentelor §i a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul degeurilor nefolosibile i nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in naturd.

Obligaii si raspunderi privind postutilizarca constructiilor

Proprietarii au urmétoarele obligafii si raspunderi:

a) s& asigure fondurile necesare pentru proiectarea si executarea lucrarilor;

b) sa objina avizele necesare §i autorizatia de desfiingare de la autoritafile competente;

c) sa incredinjeze executarea lucrdrilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor
persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) s& urméreascd respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum §i recondijionarea
$i reciclarea in grad cét mai ridicat a materialelor si a produselor rezultate din demontarea si
demolarea constructiei.

Proiectanii au urmatoarele obligaii si rispunderi:

a) sa elaboreze, pe baza de contract incheial cu proprietarii, documentatia tehnici
aferentd lucririlor de demolare, reciclare si utilizare a materialelor rezultale;

b) s asigure, prin solutiile tehnice §i tehnologice de demontare i demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize si din autorizatia de desfiinjare, a conditiilor tehnice de
calitate corespunzatoare, precum si un grad cit mai ridicat de recuperare, recondifionare si
reciclare a materialelor si a produselor rezultate din demontare si demolare;

c) sa asigure asistenfa Ichnica solicitatd de proprietar pentru aplicarea solutiilor din
proiect.

pravederior contractuale. Ea nu poate fi
al scop, fiird aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L.

Prezenta documentafie, poate fi folositd Tn exclusivitate pentru £copul Tn eare este In mod specific fumnizats, conform

reprodusd, copiatd, imprumutata, intrebulntata, integral sau partial, direct sau indirect, Tn
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Executantii au urmétoarele obligatii si raspunderi:
a) sd inceapd executarea lucririlor de demolare numai pe baza autorizajici de
desfiintare §i a documentatiei tehnice verificate:

b) sé respecte prevederile din documentatia tehnici aferenta §i din autorizafia de
desfiintare;

c) s realizeze condifiile de calitate prevézute in documentatia tehnica;

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan

prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

. direct sau Indirect, 'n alt scop, farA aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

Prezenta documentatie, poate fi folosita In exclusivitate pentru scopul Tn care este Tn mod specific furnizats, conform
reprodusd, coplatd, Imprumutats, Intrebulniata, integral sau parlal
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PROIECT NR: 47/ 2022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE. T, ROTUARE SI
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA

PENT), JUDETUL IAST *

ST

Proiect pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire

CAIETE DE SARCINI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL 1451

PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 1451
FAZA: P.Th. + D.D.E. + P.A.C.
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a) Starea tehnica a drumurilor definita conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucrarilor de intreinere preventiva si a lucrarilor de readucere prin reparajii a starii
tehnice la nivelul cerut de evolutia traficulu,

Defectiunile constatate vor fi menfionate diferentiat in functie de locul de aparitie si
anume:

— defectiuni ale suprafejei de rulare

— defectiuni ale imbricamintii sistemului rutier

= defectiuni ale structurii sistemului rutier

— defectiuni ale complexului rutier

b) modul in care se desfagoard circulatia pe sectoarele pe care se executd lucriri;

c) calitatea lucrérilor ce se executs in regie sau antrepriza;

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si
control;

¢) starea si corectitudinea semnalizarii verticale §i orizontale;

f) starea §i corectitudinea semnalizirii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de
drumurileui.

Urmirirea curenti se realizeaza:

— lunar, pentru drumuri i strizi

= semestrial lucrdri de consolidari aparari de maluri si in mod obligatoriu dupa
trecerea apelor mari de primavara si toamna §1 dupd ploi torentiale, cutremure §i accidente.

Urmirirea speciald cuprinde investiga(ii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeazi construcia sau anumite par(i ale ei, stabiliti din faza de proiectare
sau in urma unei expertiziri tehnice.

Urmdrirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane juridice
sau fizice interesate, precum $1 pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa
sau care se afla in situatii deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmdrirea speciali se realizeaza, pe o perioada stabilita, pe baza unui proiect sau a
unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat,

Urmirirea speciald nu conduce I intreruperea efectudrii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitifilor de urmérire curenta say speciald, a unor situatii
care depdsesc limitele stabilite sau se considerd ca pot afecta exploatarea in conditii de

sigurania a constructiei, proprietarul este obl igat sa solicite expertizarea tehnica.

poate fi

specific fumizald, conform prevederiior contraciuale. Ea nu

alt scop, fira aprobarea scrisa a S.C. REGID CONSTRUCT PROIECT SR.L

copul Tn care este In mod

Integral sau parfial, direct say indirect, In

Prezenta documentatie, poate fi folosita In exclusivitate peniru s

reprodusa, coplatd, Imprumutats, Tntrebuintata,
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I. Caiet de sarcini pentru lucrari de terasamente;

2. Caiet de sarcini strat din balast:

3. Caiet de sarcini imbracaminti rutiere din beton de ciment:
4. Caiet de sarcini pentru lucrari din beton armat;

5. Caiet de sarcini pentru protectia mediului.

1] CAIETE DE SARCINI
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GENERALITATI

ART.1. DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini se aplicd la execyfqrés s 'HCI&'\_ niru modernizarea
constructia si reconstructia drumurilor publice. El cuffi i une ce trebuie sa
fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleur ‘E’ rea, nivelarea si
finisarea lucrdrilor, controlul calititii si conditiile de

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor respe
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in m
contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitéti de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini,

2.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sd conduci la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat s3 tind evidenta zilnicd a terasamentelor executate, cu
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul
(“Inginerul™) poate dispune intreruperea executiei lucrdrilor si Juarea misurilor care se impun, pe
cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazi a fi insamantate sau plantate se foloseste pamant
vegetal rezultat de la curdtirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pAmant
vegetal corespunzitor,

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de paménturi clasificate conform SR EN 1997 S SR EN 1992 care
se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele l.asi 1.b.

4.2. Paménturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice indltime de lerasament, fard a se lua masuri speciale,

4.3. Pimanturile clasificate ca bune pot fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice iniltime de lerasament, compactarea lor necesitand o tehnologie adecvata,

4.4. Pamanturile prafoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cand conditiile
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3-90 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucréiri de drum.

4.5. In cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in paménturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul Ib) sau a celor cu densitate in stare uscald compactatd mai mici de 1,5
gleme, vor fi inlocuite cu pAménturi de calitate satisficitoare sau vor fi stabilizate mecanic sau cu
lianti (var, cenusa de furnal, etc.). Inlocuirea sau stahilizarea se vor face pe toatd latimea platformei,

3] CAIETE DE SARCIN|




S REGIO CONSTRUCT PROGECT SR L. oM .
14 - LOCALITATEA VALEA LUPULUL, STRADA LUMINTI KR 18 B, UDETUL 1AS] - ROMANIA | CertRom)
\ eg LD DATE DE CONTACT: Talefon 0751/ 294210 :0751 / 526,013 € - mail regloprolectOmaticoes s o
Cariiruri BlEed

T A

CONT BRD : ROYIBRDE405VI2196062400 ; w2

R CONT TREZEORERIA MUNICIPTULUT LAS] : RO37TREZAOG5069)0KK074517 B0 %001 IS0 1400
la o addncime de minimum 20 em in cazul padménturilor rele si de minimum 50 em in cazul
paméanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscats compactatd mai micd de 1,5
g/leme. Adéncimea se va considera sub nivelul patului drumuluj si se va stabili in functie de
conditiile locale concrete, de ciitre Inginer.

Pentru pamanturile argiloase, simbolul 44, se recomand3 fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
var, vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 ¢m, sau cand pamantul din

£ ]

W - umiditate naturala

Wo=
Wi - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeaza paménturi simbol 4d
(anorganice) si 4¢ (cu materii organice peste 5%) a céror calitate conform tabelului 1b este rea, este
necesar ca alegerea solutiei de punere in operd si cventualele masuri de imbunatatire si fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente tehnico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee pamanturile organice, méluri, ndmoluri, pamanturile
turboase si vegetale, paminturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistentd sub 0,75%),
precum si pAménturile cu continut mai mare de 5% de sfiruri solubile in apd. Nu se vor introduce in
umpluturi, bulgéri de pamant inghetat sau cu continut de materij organice in putrefactie (brazde,
frunzis, ridacini, crengi, elc).

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactirii rambleurilor nu trebuie sa fie murdari si nu trebuie 53 conting
materii organice in suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositi cu acordul “Inginerului”, cu exceplia compactirii
terasamentelor din spatele lucrarilor de arti.

5.3. Eventuala adaugare a unor produse, destinate si faciliteze compactarea nu se va face
decét cu aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalititile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Pa@ménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie s3 aibe calititile pamanturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse
nisipurile si pietrisurile aluvionare, Aceste pamanturi nu trebuie si aiba elemente cu dimensiuni mai
mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verificarea calitatii pamantului consta in determinarca principalelor caracteristici ale
acestuia, previzute in tabelul 2.

4 CAIETE DE SARCINI
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Tabel 2
NT, : : lou A - Aetode de determinare
i aracteristict care se verif recvente minime
. Lonform SR
| L iranulozitate n functie de heterogenitatea pamantulufl 913/5-85

Y |_imita de plasticitate itilizal insd nu va fi mai mica decit 11913/4-86

Jensitate uscatd maxima |» incercare la fiecare 5.000 me 1913/3-76

oeficientul
iate 7107-1/76

= .o "entru paménturile folosite in ramblet
s ;:;::mns‘ucllc 913/13-83
patele zidurilor si pamanturile folosite

a protectia rambleurilor, o incercar

} i L
h mflare libera L 1.000 me 913/12-88
) incercare la fiecare: - 2.000 me pan
pensibilitate  la g
f 1 fambleuri 170%/3-90
t 250 ml de drum in debleu
R 'miditate Yilnic sau la fiecare 500 mc [1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determindrilor de
laborator.
CAPITOLUL NI
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De reguld, pichetajul axei traseuluj este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate
pe leren toate punctele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin
borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichetajul este insotit si de o
retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin
cite doi reperi pe km.

8.2. In cazul cand documentatia este intocmita pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea luj urmeazd s se facd la inceperea lucrdrilor
de executie pe baza planului de situatie. a listei cu coordonate pentru véarfurile de unghi si a reperilor
de pe teren.

8.3. Inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente Antreprenorul, pe cheltviala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei artate la pct.8.1. sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiej de |a pet.8.2. in ambele cazuri trebuie sa se facd o
pichetare detaliatd a profilurilor transversale. la o distantd maximd intre acestea de 30 m in
aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

84. Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tdrusi si sabloane urmatoarele:

- indltimea umpluturii sau adéncimea sipiturii in ax, de-a lungul axului drumului;

- punciele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

inclinarea taluzelor,

8.5. Antreprenorul este raspunzitor de buna conscrvare a tuturor pichetilor si reperilor si are

obligatia de a-i restabili sau de a-] reamplasa daci este necesar.

CAIETE DE SARCINI
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8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucriirilor este efectuatd de catre
Antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu
notificare cu cel putin 24 ore in devans.
8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
acriene, aflate in ampriza lucrérilor in vederea mutdrii sau protejérii acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrdrilor de terasamente se executd urmétoarele lucrdri pregatitoare
in limita zonei expropriate:

- deflrisiri;

- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni:

- decaparea si depozitarea pamantului vegelal;

- asanarea zonei drumului prin indepirtarea apelor de suprafatd si adancime;

- demolarea constructiilor existente.

9.2. Antreprenorul trebuie s execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si
arbustilor, sd scoatd radéacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz
cd este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si radécinilor se face obligatoriu la rambleuri cu inltime mai mici de
2 m precum si la debleuri.

9.3. Curitirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafatd a amprizei.

9.4. Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a
gropilor de imprumut.

9.5. PAmintul decapat si orice alte paménturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive, evitdnd orice amestec sau impurificare a terasamentelor
drumului. Pamaéntul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de gardd care s3 colecteze si 53 evacueze apa
in afara amprizei drumului. In general, daca se impune, se vor executa lucréri de colectare, drenare
si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demoldrile constructiilor existente vor fi exccutate pand la adéncimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor,

Materialele provenite din demolare vor fi strinse cu grijd, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor fi evacuate in groapa
publica cea mai apropiat, transportul fiind in sarcina Antreprenorului.

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
raddcinilor, etc. vor fi umplute cu padmént bun pentru umpluturd, conform prevederilor artd4 si
compaclate pentru a obtine gradul de compactare previzut in tabelul nr.S punctul b.

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” sa constate si
sé accepte executia lucrdrilor pregétitoare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceplare trebuie s fie in mod obl igatoriu mentionatd in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectucaza prin utilizarea pAmantului provenit din sépaturi,
in profilurile cu umpluturé ale proiectului. La inceputul lucrdrilor, Antreprenorul trebuie si prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagramé a cantitatilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje
de transport, distante, etc.).
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10.2. Excedentul de sdpaturd si pdminturile din debleuri care sunt improprii realizdrii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si paméntul din patul drumului din zonele de
debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de
imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub formi de
supralargire, trebuie sa fie supusé aprobirii “Inginerului”.

10.5. Dacd, in cursul executiei lucrérilor, natura paménturilor provenite din debleuri si gropi
de imprumut este incompatibild cu preseriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de
executic a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze “Inginerul” si s3-i supuna spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei pdméantului pentru umpluturg, pe bazd de masurdtori si teste
de laborator, demonstrand existenta reald a materialelor si evaluarea cantititilor de pamént ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, daca beneficiarul considerd necesar, poale preciza, completa
sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. In acest caz, Antreprenorul poate
intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondentd a pdméntului” prin care
se defineste destinatia fiecdrei naturi a pdméntului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pamantului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a pamantului” care defineste in spatiu miscarile si localizarea finald a fiecdrei cantititi
izolate de pimént din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondentd
a pamantului” stabilit de Client, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale
itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus
aprobirii “Inginerului” in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucririlor.

ART.11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pamant nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul
“Inginerului”. Acest acord va trebui si fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperca
exploatdrii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Daci “Inginerul” considerd cd este necesar,
cererca trebuie sa fie insotitd de:

. un raport privind calitatea pdmantului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

. acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de imprumut;

. un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urméatoarele reguli:

o pdmantul vegetal se va indepdrta si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

= crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatiei prealabile a
“Inginerului®, si fie la o departare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului:

* taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debley

ale drumului cu conditia ca fundul spturii, la terminarea extragerii, sa fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;

. sdpéturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adénci decit cota practicatd in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu:
. in albiile majore ale raurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului,

amenajand o banchetd de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;
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. fundul gropilor de imprumut va avea o pantd transversald de 1...3% spre exterior si o
pantd longitudinald care s asigure scurgerea si evacuarea apelor;
. taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu

inclinarea de 1:1,5...1:3; cand intre piciorul taluzului drumulu sj marginea gropii de imprumut nu se
lasd nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

I'1.3. Surplusul de sapatura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmétoarele moduri:

. in continuarea terasamentului proiectat sau existent in rambleu, surplusul depozitat
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei
platformei rambleului drumului proiectat;

. la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar sa se obting
aprobarea pentru ocuparea terenului si si se respecte conditiile impuse.

I.a amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmdri ca prin execulia acestora s nu se
provoace inzipezirea drumului,

11.4, Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele sa nu compromita
stabilitatea masivelor naturale si nici s nu riste antrenarea terasamentelor de cdtre ape sau sa
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare, in
acest caz, Antreprenorul va fi in intregime rdspunzitor de aceste pagube.

11.5. “Inginerul” se va opune executdrii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de
a inrdutéti aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fird ca Antreprenorul si poata pretinde
pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

I'1.6. Achizitionarea sau despagubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de
pménturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, rimén in sarcina Antreprenorului.

ART. 12. EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietu] de sarcini speciale s fi fost
verificat si recunoscut ca satisficitor de citre “Inginerul” lucrdrii.

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga latime si pe masurd ce avanseazi, se
realizeaza si taluzarea, urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadincimi in debleu. in cazul cind in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalititilor pe care le va prescrie
“Inginerul” lucrarii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4. La sAparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se VOr executa progresiv,
asiguréndu-se permanent drenarea si evacuarca apelor pluviale si evitarea destabilizéirii echilibrului
hidrologic al zonei sau a nivelului apel sublerane, pentru a preveni umezirea pamanturilor. Toate
lucrdrile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sdpdturilor, pentru a se asigura
ca lucrdrile se vor executa fird a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cénd terenul intalnit la cota fixati prin proiect nu va prezenta calititile stabilite
si nu este de portanta previizuts, “Inginerul” va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe
cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de
100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de
compactare la 97% Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacd acesta difera de
prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduci la cunostinta “Inginerului” neconcordanta
constatatd, urmind ca acesta si dispuni o modificare a inclindrii taluzurilor si modificarea
volumului terasamentelor.
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12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adincimi de
maximum 12,00 m sunt date in tabelul 3. in functie de natura materialelor existente in debleu.

Tabel 3
. et . INCLINAREA
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU TALUZURILOR
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prifoas 10:1.5
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase =
Paménturi mdmoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Pé@manturi macroporice (loess si pdménturi loessoide) 1,0:0,1
Roci stdncoase alterabile, in functie de gradul de alterabilits 1.0:1.5...1.0:1.0
si de addncimea debleurilor BTN A
Roci stincoase nealterabile 1,0:0.1
Roci stincoase (care nu se degradeazd) cu stratifican i .dc Ia‘ Iljﬁﬂ:ﬂ'l p:'.ﬁ
favorabild in ce priveste stabilitatea fg ;;;?a vertica'd ‘sau “chiar

In debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone
umede, infiltratii, zone de baltiri) indiferent de addncimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili
printr-un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui s fic curdtate de pietre sau de bulgéri de pdmant care nu sunt
perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a ciror stabilitate este incertd.

12.9. Dac@ pe parcursul lucririlor de lerasamente, masele de pamant devin instabile,
Antreprenorul va lua misuri imediate de stabilizare, anuntind in acelasi limp “Inginerul”.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pand la 100% Proctor
Normal, pe o adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul § pet. ¢).

12.11. In terenuri stancoase, la sapdturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul
va trebui sa stabileascd si apoi si adapteze planurile sale de derocare in asa fel incit dupd explozii sa
se obtind:

° degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei:

° cea mai mare fractionare posibila a rocii, evitind orice risc de deteriorare a lucrdrilor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui s3 se inspecteze, in mod frecvent si in
special dupd explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se
inldtura pértile de rocd, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupé executia lucrarilor, se va verifica dacé adancimes necesard este atinsd peste tot. Acolo
unde aceasta nu este atinsii, Antreprenorul va trebui si execute derocarea suplimentard necesaré.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de
3 m sunt date in tabelul 4.

Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roci necompad Roci compacte
Platforma cu strat de forma +/- 3 em +/- 5§ ¢cm
Platforma fird strat de forma +/- 5 cm +/- 10 em
Taluz de debleu neacoperit +{- 10 cm variabil in functie de natura rocii

12.14. Metoda utilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stdncoase csie ldsata
la alegerea Antreprenorului. El are posibilitatea de a realiza o adancime suplimentard, apoi de a
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pamadnt, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat
asa cum este ardiat in art. | 4.

12.15. Daca proiectul prevede executarea rambleurilor cu pamanturile sensibile la umezeald,
“Inginerul” va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri sa se faci astfel:
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. in perioada ploioasd: extragerea verticald
o dupd perioada ploioasa: sipaturi in straturi, pana la orizontul al céirui continut in apd

va fi superior cu 10 puncte, umiditdtii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat s conducd lucririle astfel
ca pamanturile ce urmeazi si fie folosite in realizarea rambleurilor sa nu fie degradate sau inmuiate
de apele de ploaie. Va trebui, in special si se inceapd cu lucrdrile de debleu de la partea de jos a
rampelor profilului in lung.

Daci topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui
sd mentind o pantd suficientd pentru scurgere, la suprafata partii excavate si sa execute in timp util
santuri, rigole, lucriiri provizorii necesare evacudrii apelor in timpul excavirii,

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrarile pregatitoare aritate la art.8 si 9 sunt comune atét sectoarelor de debleu cat si celor
de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucriri pregdtitoare.

13.1. Cénd linia de cea mai mare panti a terenului este superioard lui 20%, Antreprenorul va
trebui sd execute trepte de infritire avind o indltime cgald cu grosimea stratului prescris pentru
umpluturd, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior.

Pe terenuri stincoase aceste trepte vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”.

13.2, Pe terenurile remaniate in cursul lucrérilor pregatitoare prevazute la art.8 si 9, sau pe
terenuri de portantd scazutd se va executa o compactare a terenului de la baza rambleului pe o
adancime minima de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform
tabelului 5.

ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregétirile terenului, indicate
in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de “Inginer”. Aceasta
acceplare trebuie sé fie, Tn mod obligatoriu, consemnati in caietul de santier.

14.1.2. Nu se executd lucrdri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie sd fie intreruptd in cazul cind calitdtile lor minimale
definite prin prezentul caiet de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de
intemperii.

Executia nu poate fi reluata decat dupa un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul siu, la
propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului,
pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitindu-se
segregdrile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Dacd dificultatile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia straturilor
elementare si fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului. acesta va putea fi executat din
benzi alaturate, care impreund acoperd intreaga latime a profilului, urmérind ca decalarea in indltime
intre doud benzi aldturate sa nu depiseascd grosimea maxima impusd,

14.2.2. Paméntul adus pe platforma este impristiat si nivelat pe intreaga |atime a platformei
(sau a benzii de lucru) in grosimea optima de compactare stabilitd, urmérind realizarea unui profil
longitudinal pe cft posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecdrui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi plana
si va avea o pantd transversald de 3...5% ciitre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta
prescrisd conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu inaltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza
acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea maximi de 0,50 m cu conditia respectirii
urmdtoarelor masuri:
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- impdnarea golurilor cu pimént;

- asigurarea tasdrilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din pamant de calitate corespuzitoarc pe cel putin
2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.2.4. La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditates optima de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determindri ale umiditétii la sursa sj se
vor lua masurile in consecintd pentru punerea in Operd, respectiv astererea si necompaciarea
imedialé, lasand pdmantul s3 se zvinte sau si se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pana cat
mai aproape de cea optimd, sau din contrd, udarea stratului asternut pentru a-l aduce la valoarea
umiditatii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor
Normal prevazut in STAS 2914-84, conform tabelului 5.

Tabel 5
Péminturi
anem:Ic din terasamente (la care se o __ Cossiivn
firescrie
: Imbriicim T iy
gradul de compeciare) it p!::::-l“u:r;ftf“ it manir::n:rﬁnammtl miptirn:m?:mm“
emipermanente
8. Primii 30 cm ai terenului natural sub
n rambleu, cu indltimea:
Ik <500m ;. 95 2 93
h=>200m 92 90
b. In corpul rambleurilor, la adincimea
Luh patul drumului: 100
h<0,50m 100 100 100 100
0.5<h<200m 95 97 97 94
h>2,00m 92 63 90
c. In debleuri, pe adincimea de 30 cm
b patul drumului 100 100 100 100
NOTA: Pentru paménturile necoezive, stincoase cu granule de 20 mm in proportic

mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea

in stare uscatd a pdméntului compactat nu se

poate determina, se va putea considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cind
dupa un anumit numar de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel
mai greu nu las urme vizibile la controlul gradului de compactare,

14.3.2. Antreprenorul va trebui sd supuni acordului “Inginerului”, cu cel putin opt zle
inainte de inceperea lucrdrilor, grosimea maxima a stratului elementar pentru fiecare tip de pdmént,
care poate asigura obtinerea (dupd compactare) a gradelor de compactare arditate in tabelul 5, cu
echipamentele existente si folosite pe santier.

In acest scop, inainte de inceperea lucrdrilor, va realiza cite un tronson de incercare de
minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pamént, Dacd compaclarea prescrisd nu poate fi
obtinutd, Antreprenorul va trebui s realizeze o noud plansd de incercare, dupd ce va aduce
modificdrile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit, Rezultatele acestor incerciri trebuie s3
fie mentionate in registrul de santier,

In cazurile cind aceastd obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor succesive
nu va depisi 20 em dupa compactare.

14.3.3. Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbricamintile din beton
de ciment si de 4% sub celelalte imbracaminti si se acceptd in max. 10% din numirul punctelor de
verificare.
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14.4. Controlul compactarii
In timpul executiei, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeaza:

a) controlul va fi pe fiecare strat;
b) frecventa minima a testelor trebuie s3 fie potrivit tabelului 6,
Tabel 6
Denumirea incercirii Frecvenda minimali a Observatii
incercdrilor
Incercarea Proctor 1/5.000 mc Pentru fiecare tip de
pamént

Determinarea continutului de apa 1 /250 ml de platforma pe strat
Determinarea gradului de | 3/250 ml de platforma pe strat
compaciare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umidititii si a gradului de compactare realizat pe fiecare
strat si sector de drum.

Antreprenorul poate si ceard receplia unui strat numai daci toate gradele de compactare
rezultate din determindiri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastd receptie va trebui, in
mod obligatoriu, mentionald in registrul de santier.

14.5 Profiluri si taluzuri

14.5.1 Lucrdrile trebuic s fie executate de asa manierd incat dupi cilindrare profilurile din
proiect s fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie si prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului.

Profilul taluzului trebuie si fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu sunt
dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacilalea portantd

carespunzéitoare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la indltimile maxime pe verticald indicate in tabelul
7.

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H
(max m)
Argile prafoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificatd si asigurati numai dupa realizarea gradului de compactare
indicat in tabelul 5.

14.5.3. in cazul rambleurilor cu inaltimi mai mari decét cele arftate in tabelul 7, dar numai
pand la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fide 1:1,5, jar
pe restul indltimii, pand la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale
raurilor, ale viilor si in bilti, unde terenul de fundatie este alcatuit din particule fine si foarte fine,
inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficient de
stabilitate de 1,3....1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacilale portantd redusa,
vor avea inclinarea 1:1,5 pind la indltimile maxime, h max. pe verticald indicate in tabelul 8, in
functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.
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Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
Panta a) Unghiul de frecare internd in grade
terenului 50 | 10° | 15°
de b) coeziunea materialului KPa
fundatie
30 60 10 3D 60 10 30 60 80
Indltimea maxima a rambleului, h max, inm
0
3,00 4,00 3,00 5,00 6,00 4,00 6,00 8,00 10,00
1:10
2,00 3.00 2,00 4,00 5,00 3.00 5,00 6.00 7,00
1:5
1,00 | 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4.00 5,00
1:3
- - - 1,00 | 2,00 1,00 | 2,00 3,00 | 4,00

14.5.6. Tolerantele de executic pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmatoarele:

- platforma fara strat de forma +/- 3em
- platformai cu strat de formé +/- 5em
- taluz neacoperit +- 10 em

Denivelarile sunt miisurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatd de cea proiectd este de + 50 cm.

14.6. Prescriptii aplicabile piménturilor sensibile la api

14.6.1. Cénd la realizarea rambleurilor sunt folosite pamanturi sensibile la apa, “Inginerul”
va putea ordona Antreprenorului urmétoarele:

- asternerea si compactarea imediatdi a paménturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil:

- un timp de asteptare dupd asternere si scarificarea, in vederea elimindrii apei in exces
prin evaporare;

- tratarea pimantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditatii pamanturilor cu exces
de apd.

Cind umiditatea naturald este mai mica decét cea Optimi se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pdménturi “Inginerul” va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru
evacuarea apelor,

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.7.1. Materialul stancos rezultat din derocdri se va imprastia si nivela astfel incét sa se
obtind o umpluturd omogend si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea materialului
si_posibilitdtile mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in nici un caz, si
depaseascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine
blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale ciror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor [i
fractionate. “Inginerul” va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in
depozite definitive.
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Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie si fie omogend.
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentind un procentaj
de goluri ridicat, este interzisi.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu
utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insotitd de o stropire cu api,
suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactirii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q- reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, mésurat in me dupd compactare;

8- reprezintd suprafata compactatd intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat
cu viteza stabilitd pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercari cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si
un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

Incercirile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizat iar rezultatele vor fi inscrise
in registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitindu-se aceleasi tolerante ca si in cazul
debleurilor in material stincos, art.12 tab.4.

Denivelarile pentru taluzurile neacoperite trebuie si asigure fixarea blocurilor pe cel putin
jumitate din grosimea lor,

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazd concomitent cu imbrécarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune. Pamantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi
compactat la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupd corectarea
granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactrii prescrise.

14.8.2. Straturile din pAmanturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei
umidititi omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitandu-se tolerantele aritate la art.12 tab.4,
Aceste tolerante sc aplica straturilor de pamant care protejeazi platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de artd (culei, aripi,
ziduri de sprijin, etc.)

14.9.1. Tn lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele
lucrdrilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu
exceptia materialelor stincoase. Pe o litime minima de | metru, misuratd de la ziddne, mirimea
maxima a materialului din carierd, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurarea
integritatii lucrdrilor de artd.

Echipamentul/utilzjul de compactare va fi supus aprobirii “Inginerului” sau reprezentantului
acesluia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intinderea zonei lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat si asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatiilor provocate de ploi, a cdror intensitate nu depdscste intensitatea celei mai puternice ploi
inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizatd de cea mai apropiatd
statie pluviometrica.
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ART.15. EXECUTIA SANTURILOR SI RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

*antul sau rigola trebuie s3 riménd constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va
fi tolerat ca acest paralelism si fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase, Paramentele santului
sau ale rigolei vor trebui si fie plane iar blocurile in proeminentd si fie tdiate.

La sfirsitul santierului si inainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgiri si blocuri cizute.

ART.16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactal, nivelat si completat respectind
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si latimea prevdzute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

In ce priveste latimea platformei si cotele de executic abaterile limitd sunt:

- la latimea platformei:

+/- 0,05 m, fatd de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga latime

- la cotele proicctului:

+/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupd terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmérind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul previzut in piesele desenate
ale proiectului, firi sa coboare sub o pantd transversald de 4%,

ART.17. ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cénd acoperirea cu pimént vegetal trebuie si fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil
tdiat in trepte sau intdrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate etc., destinate a le fixa.
Aceste trepte sau caroiaje sunt apoi umplute cu pAmént vegetal.

Terenul vegetal trebuie si fie firamitat, curditat cu grijd de pietre, riddcini sau jarbd si
umectat inainte de raspéandire.

Dupd rispéndire paméantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrdrilor de imbrécare cu pamant vegetal este in principiu, suspendati pe timp
de ploaie.

ART.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat s construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate
gravitational.
Lucrérile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea sd se dovedeascd necesare, vor fi
definite prin dispozitii de santier de citre “Inginer" si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte
dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

In timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui si execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrdrile de remediere a taluzurilor rambleurilor, sd menting scurgerea apelor, si s3
repare toate zonele identificate cu taséri datoritd proastei executii,

In afard de aceasta, Antreprenorul va trebui sd execute in acecasi pericads, la cererea scrisd a
“Inginerului”, si toate lucririle de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu  este
rdspunzator.
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ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calitatii lucrdrilor de terasamente consti in:

- verificarea trasdrii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregétirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarca calitatii si starii pimantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute:

- verificarea compactirii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat sd tind evidenta zilnicé, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pamantului pus in operd si a rezultatelor obtinute in
urma incercérilor efectuate privind calitatea lucrrilor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmatorului strat daci stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receplionate, pdnd la acoperirea acestora
cu stratul urmdtor.

20.3. Verificarea trasirii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare

Aceastd verificare se va face inainte de inceperea lucririlor de executie a terasamentelor
urmérindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului, Toleranta admisibila fiind de +/-0,10
m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Inainte de inceperea executiirii umpluturilor, dupd curdtirea terenului, indepartarea
stratului vegetal si compactarea pamantului, se determind gradul de compactare si deformarea
terenului de fundatie.

20.4.2. Numdrul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de
compaclare este de 3 incercdri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 mc umpluturd.

20.4.3. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitétii
lucrérilor ascunse, specificandu-se si eventuale remedieri necesare.,

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin mésuritori cu deflectometru cu pirghii,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

20.4.5. Masurdtorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la
max. 25 m unul dupd altul, in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considerd realizata capacitatea portantad necesar
dacd deformatia elastica, corespunzatoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreazi in valorile din
tabelul 9, admitindu-se depasiri in cel mult 10% din punctele masurate. Valorile admisibile ale
deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul pdméntului de fundatie sunt indicate in
tabelul 9,

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatie cu
masuratorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate
portantd scazuta,

20.5. Verificarea calititii si stirii pAméntului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii pdméntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
paméntului, conform tabelului 2.
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20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecdrui strat de pdméant asternut la executarea rambleului.
Grosimea méasurati trebuic si corespunda grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de
pamant respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7. Verificarea compactirii umpluturilor

20.7.1. Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamént pus in operd.

In cazul pamanturilor coezive se vor preleva cite 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cand acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cind
grosimea este mai micd de 25 cm. In cazul paménturilor necoezitive se va preleva o singurd proba
din fiecare punct, care trebuie sé aibd un volum de min. 1000 cm?, conform STAS 2914 - 84 cap.7.
Pentru paménturile stincoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densitdtii in stare uscatd a
acestor probe cu densitatea in stare uscatd maximi stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13-
83.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compactare realizat se va face in minimum trei puncte repartizate sténga, ax, dreapta. Aceste puncte
vor fi la cel putin | m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

20.7.2. in cazul cénd valorile obtinute la verificari nu sunt corespunzitoare celor previizute in
tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactirii, fie scarificarea si recompactarea stratului
respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor decdt numai dupa obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibili.

20.7.4. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu pérghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executici
terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu ajutorul
deflectometrului cu pérghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata
de prevederile proiectului. in ce priveste suprafatarea patului si nivelarea taluzurilor, tolerantele sunt
cele aréitate la pet.12.13 (Tabelul 4) si la pet.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masurdtori cu deflectometrul cu
parghie.

Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considerdi realizatd daci, deformatia elasticd, corespunzidtoare sub sarcina osici etalon
de 115 KN, are valori mai mari decét cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din
numérul punctelor misurate.

Tabel 9

Tipul de pdmant conform SR EN 1997 SI SR EN Valoarea admisibild a deformatiei
1992 elastice 1/100 mm

Nisip prifos, nisip argilos 350

Praf nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos,

praf 400

Argild prafoasd, argild nisipoasd, argild prafoasa
nisipoasa, argila 450

17 CAIETE DE SARCINI
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Céind masurarea deformatiei elastice, cu deflectometrul cu pirghie, nu este posibila
Antreprenorul va putea folosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceplate de Inginer,

In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazuta in STAS 2914/4-89,
frecventa incercérilor va fi de 3 incerciri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL I
RECEPTIA LUCRARIL

Lucririle de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executici (receptii pe faze
de excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale,
ART.21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE
21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrari ascunse) se efectueazi conform
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si
publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrdri ce se
receptioneazi s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de normativele tehnice in
vigoare si de prezentul caiet de sarcini,
21.2. In urma verificrilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se
confirmi posibitatea trecerii executiei la faza imediat urmatoare.
21.3. Receptia pe faze se efectucazi de citre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi.
21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrdrii:
- trasarea si pichetarea lucririi;
- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrdrilor pregétitoare;
- compactarea terenului de fundatie;
- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din inaltimea de umpluturi si la realizarea
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;
- in cazul sdpéturilor, la cota finald a sapéturii.
21.5. Registrul de procese verbale de lucriri ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cit si a comisiei de receptie preliminari sau finald.
21.6. La terminarea lucriirilor de terasamente sau a unei parti din aceasta se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucrdrilor, verificindu-se:
- concordanta lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proiectului de executie;
- natura pdméantului din corpul drumului.
21.7. Lucrérile nu se vor receptiona daci:
- nu sunt realizate cotele si dimensiunile previizute in proiect;
- nu este realizat gradul de compactare atat la nivelul patului drumului cat si pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);
lucrdirile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare:
- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;
- se observi fenomene de instabilitate, inceputuri de crapituri in corpul terasamentelor,
ravindri ale taluzurilor, etc.;
- nu este asiguratd capacitatea portantd la nivelul patului drumului.
Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.

CAIETE DE SARCINI
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ART.22. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia preliminard se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptic a lucrdrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94.

ART. 23. RECEPTIA FINALA

La receptia finald a lucririi se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele sj
dacd acestea au fost intretinute corespunzitor in perioada de garantie a intregii luerdri, in conditiile
respectarii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.

REFERINTE NORMATIVE

I. ACTE NORMATIVE

Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in
MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederes
executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor s; podurilor.

[I. NORMATIVE TEHNICE

CD 31-2002 -Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacititii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.

III. STANDARDE

SR EN 933-2012 - Agregate naturale pentru luerdri de cii ferate si drumuri. Metode de
incercare,

SR 1913 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea pamanturilor,

STAS 1709/1-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de drumuri. Adédncimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Prevenirea si
remedierea degradarilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice. :

STAS 1709/3-90 -  Actiunea fenomenului de 3 gl
Determinarea sensibilitatii la inghet a pdmanturilor de fu

STAS 1913/1-82 -Teren de fundare. Determina

STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Detern

STAS 1913/4-86 - Teren de fundare. Detern

STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Dete crapulozitati o/

STAS 1913/12-88 -Teren de fundare. Determis ﬂcriiﬁ%ﬁfgjﬁ' si mecanice ale
paménturilor cu umflari si contractii mari. e NG At~

STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea cari oristiejlos de
Proctor. ~———

STAS 1913/15-75 -Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren.

STAS 2914-84 -Lucréri de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate,

"pactare. Incercarea

INTOCMIT,
Ing. Pavil Bogdan
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PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplici la executia straturilor de fundatie din balast i balast optimal
din structurile rutiere si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizat, toate incercirile si determindrile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incerciri i determiniri cerute de Consultant.

in completarea prezentului Caiet de Sarcini, Antreprenorul trebuie sa respecte prevederile
standardelor i normelor in vigoare.

Cu cel pufin 14 zile inaintea inceperii lucrdrilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta
spre aprobare Consultantului, Procedura de Executie a statului de fundatie, care va confine, printre
altele:

o programul de executie a stratului de fundafigi” =
o utilajele folosite pentru producerea si tra
o utilajele folosite pentru producerea ame ) 2
o utilajele folosite pentru transportul, imgastiesés, co pan:t\ ea amestecului;

o sursele (balastiere, furnizori) si depozi gﬂ{q;ﬁ luslj*. cifle lle acces la acestea.

Pentru definitivarea procedurii de ex '
dimensiuni si locatii vor fi stabilite impreuni ¢

Dupé executarea sectoarelor de probi, aicbufl'q; fi completatd cu informatii
privind tehnologia de asternere §i compactare: IN ":*"_ )

o N

o caracteristicile cchipamentului de comp
caracteristici de vibrare, viteza);

© numérul de treceri cu §i fard vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

0 numdrul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundafic (atunci cénd gradul de
compaciare cerut nu se poate realiza prin agternerea intr-un singur strat):

0 grosimea stratului (sub-straturilor) inainte de compactare;

Antreprenorul trebuie si se asigure cd prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerinjele
previzute de prezentul Caiet de Sarcini,

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la execufia lucrarilor si la rezultatele
obtinute in urma masurétorilor, testelor i sondajelor.
Antreprenorul va realiza verificari suplimentare, dac acestea sunt solicitate de Consultant.

lafime, presiunea pneurilor,

1. CARACTERISTICI GEOMETRICE

1.1. Generalitati

Necesitatea testarii si declararii tuturor caracteristicilor din acest capitol trebuie limitata in
concordanta cu utilizarile particulare, utilizarea finala sau originea agregatului. Cand este necesar,
incercarile stabilite in capitolul 1 trebuie realizate pentru a determina caracteristicile geometrice
corespunzatoare

1.2. Clase de granulozitate

Toate agregatele trebuie notate in raport cu clasa granulara d/D si trebuie sa respecte
caracteristicile de granulozitate stabilite la 1.3,

Clasele de granulozitate trebuie stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul
I si sa contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria | si din seria 2.

Raportul dintre cea mai mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare nu
trebuie sa fie mai mic de 1 4.
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Tabel 1 - Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

Serie de baza Serie de baza + seria 1 Setul de baza + seria 2

mm mm mm

0 0 0

1 I 1

2 2 2

4 4 4

5 5.6 (5) :

- ; 6.3 (6)

8 B 8

- - 10

- 11.2(11) -

- - 12,5 (12)

- - 14

16 16 16

- - 20

- 224 -

31.5 (32) 31.5(32) 31.5(32)

- - 40

- 45 .

- 56 63

63 63 80

" 90 "

Nota | - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare.

Nota 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale
claselor de granulozitate.

1.3. Granulometrie
1.3.1. Generalitati

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuic sa se supuna
cerintelor din 1.3.2 si 1.3.3, corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau mai multe dimensiuni adiacente de agregal sau agregat mixt.

Nota - Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate.
Cand agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea
segregarii.

Cand se stabileste ca cel putin 90% din sortarile agregatelor sunt supuse unui control de productie
al fabricii, luat din lowri diferite pe o perioada de maxim 6 luni, tolerantele sortarii declarate de
producator trebuie sa se incadreze intre limitele stabilite in 1.3.2 si 1.3.3.

CAIETE DE SARCIN
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Tabel 2 - Cerinte generale de granulometrie

& - Dimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categorie
i mm 2D 1.4 Dh g Dd dee dmb [ G
98 la
Agregat [d=1si 100 851299 [ 0lal5 | O0las G 85-15
gres |2 100 % 801a99 [ 01a20 | 0las G. 80-20
98 la
i d=0si L0 851a99 | - - Gr 85
Dt 100 B ol gnlagg | - . Ge 80
- 100 851a99 | - - Gy 85
Amestec | d=0si 98 la :
agregat D>63 100 801a99 | - . Gr 80 B
100 - 751a99 | - . Gy 75

1.3.2. Agregatul grosier

Toate agregatele grosiere trebuie sa respecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelu] 2
corespunzator valorilor d/D.

Cand se solicita, pentru agregatele grosiere sortate la care d/D) = 2 se aplica urmatoarele cerinte
complementare pentru procentul de trecere pe sita de dimensiune medie:

- toate sorturile trebuie sa se incadreze intre limitele generale date in tabelul 3;

- producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii care trece pe sita
mijlocie. Abaterile limita trebuie sa respecte cerintele categoriilor selectate in tabelul 3, in concordanta
cu o anumita aplicatie sau de utilizare finala.

Pentru cazul particular in care agregatul grosier are D/d < 2, nu vor fi cerinte in plus fata de cele
stabilite in tabelul 2.

Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru
site mijlocii

Limite generale si tolerante
pentru sitele mijlocii  (procentul
: ——— masei care trece) unde D/d > 2 :
Site mijlocii R R T Categoria
D Deviatiile limita
mm o GT
Limite generale dle sortarii tip
declarate de
producator
: 25 1a 80 + 15 GT1:25/15
/1.
i i 20 1a 70 £ 15 GT.20/15
>4 D2 20 1a 70 £17.5 s elh
nu se solicita GTnr
Cand sitele mijlocii calculate mai sus nu sumt cuprinse in seria [SO565/R20 se va folosi
cea mai apropiata sita din serie

1.3.3. Agregat fin si mixt

Agregatele fine si mixte trebuie sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelul 2,

Cand este solicitat, producatorul trebuie sa documenteze si, la cerere, sa declare tipul sortarii
pentru fiecare granulatic de agregat fin si agregat mixt produsa. Deviatiile limita trebuie sa respecte
cerintele mentionate in tabelul 4 conform cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala.

23| CAIETE DE SARCIN|
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Tabelul 4 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru
agregate fine si agregate mixte

Abateri limita Categoria

Procent de trecere exprimat ca masa

SitaD Sita D/2 Sita de Agrepat fin Agregat

0.063 mm GTy mixt
GTa

+5 + 10 +38 GTg 10 GTa 10
+5 + 20 +4° GT¢ 20 GTa 20
+7 + 25 £5 € GTg 25 GTa 25
Nu se solicita GTeNR GTaNR

Cand sita mijlocie calculata ca mai sus nu este cuprinsa in seria 1SO565/R20 se va folos|
cea mai apropiata sita din serie.
Nota - Abaterile limita ale sitelor D sunt limitate suplimentar in tabelul 2.

* Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabelul 8).

® Exceptie pentru categoria 3 si f7 pentru agregate fine si 5, s si f; pentru agregate mixte
(vezi tabelul 8).

“ Exceptie pentru categoria f3 si f2 pentru agregate fine si f3, s, f7 si fu pentru agregate
mixte (vezi tabelul 8).

1.4. Forma agregatului grosier

Cand se solicita, forma agregatelor grosiere trebuie determinata in termenii indicelui de aplatizare,
asa cum este stabilit in EN 933-3. Indicele de aplatizare trebuie sa reprezinte incercarea de referinta
pentru determinarea formei agregatelor grosiere. Indicele de aplatizare trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 5, in concordanta cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala.

Tabelul § - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare

Indice de aplatizare Elategnrm
=20 Flon

<35 Fls

=30 Flsg

<50 Floiee
Nu se solicita Fha

Cand se solicita, indicele de forma determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu
categoria relevanta specificata in tabelul 6, in concordanta cu o anumita aplicatie sau de utilizarea finala.
Tabelul 6 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare

Indice de forma g.-]amguna
<20 Sho

<40 Sl

=30 Slss

<355 S —
Nu se solicita Shat

L.5. Procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul particulelor rotunjite din agregate
grosiere

Cand se solicita, procentul de particule sfaramate sau zdrobite si de particule total rotunjite din
agregatele grosiere, determinat conform EN 933-5, trebuie declarat conform cu categoria relevanta
stabilita in tabelul 7.

Agregatele obtinute prin sfaramarea rocilor pot fi asimilate ca fiind din categoria Cooa si nu
necesita o incercare suplimentara.

Phd
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Tabelul 7 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agrepate grosiere.

Fractiunea de masa de |Fractiunea de masa de Categoria
particule  sfaramate  sau | particule total rotunde %
zdrobite% C
de la 90 pana la 100 de la () pana la 3 Cours
de la 50 pana la 100 de la 0 pana la 10 Csuno
de la 50 |a 100 de la 0 pana la 30 Csono
o de la 0 pana la 50 Crriso
- de la 0 pana la 70 Cxrmo
Valoare declarata Valoare declarata Coeclarat
Nu se solicita Nu se solicita Car

1.6. Continut de parti fine

Cand se solicita, continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 8,

Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

Fractia de masa care trece pe Cateann
Agregat sita de 0.063 mm ategoria
% g
<2 1>
: <4 fa
Grosier >4 .
nu se solicita [
<3 fi
<7 1
<10 fio
Fin <16 fis
=22 fa2
222 _[peciaras
nu se solicita fuR
<3 fi
<5 fs
=7 b
: <9 A
Mixt ot £ ]
<15 fis
> 15 I.Ekrham
nu se solicita R

1.7. Calitatea partilor fine
Cand continutul de parti fine dintr-un agregat fin depaseste o fractiune de masa de 3% si exista o
dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara. Cand se solicita,
agregatele pot fi evaluate pentru determinarea efectelor negativeale partilor fine, conform anexei A

2. CARACTERISTICI FIZICE

2.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol variaza in functie de
intrebuintarea finala, sau natura agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in capitolul 2 trebuie
realizate astfel incat sa determine caracteristicile fizice corespunzatoare.

25 CAIETE OE SARCINI



Iy .2 LOCALITATEA VALEA LUPULUT, STRADA LUMINII NR.19 B, [UDETUL IAS] - ROMANIA ‘CertRom
Eg!’ﬂ DATE DE CONTACT; Telsfon 0751 / 294.270; 0751 /526,213 E - mail regloprofecgmali com %4 oo+ o
(T CONT BAD : ROZ3BRDEZOSVE2196062400 ; :
"N CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUT 1AS] : ROSTTREZA06S069100K024517 BSOSOl SO 14001
2.2. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier
Cand se solicita, rezistenta la fragmentare trebuie determinata in termenii coeficientului Los
Angeles, asa cum este stabilit in EN 1097-2:2010. Metoda de incercare Los Angeles trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare. Coeficientul Los
Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9 in concirdanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles

Caoeficient Los Angeles Categorie
LA

<20 LA20
<25 LA25
<30 LA30
<35 LA35
=40 LA40
<50 LASO
<60 LAGO

= 60 LADeclarat
nu se solicita LANg

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform EN 1097-2:2010
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 10 in concordanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 10 - Categnrii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria
%% 57

=18 NYAT
<22 SZ2;

=26 8226

<32 SZ1

<35 AYAT

<38 SZ38

> 38 SZDeclarar
nu se solicita SZng

2.3. Rezistenta la uzura a agregatului grosier

Cand se solicita, rezistenta la uzura a agregatului grosier (coeficientul micro-Deval, Mpg)
determinata conform EN 1097-1:2011, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in
tabelul 11 in concordanta cu o anumita aplicatie sau utilizare finala.

Tabelul 11 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzuri

. . Categoria
Coeficientul micro-Deval A
<20 Mpe 20
=25 Mpg 25
=35 Mpg 35
=50 Mos 50
=50 Mpg Declarat
nu se solicita Mpe NR
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2.4. Densitatea granulelor

Cand se solicita, densitatea granulelor trebuic determinata conform SR EN 1097-6:2013,
capitolele 7, 8 sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

2.5. Absorbtia apei

Cand se solicita, absorbtia apei trebuie determinata conform SR FN 1097-6:2013, capitolele 7, 8
sau Y, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3. CARACTERISTICI CHIMICE

3.1. Generalitati

Necesitatea incercarilor si declararea tuturor caracteristicilor stabilite in prezentul capitol variaza
in functie de intrebuintare si originea agregatului. Daca este cazul, incercarile stabilite in capitolul 6
trebuie realizate pentru determinarea caracteristicilor chimice corespunzatoare.

3.2. Sulfat solubil in acid

Cand se solicita, continutul de sulfat solubil in acid al agregatelor combinate pentru materiale
legate hidraulic, determinat conform SR EN 1744-1+A1:2013, trebuie declarat conform cu calegoria
relevanta stabilita in tabelul 12.

Tabelul 12 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulfat solubil in acid

Cantinutul  de  sulfat .
g Categoria
Agregat solubil in acid
o AS
(1]
<0.2 ASo 2
Agregate, altele decat <0.8 ASo.s
zgura de fumnal racita in aer > 0.8 ASpeclarar
nu se solicita ASnr
. =1.0 ASto
r Zgura de furnal racita in >1.0 ASpectora
o nu se solicita ASwr
3.3. Sulf total

Cand se solicita, continutul de sulf total al agregatului, determinat conform SR EN 1744-
14A1:2013, capitolul 11, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 13,

Tabelul 13 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulf total

Continutul de sulf total Categoria
Agregal o s
<1 S
Agregate, altele decat > Shis
zgura de furnal racita in aer — ——
nu se solicita Snr
Zgura de fumal racita i 2t s
gura de furnal racita in > Sackirns
aer = -
nu se solicita Swr

3.4. Alti constituienti

3.4.1. Constituienti care altereaza gradul de stabilitate si intarire a amestecurilor legate
hidraulic

Agregatele si filercle de agregate care contin substante organice sau alte substante in proportii care
altereaza gradul de stabilitate a amestecurilor legate hidraulic, trebuie evaluate din punct de vedere al
timpului de intarire si al rezistentei la compresiune conform cu SR EN 1744-] +A1:2013, 15.3.

Proportiile acestor materiale trebuie sa fie astfel incat acestea sa nu produca:

a) cresterea timpului de priza a mortarului cu mai mult de 120 min;

i/ CAIETE DE SARCINI



N S€ RECIO CONSTRUCT PROIECT SRE. s N B
IH . LOCALITATEA VALEA LUFULUL STRADA LUMINI NR.19 B, [UDETUL 1451 - ROMANIA | CerlRom |
] ﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 § 294.270; 0731 /526213 E - mad : oprofectgmall.com ¢ +

regl
Cantiruty oF Praiecs CONT BRD : ROZIBRDEZ405V2196062400 ; -
TS CONT TREZEORERIA MUNICIFIULUT IAS1 : ROMTTREZA0GS065X00KI4S1T ISOS001 150 14001

b) scaderea rezistentei la compresiune a probelor de mortar cu mai mult de 20% in 28 zile.

Prezenla materiei organice trebuie sa fie determinata conform SR EN 1744-1+A] 12013, 15.1
(incercarea cu hidroxid de sodiu). Daca rezultatul indica prezenta acidului humic, prezenta acizilor
fulvici trebuie determinata conform SR EN 1744-14A1:2013, 15.2. Daca culoarea lichidului supernatat
din aceste incercari este mai putin intensa decat culorile standard. atunci agregatele trebuie considerate
ca necontinand materie organica.

3.4.2. Constituienti cae afecteaza stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie
utilizate pentru agregate nelegate.

3.4.2.1. Stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie

Cand se solicita, stabilitatea volumului agregatelor din zgura de otelarie trebuie sa fie determinata
conform SR EN 1744-1+A1:2013, 19.3. Agregatul din zgura de otelarie va fi considerat stabil din punct
de vedere al volumului, daca expansiunea sa nu fic mai mare decat valoarea maxima specificata,
declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 14, in concordanta cu o anumita aplicatie
sau cu utilizarea finala. Pentru determinarea continutului de oxid de magneziu (MgO), se va aplica
incercarea stabilita in EN 196-2:2013

Tabelul 14 - Categorii pentru valorile maxime ale expansiunii agregatelor din zgura
de otelarie

Tip de zgura de otelarie Expansiune Categoria
Procente de volum V

zgura - BOF"zgura =5 Vs

EAF" <75 Vs

<10 Vio
> 10 V beclaraia
nu se solicita Vg

“ zgura - BOF: zgura de furnal cu oxigen

® zoura - EAF: zpura de furnal cu arc electric

3.4.2.2. Descompunerea silicatului dicalcic din zgurile de furnal racite in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.] si nu trebuie sa contina silicat dicalcic descompus.

3.4.2.3. Descompunerea fierului din zgura de furnal racita in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de fumnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.2 si nu trebuie sa contina foer descompus.

3.4.3. Componenti solubili in apa

Cand se solicita o determinare a componentelor solubile in apa, se va prepara un aluat conform SR
EN 1744-3 2003,

3.4.4. Impuritati

Cand se solicita, agregatele nu trebuie sa contina materii straine ca: lemn, sticla si material plastic,
care deterioreaza utilizarea finala a produsului.

4. DURABILITATE

4.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol trebuie limitate conform
unei anumite aplicatii, sau utilizari finale, sau naturii agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in
capitolul 7 trebuie efectuate astfel incat sa determine proprietatile de durabilitate necesare.

4.2. Actiunea radiatiei solare asupra bazaltului ,,Sonnenbrand”

Cand sunt semne de eroziune ,de tipul radiatiei solare”, pierderea de masa si rezistenta la
fragmentare trebuie determinate conform SR EN 1367-3:2002/AC 2004 si EN 1097-2:2010.

In completarea incercarii la firbere, pierderea de masa si rezistenta la fragmentare (SBsyz sau SB.4)
trebuie declarate conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 15 in concordanta cu o anumita
aplicatie sau utilizare finala.
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Tabelul 15 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la ,,Sonnenbrand”

Metoda de Rezultate % Cateporie
incercare SB
Incercarea la firbere si | Cresterea valorii de | <1

impact dupa fierbere
a)incercarea la impact | Cresterea valorii  de
sau impact dupa fierbere | <5 SBsz
Cresterea
b)incercarea Los | coeficientului Los
Angeles Angeles dupa fierbere | <8 SBia
Incercarea la fierbere | Pierderi de masa dupa | > |
si fierbere
a)incercarea la impact | Pierderi de masa dupa | > 5 SBsz Dectarata
sau fierbere
blincercareal os Cresterea > 8 SBsz pectarata
Angeles coeficientului Los
Angeles dupa fierbere
nu se solicita SByr

4.3. Rezistenta la inghet - dezghet

4.3.1. Generalitati

Modalitatile generale de utilizare a agregatelor intr-un mediu care este supus la inghet si dezghet

este prezentat in anexa B.

4.3.2. Absorbtia de apa ca incercare de selctare pentru rezistenta la inghet - dezghet

Cand se solicita, valoarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare trebuie determinata conform
cu procedurile stabilitae fie in EN 1097-6:2013, capitolul 7, fie in EN 1097-6:2013, anexa B, cu

declararea rezultatului si a procedurii de incercare utilizate.

Daca absorbtia de apa, determinata in conformitate cu EN 1097-6:2013, capitolul 7 nu este mai
mare decat una din valorile alese din categoriile stabilite in tabelul 16, agregatul trebuie considerat

rezistent la inghet-dezghet.

Tabelul 16 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,

capitolul 7)

Absorbtia de apa - .
Procente de masa Categoria
Y WA24

=<1 Wiz I
S2 WAz 2

Nota - Incercarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de

furnal

(=]

)
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Daca absorbtia de apa, determinata conform EN 1097-6:2013 anexa B nu este mai mare decat o
valoare maxima de 0.5%, atunci agregatul trebuie considerat rezisten! la inghet-dezghet (a se vedea
tabelul 17),

Tabelul 17 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,
anexa B)

Absorbtia de apa Categoria

Procente de masa WA24

%

<05 WAz 0.5

>(.5 WAz Declarata

nu se solicita WA24NR

Nota - Incercarca absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de
fumal

4.3.3. Rezistenta la inghet-dezghet
Cand se solicita, rezistenta la inghet-dezghet, determinata conform EN 1367-1 2007 sau conform

EN 1367-2:2010, trebuie declarata in conformitate cu categoria relevanta stabilita in tabelul 18 sau
tabelul 19.

Tabelul 18 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la inghet-dezghet

Inghet-dezghet Categoria

Procente de masa * F

%

<] Fi

<2 F;

<4 Fy

=4 Fﬂnrlargnl

nu se solicita Fag

* In situatii extreme de vreme rece si/sau saturatic de sare sau de dezghetare cu sare, ii pot
fi mai potrivite incercarile care utilizeaza solutie de sare sau urce descrise in EN 1367-1:2007
anexa B. Limitele din aces tabel nu se aplica.

Tabelul 19 - Categorii pentru valorile maxime ale conditiei de maxim a sulfatului de
magneziu

Valoarea sulfatului de magneziu Categoria
Procente de pierdere de masa MS

Yo

<18 M85

<25 MS 25
<35 MSis

> 15 Msﬂrrmrga
nu se solicita MSnr

5. EVALUAREA CONFORMITATII

5.1. Generalitati

Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea 8.2) si controlul productiei
de agregate pentru a se asigura ca produsul este conform cu standardul european si sa declare valorile
corespunzatoare,

5.2. Incercarile de tip initiale

Incercarile de tip initiale relevante pentru utilizarea finala, trebuic realizate pentru verificarea
conformitatii cu cerinte specifice in urmatoarele circumstante:

a) va fi utilizata o noua sursa de agregate;

an
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b) exista 0 modificare majora in natura materialelor brute sau in conditiile de prelucrare care pot
afecta proprietatile agregatelor.

Rezultatele incercarile initiale trebuie confirmate prin documente ca punct de plecare pentru
controlul productiei de agregate pentru acel material. Aceasta implica identificarea in special a oricaror
componente la care exista probabilitatea emiterii de radiatii peste nivelul de fond normal, a oricaror
componente la care exista probabilitatea sa eliberezecarburi poliaromatice sau alte substante nocive.
Daca continutul in oricare din aceste componente depaseste limitele in vigoare conform cu prevederile
valabile la locul utilizarii, trebuie declarate rezultatele incercarilor initiale.

5.3. Controlul productiei de agregate
Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei care sa respecte cerintele din
SR EN 13242+A1:2008 anexa C,

Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al calitatii sunt puse in
functiune in cursul productiei de agregate.

6. NOTARE SI DESCRIERE

6.1. Notare

Agregatul trebuie identificat in modul urmator:

a) sursa si producatorul - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate si
sursa si depozitul;

b) tipul agregatului (a se vedea FN 932-3);

¢) clasa de granulozitate.

6.2, Informatii specifice pentru descrierea unui agregat

Necesitatea fumnizarii unor alte informatii depinde de situatie si de intrebuintare, de exemplu:

a) un cod de legatura intre denumire si descriere:

b) orice alta informatie suplimentara necesara identificarii agregatului.

7. MARCARE SI ETICHETARE

Borderoul de livrare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:
a) denumirea;

b) data expeditiei;

¢) numarul de serie al borderoului:

d) referire la SR EN 13262:2011.

8. PREPARAREA BALASTULUI OPTIMAL

8.1. Statia de preparare a balastului optimal

Stafia de preparare a balastului optimal va avea urmitoarele echipamente gi facilitai:

0 Zone separate de depozitare a agregatelor pe platforme de beton, cu pante pentru scurgerea
apelor; platformele vor fi prevazute cu separatoare verticale, pentru evitarea amestecirii agregatelor;
fiecare zond va avea indicat tipul agregatului.

o Dispozitiv de dozare §i amestec;

0 Mijloace adecvate pentru prevenirea segregérii amestecului la descircarea in mijloacele auto;

0 Laborator de stafie autorizat;

o Facilitafi pentru siguranta lucritorilor si echipament de stingere a incendiilor:

0 Instalafii §i materiale pentru curfijarea dispozitivelor de dozare si amestec, a buncirelor §ia
mijloacelor de transport.

Dozarea agregatelor se va face gravimetric. Se vor respecta urmatoarele toleranie pentru dozarea
gravimelrici:

0 Agregate + 3%:;

0 Apa +2%.
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Dupid instalarea, verificarea si obtinerea tuturor autorizafiilor legale cerute de autoritafile
compelente, stajia de preparare va fi supusa aprobérii Consultantului.

Toate cheltuielile legate de autorizarea §i funcfionarea stafiei vor fi suportate de Contractor. Pe
parcursul funcfionérii, pe cheltuiala sa, Antreprenorul va asigura verificdrile necesare in vederea
producerii amestecului la parametrii aprobati.

8.2. Prepararea amestecului

Inaintea inceperii lucrérilor, Antreprenorul va efectua incercarile in functionare ale stafiei de
preparare in vederea ob{inerii amestecului aga cum a fost determinat in laborator.

Aceste incercri vor stabili de asemenea, durata minima de amestec, durata care si asigure o
omogenitatea amestecului,

Orice modificare a proportiilor amestecului, in afara ajustarilor impuse de umiditatea agregatelor
din stoc, va fi tratatd ca schimbare a formulei de compozilie §i supusi aprobirii Consultantului.

Cantitatea de apa necesard va fi determinati in funciie de umiditatea agregatelor, luénd in
considerare pierderea de apa in timpul transportului de la statia de preparare la locul de punere in opera.

8.3. Controlul calititii amestecului

Prelevarea probelor i controlul calitafii amestecului vor fi efectuate conform Tabelului de mai
jos.

Teste efectuate la statia de preparare

caractr:ie:t?:iacaricirc;f;ﬁ::rriﬁicai:u Frecvenfa minimi la stafia de preparare SR
Umiditatea  optiméd  de

compactare (Testul Proctor pentru fiecare studiu de compozitie 1913/13-83

Modificat) s T S [ - s
Granulozitatea amestecului | la ficcare 500 m’, o dati pezi, 4606-80
Unmiditatea agregatelor (') . la schimbarea conditiilor meteo, o data Pe | 1913/1-82

Nota: (1) - pentru stabilirea cantitatii necesare de apa in amestec.

Toleraniele la realizarea amestecului sunt urmatoarele:

o Sort 0- 8 mm: + 5%:

0 Idem fractiunea de 4 mm: + 2%

Pentru celelalte sorturi nu se admit tolerante.

Limitele formulei sunt calculate pornind de la granulozitatea formulei propuse, prin aplicarea
toleranjelor admisibile,

In cazul folosirii balastului natural, transportul, depozitarea §i controlul vor i ficute in aceleasi
condiii ca pentru balastul optimal.

9. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

9.1. Sectorul de proba

In vederea stabilirii procedurii de execufie §i a utilajelor §i dispozitivelor de asternere si
compactare, inainte de inceperea lucririlor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa cite
un sector de proba pentru fiecare sursd de agregate. Sectorul de probé va avea cel putin 50 m lungime i
va ocupa cel putin jumitate din ltimea platformei.

Cantitatea de apa care trebuie eventual adiugata pentru objinerea umidité(ii optime de compactare
va fi stabilita de laboratorul de santier. Apa va fi adaugaté prin stropire, astfel incét s aducé amestecul
la umiditatea optimi de compactare, uniform distribuitd in masa amestecului.

Toleranjele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundatie se vor stabili utilizind
incercarea Proctor Modificati in conformitate cu prevederile STAS 1913/ 3-83):

P max P = densitalea maxima in stare uscatd (g/em’);

W op pm= umiditatea optima de compactare (%) .
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Pregatirea, executarca lucrdrilor §i masurdtorile efectuate pe sectorul de probd vor fi efectuate in
prezenta Consultantului.

Pregitirea, executarea lucrdrilor si mésurétorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate pe
cheltuiala Antreprenorului,

Partea din tronsonul de probi cu rezultatele optime confirmate ca atare de Consultant, va servi ca
sector de referinté la definitivarea procedurii de execufie.

9.2. Conditii preliminare

Execuia fundatiei de balast poate incepe numai dupé ce lucririle de terasamente din sectorul
respectiv, inclusiv stratul de forma (dacd este cazul) sau substratul de fundafie §i lucririle pentru
drenarea apelor din fundatie (drenuri transversale §i longitudinale, rigole, sanfuri), au fost verificate si
aprobate de Consultant.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundatie, baza stratului va fi cu minim 15 cm
deasupra nivelului maxim al apei in sanjurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru evacuarea
apelor in timpul executiei.

Este interzisd agternerea intr-un acelasi sector de lucru, a balastului / balastului optimal provenind
din depozite diferite.

n cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de Santier, limitele
sectoarelor §i sursele folosite.

9.3. Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incircarii $i transportului la locul de punere in
operd, balastul / balastul optimal s& nu-si modifice semnificativ compozifia (segregare, sciderea sau
cresterea continutului de apd, parte fina, etc.).

9.4. Punerea in operd

Agterncrea stratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Consultantului, dupa ce patul
drumului a fost verificat si aprobat de acesta.

Balastul / balastul optimal va fi agternut pe terasamentul recepfionat, intr-unul sau mai multe
straturi, in funcfie de grosimea previzuta in proiect si grosimea optimé de compactare stabilita pe
tronsonul experimental.

Antreprenorul nu va incepe execufia nici unui strat inainte ca stratul inferior i fie terminat,
verificat si recepiionat de Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuiald, intrefinerea
necesard pentru straturile receplionate, péni la acoperirea cu urmatorul strat.

Receptia oricdrui strat va fi reficutd atunci cind intre recepfia inijiald §i acoperirea cu stratul
urmalor, au trecut mai mult de 7 zile sau cind, in interiorul acestui interval, in opinia Consultantului,
stratul receptionat nu mai corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cit mai curind posibil dupa ce materialul a fost agternut i nivelat, in
conformitate cu cerintele procedurii de executie, asa cum a fost definitivata in urma exccutérii sectorului
de proba.

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare:

P ef = densitatea efectiva (g/cm’);
Wer = umiditatea efectivii pentru compactare (%).
Poef
Gradul de compactare ge = =-—eeceeeeee x 100
P max PM

Acolo unde stratul de fundatie nu se realizeaza pe intreaga lajime a platformei, acostamentele vor
fi completate §i compactate simultan cu execulia stratului de fundatie, astfel incét stratul de fundatie sa
fie permanent incadrat de acostamente, cu asigurarea evacurii apei din stratul de fundatic.

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea
circulatiei pe stratul compactat si finisat.

Este interzisa asternerea stratului de fundatie atunci cind:

o umiditatea balastului este in afara limitelor specificate la punctul 9.1;
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o balastul este inghetat sau confine gheata;
0 condiiile meteo determina ca patul drumului / stratul de forma (daca este cazul) si nu mai
raspunda cerinjelor pentru a fi acoperit.
10. CONTROLUL EXECUTIEI 3i RECEPTIA LUCRARILOR
Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi ficute conform Tabelului de mai jos.
Testele asupra stratului de forma

Determinarea,  procedeul  de A
verificare sau caracteristicile care trebuie Frecyenja  minima la locul de STAS
it punere in opera
mnspﬁ;ammarea documentelor  de la fiecare transport N
Umiditatea optimd de compactare pentru fiecare sursd si oricind se | 1913/13-
( Testul Proctor Modificat) considerd necesar 83
: . 3 determindri la fiecare 2000 m? de
Grosimea stratului fundatiec -
1913/1-
Caracteristicile de compactare 3 82
St b . Etpmbc la fiecare 2000 m? de strat 1913/5-
- densitatea e 85
12288-85
Gradul de compactare ‘ A 1913/15-
. : " in fiecare zi, 6 probe la fiecare
{pn+n ) determinarea greutatii 2000 m? de strat asternut 75
volumetrice in stare uscati) 12288-85
in fiecare profil transversal din
S— proiect, pe la fiecare 25 m pe fiecare | Normativ
Capacitatea portanta banda, inclusiv benzile de stationare de | CD 31.94
urgentd

Capacitatea portanté la nivelul superior al stratului de fundatie va fi determinati cu deflectometrul
cu pérghie, in conformitate cu Instruciunile tehnice departamentale CD 31-94,

10.1, Verificarea elementelor geometrice ale stratuluj

Grosimea stratului de fundatie va fi verificatd oriunde se considerd necesar dar in cel pufin 3
puncte la 2000 m2 de fundatie executat; toleranja admisibila este de + 2 cm.

Lajimea stratului se masoard oriunde se considerd necesar, dar cel putin in fiecare profil
transversal din proiect; toleranja admisibila este de + 5 cm.

Panta transversald a stratului de fundatie este aceeagi cu panta proiectatd a imbrécamin{ii rutiere si
va fi mésuratd oriunde se considerd necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal din proiect;
toleranta admisibil este de + 0,4%.

Cotele stratului se masoara oriunde se considera necesar, dar cel pulin in fiecare profil transversal
proiectat; tolerania admisibila este de + 1 cm,

10.2. Verificarea compactirii si capacitatii portante

Stratul de fundaic va fi compactat pind la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor
Modificat pentru cel putin 95% din punctele masurate si a gradului de compactare de minim 98%, in
toate punctele de masurare.

Capacitatea portantd la nivelul superior al stratului de fundatie se consideri realizatd daci valoarea
deformatiei elastice (masurate conform prevederile normativului CD 31-94) este mai mica de 180 1/100
mm.

Uniformitatea execufiei este considerata satisfacatoare daca valoarea coeficientului de variaie este
sub 35%.

Lad
B
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10.3. Verificarea caracteristicilor suprafefei stratului

Verificarea denivelarilor suprafetei fundatici se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se considera
necesar, dar cel pufin:

0 in profil longitudinal, in axul fiecdrei benzi de circulagie; denivelarile admisibile masurate sub
laté sunt de + 2 ¢m;

o in profil transversal, in sectiunile transversale din proiect; deniveldrile admisibile masurate sub
laté sunt de + 1 cm;

10.4. Receptia lucririlor

Dupé terminarea lucrdrilor pe un tronson, lucririle executate vor fi supuse aprobarii
Consuhantului, inaintea asternerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuie si stabileascs dacd acestea au fost realizate
conform proiectului i prezentului Caiet de Sarcini.

Receplia presupune verificarea inregistrarilor din timpul execuici i a rezultatelor incercirilor
precum §i examinarea efectivi a lucrarilor.

Tn urma verificarii es verbal de recepiie prin care se autorizeaza trecerea la faza
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GENERALITATI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini conine specificatiile privind conditiile generale care trebuie si fie
indeplinite la prepararea, transportul, punerea in operd §i controlul calitdyii materialelor gi a betonului,
la realizarea imbriicAmin{ii rutiere cu beton de ciment §i se aplicd la construc{ii, moderniziri sau
ranforséri de:

- drumuri publice;

- drumuri de exploatare (foresticre, petroliere, agricole, miniere);

- drumuri industriale interioare si exterioare

- drumuri care sunt legate direct de refeaua drumurilor publice, chiar daci nu fac parte din
categoriile enumerate mai sus;

platforme industriale (auto sau de depozitare in aer liber);

- platforme de parcare, locuri de staionare, alei carosabile;

- platforme portuare;

- piste, cdi de rulare §i platforme aeroportuare, pentru care trebuie si se respecte §i
prescripjiile tehnice in vigoare, specifice acestor lucriri.

Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplici la:

- imbriic@minti din beton armat monolit;

- imbricdminti executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat:

- imbrécaminti din beton precomprimat;

- piste pentru ciclisti: -

- trotuare i alei pentru pietoni.

ART.2. PREVEDERI GENERALLE /o LT
2.1. imbricamintile rutiere cu | Q’n 3 ciment.synt altdtyity din dale, delimitate intre ele prin

aur ftrat, Sif-cire beto
18 e mmi:t_;ipc.sié

rosturi §i se executd de reguld intr-un s

strat de uzurd. In cazuri justificate tehn

executa §i in doud straturi, betonul din s rigr ind

iar betonul din stratul inferior, indeplinind RABEleriSHTile
2.2. Imbrécamintile rutiere cu beton Yeici

plineste caracteristicile pentru un
firajelor fixe, imbracamintile se pot
i yaracteristicile pentru strat de uzurd,
o de rezistentd.
utate in cofraje fixe, conform SR 183-
1:1995 sau in cofraje glisante, conform SR 183-2-F998: cle variante au rezultate satisfacitoare, jar
alegerea riméne la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucrdrilor va respecta §i prevederile
Normativului NE 014-2002.

2.3. Betoancle rutiere pentru realizarea imbracamintilor de beton de ciment se clasifica dupd
clase, pe baza criteriului rezistentei la incovoiere (Rine ), pe care betonul trebuie s3-1 obtina la 28 de zile.

Rezistenia caracteristica la incovoiere, R*q se obfine din interpretarea statisticd §i se defineste
ca valoare a rezistenjei sub care se pot intdlni statistic cel mult 5% din rezistenjele obfinute prin
incercarea la incovoiere a epruvetelor de beton, la virsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au
dimensiunile 150x150x600 mm §i se incearca prin incfrcare cu doud forfe egale si simetrice.

Clasele de betoane rutiere se noteazi conform tabelului 1.
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Tabel |
Clasa de beton rutier R¥inc - MPa (N/mm?)
Bel? 3.5 35
BcR 4.0 4.0
BeR 4,5 4.5
BeR 5,0 5.0

2.4. In general, alegerea clasei de

beton a imbracimintii rutiere depinde de categoria sau clasa
drumului, de intensitatea traficului §i de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate in tabelul 2,

Tabel 2
Clasa de trafic
Trafic
foarte | Trafic greu Trafic mediu | Trafic usor
greu
Denumirea Numdrul straturilor de imbricaminte
lucrarilor uzurd uzurd uzurd
un sau % sau £ |sau =
strat un % |un E un ﬁ
strat S | strat g | strat E
Clasa betonului
Autostrdzi, drumuri nationale, o o = = ™~
judefene, comunale si strizi cu doud | & < | S < M B P B 2
sau mai multe benzi de circulatie e ’ - re = e e re = £ = e
Rl a8 A2 (Ka (e | e
Ranforsarea sistemelor rutiere [y o = = I~
existente la drumuri §i autostrazi G | Q< (|25 927 el B i
o2 T % 2 % o g o =
28 |28 A2 | K2 |ga (g @
Drumuri de exploatare: o o = = =
: ! = = it
- cu 2 benzi de circulatie @Y &7 |25 |9 g | S ok
(= 4 -2 e (= 4 (- 1
T B2 %353 |%% % %
pE a8 a2 |8 |[2a |3 ]
- cu o bandi de circulatie
LV ']
- - - - - I"ﬁ‘ -
o
1>
@
Drumuri §i platforme industriale
=ﬁ. v S| = | v
= = =< =+ | o™ B
e o o = e | e
2] ) *] 2 2 [*]
e & o @ & | @
Strézi cu o banda de circulatie i
" + l.ﬁ
alei carosabile : " = " z 2 £
o
1]
=
Locuri de stajionare, platforme
de parcare si portuare - - . - - "y -
m
o
A2
-

m
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Piste, cdi de rulare &i platforme
pentru acroporturi: BeR 5,0 (BeR 4,5) intr-un singur strat
- internationale si interne
- de lucru BeR 4,5 (BeR 4,0) pentru stratul de uzura sau un
strat

BceR 4,0 (BeR 3,5) pentru stratul de rezistenja

NOTE:
I.Clasa de betoane care va fi exccutatd este cea prevazutd in proiectul lucrdrii.
2.Betoanele de clasa BeR 5,0 i BeR 4,5 se realizeaza cu ciment tip | 42,5 sau 142,5R.
3.Betoanele de clasa BcR 4,0 si BeR 3.5 se realizeazi cu ciment tip 1 42,5 sau [ 42,5R.
4.Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutierd cu
acordul Inginerului §i Proiectantului.

2.5. Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice §i tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incerciirilor yi determinirilor rezultate din aplicarea prezentului caict de sarcini.

2.7. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor si luarea miasurilor care se impun,

CAPITOLUL 1
NATURA §I CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

STANDARDE DE PRODUS

Materialele din care se executd imbrécamintile de beton de ciment trebuie si indeplineasca
conditiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupd cum urmeazi:

- agregale naturale de balastierd - SR EN 13043:2013

- agregate naturale de carierd - SR EN 13043:2013

- cenugd de termocentrald - SR EN 197 -1 : 2011

- aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR en 934-2-2003

- api - SR EN 1008

- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidd - SR EN 13808:2005

- ofel beton - SR EN 10034

- hiirtie rezistentd - SR EN 643:2003

- folii de polietilend - SR EN IS0 527

- bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100 - SR 754:1999

- filer - SR EN 13043:2003/AC:2004

- alte materiale i produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate;
chituri elastice pe bazi de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau snururi din
materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie sa fie normate sau agrementate, Inginerul
aproband tipurile care se vor utiliza.

ART.3. CIMENTURI

3.1. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmitoarele tipuri de ciment care trebuie s3
corespunda conditiilor tehnice de calitate indicate in tabelul 3, conform prevederilor standardelor
respective:

- ciment | 42,5R, SR EN 197-1:201 I

- ciment 1 42,5, SR EN197-1 :2011 :.
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Conditii tehnice pentru ciment
Tabel 3

Caracteristicile cimentului
aracteristicile cimentului 142,5 142,5 R

Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului-
- priza incepe dupd: min. ore I !
- priza sfirgeste dupa max. ore - -
- constanta de volum pe turte; - - -
- constanta de volum pe ace Le Chatelier: max. mm 10 10
- finejea de micinare exprimata prin suprafaf
specificd (orientativ, rest pe sita 0,1) cm?/g - -
- rezistenia la intindere prin incovoiere: min. N/mm?
- dupd 2 zile - -

- dupd 7 zile - -

- dupé 28 zile - -

- rezistena la compresiune: min.N/mm?
- dupd 2 zile 10 20

- dupd 7 zile - -

- dupid 28 zile 42,5..62,5 |42,5..62,5

3.2, Este indicat ca santierul s3 fie aprovizionat de la o singurd fabric3 de ciment.

3.3. Dac3 Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este necesard aprobarea
Inginerului lucrdrii. In acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe portiuni distincte ale
lucrdrii, conform celor stabilite impreund cu Inginerul.

3.4. Cimentul se va aproviziona in vrac, utilizind autocisterne sau containere speciale CF cu
descircare pneumaticd, destinate exclusiv acestui produs sau in saci de hrtie, transportati in vagoane
inchise sau camioane acoperite.

3.5. Transportul, manipularea si depozitarea se vor efectua in condifiile necesare pentru ca
cimentul sd fie ferit de umezeald, de impurificiri (cu var, cenusd de termocentrald, filer, carbune,
pamdant, alte materiale) §i de amestecarea diferitelor tipuri de ciment.

3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dupd constatarea existenei §i analizirii
certificatului de calitate sau a certificatuluj de garantie (cind cimentul se preia de la o bazd de
aprovizionare) si dupd verificarea capacitd(ii libere de depozitare in silozuri sau incdperi special
amenajate.

Cimentul aprovizionat in vrac se va depozita in silozuri, atit in cazul depozitelor de rezervi cét
§i In cazul celor de consum.

Cimentul aprovizionat in saci se va depozita in magazii, sacii asezindu-se in stive,
suprapunandu-se maximum 10 saci si lasindu-se spalii libere de 50 cm de la peretii exteriori.

Silozurile §i depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului; pe toata durata depozitdrii se va {ine
evidenia loturilor de ciment, acesta utilizindu-se in ordinea datelor de aprovizionare, dupd confirmarea
prin buletine de laborator a calitagii cimentului la aprovizionare.

3.7. In cursul execufiei, cdnd apare necesard schimbarea sortimentului de ciment depozitat in
silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curdfa prin instalajia pneumatica apoi vor fi marcate
corespunzator noului sortiment de ciment ce urmeazi a se depozita.

3.8. Nu se va utiliza ciment cu lemperatura peste +50°C, iar durata de depozitare nu va depisi
durata prescrisd de produciitor pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgind de la data expedierii
cimentului de la producétor,

Cimentul cu o duraid mai mare de depozitare sau cu un aspect care denotd ca a fost influenat de

umniditate sau impurificat, va putea fi intrebuin{at numai dupa verificarea starii de conservare, in funcjie
de reziduul pe sita # | mm, si a rezistenei la compresiune, aga cum se indic in tabelul 4.
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Tabel 4
Reziduul pe sita # 1 mm, r % Starea de conservare

0 Buni - ciment nealterat
Ciment cu inceput de alterare, putind fi utilizat in functie de
rezultatele incercarilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, in lipsa

max. 10% acestora va [i considerat de tip 111-V 32,5 si folosit la betoane de
clasa cel mult Be §

peste 10% Ciment alterat, puténd fi utilizat numai la prepararea mortarelor

3.9. In cazul in care cimentul nu indeplineste conditiile previzute in tabelul 3 va fi declasat §i
se va folosi ca atare.

3.10. Verificarea calitdfii cimentului de catre Antreprenor, se va face in conformitate cu
prevederile tabelului nr, 9.

3.11. Laboratorul santierului va jine evidenta calitaii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare

- intr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determindrilor efectuate in laborator.
ART.4 AGREGATE

4.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmétoarele sorturi de

agregate:

- nisip natural, sorturile 0-4, conform SR EN 13043:2013;
- pietrig concasat, sorturile 4-8: 8-16; 16-25(31), conform SR EN 13043:20] 3;

- agregate de carierd, concasate; criblurd so

conform SR EN 13043:2013,

NOTA: Pietrigul concasat NU se va utiliza la ex
drumurilor cu trafic foarte
sortul de nisip natural 0-4.

4.2, Sorturile de agregate utilizate in diferitele

rturile 8-16; 16-25 §i piatrd sparta (split) sort 25-40

ecularea pistelor acroportuare, autostrazilor i
greu; ca agregat de balastierd (SR EN 13043:2013), se va utiliza numai

straturi ale imbricamintilor sunt indicate in

tabelul nr. 5,

Tabel §
imhrﬁcﬁminﬁ Sorturile Granulozitatea
executate Natura agregatului agregatelor agregatului

total

intr-un Nisip natural 0-4 0-22.4

singur strat
Criblurd 8-16 51 16-22.4
Nisip natural 0-4
Cribluri B-16 5i 16-22 4 0-40
Piatrd spartd (split) 25-40
Nisip natural -4 0-22.4(31)
Pietris concasat*) 4-8, 8-16 5i 16-22,4(31)

in doud straturi: Nisip natural 0-4 0-25

- stratul de uzurd; Criblurd 8-16 51 16-22.4
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat®*) 4-8, B-16 51 16-22.4(31)

=stratul Nisip natural 0-4

de rezistentd
Criblura B-16 i 16-22 4 0-22,4
Piatrd spartd (split) 25-40
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat 4-8, 8-16 5i 16-22.4(31)
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NOTA: *) La prepararea betoanelor din straturile de uzurd pentru: locurile de stagionare,
platforme de parcare auto, industriale si portuare, strazi §i drumuri de exploatare cu o bandd de
circulatie precum i alei carosabile, se poate inlocui criblura cu pietri concasat.

4.3. Agregatele trebuie s provind din roci omogene in ce priveste compozifia mineralogica, fard
urme vizibile de dezagregare fizica, chimici sau mecanicd, si lipsite de piritd, limoniti sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu confinut de silice microcristalind sau amorf3,
deoarece reactioneazi cu alcaliile din cimenturi.

4.4. Criblurile §i spliturile trebuiesc obginute din roci de clasa A si/sau B, conform tabelului 3 din
SR EN 13043:2013.

4.5. Agregatele trebuie sa indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6.
CONDITII TEHNICE PENTRU AGREGATE

Tabel 6

Caracteristicile Condi{ii de admisibilitate Determinare
agregatelor naturale nisip pietrig criblurd split conform
concasal
Confinut de impuritai:
- corpuri stréine (buc#i nuseadmit| nuse |nuse nu se
de lemn, frunze etc,); admit | admil admit
- argild in buclyi sau argila nu se nu se SREN
aderentd pe granulele - - admite | admite 12620
agregatelor;
- micdl liberd, % , max. | - = .
- clirbune, %, max. 0.5 - - -
-humus (culoarea solutiei Incolord
-de hidroxid de sodiu); pénd la - - .
vilbuie
- sulfaji (exprimali in SO:), % max. | - - .
- parte levigabild, % max. - 0,3 - -
Granulozitatea conform figurii | din SR EN 13043:2013
si tabel 12 gi figurile 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 SR EN
si B din caietul de sarcini 12620
- conjinut de fractiuni sub 0,1 mm:
- in sortul 8-16, % max. - 1 - SR EN 933
- in sortul 16-25, % max. - - 0,5 - SR EN
- in sortul 25-40, % max. - - - 0,3 933-2
Echivalent de nisip, min. 85 - - - SR EN 933
Grad de spargere, %, min. - 65 -
Rezistenya la strivire a agregatelor SR EN
in stare saturatd, %, min. 60 - - 12620
Uzura cu magina tip Los Angeles
{LA), %, max. - 25 25 25
Rezistenia la actiunea repetata
a sulfatului de sodin (Na;SOy) 3 3 6
5 cicluri, % max.
Forma granulelor agregatelor SR EN 933
cu dimensiunea minima > 7(8) mm:
- raport b/a; ¢/a min. 066,031 - -
- conjinut de granule plate si
aciculare: % max 25 - -
- coeficient de formé % max. - - 25 25
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4.6. Agregatele naturale se aprovizioneazi din timp, in depozite, in cantitiifi suficiente, pentru a
asigura omogenitatea §i constanta caracteristicilor lor precum si continuitatea proceselor tehnologice in
care sunt utilizate,

Aprovizionarea agregatelor la staia de betoane se va face numai dupd ce analizele de laborator
au ardtat cd aceslea sunt corespunzitoare.

4.7. Transportul, manipularea §i depozitarea agrepatelor naturale se efectueazs in condifii care
sa le fereascd de impragtiere, impurificare sau amestecare intre sorturi.

4.8. Agregatele naturale se depoziteaza, intermediar si final, pe platforme belonate, cu pante si
rigole pentru evacuarea apelor. In vederea depozitdrii separate, a diferitelor sorturi, se vor creia
compartimentele necesare, cu inallimea corespunzétoare evitdrii amestecirii  sorturilor.
Compartimentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate.

in cazul unor volume reduse de agregate, depozitarea se efectueazi pe platforme din lemn, in
lazi sau folosind amenajiri recuperabile. Pentry depozitele de consum, cu volum redus de agregate, se
pot folosi silozuri.

Este interzisd depozitarea agregatelor direct pe pimént sau pe platforme doar balastate.

4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie sa fie amenajate pentru a evita antrenarea de noroi §i
alte materiale in depozite, de catre mijloacele de transport. iln cazul aprovizionarii pe calea ferat,
rampele de descircare vor fi betonate si dimensionate cu spalii suficiente pentru evitarea amestecirii
sorturilor. Se va asigura un spatiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate.

4.10. Verificarea calititii agregatelor de cétre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului nr, 9.

4.11. Laboratorul santierului va fine evidenga calitétii agregatelor astfel:

- intr-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru (registrul pentru incercari agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

ART.5. APA

5.1. Apa utilizati la prepararea betoanelor poate si provin din refeaua publicd sau din altd sursi,
dar in acest din urmi caz trebuie sa indeplineasca condifiile tehnice previzute in SR EN 1008.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008,

3.2. Verificarea se face la inceperea lucririlor si se repetd ori de cite ori se observi ca se schimbi
caracteristicile apei.

5.3. In timpul utilizirii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materiale organice,
uleiuri, argile, etc.

5.4. Verificarea calitalii apei se va face conform tabeluluj 9.

ART.6. ADITIVI

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanclor rutiere se va face conform prevederilor Codului de
Practica NE 012-2010.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinajiei de aditivi se va face luind in considerare
recomandarile din tabelul 4.4 §i din ANEXELE 1.3 si 1.4 ale Codului de Practici.

In general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza:

- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer;

- aditiv reducétor de ap, pentru imbunatatirea lucrabilitatii (utilizarea de aditiv nu trebuie si
conducd la reducerea dozajului de ciment);

- obligatoriu, aditiv accelerator sau intdrzietor de priz in cazurile indicate la punctul 6.2.

6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditivul mixt (dispersant i antrenor
de aer) Disan A conform SR EN 480:2003 sau alt produs agrementat tehnic pentru nivelul de calitate cerut.
Acesli aditivi vor fi aprobali de cétre Inginerul lucririi pe baza studiilor preliminare efectuate in scopul
stabilirii compozitiei betonului.

Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt arditate in tabelul 7.
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Tabel 7
Conditii de ﬂnﬁ;:‘:;tcnmnam

Caracteristici admisibilitate ;

Aspect praf de culoare caferiu deschis vizual
Continut de substanii uscaté, %, min. 90
Substanie insolubile in apd, %, max. 2,0

SREN
a,

Substante reducitoare, %, max. 5.5 480:2003
Conlinut de cenusd, % 16...20
pH-ul solutiei cu concentratia in 1% 45..55

Nota:  Valorile din tabel se referd la substanta uscati la o temperaturd de 105°C + 5°C,

6.2. In conformitate cu prevederile tabelului 4.4 din Codul de Practici NE 012-2010, pentru
reglarea procesului de intérziere sau accelerare de prizi, in functie de cerinfele impuse de tehnologiile
speciale de executie, la prepararea betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de prizd sau
intdrzietori de priza, obligatorii, in urmétoarele cazuri:

- intarzietor de prizé + superplastifiant (Plastifiant) la betoane turnate pe timp célduros;

- accelerator de prizd + Anti-inghe la betoane turnate pe timp friguros.

6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie s fie insofit de certificatul de calitate eliberat de producitor. Nu
s¢ admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu existd certificat de calitate.

6.4. Depozitarea si péstrarea aditivilor se va face in ambalajul original si in incdperi uscate (ferite
de umiditate).

Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitate necesari in minimum 3 zile de productie.

6.5. Recipientele in care se prepard solufia de aditiv, vor fi bine curdfate in interior, de orice
impuritd(i (praf, grasimi, pacurd, etc.) inainte de utilizare si nu vor fi folosite decét in acest scop.

6.6. Solutia de Disan A se va péistra in recipiente metalice inchise, pentru a se evita impurificarea
sau modificarea concentratiei, datoritd evapordrii apei.

Pentru a evita decantarea solutiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi previzute cu dispozitive
de agitare.

6.7. Verificarea calitdtii aditivilor se va face conform tabelului 9.

ART.7. OTEL BETON

7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate in sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi
ofelul beton rotund de @ 10 mm, respectiv 12 mm, tip OB 37, conform SR 438-1:2012.

7.2. Gujoanele wtilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilatatie in sistemul cofraje
glisante vor fi din ofel rotund, neted, de @ 25-30 mm §i 500-600 mm lungime, conform SR EN
10060:2004.

7.3. La livrare, otelul beton va fi insofit de certificatul de calitate emis de producitor.

7.4. Ofelul beton se va depozita si pastra in condifii care sd evite favorizarea corodirii si
murddririi acestuia cu pimént sau alte materiale.

7.5. Verificarea calitifii ojelului beton se va face conform tabelului 9.

ART.8. ADAOSURI

8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezisten{d al imbricdmintei rutiere,
realizate cu betoane de clasa B¢R 4,0 si BeR 3,5, se poate folosi ca adaos, cenusa de termocentrald, cu
respectarea prevederilor din “Normativul pentru execufia betoanelor rutiere cu adaos de cenusd de
termocentrald”, indicativ CD 147-2002.

8.2. Cenuga de termocentrald se obine prin depunerea electrostaticd sau mecanica a particulelor
aseminatoare prafului, din gazele de ardere de la cuptoarele alimentate cu cirbune macinat.

Conform, pet. 3.2.2.4. cenusile objinute prin alte metode nu trebuie si fie adiugate in cimentul
utilizat la prepararea betoanelor rutiere.
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8.3. Cenusa de termocentrala se lransporta, se¢ manipuleaza §i se depoziteazi astfel incat si fie
ferita de impurificari si de modificari ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenusa de
termocentrald poate fi transportatd in vrac sau in saci de plastic, cu luarea de mésuri identice cu cele
indicate in cazul transporturilor de ciment.
8.4. Depozitarea cenusilor de termocentrald se face in silozuri, magazii sau in depozite acoperite
(soproane, etc.) iar durata de depozitare nu va depési 6 luni.
Cantitatea de cenusé depozitald trebuic si corespundd cu cea pentru cel puin a unei zile intregi
de productie.
Caracteristicile tehnice ale cenugei de centrald termoelectrica trebuie si corespunda prevederilor
din SR EN 450:2006 si celor din tabelul 8.

g m
.

Tabel 8
CARACTERISTICI Conditii de Determinare
admisibilitate conform

Umiditate, %, max | SR EN 450-1:2012
Finetea exprimati prin rezidiu pe sita cu fesatura de 10 SR 227-2
sarmd 0,2, % max Al
Substante combustibile, % max 5 SR 3832-7:1997/

C1:1998
Suma oxizilor (Si0; + ALO; + Fe:(On), % max 70 SR EN 450-2:2012

SR EN 450-2:2012
Oxid de magneziu (Mg0), % max 4 SR EN 450-2:2012
Trioxid de sulf (SOs), % min 3 SR EN 450-2:2012

ART.9. ALTE MATERIALE

Pentru realizarea imbracamintilor de beton de ciment mai sunt necesare §i urmitoarcle
materiale:

a) Hartic rezistentd Kraft (125 g/m) conform SR EN 643:2003 sau folie de polietilend de joasa
densitate (0,06 mm grosime) conform SR EN ISO 527, pentru:

= execulia imbrac@mintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau piatra sparté;

=>  izolarea contra aderentei la beton a unei Jumitdti din ancorele de ofel ce trebuiesc fixate
in rosturile longitudinale de contact ale imbracamintilor de beton de ciment executate in cofraje fixe.

b) Produse de protectie a suprafefei betonului proaspat, contra evapordrii apei, cum sunt;

= acoperiguri mobile;

= emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida, conform SR EN |3808:2005.

¢) Produse de colmatare a rosturilor:

= la cald, cu mastic bituminos alcatuit din-
- bitum tip D 80/100, conform SR EN 14023:2010;
° filer de calcar, conform SR EN 13043:2003/AC :2004;
. DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementdrilor tehnice in vigoare
= larece, cu unul din urmatoarele produse, conforme cu reglementarile tehnice in vigoare:
. ASROBIT;
. Prefabricate din neopren sau cauciuc,

d) Aditivi superplastifiani pentru fluidizarea betonului, necesar la:
- betoane in spatii inguste (supraldrgiri in curbe, parcéri auto, acostamente, banchete);
- inlocuirea partiald sau totald a unor dale cu defecfiuni;

- repararea degraddrilor imbracaminiilor din beton de ciment (ruperi la margini ale dalelor,
zone faianfate, ruperi la colfuri),
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ART.10. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR

10.1. Controlul calitdtii materialelor se efectueazi

rejetelor) si la aprovizionare gi inainte de utilizare.

10.2. Verificarile la aprovizionare si inainte de u

frecventa acestora sunt cele previzute in tabelul 9.

preliminar (pentru aprobarea furnizorilor §i a

tilizarea materialelor, care trebuie efectuate si

VERIFICAREA CALIT ATHI MATERIALELOR Tabel 9
Acliunea, procedeul de
Nr. verificare, caracteristicile Scopul actiunii Frecvenia Tipul de
crt. | Materialul care se verifich suu verificdrii minimi laborator
1 jm
0 1 2 3 4 5 [
A. LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR IN DEPOZITE DE REZERVA SAU LA STATIILE DE BETOANE
a.Examinares datelor inscrise Constatarea confirmérii
in centificatul de calitate sau calitfifii de catre La fiecare lot
A.l| Ciment certificatul de garaniie furnizor aprovizional DA | DA
Evitarea unor erori O determinare la
nesesizate la controlul fiecare transport
de fabricatie sau dar nu mai putin
b. Stabilitatea i timpul de prizii, ¢{ semnalarea unor de o determinare
SREN 196-3+A1: impurificini intervenite la 1001, pe o
2009 in timpul transportului probi medie DA | DA
¢. Rezistenje mecanice
prin metoda rapida, Aprecierea orientativi
conform SR EN 197-1 2011 & mircii cimentului Faculiativ DA |-
dl. Rezistenje mecanice la
2(7) zile conform O probd la20it
SR EN 196-1:2006 (numai dacd livrarea
dac nu se efeclucazi se efectueazi
incercares prin metodd rapid3 in loturi mai
sau rezultatele objinute prin mici de 100
aceastd metodd sunt O probd la 5001
necorespunedtoare ) Confirmarea clasei cimentul{ daca livrarea DA |-
d2. Rezistenje mecanice se efectueazl
la 28 zile, conform Culegere de date pentru in loturi mai
SR EN 196-1:2006 (idem, ca eviden{a calitiii mari de 100 1
mai sus) cimentului utilizat
La fiecare lot
aprovizionat
probele sc jau
&, Prelevarea de contra-probe impreund cu
care s¢ pistreazd min, 45 zile delegatul
(plstrate in culii metalice beneficiarului
sau pungi de polietilend Verificiri ulterioare in sau al
| sigilale) caz de litigiu ISCLPUAT DA | DA
f. Starea de conservare (numai (0 determinare |a
dacé s-a depésit termenul de fiecare transport
parantfie sau au intervenit Evitarea aprovizionarii sau la max. 1001,
factori de alterare) cimenturilor alterate pe o probd medie DA | DA
Tabel 9 (continuare)
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0 I 2 3 4 5 6
A.2 | Agregate 8. Examinarea datelor Constatarea La fiecare lot aprovizi
inscrise in certificatul de confirmdrii calitdgi DA | DA
calitate de ciitre furnizor
b. Continutul de Confirmarea calitdtii O probi la max
impuritdfi (echivalente de lotului aprovizionat 500 m® pentru DA | DA
nisip, plrji levigabile, fiecare sursi
humus, continut de (pentru
fractiuni fine sub 0,1 mm) humus la
§i de corpuri striine schimbarea sursei),
(buchii de lemn, argild iar la corpun
aderentd, confinut de striline numai
cirbune si mici) conform in cazurile in
SR EN 933 5i SR EN 12620 care se
observi prezenja
lor
€. Granulozitatea sorturilor Confirmarea calitagii O probi la
conf. SR EN 12620 pentru lotului aprovizionat max. 500 m?, DA | DA
nisip §i pietris si conf. pentru fiecare
SR EN 933 pentru criblurd sori, iar in
cazul
aproviziond-rii de la
aceleasi surse, o
probi la
max. o
saptamana
penitru fiecare
sorl si sursi
d. Caracteristici geometrice Culegere de date De fiecare datd
(forma granulelor, pentru eviden(a cind se DA | DA
coeficientul de calitdfii agregatelor observa
aplatizare), conform schimbéri pe
SR EN 12620 5i SR EN 933 parcursul aprovizioni
lanceeasi sursd sau
schimba
5Ursa
e. Rezistenta la uzurs Constatarea La ficcare lot aprovizil
Los Angeles confirmdrii calitdlii de céind se DA | DA
ciitre fumizor observ
schimbiri pe
parcursul aproviziond
A3 | Cenusd i Examinarea datelor Constatares La fiecare lot aprovizil
de termoc inscrise in certificatul garantarii calitdfii DA | DA
entrald de calitate de catre produciitor
SR EN 450:2004
b. Fineles, conform Confirmarea La fiecare lot aprov
SR 227-2 caracteristicilor din dar nu mai putin | DA
tabelul 9 determinare la
100 1 pe o probi
medie
c. Constanta de volum, Evitarea folosini La fiecare lot aproviz
conform SR 3832-7 unui lot DA |-
necorespunzitor

£n
|
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d. Indicile de activitate la Confirmarea La fiecare lot aprov
24 are Caractensticilor de cenusd DA |-
garantate tip A
AL | Aditivi Examinarea datelor Constatare agarantiirii La fiecare
inscrise in certificatul de calitdfii lot aprovizionat DA | DA
calitale de ciitre producitor
A5 | Produse de colny Verificarea caracteristicilor Confirmarea La ficcare
rosturilor fizico-mecanice ale caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
produselor, comparativ fizico-mecanice
cu prevederile agrementelor
tehnice respective
A6 | Produse c| Verificarea caracteristicilor Confirmarea La fiecare
pentru protectia | tehnice ale produselor, caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
suprafefei  be| comparativ cu prevederile tehnice
proaspil agrementelor tehnice
respeciive
A.7 | Ofel-beton . Verificarea datelor Constatarea garantirii La ficcare
inscrise in certificatul de calitdfii de chtre lot aprovizionat DA | DA
calitate produciior
b. Verificarea caracteristicilor Confirmarea Minim 2 probe
mecanice (rezistenja la Caracleristicilor pe lot DA | DA
rupere, limita de curgere, standardizate
alungirea la rupere, etc.)
conform SR EN 10060:2004
B. INAINTE DE UTILIZAREA MATERIALELOR
B.1 | Ciment a. Verificarea duratei Incadrarea in La fiecare
de depozitare termenul de garanjie lot aprovizionat DA | DA
b. Starca de conservare Evitarea Doud probe pe
numai dacl s-a depisit utilizArii cimenturilor siloz (sus i jos) DA | DA
termenul de depozitare alterate sau la interval
sau #u intervenit de max, 501
factori de alterare ciment consumat
B.2 | Agregate a. Continutul de Sesizarca eventualelor Ori de cfite ori
impuritdi §i corpuri impurificri intervenite apar factori DA | DA
striline conform in depozitul de primire de impurificare,
SK EN 12620 si SR EN 933 in cursul manipulfrii dar cel pugin o
locale datd pe sfiptimiénd
b.Verificarea granulozitdyii Adoptarea compoziiei O probi la 400 m’
sorturilor conform betonului in beton dar cel putin DA | DA
SR EN 12620 5i SR EN 933 | functie de o detd pe zi, §i
rezullatele ohjinute oricind apar
factori care pot
modifica
granulozitatea, la
fiecare son
¢. Umiditatea, conform Adoptarea compozijiei O probd la 200 m’
SR EN 12620 betonului, in beton si cfind se DA | DA
functie de observi o
rezultatele objinute schimbare cauzata
de conditiile
meteorologice.
La peste 200 m’
betonzi,
frecvenja minimé
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este de o probil
pe zi
B3
Aditivi Densitatea soluiei, Corectarea dupa O probi la fiecare DA | DA
conform reglementirilor caz a concentrajiel sarjd de
tehnice in vigoare (dacd aditiv preparata
aditivul se preparé |a
stajia de betoane)
B4 | Apa Compoziia chimica, Utilizarea la O probi la
conform SR EN 1008 prepararea betonulu inceperea DA |-
& unei ape lucrdirilor, daca
corespunzitogre apa nu provine
dintr-o surs#
de apd potabild
B.5 | Cenusa Umiditatea Adaptarea compoziiei O probé pe DA
de schimb
lermocentrald

CAPITOLUL I

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

ART.11. INCERCARI PRELIMINARE

I1.1. Antreprenorul are obligaiia de a lua masuri in vederca stabilirii, pe bazd de incerciri
preliminare efectuate de cétre un laborator de specialitate, a compozitiei betonului rutier care sa asigure
objinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului in stare proaspdtd si intdritd, conform prevederilor din
prezentul caiet de sarcini.

11.2. Incercirile preliminare vor incepe cu cel putin 90 zle inainte de inceperea lucrdrilor de
betonare, iar compozitia betonului adoptatd pe baza rezultatelor obfinute din aceste incercdri va fi aprobata
de Inginerul lucrérii.

11.3. Din incercarile preliminare trebuie s3 rezulte variafiile admisibile ale compozitiei, care si
permitd adaptarea ei la conditiile santierului, péstrind caracteristicile betonului in ceea ce privegte
lucrabilitatea, coninutul de aer oclus si rezistenjele mecanice.

11.4. Dozajele admise, de ciment si aditiv §i raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 si SR 182-
2 pet. 2.3.4,, sunt indicate in tabelu] 10,

Tabel 10
Clasa betonului rutier
Material BeR 3,5 | BeR 4,0 BeR 4,5 BeR 5,0 Observalii
1 2 3 4 5 6

1. Ciment 1 42,5; | 42,5R*) 310-330 | 330-350 350-370 | cofraje fixe
min. 310 cofraje plisante
0,45 pentru betoanele cu granulozitate cofraje fixe
continud

2. Raport apd/ciment, max 0,47 pentru betoanele cu cofraje fixe
rranulozitate discontinui
0,52 pentru betoanele cu adaos de cenusi cofraje fixe
0,43 pentru betoanele cu granulozitate cofraje glisante
continud
0,25...0,30 pentru beton cu granulozitate cofraje fixe
continui

3. Aditiv DISAN A % din | 0,30..035 pentru beton cu granulozitate cofraje fixe

cimentului discontinua i agregate naturale concasate
0,35...0,40 pentru betoane cu granulozitate cofraje fixe
discontinud §i agrepate naturale de balastiers
0.15 pentru beton fluidifiat cofraje fixe
conform specificajiei tehnice de produs cofraje  plisante
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I 1.5. Caracteristicile betonului rutier intirit care trebuie indeplinite la stabilirea rejetelor prin
incercérile preliminare trebuie sa fie cu 10% mai mari decdt cele obligatorii la executie, pentru a exista
garantia acoperirii diferentelor intre conditiile de laborator i cele de santier.

Valorile pentru refete sunt indicate in tabelul 11. )

CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT LA INCERCARI PRELIMINARE
Tabel 11

Fa, T
{['E’Itﬂﬁm
"-'..Q.... ey

509001 B0 14001

Nr. Clasa betonului rutier
cr. Conditii tehnice
(preliminar, la refete,) BcR35 |BeR4.0 |BcR4,5 |BcR 5,0
0 1 2 3 -4 3
1 Rezistenta caracteristici la incovoiere
(R¥inc) determinati la 28 zile pe
epruvete prismatice |50x150x600mm MPa 3.8 44 4.9 5.5
2 Rezistenja medie la compresiune determinata
la 28 zile pe cuburi cu latura de
150 (141) mm sau fragmente de prisme cu | 34,0 39.0 44.5 50
latura seciunii 150 mm (Rc med.) MPa
3. | Gradul de gelivitate al betonului G100 G100 G 100 G 100
determinat conform SR 3518:2009

NOTA: Incercirile la compresiune pe fragmentele de prisma sunt informative.

ART.12. COMPOZITIA BETONULUI RUTIER
12.1. Compozitia betonului rutier se realizeazi cu agregate naturale prelucrate, apd, ciment i
aditivi in conformitate cu prevederile urmdtoare:
12.1.1. In sistemul cofraje fixe
a. Imbrécaminile ce se executd intr-un singur strat se realizeazi cu agregate concasate
0...25 mm conform limitelor din fig. 1 sau 0...40 mm conform limitelor din fig. 2, iar cele ce se
executd in doud straturi se realizeaza cu agregate concasate 0...25 mm conform fig. | in cazul stratului
de uzurd §i 0...31 mm conform fig. 3 sau 0...40 mm conform fig. 2 in cazul stratului de rezistenti.
NOTA: In lipsa sortului de agregate pietris 8-16, respectiv criblurd 8-16, se poate realiza gi un
beton cu granulozitatea discontinud, avand agregatul total in limitele curbelor granulometrice din fig. 4,
5 §i 6. Acest tip de beton nu se aplicd la autostrazi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, cai de
rulare si platforme acroportuare,

b. Betonul din stratul de uzurd al imbréc&mintei din beton de ciment se realizeazd cu nisip
natural (SR EN 13043:2013) si agregate concasate (criblurd) (SR EN 13043:2013),
& Betonul din stratul de rezistenta al imbrécdmintilor din beton de ciment rutiere pentru

drumuri §i striizi cu trafic greu, mediu sau ugor §i piste aeroportuare interne, se realizeaza cu nisipul
natural de rdu §i pietris (SR EN 13043 :2013), sau piatrd spartd (split) (SR EN 13043:2013).

In cazul locurilor de stajionare, platformelor de parcare si supraldrgirilor in curbe, se poate
folosi beton rutier fluidifiat conform prescripliilor tehnice in vigoare.

12.1.2. in sistemul cofraje glisante

Curba granulometrica a amestecului total se realizeaza cu agregate 0...25 mm si trebuie si se
situeze intre limitele domeniului hasurat din fig. 7, sau cu agregate 0...40 mm, caz in care trebuic s3 se
situeze intre limitele domeniului hasurat din fig. 8.

12.2. La stabilirca compozitiei betonului rutier se vor aplica cerinjele de baza din Codul de
Practicd NE 012-2010, cap. 6, adaptate la specificul betoanelor rutiere si se vor respecta prevederile
anexei I1.1 din Normativul pentru executarea imbracdmintilor rutiere din beton de ciment in sistemele
cofraje fixe i glisante, indicativ NE 014-2002.
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12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru imbrécdminti rutiere sunt
cele din tabelul 12 si figurile 1,2, 3,4,5,6, 7 si 8.
ZONELE GRANULOMETRICE ALE AGREGATULUI TOTAL - Tabel 12

Nr. Zonele Treceri % in masa prin sita cu ochiuri pitrate de mm:
granulometrice e
ale apregatului total 02 Joe63][1 J2 T4 [8 Ji16 |25 131,5] 40
1. Pentru sistemul in cofraje fixe
I Cu granulozitate
continui
0..25mm (fig. 1) | min. | 2 7 10 |20 |29 |45 |75 |95 |-
max. | 8 22 130 |42 |52 |70 (90 |100 |-
0..40mm (fig.2) | min. |2 6 8 17 |23 [40 |60 |75 |- 95
max. | 7 22 (28 |40 |48 (62 |80 |90 |- 00
0...31,5 mm (fig. 3) | min. | 2 6 8 17 |23 |40 |60 |75 |95
max. | 7 22 128 |40 |48 [62 [80 [91 |0
2 |Cu granulo

discontinud
0...25 mm (fig. 4)
fard sortul 8-16
max. | § 22 |29 |42 |48 |58 |58 |100 |- -
0...40 mm (fig. 5)

fdrd sortul 8-16 min. | 2 12 |17 |25 |30 |35 |35 |64 |- 95
max. | 7 22 |29 |40 |45 |56 (56 |78 |- 100
0...31,5 mm (fig. 6)
fard sortul 8-16 min, | 2 12 17 25 30 35 35 75 05 -
max. | 7 22 |29 |40 [45 |56 83 | 100 | -
I1. Pentru sistemul in cofraje glisante
3 | Cu granulozitate
continud
0..25mm (fig. 7) | min. |2 13 18 30 38 55 80 95 - -
max. | 8 22 (30 (42 |52 |70 |90 | 100 |- -
0...40 mm (fig. 8) | min. |2 13 17 25 33 50 70 82 - 95
max. |7 22 |28 |40 |48 |62 [79 |90 |- 100

12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspat sunt indicate in tabelul 13,
CARACTERISTICILE BETONULUI PROASPAT

Tabel 13
Caracteristicile betonului proaspit Determinare
Valoarea conform
Denumirea Sistem Sistemcofraje
cofraje fixe plisante
1. Lucrabilitatea:
- prin metoda tasdrii, cm. max. 3 -
- prin metoda gradului de compactare | 1,15 ... 1,35 1,15.. 135 SR
12350-1:2001
- prin metoda de remodelare Webe, se - 10-15
2. Densitatea aparentd kg/m’ 2400 + 40 2400 + 50
3. Continutul de aer oclus % 3,5£05 4-6 SR EN 41-2
8
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Cenairut

12.5. Caracteristicile betonului rutier intirit sunt indicate in tabelul 14.
CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT
Tabel 14

Conditii tehnice care trebuie Clasa betonului rutier
indeplinite de betonul intdrit, la execulie BceR 3,5 BeR 4,0 BcR 4,5 BeR 5,0

I. Rezistenla caracteristica la incovoiere
(R¥inc) determinata la 28 zile pe
prisme 150x150x600mm MPa, min. 3.5 4.0 4.5 5.0

2. Rezistenfa medie la compresiune (Re)

determinati la 28 zile pe cuburi cu latura de
150(141) mm, fragmente de prisme cu latu
secfiunii de 150 mm, conform SR EN 1234

carote, conform Instructiunilor C 54. MPa 30 35 40 45
3. Gradul de gelivitate al betonului
determinat conform SR 3518:2009 G 100 G 100 G 100 G 100

CAPITOLUL I

PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Utilajele §i echipamentele necesare executirii imbracamintilor rutiere din beton de ciment
trebuie selectate in conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului si Caietului de Sarcini, iar
preliminar aceestea trebuie prezentate Inginerului pentru aprobare.

Antreprenorul trebuie sa asigure funcjionarea pe santier a statici de betoane §i a echipamentelor
pentru agtermerea betonului,

ART.13. STATIA DE BETOANE

13.1. Prin statia de betoane se infelege orice unitate sau instalaie care produce i livreazi beton,
fiind dotatd cu una sau mai multe centrale de beton.

13.2. Productivitatea practici a statici de betoane trebuie si fie cel putin egald cu cea a utilajului
de punere in operd a betonului, pentru a se evita stationarea acestuia.

13.3. Stafia de betoane, trebuie s fie amplasati la o distan{d fatd de punctul de lucru,
corespunzitoare unui timp de transport al betonului, de maximum 45 minute.

13.4. Statia de betoane trebuie s dispund de:

- depozite de agregate, avind compartimente amenajate pe o platformd betonatd §i cu
scurgerea apelor asigurati;

- silozuri de ciment, marcate, avind capacitatea corelati cu capacitatea de productie a
stafiei;

- silozuri pentru cenusi de termocentrala in cazul cd se folosesc;

- instalaia de preparare, rezervoare si dozatoare;

- instalatie pentru incilzirea apei si agregatelor;

- centrald sau centrale de beton in buna stare de functionare;

- buncére de descarcare a betonului preparat;

dotdri care s asigure spilarea malaxoarelor, buncdrelor §i mijloacelor de transport;

- laborator amenajat §i dotat corespunzitor;

- dotdri privind proteciia muncii si PSI.

13.5. Centrala de beton trebuie s& fie de tip discontinuu de dozare si malaxare cu functionare
automatd, cu urmétoarele caracteristici:

- inregistrarea puterii de malaxare:

- dozarea agregatelor §i a cimentului, se face gravimetric;

- dozarea apei si a solujiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare automate sau cu contoare
cu debitmetru cu precizie de 1% cu totalizator §i revenire automati la zero dupi fiecare §arja;
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- misurarca continud a umidita(ii agregatelor, obligatoriu in palnia de alimentare:

- durata de amestecare va fi de cel putin 60 secunde (90 secunde in eventualitatea utilizérii si a
cenugei de termocentrald), la betoanele imbracdmingilor in cofraje fixe §i de 90...120 secunde, la
betoanele imbracamintilor in cofraje glisante,

13.6. Utilajul de dozare (rebuic si fie automat jar dacd se folosesc cofrajele glisante,
productivitatea trebuie si fie adecvati pentru a menjine o miscare uniformi a masinii de pavat de cel
putin 0,75 m pe minut. La determinarea cerinjelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie si se tind
seama de raportul specific pentru constructia imbricamintilor pe timp calduros,

Apgregatele, cimentul si aditivii trebuje dozali in functie de greutate, in timp ce apa se poate doza
fie in functie de greutate fie in functie de volum. Utilajele de dozat trebuje verificate si gradate
siptamdnal. Céntarele agregatelor §i cimenturilor de la instalatia de dozat trebuie verificate folosind
greutifile standard.

Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt;

+ 3% pentru agregate §i amestecuri:

+ 2% pentru ciment, apa, var;

+ 5% pentru aditivi;

+ 3% pentru cenusi.

Tolerantele sunt exprimate in functie de greutatea teoretica a fiecarui material, potrivit setfrii
utilajului de dozare,

13.7. Instalatiile de preparare vor dispune de buncire intermediare cu capacitatea egald cu 3
sarje, iar pentru evitarea segregdrii, descdrcarea betonului in buncire se va face axial, prin intermediul
unui jgheab §i a unei palnii de min, 0,50 m indl{ime. La utilizarea simultand a maj multor instalatii,
acestea trebuie sa dispuni de condilii identice (componenti, dozare, lucrabilitate beton, etc.) pentru a
asigura livrarea de betoane identice.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 15 minute de la desciircarea primei
sarje, iar durata totald de incarcare a mijlocului de transport nu va depagi 20 minute.

Buncirele vor fi curitite cel putin de doud ori pe schimb sau la intreruperi mai mari de o ora.

13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numitd pentru verificarea indeplinirii
conditiilor prevazute la punctele 13.4, 13.5 $i 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va
controla daci toate punctele prevazute au fost verificate $i in special:

- verificarea §i etalonarea basculelor §i a dozatoarelor volumetrice;

- functionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-inchidere) a agregatelor si
cimenturilor i eventual adaosurilor:

- slarea malaxoarelor, in special uzura paletilor:

- functionarea automatizata.

Toate aceste verificiri se vor face fard a prepara beton.

13.9. Inainte de inceperea productiei de beton, se va efectua un test de functionare a staiei de
betoane. In timpul testului de functionare, Antreprenorul trebuie sa evalueze si sé verifice modul de
intrare al agregatelor in malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. in conformitate cu
specificatiile tehnice ale stafiei de betoane §1 cu normele si reglementirile din prezentul caiet de sarcini.
In timpul productiei, statia de betoane va fi testatd periodic, cel pufin o daté la 3 luni, in conformitate cu
normele si regulamentele existente.

Rezultatele testelor se vor introduce in declarafia de productie a betonului.

13.10. Documentatia completd, referitoare la unitatea de producere a betonului, va fi transmisa
Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru autorizare, conform legislaiei in vigoare. Productia de
beton poate incepe doar dupd ce statia de betoane a fost autorizati de catre ISC §i aprobata de citre
Inginerul lucrérii.
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ART.14. EXPERIMENTAREA PREPARARII BETONULUI RUTIER
IN STATIE

Inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si facd experimentarea prepardrii
betonului rutier in stagie, pentru a verifica daca folosind mijloacele santierului, refeta betonului stabilita
in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercirile trebuiesc repetate pana la obfinerea rezultatelor satisfacitoare privind:

- lucrabilitatea;

- confinutul in aer oclus:

- omogenilatea betonului:

- rezistenta la incovoiere.

n cazul centralelor de beton cu doud malaxoare incercarea de verificare a omogenitd|ii s¢ va
face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificiri se va verifica §i durata minimd de malaxare, necesara pentru a
asigura o bund omogenizare a betonului.

Probele pentru verificiri se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina
caracteristicile arfitate |a Capitolul 11, art. 12, Compozitia betonului.

ART.1S. PREPARAREA PROPRIU-ZISA A BETONULUI RUTIER

15.1. Este interzisd prepararea betonului in instalatiile care nu asigura respectarea abaterilor
previizute la pet. 13.6 sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul rispunde permanent de buna functionare a mijloacelor de dozare, verificindu-le
ori de céte ori este necesar, dar cel putin o data pe sAptaméni.

15.2. Cantitatea de apd corespunzitoare unui amestec se va corecta {inind seama de umiditatea
agregatelor si de solutia “Disan A”, astfel incat si se respecte raportul A/C avut in vedere la stabilirea
reteted,

13.3. Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor
cartii tehnice a utilajului respectiv.

15.4. Pe parcursul prepardrii betonului, laboratorul statiei poate modifica refeta, in funciie de
rezultatele incercirilor privind umiditatea si granulozitatea agregatelor, §i de densitatea aparentd, de
lucrabilitatea §i volumul de aer oclus al betonului proaspat, in situatiile reale existente, cu condifia
realizdrii caracteristicilor tehnice cerute prin caictul de sarcini.

15.5. La terminarea unui schimb sau intreruperea prepardrii betonulu pe o duratd mai mare de o
ord, malaxorul va fi spilat cu jet de apd sau apd cu pietris.

15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandindu-se
folosirea de buncire intermediare. Pentru evitarea segregdrii betonului, buncirele vor fi incércate axial
prin intermediul unor jgheaburi §1 a unei palnii de minimum 0,5 m indltime.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 15 minute.

Buncirele intermediare vor fi curdfate cel pufin de doud ori intr-un schimb.

15.7. Temperatura betonului proaspdl masurata in mijloacele de transport inaintea plecirii de la
stajie trebuie sd se situeze in intervalul +5° -+30°C, iar la punerea in opera sa nu depigeasca 30°C,

ART.16. CONTROLUL CALITATI BETONULUI PROASPAT PREPARAT

16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonuluj proaspdt precizate la punctul 12.4 tabelul |3,
in scopul evitdrii punerii in operd a unui beton necorespunzator, se vor face in prealabil, la stafia de
betoane, determindri pe betonul proaspat.

16.2. Controlul operativ al calitd{ii betonului se va face conform prevederilor din ANEXA 1.3 la
Normativul NE 014-2002,

Ori de céte ori un rezultat se situeaza in afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4, se va
repeta imediat determinarea respectivi.

Daca i la 0 noud determinare rezultatul nu se inscrie in limitele admise, se va sista prepararea
betonului si se vor stabili, dupé caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitatii de apd, a
proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componentilor si verificarea instalafiei.
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va face cu frecven{a prevazuta in tabelul 15.
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clil succesive

Tabel 15
Tipul de
Nr. | Faza de Caracteristicile care se Scopul verificarii Frecvenia laborator
execulie verificd minima 11 |1
0 1 2 3 B 5 |6
A. IN CURSUL PREPARARI BETONULUI LA STATIA DE BETOANE
A.l | Betonul a. Lucrabilitatea, Reglarea procesului e doud ori pe schi DA
proaspit conform SR EN tehnologic si de lucru, pentru | A
12350-1:2009 respectarea fiecare tip de [
b. Densitatea aparenta condifiilor  tehnice peton si betoniera DA
Tabelul 13 A ]
¢.Temperatura Reglarea procesului  |Patru determindri
temperaturi ale aerulu| tehnologic pentry pentru fiecare DA
+5°C §i peste +25°C) | respectarea conditiilor |tip de beton §i A
tehnice de +5°C...4+30%chimb de lucru
d. Granulozitatea Confirmarea respectariifl acultatiy
agregatelor din granulozitiii DA} DA
amestecul de agregatelor din
beton, conform SR refeta betonului
EN 12350-1:2009
e.Continutul de aer Reglarea prepardrii |0 proba pe
oclus, conform $i respectarea conditiil&chimb DAl DA
SR EN 413-2:2006 8 | tehnice din Tabel 13
A.2 | Betonul a. Rezistenta la incovoid Verificarea realizarii  [Cdte o serie de 3
intdrit pe epruvete prismatice | conditiilor de calitate epruvete prismatic{ DA| DA
de 150x150x600 mm, | pentru clasa de pe schimb, pentru
, la vérsta de 28 zile, beton prescrisa fiecare tip debeton
conform NE 014:2002, i betonierd, dar
Anexa I11.1 rminfrnum o serie d
100 m*
b.Idem la vérstade 7 | Verificarea operativd [0 probi pe
zile, pentru  inc| a compozitiei betonulyl saptimana DA -
orientative
¢. Rezistenta la compre{ Verificarea realizari; (“te o serie de 3
pe fragmente de prisme rezistenei la Epruvele prismatice] DA -
cu latura secliunii dd compresiune a pe schimb, pentru
mm sau epruvete cubicd betonului fiecare tip de beton
latura de 150 mm, ki betonierd, dar
la virsta minimum o serie
de 28 zile, conform de 100 m?
SR EN 12390-3
Determinarea  praduly| Verificarea indepy Se determind la
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gelivitate, conform condiiilor din Tabelul elaborarea DAl -
SR 3518:2009 compozifiei beton
B. LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA
B.1 | Betonul proasp] a Fxaminarea Constatarea garantarii [ La fiecare transport
la descarcarea | documentuluj calitafii de cétre produy - | DA
din mijlocul dd de transport $i respectarea duratei
transport transpori
b. Lucrabilitatea Confirmarea O proba pentru fieg
(consistenia), caracteristicilor tip de beton si - | DA
conform SR EN impuse schimb de lucru,
12350-1:2009 betonului dar cel pufin o
proba la 20 m?
beton
¢. Temperatura (la ter{ Confirmarca Patru determinari
cratura aerului, sub +1 caracteristicilor impus{ pentru fiecare tip |- DA
si peste +25°C) betonului de beton i
schimb
de lucru
B.2 | Betonul Determinarea rezisten Verificarea calitdfii | 3 carote pe km de
intdrit la compresiune pe betonului pus bandi de DA | -
epruvete cilindrice | in lucrare imbraci@minte din
(carote) extrase beton sau min, 4
din imbrdcimintea carote din fiecare
executatd, conform zond de imbricimi
SR EN 12390 asupra céreia exist
| dubsii de calitate

16.4. Calitatea betoanelor din imbricamintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor
inregistrate in evidenfele de laborator §i buletinele de incercare a epruvetelor confectionate la statia de
betoane, incercate s prelucrate la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor fine
evidenfa zilnicd pe formularul “Registrul pentru eviden(a prepardrii si punerii in operd a betoanelor
rutiere”, conform Anexei 1.4 din Normativul NE 014:2002, privind betonul preparat:

- compozitia betonului realizat:

- Caracteristicile betonuluj proaspdt (lucrabilitate, densitate, continut de aer oclus,
lemperaturd);

- confecionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistenjelor mecanice.

16.5. Seful punctului de luery va line evidenfa betonului twrnat pe formularul tipizat “Condica
pentru evidenia betoanelor turnate™, unde se vor consemna zilnic:

- cantitai de beton turnate:

- elemente turnate;

- confectionarea epruvetelor de control g rezultatele incercarilor mecanice pe betonul
intarit

CAPITOLUL IV
PUNEREA IN OPERA A BETONULUT RUTIER

ART.17. ECHIPAMENTE PENTRU EXEC UTIA BETONULUI RUTIER

17.1. fmbrﬁcﬁmin;ile rutiere din beton de ciment pot fi executate in doud metode:

- cu cofraje fixe (longrine metalice)

- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe genile, ghidat electronic in plan orizontal si vertical, dotat
€U un senzor de directie, unul de nivel, cu dous unitdyi de vibratie, o curea transportoare §i cofraje),

17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folosita,
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17.3. Procedura va conjine descrierea tehnologiei de executie adoptatd, ce trebuie verificati la
inceperea lucrdrilor, pe un sector de probd (300-600 m lungime) i va contine:

- descrierea detaliati a echipamentului:

- descrierea detaliati a intregului proces de executie a lucrdrilor, inclusiv pregétirea fundatiei,
realizarea betonului, transportul, turnarea §i conservarea:

- documentalia trebuie s3 confind informatii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrarii betonului,
grosimea stratului de beton (inainte de vibrarea i finisarea stratuluj de beton), nivelarea suprafetei,
protejarea betonului finisat, tdierea rosturilor si finisarea,

ART.18. MANAGEMENTUL TRAFICULUI PUBLIC S1 DE SANTIER

Antreprenorul trebuie s& prezinte preliminar autoritafilor competente si Inginerului un plan cu
managementul traficului, care s3 conlind descrierea detaliats a tuturor masurilor necesare diminudrii
efectelor ivite pe timpul executiei in zonele de trafic. Managementul traficului se va face in deplina
conformitate cu normele si reglementérile in vigoare.

ART.19. TRANSPORTUL BETONULUJ

19.1. Transportul betonului rutier se realizeazi cu autobasculante cu basculare In spale sau
lateral. Autobasculantele trebuie si fie etange, iar in cazurile cu tlemperaturi la limitd ale aerului, betonul
din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel incit sa se evite modificarea caracteristicilor
betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului),

19.2. Dupi fiecare 3-4 transporturi §i ori de céte ori este nevoie, autobasculantele vor fj curdtate
si spilate cu jet de api.

19.3. Durata maxima de transport, consideratd din momentu| termindrii incdrcdrii in mijlocul de
transport §i sfirgitul descarcirii acestuia la punctul de lucru, nu va depasi 60 minute la temperaturi ale
betonului < 15°C si 45 minute a lemperaturi situate in intervalul 159, 30°C.

19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezistentd si péni la
completa finisare a suprafefei stratului de uzurd nu trebuie sa depdseascd cu mai mult de o ora inceputul

19.7. Fiecare transport de beton va f; insolit de un bon de transport.

19.8. Numirul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sa asigure un flux
continuu alimentérii utilajelor de punere in operd.

19.9. Circulajia autobasculantelor pe stratul de beton slab (cand acesta este stratul suport al
imbrécéimintei) se va admite numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab.

ART.20. LUCRARI PREGATITOARE

20.1. inainte de a incepe executarea imbricAmin{ii din beton de ciment se va verifica si
recepliona stratul suport al acesteia (fundatia sau stratul de bazid), conform STAS 6400-84, prin
verificarea elementelor geometrice, abaterilor limitd, denivelrilor admisibile, precum si a capacitalii
portante a complexului fundafii-pat, corectindy-se toate defectiunile constatate. Nu se va trece la
executarea imbracamintii din beton de ciment decat numai dupa efectuarea remedierilor necesare.

20.2. Fundafia sau stratul de bazd trebuie s aiba lg suprafala sa aceleasi pante in profil
transversal i aceleasi declivitati in profil longitudinal ca cele ale suprafefei imbricamintii de beton de
ciment.
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20.3. Denivelarile admisibile ale suprafefei straturilor de fundagie in sens longitudinal, sub
dreptarul de 3 m lungime $i a unei pene, vor fi de * 2 em, in cazul straturilor de fundatii din balast,
piatrd spartd si din materiale granulare stabilizate mecanic i de + 1.5 cm, din agregale naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici.

20.4. Denivelarile admisibile ale suprafetei stratului de fundaie in sens transversal, sub lata de 3
m, vor fi cu + 0,5 cm diferite de cele admise pentru imbric@mintea din beton de ciment,

20.5. La straturile din beton slab, abaterile limita Ia pania transversald si la cotele in profil
longitudinal vor fi cele previzute in caietul de sarcini intocmit pentru betonul slab.

Inainte de executarea imbriac@mintilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dup3
corectdrile defectiunilor constatate la acesla, se va executa o peliculd izolatoare alctuita din doua
straturi de emulsie bituminoasa cationici, pe toatd suprafaja acestuia.

20.6. Deniveldrile admisibile in profil transversal si longitudinal al suprafefei imbrécaminiii
rutiere existente (bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseaza, vor fi cele previizute in
standardele respective: SR EN 13108 si SR EN 13108 :2006/AC 2008 say SR 183.

20.7. La executarea imbracamingilor de beton de ciment, peste imbracaminii existente, acestea
vor fi tratate conform prevederilor proiectului si Normativului NE 014:2002 pet. 7.14...7.18.

20.8. Lucririle de corectare $i finisare a fundatiei sau a stratului de baz# vor preceda lucririle de
betonare cu 400-1000 m lungime de drum.

20.9. Pe fundatia verificata §1 rectificatd se monteaza longrinele metalice pe benzi de beton (C
4/5 - C 6/7,5) sau de mortar, cu lajimea de minimum 30 ¢m, preparate cu un dozaj de 160 kg ciment la
me.

Ingltimea cofrajelor fixe trebuie s fie egald cu grosimea imbréicimintii proiectate.

Se va da o deosebita atenfie pozitiondirii corecte in plan a longrinelor si o agezare la cote cu
ajutorul nivelei, corespunzator elementelor geometrice in plan si in profil in lung din proiect.

20.10. Longrinele trebuie montate inaintea inceperii turnrii betonului, pe cel putin o lungime de
lurnare programati zilnic.

20.11. in cazul fundatiilor de balast, piatrd spartd si din materjale granulare stabilizate mecanic,
intre longrinele metalice montate pe fundafia umezit in prealabil, se va aslerne un strat de nisip de 2
cm grosime dupd compactare. Nisipul va avea echivalentul de nisip, EN > 85,

20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat §i compactat se va intinde hértie rezistenta (Kraft) sau
folie de polietilena.

betonare, pentru a evita producerea de cute si trebuie s3 fie asiguratd contra vantului, agezdnd peste ea
din loc in loc bare metalice, care vor fi apoi recuperate,

Este interzisa folosirea de beton proaspat sau bolovani §i nu se va cilca pe hirtia rezistentd
intins.

20.14. in situatiile in care stratul superior al fundatiei este alcatuit din materiale stabilizate cu
lanti hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafefei fundatiei cu strat de nisip si
hértie sau folie de polietilena.

In aceste cazuri, inainte de asternerea betonului, suprafata acestor fundatii se va stropi cu api.

20.15. In cazul in care betonul se executd cu cofraje glisante pregatirea stratulyi suport se va
face in conditiile specifice sistemului cofraje fixe pe fundatii noi.

20.16. Stratul suport va fi verificat §1 aprobat inainte de turnarea betonului pentru imbracaminte,
pe 0 zond corespunzéitoare unei zile de lucry.

20.17. Principalele controale ce trebuiese ficute inainte de punerea in operd a betonuluj sunt
urmitoare|e:

- pregatirea stratului supor pe care urmeazd si fie agternut betonul, in conformitate cuy
prevederile pet, 20.1...20.16;
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Constatarile acestor verificéri vor fi consemnate in procese verbale de lucrdri ascunse, care vor
preciza concret verificirile efectuate, constatirile rezultate §i dacd se admite trecerea la execularea
imbrécamintei de beton:

- pozilionarea corectd a longrinelo (execuie in sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj
pentru palpatorii masinii cu cofraje glisante:

- pozifionarea corectd a rosturilor de dilatatie;

- asigurarea bunei functiondri a utilajelor de punere in operd a betonului rutier.

ART.21. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BETONULUI RUTIER

21.1. inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul va realiza obligatoriv un tronson
experimental de min. 300 m lungime pentru a verifica pe gantier, in conditii de execufie curente,
realizarea caracteristicilor cerute betonului pus in operd in conformitate cu prevederile prezentului caiet
de sarcini precum § pentru a regla utilajele si dispozitivele de punere in operd a betonuluj §i eventual
coreclarea compozifiei betonului in limitele stabilite prin studiul preliminar.

Se vor urméiri in special:

- reglarea utilajului de rdspéndire si vibrare pentru obfinerea grosimii necesare si o
suprafajare perfecti:

- reglarea pervibratoarelor, stabilirea distanfelor dintre ele §i mai ales a celor situate la
marginea imbracamintji:

- punerea la punct a operafiilor de finisare a suprafetelor de striere §i de rdspandire a
produsului de protectie ca §i a metodelor de execufie a rosturilor si a timpului de tajere,

Caracteristicile obtinute Pe acest tronson de referin{i se vor consemna in scris, pentru a servi |a
urmirirea calitdtii lucrérilor Ct se vor executa in continuare,

ART.22. PUNEREA iN OPERA PROPRIU-ZISA

22.1. Punerea in operd a betonului rutier in sistemul cofraje fixe

22.1.1. imbrﬁcﬁmin;ile de beton de ciment se exceutd intr-unul sau doud straturi, conform
prevederilor din proiect, in functie de utilajele curenie, care pot asigura compactarea prin vibrare pana
la grosimi de 23 cm. in cazul wnor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu

(din mers), urmérindu-se menginerea omogenitaii betonulyj Pe toatd suprafata de descércare. La
imbrdcdmin{i executate in doud straturi, descrcarea betonului celui de-al doilea strat se va face

22.1.3. Agternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceptia unor
suprafefe reduse la care folosirea acestora nu este justificatd din punct de vedere tehnico-economic
(supraldrgiri in curbe, curbe cu raze mici, strazi de categoria IV cu o bandd de circulatie, parcaje,
platforme sau locuri de stafionare, pe suprafefe mici sau izolate). La acestea, agternerea betonului rutier
proaspdt, se poate face manual.

22.1.4. Compactarea §i nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, avind
urmétoarele caracteristici: frecvenia de vibrare 50-75 He, amplitudinea 1,0...1.3 mm, viteza de
avansare: min. 0,6 m/minut, prin doud treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteazi,
Relatia intre grosimea dalei, h $i ldjimea grinzii vibratoare, msuratd in sensul de avansare, b, este: b >
h. Litimea grinzii de vibrare trebuie s3 fie cel putin egala cu grosimea dalei.

22.1.5. Procedurile de vibrare $i distanja maxima intre vibratoare vor fi cele descrise, in
totalitate, in metoda propusa de Antreprenor i aprobati de Inginer, inainte de inceperea lucrarilor de
betonare.

O atentie deosebitd trebuie acordata vibratoarelor in lungul marginii benzii care se executd,
pentru a realiza o compactare corespunzitoare a acesteia.

[ |

I CAIETE DE SARCINI



-

. Sﬂmﬂmmmm C
“1H i HOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINTI NR 19 1, IUDETUL LASE - RoMaNIA  [Cert Kom
g 10 PATE DE CONTACT: Telefon 0751/ 294.270; 0751 / 526213 £ - mag) regloprolectBgmalicom % e

humg sinct CONT BRD : ROZIBROE405V9219606 2405 - \

s mwmmnmmmmmsl:mxmzzmﬁommm 150 5001 S0 14001
22.1.6. Timpul oplim de vibrare se stabileste prin determinari de probi efectuate cu prima sarja
de beton ce se compacteazd, stabilindu-se si viteza de inaintare a vibrofinisorului, corelata cy latimea
grinzii vibratoare, care trebuie s fie in contact cy betonul proaspat pe o lungime egald cu cel putin
grosimea dalei, masurate in directia de avansare. Durata vibrérii se recomandi si fie de 30...60

22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corectg a betonului pe intreaga suprafa(ii a stratului compactat,
S€ va urmdri ca grinda vibratoare, in timpul vibririi, sa se afle cu 1...3 mm mai jos decat suprafata
betonului din spatele grinzii.

22.1.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie si fie de 1,15...1,35 ori mai mare decat
grosimea finald a stratulu; compactat, in functie de lucrabilitatea betonului.

Inainte de a incepe vibrarea betonului, se va stabili, in cadrul determindrilor de probd, grosimea
stratului de beton necompactat, necesard pentru objinerea grosimii prescrise a stratului finit,

22.1.9. Punerea in operd a betonului se va face firg intreruperi, iar daca acestea nu pot fi evitate
(ploaie intensa, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) se va executa din
betonul confectionat pand in acel moment o dalj mai scurtd decit cea prevazutd, terminatd cu un rost
transversal de contact, care va fi situat |a min. 1,50 m distanta de ce| maj apropiat rost al imbracaminyij
rutiere,

22.1.10. Distanta dintre doui Pozifii succesive de lucru ale placilor sau riglelor vibrante trebuie
sii fie astfel stabilita incat sa fie asiguratd acoperirea succesivi a intregii suprafete de beton compaciat.

22.1.11. Intreruperea betonarii |a sfarsitul unei zile de lucru se va face numai la un rost
transversal de dilatatie sau de contact,

22.1.12. Betonul gresit fabricat Sau gresit turnat se va indeparta de a locul de punere in opera.

22.1.13. Pe sectoarele de drum cu declivitagi, sensul de exccutic al benzii de beton va fi
urmétorul:

- pentru pante de pan la 3% se lucreaza in sensul urcdrii drumului (din aval spre amonte);

- Pentru pante mai mari de 3% se lucreaza in sensul cobordrii drumulu (din amonte spre aval),
adaptindu-se Ja situatia respectivi, atar consistenta betonului cat §i viteza de avansare a utilajelor,
avind in vedere totodatj §i necesitatea ca in fafa utilajelor si existe in permanentd un val de beton
afanat cu rol de “zid de sprijin”.

22.1.14. Betonul asternut la cotd §i necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua
corectdrile necesare inainte de vibrare, pentru eliminarea denivelarilor suprafeei, prin completare cuy
beton sau indepirtarea betonului in exces. Langd longrine betonul se va indesa cu maiul metalic

22.1.15. Dupa asternerca stratulyj de beton pe o porfiune de 5...6 m, pe toatd lajimea si dupa
verificarea grosimii betonuluj necompactat cu gablonul, se va proceda Ia vibrarea betonului cy ajutorul
vibrofinisorului, urmarindu-se cg in fata grinzii vibratoare s3 existe permanent un val uniform de beton
de maximum 5 ¢m inal{ime.

22.1.16. Dupa trecerea vibrofinisorului pana la circa I m de capitul portiunii agternute, aceasta
S€ retrage i se face verificares in profil longitudinal si transversal a suprafefei vibrate cu dreptarul de 3
m lungime §i o pana de 20 ¢m lungime i maximum 3 cm lafime, avind inclinatia de :10 si gradaii

denivelate sau cele deschise (nevibrate),

22.1.17. Dupi verificarea §i corectarea deniveldrilor suprafefei vibrate, betonul de linga
longrine se va compacta cu maiul sau cu plici vibrante,

22.1.18. Se trece apoi a doua oard cu vibrofinisorul, astfe] ca suprafata obtinutd sa fie neteds si
uniformi ca aspect.

22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonulyj pentru prima sarjé dintr-o dalj si
terminarea finisérii betonului din aceeasi dald nu va depdsi cu mai mult de o ord inceputul
prizei/cimentului.
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22.1.20. Finisarea suprafefei betonului pentry piste aeroportuare, autostriizi §i drumuri cu trafic
foarte greu, se face numaij cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrdiri, cdnd vibrofinisoarele
U au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafefei stratului de beton,
se va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3. 4 m lungime, avénd diametrul de 25 cm §i masa de
circa 150...200 kg. Cu rulou) se lucreaza pe suprafafa corectata gi compactatd, prin rostogolirea lui in
sens perpendicular pe axa benzii, pe toatd suprafaa imbracimintei, prin treceri Suprapuse pe cite 1,00
m. Ruloul trebuie curdfat si umezil la fiecare trecere, evitindu-se udarea betonuluj.

22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafaa imbracamintej de cétre grinda finisoare say rulou,
se indepérteazi cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

22.1.22. Suprafaa finisata a betonului se va stria numai mecanic la autostrizi §i piste
deroportuare §i mecanic sau manual |a celelalte lucrdri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul
dispozitivului de striat sau a unej perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a
micgora zgomotul produs de rulajul autovehiculelor, distaniele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda va
fi aprobati prealabil de Inginer.

Aceastd operafiune se va face dupd o perioada de timp mai mare atunci cind oblinerea
rezistenfei betonului este intarziatd de protectia acestuja {amdnata, inadecvati) sau pe limp friguros.

Dupé demontare, longrinele metalice vor fi pastrate curate si vor fi tratate corespunzétor pentry
a evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate Inginerului pentry aprobare
preliminard. Nu se vor folosi longrine deteriorate.

22.1.24. Imediat dupd demontarea longrinelor, fefele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un
strat de decofrol sau emulsie bituminoasa cationica.

22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin stanjarea numdrului de ordine al dale; (din 5 in 5
dale) pe suprafafa betonului, la coljul dalei, la 30 cm de Ja margine, cifrele avand 10 cm indljime si 10
mm adéncime).

22.1.26. Pentru executarea imbracamingilor din dous straturi (beton de uzurd §i beton de
rezistentd) se fac urmatoarele preciziri:

care actioneazii separat pe fiecare strat, astlel incdt timpul care se va scurge de la terminarea unui strat
§i contaminarea lui sau a vibrarij stratului de rezisten(d §i asternerea stratului urmator (de uzurd) nu va

- timpul care se va scurge de la prepararea primei sarje din betonul stratului de rezistentd dintr-o
dal si terminarea finisarii suprafetei stratului de uzuri din aceeasi dald, nu va depdsi cu mai mult de o
ord inceputul prizei cimentulyj.

22.2. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje glisante

22.2.1. Magina cu cofraje glisante trebuie s3 realizeze urmitoarele operafii tehnologice:

- repartizarea betonului pe toata lafimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip snec;

- compaciarea, prin vibrarea interng a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior
de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului:

- presarea betonului prin “extrudere” de citre greutatea proprie a masinii;

- finisarea transversald a suprafetei betonului “extrudat™ cy ajutorul unei grinzi care se

22.2.2. Betonul in fata maginii cu cofraje glisante, trebuje astfel descarcat i repartizat incé sd se
asigure o avansare uniforma, continu §i permanentd a maginii, practic fard nici o oprire a maginii. Se
Va urmdri permanent ca volumul de beton din fata masinii cu cofraje glisante sa fie constant.
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22.2.3. Viteza maginii cu cofraje glisante se regleazd la cca. | m/minut in functie de ritmul de
aprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafaarea imbricimintei ce se
realizeazi.

2224. in principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueaza pe loc, inainte de
inceperea betondrii, dar trebuicsc efectuate verificari §i ajustdri ale acestora la inceputul lucrului, pentru
garantarea realizfrii conditiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii, calitaii
§i rectangularitdii marginilor acestora. Tn acest SCOp se vor avea in vedere prevederile Normativului NE
014-2002 pet. 10.1.6. 5i 10.1.7.

22.2.5. Betonul adus la punctul de lucru se descarci cu atenjie in faja repartizorului cu snec a
maginii cu cofraje glisante dupi care repartizarea uniforma a acestuia intre cofrajele maginii se continué
cu ajutorul unui excavator.

22.2.6. Se va urmdri permanent (prin observarea aspectului suprafetei betonului) modul de
functionare al tuturor pervibratoarelor.

Eventualele pervibratoare defecte trebuiese inlocuite imediat.

22.2.7. Pervibratoarele se fixeaza la echidistante de cca. 50 cm si la mijlocul grosimii stratului
de beton.

O supraveghere mai atentd se va da celor doud pervibratoare laterale care trebuie s3 asigure
objinerea muchiilor benzii de beton. Aceste doua pervibratoare se vor monta la aproximativ |5 cm de
marginea cofrajelor glisante.

22.2.8. Asternerea betonului se considerd terminata cand suprafata imbréicamintei nu prezinta
deniveldri §i are un aspect omogen.

22.2.9. Compactarea si finisarea se consideri terminate cénd suprafata betonului este plang,
inchisa si are o textura uniformd. in caz ca se observa deniveldri ale suprafetei imbréicimintei raimase in
zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 cm lungime.

22.2.10. O atentie permanentdi se va acorda valului de beton ce se formeazi in faja grinzii
maginii cu cofraje glisante care executd nivelarea transversald a imbréicamintei. Acest val de beton
trebuie sé fie uniform, continuu si cu un diametru de cca. 10 cm grosime,

22.2.11. Calitatea lucrului cu masina cu cofraje glisante este condifionatd de alimentarea
permanentd cu beton a acesteia, in conditiile men{inerii unui viteze constante de cca. 1 m/minut.

22.2.12. In cazul opririlor (accidentale) care depasesc durata de incepere a prizei cimentului este
necesard dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru).

22.2.13.1n timpul stationdrii maginii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

22.2.14. Pentru a elimina in cel mai scurt timp unele deficienfe de executie, cu efect negativ
asupra calitafii suprafefei §i muchiilor imbracmintei, este necesar si se efectucze verificarea
elementelor geometrice ale acesteia, cel mai tirziu la 24 ore dupé punerea in operd a betonului.

22.2.15. In scopul imbunitétirii aderentei rofilor autovehiculelor pe imbricimintea uda,
suprafata finisatd a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii
piassava.

Pentru a se permite protejarea cét mai rapida a betonului cu produs de proteciie, strierea se face
la cel mult 20 m in spatele masinii cu cofraje glisante.

Se va verifica vizual uniformitatea si adancimea strierii §i aceastd operafiune se va repeta daci
este cazul.

ART.23. MASURI IN CAZUL CONDITILOR METEOROLOGICE

NEFAVORABILE

23.1. Lucririle de punere in opera a betonului vor fi intrerupte atunci cind se ivesc urmdtoarele
condifii meteorologice defavorabile:

- temperaturi ale aerului mai mici de +5°C

- ploaie intensa, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafejei betonului.

23.2. In perioada de timp friguros se poate prevedea utilizarea de accelerator de prizd si/sau de
intérire,
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Aceslea se pot folosi numai cu avizul unui laborator de specialitate §i numai sub un control
competent din partea gantierului.

De asemenea, se poate lua in considerare si folosirea apei calde la prepararea betonului,

Atunci cand temperatura aerului este in jur de +5°C continuarea sau oprirea betondrii se va face
pe baza prognozei meteorologice pe urmitoarele 24 ore (temperaturd, vint).

In cazul cind temperatura coboard sub +5°C i existd pericol de inghe| in urmatoarele 24 ore,
lucrdrile vor fi oprite.

Daci existd pericolul ca temperatura exterioard si coboare sub 0°C, in primele 24 ore de intirire
a betonului deja pus in operd, se vor lua masuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a
betonului de cel putin 5°C pe o perioada de cel putin 3 zile,

Temperatura betonului proaspat inainte de a fi pus in operd trebuie sé fie mai mare de +5°C.

23.3. La betonare pe timp clduros, in vederea evitirij deshidratarii superficiale rapide, care
conduce la sciderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafata betonului, se va acorda o
atentie deosebitd aplicdrii produsului de protectie.

Pentru evitarca fisurdirii betonului intre rosturi, se va stabili momentul optim de tdiere a
rosturilor, astfel incat si existe un timp suficient pentru téierea tuturor rosturilor inainte de aparifia
fisurilor.

Daca apare riscul deshidratérii superficiale a betonului, datoritd vintului sau a unei umiditati
relative scazute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de protecfie sau se va
dispune oprirea betondrii,

Temperatura betonului la punerea in operd nu va fi mai mare de 30°C.

Pentru scéiderea temperaturii betonului sub 30°C, la prepararea acestuia se poate folosi apa
ricita.

Atunci cénd temperatura aerului este mai mare de +20°C §i umiditatea relativa este mai mica de
50%, se vor lua mésuri pentru meninerea umiditd{ii stratului suport al imbric@mintii, iar produsul de
proteciie a betonului proaspét, se va aplica in doud straturi succesive (pentru realizarea unei bune
impermeabilizdri a betonului).

Atunci cénd temperatura exterioard este mai mare de +30°C (pand la maximum 35°C) si
umiditatea relativd a aerului este mai mica de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de masuri
speciale, rdcirea apei combinatd cu protectia betonului cu emulsii bituminoase aplicate in doud straturi
succesive §i acoperirea cu copertine, imediat dupi trecerea finisorului.

ART.24. PROTEJAREA SUPRAFETEI BETONULUI PROASPAT

24.1. lIntregul echipament §i materialele necesare protejrii corespunzitoare a betonului
proaspat, trebuie si fie la indeména si gata de instalare, inainte de turnarea propriu-zisi a betonului,

24.2. Metodele si produsele necesare protectiei betonului proaspat vor fi supuse aprobirii
prealabile de citre Inginerul lucrdirii, pe baza experimentarii si verificarilor preliminare privind execufia
protectiei, cnd observind uniformitatea i continuitatea peliculei se va stabili §i cantitatea de produs de
protectie pe m?, determinata pe o bucatd de folie de polietilend (cantdrita in prealabil) interpusa pe
suprafaja pe care se experimenteaza proteciia.

24.3. Imediat dupi terminarea strierii suprafeiei betonului, se va proceda la protejarea betonului
proaspét impotriva actiunii soarelui, vintului si ploilor, cu acoperisuri de protectie mobile impermeabile
si nedeformabile, imbinate etans intre ele, care se deplaseazd pe masura finisarii suprafeiei betonului.

Betonul va ramine astfel protejat pana la acoperirea lui cu o peliculd de protectie continua si
impermeabild, cu grosime uniforma, aplicatd prin stropirea suprafetei si parfilor laterale ale betonului
cu fluid de protectie sau alte produse pentru care existi agremente tehnice corespunzitoare, in scopul
asigurdrii condiiilor favorabile de intérire a betonului §i evitirii fisurdrii dalelor,

Conditii tehnice pentru fluidul de protectie
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Tabel 16
. Unit, o
Denumirea caracteristicii TR Conditii de admisibilitate
e masurd
Aspect - lichid, omogen, maroniu deschis
Densitatea g/em? 0,7-1.2
Viscozitatea Engler la 20°C °E max. 10
Véscozitatea la 25"
vscozimetriciduza 3 mm) se max. ART.
Viscozitatea cinematica cSt max. 26
Punct de inflamabilitate °C min. 30
Timp de uscare la 25°C ore max. 3
Reziduu la evaporare Y 43+3

Verificarca fluidului se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate emis de producitor.

24.4. Produsul chimic se aplica in cantitate de 0,250 + 0,05 kg/mp, la temperaturi peste +10°C.
La temperaturi sub +10°C produsul se dilueazi cu whitespirt rafinat, in proportie de o parte produs la
0,3...0,5 pari whitespirt.

24.5. In conditii meteorologice nefavorabile, atunci cind umiditatea relativa a aerului scade sub
30% (zile de arsi@) sau temperatura creste peste +25°C se vor lua miisuri pentru realizarea proteciiei
prin mérirea dozajului de produs aplicat, cu 100%,

24.6. Produsul de protectic se aplicé pe suprafaja betonului proaspét prin pulverizare cu ajutorul
unui dispozitiv de lucru,

Operatia de curdtire a dispozitivului de lucru se face cu whitepirt si este obligatorie la fiecare
intrerupere a lucrului mai mare de doud ore.

24.7. Lucrdrile de peliculizare a suprafetei betonului proaspdt nu se vor executa pe timp de
ploaie. In cazul in care ploaia intervine intr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei,
operatia de proteciic se repeti.

24.8. Pe timp ploios, suprafejele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperiguri sau folii de
polietilend, atat timp cét prin ciderca precipitatiilor existd pericolul antrendirii pastei de ciment.

24.9. Dupi tdierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilend, late
de cca. 50 cm, asigurate contra vantului cu bare metalice, pind la colmatarea lor.

ART25. PROTEJAREA IMBRACAMINTEI PROASPAT TURNATA, DE
CIRCULATIA PIETONALA SI AUTO

25.1. Este interzisa circulafia de orice fel (oameni, animale, vehicule) pe betonul proaspat. In
primele 24 ore de la executarea proteciiei suprafetei imbricmintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se
poate face numai pe dulapi sprijinii pe longrine. Restrictiile se ridicd in funciie de varsta betonului.

25.2. In cazul executdrii rosturilor prin tdiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu
produse chimice similare celor folosite pe restul suprafetei dalei.

25.3. Pe perioada de intdrire a betonului, stabilitd in functie de anotimp, se vor lua mésuri ca
autovehiculele si nu circule pe suprafata acesteia.

25.4. imbricamintile din beton de ciment se pot da in circulafie pentru autovehicule numai dupa
ce se constatd cd sunt indeplinite conditiile prevazute in tabelul 17.

Tabel 17
Temperatura atmosferica medie la punctul de lucru [ +5 +10 +15 +20 | 425
(°C)
Termene orientative pentru darea in
circulagie a imbracamingilor din beton (zile):
Betoane realizate cu ciment [ 42,5 25 19 16 14 12
b. Betoane realizate cu cimenturi tip 1 42,5R sau 1 3] 18 15 13 11 2
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ART.26. EXECUTAREA ROSTURILOR

In conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 si SR 183-2, pentru a evita aparifia
fisurilor si cripaturilor datorita variafiilor de temperaturi §i umiditate, tasrile inegale si pentru
necesitdli de constructie, imbracamintile de beton de ciment se executs cu rosturi transversale si
longitudinale care le impart in dale.

26.1. Executarea rosturilor in sistemul cofraje fixe

Rosturile, in sistemul cofraje fixe, atét cele transversale cit §i cele longitudinale pot fi de:

- contact (de constructie);

- dilatatie;

- contraciie.

26.1.1. Executarea rosturilor de contact

Rosturile de contact transversale se realizeazi pe toatd lifimea si grosimea dalei, cind se
intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonirii
(ploaie intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) si se vor execula
conform figurii 9 §i figurii 10, astfel:

a. in secliunea transversald, unde apare rostul, se monteazi un dulap de lemn avind
lungimea egald cu distana intre longrine si latimea egald cu indlfimea imbracamintei, fixat cu ajutorul
unor {drugi metalici, batugi in fundaie;

b. la reluarea betondrii se scot jarusii metalici §i dulapul, se aplica pe suprafata laterala a
imbréc@mintei o peliculd de emulsie bituminoasd, prin stropire de doud ori, sau se pune o figie de
carton bitumat;

C. la drumurile de clasa tehnic 1 si 11, la strazile de categoria I §i II, precum si la pistele si
platformele aeroportuare, partea superioard a rosturilor de contact, pe o adincime de 30 mm din
grosimea dalei, se taie ulterior pe o la{ime de 8-10 mm pentru a se permite o introducere ugoard a
produsului de colmatare.

Rosturile de contact longitudinale se realizeazd intre benzile de beton, pe toatd grosimea
imbricamintei, fiind previzute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm §i 1 m lungime
(prevdzute cu ciocuri), agezate la jumdtatea grosimii dalei, la distanii de 1 m una de alta. in acclagi mod
se trateaza §i rostul longitudinal dintre dala normala si supraldrgirea drumurilor sau cel dintre benzile
laterale ale pistelor sau ciilor de rulare acroportuare §i acostamentele acestora, cu precizarea cé, in acest
caz ancorele se vor ageza la jumitatea grosimii dalelor din aceste acostamente. Fac exceptie platformele
cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesari.

Rosturile de contact longitudinal se vor executa conform figurii 11 i figurii 12, astfel:

a. Ancorele se indoaie la jumatatea lungimii in unghi de 90°, Jumitate din ancord se protejeaza
sd nu adere de beton prin infisurare cu hartie sau folie de polietilend, asezdndu-se apoi lipitd de
longrind, pe pozifia finald, in timpul repartizrii betonului. Dupd demontarea longrinei din axa
drumului, jumitatea protejatd a ancorei ce a fost indoita de-a lungul longrinei se va dezgoli si intinde
fird inflexiuni. Pentru lucririle aeroportuare, ancorele se vor pozitiona conform prevederilor proiectului
respectiv,

b. Inainte de betonares benzii a doua, pe suprafaja verticald a imbricamintei benzii turnate
anterior, se va aplica in mod obligatoriu, o peliculd de protectie, prin stropire (de cel putin doud ori),

¢. La drumurile de clasa tehnic [ si 11, la strazile de categoria I gi I1, precum §i la pistele si
platformele aeroportuare, la partea superioard a rostului de contact longitudinal se va crea prin tdiere (la
max. 24 ore de la turnarea dalei) un licas de 8-10 mm latime si de 30 mm adincime care va fi colmatat
la “cald" sau la “rece” cu produse speciale de etansare.

26.1.2. Executarea rosturilor de dilatatie

Rosturile de dilatatie transversale se executi conform figurii 13 si figurii 14, pe toatd litimea
§i grosimea imbracamintei, la distan(d de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa
benzii, in linie continud, pe toatd lajimea imbricamintei.

De asemenea, se realizeazi rosturi de dilatatie i in urmdtoarele situaii:

- la capetele tablicrelor sau placilor viaductelor, podurilor, podejelor, etc.;
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- la capetele curbelor avand raze sub 300 m:

- in punctele de schimbare a declivitafilor in care proiectul nu prevede racordiri convexe, STAS
863-85.

Rostul de dilataie transversal se va executa astfel:

a. Se ageazd pe fundajie o scandura imbibata din lemn de brad (pdstrati in apd timp de 24 ore
inainte de utilizare), de 20-25 mm grosime, care rdméne in lucrare. Scandura va avea lungimea egald cu
distanta intre longrine §i laimea in functie de indl{imea imbriicamintei, astfel:

- cu 3 cm mai micd decét indlfimea imbracamintei executatd intr-un singur strat;

- ¢t indl{imea stratului de rezistenta la imbrécaminti executate in doud straturi:

- cdt indl{imea fiecarui strat de rezisten{d, cind acesta se executd in 2-3 reprize (scandurile
trebuie sa fie agezate perfect in acelagi plan vertical).

Scéndura se ageazi perfect vertical, perpendicular fa(a de longrine si se fixeaza astfel incét sd-gi
pastreze pozitia verticald in tot timpul executarii imbricamintei din vecinitatea sa.

Scéndura de rost se va aseza astfel incat si nu permitd legdtura intre dalele adiacente, pe sub
scandurd §i pe la capetele ei.

Pozifia scandurii se marcheazi pe longrind cu creta, pentru a putea permite tdierea ulterioard a
rostului, in dreptul scandurii.

b. Ulterior, stratul de beton situat deasupra scandurii este indepdrtat prin executarea a doud tdieri
paralele, distanjate la 20...25 mm intre cle, péni la nivelul superior al scandurii.

Rosturile de dilatatie longitudinale se executs la platforme, in cazul cind imbricAmintea este
mai latd de 100 m, la aproximativ jumatate din latimea imbracamintei, in locul unui rost de contact.

Rosturile de dilatagie longitudinala se vor executa cu aceleasi dimensiuni §i in acelasi mod ca §i
rostul de dilataie transversald (conform pet. 26.1.5.).

26.1.3. Executarea rosturilor de contractie

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separd betonul numai in partea superioard a
imbrécdmintei, si astfel, prin micsorarea secliunii dalei se asigurd fisurarea in continuare a intregii
sectiuni in dreptul rostului §i nu in alte locuri.

Rosturile de contractie transversali se executd pe toald |d{imea imbriicdmintei, in linie
continud, inclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distante de 4...6 m, modulate dupd o
secventd: 4-5-4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m si pe 0 adéncime de 1/4...1/5 din grosimea dalei la imbracamintile
executate intr-un singur strat (figura 15.a si figura 15.b) sau pe 1/3...1/4 din grosimea totald a dalei,
cand imbricamintea se executd in doud straturi (figura 16.a i 16.b), cu ajutorul maginii de tiiat rosturi
echipatd cu doud discuri diamantate concentrice aldturate, de diametre diferite (figura 15.a si 16.a) sau
Cu un singur disc avind grosimea de 8 mm (figura 15.b 5i 16.b).

Taierea betonului intdrit se va executa imediat ce betonul permite, intr-un interval de timp de
6...24 ore de la punerea in operd a betonului, in funcie de tipul cimentului si de temperatura aerului,
aja cum se arati in tabelul 18.

Tabel 18
Tipul cimentului Temperatura aerului
5-13°C 13-22°C 22-30°C
142,5R,132.5R 12-24 ore 8-12 ore 6-8 ore

Numérul utilajelor de tdiat rosturi trebuie sa fie suficient pentru ca si asigure tdierea in
maximum 8 ore, a tuturor rosturilor benzii turnate intr-un schimb,

Se recomanda de asemenea prevederea a 1-2 magini suplimentare, in scopul inlocuirii rapide a
celor ce se vor defecta in timpul téierii rosturilor.

In cazul defectarii maginii de tdiat rosturi sau scaderii rapide a umiditd(ii relative a aerului, cu
magina de rezerva se va tdia in primul rind fiecare al treilea rost, revenindu-se apoi pentru tdierea
celorlalte rosturi.

Rosturile de contractie longitudinald se executd in cazul cand banda de beton se toarnd cu o
lafime mai mare de 5,0 m realizindu-se pe axa acesteia.
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Rosturile de contracfie longitudinale se vor executa prin tdiere in betonul intdrit, cu aceleasi
dimensiuni ca §i rosturile de contracfie transversala,

Rosturile de contractie longitudinale se vor tiia dupd terminarea tdierii tuturor rosturilor de
contraclie transversale.

26.1.4. Dispunerea rosturilor in plan, in intersectii de strézi, la platforme si la piete, se va face
conform proiectului, evitandu-se formarea de colfuri cu unghiuri mai mici de 75° si rosturi cu lungimea
mai micd de 0,50 m.

26.1.5. Pe zonele mentionate in proiect, in care sunt posibile deformatii ale terenului de
fundatie, in momentul punerii in operd a betonului se vor introduce ancore din ofel beton OB 37 de 1 m
lungime, cu diametrul @ 10 mm, agezate la distante de 1 m, intre ele, la jumitatea grosimii dalei.

26.2. Executia rosturilor in sistemul cofraje glisante

26.2.1. Rosturile longitudinale in sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contracjie;

- de constructie.

Rosturile longitudinale de contractie se executd in cazul cind banda de beton se toami cu o
latime mai mare de 5 m, realizindu-se pe axa acesteia, conform figurii 17.

Rosturile longitudinale de constructie se realizeazi intre benzile de beton, pe toatd grosimea
imbridcAmintei, conform figurii 18.

NOTE:

1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de constructie se poate face automat de
ciitre magina cu cofraje glisante sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupd trecerea
masinii.

2. In cazul imbracamintilor avand grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini intre
benzile de beton in zona rostului longitudinal de constructie, poate fi asigurat prin addugarea in
interiorul cofrajelor glisante ale masinii a unor profile metalice, care sd conduci la obginerea unor dale
cu fete laterale imbinate, de tipul nut si feder de forma trapezoidali sau sinusoidala.

Toate rosturile longitudinale se realizeaz3 in linie continug: nu se admit linii frinte.

26.2.2. Rosturile transversale in sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contractie;

- de construciie;

- de dilatatie.

NOTA:

- La autostrdzi, drumuri expres, drumuri industriale, cdi de rulare, platforme §i piste
aeroportuare, mai ales cind imbric@mintea se agterne pe straturi susceptibile, timp de tasari diferentiate
in timp, rosturile transversale (executate perpendicular pe axa céii) se realizeazd cu gujoane.

Rosturile transversale de contracie se exccuti la distanie de 4...6 m, perpendicular pe axa
ciii sau cu o inclinare de 1/6 fafd de axa acesteia, in linie continud, pe toatd latimea imbricimintei.
conform figurii 19,

Rosturile transversale de constructie se realizeazi pe toatd lajimea §i grosimea imbracimintei,
cénd se intrerupe turnarea betonului, conform figurii 20, astfel incét si rezulte o dald de cel pufin 3 m
lungime.

Rosturile transversale de dilatatie se executa perpendicular pe axa benzii de beton, pe toatd
latimea si grosimea imbricAmintei, in urmétoarele conditii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podejelor, etc.;

- la capetele curbelor avénd raze sub 300 m, in punctele de tangenta;

- in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordéri convexe,
conform STAS 863-85;

- in aliniament, la distanje de circa 100 m, in cazul in care imbrécamintile din beton se
executd pe fundatii din balast, piatrd sparté sau materiale granulare stabilizate mecanic §i la temperaturi
mai mici de 15°C.
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Rosturile transversale de dilatatie se executd cu gujoane avand lungimea de 500...600 mm §i
diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumdtatea grosimii dalei si la echidistanje de 300
mm, conform figurilor 21 si 22.

26.2.3. Gujoanele utilizate in rosturile transversale de constructie, de contracie i de dilatagic
sunt astfel realizate incéit si nu limiteze migcarea orizontald a rostului respectiv, datoritd efectelor
termice.

Gujoancle se protejeazi impotriva aderenfei betonului §i a coroziunii, cu material plastic sau
ragini epoxidice, sau se peliculizeazd cu bitum sau emulsie bituminoasi Sdu S€ UNg cu unsoare.
Indiferent de metoda utilizata pentru protejarea gujoanclor, trebuie avut grija ca stratul protector aplicat
sé fie cil mai subiire.

Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contraclie §i construcjie, precum si
de dilatafie, trebuie si fie plasate si menjinute pe durata betondrii, intr-o poziie strict paraleld (in plan
vertical §i orizontal) cu axa dalei astfel:

a. in cazul rosturilor transversale de contractie, gujoanele sunt pozifionate automat, prin
infigerea lor prin vibrare in betonul proaspil compactat de citre magina cu cofraje glisante say manual,
recurgand la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundatie astfel incat sa nu poati
fi deplasate in timpul betonirii;

b. in cazul rosturilor transversale de constructie, gujoanele sunt implantate, prin batere, la
jumétatea grosimii dalei §i la echidistantele prevazute in proiect, in momentul in care betonul incepe si
facd priza.

Rosturile de dilatatie se executd sub forma de panouri prefabricate, din scindurd de lemn de
esenid moale fird noduri, ce se fixeaza in locuri prestabilite, direct pe fundatia imbricimintei, astfel
incdt gujoancle si-si men(ind pozitia in plan orizontal §i vertical, iar betonul s& nu patrundd pe sub
scéndurd sau pe la capetele acesteia in timpul vibrarii,

Ulterior, betonul existent deasupra scandurii, este indepirtat prin executarea a doud taieturi
paralele, distantate la 25...30 mm intre cle, pénd la nivelul superior al acesteia.

Taierea betonului intdrit se executd intr-un interval de timp de 6-24 ore de la punerea betonului
in operd, in functie de tipul cimentului §i de temperatura aerului, aga cum se aratd in tabelul 18.

ART.27. COLMATAREA ROSTURILOR

27.1. Golul realizat la partea superioard a rosturilor se va umple, pand la suprafaja imbracamintei,
cu mastic bituminos, sau cu orice alt material de colmatare agrementat tchnic §i aprobat de Inginerul
lucrdrii, care pot fi:

- masticuri bituminoase, monocomponente (la cald);

- chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate inainte de utilizare) pe bazi
de poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece);

- profile de neopren.

27.2. Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmatoarele prevederi:

- identificarea materialului §i verificarea caracteristicilor sale;

- curafirea rosturilor de materiale striine (praf, pimant, pietricele, etc.) cu ajutorul scoabelor
§i a periilor de sirmi;

- suflarea cu jet de aer comprimat;

- amorsarea rostului, dacd este necesar, prin aplicarea uniformi a produsului de amorsaj
(grund) pe peretii §i marginile rostului si respectarea timpului necesar pentru uscarea materialului de
amorsaj;

. respeclarea temperaturii de punere in operd a produselor ce se pun in opera la cald:

- inldturarea materialului in exces;

- darea in circulatic a sectorului colmatat numai dupi ricirea produselor tumnate la cald i
dupd termenul impus prin tabelul 17,

ART.28. VERIFICAREA CALITATII BETONULUI RUTIER PUS iN OPERA

Verificarea calitdfii betonului pus in operd se face conform tabelului 15 si se referd la:

28.1. Determindri efectuate pe betonul proaspat. la locul de punere in operi:
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- lucrabilitatea;
- lemperatura in perioada de timp friguros (sub +5°C) sau foarte calduros (peste +25°C).
Dacé un rezultat al determindrii privind lucrabilitatea §i temperatura betonului, nu se inscrie in
limitele admise, se vor efectua incd doud determindri pentru acelagi transport de beton.
Daca valoarea medie a celor 3 determinari se inscrie in limitele admise, se va accepta punerea in
operd a betonului. Daca este depdsitd limita admisd, se refuzi punerea in operd a betonului din
transportul respectiv.

28.2. Incercari pe betonul intarit:

- rezistenia la incovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm:;

- rezistenta la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu sectiunca 150x150 mm;

- rezistenta la compresiune, pe carote.

Rezistentele la incovoiere si la compresiune, la varsta de 28 de zile pentru betonul pus in operi,
determinate pe fiecare serie de trej epruvete, se analizeazi de laboratorul staiei de betoane, care
efectueazd incercarea, imediat dupd inregistrare.

28.2.1. In cazul in care rezultatul sau rezultatele incercrilor sunt mai mici decat cele previzute
pentru clasa betonului respectiv, indicate in tabelul 14, laboratorul va comunica, in termen de 48 ore,
rezultatul in cauzd, conducdtorului statiei, conducerii unitdfii de care depinde stafia i Inginerului
lucrdrii.

Urmare comunicarii primite de la laboratorul stafiei de betoane, in termen de 48 ore, seful statiei
impreund cu Inginerul lucrdrii si conducatorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de
imbrcdminte executal (dalele turnate) in schimbul de lucru corespunzétor probei, cu valoarea
rezistenfei neasigurald, pe care se vor efectua verificiri suplimentare, prin incercéri nedistructive sau
extragere de carote.

Daci din verificarile suplimentare rezulti ci betonul nu indeplineste conditiile prevazute, va fi
convocat Beneficiarul care va analiza si decide masurile corespunzatoare.

28.2.2. Rezultatele incercarilor pe cuburi la 28 de zile, vor fi analizate in doui elape si anume:

- grupate lunar, pentru aprecierea activittii stagiei;

- grupate pe tronsoane de drum sau pe intregul sector exccutat, pentru aprecierea realizirii
clasci betonului pus in lucrare, din care se vor elimina rezultatele incercérilor de pe tronsoanele pe care
s-au efectuat verificdri suplimentare prin incerciri nedistructive sau extrageri de carote.

28.2.3. Incercarile prin metode nedistructive sau pe carote se efectueazd  conform
reglementdrilor in vigoare, cu precizarea ci in calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul
mediu pe secfiune, in cazul incercarilor prin metode nedistructive §i valoarea individuald, in cazul
incercarilor objinute pe carote,

28.3. Pentru stafia de betoane, prelucrarea si interpretarea rezultatelor incercirilor se face pe
probele prelevate la stajie, pe durata a 30 zile.

Aprecierea activitafii stafiei se face pe baza rezistenfei caracteristice la incovoiere obtinuta
pentru fiecare tip de beton,

28.4. Aprecierea realizirii clasei betonului pus in lucrare se face pe baza valorii rezistentei
caracteristice la incovoiere obfinuta pe grupul rezultatelor analizate.

28.5. Conformitatea pentru rezistenjele betonului la incovoiere, se verificd pe baza criteriuluj
care prevede limitarea rezistenfei caracteristice la incovoiere, a sirului de rezultate analizat la valoarea
clasei betonului.

CRITERIUL se aplicd in cazul in care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este
verificatd, considerfind rezultatele a cel putin 2 probe (6 prisme 150x150x600 mm).

Conformitatea este realizatd daca rezistenja caracteristicd la incovoiere (R¥ ) este cel puin
egald cu clasa betonului respectiv.

28.6. Interpretarea rezultatelor incercdrilor efectuate pe betonul din imbricimintea rutierd
executatd se va face conform prevederilor din ANEXA 1111 din Normativul NE 01 4:2002.
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CAPITOLUL V
CONTROLUL CALITATII, CONDITII TEHNICE, REGULI SIMETODE
DE VERIFICARE

ART.29. CONTROLUL CALITATII

29.1. Verificarile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei imbricAmintilor rutiere de
beton de ciment, sunt cele prevazute in ANEXA 1.2 la Normativul NE 014:2002.

29.2. Inginerul va aproba preliminar:

- sursele §i fumnizorii de materiale;

- instalatiile si echipamentul:

- rejetele §i sectoarele de proba;

- metodele de execufie.

29.3. Pe parcursul executiei se verifica in permanenid calitatea materialelor si se vor efectua
verificarile pentru certificarea calitdfii betonului §i @ executiei imbracamintilor din beton de ciment.
dupd cum urmeazi:

29.3.1. respectarea operatiunilor tehnologice, care trebuie sa corespundd prevederilor din acest
caiet de sarcini, verificindu-se in special:

- respeclarea proiectului;

- datele inscrise in bonurile de transport ale betonului (dacdi nu s-a depésit durata de transport);

- condifiile de punere in operd a betonului, funciionarea utilajelor de punere in operd a
betonului, pregatirea platformei in vederea turnrii betonului;

- menjinerea omogenitfii betonului, in timpul transportului gi punerii in oper;

- mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele previzute;

- menfinerea pozifiei ancorelor sau gujoanelor din ofel-beton;

- distributia uniforma a betonului in fata utilajelor de compactare;

- compactarea uniforma i evitarea segregarii in timpul compactirii;

- luarea de masuri speciale in cazul turnirii in condifii meteorologice nefavorabile:

- execulia rosturilor: poziie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare;

- protejarea suprafeei betonului:

- asigurarea conditiilor de finisare a suprafejei imbracimintei.

29.3.2. Caracteristicile materialelor, trebuie sa corespundi conditiilor tehnice din acest caiet de
sarcini §i normelor §i reglementdrilor in vigoare.

Caracteristicile materialelor se verificd, cu frecventele precizate in tabelul 9, la aprovizionare §i
inainte de utilizare.

29.3.3. Se verificd, caracteristicile betonului proaspat si ale betonului intdrit, care trebuie si
corespundi conditiilor tehnice din tabelele 13 si 14,

Aceste caracteristici se verifica, cu frecveniele precizate in tabelul 13, la staia de betoane si la
locul de punere in opera.

29.4. Controlul dupd executia imbriicimintei constd in:

- verificarea deniveldrilor de suprafa{d, cu aparatura tip APL:

- verificarea rugozitdtii suprafefei, prin masurétori cu metoda indl{imii de nisip;

- verificarea rezistenfei betonului, pe baza de carote extrase din lucrare;

- verificarea grosimii imbrécamintei, cu ajutorul carotelor.

ART.30. ELEMENTE GEOMETRICE

30.1. Grosimea totald a imbricimintii de beton de ciment este cea prevazuld In proiect.

Cand imbracdmintea se executd in doud straturi, grosimea stratului de uzurd este de 6 cm.

Abaterea maxima admisa la grosimea totala proiectatd a imbricimintei este de:

- (-10...+15) mm la drumuri noi i moderniziri

- (-10...450) mm la ranforsarea imbrac@mintilor existente.

Verificarea grosimii imbracdmintii de beton se efectucazi prin mésurdtori directe, la marginile
benzilor de beton, la fiecare 200 m, precum si pe carotele extrase pentru verificarea calitafii betonului.

30.2. Latimea de turnare a dalei de beton este previzuti in proiect si poate fi de 2,50...8,50 m.
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Abaterea maxima admisd la la{imea proiectati a benzii de beton este de:
= 15 mm, la drumuri noi, modemiziri i ranforsari de imbraciminti bituminoase;
+ 5 mm, la ranforsarea imbrécamintilor rutiere vechi din beton de ciment.

Verificarea la{imii imbricdmintei de beton, se efectueazi prin masurdtori directe cu ruleta, intre
marginile benzii de beton, la fiecare 200 m.

30.3. Panta transversald a imbracamintei este cea indicata in proiect.

Abaterile limitd la panta transversald la drumuri §i strizi poate {i de + 0,4% fald de valoarea
pantei indicate in proiect. La pantele transversale ale imbracamintilor pentru piste, cai de rulare, bretele
de legaturd si platforme aeroportuare abaterea maxima admisd este de + 0,2% (2 mm/m).

Verificarea pantei transversale se face in mod obligatoriu in dreptul profilelor prevazute in
proiect si intre aceste profiluri, la cererea comisiei de recepfie. Misurdtorile se fac cu un dreptar, avind
lungimea egald cu jumitate din lafimea partii carosabile (respectiv cu lalimea périii carosabile cu pantd
unicd la autostrazi, in curbe cu pantd unicd, etc.), cu bolobocul §i cu 0 pand gradatd, lungd de 30 cm
(grosimea maximé de 3 cm si indlfimea la capete de 1,5 cm §i respectiv 9 m). Gradatiile pe partea
superioard a penei, trebuie s fie corespunzitoare diferentelor de indljime de | mm.

30.4. In profil longitudinal, abaterile limitd la cotele imbréicAmintei, fad de cotele din proiect,
pot fi:

® + 10 mm, la autostrazi, piste, cdi de rulare si platforme aeroportuare, drumuri de clasa
tehnicé 11, strizi de categoria [ si II;

" + 20 mm, la drumuri de clasa tehnicd 111...V, strizi de categoria Il si drumuri de
exploatare de categoria [;

& + 30 mm, la strizi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria 11 si IIl, locuri de
stajionare, alei carosabile i platforme de parcare, portuare §i industriale.

ART.31. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI IMBRACAMINTII

31.1. Deniveldrile maxime admisibile ale suprafefei imbricamintei, in sens transversal sau
longitudinal, mésurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare bandi de beton sau banda de circulatie,
pe toatd suprafata acesteia, sunt de:

° 4 mm, in cazul imbricamintilor ce se executd pentru lucrérile de drumuri avénd viteza de
proiectare mai mare de 100 km/h:

o 5 mm, in cazul imbricamintilor ce se executd pentru lucrdri de drumuri avind viteza de
proiectare intre 50 si 100 km/h;

. 6 mm, in cazul imbrdcamintilor ce se executd pentru lucrdri de drumuri avand viteza de
proiectare sub 50 km/h.

Distana minima intre doud puncte cu deniveldri maxime admise, masurati pe axa longitudinali a
benzii de beton, este de 20 m.

31.2. Denivelarile admisibile la rostul longitudinal de contact intre dous benzi de beton, adiacente,
sunt de 2 mm in cazul pérfii carosabile cu doud pante transversale $i la pistele acroportuare.

31.3. Deniveldrile maxime admisibile intre muchiile dalelor nvecinate ale rosturilor transversale
sunt de:

* 0 (zero) mm, la rosturile de contracfie ale imbricimintei ce se executi pentru lucrari de
drumuri proiectate pentru viteza de circulatie mai mare de 100 km/h $i pentru piste aeroportuare:

. 2 mm, la rosturile de contractie ale imbréicimnintei ce se executd pentru lucrdri de drumuri
avénd viteza de proiectare sub 100 km/h:

s 2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri si piste acroportuare indiferent de viteza de
circulatic.

31.3.1. Verificarea deniveldrilor suprafetei imbrc8mintii se efectueazi in timpul executiei, imediat
dupé prima trecere a vibrofinisorului si la receplie.

31.3.2. in profil longitudinal, masurarca deniveldrilor se efectueaz pe fiecare banda de beton sau
bandi de circulafie §i anume pe axa acestora, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime i 2 unei pene de
20 cm lungime §i max. 3 em la{ime, avind o inclinatie de 1:10 si gradajii corespunzitoare diferenjelor de
indl{ime de 1 mm. Masurdtorile se vor face la fiecare dala realizata in timpul executiei §i din 50 in 50 m la
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recepiie, sau prin sondaj la cererea comisiei de recepiie §i se vor consemna numai citirile ce depisesc
deniveldrile admisibile indicate la pet. 31.1.

31.3.3. In profil transversal, verificarea deniveldrilor este obligatorie in dreptul profilelor aratate in
proiect si la cererea comisiei de receplie si intre aceste profile. Mésuritorile se fac in mod similar cu cele
prevézute la pet. 31.3.2. pentru profile in lung, folosind insd un dreptar cu lungimea arditata la pet. 30.3.

31.4, Verificarea rugozitdfii imbricamintei se efectueazi prin metoda indl{imii de nisip conform SR
183-1:1995, inainte de darea acesteia in circulatie. Valoarea minima a rugozitdjii este de 0,6 mm, cu
excepfia sectoarelor cu declivitdfi mai mari de 6%, sau in curbe cu raze sub 125 m i in intersectii unde este
de 0,8 mm.

31.5. Verificarea modului de realizare §i de colmatare a rosturilor, a prezentei fisurilor si
crapéturilor, se efectueazi pe bazi de observatii vizuale, ob{inute prin parcurgerea pe jos, in prima
perioada a zilei i de preferat pe vreme ricoroasd, a sectorului de fmbriciminte executat,

31.6. Verificarea cotelor din axa drumului, previzute in profilul longitudinal se face cu ajutorul
unui aparat de nivel.

31.7. In cazul in care se dispunc de aparatul Viagraf pentru determinarea planeitdtii drumului in
profil longitudinal, verificarea si interpretarea rezultatelor se face cu acest aparal, conform reglementarilor
legale in vigoare.

31.8. Rezultatele verificdrilor se consemneaza in evidenfele de control ale gantierului si fac parte
integrantd din cartea constructiei.

31.9. Investitorul, prin reprezentantul siu oficial (Inginerul lucrdirii) va verifica periodic datele
inscrise in documentele de atestare a calitatii executiei.

ART.32, PRESCRIPTII SPECIALE

32.1. Defecjiunile apérute la imbriciminile de beton de ciment trebuiesc reparate inainte de
darea in exploatare a acestora.

Modul de reparare a lor se stabileste de comun acord cu Beneficiarul si Proiectantul,

32.2. Pentru asigurarea durabilitéii in exploatare, imbricimintile de beton de ciment se exclud
de la tratamentul cu clorurd de sodiu (sare gemd industriald) ce se efectueazd jarna pentru combaterea
lunecusului, timp de cinci ani de la data executiei acestora,

32.3. Rosturile de construcie se taie dupa deschiderea acestora.

32.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie si fie compresibile, neputrezibile,
rezistente la temperaturi ridicate, specifice produselor de etansare la cald a rosturilor §i sd nu
interacjioneze cu produsele de etansare la rece a rosturilor.

ART.33. REFERINTE ALE SPECIFICATIILOR TEHNICE

33.1. Agregate
Granulozitatea agregatelor naturale SR EN 933 5i SR EN 9:
Umiditatea agregatelor SR EN 12620
Echivalentul de nisip SR EN 933-1
Confinutul de impuritati la agregate SR EN 12620
Parti levigabile SR EN 12620
Continutul de fracjiuni sub 0,1 mm SR EN 933-1
Rezistenta la strivire a agregatelor in stare saturatd SR EN 12620
Rezistenia la uzura cu magina tip Los Angeles SR EN 933
Grad de spargere la agregate concasate SR EN 933
Forma granulelor (coeficient de forma; rapoarte b/a si ¢/a: col
de granule plate si deiculare SR EN 933

Rezisten{a agregatelor la inghe{-dezghe(

- coeficient de gelivitate gi sensibilitate la inghey SR EN 933

- pierdere de masa SR EN 12620
Coeficient de calitate SR EN 933
Masa rocii la agregate concasate SR EN 933

Porozitatea aparentd la temperaturd normala SR EN 933
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33.2. Ciment, beton, imbricaminte rutierd, produse de protectie si de colmat:
rosturilor

Stabilitatea i inceputul timpului de prizd la ciment SR EN 196/3+A1:2009
Contraprobe ciment SR EN 196/7:2008
Starca de conservare a cimentului C 140
Rezistente mecanice ale cimentuluj SR EN 196-1:2006
Lucrabilitatea betonului si granulozitatea agregatelor din betor SR EN 12350-1:2009
Densilatea aparentd SR EN 12350-1:2009
Rezistente mecanice ale betonului SR EN 12390-712009 5
NE 014
Continut de aer oclus SR EN 413-2:2006 8
Grad de gelivitate SR 3518:2009
Rugozitatea suprafejei imbricamintei SR 183-1:1995
Extrageri, prelucréri, incerciri carote SR EN 12390 si C 54
Punctul de inmuiere al masticului bituminos STAS 60
Penetratia Asrobitului STAS 2922
Stabilitatea Asrobitului STAS 9199

CAPITOLUL VI

RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia imbracamintilor de beton de ciment se efectueaza in trei etape: pe faze de executie -
determinante, preliminaré (la terminarea lucrérilor) si finald.

ART.34. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE - DETERMINANTE

Receplia pe faze determinante (recepiii ale lucrdrilor ce devin ascunse), stabilite in proiect, se
efectueazd conform Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii, aprobat cu HG
272/94 5i conform Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaborati de
MLPAT gi publicatd in Buletinul Constructiilor volumul 4/1996, atunci cind toate lucririle previzute in
proiect pentru pregitirea platformei suni complet terminate §i toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul caiet de sarcini.

Comisia de recepfie examineazd lucririle §i verificd indeplinirea conditiilor de execujie §i
calitdfile impuse de proiect 5i de caietul de sarcini, precum §i constatdrile consemnate pe parcursul
executiei de catre organele de control.

in urma acestei receplii se incheie “Proces verbal de receplie pe fazd" in registrul de Jucrari
ascunse in care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de execufie a acestora si
recomandari cu privire la modul de tinere sub observalie a tronsoanelor de drum la care s-au constatat
abateri fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.35. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR)

Recepia preliminard a imbracamintii din beton de ciment se face odatd cu receptia preliminara a
intregii lucréri de drum, conform Regulamentului de recepfic a lucrérilor de constructii si instalaii
aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Receplia preliminard se efectueaza cdnd sunt terminate toate lucrdrile i verificarile prevazute in
documentatia de proiectare, inclusiv remedierile neconformitéilor constatate si la cel putin o lund de
zile de la darea in circulatic.

Comisia de receptie va examina lucririle executate privind condiiile tehnice de calitate, fati de
prevederile documentatiei tehnice aprobate, si fafd de documentatia de control §i procesele verbale de
receptie pe fazd, intocmite in timpul executiei lucririlor,

Evidenta tuturor verificarilor efectuate in timpul executiei lucrdrilor, face parte din documentatia
de control la receptia preliminard.

ART.36. RECEPTIA FINALA
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Recepiia finald a imbricdmintii din beton de ciment se face odatd cu receplia finald a intregii
lucréri de drum, dupd expirarea perioadei de verificare a comportdrii acesteia.
Recepfia finali se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94,
ANEXA
REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes najional.
Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea §i
modernizarea drumurilor.
Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice.
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulaiei §i de instruire a restricfiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucréri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 - Norme privind exploatarea §i intrefinerea drumurilor si
podurilor.

Ordin M1 nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri de

intrefinere, repararc §i exploatare a drumurilor §i podurilor.
II. NORMATIVE TEHNICE

CD 146-84 - Instrucfiuni tehnice pentru executia lucrérilor de reparare a
drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET.

NE 012-2010 - Cod de practicd pentru executarea lucrdrilor din
beton, beton armat §i beton precomprimat.

NE 014-2002 - Normativ pentru executarea imbrécamingilor rutiere din

beton de ciment in sistemele cofraje fixe si glisante.

II1. STANDARDE

SR 183-1:1995 - Lucriri de drumuri. Imbraciminti de beton de ciment
execulate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate.

SR 183-2:1998 - Lucriri de drumuri. imbriciminii de beton de ciment
executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate.

SR EN 196-1:2006 - Metode de incercidri ale cimenturilor. Partea |:
Determinarea rezisten{elor mecanice.

SR EN 196-3:+A1:2009 - Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea
timpului de prizd i a stabilitatii.

SR EN 196-6:2010 - Metode de incercari ale cimenturilor. Determinarea finetii.

SR EN 196-7:2008 = Metode de incercari ale cimenturilor. Metode de prelevare
§i pregitire a probelor de ciment.

SR EN 10060:2004 - Otel laminat la cald. Ofel rotund.

SR 438-1:2012 - Produse de ofel pentru armarea betonului. Otel beton
laminat la cald. Mrci §i conditii tehnice de calitate.

SR EN 13043:2003/AC:2004 -Filer de calcar, filer de cretd si filer de var stins in pulbere.

SR EN 13043:2013 - Lucréri de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

Conditii tehnice de calitate.
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SR EN 13043:2013 - Agregate naturale §i piatrd prelucratd pentru lucriri de
drumuri. Condijii tehnice de calitate.

SR EN 933 -Agregate naturale pentru lucrdri de cdi ferate §i drumuri.
Metode de incercare.

SR EN 58:2012 -Bitum si lianti bituminosi.

SR EN 1008-2003 -Api pentru betoane i mortare.

SR EN 933-2:2012 - Incerciri pentru determinarea caracteristicilor geometrice
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometrica. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

SR EN 1097-1:2011 - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice §i
fizice ale agregatelor. Partea 1: Determinarea rezistenfei la uzurd (micro-Deval).

SR EN 12390-1:2013 - Incercari pe betoane. Incercri pe betonul intarit.
Determinarea rezisten{elor mecanice.

SR EN 12350-1:2009 - Incerciri pe betoane. incerciri pe betonul proaspat.

Determinarea densitdfii aparente, a lucrabilitaii, a confinutului de agregate fine si a inceputului de
priza.

SR 3518:2009 - Incercari pe betoane. Determinarea rezistentei la inghe(-
dezghey.

SR 3832-7:1997/C1-1998 - Materiale puzzolanice naturale si artificiale. Determinarea
substanielor combustibile.

SR EN 450-1:2012 -Cenusa zburatoare pentru beton.

SR EN 12620+A1:2008 - Agregate naturale grele pentru mortare §i betoane cu lianti
minerali. Metode de incercare.

SR EN 197-1 2011 - Cimenturi. Determinarea rapidi a marcii cimentului.

SR EN 413-2:2006 8 - Incercari pe betoane. Incerciri pe betonul proaspit.
Determinarea confinutului de aer oclus.

SR EN 933-2 :2012 - Pietre  naturale pentru  constructii. Determinarea
compactitafii, porozitdtii si a coeficientului de saturatie.

SR EN [SO 527 - Folii de polietilena de joasa densitate.

SR EN 480:2003 - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.

SR EN 450:2006 -Cenug de centrale termoelectrice utilizatd ca adaos in
betoane §i mortare.

SR 183-1:1995 = Lucrdri de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare.
Metode de masurare.

SR EN 13808:2005
lucrdrile de drumuri,

SR EN 197:2011

Intocmit,

Ing. Pavil Bogdan
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GENERALITATI

La exccutia lucririlor din beton de ciment se vor respecta prevederile Codului de practica
pentru executia lucrarilor din beton, beton armat §i beton precomprimat” partea I-a, indicativ NE
012-07¢cu particularitatile cuprinse in prezentele caiete de sarcini §i reglementarile tehnice in
vigoare la data executiei luerérilor. T A

CIMENT

1. Tipuri de ciment. Clase si cerinte

Cimenturile vor satisface cerinfele din standardele natj
tehnice in vigoare.

2. Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt urmito

In cazul elementelor masive se vor folosi cimenturi ca
hidratare in vederea fisurdrii termice si aditivi intarzietori de 1.

in cazul in care temperatura in timpul turndrii este scézhm,gﬁ 0
intarire rapida (R) si aditivi acceleratori, iar in cazul turndrii p}tiﬂlﬁ‘iﬁtﬂg'
intérire lenta si aditivii intdrzietori. -

In conditii speciale de expunere, dacd betonul este in contact cu apa ce confine de ex.:

sulfali peste 500 mg./I. sau cu solul cu continut de peste 3000 mg./kg. se recomandi folosirea
cimenturilor rezistente la sulfafi.

3. Livrare i transport

Cimentul se livreazi ambalat in saci de hértie sau in vrac transportat in vehicule rutiere,
vagoane de cale ferata, insofit de documentele de certificare a calitatii.

in cazul cimentului vrac transportul se face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale
sau vagoane de cale feratd speciale cu desciircare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeala si impurité{i in timpul depozitirii si transportului.

in cazul in care utilizatorul procurd cimentul de la un depozit (bazd de livrare) livrarea
cimentului va fi insofita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:

- tipul de ciment §i fabrica producitoare;

- data sosirii in depozit;

- numdrul certificatului de calitate eliberat de producitor si datele inscrise in acesta:

- garaniia respectirii conditiilor de pastrare;

- numarul buletinului de analiza a calitatii cimentului efectuaté de un laborator autorizat gi
datele confinute in acesta inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care
termenul de garaniie a expiral.

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre
furnizor i utilizator.

Conform standardului SREN 196 — 7 pentru verificarea conformitaii unei livrari sau a unui
lot cu prevederile standardelor, cu cerinjele unui contract sau cu specificatiile unei comenzi,
prelevarea probelor de ciment trebuie s3 aiba loc in prezenja producatorului (vanzitorului)si a
utilizatorului. De asemenea prelevarea probelor de ciment poate si se facd in prezenja
utilizatorului i a unui delegat a cirui impartialitate trebuie sé fie recunoscuta atét de producitor
cét si de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrdrii, Totusi dacd este
necesar, se poate face dupd livrare, dar cu o intérziere de maximum 24 de ore.

4. Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupd receplionarea cantitativa si calitativa a
cimentului conform prevederilor din Anexa VI1.1. din NE 012 inclusiv prin constatarea existentei
§1 examinarea documentelor de certificare a calitajii si examinarea documentelor de certificare a
calitdfii §i verificarea capacitilii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de
ciment sau in incdperile special amenajate.
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Pani la terminarea efectudrii determinarilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon
inscriptionat.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitate
anterior alte materiale, marcate prin inscriere vizibila a tipului de ciment. Depozitarea cimentului
ambalat in saci trebuie sd se facd in incaperi inchise. Pe intreaga perioadd de exploatare a
silozurilor se va {ine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin inregistrarea
zilnica a primirilor si a livrrilor. Sacii vor fi asezafi in stive pe scinduri dispuse cu interspaii
pentru a se asigura circulafia aerului la partea inferioara a stivei si la o distantd de 50 cm de la

peretii exteriori, pistrand imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel
mult 10 rinduri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producator pentru tipul de ciment utilizat.

Cimentul rdmas in depozit peste termenul de garanfie sau in condifii improprii de
depozitare va putea fi intrebuinat la lucriri de beton §i beton armat numai dupa verificarea starii
de conservare si a rezistenielor mecanice.

Controlul calitétii cimentului se face:

- la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanfie emis de
producétor sau de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA VLI, punctul A.1 din NE
012;

- inainte de utilizare, de cétre un laborator autorizat, conform prevederilor din ANEXA
VL1, punctul B.1.

Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele SREN 196- I, 196-2, 196-3, 196-
4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-21 .

AGREGATE

1. Condifii generale

La execufia elementelor si constructiilor din beton §1 beton armat cu densitate aparentd
normald (2001-2500 kg/m’), se folosesc agregate cu densitate normala (1201-2000 kg/m?)
provenite din sfarmarea naturala si/sau concasarea rocilor,

Agregatele vor satisface cerinjele prevazute in reglementérile tehnice specifice (STAS
1667 gi dupa caz SR 662 5i SR 667).

2. Producerea si livrarea agregatelor

Detindtorii de balastiere/caricre sunt obligafi s& prezinte la livrare certificatul de calitale
pentru agregate §i certificatul de conformitate eliberat de un organism de centificare acreditat,

Stajiile de producere a agregatelor vor functiona numai pe bazii de atestat eliberat de o
comisie internd in prezenta unui reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Granulozitatea agregatelor este verificata in conformitate cu STAS 1667 5i STAS 4606.

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede
trebuie verificate in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie si fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitirii,

Depozitarea agregatelor trebuie facuta pe platforme betonate avénd pante §i rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separatd a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu

o inal{ime corespunzitoare peniru evilarea amestecirii cu alte sorturi. Compartimentele se vor
marca cu tipul de sort depozitat.
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Nu se admite depozitarea direct pe pamant sau pe platforme balastate.

4. Controlul calitatii agregatelor

Controlul calitafii agregatelor se va realiza

-__(-;i*.": tRom

EOP001 B0 1400]

in conformitate cu prevederile NE0]2

pet.17.2.1.1. si Anexa V1. iar metodele de verificare sunt in conformitate cu STAS 4606.

5. Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Pentru obfinerea unui dozaj optim de ciment §i o cantitate mica de apd se recomanda

utilizarea unei combinalii de agregate care sa conind o cantitate

mare a agregatelor mari.

redusa de nisip §i o proportie

Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se va stabili respectind urmitoarele conditii:

‘mmuED
- Bmuf d-$§ mm
- ﬂmuf 1,3 d C

unde [ — dimensiunea cea mai mica a elementului structural

d — distanja dintre barele de armatura

¢ — stratul de acoperire cu beton al armaturii

APA

Apa de amestecare utilizatd la prepararea betoanelor poate s provina din refeava publica
sau din altd sursa, dar in acest ultim caz trebuie si indeplineasca urmatoarele condiii:
- sa fie limpede i s& nu con{ina suspensii organice sau anorganice (mal, argila, etc);

- s& nu aibé gust sau miros pronuntat;

- sii corespundai caracteristicilor chimice din tabelul urmator,

Caracteristica

Condifii  de

Metode

admisibilitate |de verificare
Concentratia ionilor de hidrogen (pH) 5...10 SR ISO 10523
Continutul total de s#ruri (reziduu uscat la 105£5°C), 12000 STAS 3638
mg/dm’max.
Sulfati (SOs™ ), mg/dm’, max. 2000 STAS 3069
Cloruri (CI'), mg/dm’, max. 500 STAS 3049
Carbonati (COs>) si bicarbonali (CO3H"), mg/dm’, max. 1004 STAS 6363
Magneziu, (Mg™"), me/dm’, max. 500 STAS 6674
Alcalii, exprimate sub forma Na;O(Na:0 + 0,658 K,0), mg/dm?,
max. 600 STAS 3224
Substan{e organice, mgKMnOas/dm’, max. 500 STAS 3002
Pierderea la calcinare (PC) a substantelor insolubile, mg/dm?® max. [800 g?ﬁé??ﬂ

Verificarea se va face la inceputul lucrarilor de cétre un laborator autorizat,

in timpul utilizarii pe santier se va evilta ca a

organice, uleiuri, argile, etc.

CAIETE OE SARCINI
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Aditivii sunt produse chimice care se adaug in beton in cantitli mici sau egale cu 5%

substan{d uscata fajd de masa cimentului in scopul imbunatafirii/modificarii proprietatii betonului
in stare proaspata §i/sau intérita.

Aditivii trebuie sd indeplineascd cerintele din reglementérile tehnice specifice sau
agrementele tehnice in vigoare. Aditivii nu trebuie si con{ini substanie care s influenteze
negativ proprietiile betonului sau sa produci coroziunea armiturii (ex.: clor).

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in urmatoarele cazuri:

Categoria de betoane Aditiv recomandat Observalii
Nr.
[Crt.
| Betoane supuse la inghe(-dezghet antrenor de aer
dupé caz:
s reducdtor de apa - -intens reducitor-
7 Betoane cu permeabilitate redusa plastifiant superplastifiant
-impermeabilizator
ff?lﬂeﬁ g:“:egﬂr ;}lﬁﬁ a\r_irg ;[:?;; plastifiant sau Tasarea betonului: T3 —
B B e G superplastifiant T3/T4 sau T4/T5-T5
inclusiv
Betoane fluide cu tasarea egald cu .
superplastifiant
4 |T5
Intérzietor de prizi +
5 Betoane turnate pe timp célduros  |superplastifiant
I |(plastifiant)
G : i anti-inghey +
b= Betoane turnate pe timp friguros accelerator de priza
Betoane cu rezistente mari la acceleratori de
.7 |termene scurte I‘int!.rirr:

In cazurile in care desi nu sunt mentionate in tabelul anterior executantul apreciazi ca din

motive tehnologice trebuie sa foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul
proiectantului §i includerea acestora in documentatia de executie.

In cazurile in care se folosesc concomitent doud tipuri de aditivi a ciror compatibilitate i

comportare impreund nu este cunoscutd este obligatorie efectuarea de incerciri preliminare §i
avizul unui institut de specialitate.
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CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI

Cerinele de durabilitate pentru clasele de betoane previzute in proiect sunt:
- pentru betoanele de clase pénd la C12/15 inclusiv:

clasa de expunere XCI;

gradul de impermeabilitate P 4;

gradul de gelivitate — G100;

tipul de ciment 32,5R

raportul maxim A/C =0,65;

dozajul minim de ciment = 260 kg/m;

- pentru betoanele de clasa C20/25:

clasa de expunere X(2;

gradul de impermeabilitate P §;

gradul de gelivitate G 100:

tipul de ciment CEM 11

raportul maxim A/C =0,50,

dozajul minim de ciment = 300 kg/m?;

se vor utiliza agregate rezistente la inghe} — dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,Cod de practici pentru executarea
lucrérilor din beton, beton armat”.

- pentru betoanele de clase mai mari decéit C25/25:

clasa de expunere XC2;

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM |1

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m®;

se vor utiliza agregate rezistente la inghef — dezghet;
acr antrenant conform NE 012-07

- pentru betoanele de clase mai mari decat C30/37:

clasa de expunere XF4;

gradul de impermeabilitate P §;

gradul de gelivitate G 150;

tipul de ciment CEM 11

raportul maxim A/C =0,50%;

dozajul minim de ciment = 360 kg/m*;

se vor utiliza agregate rezistente la inghe{ — dezghet;

aer antrenant NE 012-07,,Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din
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beton, beton armat”,
CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

Amestecul de beton proiectat

Alegerea componentilor §i stabilirea compozitiei betonului proiectat se face de cétre
producitor pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator
autorizat in conformitate cu HG 766/1997. In absenja unor date anterioare se recomandi
efectuarea unor amestecuri preliminare. In acest caz produciétorul stabileste compozitia betonului
astfel incét si aibd consistenja necesari, si nu se segrega §i sd se compacteze ugor. Betonul
intdrit trebuie si corespundd cerintelor Iehnice pentru care a fost proiectat $i in mod special sa
aibé rezistenta la compresiune cerutd. In aceste cazuri, amestecurile de probd ale betonului in
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stare intérita trebuie sa fie supuse incercarilor pentru determinarea caracteristicilor de durabilitate
prevazute in prezentele caiete de sarcini si pentru verificarea indeplinirii conditiei de clasa.
Betonul trebuie sa fie durabil si s realizeze o buna proleciie a armdturilor.

Compozifia betonului trebuie proiectatda avind in vedere prevederile NE 012-07si
particularizrile prezentate in prezentul caiet de sarcini

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmatoarele date de baza

clasa de rezistenti;
dimensiunea maximi a granulei agregatelor si zona de granulozitate;
consisten{a betonului proaspit;
date privind compozitia betonului;
raportul A/C maxim;
tipul i dozajul minim de ciment:
- tipul i procentul de aditiv;
- gradul de impermeabilitate objinut;
- gradul de gelivitate obtinut;
& gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului
& tipul de agregate;
Compozifia proiectatd a betonului se supune aprobirii beneficiarului impreund cu
certificatele de conformitate a calitifii 5i buletinele de analizd ale componentilor din refeti.

PREPARAREA BETONULUI

Personalul implicat in activitatea de producere si control a betonului va avea cunostintele si
experienta necesara §i va fi atestat intern pentru aceastd activitate.

'R oF o8 R

Pentru operatiunile de dozare si amestecare ale betonului toate instalatiile si echipamentele
din dotarea unitagilor de producere a betonului trebuie sa asigure prin buna lor funcfionare
cerinfele pentru acest gen de lucrdri §i si fie atestate de C.N.A.M.E.C. din cadrul M.LP.T.L.

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmatoarele abateri:

- agregate + 3%

- ciment i apa + 2%

- aditivi + 5%

Acestc abateri se referd la dozarea componentilor, respectiv la erori ale operatorului la
preparare.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forfata sau cu cadere

liberd. In cazul wtilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai
betoniere cu ciidere libera.

Prin amestecare trebuie sé se oblind o distributie omogend a materialelor componente si o
lucrabilitate constanta.

Ordinea de introducere a materialelor componente in betoniera se va face incepind cu
sortul de agregate cu granula cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pind la obfinerea unui amestec omogen.
Durata amestecérii depinde de tipul si compozijia betonului, de conditiile de mediu si de tipul
instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel pujin 45 sec. de la introducerea ultimului component.

Durata de amestecare se va majora dupi caz pentru:
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- utilizarea de aditivi sau adaosuri:
- perioade de timp friguros
- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;
- betoane cu lucrabilitate redusa (tasare mai mica de 50 mm).
Temperatura betonului proaspit la inceperea turnarii va fi cuprinsa intre 5°C i 30°C.

Durata de incdrcare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncarul
tampon va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii betonului pe o duratd mai mare de
0 ord este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spilata cu jet puternic de apd sau apd amestecati
cu pietrig §i apoi imediat golita complet,

in cazul betonului deja amestecat (preparat la statii, fabrici de betoane) executantul trebuie
sd aiba informalii de la producitor in ceea ce priveste compozifia betonului pentru a putea
efectua turnarea §i tratarea betonului in conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua evolutia
in timp a rezistentei §i durabilitatii betonului din structura.

Aceste informalii trebuie furnizate utilizatorului (executantului) inainte de livrare.
Producatorul va fumiza utilizatorului pentru fiecare livrare a betonului urmétoarele informatii de
baza:

- denumirea statiei producétoare de beion;

- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului. seria
inregistrarii certificatului si actul doveditor al atestirii stagiei;

- data §i ora exactd la care s-a efectuat incircarea $i precizarea orei la care s-a realizat
primul contact intre ciment i apé;

- numirul de inmatriculare a mijlocului de transport;

- cantitatea de beton (m?)

Bonul de livrare trebuic si dea urmatoarele date pentru amestecul (compozitia)
proiectat(a):

- clasa de rezistenta;

clasa de consistents a betonului;

- tipul, clasa, precum §i dozajul cimentului:
- tipul de agregate si granula maxima:
tipurile de aditivi si adaosuri;

- date privind caracteristicile de durabilitate ale betonului (ex.: gradul de impermeabilitate,
gradul de gelivitate, etc) in conformitate cu cerintele de durabilitate stabilite prin prezentul caiet
de sarcini.

- clasa de rezisten|;

- data si ora plecarii din stagie;

- data si ora sosirii la locul de punere in opera;

- confirmarea de primire a betonului:

- temperatura betonului la livrare si temperatura mediului ambiant la locul de punere in
opera;

- rezultatul determindrii consistentei betonului, determinare efectuati la locul de punere in
opera,

Dupa maximum 30 de zile de la livrarea betonului producitorul este obligat sa elibereze un
certificat de calitate pentru betonul marfa.

Rezultatele necorespunzatoare obfinute pentru probele de beton intarit vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 de zile de la livrarea betonului, conditie ce va fi consemnata
obligatoriu in contractul incheiat intre parti.
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De asemenea o altd condifie ce va fi consemnati obligatoriu in contractul incheiat intre
executantul lucrarii si producitorul de beton este prezentarea refetei in vederea supunerii
aprobdrii beneficiarului impreund cu rezultatele obtinute pentru betonul proiectat, refeta ce nu
poate fi considerata ca fiind secretd fata de beneficiar,

Stabilirea compoziiei betonului se va efectua in conformitate cu prevederile Anexei 1.5 din
NE012-99.

Refeta inaintata spre aprobare beneficiarului va fi insofitd in mod obligatoriu de
urmiétoarele date:

- documentele de certificare a calita{ii materialelor utilizate in rejetd i agrementele tehnice
pentru materialele care nu sunt cuprinse in reglementirile tehnice romanesti;

- buletinele de analiza pentru verificarea calitafii materialelor utilizate in refeta;

- cerinfele de durabilitate prevazute de proiectant

- gradul de omogenitate asigural la prepararea betonului

- caleulul privind stabilirea compozitiilor de bazi §i preliminare, in conformitate cu
prevederile Anexei 1.5 din NE012-99

- rezultatele objinute atat la varsta de 7 zile cat si la 28 de zile pe cilindri i cuburi, numérul
de epruvete supuse incercirii fiind de minim 12 (céte 6 pentru fiecare varstd din care 3 pe cilindri
si 3 pe cuburi);

ARMAREA BETONULUI

Otelurile pentru betonul armat trebuie s se conformeze wSpecificatiei tehnice privind
cerinte si criterii de performanta pentru otelurile utilizate in structuri din beton”.

Tipurile de otel utilizate in elementele de beton armat trebuie si indeplineasca conditiile
prevazute in standardele de produs — BST500

Otelurile de alte tipuri inclusiv provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.

Livrarea ofelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insotitd de
un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaratic de conformitate a calitéifii) si
dupa certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupd certificatul de
conformitate.

Documentele ce insolesc livrarea ofelului beton de la producator trebuie si contind
urmitoarele informatii:

- denumirea §i tipul de otel, standardul utilizat:

- toate informatiile pentru identificarea loturilor:

- greulatea netd;

- valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legéturid de bare sau plase sudate va purta o etichetd, bine legati care va
contine:- marca produsului;

- tipul armaturii;

= numérul lotului §i al colacului sau legaturii;

- greutatea netd,

= semnul CTC

Otelul livrat de fumizori intermediari va fi insofit de un certificat privind calitatea
produselor care va contine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul
otelului beton.
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Barele de armitura, plasele sudate si carcasele prefabricate de armétura vor fi transportate
§i depozitate astfel incat si nu sufere deteriordri sau sa prezinte substanie care pot afecta
armitura si/sau betonul sau aderenta beton-armatura.

Otelurile pentru arméturi trebuie si fie depozitate separat pe tipuri §i diametre in spatii
amenajale §i dotate corespunzator, astfel incét sa asigure.

- evitarea conditiilor care favorizeaza corodarea arméturii,

- evitarea murdaririi acestora cu pimént sau alte materiale;

- asigurarea posibilitdfilor de identificare usoard a fiecirui sortiment si
diametru,

Controlul calitafii ofelului se va face in conformitate cu prevederile cap. 17 din NE012-99.

Fasonare barelor, confectionare §i montarea carcaselor de arméturi se va face in strictd
conformitate cu prevederile proiectului.

inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile
proiectului, {indnd seama de posibilitagile practice de montare si fixare a barelor, precum si de
aspecte tehnologice de betonare §i compactare. Dacd se considers necesar se va solicita
reexaminarea de citre proiectant a dispozitiilor de armare previzute in proiect.

Armitura trebuie taiati, indoita, manipulaté astfel incit si se evite:

- deteriorarea mecanica (de ex.: crestaturi, loviri, etc.);

- ruperi ale sudurilor in carcase si plase sudate:

- contactul cu substanie care pot afecta proprietatile de aderent sau pot produce procese de
coroziune.

Armaturile care se fasoneazi trebuie sé fie curate §i drepte, scop in care se vor indepérta:

- eventuale impurititi de pe suprafata barelor:
- rugina in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudurd.

Dupé indepértarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuic si depaseasci abaterile
prevazute in standardele de produs.

Otelul-beton livrat in colaci sau barele indoite trebuie si fie indreptate inainte de a se
proceda la taiere 5i fasonare fira a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima
nu va depasi 1| mm/m).

Barele taiate §i fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in asa fel incét si se evite
confundarea lor i sa se asigure pastrarea formei si curifeniei lor pénd in momentul montirii.

Se interzice fasonarea arméturilor la temperaturi sub — 10°C. Barele cu profil periodic cu
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. Fasonarea, montarea §i legarea armaturilor se
vor executa in conformitate cu prevederile NEO12.

Alegerea sistemului de inrddire se face conform prevederilor proiectului §i conform
prevederilor STAS 10107/0-90. De reguli innadirea armaturilor se realizeazi prin suprapunere
fard sudurd sau prin sudurd funclie de diametrul / tipul barelor, felul solicitarii, zonele

clementului (de ex.: zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri
antiseismice).

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

- suprapunere;

- sudurd;

- mangoane metalo-lermice:

- mangoane prin presare.

Innadirea armaturilor prin suprapunere trebuie sa se facid in conformitate cu prevederile
STAS 10107/0.
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Innidirea armaturilor prin sudurd se poate face prin procedee de sudare obisnuitd (suduri
electricd prin puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediard, sudare manuali cu arc
electric prin suprapunere cu eclise, sudare manualé cap la cap cu arc electric — sudare in cochilie,
sudare in semimangon de cupru — sudare in mediu de bioxid de carbon) conform reglementarilor
tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din ofel — beton (C 28 si C 150), in care sunt
indicate si lungimile minime necesare ale cordonului de sudurd si conditiile de executie.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din ofeluri ale céror calita{i au fost
imbunétitite pe cale mecanica (sirma trasa).

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mansoane metalo — termice,
prin presare sau alte procedee) este admisid numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.

La innddirile prin bucle, raza de curburd intericard a buclelor trebuie s& respecte
prevederile STAS 10107/0. Pentru asigurarea la executic a stratului de acoperire proiectat trebuie
realizatd o dispunere corespunzatoare a distantierilor din materiale plastice, mortar. Este interzisé
utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn. in cazul in care nu se dispune de
sortimentele si diametrele previzute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu
avizul proiectantului. Distanfele minime respectiv maxime rezultate intre bare precum si
diametrele minime adoptate trebuie sa indeplineasci conditiile din STAS 10107/0 sau din alte
reglementéri specifice.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la cartea construciiei.
COFRAJE S1 SUSTINERI

Cofrajele §i susjinerile trebuie si asigure obfinerea formei, dimensiunilor §i gradului de
finisare previzute in proiect pentru elementele ce urmeazi a fi executate, respectindu-se
inscrierea in tolerantele admisibile conform NE 012,

Cofrajele i susiinerile vor fi proiectate astfel incit sa fie capabile s@ reziste la toate
acfiunile ce pot apare in timpul procesului de executie. Cofrajele trebuie si riména stabile pan
cand betonul atinge o rezisten{d suficientd pentru a suporta eforturile la care va fi supus la
decofrare, cu o limita acceptabila de sigurania.

Cofrajele §i sustinerile trebuie s& fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
toleranjelor pentru structurd §i a nu afecta capacitatea portantd,

Cofrajele vor fi dispuse astfel incit sa fie posibilda amplasarea corectd a armdturii, cét si
realizarea unei compactiri corespunzatoare a betonului,

Cofrajele si susjinerile vor fi proiectate si montate in conformitate cu reglementirile
tehnice in vigoare,

Ordinea de montare §i demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat s nu produci
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si sustinerilor.

Cofrajele vor fi proiectate §i montate astfel incit s permitd decofrarea fira deteriorarea sau
lovirea betonului.

Imbindrile dintre panourile cofrajului trebuie sa fie etange.

Suprafaja interioard a cofrajului trebuie sii fie curatd. Substaniele de ungere a cofrajului
trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafafa interioard a cofrajului, iar betonul trebuie turnat
cat timp acesti agenii sunt eficienti. Trebuie luatd in considerare orice influenid diunitoare
posibild asupra suprafefei betonului, a acestor substanie de decofrare. Agentii de decofrare nu
trebuie sa piteze betonul sau sa afecteze durabilitatea betonului sau si corodeze cofrajul.
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Agenlii de decofrare trebuie sa se aplice ugor §i si-gi pastreze proprietafile neschimbate, in
conditiile climatice de executie a lucrarilor. Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza
reglementdrilor tehnice sau a agrementelor.

Nu se admite turnarea betonului in cofrajele care nu au fost unse in prealabil cu agenfi
de decofrare.

Distantierii cofrajului, lasafi in beton, nu trebuie sa afecteze durabilitatea sau aspectul
betonului,

Cofrajul va fi executat si finisat astfel incit si nu existe pierderi de parii fine sau sa
producd pete pe suprafafa betonului.

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru menjinerea fixd a cofrajului sau a
barelor de arméiturd pané la intdrirea betonului. Distanfierii nu trebuie s3 introduci incérciri
suplimentare inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituenii betonului sau cu
armdtura §i nu trebuie s3 produci patarea suprafetei de beton,

Manipularea, transportul si depozitarea cofrajelor se va face astfel incat si se evite
deformarea §i degradarea lor. Este interzisd depozitarea cofrajelor direct pe pimant sau
depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje.

Inainte de inceperea operafiei de montare a cofrajelor se vor curdla si se vor pregiti
suprafefele care vor veni in contact cu betonul ce urmeazi a se tuma §i se va verifica pozifia
arméturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde urmitoarele operafii:

- trasarea poziliei cofrajelor;

- asamblarea §i sus{inerea provizorie a panourilor;

- verificarea i corectarea pozifiei panourilor;

- incheierea, legarea §i sprijinirea definitivé a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazema direct pe teren se va asigura
repartizarea solicitirilor {inand scama de gradul de compactare §i de posibilitigile de inmuiere,
astfel incat sd se evite producerea tasarilor. In cazurile in care terenul este inghefal sau expus
inghefului rezemarea susjinerilor se va face astfel incat sa se evite deplasarea acestora in funciie
de conditiile de temperatura.

In vederea asiguririi unei execulii corecte a cofrajelor, se vor efectua verificari etapizate
astfel:

- preliminar, controléndu-se lucrdrile pregititoare §i elementele sau subansamblurile de
cofraj si susjineri;

- in cursul executiei, verificindu-se pozitionarea in raport cu trasarea $i modul de fixare al
elementelor;

- final, recepiia cofrajelor si consemnarea constatirilor intr-un registru de procese verbale
pentru verificarea calitafii lucrarilor ce devin ascunse (proces verbal de receplie calitativa).

- In cazul cofrajelor care se inchid dupd montarea armiturilor se va redacta un proces
verbal comun pentru cofraje i armaturi.

TRANSPORTUL §1 PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

Transportul betonului trebuie efectuat luind masurile necesare pentru a preveni segregarea,
pierderca componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie s& fie etanse, pentru a nu permite pierderea laptelui de
ciment,

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de S0 mm, se va face cu autoagitatoare, iar al
betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu ben, amenajate corespunzitor,
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Transportul local al betonului se poate cfectua cu bene, pompe, vagonefi, benzi
transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsitd sau ploaie, in cazul transportului betonului cu autobasculante pe o
distantd mai mare de 3 km, suprafafa libera de beton trebuie si fie protejatii, astfel incat si se
evite modificarea caracteristicilor betonului ca urmare a modificérii confinutului de apa.

Durata maximé posibild de transpori depinde in special de compozilia betonului §i
condifiile atmosferice. Durata de transport se considerd din momentul incarcarii mijlocului de
transport i sfargitul descércarii acestuia si nu poate depisi valorile din tabelul de mai Jjos, pentru
cimenturi de clase 32,5/42,5 decit daca se utilizeaza aditivi intirzietori.

Duratla maxima de transport a betonului cu autoagitatoare:

Temperatusa anicsteciihil da beton Durata maxima de transport, (minute)

(°C) cimenturi de cimenturi de clasa >
clasa 32,5 42,5

10° <t < 30" 50 35

t<10° 70 50

Temperatura betonului proaspit, inainte de turnare trebuie si fic cuprinsi intre (5+30)°C.

in cazul transportului cu autobasculante, durata maxima de transport se va reduce cu 15
minute fata de limitele din tabelul anterior,

Executarea lucrdrilor de betonare poate sa inceapd numai dacé sunt indeplinite urmitoarele
conditii:

- intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauzi §i acceptarea acesteia de citre
investitor;

-sunt realizate masurile pregititoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) si sunt in stare de functionare utilajele si
dotérile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii tehnice de execujie in cazul
betonului preparat pe santier:

- sunt stabilite §i instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de executie si
masurile privind securitatea muncii gi PSI;

- au fost receplionate calitativ lucririle de spaturi, cofraje §i armituri (dupa caz);

- in cazul in care, de la montarea la receptionarea armaturii a trecut o perioada indelungati
(peste 6 luni) este necesard o inspectare a starii armdturii de catre o comisie alcituitd din
beneficiar, executant, proiectant si reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii care va
decide oportunitatea expertizarii stirii arméturii de citre un expert sau un institut de specialitate
§i va dispune efectuarea ei; in orice caz, daca se constati prezenia efectiva a ruginei neaderente,
armatura - dupa curdlire — nu trebuie si prezinte o reducere a secfiunii sub abaterea minimi
previzuta in standardele de produs, se va proceda apoi la o noud receplie calitativi;

- suprafejele de beton turnate anterior §i intdrit, care vor veni in contact cu betonul
proaspét, vor fi curdtate de pojghifa de lapte de ciment (sau de impuritti), suprafetele nu trebuie
sd prezinte zone necompactate sau segregate si trebuie sa aiba rugozilatea necesard asigurdrii
unei bune legaturi intre cele doud betoane:

- sunt asigurate posibilitifi de spélare a uti lajelor de transport si punere in operd a
betonului;

- sunt stabilite, dupa caz, §i pregatite masurile ce vor fi adoptate pentru continuarea
betondrii in cazul interventiei unor situajii accidentale (stafie de betoane §i mijloace de transport
de rezerva, sursa suplimentari de energie electric, materiale pentru protejarea betonului, condilii
de creare a unui rost de lucru, un vibrator de rezerva, etc.);
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- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuni, etc.);

- in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii,
astfel incél acestea sé nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona:

- sunt asigurate condifiile necesare recoltarii probelor la locul de punere in operd i
efectudrii determindrilor previizute pentru betonul proaspat, la descircarea din mijlocul de
transport;

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
conditiile tehnice stabilite i sunt refuzate.

In baza verificarii indeplinirii condifiilor mentionate anterior se va consemna aprobarea
inceperii betonarii de catre : Responsabilul Tehnic cu Execufia, reprezentantul beneficiarului si
in cazul fazelor determinante proiectantul §i reprezentantul 1SC, in conformitate cu prevederile
programului de control al calitalii lucrérilor — stabilite prin contract.

Aprobare inceperii betonirii trebuie sa fie reconfirmati, pe baza unor noi verificari, in
cazurile in care:

- au intervenit evenimente de naturd si modifice situatia constatatd la data aprobirii
(intemperii, accidente, reluarea activitatii la lucrrile sistate gi neconservate);

- betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile, de la data aprobirii.

Inainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corectd a utilajelor pentru
transportul local §i compactarea betonului.

Se interzice inceperea betonirii inainte de efectuarea verificarilor si masurilor indicate mai
Sus.

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducatorul tehnic al punctului de
lucru. Acesta va fi permanent la locul de turnare §i va supraveghe respectarea strictd a
prevederilor caietului de sarcini i a procedurii tehnice de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cit mai scurt de la aducerea lui la locul de

turnare. Nu se admite depdgirea duratei maxime de transport §i modificarea consisteniei
betonului

Prelevarea probelor de beton §i determinarea consistentei si temperaturii betonului se va
realiza la locul de punere in operd numai de citre un laborant autorizat ISC.

La turnare betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi sau zidariile — care vor veni in contact cu betonul
proaspit — vor fi udate cu apd cu 2+3 ore inainte §i imediat inainte de turnarea betonului, dar apa
rimasd in deniveléri va i inlaturati;

- din mijlocul de transport, descdrcarea betonului se va face direct in: bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare ;

- dacd betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreaza in limitele de consisten(a
admise sau prezintd segregri, va fi refuzat fiind interzisa punerea lui in lucrare;

- indljimea de cidere liberd a betonului nu trebuie sa fie mai mare de 3,00 m - in cazul
elementelor cu lajime de maximum 1,00 m — §i 1,50 m - in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
supralat (placi, fundatii, etc.);

- betonarea clementelor cofrate pe indlfimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcdtuit din tronsoane de forma tronconici),
avand capétul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneazi,

- betonul trebuie si fie raspdndit uniform in lungul elementului, urmarindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 ¢m indl{ime §i turnarea noului strat inainte de inceperea prizei
betonului turnat anterior;

= se vor lua méasuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armiturilor fa(a de pozitia
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previzutd, indeosebi pentru armiturile dispuse la partea superioar a placilor in consola; daca
totusi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul turnérii;

- S¢ va urmari cu atenfie inglobarea complet in beton a armiturii, respectindu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;

- nu este permisé cioclnirea sau scuturarea arméturii in timpul betondrii §i nici agezarea pe
arméturi a vibratorului;

-in zonele cu arméturi dese se va urmdri cu toatd atentia umplerea completad a secliunii,
prin indesarea laterala a betonului cu sipci sau cu vergele de ofel, concomitent cu vibrarea lui; in
cazul in care nici aceste misuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilitd{i de acces lateral al
betonului, prin spafii care sa permita patrunderea vibratorului:

-se va urmdri comportarca §i menfinerea pozifici inifiale a cofrajelor si sustinerilor
acestora, ludndu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasri sau cedari:

- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betonarii se va face pe podine
astfel rezemate incét s nu se modifice pozifia armiturii; este interzisa circulatia directd pe
arméturi sau pe zonele cu beton proaspét;

- betonarea se va face continuu, pénd la rosturile de lucru previizule in proiect sau
procedura de executie;

- durata maxima admisa a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesard luarea
unor misuri speciale la reluarea turnrii, nu trebuie sa depigeasca timpul de incepere a prizei
betonului; in lipsa unor determinari de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la
prepararea betonului — in cazul cimenturilor cu adaosuri — §i respectiv 1,5 ore, in cazul
cimenturilor fiird adaosuri;

- in cazul in care s-a produs o intrerupere mai mare, reluarea betondrii este permisi numai
dupi pregatirea suprafetelor rosturilor;

- instalarea podine pentru circulatia lucritorilor si mijloacelor de transport local al
betonului pe plansecle betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi
este permisd numai dupd (24+48) ore, in funcfie de temperatura mediului $i tipul de ciment
utilizat (de exemplu: 24 ore dacd temperatura este de peste 20°C §i se foloseste ciment de tip I de
clasd mai mare de 32.5).

Betonul va fi compactal astfel incit s contina o cantitate minima de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie si se poate face prin diferite procedee, functie de
consistenfa betonului, tipul elementului, tipul elementului, ete. in general compactarea mecanica
a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuala (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupd caz cu
ciocdnirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibila din cauza dimensiunilor secliunii sau
desimii armiturii §i nu se poate aplica eficient vibrarea externa:

- intreruperea functionirii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie sa
continue pénd la pozitia corespunziitoare unui rost;

- s¢ prevede prin reglementéni speciale (beton fluid, betoane monogranulare).

in timpul compactirii betonului proaspit se va avea griji si se evite deplasarea §i
degradarea armdturilor si /sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atéta timp cét este lucrabil.

In mésura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizandu-se executia astfel
incat betonarea sé se facd fird intrerupere la nivelul respectiv sau intre dous rosturi de dilatare.
Cand rosturile de lucru nu pot fi evitate pozitia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de
executie.

Numrul rosturilor trebuie si fie minim pentru ci ele pot avea rezistenld mai mica la
intindere sau forfecare in comparajie cu restul structurii in cazul in care sunt tratate
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necorespunzitor. De asemenea existd riscul de diminuare a impermeabilitafii in rost cu
consecinfe in reducerea gradului de protectie impotriva coroziunii armaturii.

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sunt supuse
la eforturi mari in timpul exploatirii.

Rosturile de lucru vor fi realizate {indndu-se seama de urmatoarele cerinte:

a) suprafafa rosturilor de lucru la stilpi i grinzi va fi de reguld perpendiculari pe axa
acestora, iar la plici §i pereti va fi perpendicularé pe suprafata lor;

b) tratarea rosturilor de lucru:

- spalare cu jet de apé si aer sub presiune dupa sfarsitul prizei betonului (cca. 5 ore de la
betonare, funciie de rezultatele incercérilor de laborator):

- inainte de betonare suprafaa rostului de lucru va fi bine curdfatd indepartandu-se betonul
ce nu a fost bine compactat gi/sau se va freca cu peria de sirma pentru a inlatura pojghita de lapte
de ciment §i oricare alte impurita{i dupi care se va uda;

- inaintea betondrii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafaja si si absoarbd apa dupi
regula ,betonul trebuie si fie saturat dar suprafaja zvantata™.

La structurile din beton impermeabile  rosturile trebuic de asemenea realizate
impermeabile.

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cand betonul a atins o anumita rezistenta.
Trebuie avute in vedere condifiile speciale ale decofririi elementelor din beton care au fost
supuse inghejului in faza intaririi (pentru betonul neprotejat).

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezistenti suficienta pentru a
putea prelua integral sau parfial, dupi caz sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordatd o atentie deosebita elementelor de constructie care dupa decofrare suporti
aproape intreaga sarcind previizuti in calcul.

Sunt obligatorii urmatoarele valori ale rezisteniei la care se poate decofra:

- partile laterale ale cofrajelor se pot indepérta dupad ce betonul a atins o rezistenti de
minimum 2,5 N/mm? astfel incit fetele si muchiile elementelor si nu fie deteriorate:

- cofrajele fegelor interioare la plici §i grinzi se vor indepirta menjinind sau remontind
popi de siguranta, atunci cind rezisten{a betonului a atins fata de clasé, urmitoarele procente:

- 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m

- 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Popii de siguranid se vor indepérta atunci cnd rezistena betonului a atins fata de clasa
urmdtoarele procente:

- 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m
- 112 % pentru elemente cu deschideride 6 ... 12 m
- 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Stabilirea rezistenelor la care au ajuns parile de constructie in vederea decofririi se face
prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confecjionate in acest scop §i pastrate in conditii
similare elementelor in cauzi conform STAS 1275. La aprecierea rezultatelor objinute pe
cpruvetele de control trebuie s se {ind seama de faptul ca poate exista o diferen(a intre aceste
rezultate §i rezistenia reald a betonului din element (evolugia diferiti a caldurii in beton in cele
doud situalii, tratarea betonului, etc.).

in cazurile cind existd dubii in legéturd cu acesie rezultate, se recomandd incerciri
nedistructive.
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Termenele minime de decofrare ale fefelor laterale funciie de temperatura mediului si
viteza de dezvoltare a rezistenfei betonului sunt prezentate in tabelul urmator:

Viteza de dezvoltare a rezistenjei Termenul de decofrare (zile) pentru
betonului temperatura mediului (° C)
+5°C +10°C +15°C
Lenti 2 L I
Medie 2 I I

Termenele minime de decofrare ale fejelor interioare ale cofrajelor cu mentinerea popilor
de sigurania sunt prezentate in tabelul urmétor:

Conditii tehnologice

Termenul, in zile, de la turnare

Viteza de dezvoltare a rezistentei

betonulu Lentd Medie
Temperatura mediului (" C) +5 +10 |+15 |+5 |+10 [+15
m Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 6 5 4 5 5 3

Grinzi cu deschiderea mai mare de
6,00 m 10 B 6 6 5 4

Termenele minime pentru indepértarea popilor de sigurantd sunt prezentate in tabelul
urmator:

Conditii tehnologice Termenul, in zile, de la turnare

. Vit_cza de dezvoltare a rezisteniei Lenii Medie

tonului

Temperatura mediului (" C) +5 [+10 |[+15 |+5 [+10 [+15
Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m | 18 14 9 110 8 5
Grinzi cu deschideri de 6...12 m 21 18 12 14 11 7
Grinzi cu deschiderea mai mare de 36 28 18 28 21 14

12,00 m

Daci in timpul intéririi betonului temperatura se situeaza sub + 5° C atunci se recomandi
ca durata minimé de decofrare sa se prelungeascd cu aproximativ durata inghefului.

In vederea obtinerii proprietajilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafefei
trebuie tratatd §i protejatd o anumita perioada de timp, functie de tipul structurii, elementului,

condifiile de mediu din momentul turndrii §i conditiile de expunere in perioada de serviciu a
structurii.

Tratarea §i protejarea betonului trebuie sa inceapa cat mai curind posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de protectie se va realiza de indata ce betonul a cipétat o rezistentd
suficientd pentru ca materialul s nu adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o mésurd de protecjie impotriva uscérii premature, in particular,
datoritd radiatiilor solare si vantului.
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Protecfia betonului este o masuri de prevenire a efectelor

- antrendirii (scurgerilor) pastei de ciment datoritd ploii (sau apelor curgitoare);

- diferenielor mari de temperaturd in interiorul betonului:

- temperaturii scizute sau ingheului;

- eventualelor gocuri sau vibrafii care ar putea conduce la o diminuare a aderentei beton-
arméturd (dupa intarirea betonului);

Principalele metode de tratare/protectic sunt:

- menjinerea in cofraje;

- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda:

- stropirea periodica cu apa;

- aphicarea de pelicule de protectie.

Controlul calitagii lucrarilor se efectueaza in conformitate cu prevederile cap.17 din NE
012-07,,Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat”.

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton si beton armat:

- defecte de suprafati (pori, segregiri, deniveliri) avand addncimea de maximum 1 cm §i
suprafata de maximum 400 cm?, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitata la maxim 10%
din suprafata fetei elementului pe care sunt situate:

- defecte in stratul de acoperire al armaturilor (tirbiri locale, segregiri) cu adincimea mai
mica decat grosimea stratului de acoperire in lungime de maximum S cm iar totalitatea defectelor
de acest tip fiind limitatd la maximum 5% din lungimea muchiei respective.

Defectele care se incadreazi in limitele mentionate mai sus pot si nu se inscrie (cu acordul
beneficiarului) in procesul verbal de receptie al aspectului betonului dupi decofrare, dar vor fi in
mod obligatoriu remediate, pe cheltuiala antreprenorului, in conformitate cu prevederile
normativului C149/87 pana la receplia lucririi.

Defectele care nu se incadreazi in limitele menfionate mai sus se vor inscrie obligatoriu in
verbal de receptie al aspectului betonului dupé decofrare si vor fi remediate in baza solutiilor
stabilite de proiectant si/sau expert dupi caz.

Abaterile admisibile pentru elementele de beton si beton armat sunt in conformitate cu
prevederile Anexei II1.1 din NE 012-07,,Cod de practici pentru executarea lucrarilor din beton,
beton armat”,

Executia fundatiilor directe ale zidurilor de sprijin

Zidurile de sprijin se vor construi din beton armat turnat monolit, in tronsoane de 5,00 m
lungime ficcare. Fiecare tronson de zid de sprijin este compus din elevatie din beton de clasa
C30/37, prevazuta la intrados cu un bloc de sustinere a drenului din beton C16/20. La partea
superioara, in clevatia zidului de sprijin sunt ancorate placute metalice, pe care se vor fixa prin
sudura parapetii metalici de protectie a circulatiei rutiere pe pasaj.

Elevatia zidului prezinta o fata vazuta verticala si reazema pe un bloc de fundatie directa
din beton de clasa C20/25. Blocul de fundatie este dezvoltata in spatele elevatiei zidului de
sprijin pentru a fi capabil sa preia impingerea pamantului si a suprasarcinii din convoi, pe durata
de exploatare drumului. Blocul de sustinere a drenului este prevazut la partea superioara cu
un sant longitudinal de colectare a apelor infilirate in spatele zidului de sprijin. Santul de
colectare prezinta 2 pante longitudinale de 2% care conduc apele in sectiunea centrala a
tronsonului de zid de sprijin, de unde sunt eliminate prin intermediului unui tub din PVC @60
mm, montata cu panta transversala de 5%, care conduce apele prin corpul elevatie, la fata zidului
de sprijin.

Zidurile de sprijin si implicit fundatiile acestora, prezinta inaltimi si dimensiuni diferite.
care cresc in sensul de crestere a inaltimii rambleului pe care este amplasat.
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Executia fundatiilor zidurilor de sprijin parcurge urmaloarele etape tehnologice:

- Trasarea pozitici in plan si a dimensiunilor blocurilor de fundatie;

- Amenajarea drumurilor de acces si stabilirea fluxului tehnologic de executie si
semnalizarea lucrarilor;

- Executia sapaturii altenative a blocurilor de fundatie;

- Armarca blocurilor de fundatie:

- Cofrarea blocurilor de fundatie;

- Betonarea blocurilor de fundatie si protectia ulterioara a betonului:

- Decofrarea blocurilor de fundatie;

- Hidroizolarea blocurilor de fundatie;

- Umplutura cu pamant in jurul blocurilor de fundatie.

Fiecarea etapa tehnologica cuprinde:

Trasarca pozitiei in plan si a dimensiunilor blocurilor de fundatie se face cu aparatura
lopografice de mare precizie, pomind de la reperii precizati de topometristi, conform
prevederilor planselor de trasare.

Amenajarea drumurilor de acces si stabilirea fluxului tehnologic de executie si
semnalizarea amplasamentelor blocurilor de fundatie ale zidurilor de sprijin, se face de comun
acord de catre proiectant, constructor si beneficiar.

Se stabileste un flux tehnologic precis pentru executia blocurilor de fundatie, care
cuprinde toate etapele tehnologice, fluxurile de circulatie si durate de executie. In functie de
fluxul tehnologic astfel stabilit, se vor amenaja drumurile tehnologice de acces pentru muncitori,
utilaje si mijloace de transport, in depline conditii de siguranta.

Zidul de sprijin si implicit blocul de fundatie este compus din tronsoane de 5,00 m
lungime, intre care se executa rosturi verticale necesare pentru a permite eventuale tasari relative
ale tronsoanelor, fara a genera eforturi suplimentare in elevatiile zidurilor de sprijin. Pentru a
reduce durata de executie a blocurilor de fundatie, acestea se vor executa alternativ, mai intai
tronsoanele cu numar impar, dupa care, se revine, si se executa blocurile de fundatie cu numar
par. Avantajele oferite de acesta tehnologie de executie a blocurile de fundatie pe lungimea unui
rand de ziduri de sprijin constau in reducerea la jumatate a numarului cofrajelor transversale, si
implicit a costurilor si a duratei de executie.

Sapatura blocurilor de fundatic ale zidurilor de sprijin se va executa mecanizal in
proporiic de 80% mecanizat si 20% manual, cu taluzuri inclinate la 2/3 pentru a asigura
stabilitatea acestora. Sapatura manuala se va executa pe ultimi 15 cm, cu o panta transversala
care sa conduca apele pluviale la o basa de colectare, de unde vor fi evacuate cu o pompa
hidraulica in afara gropii de fundatie.

Dimensiunile in plan la nivelul talpii blocurilor de fundatie sunt mai mari cu minim 1,00
m, pentru a permite deplasarea personalului muncitor pe conturul exterior al cofrajului, in
depline conditii de siguranta, pe toata durata de constructie a zidurilor de sprijin.

Armarea blocului de fundatie se face cu armaturi de rezistenta din BST500C

Pe barele de armatura se monteaza distantieri standardizati care sa permita asigurarea
acoperiri cu beton a armaturii de minim 3 cm, dupa orice directie. Pentru grosimea minima de 3
cm a stratului de acoperire cu beton a armaturilor, nu sunt admise tolerante in minus, si se
recomanda sa nu se depasesca sporirea grosimii stratului cu mai mult de | em.

Pentru a permite continuitatea armaturilor din blocul de fundatie cu armaturile din elevatia
zidului de sprijin, la partea superioara se vor lasa mustati de armatura din BST500C.

Se executa cofrarea blocului de fundatie cu panouri de cofraj curate, unse pe suprafata de
contact cu betonul din radier, cu o solutie speciala care sa permite decofrarea rapida si totala a

panoului. Se verifica asigurarea acoperiri cu beton de 3 cm dupa fiecare latura a blocului de
fundatie.
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Cofrajul se va executa etans pentru a nu permite scurgerea laptelui de ciment, la tumarea
betonului inblocul de fundatie. Cofrajul se va sprijini in exterior in taluzul sapaturii dar fara a
bloca calea de acces si de evacuare a personalului muncitor.

Se vor respecta dimensiunile in plan ale fiecarui tronson de bloc de fundatie, prevazute in
plansele Plan cofraj tronson zid de sprijin, iar inaltimea cofrajului va fi de minim 0,50 m
deasupra cotei superioare prevazute in proiect,

Cofrarea primului blocul de fundatic a unui rand de ziduri de sprijin constituie faza
determinanta, pentru care se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse, si conditioneaza
betonarea fundatiei.

Betonarea blocului de fundatie se face cu beton de clasa C20/25, fabricat in statii de
betoane aflate la distante mai mici de 30 km de amplasamentul drumului, si transportat cu
autocamioane echipate cu bene autoagitatoare,

La tumarea betonului in blocul de fundatie, se vor respecta cu strictete toate regulile
tehnologice de buna executie, precizate la acest capitol in caietele de sarcini.

Pe toata durata turnarii betonului in blocul de fundatie, se impune prezenta in
amplasament a inginerului respunsabil punct de lucru, a responsabilului tehnic cu executia
lucrarii si a dirigintelui de santier,

Se vor respecta cu strictete toate regulile de protectia muncii prevazute de normele de
munca in viguare,

Dupa turnarea betonului in blocul de fundatie, se vor asigura masuri speciale de protectie
a betonului, pe o durata de minim 3 zile, functie de conditiile atmosferice.

Abateri limita admise la dimensiunile in plan ale peretilor sunt de 3 cm, fata de
dimensiunile prevazute in proiect, dupa oricare latura a blocului de fundatic.

Abaterea limita admisa la inclinarea perctelui fata de cea prevazuta in proiect, este de 1%.

Abaterea limita admisa la cote fata de cea prevazuta in prouiect este de +1 cm.

Decofrarca blocul de fundatie se va putea executa dupa cel putin 3 zile de la turnarea
betonului. Decofrarea se executa cu atentic pentru a nu deteriora, atat peretii si muchiile blocul
de fundatie, cat si panourile de cofraj, care trebuie sa asigure minim 5 reutilizari.

Nu se vor admite ruperi ale betonului pe peretii si la muchiile blocul de fundatie, mai
mari de 3 mm adancime, 5 cm lungime si suprafete de 20 cm?. Mustatile de sarma ramase de la
montarea cofrajului se vor taia la o cota de -3cm de la fata peretelui blocului de fundatie,
asigurata prin spagerea locala, cu atentic a betonului. Dupa taierea mustatii de sarma la cola
precizata anterior, zona se va acoperii cu un strat de mortar de cimen.

Nu se admit acoperiri de beton ale armaturilor din blocul de fundatie, mai mici de 3 ¢m.

Se interzice cu strictete prezenta la vedere a barelor de armatura, caz in care se asigura
acoperirea cu beton a acestora.

Etapele de lucru mentionate anterior (cofrare, armare si betonare), se vor repeta identic
pentru tronsoancle intermediare, cu numar par, cuprinse intre tronsoanele cu numar impar,
executate anterior.

Intre tronsoane se realizeaza un rost de 2 cm grosime prin dispunerea unor placi din
polistiren expandat. Dupa betonarea tronsoanelor de fundatie, fata rostului se va inchide pe tot
conturul, cu cordoane de impermeabilizare care sa impiedice accesul apei in rost.

Se interzice aplicarea de bitum filerizat pe mustatile de armatura care vor asigura
continuizarea cu armatura din elevatia zidului de sprijin. In cazul in care se constata ca pe barele
de armatura exista pete de bitum filerizat, se executa manual lucrari de curatire a fiecarei bare, cu
peria de sarma.

Se va executa o mecanizal umplutura de pamant la fata si in spatele blocului de fundatie a
zidului de sprijin, astfel incal sa se asigure ulterior accesul la nivel elevatiilor, fara a exista
pericolul producerii unor accidente de munca.
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Pamantul de umplutura se dispune in straturi succesive in grosime de 30 cm, si se
compacteaza corespunzator Proctor 94%. Se interzice lovirea blocurilor de fundatie de utilajele
de constructie, sau degradarea hidroizolatiei.

Stratul de pamant superior se va amenaja cu pante minime de 3%, necesare asigurarii
scurgerii rapide a apelor pluviale din amplasamentul blocului de fundatie.

Executia elevatiilor zidurilor de sprijin

Elevatiile zidurilor de sprijin se vor executa pe tronsoane cu lungimea de 5,00 m fiecare,
rezemate pe fundatiile corespunzatoare, Se vor executa in prima faza elevatiile tronsoanelor de
zid de sprijin cu numar impar, dupa care se revine, si se executa in faza a doua, tronsoanele de
elevatie cu numar par. In rosturile verticale dintre tronsoancle de elevatie, in contunuarea
rosturilor dintre blocurile de fundatie, se dispun placi de polistiren expandat, cu grosimea de 2
cm. La fetele rosturilor de dispun cordoane de etansare din chit tiocolic.

Executia clevatiilor zidurilor de sprijin parcurge urmatoarele faze tehnologice:

I. Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin

2. Cofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

3. Betonarea elevatiilor zidurilor de sprijin

4. Protectia betonului turnat in elevatii

5. Decofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

6. Inchiderea rosturilor verticale dintre tronsoanele de elevatie

7. Finisarea fetei vazute a elevatiilor zidurilor de sprijin

Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin se face cu o armatura de rezistenta din BSTS00C.

Armarea unei elevatii de zid de sprijin este compusa din armatura elevatiei propriu-zise.
Armarea se face in amplasamentul fiecarui tronson de zid de sprijin, prin montarea la pozitie a
fiecarei marci de armatura.

Exista posibilitatea ca, in functie de posibilitatile de personal ale constructorului si pentru a
reduce durata de executie, montarea armaturii in carcasa sa se execute in organizarea de santier,
pe o platforma special amenajata. Intreaga carcasa de armatura a elevatiei este apoi incarcata cu
macaraua pe trailer, este transportata in amplasamentul infrastructurii, si montata pe fiecare bloc
de fundatie in parte.

Pentru a putea monta armatura de rezistenta in amplasamentul fiecarui element de zid de
sprijin, se va construi un esafodaj din elemente metalice de inventar, care sa permita sprijinirea
cofrajului elevatiei, si accesul facil al muncitorilor la partea superioara a elevatiei infrastructurii.

Cofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Dupa montarea armaturii, se inchide cofrajul elevatiei elementului de zid de sprijin.

La fata vazuta a elevatici zidurilor de sprijin se vor dispune cofraje prelucrate in mod
special, care sa asigure un aspect arhitectonic deosebit al zidurilor de sprijin.

Cofrarea elevatiei primului tronson de zid de sprijin constituie faza determinanta, pentru
care se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse, si conditioneaza betonarea acesteia.

Betonarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Betonarea elevatiilor se face cu beton de clasa C 30/37, fabricat in statii de betoane aflate
la distante mai mici de 30 km de amplasamentul drumului, transportant cu autocamioane
echipate cu dispozitive autoagitatoare, si turnat in elevatia zidului de sprijin cu pompa de beton.

La turnarea betonului in elevatii, se vor respecta cu strictete toate regulile tehnologice de
buna execulie, precizale la acest capitol in caietele de sarcini.

Pe toata durata turnarii betonului in elevatia zidurilor de sprijin, se impune prezenta in
amplasament a inginerului respunsabil punct de lucru, a responsabilului tehnic cu executia
lucrarii si a dirigintelui de santier.

Se vor respecta cu strictete toate regulile de protectia muncii prevazute de normele de
munca in viguare.
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Abateri limita admise la dimensiunile in plan ale elevatiilor sunt de | c¢m, fata de
dimensiunile prevazute in proiect, dupa oricare latura a elevatiei,

Abaterea limita admisa la inclinarea peretelui fata de cea prevazuta in proicct, este de
0,5%,

Abaterea limita admisa la cote fata de cea prevazuta in proiect este de £0,5 cm.,

Protectia betonului turnat in elevatii

Dupa tumnarea betonului in elevatii, se vor asigura masuri speciale de protectie a
betonului, pe o durata de minim 7 zile, functie de conditiile atmosferice.

Decofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Decofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin se va putea executa dupa minim 3 zile de la
turnarea betonului. Decofrarea se executa cu atentie pentru a nu deteriora, atat peretii si muchiile
elevatiei tronsonului de zid de sprijin.

Nu se vor admite ruperi ale betonului pe peretii si la muchiile elevatiei, mai mari de 2 mm
adancime, 3 cm lungime si suprafete de 10 cm?. Mustatile de sarma ramase de la montarea
cofrajului se vor taia la o cota de -3cm de la fata elevatiei, asigurata prin spagerea locala, cu
atentic a betonului. Dupa taierea mustatii de sarma la cota precizata anterior, zona se va acoperi
cu un strat de mortar de ciment.

Se interzice cu strictete prezenta la vedere a barelor de armatura, caz in care se asigura
acoperirea cu beton a acestora.

Inchiderea rosturilor verticale dintre tronsoanele de elevatie

Rosturile verticale dintre elevatiile zidurilor de sprijin se vor etansa, pentru a impiedica
aceesul apelor in rost. In acest scop se vor executa urmatoarele lucrari:

- Se demoleaza resturile de beton ramase dupa cofvare, se realizeaza aliniere, vericalitatea
si grosimea rostului, prin taierea mecanica a stratului de beton in exces.

- Se curata rostul cu jet cu aer comprimat, pe toata lungimea lui, si pe o grosime de 5 cm.

- S¢ dispune un cordon de impermeabilizare din chit tiocolic, care umple rostul pe intreaga
lui latime.

Finisarea fetei vazute a elevatiilor zidurilor de sprijin

Se executa lucrari de finisare a fatei vazute a elevatiei care sa sigure continuitatea
suprafetelor, veticalitatea fetei vazute si alinierea muchiilor verticale si orizontale a tronsoanelor
de elevatic.

Finisarea fetei vazute se realizeaza prin demolarea betonului in exces, taierea mecanica a

muchiilor care nu sunt aliniate, si aplicarca unui strat de mortar de finisare, acolo unde este
cazul.

[ntocmit,
Ing. Pavil Bogdan
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GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile privind protecfia mediului ce trebuie respectate la
constructia §i modernizarea drumurilor §i podurilor.

Executantul lucririlor va respecta legislajia Uniunii Europene referitoare la proteciia mediului si
legislatia roméneasc in domeniu, dupd cum urmeazi:

Legislatia Uniunii Europene:

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice gi private asupra mediului (85/337/CEE).

- DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

- DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la
informatii in domeniul mediului.

- DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunic 1986 privind mlec{ia mediului §i in
special a solurilor, cénd se utilizeaza ndmoluri de epurare in agricultysic T

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privind i ‘llt&h}’ﬂ pentru apa de

suprafaja destinati prepardrii apei potabile in statele membre (73/44 \ =,
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie l 5 vind. ﬁru‘teq;ia' apcl
impotriva poludrii cauzate de anumite substante periculoase (8{¥a8/(F ‘ -
- DIRECTIVA CONSILIULU] 98/83/EC din noiembi _}19 8 ;M‘mf t:ahiﬂ a%
consumului uman. =< f,. -
;12& cjh (

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind
periculoase deversale in mediul acvauc al Cnmumti],u [?6.’4641'(3 c*

cu nitrafi proveniti din surse agricole (91/676/CEE).

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CEE).

- DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN §1 A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23
octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor.

- DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul
integrat al polufrii.

Legislatia romaneascé:

Legea nr.18/1991 — Legea Fondului funciar, republicata,

Legea nr.137/1995 — Legea protectiei mediului.

Legea nr. 26/1996 — Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 — Legea apelor.

Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protecfia patrimoniului cultural
national.

Ordonanta Guvernului nr.33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea
in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.

Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Hotérdrea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de proteciie sanitara.

Ordinul Ministrului apelor, padurilor §i protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind proteciia atmosferei si a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

Ordin al Ministrului apelor, pédurilor §i protectiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare a activitafilor economice si sociale cu impact asupra mediului inconjurétor.

Ordin al Ministrului sdnditdfii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomandérilor privind mediul de viati al populatiei.
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Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind
proteciia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjurator.

Ordonanta de urgenti a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor.

Ordin al Ministrului apelor, padurilor §i protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru
aprobarea reglementirii privind evaluarea polulrii mediului.

Legislajia Uniunii Europene va fi respectatd cu precidere faa de legislajia roméneasci.

PROTECTIA APELOR §1 A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protecyia apelor de suprafaja §i subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea §i
ameliorarea calitafii §i productiviti(ii naturale ale acestora, in scopul evitirii unor efecte negative asupra
mediului, sanftdlii umane si bunurilor materiale.

La executia lucrérilor de drumuri, executantul va asigura protectia apelor de suprafafa, subterane
§i a ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea si ameliorarea calitdtii §i productivitatii
naturale ale acestora, in scopul evitérii unor efecte negative asupra mediului, sindti{ii umane si
bunurilor materiale.

Conceperea §i elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea solutiei optime, pentru
evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor a
fost proiectat pentru a proteja drumul si terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul
inconjuritor.

Lucrdrile de executic a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protectie sanitard impuse de
legislatia in vigoare.

Executia lucrrilor de infrastructurd se va face astfel incdt contaminarea potentiald a cursurilor
de apd, lacurilor, panzei freatice, si fie evitatd. Amplasarea lucrérilor de artd — poduri, viaducte, ziduri
de sprijin, tunele — se va face astfel incét si se evite:

modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea secfiunilor albiilor;

intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Apele de pe suprafaja drumului se vor colecta in sanfurile laterale drumului, previzute si
dimensionate conform legislafiei in vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementarilor din
acordul de mediu.

Deversarea apelor uzate menajere in sanjurile laterale ale drumului este interzisi, Evacuarea
apelor uzale menajere, provenite de la amenajérile colaterale drumului, neracordate la un sistem de
canalizare, se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie si fie executate
conform normativelor in vigoare §i amplasate la cel putin 10m fa{d de cea mai apropiatd locuinta.
Instalatiile se executd §i se intretin in buni stare de funcfionare de ciitre beneficiarul acestor lucréri.

PROTECTIA SOLULUIL, SUBSOLULUI §1 A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Protecia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire,
conservare, organizare §i amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucririlor de
constructii.

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasarii santierului, s& ob{ind acordul de mediu.
Amplasamentul organizarii de santier se face, de preferin{a, in zone neimpadurite, zone care si-au
pierdut total sau parjial capacitatea de produciie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia
facindu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.

Antreprenorii lucrdrilor de drumuri, lucriri amplasate pe terenuri agricole si forestiere, sunt
obligali si ia masuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii acestuia, de

prevenire @ eroziunii solului §i de stabilizare permanenta a suprafefelor drumurilor in lucru, in special
inaintea perioadei de iami.
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Pe parcursul desfasurarii lucririlor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru
asigurarea stabilitd{ii solului, coreland lucrdrile de constructic cu lucrrile de ameliorare a terenurilor
afectate. L.a executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau in
timp.

Beneficiani lucrérilor de investitii, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor proceda la
redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucririle de exploatare si intrefinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea
structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului,
intreruperea cdilor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altd destinajie productivi. Pe
durata exploatarii §i intrefinerii drumurilor se vor respecta misurile de protectie a mediului in
conformitate cu legislatia in vigoare:

se vor menfine in buna stare de funclionare amenajérile antipoluante gi de protec{ie a mediului;

se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulaie si prin informarea
publicului asupra importantei ecologice a obiectivului;

se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului;

Executantii lucrdrilor de construcyii, care prospecteaza sau exploateaza resursele subsolului, au
urmitoarele obligatii:

si solicite §i si ob{ind acord si/sau autorizatie de mediu, potrivit legii, i si respecte prevederile
acestora;

sd refaci terenurile afectate, si asigure incadrarea lor in peisajul zonei §i si le aducd la parametrii
productivi §i ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in acest scop fondul de
garantie necesar conform prevederilor legale, §i sé monitorizeze zona;

s anunje autoritilile pentru protec{ia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice
situatii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru si sd acfioneze pentru refacerea acestuia.

PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER

in cursul executiei lucrarilor de drumuri i pe durata exploatiirii §i intrefinerii, atat antreprenorul
general cat $i administratorul drumului, vor lua toate misurile de proteciie a fondului forestier in
conformitate cu cerinjele legislatiei in vigoare.

Zonele in care s-au depoziiat materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea
lucrérilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.

PROTECTIA ATMOSFEREI

Prin protecjia atmosferei se urmireste prevenirea, limitarea deteriorarii §i ameliorarea calitaii
acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sinati{ii umane gi a bunurilor
materiale.

Executantul lucrarilor are urmétoarele obligatii in domeniu:

- s& respecte reglementarile privind protecfia atmosferei, adoptind mésuri tehnologice adecvate
de refinere §i neutralizare a poluantilor atmosferici;

- s& doteze instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de masurd, sd asigure
corecla lor funcfionare, si asigure personal calificat i sd furnizeze, la cerere sau potrivit programului
pentru conformare, autoritdfilor pentru proteciia mediului, datele necesare;

- si imbunitijeasca performaniele tehnologice in scopul reducerii emisiilor poluante i sa nu puna
in exploatare instalatiile prin care se depagesc limitele maxime admise;

- s asigure, la cererea autoritdfilor pentru proteciia mediului, diminuarea, modificarea sau
incetarea activitafii generatoare de poluare;

- s asigure masuri §i dotéri speciale pentru izolarea i protectia fonicd a surselor generatoare de
zgomot §i vibratii, s verifice eficienta acestora si s3 pund in exploatare numai pe cele care nu depisesc
pragul fonic admis.

PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE 51 ISTORICE

Prin constructia unui drum se inlesneste accesul la siturile arheologice si istorice sau la altele noi,
descoperite in timpul lucririlor de constructii.
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Pe durata execufiei, este necesar s3 se prevadid masuri pentru a se asigura o protectie adecvati a
acestora,

REGIMUL DESEURILOR

Principalele produse generate de activitatea de constructie si intrejinere a drumurilor, ce pot fi
clasate ca degeuri, sunt materialele rezultate din decapdri si din demolari.

in activitatea de construciie si intrefinere a infrastructurilor rutiere, se va {ine seama de
reglementrile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor.

Obligatiile care rezulta din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmétoarele:

se vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarca lor, in masura posibilitatilor, in lucrarile de
drumuri, in conformitate cu incercirile de laborator;

degeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucriirile de drumuri, se vor colecta, depozita si
preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori;

se vor depozita degeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafefe special amenajate in acest scop;

se vor respecta condifiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, previzute in
acordul i / sau autorizajia de mediu;

intreinerea utilajelor i vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intretinere a drumurilor
se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curdtarea locului
accidentului de resturi de metal §i sticld, decopertarea solului imbibat cu produse petroliere si alte
substanfe periculoase, refacerea vegetaliei, precum si repararea imbricimintii rutiere §i lucrérile de
consolidare a drumurilor avariate intrd in sarcina celor vinovati de producerea incidentului, conform
normelor in vigoare privind stabilirea i sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea gi
mentinerea in bund stare a drumurilor publice.

Degeurile periculoase se identificd §i se inregistreaza la fiecare loc de producere, de descircare
sau depozitare.

Unitégile care produc, valorifica, colecteaza sau transportd deseuri periculoase trebuie sé asigure
condiiile necesare pentru depozitarea separati a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in funcie
de proprietafile fizico-chimice, de compatibilitafi §i de natura substanjelor de stingere care pot fi
utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor
categorii de degeuri periculoase, precum si al degeurilor periculoase cu deseuri nepericuloase.

n scopul imbunaté{irii securita{ii operafiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri
periculoase cu alte deseuri, substanje sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor
competente.

Producitorii de deseuri au urmétoarele obligatii:

- s ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile
existente;

- 58 nu pund in circulafie produse, dacd nu exista posibilitatea elimindrii acestora ca deseuri;

- i conceapd §i sd proiecteze tehnologiile i activitdile specifice, astfel incit sa se reduci la
minimum cantitatea de degeuri generata de aceste tehnologii;

- sd ambaleze produsele in mod corespunzitor, pentru a preveni deteriorarea si transformarea
acestora in deseuri;

- 5& evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se
pot deteriora ori pot deveni degeuri ca urmare a depdsirii termenului de valabilitate;

- séi valorifice in totalitate, daci este posibil din punct de vedere tehnic si economic, subprodusele
rezultate din procesele tehnologice;

- & nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau degeuri periculoase cu deseuri
nepericuloase;

- sd asigure echipamente de protecfic §i de lucru adecvate operatiunilor aferente gestionarii
deseurilor in condifii de securitate a muncii;

- si nu genereze fenomene de poluare prin descércéri necontrolate de deseuri in mediu;
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sd ia masurile necesare astfel inct eliminarea deseurilor sa se faca in conditii de respectare a
reglementérilor privind proteciia populatiei si a mediului;

- sé nu abandoneze degeurile si si nu le depoziteze in locuri neautorizate:

- sé separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificérii sau eliminérii acestora:

- sa desemneze o persoand, din rindul angajatilor proprii, care si urmdreascd si si asigure
indeplinirea obligaiilor previazute de lege in sarcina producatorilor de degeuri;

- sa {ind evidenta deseurilor §i operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

- sA permitd accesul autorititilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalaiile
pentru tratarea, valorificarea §i eliminarea degeurilor tehnologice, precum si la documentele care se
referd la deseuri;

- 5@ prevada §i s realizeze masurile restrictive necesare care trebuie si fie luate dupd inchiderca
amplasamentelor §i incheierea activitatilor.

Producitorii de degeuri sunt obligati si implementeze “Planul national de gestiune a deseurilor”.

Producatorii §i defindtorii de deseuri periculoase au obligatia si elaboreze, in conditiile legii,
planuri de interventie pentru situafii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a cestora.

Producatorii §i defindtorii de deseuri au obligajia si asigure valorificarea sau eliminarea
degeurilor prin mijloace proprii sau prin predarca degeurilor proprii unor unitii autorizate, in vederea
valorificérii sau eliminarii acestora; livrarea §i primirea deseurilor de productie, deseurilor menajere,
deseurilor de construciie si de la demolari si deseurilor periculoase, in vederea elimindrii lor, trebuie sa
se efectueze numai pe baza de contract.

Producitorii i defindtorii de deseuri i§i vor organiza sistemul propriu de eliminare a deseurilor,
daca degeurile nu pot fi preluate de unita(i specializate din sistemul organizat in acest scop.

Antreprenorul are urmitoarele obligatii:

- si depund scparal deseurile §i deseurile de ambalaje reciclabile acole—unde exista recipiente
special destinate acestui scop; S TAN 7S

- 8 nu abandoneze i si nu depoziteze deseurile in afara loc i

- s valorifice deseurile combustibile i degradabile biol
depuni in depozitul final de degeuri al localitaii.

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan

=T &
4 B &,
:3‘-? INGI.N%?‘{:_)
!”CATUEZ‘,/
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JUDETUL 1ASI Avizat pentru legalitate, \n
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Antda at JlfF)IJI!'LNLI

HOTARAREA NR. /2023

privind rectificarea Hotdrérii Consiliului Local nr. 44/2023

Consiliul Local al comunei Rediu, jud. 1asi, intrunit in sedinta extraordinara de azi, 11.09.2023

Avand in vedere :

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rediu si inregistrat sub nr. /11.09.2023 si Raportul
Compartimentului de Resort inregistrat sub nr. /11.09.2023 din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi;

- Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local al Comunei Rediu, Judetul lasi;

Referatul de completare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi;

In conformitate cu prevederile:

- art. 297 si art. 300, art. 332, art.333 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

- art. 129 alin. (2), lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

in temeiul art. 196, alin.(1) lit.(a) din Ordonanta de urgentd nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba rectificarea Art.2. din Hotararea Consiliului Local nr. 44/2023, iar acesta va avea
urmatorul continut:
»Art.2. Se aprobad inventarierea si insusirea cu pozitia 119 in domeniul privat al UAT Comuna Rediu,
Anexa nr.2, din HCL 85/2018, a imobilului cu suprafata de 12.335,00 mp identificat in Tarla 15, P
546/80/1 si Tarla 67, P 1085/80/1 extravilan comuna Rediu, Judetul lasi, conform Anexei 1 care face
parte integranta din prezenta hotdrére.”.
Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului General, Primarului - in vederea
aducerii la indeplinire, Compartimentului Contabilitate, Compartimentului Juridic, Compartimentului
Administrare Patrimoniu si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat
lanr. 442, din11.09.2023.

Data: 11.09.2023 Semnatura “L /




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

ar. 406 11.09.2023
REFERAT DE APROBARE

privind rectificarea Hotdrdrii Consiliului Local nr. 44/2023

Subsemnatul, Constantin-Ciprian GROSU, in calitate de Primar al UAT Comuna Rediu, Judetul lasi
avand in vedere urmatoarele:
- Referatul de completare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi:
-art. 129 alin. (2), lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- prevederile HCL 47/2022;

Luand in considerare faptul cd pentru finalizarea procedurii de inscriere in Cartea Funciara este
necesara rectificarea Hotararii Consiliului Local 44/30.05.2023, in sensul

propun spre dezbatere, analiza si aprobarea Consiliului Local Rediu proiectul de hotdrére privind
rectificarea Hotdrarii Consiliului Local nr. 44/2023.

PRIMAR,
Constantin-Ciprian GROSU



JUDETUL IASI

UAT COMUNA REDIU
nr. 408 11.09.202

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind rectificarea Hotardrii Consiliului Local nr. 44/2023

Subsemnata, Andra IFTIME, angajata in aparatul de specialitate al Primarului comunei Rediu, judetul
lasi, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu analizind urmatoarele:

- Referatul de aprobare intocmit de initiator;

- Referatul de completare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi;

- art. 129 alin. (2), lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
- Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

- prevederile HCL 47/2022;

Luand in considerare faptul cd pentru finalizarea procedurii de inscriere in Cartea Funciari este
necesara rectificarea pozitiei 110 respectiv modificarea Art.2. din HCL 44/2022 dup3 cum urmeaza:

»Art.2. Se aprobd inventarierea si insusirea cu pozitia 119 in domeniul privat al UAT Comuna
Rediu, Anexa nr.2, din HCL 85/2018, a imobilului cu suprafata de 12.335,00 mp identificat in Tarla 15, P
546/80/1 si Tarla 67 , P 1085/80/1 extravilan comuna Rediu, Judetul lasi, conform Anexei 2 care face
parte integranta din prezenta hotdrére”

propun spre dezbatere, analiza si aprobarea Consiliului Local Rediu proiectul de hotdrdre privind
rectificarea Hotdrarii Consiliului Local nr, 44/2023.

Consilier Administrare Patrimoniu,
Andra IFTIME

|
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JUDETUL 1851

Avizal pentru lepalitate
CONSILIUL LOCAL REDILI

HOTARAREA NR. 44/2023

privind modificareo Hotdrérii Consilivlui Local ni 4 72023

Concilivl Lucal al camunei Rediu, jud lasi, Intrunit in sedinta ordinara de aZl, 30 05 2023
Avand in vedere

Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rediu si inregistral sub n 247/33 052023 5 Rapartul
Compartimentelor de Reson inregistral sub nr. 249/23.05.2023 din cadrul aparalului
Comunei Rediu, ludetul lasi;
- Awvizul Comisier de specialitate al Consiliului Local 3l Comunel Rediy, Judetul lasi,
Referatul de completare emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi:
In conformitate cu prevederile:

art. 297 siant 300, art 332, art 333 din Ordonanta de Urgentd nr 57/2019 privind Codul administeativ
-Legea nr 287/2009 privind Codul civil,

-art 129 alin. [2), it |¢) din Ordonanta de Urgentd nr. $7/2019 privind Codul administrativ;
Intemeiul et 196 alin (1111t {a} din Ordonanta de urgenta nr 57/2019 privind Codul admin

de specialitate al Primarului

istratiy,

HOTARASTE:

Art.1. S aproba moditicares in totalitate a Art 2. din Hotardrea Consiliulul local ny 47/2022, iar acesta va
avea urmdtorul continut:

Tarla 15, P 546/80/1 si Taria 67, P 1085/80/1 extravilon comuna Rediu, ludetul lagi, conform
Anexei ] care foce parte integranta din prerenta hotdirdre,”
Art.2. Copii de pe prezenta hotarare <p vor comunica, prin grija Secretarului General Primarulul 0 vederea
aduceril la indeplinirg Compartimentulul Contabilitate. Compartimentului uridic,

Compartimentului
Administrare Potnimoniu st Institutie Pretect

ulut ludetului tasi pentru cantrol « legalitate

Data aslaz, 3005 2023

Fresedinte d 4

&1 Lontrasemneazd pentru legalilate
Consiller, . Secretar General Antoaneta DIANU delegal
Elvis lulian MO NU"\, .ll enf Art 438 alin (3] din OUIG 57/2019

Semndtura Li} L
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ANEXA NR. 1.41 la regufament

gr Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara IASI
= Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara lasi

. LOC: IASI, STR COSTACHE NEGRI NR. 48 COD POSTAL: 700071 TEL: 0232/316797
ANCP]

DOSAR NR. 140031 /01-08-2023

Referat

La cererea 140031, data de inregistrare a cererii 01-08-2023
Domnul/Doamnei BLAGA MARIA-BIANCA
Domiciliul/Adresa Loc. Tutora, jud. lasi

Analizand cererea dumneavoastra in vederea receptiei documentatiei cadastrale a imobilul

situat in unitatea administrativ - teritoriala Rediu pentru inscrierea in cartea funciara, este
necesar ca, in maxim de 10 zile lucratoare de la data comunicarii:

Publicitate imobiliara

A. Nota de completare

Va rugam sa prezentati urmatoarele:

- atasati anexa bunurilor cu pozitia 110 mentionata in HCL nr, 44/2023
- In adeverinta 17907/2023 nr. de tarla este gresit

Asistent Reglstrator
Laura Avadanel Alina Mihaela Fillp
semndturd semnaturd
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