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BORDEROU GENERAL 

A. PIESE SCRISE 
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi  
scenariile / opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitecîural şi tehnologic 
3.3. Costurile estimative ale investiţiei 
3.4. Studii de specialitate 
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară 
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică 
4.8. Analiza de senzitivitate 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
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5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare şi economice. 
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
7. Implementarea investiţiei 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
7.2. Strategia de implementare 
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
8. Concluzii şi recomandări 

B. PIESE DESENATE 
Nr.Crt Denumire planșă Scara Indicativ 

1 Plan de Amplasament 1:% A1 
2 Plan de Situație  1:500 D1 – D4 
3 Profil Longitudinal 1:100 / 1:500 L1 – L4 
4 Profil Transversal Tip 1:50 T1 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  

ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA 
REDIU, JUDEȚUL IAȘI 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  
 

Comuna Rediu Județul Iași 
 

1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):  
 

- 
1.4. Beneficiarul investiţiei: 

 
Comuna Rediu Județul Iași 

 
1.5. Elaboratorul studiului:  

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.  , Iași 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 
telefon: 0742 471 363, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
 J22/115/25.01.2017, cod fiscal 36944018 

 
 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
obiectivului de investiţii şi  scenariile / opţiunile tehnico-economice identificate şi 
propuse spre analiză 

Pentru obiectivul de investiţii ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : 
HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI, nu a fost elaborat în prealabil un 
studiu de prefezabilitate. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale şi financiare 
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Obiectivul de investiţii " ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, 
SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI" se încadrează în strategia de dezvoltare 
locală a Comunei Rediu Județul Iași 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
Rediu, mai demult Rediu Tătar, este o comună din judeţul Iaşi, România situată la 8 

km nord de municipiul Iaşi. Începând din aprilie 2004, comuna face parte din Zona 
Metropolitană Iaşi. Comuna Rediu este una din cele cinci comune suburbane ale judeţului 
Iaşi, având ca vecini: la NE - comuna Popricani, la NV - comuna Movileni, la SE - 
municipiul Iaşi, la SV - comuna Valea Lupului.  

În componenţa comunei intră satele Rediu, Breazu, Horleşti, şi Tăuteşti, reşedinţa 
de comună fiind localitatea Rediu situată aproximativ la 7 km de municipiul Iaşi. Relieful 
aparţine părţii sudice a Câmpiei Moldovei, este larg vălurat cu interfluvii delurase şi 
colinare, cu platouri joase. Atitudinea medie este de 138 m (cea maximă fiind de 206 m 
Dealul Breazu).  

Comuna Rediu are o suprafaţă de 4160 ha şi o populaţie de 3921 locuitori, cu 2500 
gospodarii. Satul Rediu, localitate de reşedinţă a comunei Rediu, până în anul 1968 s-a 
numit Rediu-Tătar, iar la începutul sec. XX Rediul lui Tătar, ce a fost purtat de acest sat 
sute de ani, fiind menţionat în multe documente istorice. Densitatea medie a populaţiei este 
de 97,75 locuitori/km2, populaţia tânară este în scădere, comparativ cu cea vârstnică şi 
adultă care a crescut.). 

Obiectiv studiat 
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin 

H.G. Nr. 766/1997 şi Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, 
elaborată în aprilie 1996 de INCERC Bucureşti, încadrează construcţiile după importanţa lor 
în două categorii :  

- de importanţă globală, denumite “categorii de importanţă”, care privesc întreaga 
construcţie; 

- de importanţă specifică, denumite “clase de importanţă”, care privesc fie întreaga 
construcţie fie părţi ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte. 

Amenajarea se va realiza prin execuţia de lucrări de refacere a stratului suport şi 
execuţia unui complex rutier modern, amenajarea corespunzătoare a rigolelor de 
acostament și realizarea trotuarelor. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 
lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Comuna Rediu este o comună care a încercat să țină pasul cu ritmul rapid și 
modern de dezvoltare impus de cerințele și standardele Uniunii Europene. La momentul 
întocmirii prezentei documentații comuna Rediu are în desfășurare proiecte pentru asfaltare 
drumuri, prevăzute cu șanțuri betonate și podețe transversale și laterale noi, iluminat public 
modern, sistem de colectare deșeuri, coșuri de gunoi și tomberoane stardale, drumuri 
pietruite, școli, biserici bine întreținute, cămine culturale, etc. 

Tendința actuală a cetățenilor este:  
- de a avea familii bine închegate, cu copii cărora să le poată asigura o bună 

pregătire pentru viață, să poată urma școli superioare, să-și asigure calificarea într o 
meserie;  

- de a și construi locuințe cât mai spațioase și dotate cu toate facilitățile: energie 
electrică, apă, canalizare, gaz metan, centrale termice, telefon, radio, televizoare, internet;  

- de a cumpăra un mijloc de transport personal, evitând transportul în comun;  
- să fie conduși de aleși buni gospodari, cu pregătire superioară și cu multă 

înțelegere pentru nevoile localnicilor. 
Pe raza comunei serviciile au început să se dezvolte în ultimii ani, astăzi fiind legate 

mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, agricultură. Toate punctele de 
desfacere a produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind 
practic amenajate în gospodăriile populației.  

Proiectele de perspectivă ale comunei Rediu prevăd în special reabilitarea 
infrastructurii, sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea 
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea 
surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de 
urbanism la nivelul întregii comune. 

Întreţinerea periodică prin reparații sporadice ar fi o variantă accesibilă dar, nu ar 
rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită multiplelor defecte 
ale drmului.  

În ansamblu, această variantă poate fi una poate mai puţin costisitoare, dar fără 
rezultate, realizată probabil numai când bugetul comunei o permite şi, cu siguranţă, numai 
în zonele cele mai afectate de degradări.  
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Modernizarea drumurilor va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de 

transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va duce la creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate. 

Prin realizarea investiţiei se preconizează a fi atinse următoarele obiective: 
 se va asigura accesul locuitorilor din zonă la gospodării și terenurile agricole, 

precum și legătura cu localitățile învecinate; 
 se va asigura accesul locuitorilor din zonă la reţeaua de drumuri naţionale și 

județene sau comunale; 
 se va realiza creşterea vitezei de transport; 
 se va realiza reducerea consumului de carburanţi, piese de schimb, prelungirea 

duratei de viaţă a autovehiculelor, și odată cu acestea a costurilor de realizare a 
transportului de persoane și marfă; 

 se va reduce rata accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță privind 
circulația pe drumurile publice; 

 se va asigura o mai bună protecţie a mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 
noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale; 

 se va asigura circulaţia rutieră în condiţii de siguranţă şi confort, în special în 
perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitaţii abundente şi de lungă durată); 

 se va asigura accesul mijloacelor auto de intervenţie în caz de necesitate 
(salvare, pompieri, poliţie, intervenţii utilităţi publice); 

 crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei 
infrastructurii; 

 se va asigura o creștere a nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori 
autohtoni şi străini, care sa dezvolte zona și să creeze noi locuri de muncă, reducându-se 
astfel nivelul sărăciei și a numărului persoanelor asistate social; 

 se va stopa sau diminua migraţia populaţiei din zonă către mediul urban sau către 
alte țări; 

 atragerea şi stabilirea în zonă a specialiştilor necesari în administraţie, sănătate, 
învăţământ; 

 scăderea abandonului școlar prin asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea 
copiilor către școli în condiţii de confort şi siguranţă; 

 creşterea implicit a calităţii vieţii in mediul rural. 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 
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Pentru realizarea unui sistem rutier corespunzător s-au studiat două scenarii 
tehnico-economice prin care scopul obiectivului de investiţie poate fi atins.  

Deoarece pentru prezentarea scenariilor cele mai multe date sunt comune (datele 
generale privind amplasamentul, traseul, studiile de specialitate) pentru acestea s-a realizat 
o descriere comună, detaliindu-se separat scenariile de analiză numai în cadrul descrierii 
variantei constructive. 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
a) Descrierea amplasamentului 
Soluţia constructivă propusă are la bază O.G. 43/1997  privind regimul juridic al 

drumului şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46/98  privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor.  

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are traseul în cadrul reţelei rutiere, 
clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului 
înconjurător, precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi 
confort.  

La proiectarea lucrărilor de modernizare a Str. Hătaș s-a urmărit să se evite 
afectarea reţelelor de apă, energie electrică şi telefonie situate perimetral drumului. 

Realizarea unor investiţii pentru reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi 
alimentare cu gaz metan se va face pe baza unor proiecte proprii. 

Amplasarea reţelelor edilitare se va realiza pe suprafaţa cuprinsă între şanţ şi limita 
proprietăţilor, respectându-se cerinţele normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor 
edilitare.  

Investițiile ulterioare pentru alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentarea cu 
gaz metan nu vor afecta drumul propus pentru modernizare prin prezentul studiu, existând 
suficient spațiu pentru amplasarea acestora între marginea drumului și limitele proprietăților 
limitrofe. 

Traseul studiat – Str. Hătaș, este amplasat în Comuna Rediu, Satul Rediu și se 
desprinde din DJ 280E partea stângă, acesta se va moderniza pe o lungime de 571 ml, are 
suprața de 5000 mp și este format din nr.cad. 4142, 71534, 69153 și 69112. 

Soluţia constructivă recomandată se încadrează în prevederile Legii 82/1997  privind 
regimul juridic al drumurilor şi Normelor tehnice ale M.T. 43,44,45,46/98  privind 
proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor precum şi prevederile STAS 863/85. 
Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare ; STAS 
2900/89 – Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 
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Lucrările prevăzute în acest studiu vor duce la creşterea capacităţii portante a 
structurii rutiere, respectiv la asigurarea desfaşurării unui trafic în condiţii de siguranţă şi 
confort chiar şi în perioadele cu precipitaţii bogate. 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul ales prezentat prin 
prezentul studiu de fezabilitate este traseul optim, neexistând variante alternative care să 
asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor comunei. 

b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 
Traseul studiat – Str. Hătaș, este amplasat în Comuna Rediu, Satul Rediu și se 

desprinde din DJ 280E partea stângă, acesta se va moderniza pe o lungime de 571 ml, are 
suprața de 5000 mp și este format din nr.cad. 4142, 71534, 69153 și 69112.  

c) Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 
naturale sau construite 

Comuna se află în partea central-estică a județului, imediat la nord de municipiul 
Iași. Este străbătută de șoseaua județeană DJ282, care o leagă spre sud de Iași și spre 
nord-vest de Movileni, Gropnița, Șipote și mai departe în județul Botoșani de Răuseni, 
Hlipiceni, Todireni, Albești, Trușești (unde se intersectează cu DN29D), Dângeni, Hănești, 
Vlăsinești, Săveni (unde se intersectează cu DN29), Drăgușeni, Coțușca și Rădăuți-Prut 
(unde se termină în DN24C).  

La Horlești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ248B, care duce 
spre est la Popricani (unde se termină în DN24) și spre sud la Lețcani (unde se termină în 
DN28). 

Relieful aparține părții sudice a Câmpiei Moldovei, este larg vălurat cu interfluvii 
delurase și colinare, cu platouri joase.  

Atitudinea medie este de 100 m (cea maximă fiind de 206 m Dealul Breazu). 

 d) Surse de poluare existente în zonă 
Conform datelor cunoscute la Agența pentru Protecția Mediului Iași, pe teritoriul 

comunei Rediu nu există surse majore de poluare a aerului. 
Sursele locale cu caracter temporar-accidental (intermitent) reprezentate de 

sistemele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, 
generează gaze şi pulberi specifice, în special în sezonul rece. 

Altă potențială sursă de poluare la momentul actual este poluarea temporară cu praf 
datorată circulației de pe drumuri locale pietruite sau de pământ. 
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În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de 
poluare, dar nu au fost semnalate până în prezent evenimente cu efecte potenţial nocive 
asupra calităţii aerului. Apreciem că emisiile sunt totuşi reduse şi se diminuează prin 
procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în 
consecinţă nu au loc efecte vegetative. 

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice 
cu impact semnificativ asupra mediului pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata 
vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier scăzut.  

Circulaţia auto în zonă este relativ redusă, în consecinţă, nu se generează niveluri 
de zgomot decât pe drumul județean, zgomote care pot influenţa negativ zonele de locuinţe 
din imediata vecinătate. 

e) Date climatice şi particularităţi de relief 
Elemente climatice. Zona este situata intr-un climat temperat continental cu nuanta 

excesiva, caracterizat prin temperaturi medii de 9-10 ºC si cantitatii medii de precipitatii de 
450-500 mm/an.   

Date naturale. Geomorfologie. Litologie 
Regiunea "Podişul Moldovei", subregiunea "Câmpia Moldovei", unitatea "Câmpia 

Jijiei inferioare", subunitatea "Culoarul Bahluiului”.  
Din punct de vedere hidro-geologic, pe teritoriul Comuna Baltati, apele subterane 

pot fi împărţite în doua mari categorii: 
- straturi acvifere captive de stratificaţie; 
- straturi acvifere freatice. 
     Apele din prima categorie se găsesc în depozitele cristaline, siluriene, miocene, 

cretacice şi sarmaţiene. Toate au nivel ascensional şi sunt mineralizate. 
În unele zone ale terasei superioare apa lipseşte complet datorita reliefului argilei de 

baza, ceea ce face ca circulaţia apei să se facă sub forma unor cursuri subterane 
prezentând izvoare pe versant. Debitul lor este un debit caracteristic climei de stepa.  

In zona de versant situatia sub aspect hidrogeologic este mai complexa, la aceasta 
contribuind mai multi factori cu mare variabilitate pe suprafata versantului, printre care 
mentionam: adincimea si inclinarea formatiunii de fundament care poate constitui patul 
acviferului, grosimea deluviului si permeabilitatea acestuia in conditiile existentei 
materialului argilos in interspatii, marimea suprafetei bazinului de alimentare etc. 
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În aceste condiţii nivelul hidrostatic prezintă o variaţie accentuata în suprafaţă; de 
asemenea, pe o suprafata importanta are caracter sezonier in functie de regimul de 
precipitatii. 

Analizele fizico-chimice atesta prezenta in apa subterana a unei cantitati de dioxid 
de carbon liber care imprima apei un caracter agresiv carbonic fata de anumite categorii de 
betoane si betoane armate. 

De asemenea, apele subterane au un caracter pronuntat acid datorita prezentei 
acidului carbonic (H2CO3), precum si acizilor humici si acizilor sulfatici sau sulfurosi rezultati 
din hidrogenul sulfurat prezent in depozitele de paminturi cu continut ridicat in materii 
organice, in special in depozitele de turba. In aceste conditii, apele subterane prezinta 
agresivitate general acida si de dezalcalinizare fata de o gama de categorii de betoane si 
betoane armate. 

Variaţiile de nivel hidrostatic sunt aici mici.  
Apa are o alcalinitate şi duritate uşoara. În terase adâncimea la care se afla nivelul 

apei subterane variază între 5-14 m, şi este mai ridicata în zonele parazitate de coluvii.  
Zona amplasamentului se încadrează în microclimatul de tip temperat – continental, 

subzona climatului de silvostepa şi stepa, unitatea teritorială având accente secetoase, cu 
temperaturi mai ridicate vara şi moderate iarna. 

Climatologic arealul se află în zona temperat continentală, cu nuanţe mai moderate 
în sud (în sectoarele înalte) şi mai accentuate în nord. Astfel, temperatura medie anuală 
este în jur de 9 C în nord şi 8 C în sud, diferenţierea aceasta datorându-se reliefului şi 
vegetaţiei forestiere. Cele mai coborâte medii lunare se înregistrează în ianuarie (între -3 şi 
-4 C în nord şi în jur de -3 C în sud), iar cele mai ridicate medii lunare se înregistrează în 
luna iunie (între 20 şi 21 C în nord şi în jur de 20 C în sud). Din datele prezente se constată 
o reducere a excesivităţii termice înspre sud, amplitudinea medie anuală având aici o 
valoare în jur de 23 C. Din analiza datelor plurianuale rezultă că data medie de producere a 
primului îngheţ de toamnă este în a doua decadă a lunii octombrie, iar a ultimului îngheţ de 
primăvară, la sfârşitul lunii aprilie. Intervalul mediu anual fără îngheţ se întinde la 
aproximativ 170 de zile. 

f) Existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare 
 Pe traseul studiat ce face obiectul investiției nu s-au materializat rețele edilitare ce 

ar putea necesita relocare/protejare în cazul modernizării traseelor selectate. 
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- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 
arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

Nu există de-a lungul traseului interferenţe cu monumente istorice, de arhitectură 
sau situri arheologice, nici pe amplasament, nici în zona imediat învecinată. De asemenea, 
de-a lungul traseului nu există zone protejate sau de protecţie care să impună condiţionări 
specifice acestora. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 

Nu există de-a lungul traseului terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 
- date privind zonarea seismică 
Elemente de seismicitate: Sunt conforme zonarii regionale. 
În extras dupa „Microzonarea teritoriului Romaniei”, luand in calcul caracteristicile 

geomorfologice si natura terenului de fundare, s-au determinat variatii ale internsitatii 
seismice de ± 1 grad seismic. Dupa normativul P100/1-2013 (zonarea teritoriului Romaniei) 
in termenii de valori de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare si in termenii de 
perioada de control, se indica urmatoarele valori caracteristice pentru amplasament:  

- acceleratia terenului .......  ag = 0,25 g  
- perioada de control.................  Tc = 0.7 s. 

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare 
Date din foraje. Analize. Interpretari 
Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare și este anexat prezentei documentații. 

Lucrarea face parte din cadrul proiectului “ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M 
DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI “.  

În conformitate cu cerințele temei de proiectare și în acest scop, s-a executat o 
cartare geologică generală și o investigare prin foraje geotehnice. 

Se anexează studiul geotehnic. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural 
şi tehnologic 

a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 
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Soluţia tehnică propusă are la bază:  
- Hotărârea 925 din 20 noiembrie 1995, privind aprobarea Regulamentului de 
verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 
construcțiilor, cap.3, art.15, al.a) în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a 
construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii; 
- Legea 177/2015 privind calitatea în construcții; 
- Legea 50/1991 cu modificările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr.907/2016. 
- Ordinul 777 din 26.05.2003- Îndrumătorul pentru atestarea tehnic-profesională a 
specialiștilor cu activitatea în construcții, aprobat de MLPTL. 
- HG 766/1997 în completare cu HG 1231/2008 privind conducerea și asigurarea 
calității în construcții; 
- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide, ind. PD 177 -
2001. 
- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor 
legate de cerințele utilizatorilor. 
- HG 2139/30.11.2014 Catalog privind clasificarea duratei normale de funcționare. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei 
rutiere, clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului 
înconjurător, precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi 
confort.   

Traseul proiectat în plan 
Lungimea proiectată este de 571 ml, pe traseul drumului există un număr de 9 

curbe, la care valoarea cea mai mica a razei este de 30 m, iar cea mai mare este de 500 
m, lungimea curbelor reprezentând aproximativ 15% din lungimea totală. 

Suprapunerea traseului proiectat peste cele existent, cu mici dezaxări pentru 
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe întreaga 
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.  

Profilul longitudinal proiectat 
 Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel existent, 

corecţiile fiind facute pentru înlăturarea denivelărilor locale.  
În general s-au păstrat declivităţile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare, 

pasul minim de proiectare fiind de 50 m.  
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Totuşi acolo unde drumul s-a degradat, în special în preajma podeţelor, s-a corectat 
linia roşie astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor şi să se evite influenţa pânzei 
freatice. Curbele de racordare în profil longitudinal au razele mai mari de 600 m. Valorile 
declivităţilor variază între 0,01 % şi maxim 13.21%. 

Profilul transversal 
Pentru drumurile locale s-au prevăzut următoarele profile transversale tip: 
 - profil transversal tip cu platformă de 7,10 m (parte carosabilă de 5.50 m, rigolă 

carosabilă și trotuar) pentru toată lungimea de 571 m. 
Structura rutieră 
 Dimensionarea s-a făcut conform „Normativului pentru dimensionarea sistemelor  

rutiere suple şi semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul 
Calderom 2000, pentru perioada de perspectivă, rezultând un sistem rutier alcătuit din 
următoarele straturi: 

- strat de uzură din beton asfaltic BA 16     4 cm 
- strat  de legatură BAD 22,4       6 cm 
- strat de piatră spartă          15 cm 
- strat de balast           20 cm 

Structura rutieră s-a  stabilit în funcţie de următorii factori: 
- intensitatea şi componenţa traficului de perspectivă  
- funcţia traseului în reţeaua rutieră a localităţilor şi perspectivele de alegere în viitor a 

unor volume mai importante de trafic. 
- capacitatea portantă necesară a complexului rutier, la nivelul patului drumului. 
- materialele preponderente şi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora şi ale 

pamântului de fundaţie. 
Înainte de aşternerea stratului de fundaţie se vor executa lucrări de terasamente ce 

constau în decaparea stratului vegetal, realizatrea săpăturilor și a umpluturilor necesare. 
Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole și se vor executa din 

beton cu grosimea de 15 cm grosime. 
 Intersecţii - Drumuri laterale 
 Drumurile laterale sunt în număr de 4 bucăţi şi se vor amenaja pe o lungime de 10 

m din marginea drumului cu același sistem rutier ca al drumului principal.  
 Profilul transversal al drumurilor laterale va fi conform normelor tehnice, adică 

platforma de 5m (parte carosabilă 4m şi acostamente 2x0.5m), cu specificaţia că acele 
drumuri care nu au platforma de 5 m vor fi amenajate pe lăţimea existentă. 
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 Lucrări de colectare şi scurgerea apelor pluviale  
Rigole de acostament :     630 ml ; 
Alte lucrări : 
Pe partera dreaptă a Str. Hătaș, a fost proiectat un trotuar cu lățimea de 1,00m, 

incluziv bordurile, acesta având următoarea structură: 
- 4 cm pavele autoblocante; 
- 2 cm nisip plioant; 
- 10 cm balast stabilizat cu ciment; 
- 10 cm fundație din balast. 

Lungimea trotuarului este de 595 ml și este încadrat cu borduri mari 20 x 25 x 50 cm 
în lungime de 595 ml și borduri mici 10 x 15 x 50 cm, în lungime de 595 ml. 

Siguranţa circulaţiei, semnalizare şi marcaje 
 S-a prevăzut echiparea drumului cu indicatoare de circulaţie, după cerinţele SR 

1848-1,2,3 /2011. 
 Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă s-au prevăzut marcaje rutiere, 

dupa cerinţele SR 1848-7/2004. 
b) Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii 

acesteia 

Pentru modernizarea celor două tronsoane ce fac obiectul investiției s-au analizat 
două variante de alcătuire structurală, și anume: 

Varianta 1, cu o structură rutieră de tip elastic: 
 strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16     4 cm 
 strat de legatură BADPC 22,4       6 cm 
 strat de piatră spartă artificială / naturală                      15 cm 
 strat de balast                                              20 cm 

Varianta 2, cu o structură rutieră de tip semirigid: 
 strat de uzură din beton asfaltic BAPC16      4 cm 
 strat de legatură BADPC22,4       6 cm 
 strat de bază din balast stabilizat cu ciment      20 cm 
 strat de balast                                              20 cm 

 
ANALIZA SCENARIILOR PROPUSE: 
Evaluare multicriterială: 
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Nr. 
Crt. Criterii de analiză și selecție alternative 

Structura 
rutieră 

tip elastic 
Varianta 1 

Structura 
rutieră 

tip 
semirigid 

Varianta 2 
1 Durata de exploatare mare/mica (10/1) 10 9 
2 Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut (10/1) 10 9 
3 Raport utilizare / temperatura mediu ambiant (10/1) 9 7 
4 Raport rezistenta la uzura / trafic mare (10/1) 9 9 
5 Rezistenta la acțiunea agenților petrolieri ce acționează 

accidental (10/1) 
8 8 

6 Necesita utilaj specializate de execuție cu întreținere 
atenta (10/1) 

10 7 

7 Necesita adaptarea trafic la execuție (10/1) 10 7 
8 Durata mica / mare de la punerea in opera pana la 

darea in circulație (10/1) 
10 8 

9 Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de capacitate 
portanta (10/1) 

10 9 

10 Execuția poate fi etapizata (10/1) 10 10 
11 Riscuri de execuție (10/1) 8 7 
12 Corecțiile in execuție se fac ușor/greu (10/1) 9 7 
13 Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) mare/mic 

(10/1) 
10 10 

14 Execuție facila pe sectoare cu elemente geometrice 
(raze mici, supralărgiri foarte mari (10/1) 

10 10 

15 Creșterea rugozității prin aplicarea de  tratamente 
bituminoase se poate face (10/1) 

10 10 

16 Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiza (20 ani) 
(10/1) 

8 7 

17 Costuri inițiale de realizare a investiției (10/1) 9 10 
18 Gradul de utilizare in structura rutiera a materialelor 

locale (10/1) 
7 9 

19 Opțiunea investitorului privind tipul structurii rutiere 10 8 
TOTAL 177 161 
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Punctajul realizat: 
Structura rutieră de tip elastic – Varianta 1 = 177 puncte. 
Structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2 = 161 puncte 
Față de punctajul obținut maxim (177 din 190) – minim (161 din 190), structura 

rutieră de tip elastic – Varianta 1 se califică realizând 177 puncte, față de structura 
rutieră de tip semirigid – Varianta 2, ce a obținut 165 puncte. 

 
Evaluare comparativă a valorii de investiție: 
- pentru structura rutieră de tip elastic – Varianta 1, valoarea investiției este 

1,088,593.19 lei (fără TVA). 
- pentru structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2, valoarea investiției este 

1,300,868.86 lei (fără TVA). 

SCENARIUL RECOMANDAT: 
În urma analizei rezultatelor obținute prin evaluarea multicriterială și evaluarea 

comparativă a valorii de investiție, s-a optat pentru alegerea structurii rutiere de tip 
elastic – Varianta 1, putându-se afirma că aceasta este soluția cea mai avantajoasa din 
punct de vedere tehnico – economic. Această soluție va fi adoptată la proiectarea investiției 
pentru faza Studiu de fezabilitate, ea putând fi reanalizata în detaliu de cel care va realiza 
proiectul de execuție. 

 
AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT: 
Evaluarea multicriterială, completată cu evaluarea comparativă a valorii de investiție 

pentru cele două variante de alcătuire, a comparat avantajele și dezavantajele structurilor 
rutiere de tip elastic și ale structurilor rutiere de tip semirigid.  

Folosirea structurilor rutiere de tip elastic pentru modernizarea drumurilor prezintă 
următoarele avantaje: 

 perioda de realizare a îmbrăcăminţii drumului este mai mică cu 20% din timpul de 
execuţie față de structurile rutiere de tip semirigid și cu 40% față de structurile rutiere de tip 
rigid; 

 realizarea unui confort sporit al căii de rulare; 
 reducerea efectelor asupra mediului, sănătăţii oamenilor, respectiv reducerea 

zgomotului şi poluarea mediului înconjurător cu praf şi noxe; 
 realizarea investiţiei la un preţ mai mic cu până la 10%; 
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 întreţinerea şi reparaţia drumurilor se realizează cu costuri mai mici şi într-o 
periodă mai scurtă; 

 siguranţă mai mare în circulaţie, îndeosebi pentru perioada de iarnă; 
 durată de exploatare în condiții de trafic normale ridicată; 
 prezintă rezistență mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecționate; 
 prezinta o rugozitate bună în codițiile respectării rețetelor pentru mixturi; 
 necesită cheltuieli mai mici de întreținere raportat la întreaga durată de viață; 
 prezintă caracteristici foarte avantajoase din punct de vedere al verificării la 

îngheț-dezgheț; 
 materialele granulare utilizate în componența structurii rutiere se pot procura cu 

ușurință;  
 realizarea structurii asfaltice poate fi etapizată; 
 capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate; 
 erorile de execuție pot fi remediate ușor față de alte tipuri de îmbrăcăminți rutiere; 
 se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze foarte mici, respectiv supralărgiri 

foarte mari, fără a necesita rosturi între calea curentă și cea din curbă; 
 rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurând-se 

circulația și pentru declivități cu valori mai mari de 7-9%. 

CONCLUZIE: 
Din evaluarea multicriterială, completată cu evaluarea comparativă a valorii de 

investiție pentru cele două variante de alcătuire, a rezultat un punctaj mai mare al 
structurii rutiere de tip elastic – Varianta 1, față de structura rutieră de tip semirigid – 
Varianta 2, iar acest fapt a condus la adoptarea soluției de alcătuire a structurii rutiere 
cu îmbrăcăminte asfaltică în două straturi și un strat de bază din piatră spartă și fundație 
din balast pentru investiția: ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT 
REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI. 

 c) Descrierea tehnologică 
Materialele propuse pentru realizarea lucrărilor: nisip, balast, criblură, ciment şi bitum, 

vor fi agrementate conform legislaţiei naţionale şi standardelor armonizate cu legislatia U.E., 
respectiv H.G. 766/96 și Legii 10/95 ce prevăd obligativitatea utilizării de materiale 
agrementate pentru execuţia lucrărilor. 

Lucrările care fac obiectul prezentei documentaţii cuprind operaţiuni necesare în 
scopul asigurării calităţii, asigurării unor condiţii normale de siguranţă a circulaţiei, impuse de 
normele şi normativele în vigoare.  
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 La executarea investiției se va avea în vedere respectarea normelor de 
protecție a muncii specifice tehnologiilor de lucru folosite și stipulate în actele 
normative care reglementează aceste activități. 

 Pentru protecția mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative 
cu privire la organizarea de șantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcții în 
locuri amenajate special. 

c) Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 
Pentru investiția: "ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT 

REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI" nu sunt necesare echipamnete și dotări 
specifice. 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei 
a) Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii 

DEVIZ  GENERAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu 

TVA 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
2.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 
2.2 Canalizare 0,00 0,00 0,00 
2.3 Energie electrica 0,00 0,00 0,00 
2.4 Alimentare cu gaze 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1 Studii 2.700,00 513,00 3.213,00 
  3.1.1. Studii de teren 2.700,00 513,00 3.213,00 
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
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  3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică 1.000,00 190,00 1.190,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 19.000,00 3.610,00 22.610,00 
  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare 
a lucrărilor de intervenţii şi deviz general 8.000,00 1.520,00 9.520,00 

  3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea 
lucrarilor de construire 0,00 0,00 0,00 

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11.000,00 2.090,00 13.090,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 
  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 0,00 0,00 0,00 
  3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenţă tehnică 38.500,00 7.315,00 45.815,00 
  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3.500,00 665,00 4.165,00 
  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2.000,00 380,00 2.380,00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 1.500,00 285,00 1.785,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 35.000,00 6.650,00 41.650,00 
Total capitol 3 61.200,00 11.628,00 72.828,00 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţii 1.088.593,19 206.832,71 1.295.425,89 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
nu necesită  montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 
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4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 4 1.088.593,19 206.832,71 1.295.425,89 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de  şantier 0,00 0,00 0,00 

  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6.531,56 0,00 6.531,56 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 1.088,59 0,00 1.088,59 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru utorizarea 
lucrărilor de construcţii 5.442,97 0,00 5.442,97 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 0,00 0,00 0,00 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 5 6.531,56 0,00 6.531,56 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 6   0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 1.156.324,75 218.460,71 1.374.785,45 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 1.088.593,19 206.832,71 1.295.425,89 

  
Întocmit: 

Ing. Vizitiu Dragoș 
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EVALUARI 
      

Terasamente - 571 ml 
Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Sapatura  mc 456,80 65,00 29.692,00 
2 Transport sapatura to 913,60 25,00 22.840,00 
3 Imprăștierea pământului săpat mc 456,80 32,00 14.617,60 
4 Umplutura mc 371,15 65,00 24.124,75 
5 Transport umplutura to 742,30 25,00 18.557,50 
6 Imprăștierea pământului de umplutura mc 371,15 28,00 10.392,20 
7 Compactare mc 371,15 30,00 11.134,50 

Total 131.358,55 
Sistem Rutier - 571 ml 
Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Scarificare, nivelare, compactare 
zestre existenta mp 2.569,50 15,00 38.542,50 

2 Strat de fundație din balast - 20 cm, 
punere în operă și transport mc 770,85 221,00 170.357,85 

3 Strat de fundație din piatra spart - 15 
cm, punere în operă și transport mc 513,90 389,00 199.907,10 

4 
Strat de binder din BADPC 22,4, 
punere în operă și transport                    
- 6 cm 

to 460,45 489,00 225.162,20 

5 Strat de uzură din BAPC 16, punere în 
operă și transport                     - 4 cm mp 3.140,50 48,00 150.744,00 

Total 784.713,65 
Drumuri laterale - 4 buc 
Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Scarificare, nivelare, compactare 
zestre existenta mp 180,00 15,00 2.700,00 

2 Strat de fundație din balast - 20 cm, 
punere în operă și transport mc 48,00 221,00 10.608,00 
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3 Strat de fundație din piatra spart - 15 
cm, punere în operă și transport mc 27,00 389,00 10.503,00 

4 
Strat de binder din BADPC 22,4, 
punere în operă și transport                    
- 6 cm 

to 23,04 489,00 11.266,56 

5 Strat de uzură din BAPC 16, punere în 
operă și transport                     - 4 cm mp 160,00 48,00 7.680,00 

Total 42.757,56 
Alte capacitati 
Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Rigolă de acostament ml 630,00 73,00 45.990,00 
2 Trotuare din pavele  autoblocante mp 416,50 189,00 78.718,50 

Total 124.708,50 
Siguranta circulației 
Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Marcaje rutiere km 1,71 1.725,00 2.954,93 
2 Indicatoare rutiere buc 6,00 350,00 2.100,00 

Total 5.054,93 
      

Valoare totală în lei fără TVA = 1.088.593,19 
 

Întocmit:  
Ing. Vizitiu Dragoș 

b) Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice. Costurile de operare identificate și luate în considerare pentru proiectul 
de investiție vizat sunt:  

 Reparaţii izolate ale îmbrăcăminţilor bituminoase 
 Asigurarea scurgerii apelor 
 Prevenirea efectelor inundaţiilor 
 Întreţinere mijloace pentru siguranţa circulaţiei 
 Asigurarea esteticii rutiere 
 Întreţinere podeţe 

Înt
Innnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg................... Viz
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 Reparaţii izolate de iarnă 
 Aprovizionarea cu material antiderapant 
 Aprovizionarea cu panouri de parazăpezi 
 Montarea panourilor de parazăpezi. 
Previziunile privind costurile avute în vedere în analiza financiară, pentru perioada de 

operare a investiției, au fost realizate în termeni reali, fără influența inflației, conform 
specificațiilor oferite în”Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții” 
elaborat de către Comisia europeană.  
Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției 
publice sunt prezentate în tabelul următor: 

Lucrari de intretinere Perioada 
interventiei 

Valoare 
unitara/lei 

Valoare 
totala/lei/ 

an 
Reparaţii izolate ale îmbrăcăminţilor 
bituminoase 

anual/ km 
drum 3625 2682.5 

Asigurarea scurgerii apelor anual/ km 
drum 500 370 

Prevenirea efectelor inundaţiilor lunar/ km 
drum 50 444 

Întreţinere mijloace pentru siguranţa 
circulaţiei 

anual/ km 
drum 800 592 

Asigurarea esteticii rutiere lunar/ km 
drum 30 266.4 

Întreţinere drumuri laterale anual/ buc 
drum lateral 500 3000 

Întreţinere podeţe anual/ podet 300 1800 
Amenajare platformă depozitare 
antiderapant anual/ iarna 1800 1800 

Reparaţii izolate de iarnă anual/km 
drum 500 370 

Aprovizionarea cu material antiderapant anual/ iarna 2000 2000 

Aprovizionarea cu panouri de parazăpezi anual/ iarna 2000 2000 

Montarea panourilor de parazăpezi anual/ iarna 2000 2000 
Total   17324.9 
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3.4. Studii de specialitate 
- studiu topografic 
Studiul topografic cuprinde planurile topografice cu amplasamentele reperelor, 

listele cu reperele în sistem de referinta STEREO 1970 (Sistemul de cote Marea Neagră), 
după care s-a proiectat planul de situaţie la scara 1:500 şi s-au stabilit soluţiile tehnice 
privind complexul rutier: 

o partea carosabilă, acostamente, spaţiu de siguranţă; 
o amenajarea intersecţiilor; 
o profiluri transversale; 
o amplasamentul şi dimensiunile lucrărilor de artă şi şanţurilor. 

Se anexează studiul topografic. 

- studiu geotehnic 
Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare și este anexat prezentei documentații. 

Amplasamentul nu prezintă pericol de inundare dacă se rezolvă problemele de 
hidraulică a drumului prin realizarea șanțurilor. Executantul studiului geotehnic – I.I. Cazacu 
Vasile.  Se anexează studiul geotehnic. 

- expertiza tehnică 
Soluțiile tehnice propuse în prezentul studiu pentru modernizarea celor două trasee 

ce fac obiectul investiției respectă recomandările formulate de către expertul tehnic în 
Expertiza tehnică.  Se anexează expertiza tehnică. 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
Pentru realizarea investiției: ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : 

HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI se vor avea în vedere respectare 
următoarelor etape: 

• Etapa I   - achiziţia serviciilor de proiectare şi realizarea proiectului tehnic, 
detaliilor de execuţie şi documentaţiei pentru autorizaţia de construire   = 3 luni 

• Etapa  a II a - achiziţia lucrărilor pentru realizarea investiţiei       = 4 luni 
• Etapa  a III a - obtinere avize pentru realizarea investiţiei        = 3 luni 
• Etapa a IV a – realizarea lucrărilor           = 6 luni 
• Etapa a V a – autorizatii finale            = 3 luni 
• Etapa a Vi a – recepia lucrărilor            = 1 luni 
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
Durata de realizare a investitiei = 20 luni 

DURATA TOTALĂ A INVESTIŢIEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ÎNTOCMIREA PROIECTULUI TEHNIC                     
ACHIZIŢII LUCRĂRI INVESTIŢII                     
OBTINERE AVIZE                     
1. SISTEM RUTIER SI TERASAMENTE                     
2. DRUMURI LATERALE                     
3. ALTE LUCRĂRI                     
4. SIGURANTA CIRCULATIEI                     
AUTORIZATII FINALE                     
RECEPTIA LUCRARII                     
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) 
PROPUS(E) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă 

Analiza financiară aferentă proiectului “ ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : 
HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” a fost elaborată având la bază 
următoarele documente cadru:  

 Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, elaborat de Comisia 
Europeană;  

 Documentul de lucru nr. 4 – Orientări privind metodologia de realizare a analizei 
costuri-beneficii, elaborat de Comisia Europeană.  

 
Cadrul de analiză  
Datele privind identificarea investiţiei aferentă proiectului “ASFALTARE A 

APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” au 
fost prezentate în capitolele anterioare din cadrul prezentului studiu, scopul principal al 
proiectului de investiții constând în realizarea unei îmrăcăminți rutiere ușoare, în vederea 
asigurării accesului locuitorilor la o infrastructură care respectă standardele naționale și 
europene. 

Proiectul investițional are o valoare totală de 1,374,785.45 lei cu TVA. 

Scenariul de referință  

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei rutiere, 
clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, 
precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.   

Traseul proiectat în plan 
Pe traseul proiectat există un număr de 9 curbe, la care valoarea cea mai mica a razei 

este de 30 m, iar cea mai mare este de 500 m, lungimea curbelor reprezentând aproximativ 
15% din lungimea totală a drumului. 
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Suprapunerea traseului proiectat peste cele existent, cu mici dezaxări pentru 
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe întreaga 
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.  

Profilul longitudinal proiectat 
 Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel existent, corecţiile 

fiind facute pentru înlăturarea denivelărilor locale.  
În general s-au păstrat declivităţile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare, 

pasul minim de proiectare fiind de 50 m.  
Totuşi acolo unde drumul s-a degradat, în special în preajma podeţelor, s-a corectat 

linia roşie astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor şi să se evite influenţa pânzei 
freatice. Curbele de racordare în profil longitudinal au razele mai mari de 600 m. Valorile 
declivităţilor variază între 0,01 % şi maxim 13.21%. 

Profilul transversal 
Pentru drumurile locale s-au prevăzut următoarele profile transversale tip: 
 - profil transversal tip cu platformă de 7,10 m (parte carosabilă de 5.50 m, rigolă 

carosabilă și trotuar) pentru toată lungimea de 571 m. 
Structura rutieră 
 Dimensionarea s-a făcut conform „Normativului pentru dimensionarea sistemelor  

rutiere suple şi semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul Calderom 
2000, pentru perioada de perspectivă, rezultând un sistem rutier alcătuit din următoarele 
straturi: 

- strat de uzură din beton asfaltic BA 16     4 cm 
- strat  de legatură BAD 22,4       6 cm 
- strat de piatră spartă          15 cm 
- strat de balast           20 cm 

Structura rutieră s-a  stabilit în funcţie de următorii factori: 
- intensitatea şi componenţa traficului de perspectivă  
- funcţia traseului în reţeaua rutieră a localităţilor şi perspectivele de alegere în viitor a 

unor volume mai importante de trafic. 
- capacitatea portantă necesară a complexului rutier, la nivelul patului drumului. 
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- materialele preponderente şi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora şi ale 
pamântului de fundaţie. 
Înainte de aşternerea stratului de fundaţie se vor executa lucrări de terasamente ce 

constau în decaparea stratului vegetal, realizatrea săpăturilor și a umpluturilor necesare. 
Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole și se vor executa din beton 

cu grosimea de 15 cm grosime. 
 Intersecţii - Drumuri laterale 
 Drumurile laterale sunt în număr de 4 bucăţi şi se vor amenaja pe o lungime de 10 m 

din marginea drumurilor cu același sistem rutier ca al drumului principal.  
 Profilul transversal al drumurilor laterale va fi conform normelor tehnice, adică platforma 

de 5m (parte carosabilă 4m şi acostamente 2x0.5m), cu specificaţia că acele drumuri care nu 
au platforma de 5 m vor fi amenajate pe lăţimea existentă. 

 Lucrări de colectare şi scurgerea apelor pluviale  
Rigole de acostament :     630 ml ; 
Alte lucrări : 
Pe partera dreaptă a Str. Hătaș, a fost proiectat un trotuar cu lățimea de 1,00m, incluziv 

bordurile, acesta având următoarea structură: 
- 4 cm pavele autoblocante; 
- 2 cm nisip plioant; 
- 10 cm balast stabilizat cu ciment; 
- 10 cm fundație din balast. 

Lungimea trotuarului este de 595 ml și este încadrat cu borduri mari 20 x 25 x 50 cm în 
lungime de 595 ml și borduri mici 10 x 15 x 50 cm, în lungime de 595 ml. 

Siguranţa circulaţiei, semnalizare şi marcaje 
 S-a prevăzut echiparea drumului cu indicatoare de circulaţie, după cerinţele SR 1848-

1,2,3 /2011. 
 Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă s-au prevăzut marcaje rutiere, 

dupa cerinţele SR 1848-7/2004. 

De asemenea, s-au identificat următoarele cerinţe şi necesităţi referitoare la 
oportunitatea investiţiei:  
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 îmbunătăţirea accesului la infrastructura de bază pentru populaţia rurală;  
 îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona ţintă;  
 eliminarea riscurilor ce vizează sănătatea umană, mediul natural şi durabilitatea pe 

termen lung a infrastructurii locale;  
 ameliorarea calităţii mediului înconjurător în zona ţintă;  
 implementarea pe plan local a cerinţelor privind starea infrastructurii de bază prevăzute 

în Strategia de Dezvoltare a judeţului Iași, Strategia Regională de dezvoltare şi Planul 
Naţional de Dezvoltare Locală;  

 creşterea atractivităţii zonei pentru locuit şi pentru potenţialii investitori;  
 realizarea unui sistem de drumuri în concordanţă cu reglementările legale în domeniu şi 

dezideratele Uniunii Europene.  
Scopul proiectului de investiţie este asigurarea unui sistem rutier viabil în 

conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, în vederea îmbunătăţirii accesului la 
infrastructură de bază pentru populaţia rurală.  

Obiectivul general al proiectului urmăreşte diminuarea tendințelor de declin social și 
economic și creșterea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural prin reducerea 
decalajului rural-urban, ca urmare a îmbunătăţirii accesului la infrastrutura de bază în 
comuna Rediu, judeţul Iași.  

Prin implementarea proiectului va creşte numărul locuitorilor din mediul rural ce 
beneficiază de infrastructură modernă de transport, acest fapt conducând la creşterea 
calităţii vieţii populaţiei din mediul rural şi la o dezvoltare economică durabilă a zonei 
ţintă.  

Beneficiarii direcţi ai investiţiei:  
 locuitorii din Comuna Rediu, care nu beneficiază de infrastructura de bază modernă 
 unităţile social administrative care se află pe raza comunei  
 agenţii economici din zonă.  

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Pe parcursul perioadei de implementare, următorii factori de risc, antropici si naturali 
pot afecta investiţia:  
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- Activitatea seismica poate crea daune construcţiilor realizate, expunând în același 
timp populația la riscuri.  

Unele dintre facilitățile propuse sunt expuse acţiunii seismice, afectând funcționarea 
acestora. Alunecările de teren, lichefierea și ruperea de pantă reprezintă riscuri semnificative 
asupra integrităţii și funcționării construcţiilor. Măsurile structurale considerate luate vor 
asigura însă diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de 
eroziunile și alunecările de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut 
necesară pentru reducerea efectelor acestor fenomene.  

- Perturbarea solului și îndepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar 
putea determina eroziunea solului.  

Problemele semnificative apar de-alungul traseelor de drum. Sedimentarea în curenţii 
de apă ar putea să crească în cazul în care acestea rămân expuse pe timpul iernii ori 
primăverii sau pe perioada precipitațiilor de primavară și vară. În general, eroziunea este mai 
severă în cazul taluzurilor, solurilor alcătuite din nisipuri cu granulaţie mică sau solurilor 
argiloase. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe 
zonele perturbate. De regulă, zonele supuse eroziunii sunt inguste și răspandite pe suprafeţe 
mari, astfel că riscul este apreciat că nesemnificativ.  

- Construcţia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval 
Construcţia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: 
săpături pentru obiectivele investitiei, săpături care lasă terenul neconsolidat, vulnerabil la 
eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de construcţii. Suprafeţele de 
teren expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de construcţii și după finalizarea acestora, 
solvenţi, combustibili sau alte substanţe nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în 
cursurile de apa, degradându-le.  

- Creșterea sau scăderea potențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect. 
Nu se aşteaptă ca implementarea proiectului să producă un impact semnificativ asupra 
resurselor de apă subterană. Pomparea temporară a apei subterane necesară realizării 
excavaţiilor, va avea efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat ca 
nesemnificativ.  

Verificările provizorii vor include:  
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- Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecărui tip de activitate.  
- Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor 

producătorului. Nu este permisă funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv de amortizare a 
zgomotului (esapament).  

- Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor semnale 
de avertizare acustică în favoarea semnalelor vizuale. 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare 
La proiectarea lucrărilor de modernizare a drumului s-a urmărit să se evite afectarea 

reţelelor de apă, energie electrică şi telefonie situate perimetral drumului. 
Realizarea unor investiţii pentru reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi 

alimentare cu gaz metan se va face pe baza unor proiecte proprii. Amplasarea reţelelor 
edilitare se va realiza pe suprafaţa cuprinsă între şanţ şi limita proprietăţilor, respectându-se 
cerinţele normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.  

Investițiile ulterioare pentru alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentarea cu 
gaz metan nu vor afecta drumul propus pentru modernizare prin prezentul studiu, existând 
suficient spațiu pentru amplasarea acestora între marginea drumului și limitele proprietăților 
limitrofe. 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 
Nu este cazul. 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 
Promovarea egalităţii de şanse va contribui la coeziunea socială atât la nivelul 

regiunilor de dezvoltare, cât şi la nivel naţional. Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale 
presupune implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv 
societatea civilă. Protecţia socială şi incluziunea socială pot fi promovate prin acţiuni de 
combatere a discriminării, promovarea egalităţii de şanse şi integrarea în societate a grupurilor 
vulnerabile care se confruntă cu riscul de marginalizare socială. Conform art. 16 din 
Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/2006 privind prevederile generale pentru Fondul 
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European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, principiul 
egalităţii de şanse trebuie respectat pe tot parcursul implementării fondurilor structurale şi de 
coeziune, atât în faza de programare cât şi în faza de implementare a programelor 
operaţionale. 
  În toate domeniile de activitate deservite de administraţia publică locală pot fi 
identificate aspecte referitoare la principiul egalităţii de şanse: 

– Îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a transportul urban, poate conduce la acces 
facil la locurile de muncă, cursurile de formare, alte oportunităţi economice, asistenţă socială şi 
medicală, educaţie şi facilităţi turistice.  

– Legăturile mai bune între diferite localităţi permit un acces crescut la serviciile de 
asistenţă medicală, educaţie, locuri de muncă, formare profesională, asistenţă socială.  

– Dezvoltarea facilităţilor pentru cursuri de formare moderne şi educaţie sunt elemente 
importante ale strategiilor de regenerare şi dezvoltare regională; un acces mai bun la asistenţa 
medicală şi socială nu îmbunătăţeşte doar viaţa celor care beneficiază de aceste facilităţi, ci şi 
viaţa asistenţilor personali, părinţilor şi rudelor.  

– Infrastructura de afaceri reabilitată/modernizată/ echipată ajută la eliminarea 
barierelor în activităţile de antreprenoriat pentru grupurile defavorizate şi creşte oportunităţile 
de investiţii la nivel local, ducând la crearea de noi locuri de muncă.  

– Accesul îmbunătăţit la obiectivele turistice si la infrastructura de turism va permite 
grupurilor ţintă să beneficieze de oportunităţi sporite în domeniul turistic, ca şi turişti, angajaţi 
sau antreprenori. 

b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare 

Număr de locuri de muncă create in faza de execuţie: 
Lucrările de modernizare se vor realiza cu personalul antreprenorului în număr de 

aproximativ 15 lucrători. Se estimează că numărul forţei de munca locale ce ar putea fi folosită 
pe toată perioada de derulare a investiţiei va fi de 5 - 10 de muncitori (muncitori angajati de 
antreprenor). 

 Număr de locuri de muncă create in faza de operare: 
Pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere curentă se va apela la firme de specialitate, 

asigurându-se periodic locuri de muncă pentru cel puţin 5 persoane. 
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c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi 
a siturilor protejate 

Cu toate că este greu să cuantifici valoarea unui “mediu sănătos”, creşterea interesului 
oamenilor în legătură cu impactul asupra mediului şi potenţiala creştere a riscurilor asupra 
sănătăţii umane, calităţii hranei a dus la creşterea controlului asupra mediului. Odată cu 
creşterea cererii publice pentru elaborarea de regulamente în vederea reducerii impactului 
asupra mediului şi riscurilor asupra sănătăţii, este indicată găsirea de metode competitive din 
punct de vedere a costurilor, dar îndeplinind toate cerinţele referitoare la protecţia mediului. 

Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situaţia existenta 
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţa, vegetaţiei, faunei, peisajului sau din punct 
de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. 

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002, pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediu, construirea şi modernizarea de drumuri şi 
străzi sunt activităţi cu impact redus asupra mediului, care nu se supun procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului. 

Surse de poluanţi si protecţia factorilor de mediu 
Lucrările de modernizare nu reprezintă şi nu produc surse de: poluare a apelor, poluare 

a aerului, zgomot şi vibraţii, radiaţii, poluare a solului şi subsolului, poluare a ecosistemelor 
terestre şi acvatice, poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public, deşeuri de 
orice natură, substanţe toxice periculoase. 

Ca urmare a lucrărilor proiectate de modernizarea a drumului principalii factori de 
poluare pot fi: 

- Poluarea specifică lucrărilor de modernizare de drumuri 
- Poluare permanentă pe perioada de exploatare a drumului 
- Poluare sezonieră 
- Poluare accidentală 
Poluarea pe perioada de execuţie a lucrărilor are impactul cel mai negativ asupra 

mediului. Poluarea este temporară şi este strict legată de perioadă de execuţie, dar poate fi 
redusă prin măsuri luate de constructor. 
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Poluarea permanentă este specifică traficului şi are un impact mai puţin important 
asupra mediului. Factorii de poluare care sunt preluaţi de pe carosabil de apele pluviale şi 
deversaţi în apele de suprafaţă au aceeaşi concentraţie cu cei care, in condiţii similare nu ating 
valorile limita admise pentru ape reziduale. 

Concentraţiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual şi de 
perspectiva, se situează sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui să respecte 
standardele europene, prin urmare factorii de poluare vor fi reduşi foarte mult. 

Impactul lucrărilor de modernizare pe perioada de execuţie depinde în principal de 
mărimea lucrărilor de construcţii şi de modul în care acestea sunt conduse. 

Riscul accidentelor şi al poluării accidentale se reduce, datorită echipamentelor 
performante şi a sistemelor de protecţie şi avertizare. 

Deşi, în general sunt prezenţi aceiaşi poluanţi specifici, concentraţia înregistrată de 
aceştia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente şi depinde şi de 
precipitaţiile specifice în cadrul fiecărui amplasament. 

Se va avea în vedere faptul că substanţele poluante, considerate a avea cel mai mare 
impact probabil asupra emisarilor sunt: substanţele solide în suspensie, hidrocarburile, 
metalele, pesticidele şi ierbicidele, agenţii utilizaţi pentru dezgheţare, îngrăşămintele, 
substanţele rezultate din deversări accidentale precum şi de la alte surse cum ar fi depunerile 
din atmosferă. 

Lucrările de construcţii-montaj vor respecta normele de protecţie a mediului şi normele 
de protecţie a muncii specifice tehnologiilor de lucru folosite şi stipulate în actele normative, 
care reglementează aceste activităţi: Ord. 34 Norme republicane de protecţia muncii. Norme 
generale de protecţie impotriva incendiilor în vederea evitării producerii de accidente. 

 Vor fi prevăzute măsurile optime de prevenire, reducere şi protecţia factorilor de mediu, 
urmărindu-se păstrarea parametrilor de calitate ai aerului şi apei, precum şi efectele asupra 
ecosistemelor din zonă. 

Impactul asupra biodiversităţii 
Vor fi identificate zonele de conservare a naturii recunoscute (cu sau fără statut), care 

se găsesc în interiorul sau în vecinătatea zonelor afectate direct sau indirect, ocazie cu care se 
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vor sublinia principalele motive pentru care acestea sunt protejate. Pentru culegerea 
informaţiilor necesare, se va cerceta o bandă de min. 2 km în jurul amplasamentului ales. 

În ceea ce priveşte protecția faunei existente în zonă se va evita: 
- întreruperea căilor de migraţie; 
- distrugerea zonelor de cuibărit; 
- distrugerea zonelor de procurare a hranei; 
- disconfort cauzat de zgomotul şi vibraţiile produse de instalaţiile aferente realizării 

modernizării drumului. 
Impactul asupra siturilor protejate 
Întrucât în vecinătatea amplasamentului nu sunt situri protejate, nu se vor lua măsuri 

speciale în acest sens. 
d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în 

care acesta se integrează 
Principalele categorii de deşeuri care vor rezulta din activitatea de execuţie a proiectului 

sunt: 
- pulberi ciment sau nisip de la lucrările de modernizare; 
- noxe de la mijloacele de transport a materialelor; 
- pământul în exces de la lucrările de săpături şi excavaţii. 
Starea de sănătate a populaţiei nu va fi influenţată pe termen lung prin emisiile în aer, 

apă şi sol a principalilor poluanţi si anume: gazele de esapament, zgomotul si scurgerile 
accidentale de carburanti, daca vor fi respectate toate prevederile deja enuntate. Asupra 
organismului uman efectele mirosului sunt greu de cuantificat, putând să apară stări de greaţă, 
vomă, dureri de cap, respiraţie sacadată, tuse, perturbarea somnului, lipsa poftei de mîncare, 
iritarea ochilor, a căilor respiratorii superioare. 

Se interzice deversarea pe sol sau în reţeaua hidrografică de produse petroliere, uleiuri 
uzate. Deşeurile rezultate în perioada execuţiei obiectivului vor fi gestionate cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei nr. 78/2000, respectiv Legii 426/2001. 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a drumului vor apărea unele influenţe 
favorabile asupra factorilor de mediu, de sănătate publică, şi din punct de vedere economic şi 
social. Toate acestea au ca rezultat următoarele: 
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- va scădea gradul de poluare a aerului, implicit a apei, a vegetaţiei, şi a solului arabil, 
prin reducerea emanaţiilor de praf şi a mirosului emanat de câtre apele ce stagnează în gropile 
de pe traseul drumului, în comparaţie cu drumurile modernizate. 

- se va evita eroziunea solului şi a platformei drumului prin realizarea lucrărilor de 
colectare şi dirijarea apelor provenite din ploi, zăpezi şi chiar izvoare de suprafaţă. 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 
de investiţii 

b.1. Analiza cererii de servicii - necesitatea are la baza obiectivele urmarite prin 
realizarea acesteia. 

Obiectivele proiectului Modul în care va influienţa proiectul atingerea 
obiectivelor 

 Obiectiv general:  modernizare strada Hătaș. 
Obiective specifice:  asigurarea accesibilităţii și mobilităţii populaţiei din 

zonă; 
creșterea siguranței circulației în urma asfaltării 
tronsoanelor de drum; 
sporirea atractivității comunității rurale pentru noi 
rezidenți. 
îmbunătățirea capacității portante a drumurilor 
propuse spre modernizare. 

  

b.2. Dimensionarea investitiei 
In conformitate cu devizul general intocmit conform HG 907/2016 valoarea de investitie 

este de 1,088,593.19 lei fara TVA, din care C+M este 1,295,425,89 lei. 
Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este in suma de 1,156,324.75 lei, din care 

C+M in suma de 1,374,785.45 lei. 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară 
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Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiţiei şi a 
fost realizată pentru o perioadă de operare de 20 de ani, în conformitate cu manualul de 
analiză cost-beneficiu pentru investiţii în infrastructură: „GHID NAŢIONAL PENTRU ANALIZA 
COST - BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN INSTRUMENTELE STRUCTURALE 
PENTRU PERIOADA 2014-2020”, ghid realizat de Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale cu sprijinul consultanţilor JASPERS şi în consultare cu Autorităţile 
de Management relevante şi Direcţia Generală Politica Regională a Comisiei Europene. 

 Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 5% conform 
recomandărilor de elaborare a analizei cost-beneficiu din manualele de specialitate. 

 Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar 
actualizat". În această metodă, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, 
nu sunt luate în considerare.  

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiţiei în mii lei, 
precum şi repartizarea costurilor investiţiei pe perioada de implementare a proiectului, în 
conformitate cu graficul prezentat în prezentul studiu. 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu sau, dupâ caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore al cărui cost 
depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul mediului 
sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. 
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4.8. Analiza  de senzitivitate 
Sensibilitatea la variabilele cheie ale proiectului de investititii studiaza 

modificarile parametrilor de baza ale previziunilor in functie de riscurile ce pot apare pe 
intreaga durata de viata a investiţiei. 

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor 
(costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru 
proiectul de servicii sociale (vezi Analiza financiară şi Analiza economică anexate DALI). 
Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă 
satisfăcătoare, considerând RIR şi VNA ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai 
bune estimări făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază. 

Etapele parcurse în realizarea Analizei de risc: 
a. Efectuarea unei analize calitative a variabilelor. 
b. Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza 

economică şi financiară şi gruparea lor în categorii omogene. 
c. Selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale 

RIR-VNA). 
Ca un criteriu general, se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau 

negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de 
bază a VNA. 

 Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la : 
a. apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul 

de lucrări şi bugetul proiectului. 
b. influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în 

devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar 
leu/euro); 

 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de RISC implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile şi 
beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru proiectul de 
servicii sociale (vezi Analiza financiară şi Analiza economică anexate DALI). Analiza riscului 
constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă satisfăcătoare, 
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considerând RIR şi VNA ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimări 
făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază. 

Etapele parcurse în realizarea Analizei de risc: 
a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor. 
b) Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza 

economică şi financiară şi gruparea lor în categorii omogene. 
c) Selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale 

RIR-VNA). 
 Ca un criteriu general, se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau 

negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de 
bază a VNA. 

 Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la: 
a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul 

de lucrări şi bugetul proiectului. 
b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în 

devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar 
leu/euro); 

Estimarea riscurilor poate fi calitativa sau cantitativa: 
 Estimarea calitativa - Prin metoda calitativa riscurile sunt apreciate si clasificate cu 

ajutorul unor calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scazut). 
 Estimarea cantitativa - presupune utilizarea metodelor statistice pentru cuantificarea 

expunerii la risc. Atat posibilitatea, cat si impactul, fiind estimari cu un anumit grad de 
incertitudine, valorile lor se gasesc intre limitele unui interval de valori posibile.  

Evaluarea riscurilor - Procesul de evaluare a riscurilor implica monitorizarea si intelegerea 
factorilor care pot reduce succesul proiectului si sortarea riscurilor pe baza criteriilor agreate. 

Pentru evaluarea riscurilor se parcurg urmatorii pasi: 
 Pasul 1: Sortarea riscurilor in:  

 Riscuri acceptate: riscuri care in mod obisnuit sunt tolerabile si care nu necesita tratare, 
dar care vor fi tinute sub observatie; 
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 Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative dupa ce s-a facut 
estimarea lor; 

 Riscuri semnificative: trebuie tratate si necesita prioritizare. 
 Pasul 2: Stabilirea pragului de tolerabilitate (riscurile de tip A si B sunt semnificative si 

trebuie tratate, cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D si E sunt 
nesemnificative). 

 Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile 
acceptate a responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea oricaror 
modificari. 

 Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in 
urmatoarele categorii: 

 Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul 
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la 
executarea proiectului. 

 Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a 
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi 
rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar 
materializa. 

 Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar 
pe care il are materializarea unui risc. 

 Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la 
identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa 
contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi. 

Acest proces are scopul de a urmari si de a raporta cu privire la eficacitatea tuturor 
etapelor procesului de management al riscurilor, fiind in responsabilitatea persoanei 
desemnata ca manager al riscurilor. 

Managementul riscurilor este o activitate continua, ciclica. Rezultatele obtinute in urma 
celor 4 etape anterioare trebuie urmarite permanent. Schimbarile de context sau pur si simplu 
descoperirea unor informatii mai bune poate face ca evaluarea initiala sa devina depasita.  
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Pe durata intregului proiect trebuie realizate revizuiri ale riscurilor, rezultatul acestor 
activitati putand fi: 

 identificarea unor riscuri noi; 
 eliminarea riscurilor care nu mai sunt aplicabile; 
 refacerea clasificarii riscurilor existente daca probabilitatea sau impactul au crescut sau 

au scazut. 
Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de 5 posibile 

riscuri. Probabilitatea de aparitie, impactul, gradul de expunere al riscului sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului 
Nr. 
Crt. 

Risc Probabilitatea de 
aparitie* 

Impactul* Grad de 
expunere al 

riscului** 
1. Intarzieri in atribuirea 

contractelor de achizitie 
40 mica 60 mediu 50 mediu 

2. Intarzieri datorate 
procedurilor de obtinere a 
avizelor necesare. 

40 mica 60 mediu 50 mediu 

3. Nerespectarea graficului de 
executie a lucrarilor 

60 medie 80 mare 70 mare 

4. Intarzieri in livrarea 
dotarilor achizitionate 

30 mica 60 mediu 45 mediu 

5. Numar insuficient de 
persoane calificate si/sau 
interesate de locurile de 
munca nou create 

40 mica 60 mediu 50 mediu 

*Probabilitatea de aparitie a riscurilor este clasificata conform urmatoarei scale 
Probabilitatea de aparitie Scor 

Foarte mica 0-20 
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Mica 21-40 
Medie 41-60 
Mare 61-80 

Foarte mare 81-100 
** Gradul de expunere al riscului=(probabilitatea de aparitie+impactul)/2 

Evaluarea riscurilor identificate se realizeaza prin intermediul matricei riscurilor: 
 

IMPACTUL 

PO
SI

BI
LI

TA
TE

A 

Denumire 
Mic 

(nesemnificativ, 
trebuie doar notat) 

Mediu 
(impact rezonabil, 

necesita 
monitorizare) 

Mare 
(va avea un 

impact 
semnificativ) 

Mica 
(putin probabil sa se intample pe 

durata proiectului) 
E D C 

Medie 
(se poate produce intr-un anumit 

stadiu al proiectului) 
D C B 

Mare 
(probabil se va produce pe durata 

proiectului) 
C B A 

Risc Clasificare 
Foarte mare A 

Mare B 
Mediu C 

Mic D 
Neglijabil E 

Principalele tehnici de control si masurile de gestionarea ale acestora sunt prezentate in 
tabelul urmator: 
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Evaluarea si masurile de gestionare pentru riscurile identificate 
Nr. 
crt. 

Risc Evaluare Tehnici 
de control 

Masuri de gestionare a riscurilor 

1.  Intarzieri in 
atribuirea 

contractelor de 
achizitie 

C Reducerea 
riscului 

 Planificarea corecta a procedurilor 
de achizitii pe baza experientei; 
 

2.  Intarzieri 
datorate 

procedurilor de 
obtinere a 
avizelor 

necesare 

C Reducerea 
riscului 

 Consiliere din partea proiectantului; 
 Depunerea dosarelor complete si 

conforme normelor pentru obtinerea 
avizelor necesare; 

 Buna comunicare cu autoritatile 
publice. 

3.  Neincadrarea 
Constructorului, 
din culpa sa, in 
graficul de timp 

aprobat si in 
cuantumul 

financiar stipulat 
in contractul de 

lucrari 

B Redu
cerea 
riscului 
 

 Prevederea de sanctiuni si 
penalitati pentru nerespectarea 
graficului de executie a lucrarilor in 
contractul de lucrari. 

 Monitorizarea continua a stadiului 
de realizare a lucrarilor si actiuni 
pentru incadrarea activitatilor in 
termenele finale stabilite. 

 In conditiile in care prevenirea 
acestui risc nu constituie o masura 
oportuna si realista, in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie 
stipulate clauze de penalitate si 
denuntare unilaterala. 

4.  Conditii 
meteorologice 
nefavorabile 

C Reducerea 
riscului 

 In vederea reducerii impactului 
asupra implementarii cu succes a 
investitiei, se recomanda 
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pentru realizarea 
lucrarilor de 
constructii 

monitorizarea eficienta din partea 
echipei de proiect si ajustarea planului 
de lucrari al Constructorului in functie 
de necesitati, pentru a se incadra in 
termenele limita propuse prin proiect. 

5.  Numar insuficient 
de persoane 

calificate si/sau 
interesate de 

locurile de 
munca nou 

create 

C Reducerea 
riscului 

 Stabilirea unei strategii de recrutare 
si selectie atractiva pentru noii 
angajati 

 
Concluzii: 
Din analiza efectuată se pot desprinde următoarele concluzii: 

 Proiectul modernizeaza infrastructura de drumuri de interes local din Comuna Rediu, 
județul Iași 

 Proiectul contribuie la cresterea indicatorului de drumuri de interes local modernizate; 
 Investiţia va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viaţă a proiectului 

prin reducerea costurilor de întreţinere ale obiectivului. 
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5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
5.2 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
Pentru modernizarea celor două tronsoane ce fac obiectul investiției s-au analizat două 

variante de alcătuire structurală, și anume: 

Varianta 1, cu o structură rutieră de tip elastic: 

 strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16     4 cm 
 strat de legatură BADPC 22,4       6 cm 
 strat de piatră spartă artificială/naturală                      15 cm 
 strat de balast                                              20 cm 
 strat de formă din zestrea existentă                                           10 cm 

Varianta 2, cu o structură rutieră de tip semirigid: 
 strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16     4 cm 
 strat de legatură BADPC 22,4       6 cm 
 strat de bază din balast stabilizat cu ciment      20 cm 
 strat de balast                                              20 cm 

 
ANALIZA SCENARIILOR PROPUSE: 
Evaluare multicriterială: 

Nr. 
Crt. Criterii de analiză și selecție alternative 

Structura 
rutieră 

tip elastic 
Varianta 1 

Structura 
rutieră 

tip semirigid 
Varianta 2 

1 Durata de exploatare mare/mica (10/1) 10 9 
2 Raport preț investiție inițiala / trafic satisfăcut 

(10/1) 
10 9 

3 Raport utilizare / temperatura mediu ambiant 
(10/1) 

9 7 

4 Raport rezistenta la uzura / trafic mare (10/1) 9 9 
5 Rezistenta la acțiunea agenților petrolieri ce 

acționează accidental (10/1) 
8 8 
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6 Necesita utilaj specializate de execuție cu 
întreținere atenta (10/1) 

10 7 

7 Necesita adaptarea trafic la execuție (10/1) 10 7 
8 Durata mica / mare de la punerea in opera pana 

la darea in circulație (10/1) 
10 8 

9 Poate prelua creșteri de trafic prin creșteri de 
capacitate portanta (10/1) 

10 9 

10 Execuția poate fi etapizata (10/1) 10 10 
11 Riscuri de execuție (10/1) 8 7 
12 Corecțiile in execuție se fac ușor/greu (10/1) 9 7 
13 Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale) 

mare/mic (10/1) 
10 10 

14 Execuție facila pe sectoare cu elemente 
geometrice (raze mici, supralărgiri foarte mari 
(10/1) 

10 10 

15 Creșterea rugozității prin aplicarea de  tratamente 
bituminoase se poate face (10/1) 

10 10 

16 Cheltuieli de întreținere pe perioada de analiza 
(20 ani) (10/1) 

8 7 

17 Costuri inițiale de realizare a investiției (10/1) 9 10 
18 Gradul de utilizare in structura rutiera a 

materialelor locale (10/1) 
7 9 

19 Opțiunea investitorului privind tipul structurii 
rutiere 

10 8 

TOTAL 177 161 
Punctajul realizat: 
Structura rutieră de tip elastic – Varianta 1 = 177 puncte. 
Structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2 = 161 puncte 
Față de punctajul obținut maxim (177 din 190) – minim (161 din 190), structura rutieră 

de tip elastic – Varianta 1 se califică realizând 177 puncte, față de structura rutieră de tip 
semirigid – Varianta 2, ce a obținut 165 puncte. 
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Evaluare comparativă a valorii de investiție: 
- pentru structura rutieră de tip elastic – Varianta 1, valoarea investiției este 

1,088,593.19 lei (fără TVA). 
- pentru structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2, valoarea investiției este 

1,300,868.86 lei (fără TVA). 

SCENARIUL RECOMANDAT: 
În urma analizei rezultatelor obținute prin evaluarea multicriterială și evaluarea 

comparativă a valorii de investiție, s-a optat pentru alegerea structurii rutiere de tip elastic – 
Varianta 1, putându-se afirma că aceasta este soluția cea mai avantajoasa din punct de 
vedere tehnico – economic. Această soluție va fi adoptată la proiectarea investiției pentru faza 
Studiu de fezabilitate, ea putând fi reanalizata în detaliu de cel care va realiza proiectul de 
execuție. 

 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) Obţinerea si amenajarea terenului 
Terenul ocupat de cele două tronsoane de drum ce fac obiectul investiției se află în 

proprietatea publică a comunei şi în administrarea Consiliului Local al acesteia, fiind inclus în 
inventarul domeniului public al comunei. 

La această dată, în zonele laterale situate perimetral traseului, se întâlnesc următoarele 
probleme referitoare la amenajarea terenului şi protecția mediului: 

- în interiorul localităților, pe zonele  din imediata vecinătate a drumului a fost 
îndepărtată vegetația sălbatică (arbuști, buruieni), pe aceste zone fiind executate dispozitive 
de scurgere a apelor pluviale, accese la proprietăți, fântâni, stâlpi de susținere a rețelei 
electrice sau de telefonie; 

- de-a lungul traseului, în perioadele călduroase şi secetoase, o mare problemă o 
reprezintă poluarea cu particulele de praf purtate de vânt. 

Situația proiectată 
Lucrările de sistematizare aferente investiţiei ce face obiectul acestei documentaţii, sunt 

prevăzute şi au rolul de a realiza aducerea terenurilor degradate în perioada de execuţie, la 
categoria avută anterior începerii lucrărilor de execuţie, adică la starea naturală. 
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Lucrările proiectate pentru materializarea investiţiei nu introduc efecte negative 
suplimentare față de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafață, 
vegetației, faunei şi peisajului.  

Zonele pe care se vor executa lucrări pentru refacerea condițiilor inițiale de mediu şi de 
amenajare a teritoriului sunt: 

- zonele/suprafețele afectate de execuția lucrărilor de modernizare a drumului, situate 
în lungul traseului drumului, pe ambele parti ale acestuia. 

Dupa executarea acestor lucrări vor apărea influențe favorabile cu privire la 
îmbunătățirea factorilor de amenajare a teritoriului, de mediu şi ai sănătății oamenilor, cât şi din 
punct de vedere economico-social, în strânsă legătură cu efectele pozitive ce rezultă din 
îmbunătățirea condițiilor de trafic ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare a traseului 
drumului, după cum urmează: 

- va scadea gradul de poluare al aerului, ca urmare a reducerii volumului de praf 
rezultat din circulația pe drumul; 

- se va îmbunătăți procesul de fotosinteza a plantelor, ca urmare a reducerii volumului 
de praf care se depune pe vegetația din zona drumului; 

- se va asigura o circulație mai fluenta a autovehicolelor, ceea ce conduce la reducerea 
consumului specific de carburanți şi implicit a evacuării de noxe; 

- se va evita eroziunea solului din zona traseului drumului, prin colectarea şi evacuarea 
apelor pluviale în condiții hidraulice îmbunătățite. 

După finalizarea lucrărilor, propuse a se realiza în cadrul proiectului, toate zonele 
afectate vor fi curăţate şi reamenajate. Terenul folosit pentru organizarea şantierului va fi redat 
circuitului agricol sau plantat la terminarea lucrărilor. 

b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 
Nu este cazul. 
Lucrările proiectate 
De această investiție vor beneficia locuitorii comunei Rediu, judeţul Iași. 
Soluţia constructivă propusă are la bază O.G. 43/1997  privind regimul juridic al 

drumurilor şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46, 50/98  privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor şi prevederile STAS 863/85. Lucrări de drumuri. Elemente 
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geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare; STAS 2900/89 – Lucrări de drumuri. 
Lăţimea drumurilor. 

Lucrările prevăzute în acest studiu vor duce la creşterea capacităţii portante a structurii 
rutiere, respectiv la asigurarea desfaşurării unui trafic în condiţii de siguranţă şi confort 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul drumului prezentat prin 
prezentul studiu de fezabilitate este traseul optim, neexistând variante alternative care să 
asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor comunei. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei rutiere, 
clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, 
precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.  

La stabilirea soluţiilor tehnice pentru modernizarea s-au avut în vedere urmatoarele 
elemente : 

 urmărirea cât mai fidel a traseului existent pentru a se evita eventualele expropieri și 
demolări; 

 amenajările curbelor cu raze cât mai mari conform STAS 863/1985; 
 utilizarea de materiale de construcţii uşor de procurat cu distanţe de transport 

avantajoase; 
 tehnologii de lucru accesibile pentru potențialii antreprenori de specialitate; 
 timpi de execuţie cât mai mici; 
 menținerea în circulaţie a unei benzi pentru asigurarea fluenţei traficului pe perioada 

desfăşurării lucrărilor de execuţie; 
 costuri de întreţinere minime, după terminarea lucrărilor. 

Încadrarea drumului în varianta recomandată: 
 Categoria funcţională    – drum (Legea 82/97 – privind regimul drumurilor care 

aproba O.G. 43/97 lit. 7 art.8.). 
 Clasa tehnică            – V  conform STAS 863/85. Lucrări de drumuri. Elemente 

geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare şi prevederilor Ordinului  M.T. 46/1998 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurillor  

 Viteza de proiectare       –   40 km/h pentru zona de deal. 
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 Clasa de importanţă       –  II conform Legii 10/1995 şi normativului P100/2006. 
Categoria de importanţă –  C conform Legii 10/1995 şi HG 766/97. 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei: 
BENEFICIAR: Comuna Rediu 
AMPLASAMENT: Judeţul Iași 
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ  – NORMALĂ (C) ÎN GRUPA DE VALORI  (6...17)  

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT 
    Factorul determinant k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 
1.  Importanţă vitală                                                       1.00 1 2 1 1 
2.  Importanţa social-economică şi culturală                 1.00 2 2 1 2 
3.  Implicarea ecologică                                                 1.00 2 1 1 3 
4.  Necesitatea luării în considerare a duratei  
de utilizare (existenţă) 1.00 2 2 2 2 

5.  Necesitatea adaptării la condiţiile locale de 
teren şi de mediu          1.00 2 2 2 2 

6.  Volumul de muncă şi de materiale necesare           1.00 3 4 2 1 
TOTAL  12    

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 
                             P(n) k(n) = (n) x p(i) / n(i)           în care: 

P(n) – punctajul factorului determinant (n)   (n =1….6)       
k(n) – coeficientul de unicitate 
p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) 
n(i) – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) ,luate în considerare n(i) =3. 

c) Probe tehnologice şi teste 
Nu este cazul. 
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general 

Valoarea totală a investiţiei (nivel preţuri la data de 12.07.2023):  
1,156,324.75 lei fara TVA, din care C+M 1,088,593.19 lei. 
1,374,785.45 lei cu TVA, din care C+M in suma de 1,295,425.89 lei. 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după 
caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în 
vigoare 

Principalii indicatori minimali sunt: 
Asfaltare si modernizare drum   517 ml; 
Drumuri Laterale    4 buc; 
Rigole de acostament   630 ml; 
Trotuare pietonale    416,50 mp. 
Indicatoare rutiere    6 buc; 
Marcaje rutiere    1,71 km. 

c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

 creşterea calităţii vieţii, a gradului de confort pentru populaţia din comuna Rediu; 
 îmbunătăţirea aspectului estetic de la nivelul comunei Rediu; 
 reducerea poluării prin praf; 
 creşterea gradului de mobilitate; 
 creşterea gradului de acces în timp util către servicii de urgenţă gen: salvare, 

pompieri, poliţie indiferent de vreme. 
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d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
Durata de execuţie estimată pentru realizarea obiectivului de investiţii „ASFALTARE A 

APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” 
este de 20 luni, din care 6 luni pentru execuția lucrărilor. 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 

Soluţiile aplicate în proiect au la bază studiile de teren conform metodologiei în acest 
domeniu şi a legislaţiei în vigoare după cum urmează: 

 Legea 50 /91 modificată şi completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (conform 
prevederilor acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG); 

 H.G. 577/97 pentru  aprobarea  programului  privind  pietruirea  drumurilor 
comunale,modificată şi completată cu H. G.L256/2005 

 H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 

 H.G. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - 
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a Devizului general pentru obiectivele de investiţie; 

 Legea 137/95, Legea mediului sectiunea V - Protectia asezarilor umane; 
 Legea 215/2001 privind administrarea teritoriului Romaniei; 
 Legea 107/96 Legea apelor; 
 Legea 82/98 pentru aprobarea O. G. 43/97 privind regimul juridic al drumurilor; 
 Legea 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - sectiunea I - cai 

de comunicatie; 
 Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului Sectiunea a III a - 

zone protejate amplasate de-a lungul traseului; 
 Legea 351/2001 privind Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului secţiunea a IV-a - 

reţeaua de localităţi; 
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 Legea 10/95 privind calitatea in constructii; 
 Ordinul Ministrului Transporturilor 44/98 privind aprobarea normelor privind 

protectia mediului ca urmare a unui impact drum cu mediul inconjurator; 
 Ordinul Ministrului Transporturilor 45/98 pentru aprobarea   normelor tehnice 

privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 
 Ordinul Ministrului Transportului 46/98 pentru aprobarea normelor tehnice 

privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; 
 Ordinul Ministrului Transportului 50/98 privind aprobarea normelor tehnice 

privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale. 
 
5.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite 

Valoare Obiectivul de investiţii " ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : 
HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI" se încadrează în strategia de 
dezvoltare locală a Comunei Rediu, Județul Iași. 

Sumele vor fi considerate eligibile pentru finanţare după aprobarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local și vor fi asigurate din bugetul local al comunei. 

 

6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
 6.1. Certificatul de urbanism  
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de 

lege 
6.3. Nu este cazul 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice  

 
7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 



  

Faza 
D.A.L.I. S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. 

CU RO 36944018 J22/115/2017 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 

tel: 0742.471.363  e-mail: detaxisproiect@gmail.com Capital Social: 200 lei 

Pr.Nr.782 
Pag. Nr. 

56 
               

____________________________ 
 

Comuna Rediu, Jud. Iași 
Adresa:  Șos. Valea Rediului nr. 425 
Telefon Centrală: 0232.25.40.40 
Adresă e-mail: securizată: registratură@primăriarediu.ro 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 
de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 Durata de execuţie estimată pentru realizarea obiectivului de investiţii „ASFALTARE A 
APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” 
este de 20 luni, din care 6 luni pentru execuția lucrărilor calendaristice și include mai multe 
etape: 

Activităţi pregătitoare: 
1.1 Stabilirea echipei de management/de proiect 

2 Derulare achiziţii 
2.1 Achiziţii servicii, Documentația tehnica, Dirigintia de șantier 
2.2 Achiziţii lucrari de constructii 

3 Lucrari de constructii montaj 
3.1 Execuţie lucrări de construcţii 

4 Alte activităţi 
4.1 Faze determinate etape executie 

5 Receptie preliminara si finala dupa expirarea perioadei de garantie 
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 

necesare 
Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la 

drumurile publice: 
A). Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de 

întretinere şi reparaţii curente la drumurile publice. 
B). Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile 

publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru 
acelaşi sector de drum, în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an 
calendaristic. 

C). Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:  
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 mărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura 
sau degradarea lucrărilor;  

 tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii 
curente;  

 calitatea materialelor folosite;  
 efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transpor-

turilor  grele, perioadele optime pentru execuţia unor lucrări;  
 frecvenţa apariţiei degradărilor datorită circulaţiei şi factorilor naturali, etc. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
În afară de indicatorii cantitativi specifici realizarii investitiei sunt si indicatori calitativi. 

Indicatorii calitativi vor avea în vedere utilizarea la realizarea investitiei numai materiale 
agrementate tehnic conform reglementarilor în vigoare, precum si legislatia si standardelor 
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene. 

Prin programul de Control al Calitatii si în baza caietelor de sarcini care vor fi elaborate 
la celelalte faze de proiectare, se va urmari: - calitatea materialelor utilizate, - punerea în opera 
a materialelor, - receptia lucrarilor pe faze de executie. 

Pe parcursul executiei lucrarilor constructorul, pana la receptia preliminara, are obligatia 
de a efectua lucrari de intretinere a drumurilor/strazilor. 

Dupa finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar a lucrarii, beneficiarul, Comuna 
Rediu, are obligatia de a efectua lucrarile de intretinere periodica a drumurilor conform 
normelor in vigoare. 

Prevederi generale privind durata normală  de funcţionare a drumurilor publice 
A). Durata normală de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii 

normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulaţie a drumului, ca nou, şi până la 
introducerea sa în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale. 

B). Durata normală de funcţionare scursă de la darea în circulaţie a drumului ca nou, şi 
până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. 

C). Durata normală de funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale) se 
stabileşte în raport cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectiva exprimată în 
vehicule fizice, şi de tipul sistemului rutier realizat. 
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D). Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale, se stabileşte 
considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele şi construcţiile aferente care 
asigură stabilitatea şi capacitatea de circulaţie a drumului. 

E). La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora, elemente care determină 
în mod direct durata normală de funcţionare o drumurilor, se va ţine seama de normele şi 
reglementăriie tehnice de proiectare specifice. 

F). Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport cu 
elementele menţionate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulaţie (ca nou 
sau după efectuarea unor reparaţii capitale) au intervenit creşteri ale traficului sau modificări în 
structura acestora altele decât cele avute în vedere la dimensionarea sistemelor rutiere 
respective, în acest caz se vor executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective 
înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. 

G). Se consideră că durata normală de funcţionare este expirată şi în situaţiiie în care 
drumurile publice au capacitatea de trafic depăşită necesitând lărgiri, benzi suplimentare de 
circulaţie sau modernizari chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, 
durata de funcţionare a acestora nu a expirat. 

H). (1) Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale va putea fi  
prelungită în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea portantă 
a drumului se menţin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice în vigoare la data 
expirării duratei normale de funcţionare; 

(2) Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determină 
prin observaţii şi măsurători directe ale traficului şi capacităţii portante ale sistemelor rutiere cât 
şi a determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficul rutier. 

I). Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, în intervalul duratei normale de 
funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale), se execută lucrări de întreţinere şi 
reparaţii curente. 

J). Durata normală de functionare a drumurilor publice (iniţială sau între două reparaţii 
capitale), se determină în funcţie de tipul de îmbrăcăminte rutiera şi intensitatea medie zilnică 
anuală a traficului exprimată în vehicule fizice. 
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8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

Traseul va îmbunătăți peisajul si aspectul ambiental existent in zona, soluţia de 
modernizare adoptată prevede realizarea unui drum care să satisfacă cerinţele actuale şi de 
perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice moderne a cărei durată 
de exploatare printr-o întreţinere curentă şi periodică corespunzătoare să fie cea prognozată. 

Pentru realizarea unui confort sporit al circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul reprezintă traseul optim, 
neexistând variante alternative care să asigure un nivel de urbanism corespunzător locuitorilor 
comunei Rediu. 

Important pentru asigurarea viabilităţii lucrării este execuţia întregii game de lucrări 
cuprinse în prezenta documentaţie, deoarece fiecare categorie de lucrari are rolul său 
determinant în realizarea integrală a obiectivului propus prin prezenta documentaţie. 
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ANEXA Nr. 7

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu gaze 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 1.00 0.00 1.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 19,000.00 3,610.00 22,610.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

"ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"

Proiectant,
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IASI
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL - VARIANTA 1
al obiectivului de investiţii



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 38,500.00 7,315.00 45,815.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3,500.00 665.00 4,165.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

57,501.00 10,925.00 68,426.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,088,593.19 206,832.71 1,295,425.89
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,088,593.19 206,832.71 1,295,425.89

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 6,531.56 0.00 6,531.56
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 1,088.59 0.00 1,088.59
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 5,442.97 0.00 5,442.97
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

6,531.56 0.00 6,531.56

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
1,152,625.75 217,757.71 1,370,383.45
1,088,593.19 206,832.71 1,295,425.89

Data: 12.07.2023 Întocmit:
Comuna Rediu, Jud. Iași S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

ing. Vizitiu Dragoș

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
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ANEXA Nr. 7

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu gaze 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 1.00 0.00 1.00

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 19,000.00 3,610.00 22,610.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 8,000.00 1,520.00 9,520.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 11,000.00 2,090.00 13,090.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

"ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ, SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"

Proiectant,
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IASI
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL - VARIANTA 2
al obiectivului de investiţii



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 38,500.00 7,315.00 45,815.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 3,500.00 665.00 4,165.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 2,000.00 380.00 2,380.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

57,501.00 10,925.00 68,426.00

4.1 Construcţii şi instalaţii 1,300,868.86 247,165.08 1,548,033.94
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

1,300,868.86 247,165.08 1,548,033.94

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 7,805.21 0.00 7,805.21
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 1,300.87 0.00 1,300.87
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 6,504.34 0.00 6,504.34
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

7,805.21 0.00 7,805.21

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
1,366,175.07 258,090.08 1,624,265.15
1,300,868.86 247,165.08 1,548,033.94

Data: 12.07.2023 Întocmit:
Comuna Rediu, Jud. Iași S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

ing. Vizitiu Dragoș

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
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Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
Obiectiv: "ASFALTARE A APROXIMATIV 500 M DRUM : HATAȘ,

SAT REDIU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
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TrotuarParte Carosabila = 5.50 m
Rigola Acostament

beton de ciment C30/37, h=15 cm
nisip pilonat, h=5 cm

4 cm strat de uzura din BA 16
6 cm strat de binder din BAD 22,4
15 cm strat de fundatie superior piatra sparta
20 cm strat de fundatie inferior din balast

SISTEM RUTIER PROIECTAT
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2,5%2,5%

bordra mare 20 x 25 x 50 cm
fundatie din beton de ciment C15/20
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AVIZ FAVORABIL  
Nr. înregistrare 214346597/ 17.08.2023 

Stimate domnule/doamnă, 
 
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 214346597 din data 11.08.2023, privind 
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea Asfaltare a aproximativ 500 
m drum din sat Rediu, com. Rediu, str. Hatas, jud. Iasi, în urma analizării 
documentaţiei depuse vă comunicăm avizul favorabil,  
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS: 
 

A. Condiţii tehnice: 
1. Respectarea prevederilor art. 190, Legea Energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr. 123/2012. 
2. Zona de protecţie a unei conducte de distribuţie a gazelor naturale, a 

unui racord de gaze naturale ce funcţionează în regim de medie, 
redusă şi joasă presiune se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi 
ale conductei/racordului, se măsoară în proiecţie orizontală de la 
generatoarea exterioară a conductei/racordului şi este de 0,5 m, 
conform NTPEE 2018, cu modificările şi completările ulterioare. În 
zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de 
legislaţia în vigoare.  

3. Distanţa minimă, exprimată în metri, măsurată în proiecţie orizontală, 
între conductele (conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile de 
utilizare)  subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau 
obstacole este cea indicată în NTPEE 2018, Art.30-tabelul nr. 1, 
respectiv: 
 

Tabelul nr. 1 Distante de siguranţă între conductele (conductele de 
distribuţie/racordurile/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze naturale şi 
diferite construcţii sau instalaţii: 
 

Nr.crt. Instalaţia, construcţia sau 

obstacolul  

Distante min.de la cond.de 

gaze naturale din PE-în m 

Distante min.de la 

cond.de gaze naturale 
din OL-în m 

 

PJ PR PM PJ PR PM 

Delgaz Grid SA 
 
Departament 
Bd. Pandurilor 42, et. 4 
540554 Târgu Mureş 
www.delgaz-grid.ro 
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1. Clădiri cu subsoluri sau 

aliniamente de terenuri 

susceptibile de a fi 

construite 

1 1 2 2 2 3 

2. Clădiri fără subsoluri  0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 
3. Canale pentru reţele 

termice, canale pentru 

instalaţiile telefonice, 

televiziune, etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2 

4. Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 
5. Conducte de apă, cabluri de 

forţă, cabluri telefonice 

montate direct în sol, 

cabluri TV, sau căminele 

acestora. 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6. Cămine pentru reţele 

termice, telefonice şi 

canalizare sau alte cămine 

subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Linii de tramvai până la şina 

cea mai apropiată 

0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 

8. Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
9. Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
10. Linii de cale ferată, exclusiv 

cele din staţii, triaje şi 

incinte industriale: 

-în rambleu 

1,5*) 1,5*) 1,5*) 2*) 2*) 2*) 

 -în debleu, la nivelul 

terenului 

3,0**) 3,0**) 3,0**) 5,5**) 5,5**) 5,5**) 

*)De la piciorul taluzului 

**)Din axul liniei de cale ferată  

 
Notă : Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele 
exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

 
4. Adâncimea de pozare a reţelelor de gaze naturale, la finalizarea 

lucrărilor de modernizare şi reabilitare carosabil, va fi de minim 0,9 
m, raportată la cota finală a drumului.  

5. În cazul în care lucrările propuse afectează amplasamentul 
obiectivelor de distribuţie gaze naturale existente, este necesară 
modificarea traseului acestor obiective. Beneficiarul va depune 
solicitare de modificare traseu reţea de distribuţie gaze naturale, iar 
conform Legii 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare 
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contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie vor fi suportate de 
către beneficiarul lucrărilor.  

 
B. Condiţii generale:  

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 
 
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ 
pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în 
scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de 
amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada 
derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru _Iasi_.  
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,3-1,2m. 
 
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 
Grid, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, primele 
măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până 
la sosirea echipei de intervenţie. 
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, rupere 
izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv  reţeaua de 
gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat 
lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid, pentru 
remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi 
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave 
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză 
deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz Grid, 
izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunţat 
reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de 
producerea evenimentului. 
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în exploatarea  
Delgaz Grid – Centru _Iasi_, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor 
produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a 
funcţionalităţii elementelor afectate. 
 
4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 
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5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată 
de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip 
de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea 
inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele 
exterioare ale conductei. 
 
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm 
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 
 
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 
cămine, a tijelor de acţionare etc. 
 
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 
informa în scris Delgaz Grid, Centru _Iasi_ asupra datei  la care e programată 
recepţia. 
 
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 16.08.2024 (12 luni),cu 
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de 
urbanism (sau document înlocuitor –). Prelungirea avizului se va solicita cu 
minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. 
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 
valabilitatea. 
 

 
Cu respect, 

Ţară Lungă Ionuţ                                                           Darabana Simona-Ioana 
Coordonator Acces la Reţea Iaşi                                    Emitent Avize si Acorduri 
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DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU 
AUTORIZAREA LUCRARILOR DE 

INTERVENTII 

”MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A 
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA 

REDIU, JUDEȚUL IAȘI” 
Faza de proiectare: D.A.L.I. 

 
BENEFICIAR :   COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI 
PROIECTANT:   S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IAȘI 
AMPLASAMENT: COMUNA REDIU, SAT BREAZU 

– 2023 – 
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FOAIE DE PREZENTARE 

 
 

DENUMIRE INVESTITIE: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU 
BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : 
PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, 
JUDEȚUL IAȘI 

 
FAZA PROIECT:    D.A.L.I. 
 
 
PROIECTANT:    S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IAȘI 
 

 

BENEFICIAR:            COMUNA REDIU JUDEȚUL IAȘI 
 
 

LISTĂ DE RESPONSABILITĂȚI 
 

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.  , Iași 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 

 telefon: 0742 471 363, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J22/115/25.01.2017, cod fiscal RO 36944018 

 
Cod CAEN 7112 – Activități de inginerie și consultanță tehnică 

Administrator:      Ing. Vizitiu Dragoș 
 
COLECTIV DE ELABORARE: 
 
Șef Proiect / Proiectant: 
Ing. Vizitiu Dragoș     __________________________________ 

 

 
Desenat: 
Ing. Gache Gabriel     __________________________________ 
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BORDEROU GENERAL 

A. PIESE SCRISE 
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
1.4. Beneficiarul investiţiei 
1.5. Elaboratorul studiului de fezabilitate 
2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii 
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) 
privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de investiţii şi  
scenariile / opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză 
2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri 
instituţionale şi financiare 
2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung 
privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 
2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
3. Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni 

tehnico-economice pentru realizarea obiectivului de investiţii 
3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitecîural şi tehnologic 
3.3. Costurile estimative ale investiţiei 
3.4. Studii de specialitate 
3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
4. Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico-economic(e) propus(e) 
4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă 
4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de 
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 
4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de investiţii 
4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară 
4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică 
4.8. Analiza de senzitivitate 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 
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5. Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 
5.1. Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, 
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
5.2. Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e)  
5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice 
funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor fundamentale 
aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice 
5.6. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 
financiare şi economice. 
6. Urbanism, acorduri şi avize conforme 
6.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 
6.3. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de 
diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor 
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de 

investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice 
7. Implementarea investiţiei 
7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
7.2. Strategia de implementare 
7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere 
7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
8. Concluzii şi recomandări 

B. PIESE DESENATE 
Nr.Crt Denumire planșă Scara Indicativ 

1 Plan de Amplasament 1:% A1 
2 Plan de Situație  1:500 D1 
3 Profil Longitudinal 1:100 / 1:500 L1 
4 Profil Transversal Tip 1:50 T1 
5 Detaliu de rigola carosabila 1:20 / 1:10 R1 
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1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii:  

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A 
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA 

REDIU, JUDEȚUL IAȘI 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor:  

 
Comuna Rediu Județul Iași 

 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar):  

 
- 

1.4. Beneficiarul investiţiei: 
 

Comuna Rediu Județul Iași 
 

1.5. Elaboratorul studiului:  
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.  , Iași 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 
telefon: 0742 471 363, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
 J22/115/25.01.2017, cod fiscal 36944018 

 
 

2. SITUAŢIA EXISTENTĂ ŞI NECESITATEA REALIZĂRII OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 

2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în 
prealabil) privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării 
obiectivului de investiţii şi  scenariile / opţiunile tehnico-economice identificate şi 
propuse spre analiză 

Pentru obiectivul de investiţii investiţii MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU 
BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA 
REDIU, JUDEȚUL IAȘI, nu a fost elaborat în prealabil un studiu de prefezabilitate. 

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, 
structuri instituţionale şi financiare 
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Obiectivul de investiţii MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A 
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL 
IAȘI se încadrează în strategia de dezvoltare locală a Comunei Rediu Județul Iași 

2.3. Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 
Rediu, mai demult Rediu Tătar, este o comună din judeţul Iaşi, România situată la 8 

km nord de municipiul Iaşi. Începând din aprilie 2004, comuna face parte din Zona 
Metropolitană Iaşi. Comuna Rediu este una din cele cinci comune suburbane ale judeţului 
Iaşi, având ca vecini: la NE - comuna Popricani, la NV - comuna Movileni, la SE - 
municipiul Iaşi, la SV - comuna Valea Lupului.  

În componenţa comunei intră satele Rediu, Breazu, Horleşti, şi Tăuteşti, reşedinţa 
de comună fiind localitatea Rediu situată aproximativ la 7 km de municipiul Iaşi. Relieful 
aparţine părţii sudice a Câmpiei Moldovei, este larg vălurat cu interfluvii delurase şi 
colinare, cu platouri joase. Atitudinea medie este de 138 m (cea maximă fiind de 206 m 
Dealul Breazu).  

Comuna Rediu are o suprafaţă de 4160 ha şi o populaţie de 3921 locuitori, cu 2500 
gospodarii. Satul Rediu, localitate de reşedinţă a comunei Rediu, până în anul 1968 s-a 
numit Rediu-Tătar, iar la începutul sec. XX Rediul lui Tătar, ce a fost purtat de acest sat 
sute de ani, fiind menţionat în multe documente istorice. Densitatea medie a populaţiei este 
de 97,75 locuitori/km2, populaţia tânară este în scădere, comparativ cu cea vârstnică şi 
adultă care a crescut.). 

Obiectiv studiat 
Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor aprobat prin 

H.G. Nr. 766/1997 şi Metodologia de stabilire a categoriei de importanţă a construcţiilor, 
elaborată în aprilie 1996 de INCERC Bucureşti, încadrează construcţiile după importanţa lor 
în două categorii :  

- de importanţă globală, denumite “categorii de importanţă”, care privesc întreaga 
construcţie; 

- de importanţă specifică, denumite “clase de importanţă”, care privesc fie întreaga 
construcţie fie părţi ale acesteia, dar numai sub anumite aspecte. 

Amenajarea se va realiza prin execuţia de lucrări de refacere a stratului suport şi 
execuţia unui complex rutier modern, amenajarea corespunzătoare a rigolelor de 
acostament și realizarea trotuarelor. 
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2.4. Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi 
lung privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

Comuna Rediu este o comună care a încercat să țină pasul cu ritmul rapid și 
modern de dezvoltare impus de cerințele și standardele Uniunii Europene. La momentul 
întocmirii prezentei documentații comuna Rediu are în desfășurare proiecte pentru asfaltare 
drumuri, prevăzute cu șanțuri betonate și podețe transversale și laterale noi, iluminat public 
modern, sistem de colectare deșeuri, coșuri de gunoi și tomberoane stardale, drumuri 
pietruite, școli, biserici bine întreținute, cămine culturale, etc. 

Tendința actuală a cetățenilor este:  
- de a avea familii bine închegate, cu copii cărora să le poată asigura o bună 

pregătire pentru viață, să poată urma școli superioare, să-și asigure calificarea într o 
meserie;  

- de a și construi locuințe cât mai spațioase și dotate cu toate facilitățile: energie 
electrică, apă, canalizare, gaz metan, centrale termice, telefon, radio, televizoare, internet;  

- de a cumpăra un mijloc de transport personal, evitând transportul în comun;  
- să fie conduși de aleși buni gospodari, cu pregătire superioară și cu multă 

înțelegere pentru nevoile localnicilor. 
Pe raza comunei serviciile au început să se dezvolte în ultimii ani, astăzi fiind legate 

mai ales de comerțul cu amănuntul al produselor alimentare, agricultură. Toate punctele de 
desfacere a produselor alimentare au infrastructura în curs de dezvoltare, acestea fiind 
practic amenajate în gospodăriile populației.  

Proiectele de perspectivă ale comunei Rediu prevăd în special reabilitarea 
infrastructurii, sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea 
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea 
surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de 
urbanism la nivelul întregii comune. 

Întreţinerea periodică prin reparații sporadice ar fi o variantă accesibilă dar, nu ar 
rezolva problemele de fond, degradările vor apărea la scurt timp datorită multiplelor defecte 
ale drmului.  

În ansamblu, această variantă poate fi una poate mai puţin costisitoare, dar fără 
rezultate, realizată probabil numai când bugetul comunei o permite şi, cu siguranţă, numai 
în zonele cele mai afectate de degradări.  
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2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Modernizarea drumurilor va înlesni desfăşurarea activităţilor economice de 

transport, aprovizionare, distribuţie, turism şi totodată va duce la creşterea gradului de 
ocupare a forţei de muncă prin dezvoltarea de noi sectoare de activitate. 

Prin realizarea investiţiei se preconizează a fi atinse următoarele obiective: 
se va asigura accesul locuitorilor din zonă la gospodării și terenurile agricole, 

precum și legătura cu localitățile învecinate; 
se va asigura accesul locuitorilor din zonă la reţeaua de drumuri naţionale și 

județene sau comunale; 
se va realiza creşterea vitezei de transport; 
se va realiza reducerea consumului de carburanţi, piese de schimb, prelungirea 

duratei de viaţă a autovehiculelor, și odată cu acestea a costurilor de realizare a 
transportului de persoane și marfă; 

se va reduce rata accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță privind 
circulația pe drumurile publice; 

se va asigura o mai bună protecţie a mediului prin reducerea prafului, zgomotului, 
noxelor, preluarea şi descărcarea apelor pluviale; 

se va asigura circulaţia rutieră în condiţii de siguranţă şi confort, în special în 
perioadele critice ale anului (iarna , toamna – cu precipitaţii abundente şi de lungă durată); 

se va asigura accesul mijloacelor auto de intervenţie în caz de necesitate 
(salvare, pompieri, poliţie, intervenţii utilităţi publice); 

crează premisele dezvoltării ulterioare a zonei prin rezolvarea problemei 
infrastructurii; 

se va asigura o creștere a nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori 
autohtoni şi străini, care sa dezvolte zona și să creeze noi locuri de muncă, reducându-se 
astfel nivelul sărăciei și a numărului persoanelor asistate social; 

se va stopa sau diminua migraţia populaţiei din zonă către mediul urban sau către 
alte țări; 

atragerea şi stabilirea în zonă a specialiştilor necesari în administraţie, sănătate, 
învăţământ; 

scăderea abandonului școlar prin asigurarea condiţiilor optime pentru deplasarea 
copiilor către școli în condiţii de confort şi siguranţă; 

creşterea implicit a calităţii vieţii in mediul rural. 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA ŞI PREZENTAREA A MINIMUM DOUĂ 
SCENARII/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 
INVESTIŢII 
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Pentru realizarea unui sistem rutier corespunzător s-au studiat două scenarii 
tehnico-economice prin care scopul obiectivului de investiţie poate fi atins.  

Deoarece pentru prezentarea scenariilor cele mai multe date sunt comune (datele 
generale privind amplasamentul, traseul, studiile de specialitate) pentru acestea s-a realizat 
o descriere comună, detaliindu-se separat scenariile de analiză numai în cadrul descrierii 
variantei constructive. 

3.1. Particularităţi ale amplasamentului 
a) Descrierea amplasamentului 
Soluţia constructivă propusă are la bază O.G. 43/1997  privind regimul juridic al 

drumului şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46/98  privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor.  

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are traseul în cadrul reţelei rutiere, 
clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului 
înconjurător, precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi 
confort.  

La proiectarea lucrărilor de modernizare a Str. Hătaș s-a urmărit să se evite 
afectarea reţelelor de apă, energie electrică şi telefonie situate perimetral drumului. 

Realizarea unor investiţii pentru reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi 
alimentare cu gaz metan se va face pe baza unor proiecte proprii. 

Amplasarea reţelelor edilitare se va realiza pe suprafaţa cuprinsă între şanţ şi limita 
proprietăţilor, respectându-se cerinţele normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor 
edilitare.  

Investițiile ulterioare pentru alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentarea cu 
gaz metan nu vor afecta drumul propus pentru modernizare prin prezentul studiu, existând 
suficient spațiu pentru amplasarea acestora între marginea drumului și limitele proprietăților 
limitrofe. 

Traseul studiat – Str. Hătaș, este amplasat în Comuna Rediu, Satul Breazu și 
se desprinde din DJ 282 partea dreaptă km 7+400, acesta se va moderniza pe o 
lungime de 147 ml, are suprața de 4019 mp și are nr.cad. 72994. 
 Potrivit solicitărilor beneficiarului, se va amenja pe o suprafață de 195 mp o 
platformă / parcare asfaltată ce va deservi Biserica Nașterea Maicii Domnului, teren 
identificat cu nr. cad.  

Soluţia constructivă recomandată se încadrează în prevederile Legii 82/1997  privind 
regimul juridic al drumurilor şi Normelor tehnice ale M.T. 43,44,45,46/98  privind 



  

Faza 
D.A.L.I. S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

CU RO 36944018 J22/115/2017 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 

tel: 0742.471.363  e-mail: detaxisproiect@gmail.com Capital Social: 200 lei 

Pr.Nr.783 
Pag. Nr. 

10 
               

 
 

proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor precum şi prevederile STAS 863/85. 
Lucrări de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare ; STAS 
2900/89 – Lucrări de drumuri. Lăţimea drumurilor. 

Lucrările prevăzute în acest studiu vor duce la creşterea capacităţii portante a 
structurii rutiere, respectiv la asigurarea desfaşurării unui trafic în condiţii de siguranţă şi 
confort chiar şi în perioadele cu precipitaţii bogate. 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul ales prezentat prin 
prezentul studiu de fezabilitate este traseul optim, neexistând variante alternative care să 
asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor comunei. 

b) Relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile 

Traseul studiat – Str. Pârâului, este amplasat în Comuna Rediu, Satul Breazu și 
se desprinde din DJ 282 partea stângă, acesta se va moderniza pe o lungime de 147 
ml, are suprața de 1145 mp și are nr. cad. 72994. 
 Prin tema de proiectare se solicită ca lateral drumului principal să se 
amenjareze prin asfaltare o suprafață de 185 mp, pentru a facilita buna desășurare 
pentru Biserica Nașterea Maicii Domnului. 

c) Orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes 
naturale sau construite 

Comuna se află în partea central-estică a județului, imediat la nord de municipiul 
Iași. Este străbătută de șoseaua județeană DJ 282, care o leagă spre sud de Iași și spre 
nord-vest de Movileni, Gropnița, Șipote și mai departe în județul Botoșani de Răuseni, 
Hlipiceni, Todireni, Albești, Trușești (unde se intersectează cu DN 29D), Dângeni, Hănești, 
Vlăsinești, Săveni (unde se intersectează cu DN 29), Drăgușeni, Coțușca și Rădăuți-Prut 
(unde se termină în DN 24C).  

La Horlești, acest drum se intersectează cu șoseaua județeană DJ248B, care duce 
spre est la Popricani (unde se termină în DN24) și spre sud la Lețcani (unde se termină în 
DN28). 

Relieful aparține părții sudice a Câmpiei Moldovei, este larg vălurat cu interfluvii 
delurase și colinare, cu platouri joase.  

Atitudinea medie este de 100 m (cea maximă fiind de 206 m Dealul Breazu). 

 d) Surse de poluare existente în zonă 
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Conform datelor cunoscute la Agența pentru Protecția Mediului Iași, pe teritoriul 
comunei Rediu nu există surse majore de poluare a aerului. 

Sursele locale cu caracter temporar-accidental (intermitent) reprezentate de 
sistemele de ardere pentru încălzirea locuinţelor şi a obiectivelor social economice, 
generează gaze şi pulberi specifice, în special în sezonul rece. 

Altă potențială sursă de poluare la momentul actual este poluarea temporară cu praf 
datorată circulației de pe drumuri locale pietruite sau de pământ. 

În zonă nu s-au făcut măsurători pentru determinarea nivelului acestui tip de 
poluare, dar nu au fost semnalate până în prezent evenimente cu efecte potenţial nocive 
asupra calităţii aerului. Apreciem că emisiile sunt totuşi reduse şi se diminuează prin 
procesele de dispersie şi reţinere mecanică (prin vegetaţie, relief, clădiri, etc.) şi în 
consecinţă nu au loc efecte vegetative. 

Nivelul zgomotului este specific comunităţilor rurale, lipsite de activităţi economice 
cu impact semnificativ asupra mediului pe teritoriul administrativ al comunei sau în imediata 
vecinătate, în condiţiile unui trafic rutier scăzut.  

Circulaţia auto în zonă este relativ redusă, în consecinţă, nu se generează niveluri 
de zgomot decât pe drumul județean, zgomote care pot influenţa negativ zonele de locuinţe 
din imediata vecinătate. 

e) Date climatice şi particularităţi de relief
Elemente climatice. Zona este situata intr-un climat temperat continental cu nuanta 

excesiva, caracterizat prin temperaturi medii de 9-10 ºC si cantitatii medii de precipitatii de 
450-500 mm/an.   

Date naturale. Geomorfologie. Litologie 
Regiunea "Podişul Moldovei", subregiunea "Câmpia Moldovei", unitatea "Câmpia 

Jijiei inferioare", subunitatea "Culoarul Bahluiului”.  
Din punct de vedere hidro-geologic, pe teritoriul Comuna Baltati, apele subterane 

pot fi împărţite în doua mari categorii: 
- straturi acvifere captive de stratificaţie; 
- straturi acvifere freatice. 
     Apele din prima categorie se găsesc în depozitele cristaline, siluriene, miocene, 

cretacice şi sarmaţiene. Toate au nivel ascensional şi sunt mineralizate. 
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În unele zone ale terasei superioare apa lipseşte complet datorita reliefului argilei de 
baza, ceea ce face ca circulaţia apei să se facă sub forma unor cursuri subterane 
prezentând izvoare pe versant. Debitul lor este un debit caracteristic climei de stepa.  

In zona de versant situatia sub aspect hidrogeologic este mai complexa, la aceasta 
contribuind mai multi factori cu mare variabilitate pe suprafata versantului, printre care 
mentionam: adincimea si inclinarea formatiunii de fundament care poate constitui patul 
acviferului, grosimea deluviului si permeabilitatea acestuia in conditiile existentei 
materialului argilos in interspatii, marimea suprafetei bazinului de alimentare etc. 

În aceste condiţii nivelul hidrostatic prezintă o variaţie accentuata în suprafaţă; de 
asemenea, pe o suprafata importanta are caracter sezonier in functie de regimul de 
precipitatii. 

Analizele fizico-chimice atesta prezenta in apa subterana a unei cantitati de dioxid 
de carbon liber care imprima apei un caracter agresiv carbonic fata de anumite categorii de 
betoane si betoane armate. 

De asemenea, apele subterane au un caracter pronuntat acid datorita prezentei 
acidului carbonic (H2CO3), precum si acizilor humici si acizilor sulfatici sau sulfurosi rezultati 
din hidrogenul sulfurat prezent in depozitele de paminturi cu continut ridicat in materii 
organice, in special in depozitele de turba. In aceste conditii, apele subterane prezinta 
agresivitate general acida si de dezalcalinizare fata de o gama de categorii de betoane si 
betoane armate. 

Variaţiile de nivel hidrostatic sunt aici mici.  
Apa are o alcalinitate şi duritate uşoara. În terase adâncimea la care se afla nivelul 

apei subterane variază între 5-14 m, şi este mai ridicata în zonele parazitate de coluvii.  
Zona amplasamentului se încadrează în microclimatul de tip temperat – continental, 

subzona climatului de silvostepa şi stepa, unitatea teritorială având accente secetoase, cu 
temperaturi mai ridicate vara şi moderate iarna. 

Climatologic arealul se află în zona temperat continentală, cu nuanţe mai moderate 
în sud (în sectoarele înalte) şi mai accentuate în nord. Astfel, temperatura medie anuală 
este în jur de 9 C în nord şi 8 C în sud, diferenţierea aceasta datorându-se reliefului şi 
vegetaţiei forestiere. Cele mai coborâte medii lunare se înregistrează în ianuarie (între -3 şi 
-4 C în nord şi în jur de -3 C în sud), iar cele mai ridicate medii lunare se înregistrează în 
luna iunie (între 20 şi 21 C în nord şi în jur de 20 C în sud). Din datele prezente se constată 
o reducere a excesivităţii termice înspre sud, amplitudinea medie anuală având aici o 
valoare în jur de 23 C. Din analiza datelor plurianuale rezultă că data medie de producere a 
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primului îngheţ de toamnă este în a doua decadă a lunii octombrie, iar a ultimului îngheţ de 
primăvară, la sfârşitul lunii aprilie. Intervalul mediu anual fără îngheţ se întinde la 
aproximativ 170 de zile. 

f) Existenţa unor: 
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare
 Pe traseul studiat ce face obiectul investiției nu s-au materializat rețele edilitare ce 

ar putea necesita relocare/protejare în cazul modernizării traseelor selectate. 
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri 

arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa 
condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate sau de protecţie 

Nu există de-a lungul traseului interferenţe cu monumente istorice, de arhitectură 
sau situri arheologice, nici pe amplasament, nici în zona imediat învecinată. De asemenea, 
de-a lungul traseului nu există zone protejate sau de protecţie care să impună condiţionări 
specifice acestora. 

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională 

Nu există de-a lungul traseului terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din 
sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. 

g) Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament 
- date privind zonarea seismică 
Elemente de seismicitate: Sunt conforme zonarii regionale. 
În extras dupa „Microzonarea teritoriului Romaniei”, luand in calcul caracteristicile 

geomorfologice si natura terenului de fundare, s-au determinat variatii ale internsitatii 
seismice de ± 1 grad seismic. Dupa normativul P100/1-2013 (zonarea teritoriului Romaniei) 
in termenii de valori de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare si in termenii de 
perioada de control, se indica urmatoarele valori caracteristice pentru amplasament:  

- acceleratia terenului .......  ag = 0,25 g  
- perioada de control.................  Tc = 0.7 s. 

- date preliminare asupra naturii terenului de fundare 
Date din foraje. Analize. Interpretari 
Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare și este anexat prezentei documentații. 
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Lucrarea face parte din cadrul proiectului “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU 
BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA 
REDIU, JUDEȚUL IAȘI“.  

În conformitate cu cerințele temei de proiectare și în acest scop, s-a executat o 
cartare geologică generală și o investigare prin foraje geotehnice. 

Se anexează studiul geotehnic. 

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural 
şi tehnologic 

a) Caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii 
Soluţia tehnică propusă are la bază:  

- Hotărârea 925 din 20 noiembrie 1995, privind aprobarea Regulamentului de 
verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, a execuției lucrărilor și a 
construcțiilor, cap.3, art.15, al.a) în vederea determinării, în orice stadiu, a stării tehnice a 
construcției pentru evaluarea capacității ei de satisfacere a cerințelor conform legii; 
- Legea 177/2015 privind calitatea în construcții; 
- Legea 50/1991 cu modificările ulterioare; 
- Hotărârea de Guvern nr.907/2016. 
- Ordinul 777 din 26.05.2003- Îndrumătorul pentru atestarea tehnic-profesională a 
specialiștilor cu activitatea în construcții, aprobat de MLPTL. 
- HG 766/1997 în completare cu HG 1231/2008 privind conducerea și asigurarea 
calității în construcții; 
- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple și semirigide, ind. PD 177 -
2001. 
- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerințelor tehnice de calitate a drumurilor 
legate de cerințele utilizatorilor. 
- HG 2139/30.11.2014 Catalog privind clasificarea duratei normale de funcționare. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei 
rutiere, clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului 
înconjurător, precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi 
confort.  
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Traseul proiectat în plan 
Pe traseul drumurilor există un număr de 3 curbe, la care valoarea cea mai mica a 

razei este de 6 m, iar cea mai mare este de 150 m, lungimea curbelor reprezentând 
aproximativ 15% din lungimea totală a drumurilor.  

Suprapunerea traseului proiectat peste cele existent, cu mici dezaxări pentru 
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe întreaga 
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.   

Profilul longitudinal proiectat  
Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel existent, 

corecţiile fiind facute pentru înlăturarea denivelărilor locale.   
În general s-au păstrat declivităţile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare, 

pasul minim de proiectare fiind de 50 m.   
Totuşi acolo unde drumul s-a degradat, în special în preajma podeţelor, s-a corectat 

linia roşie astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor şi să se evite influenţa pânzei 
freatice. Curbele de racordare în profil longitudinal au razele mai mari de 600 m. Valorile 
declivităţilor variază între 0,01 % şi maxim 11.53%.  

Pentru Str. Pârâului s-a prevăzut următorul profil  
Profilul transversal  
Profil transversal tip cu platformă de 5,90 m (parte carosabilă de 5.50 m, încadreată 

cu borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toată lungimea de 147 m.  
Structura rutieră  
 Dimensionarea s-a făcut conform „Normativului pentru dimensionarea sistemelor 

rutiere suple şi semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul 
Calderom 2000, pentru perioada de perspectivă, rezultând un sistem rutier alcătuit din 
următoarele straturi:  

• strat de uzură din beton asfaltic BA 16 4 cm  
• strat de legatură BAD 22,4 6 cm  
• strat de piatră spartă 15 cm  
• strat de balast 20 cm  
Structura rutieră s-a  stabilit în funcţie de următorii factori:  
• intensitatea şi componenţa traficului de perspectivă  
• funcţia traseului în reţeaua rutieră a localităţilor şi perspectivele de alegere în viitor 

a unor volume mai importante de trafic.  
• capacitatea portantă necesară a complexului rutier, la nivelul patului drumului.  
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• materialele preponderente şi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora şi ale 
pamântului de fundaţie.  

Înainte de aşternerea stratului de fundaţie se vor executa lucrări de terasamente ce 
constau în decaparea stratului vegetal, realizatrea săpăturilor și a umpluturilor necesare.  

Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole și se vor executa din 
beton cu grosimea de 15 cm grosime.  

 Intersecţii - Drumuri laterale  
 NU este cazul.  
Intersecția cu DJ 282 va fi modernizată prin proiectul de reabilitare care este în curs 

de execuție.  
Supralărgiri 
Lateral dreapta între km 0+000 – 0+115 se va amenaja o supralărgire a drumului pe 

o suprafață de 370 mp, cu aceiași structură ca a drumului principal. 
Lucrări de colectare şi scurgerea apelor pluviale  
Rigolă carosabilă dispusă transversal: 6 ml ;  
Siguranţa circulaţiei, semnalizare şi marcaje 
 S-a prevăzut echiparea drumului cu indicatoare de circulaţie, după cerinţele SR 

1848-1,2,3 /2011.Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă s-au prevăzut 
marcaje rutiere, dupa cerinţele SR 1848-7/2004. 

b) Varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii 
acesteia 

Pentru modernizarea celor două tronsoane ce fac obiectul investiției s-au analizat 
două variante de alcătuire structurală, și anume: 

Varianta 1, cu o structură rutieră de tip elastic: 
strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16     4 cm 
strat de legatură BADPC 22,4       6 cm 
strat de piatră spartă artificială / naturală                      15 cm 
strat de balast                                              20 cm 

Varianta 2, cu o structură rutieră de tip semirigid: 
strat de rulare din BcR 4,0        20 cm 
hârtie Kraft 
strat de nisip pilonat         2 cm 
strat de balast                                              20 cm 
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Îmbrăcămintea din beton asfaltic 
perioda de realizare a îmbrăcăminţii drumurilor este mai mică cu 40% din timpul de 
execuţie; 
realizarea unui confort sporit al căii de rulare; 
reducerea efectelor asupra mediului, sănătăţii oamenilor, respectiv reducerea 
zgomotului şi poluarea mediului înconjurător cu praf şi noxe; 
realizarea investiţiei la un preţ mai mic cu până la 10 %; 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor cu îmbrăcăminte asfaltică se realizează cu 
costuri mai mici şi într-o periodă mai scurtă; 
siguranţă mai mare în circulaţie, îndeosebi pentru perioada de iarnă; 
crează greutăţi în exploatare şi întreţinere pe timpul iernii prin folosirea clorurii 
de calciu; 
apar cu uşurinţă defecţiuni majore în cazul contactului cu produse petroliere; 
necesită lucrări de întreţinere suplimentare pe timpul perioadelor foarte 
călduroase. 

 Îmbrăcămintea  de beton din ciment, 
are perioada de viață mai lungă, 
aşternerea îmbrăcăminţii din beton în interiorul localităţilor se desfăşoară greoi, pentru că 
spaţiul este limitat pentru mijloacele mecanice, 
sunt foarte puţine societăţi de construcţie cu experienţă în domeniu şi dotare 
tehnică corespunzătoare, 
necesitatea întreruperii circulaţiei pentru perioada realizării îmbrăcăminţii, 
tăierii rosturilor, cel puţin 14 zile, 
în zonă sunt puţine staţii de betoane cu capacităţi mari de prelucrare şi la distanţe de 
transport care pot compromite calitatea betonului, 
este mai scumpă, cu până la 10 %, 
grad scăzut de confort în trafic, 
produce uzură mare în sistemul de transmisie şi suspensie al autovehiculelor. 
produce efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi mediului prin zgomot 
şi praf, 
pericol sporit de accidente pe timp de polei, în primii 2 ani de la darea în exploatare se 
interzice folosirea clorurii de sodiu, 
metodele de combatere a înghețului sunt costisitoare. 
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 Indicatori de evaluare asupra suprastructurii constructive (valori de la 1….10) 
Nr. crt. INDICATORI DE EVALUARE Varianta 1 Varianta 2 

1 Perioada de realizare a investitiei 9 5 
2 Perioada de functionare 5 9 
3 Pret realizare investitie 8 7 
4 Timp necesar intretinerilor si reparatiilor 9 5 
5 Pret realizare intretinere si reparatii 9 7 

6 Posibilitatea de a realiza competitie in 
selectarea de societati de constructii 9 5 

7 Tendinta cresterii preturilor materialelor 
componente in structura rutiera 7 6 

8 Confortul circulatiei 9 6 
9 Nivel poluare zgomot, praf,noxe 9 6 
10 Optiunea comunitaiii locale 10 4 
11 Avantaje pe termen scurt si lung 8 6 
 Total punctaj 92 66 

Punctajul realizat: 
Structura rutieră de tip elastic – Varianta 1 = 92 puncte. 
Structura rutieră de tip rigid – Varianta 2 = 66 puncte 
Evaluare comparativă a valorii de investiție: 
- pentru structura rutieră de tip elastic – Varianta 1, valoarea investiției este 

354,250.60 lei (fără TVA). 
- pentru structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2, valoarea investiției este 

403,137.18 lei (fără TVA). 

SCENARIUL RECOMANDAT: 
În urma analizei rezultatelor obținute prin evaluarea multicriterială și evaluarea 

comparativă a valorii de investiție, s-a optat pentru alegerea structurii rutiere de tip 
elastic – Varianta 1, putându-se afirma că aceasta este soluția cea mai avantajoasa din 
punct de vedere tehnico – economic. Această soluție va fi adoptată la proiectarea investiției 
pentru faza Studiu de fezabilitate, ea putând fi reanalizata în detaliu de cel care va realiza 
proiectul de execuție. 

 
AVANTAJELE SCENARIULUI RECOMANDAT: 
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Evaluarea multicriterială, completată cu evaluarea comparativă a valorii de investiție 
pentru cele două variante de alcătuire, a comparat avantajele și dezavantajele structurilor 
rutiere de tip elastic și ale structurilor rutiere de tip semirigid.  

Folosirea structurilor rutiere de tip elastic pentru modernizarea drumurilor prezintă 
următoarele avantaje: 

perioda de realizare a îmbrăcăminţii drumului este mai mică cu 20% din timpul de 
execuţie față de structurile rutiere de tip semirigid și cu 40% față de structurile rutiere de tip 
rigid; 

realizarea unui confort sporit al căii de rulare; 
reducerea efectelor asupra mediului, sănătăţii oamenilor, respectiv reducerea 

zgomotului şi poluarea mediului înconjurător cu praf şi noxe; 
realizarea investiţiei la un preţ mai mic cu până la 10%; 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor se realizează cu costuri mai mici şi într-o 

periodă mai scurtă; 
siguranţă mai mare în circulaţie, îndeosebi pentru perioada de iarnă; 
durată de exploatare în condiții de trafic normale ridicată; 
prezintă rezistență mare la uzură, dacă se folosesc agregate atent selecționate; 
prezinta o rugozitate bună în codițiile respectării rețetelor pentru mixturi; 
necesită cheltuieli mai mici de întreținere raportat la întreaga durată de viață; 
prezintă caracteristici foarte avantajoase din punct de vedere al verificării la 

îngheț-dezgheț; 
materialele granulare utilizate în componența structurii rutiere se pot procura cu 

ușurință;  
realizarea structurii asfaltice poate fi etapizată; 
capacitatea portantă poate crește progresiv prin investiții etapizate; 
erorile de execuție pot fi remediate ușor față de alte tipuri de îmbrăcăminți rutiere; 
se pot realiza și pe trasee ce conțin și raze foarte mici, respectiv supralărgiri 

foarte mari, fără a necesita rosturi între calea curentă și cea din curbă; 
rugozitatea suprafeței poate fi sporită prin tratamente bituminoase, asigurând-se 

circulația și pentru declivități cu valori mai mari de 7-9%. 

CONCLUZIE: 
Din evaluarea multicriterială, completată cu evaluarea comparativă a valorii de 

investiție pentru cele două variante de alcătuire, a rezultat un punctaj mai mare al 
structurii rutiere de tip elastic – Varianta 1, față de structura rutieră de tip rigid – 
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Varianta 2, pentru investiția: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A 
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL 
IAȘI". 

 c) Descrierea tehnologică 
Materialele propuse pentru realizarea lucrărilor: nisip, balast, criblură, ciment şi bitum, 

vor fi agrementate conform legislaţiei naţionale şi standardelor armonizate cu legislatia U.E., 
respectiv H.G. 766/96 și Legii 10/95 ce prevăd obligativitatea utilizării de materiale 
agrementate pentru execuţia lucrărilor. 

Lucrările care fac obiectul prezentei documentaţii cuprind operaţiuni necesare în 
scopul asigurării calităţii, asigurării unor condiţii normale de siguranţă a circulaţiei, impuse de 
normele şi normativele în vigoare.  

 La executarea investiției se va avea în vedere respectarea normelor de 
protecție a muncii specifice tehnologiilor de lucru folosite și stipulate în actele 
normative care reglementează aceste activități. 

 Pentru protecția mediului înconjurător se vor respecta prevederile actelor normative 
cu privire la organizarea de șantier, depozitarea combustibililor, materialelor de construcții în 
locuri amenajate special. 
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c) Echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse 
Pentru investiția: " MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A 

APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL 
IAȘI " nu sunt necesare echipamnete și dotări specifice. 

3.3. Costurile estimative ale investiţiei 
a) Costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii 

DEVIZ  GENERAL  

Nr. 
crt. 

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu 

TVA 
lei lei lei 

1 2 3 4 5 
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea 
terenului la starea iniţială 0,00 0,00 0,00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii 
2.1 Alimentare cu apa 0,00 0,00 0,00 
2.2 Canalizare 0,00 0,00 0,00 
2.3 Energie electrica 0,00 0,00 0,00 
2.4 Alimentare cu gaze 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1 Studii 2.350,00 446,50 2.796,50 
  3.1.1. Studii de teren 2.350,00 446,50 2.796,50 
  3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 
  3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 
avize, acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertizare tehnică 1.000,00 190,00 1.190,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 14.000,00 2.660,00 16.660,00 
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  3.5.1. Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 
  3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

  3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi deviz general 6.000,00 1.140,00 7.140,00 

  3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea 
lucrarilor de construire 0,00 0,00 0,00 

  3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,00 0,00 0,00 

  3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie 0,00 0,00 0,00 

  3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 8.000,00 1.520,00 9.520,00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00 
  3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 

investiţii 0,00 0,00 0,00 
  3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 
3.8 Asistenţă tehnică 37.500,00 7.125,00 44.625,00 
  3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2.500,00 475,00 2.975,00 
  3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1.000,00 190,00 1.190,00 

  
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii 1.500,00 285,00 1.785,00 

  3.8.2. Dirigenţie de şantier 35.000,00 6.650,00 41.650,00 
Total capitol 3 54.850,00 10.421,50 65.271,50 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţii 354.250,60 67.307,61 421.558,21 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 4 354.250,60 67.307,61 421.558,21 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00 

  5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente 
organizării de şantier 0,00 0,00 0,00 
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  5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului   0,00 0,00 
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2.125,50 0,00 2.125,50 

  5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 0,00 0,00 0,00 

  5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 354.25 0,00 354.25 

  
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea 
lucrărilor de construcţii 1.771,25 0,00 1.771,25 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 0,00 0,00 0,00 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,00 0,00 0,00 
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 5 2.125,50 0,00 2.125,50 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 
Total capitol 6   0,00 0,00 
TOTAL GENERAL 411.266,10 77.729,11 488.955,21 
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 354.250,60 67.307,61 421.558,21 

 

 
Întocmit: 

Ing. Vizitiu Dragoș 
 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg... VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Dragoș



  

Faza 
D.A.L.I. S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

CU RO 36944018 J22/115/2017 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 

tel: 0742.471.363  e-mail: detaxisproiect@gmail.com Capital Social: 200 lei 

Pr.Nr.783 
Pag. Nr. 

24 
               

 
 

EVALUARI 
Terasamente - 571 ml 

Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Sapatura  mc 117,60 65,00 7.644,00 
2 Transport sapatura to 235,20 25,00 5.880,00 
3 Imprăștierea pământului săpat mc 117,60 32,00 3.763,20 
4 Umplutura mc 95,55 65,00 6.210,75 
5 Transport umplutura to 191,10 25,00 4.777,50 
6 Imprăștierea pământului de umplutura mc 95,55 28,00 2.675,40 
7 Compactare mc 95,55 30,00 2.866,50 

Total 33.817,35 
Sistem Rutier - 571 ml 

Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Scarificare, nivelare, compactare 
zestre existenta mp 661,50 15,00 9.922,50 

2 Strat de fundație din balast - 20 cm, 
punere în operă și transport mc 198,45 221,00 43.857,45 

3 Strat de fundație din piatra spart - 15 
cm, punere în operă și transport mc 132,30 389,00 51.464,70 

4 
Strat de binder din BADPC 22,4, 
punere în operă și transport                    
- 6 cm 

to 118,54 489,00 57.966,45 

5 Strat de uzură din BAPC 16, punere în 
operă și transport                     - 4 cm mp 808,50 48,00 38.808,00 

Total 202.019,10 
Supralargire drum - 370 mp 

Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Scarificare, nivelare, compactare 
zestre existenta mp 370.00 15.00 5,550.00 

2 Strat de fundație din balast - 20 cm, 
punere în operă și transport mc 74.00 221.00 16,354.00 
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3 Strat de fundație din piatra spart - 15 
cm, punere în operă și transport mc 55.50 389.00 21,589.50 

4 
Strat de binder din BADPC 22,4, 
punere în operă și transport                    
- 6 cm 

to 53.28 489.00 26,053.92 

5 Strat de uzură din BAPC 16, punere în 
operă și transport                     - 4 cm mp 370.00 48.00 17,760.00 

Total 87,307.42 
Alte capacitati 

Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Incadrare cu borduri ml 294,00 82,00 24.108,00 
2 Rigola carosabila ml 6,00 923,00 5.538,00 

Total 29.646,00 
Siguranta circulației 

Nr. 
Crt. Denumire activitate u.m. cantiate p.u. valoare 

1 Marcaje rutiere km 0,44 1.725,00 760,73 
2 Indicatoare rutiere buc 2,00 350,00 700,00 

Total 1.460,73 
 

Valoare totală în lei fără TVA = 354.250,60 

Întocmit:  
Ing. Vizitiu Dragoș 

b) Costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a 
investiţiei publice. Costurile de operare identificate și luate în considerare pentru proiectul 
de investiție vizat sunt:  

Reparaţii izolate ale îmbrăcăminţilor bituminoase 
Asigurarea scurgerii apelor 
Prevenirea efectelor inundaţiilor 
Întreţinere mijloace pentru siguranţa circulaţiei 
Asigurarea esteticii rutiere 
Întreţinere podeţe 
Reparaţii izolate de iarnă 

A =

ooooșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșșș
ta normattttttttttttăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee viaţă/
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Aprovizionarea cu material antiderapant 
Aprovizionarea cu panouri de parazăpezi 
Montarea panourilor de parazăpezi. 

Previziunile privind costurile avute în vedere în analiza financiară, pentru perioada de 
operare a investiției, au fost realizate în termeni reali, fără influența inflației, conform 
specificațiilor oferite în”Ghidul pentru analiza cost beneficiu a proiectelor de investiții” 
elaborat de către Comisia europeană.  
Costurile estimative de operare pe durata normată de viață/de amortizare a investiției 
publice sunt prezentate în tabelul următor: 

Lucrari de intretinere Perioada 
interventiei 

Valoare 
unitara/lei 

Valoare 
totala/lei/ 

an 
Reparaţii izolate ale îmbrăcăminţilor 
bituminoase 

anual/ km 
drum 3625 2682.5 

Asigurarea scurgerii apelor anual/ km 
drum 500 370 

Prevenirea efectelor inundaţiilor lunar/ km 
drum 50 444 

Întreţinere mijloace pentru siguranţa 
circulaţiei 

anual/ km 
drum 800 592 

Asigurarea esteticii rutiere lunar/ km 
drum 30 266.4 

Întreţinere drumuri laterale anual/ buc 
drum lateral 500 3000 

Întreţinere podeţe anual/ podet 300 1800 
Amenajare platformă depozitare 
antiderapant anual/ iarna 1800 1800 

Reparaţii izolate de iarnă anual/km 
drum 500 370 

Aprovizionarea cu material antiderapant anual/ iarna 2000 2000 

Aprovizionarea cu panouri de parazăpezi anual/ iarna 2000 2000 

Montarea panourilor de parazăpezi anual/ iarna 2000 2000 
Total   17324.9 
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3.4. Studii de specialitate 
- studiu topografic 
Studiul topografic cuprinde planurile topografice cu amplasamentele reperelor, 

listele cu reperele în sistem de referinta STEREO 1970 (Sistemul de cote Marea Neagră), 
după care s-a proiectat planul de situaţie la scara 1:500 şi s-au stabilit soluţiile tehnice 
privind complexul rutier: 

o partea carosabilă, acostamente, spaţiu de siguranţă; 
o amenajarea intersecţiilor; 
o profiluri transversale; 
o amplasamentul şi dimensiunile lucrărilor de artă şi şanţurilor. 

Se anexează studiul topografic. 

- studiu geotehnic 
Studiul geotehnic cuprinde planuri cu amplasamentul forajelor, fişelor complexe cu 

rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 
recomandările pentru fundare și este anexat prezentei documentații. 

Amplasamentul nu prezintă pericol de inundare dacă se rezolvă problemele de 
hidraulică a drumului prin realizarea șanțurilor. Executantul studiului geotehnic – I.I. Cazacu 
Vasile.  Se anexează studiul geotehnic. 

- expertiza tehnică 
Soluțiile tehnice propuse în prezentul studiu pentru modernizarea celor două trasee 

ce fac obiectul investiției respectă recomandările formulate de către expertul tehnic în 
Expertiza tehnică.  Se anexează expertiza tehnică. 

3.5. Grafice orientative de realizare a investiţiei 
Pentru realizarea investiției: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE 

A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, 
JUDEȚUL IAȘI se vor avea în vedere respectare următoarelor etape: 

• Etapa I   - achiziţia serviciilor de proiectare şi realizarea proiectului tehnic, 
detaliilor de execuţie şi documentaţiei pentru autorizaţia de construire   = 3 luni 

• Etapa  a II a - achiziţia lucrărilor pentru realizarea investiţiei       = 4 luni 
• Etapa  a III a - obtinere avize pentru realizarea investiţiei        = 3 luni 
• Etapa a IV a – realizarea lucrărilor           = 2 luni 
• Etapa a V a – autorizatii finale            = 3 luni 
• Etapa a Vi a – recepia lucrărilor            = 1 luni 
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GRAFICUL GENERAL DE REALIZARE A INVESTIŢIEI 
Durata de realizare a investitiei = 16 luni 

DURATA TOTALĂ 
A INVESTIŢIEI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ÎNTOCMIREA 
PROIECTULUI 
TEHNIC 

                

ACHIZIŢII LUCRĂRI 
INVESTIŢII 

                

OBTINERE AVIZE                 
1. SISTEM RUTIER 
SI TERASAMENTE 

                

2. SUPRALĂRGIRI                 
3. ALTE LUCRĂRI                 
4. SIGURANTA 
CIRCULATIEI 

                

AUTORIZATII 
FINALE 

                

RECEPTIA 
LUCRARII 
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4. ANALIZA FIECĂRUI/FIECĂREI SCENARIU/OPŢIUNI TEHNICO-ECONOMIC(E) 
PROPUS(E) 

4.1. Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi 
prezentarea scenariului de referinţă 

Analiza financiară aferentă proiectului “ MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU 
BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, 
JUDEȚUL IAȘI” a fost elaborată având la bază următoarele documente cadru:  

Ghidul pentru analiza cost-beneficiu a proiectelor de investiţii, elaborat de Comisia 
Europeană;  
Documentul de lucru nr. 4 – Orientări privind metodologia de realizare a analizei 
costuri-beneficii, elaborat de Comisia Europeană.  

Cadrul de analiză  
Datele privind identificarea investiţiei aferentă proiectului “MODERNIZARE PRIN 

ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, 
COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” au fost prezentate în capitolele anterioare din cadrul 
prezentului studiu, scopul principal al proiectului de investiții constând în realizarea unei 
îmrăcăminți rutiere ușoare, în vederea asigurării accesului locuitorilor la o infrastructură care 
respectă standardele naționale și europene. 

Proiectul investițional are o valoare totală de 488,955.21 lei cu TVA. 

Scenariul de referință  
La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei rutiere, 

clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, 
precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.   

Traseul proiectat în plan 
Pe traseul drumurilor există un număr de 3 curbe, la care valoarea cea mai mica a razei 

este de 6 m, iar cea mai mare este de 150 m, lungimea curbelor reprezentând aproximativ 
15% din lungimea totală a drumurilor.  

Suprapunerea traseului proiectat peste cele existent, cu mici dezaxări pentru 
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe întreaga 
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.   
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Profilul longitudinal proiectat  
Profilul longitudinal se menţine ca declivităţi cu aproximaţie peste cel existent, corecţiile 

fiind facute pentru înlăturarea denivelărilor locale.   
În general s-au păstrat declivităţile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare, 

pasul minim de proiectare fiind de 50 m.   
Totuşi acolo unde drumul s-a degradat, în special în preajma podeţelor, s-a corectat 

linia roşie astfel încât să fie asigurat confortul utilizatorilor şi să se evite influenţa pânzei 
freatice. Curbele de racordare în profil longitudinal au razele mai mari de 600 m. Valorile 
declivităţilor variază între 0,01 % şi maxim 11.53%.  

Pentru Str. Pârâului s-a prevăzut următorul profil  
Profilul transversal  
Profil transversal tip cu platformă de 5,90 m (parte carosabilă de 5.50 m, încadreată cu 

borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toată lungimea de 147 m.  
Structura rutieră  
 Dimensionarea s-a făcut conform „Normativului pentru dimensionarea sistemelor 

rutiere suple şi semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul Calderom 
2000, pentru perioada de perspectivă, rezultând un sistem rutier alcătuit din următoarele 
straturi:  

• strat de uzură din beton asfaltic BA 16 4 cm  
• strat de legatură BAD 22,4 6 cm  
• strat de piatră spartă 15 cm  
• strat de balast 20 cm  
Structura rutieră s-a  stabilit în funcţie de următorii factori:  
• intensitatea şi componenţa traficului de perspectivă  
• funcţia traseului în reţeaua rutieră a localităţilor şi perspectivele de alegere în viitor a 

unor volume mai importante de trafic.  
• capacitatea portantă necesară a complexului rutier, la nivelul patului drumului.  
• materialele preponderente şi caracteristicile fizico-mecanice ale acestora şi ale 

pamântului de fundaţie.  
Înainte de aşternerea stratului de fundaţie se vor executa lucrări de terasamente ce 

constau în decaparea stratului vegetal, realizatrea săpăturilor și a umpluturilor necesare.  
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Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole și se vor executa din beton 
cu grosimea de 15 cm grosime.  

 Intersecţii - Drumuri laterale  
 NU este cazul.  
Intersecția cu DJ 282 va fi modernizată prin proiectul de reabilitare care este în curs de 

execuție.  
Supralărgiri 
Lateral dreapta între km 0+000 – 0+115 se va amenaja o supralărgire a drumului pe o 

suprafață de 370 mp, cu aceiași structură ca a drumului principal. 
Lucrări de colectare şi scurgerea apelor pluviale  
Rigolă carosabilă dispusă transversal: 6 ml ;  
Siguranţa circulaţiei, semnalizare şi marcaje 
 S-a prevăzut echiparea drumului cu indicatoare de circulaţie, după cerinţele SR 1848-

1,2,3 /2011.Pentru desfăşurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă s-au prevăzut marcaje 
rutiere, dupa cerinţele SR 1848-7/2004. 

De asemenea, s-au identificat următoarele cerinţe şi necesităţi referitoare la 
oportunitatea investiţiei:  

îmbunătăţirea accesului la infrastructura de bază pentru populaţia rurală;  
îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor din zona ţintă;  
eliminarea riscurilor ce vizează sănătatea umană, mediul natural şi durabilitatea pe 
termen lung a infrastructurii locale;  
ameliorarea calităţii mediului înconjurător în zona ţintă;  
implementarea pe plan local a cerinţelor privind starea infrastructurii de bază prevăzute 
în Strategia de Dezvoltare a judeţului Iași, Strategia Regională de dezvoltare şi Planul 
Naţional de Dezvoltare Locală;  
creşterea atractivităţii zonei pentru locuit şi pentru potenţialii investitori;  
realizarea unui sistem de drumuri în concordanţă cu reglementările legale în domeniu şi 
dezideratele Uniunii Europene.  
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Scopul proiectului de investiţie este asigurarea unui sistem rutier viabil în 
conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, în vederea îmbunătăţirii accesului la 
infrastructură de bază pentru populaţia rurală.  

Obiectivul general al proiectului urmăreşte diminuarea tendințelor de declin social și 
economic și creșterea nivelului de trai al populaţiei din mediul rural prin reducerea 
decalajului rural-urban, ca urmare a îmbunătăţirii accesului la infrastrutura de bază în 
comuna Rediu, judeţul Iași.  

Prin implementarea proiectului va creşte numărul locuitorilor din mediul rural ce 
beneficiază de infrastructură modernă de transport, acest fapt conducând la creşterea 
calităţii vieţii populaţiei din mediul rural şi la o dezvoltare economică durabilă a zonei 
ţintă.  

Beneficiarii direcţi ai investiţiei:  
locuitorii din Comuna Rediu, care nu beneficiază de infrastructura de bază modernă 
unităţile social administrative care se află pe raza comunei  
agenţii economici din zonă.  

4.2. Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, 
inclusiv de schimbări climatice, ce pot afecta investiţia 

Pe parcursul perioadei de implementare, următorii factori de risc, antropici si naturali 
pot afecta investiţia:  

- Activitatea seismica poate crea daune construcţiilor realizate, expunând în același 
timp populația la riscuri.  

Unele dintre facilitățile propuse sunt expuse acţiunii seismice, afectând funcționarea 
acestora. Alunecările de teren, lichefierea și ruperea de pantă reprezintă riscuri semnificative 
asupra integrităţii și funcționării construcţiilor. Măsurile structurale considerate luate vor 
asigura însă diminuarea acestor efecte. În general, cel mai mare risc este reprezentat de 
eroziunile și alunecările de teren. Implementarea măsurilor de minimizare este absolut 
necesară pentru reducerea efectelor acestor fenomene.  

- Perturbarea solului și îndepartarea stratului vegetal pe perioada de implementare ar 
putea determina eroziunea solului.  
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Problemele semnificative apar de-alungul traseelor de drum. Sedimentarea în curenţii 
de apă ar putea să crească în cazul în care acestea rămân expuse pe timpul iernii ori 
primăverii sau pe perioada precipitațiilor de primavară și vară. În general, eroziunea este mai 
severă în cazul taluzurilor, solurilor alcătuite din nisipuri cu granulaţie mică sau solurilor 
argiloase. Eroziunea solului va fi minimă dacă sunt luate măsuri de îmbunătăţiri funciare pe 
zonele perturbate. De regulă, zonele supuse eroziunii sunt inguste și răspandite pe suprafeţe 
mari, astfel că riscul este apreciat că nesemnificativ.  

- Construcţia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei în aval 
Construcţia noilor facilități ar putea determina degradarea calității apei din aval de acestea: 
săpături pentru obiectivele investitiei, săpături care lasă terenul neconsolidat, vulnerabil la 
eroziune și transportul sedimentelor în cursurile de apă aval de construcţii. Suprafeţele de 
teren expuse pot acumula, atât în timpul lucrărilor de construcţii și după finalizarea acestora, 
solvenţi, combustibili sau alte substanţe nocive care pot fi transportate de apele de ploaie în 
cursurile de apa, degradându-le.  

- Creșterea sau scăderea potențialului de alimentare a acviferului în zona de proiect. 
Nu se aşteaptă ca implementarea proiectului să producă un impact semnificativ asupra 
resurselor de apă subterană. Pomparea temporară a apei subterane necesară realizării 
excavaţiilor, va avea efecte mici și pe perioade scurte de timp. Acest impact este cuantificat ca 
nesemnificativ.  

Verificările provizorii vor include:  
- Conformarea cu normele de control al zgomotului aplicabile fiecărui tip de activitate.  
- Echiparea tuturor utilajelor cu amortizoare de zgomot, conform instrucțiunilor 

producătorului. Nu este permisă funcționarea utilajelor în santier fără dispozitiv de amortizare a 
zgomotului (esapament).  

- Nivelul zgomotului, conform normelor pentru protecția muncii, va fi aplicat tuturor 
echipamentelor. Cu exceptia unor cazuri speciale, se va interzice folosirea diferitelor semnale 
de avertizare acustică în favoarea semnalelor vizuale. 

4.3. Situaţia utilităţilor şi analiza de consum 
- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare 
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La proiectarea lucrărilor de modernizare a drumului s-a urmărit să se evite afectarea 
reţelelor de apă, energie electrică şi telefonie situate perimetral drumului. 

Realizarea unor investiţii pentru reţele de alimentare cu apă, canalizare menajeră şi 
alimentare cu gaz metan se va face pe baza unor proiecte proprii. Amplasarea reţelelor 
edilitare se va realiza pe suprafaţa cuprinsă între şanţ şi limita proprietăţilor, respectându-se 
cerinţele normelor tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare.  

Investițiile ulterioare pentru alimentare cu apă, canalizare menajeră şi alimentarea cu 
gaz metan nu vor afecta drumul propus pentru modernizare prin prezentul studiu, existând 
suficient spațiu pentru amplasarea acestora între marginea drumului și limitele proprietăților 
limitrofe. 

- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare 
Nu este cazul. 
4.4. Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii 
a) Impactul social şi cultural, egalitatea de şanse 
Promovarea egalităţii de şanse va contribui la coeziunea socială atât la nivelul 

regiunilor de dezvoltare, cât şi la nivel naţional. Dezvoltarea unei culturi a oportunităţilor egale 
presupune implicarea directă a tuturor actorilor sociali din sectorul public şi privat, inclusiv 
societatea civilă. Protecţia socială şi incluziunea socială pot fi promovate prin acţiuni de 
combatere a discriminării, promovarea egalităţii de şanse şi integrarea în societate a grupurilor 
vulnerabile care se confruntă cu riscul de marginalizare socială. Conform art. 16 din 
Regulamentul Consiliului Europei nr. 1083/2006 privind prevederile generale pentru Fondul 
European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune, principiul 
egalităţii de şanse trebuie respectat pe tot parcursul implementării fondurilor structurale şi de 
coeziune, atât în faza de programare cât şi în faza de implementare a programelor 
operaţionale. 
  În toate domeniile de activitate deservite de administraţia publică locală pot fi 
identificate aspecte referitoare la principiul egalităţii de şanse: 

– Îmbunătăţirea serviciilor urbane, inclusiv a transportul urban, poate conduce la acces 
facil la locurile de muncă, cursurile de formare, alte oportunităţi economice, asistenţă socială şi 
medicală, educaţie şi facilităţi turistice.  

– Legăturile mai bune între diferite localităţi permit un acces crescut la serviciile de 
asistenţă medicală, educaţie, locuri de muncă, formare profesională, asistenţă socială.  
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– Dezvoltarea facilităţilor pentru cursuri de formare moderne şi educaţie sunt elemente 
importante ale strategiilor de regenerare şi dezvoltare regională; un acces mai bun la asistenţa 
medicală şi socială nu îmbunătăţeşte doar viaţa celor care beneficiază de aceste facilităţi, ci şi 
viaţa asistenţilor personali, părinţilor şi rudelor.  

– Infrastructura de afaceri reabilitată/modernizată/ echipată ajută la eliminarea 
barierelor în activităţile de antreprenoriat pentru grupurile defavorizate şi creşte oportunităţile 
de investiţii la nivel local, ducând la crearea de noi locuri de muncă.  

– Accesul îmbunătăţit la obiectivele turistice si la infrastructura de turism va permite 
grupurilor ţintă să beneficieze de oportunităţi sporite în domeniul turistic, ca şi turişti, angajaţi 
sau antreprenori. 

b) Estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de 
realizare, în faza de operare 

Număr de locuri de muncă create in faza de execuţie: 
Lucrările de modernizare se vor realiza cu personalul antreprenorului în număr de 

aproximativ 15 lucrători. Se estimează că numărul forţei de munca locale ce ar putea fi folosită 
pe toată perioada de derulare a investiţiei va fi de 5 - 10 de muncitori (muncitori angajati de 
antreprenor). 

 Număr de locuri de muncă create in faza de operare: 
Pentru efectuarea operaţiilor de întreţinere curentă se va apela la firme de specialitate, 

asigurându-se periodic locuri de muncă pentru cel puţin 5 persoane. 

c) Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi 
a siturilor protejate 

Cu toate că este greu să cuantifici valoarea unui “mediu sănătos”, creşterea interesului 
oamenilor în legătură cu impactul asupra mediului şi potenţiala creştere a riscurilor asupra 
sănătăţii umane, calităţii hranei a dus la creşterea controlului asupra mediului. Odată cu 
creşterea cererii publice pentru elaborarea de regulamente în vederea reducerii impactului 
asupra mediului şi riscurilor asupra sănătăţii, este indicată găsirea de metode competitive din 
punct de vedere a costurilor, dar îndeplinind toate cerinţele referitoare la protecţia mediului. 
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Lucrările proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fata de situaţia existenta 
asupra solului, microclimatului, apelor de suprafaţa, vegetaţiei, faunei, peisajului sau din punct 
de vedere artistic, deci nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric. 

Potrivit Ordinului Ministrului Apelor şi Protecţiei Mediului nr. 860/2002, pentru aprobarea 
Procedurii de evaluare a impactului asupra mediu, construirea şi modernizarea de drumuri şi 
străzi sunt activităţi cu impact redus asupra mediului, care nu se supun procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului. 

Surse de poluanţi si protecţia factorilor de mediu 
Lucrările de modernizare nu reprezintă şi nu produc surse de: poluare a apelor, poluare 

a aerului, zgomot şi vibraţii, radiaţii, poluare a solului şi subsolului, poluare a ecosistemelor 
terestre şi acvatice, poluarea aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public, deşeuri de 
orice natură, substanţe toxice periculoase. 

Ca urmare a lucrărilor proiectate de modernizarea a drumului principalii factori de 
poluare pot fi: 

- Poluarea specifică lucrărilor de modernizare de drumuri 
- Poluare permanentă pe perioada de exploatare a drumului 
- Poluare sezonieră 
- Poluare accidentală 
Poluarea pe perioada de execuţie a lucrărilor are impactul cel mai negativ asupra 

mediului. Poluarea este temporară şi este strict legată de perioadă de execuţie, dar poate fi 
redusă prin măsuri luate de constructor. 

Poluarea permanentă este specifică traficului şi are un impact mai puţin important 
asupra mediului. Factorii de poluare care sunt preluaţi de pe carosabil de apele pluviale şi 
deversaţi în apele de suprafaţă au aceeaşi concentraţie cu cei care, in condiţii similare nu ating 
valorile limita admise pentru ape reziduale. 

Concentraţiile factorilor de poluare ai aerului, ca urmare a traficului actual şi de 
perspectiva, se situează sub limitele admisibile. Pe viitor vehiculele vor trebui să respecte 
standardele europene, prin urmare factorii de poluare vor fi reduşi foarte mult. 
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Impactul lucrărilor de modernizare pe perioada de execuţie depinde în principal de 
mărimea lucrărilor de construcţii şi de modul în care acestea sunt conduse. 

Riscul accidentelor şi al poluării accidentale se reduce, datorită echipamentelor 
performante şi a sistemelor de protecţie şi avertizare. 

Deşi, în general sunt prezenţi aceiaşi poluanţi specifici, concentraţia înregistrată de 
aceştia în apele evacuate poate varia între diferitele amplasamente şi depinde şi de 
precipitaţiile specifice în cadrul fiecărui amplasament. 

Se va avea în vedere faptul că substanţele poluante, considerate a avea cel mai mare 
impact probabil asupra emisarilor sunt: substanţele solide în suspensie, hidrocarburile, 
metalele, pesticidele şi ierbicidele, agenţii utilizaţi pentru dezgheţare, îngrăşămintele, 
substanţele rezultate din deversări accidentale precum şi de la alte surse cum ar fi depunerile 
din atmosferă. 

Lucrările de construcţii-montaj vor respecta normele de protecţie a mediului şi normele 
de protecţie a muncii specifice tehnologiilor de lucru folosite şi stipulate în actele normative, 
care reglementează aceste activităţi: Ord. 34 Norme republicane de protecţia muncii. Norme 
generale de protecţie impotriva incendiilor în vederea evitării producerii de accidente. 

 Vor fi prevăzute măsurile optime de prevenire, reducere şi protecţia factorilor de mediu, 
urmărindu-se păstrarea parametrilor de calitate ai aerului şi apei, precum şi efectele asupra 
ecosistemelor din zonă. 

Impactul asupra biodiversităţii 
Vor fi identificate zonele de conservare a naturii recunoscute (cu sau fără statut), care 

se găsesc în interiorul sau în vecinătatea zonelor afectate direct sau indirect, ocazie cu care se 
vor sublinia principalele motive pentru care acestea sunt protejate. Pentru culegerea 
informaţiilor necesare, se va cerceta o bandă de min. 2 km în jurul amplasamentului ales. 

În ceea ce priveşte protecția faunei existente în zonă se va evita: 
- întreruperea căilor de migraţie; 
- distrugerea zonelor de cuibărit; 
- distrugerea zonelor de procurare a hranei; 
- disconfort cauzat de zgomotul şi vibraţiile produse de instalaţiile aferente realizării 

modernizării drumului. 
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Impactul asupra siturilor protejate 
Întrucât în vecinătatea amplasamentului nu sunt situri protejate, nu se vor lua măsuri 

speciale în acest sens. 
d) Impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în 

care acesta se integrează 
Principalele categorii de deşeuri care vor rezulta din activitatea de execuţie a proiectului 

sunt: 
- pulberi ciment sau nisip de la lucrările de modernizare; 
- noxe de la mijloacele de transport a materialelor; 
- pământul în exces de la lucrările de săpături şi excavaţii. 
Starea de sănătate a populaţiei nu va fi influenţată pe termen lung prin emisiile în aer, 

apă şi sol a principalilor poluanţi si anume: gazele de esapament, zgomotul si scurgerile 
accidentale de carburanti, daca vor fi respectate toate prevederile deja enuntate. Asupra 
organismului uman efectele mirosului sunt greu de cuantificat, putând să apară stări de greaţă, 
vomă, dureri de cap, respiraţie sacadată, tuse, perturbarea somnului, lipsa poftei de mîncare, 
iritarea ochilor, a căilor respiratorii superioare. 

Se interzice deversarea pe sol sau în reţeaua hidrografică de produse petroliere, uleiuri 
uzate. Deşeurile rezultate în perioada execuţiei obiectivului vor fi gestionate cu respectarea 
prevederilor Ordonanţei nr. 78/2000, respectiv Legii 426/2001. 

Prin executarea lucrărilor de modernizare a drumului vor apărea unele influenţe 
favorabile asupra factorilor de mediu, de sănătate publică, şi din punct de vedere economic şi 
social. Toate acestea au ca rezultat următoarele: 

- va scădea gradul de poluare a aerului, implicit a apei, a vegetaţiei, şi a solului arabil, 
prin reducerea emanaţiilor de praf şi a mirosului emanat de câtre apele ce stagnează în gropile 
de pe traseul drumului, în comparaţie cu drumurile modernizate. 

- se va evita eroziunea solului şi a platformei drumului prin realizarea lucrărilor de 
colectare şi dirijarea apelor provenite din ploi, zăpezi şi chiar izvoare de suprafaţă. 

4.5. Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului 
de investiţii 
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b.1. Analiza cererii de servicii - necesitatea are la baza obiectivele urmarite prin 
realizarea acesteia. 

Obiectivele proiectului Modul în care va influienţa proiectul atingerea 
obiectivelor 

 Obiectiv general:  modernizare strada Pârâului. 
Obiective specifice:  asigurarea accesibilităţii și mobilităţii populaţiei din 

zonă; 
creșterea siguranței circulației în urma asfaltării 
tronsoanelor de drum; 
sporirea atractivității comunității rurale pentru noi 
rezidenți. 
îmbunătățirea capacității portante a drumurilor 
propuse spre modernizare. 

  

b.2. Dimensionarea investitiei 
In conformitate cu devizul general intocmit conform HG 907/2016 valoarea de investitie 

este de 411,226.10 lei fara TVA, din care C+M este 354,250.60 lei. 
Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA este in suma de 488,955.21 lei, din care C+M 

in suma de 421,588.21 lei. 

4.6. Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară: 
fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate; sustenabilitatea 
financiară 

Analiza financiară a fost efectuată din punctul de vedere al proprietarului investiţiei şi a 
fost realizată pentru o perioadă de operare de 20 de ani, în conformitate cu manualul de 
analiză cost-beneficiu pentru investiţii în infrastructură: „GHID NAŢIONAL PENTRU ANALIZA 
COST - BENEFICIU A PROIECTELOR FINANŢATE DIN INSTRUMENTELE STRUCTURALE 
PENTRU PERIOADA 2014-2020”, ghid realizat de Autoritatea pentru Coordonarea 
Instrumentelor Structurale cu sprijinul consultanţilor JASPERS şi în consultare cu Autorităţile 
de Management relevante şi Direcţia Generală Politica Regională a Comisiei Europene. 
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 Rata de actualizare utilizată în cadrul analizei financiare este de 5% conform 
recomandărilor de elaborare a analizei cost-beneficiu din manualele de specialitate. 

 Metoda utilizată în dezvoltarea Analizei financiare este cea a „fluxului net de numerar 
actualizat". În această metodă, fluxurile non-monetare, cum ar fi amortizarea şi provizioanele, 
nu sunt luate în considerare.  

Au fost luate în considerare totalul cheltuielilor din devizul general al investiţiei în mii lei, 
precum şi repartizarea costurilor investiţiei pe perioada de implementare a proiectului, în 
conformitate cu graficul prezentat în prezentul studiu. 

4.7. Analiza economică, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă 
economică: valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-
beneficiu sau, dupâ caz, analiza cost-eficacitate 

Analiza economică este obligatorie doar în cazul investiţiilor publice majore al cărui cost 
depăşeşte echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în domeniul mediului 
sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investiţiilor promovate în alte domenii. 

4.8. Analiza  de senzitivitate 
Sensibilitatea la variabilele cheie ale proiectului de investititii studiaza 

modificarile parametrilor de baza ale previziunilor in functie de riscurile ce pot apare pe 
intreaga durata de viata a investiţiei. 

Analiza de senzitivitate implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor 
(costurile şi beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru 
proiectul de servicii sociale (vezi Analiza financiară şi Analiza economică anexate DALI). 
Analiza riscului constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă 
satisfăcătoare, considerând RIR şi VNA ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai 
bune estimări făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază. 

Etapele parcurse în realizarea Analizei de risc: 
a. Efectuarea unei analize calitative a variabilelor. 
b. Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza 

economică şi financiară şi gruparea lor în categorii omogene. 
c. Selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale 

RIR-VNA). 
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Ca un criteriu general, se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau 
negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de 
bază a VNA. 

 Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la : 
a. apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul 

de lucrări şi bugetul proiectului. 
b. influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în 

devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar 
leu/euro); 
4.9. Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor 

Analiza de RISC implică studierea impactului pe care modificarea variabilelor (costurile şi 
beneficiile) îl poate avea asupra indicatorilor financiari şi economici calculaţi pentru proiectul de 
servicii sociale (vezi Analiza financiară şi Analiza economică anexate DALI). Analiza riscului 
constă în studierea probabilităţii ca un proiect să realizeze o performanţă satisfăcătoare, 
considerând RIR şi VNA ca şi variabilitatea rezultatelor comparativ cu cele mai bune estimări 
făcute anterior şi calculate în situaţia (scenariul) de bază. 

Etapele parcurse în realizarea Analizei de risc: 
a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor. 
b) Identificarea tuturor variabilelor folosite în calculul intrărilor şi ieşirilor din analiza 

economică şi financiară şi gruparea lor în categorii omogene. 
c) Selectarea acelora care au elasticitate redusă sau marginală (care conduc la variaţii ale 

RIR-VNA). 
 Ca un criteriu general, se consideră acei parametri pentru care o variaţie (pozitivă sau 

negativă) de 1% duce la variaţia corespunzătoare cu 1% a RIR sau 5% pentru valoarea de 
bază a VNA. 

 Riscurile potenţiale care pot să apară în derularea proiectului de investiţii se referă la: 
a) apariţia de costuri suplimentare pe parcursul proiectului, faţă de cele înscrise în devizul 

de lucrări şi bugetul proiectului. 
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b) influenţa variaţiei în timp a preţurilor (este posibilă o creştere a preţurilor incluse în 
devizul din studiul de fezabilitate, corelată cu o scădere a ratei de schimb valutar 
leu/euro); 

Estimarea riscurilor poate fi calitativa sau cantitativa: 
Estimarea calitativa - Prin metoda calitativa riscurile sunt apreciate si clasificate cu 
ajutorul unor calificative ca: mare (ridicat), mediu, mic (scazut). 
Estimarea cantitativa - presupune utilizarea metodelor statistice pentru cuantificarea 
expunerii la risc. Atat posibilitatea, cat si impactul, fiind estimari cu un anumit grad de 
incertitudine, valorile lor se gasesc intre limitele unui interval de valori posibile.  

Evaluarea riscurilor - Procesul de evaluare a riscurilor implica monitorizarea si intelegerea 
factorilor care pot reduce succesul proiectului si sortarea riscurilor pe baza criteriilor agreate. 

Pentru evaluarea riscurilor se parcurg urmatorii pasi: 
Pasul 1: Sortarea riscurilor in:  
Riscuri acceptate: riscuri care in mod obisnuit sunt tolerabile si care nu necesita tratare, 
dar care vor fi tinute sub observatie; 
Riscuri respinse: riscuri considerate inexistente sau nesemnificative dupa ce s-a facut 
estimarea lor; 
Riscuri semnificative: trebuie tratate si necesita prioritizare. 
Pasul 2: Stabilirea pragului de tolerabilitate (riscurile de tip A si B sunt semnificative si 
trebuie tratate, cele de tip C sunt acceptabile, iar cele de tip D si E sunt 
nesemnificative). 
Pasul 3: Stabilirea probabilitatii de aparitie si ale impactului potential pentru riscurile 
acceptate a responsabililor pentru monitorizarea acestora si pentru raportarea oricaror 
modificari. 

 Tehnicile de control a riscului (recunoscute in literatura de specialitate) se impart in 
urmatoarele categorii: 

Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totala a riscului din cadrul 
proiectului care executat. Evitarea riscului poate insemna chiar renuntarea la 
executarea proiectului. 
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Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, a 
impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta si poate fi 
rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar 
materializa. 
Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului financiar 
pe care il are materializarea unui risc. 
Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute se refera la 
identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii acceptabile care sa 
contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi. 

Acest proces are scopul de a urmari si de a raporta cu privire la eficacitatea tuturor 
etapelor procesului de management al riscurilor, fiind in responsabilitatea persoanei 
desemnata ca manager al riscurilor. 

Managementul riscurilor este o activitate continua, ciclica. Rezultatele obtinute in urma 
celor 4 etape anterioare trebuie urmarite permanent. Schimbarile de context sau pur si simplu 
descoperirea unor informatii mai bune poate face ca evaluarea initiala sa devina depasita.  

Pe durata intregului proiect trebuie realizate revizuiri ale riscurilor, rezultatul acestor 
activitati putand fi: 

identificarea unor riscuri noi; 
eliminarea riscurilor care nu mai sunt aplicabile; 
refacerea clasificarii riscurilor existente daca probabilitatea sau impactul au crescut sau 
au scazut. 

Pentru perioada de implementare a proiectului a fost identificata o serie de 5 posibile 
riscuri. Probabilitatea de aparitie, impactul, gradul de expunere al riscului sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

Riscurile identificate pentru perioada de implementare a proiectului 
Nr. 
Crt. 

Risc Probabilitatea de 
aparitie* 

Impactul* Grad de 
expunere al 

riscului** 
1. Intarzieri in atribuirea 

contractelor de achizitie 
40 mica 60 mediu 50 mediu 
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2. Intarzieri datorate 
procedurilor de obtinere a 
avizelor necesare. 

40 mica 60 mediu 50 mediu 

3. Nerespectarea graficului de 
executie a lucrarilor 

60 medie 80 mare 70 mare 

4. Intarzieri in livrarea 
dotarilor achizitionate 

30 mica 60 mediu 45 mediu 

5. Numar insuficient de 
persoane calificate si/sau 
interesate de locurile de 
munca nou create 

40 mica 60 mediu 50 mediu 

*Probabilitatea de aparitie a riscurilor este clasificata conform urmatoarei scale 
Probabilitatea de aparitie Scor 

Foarte mica 0-20 
Mica 21-40 

Medie 41-60 
Mare 61-80 

Foarte mare 81-100 
** Gradul de expunere al riscului=(probabilitatea de aparitie+impactul)/2 

Evaluarea riscurilor identificate se realizeaza prin intermediul matricei riscurilor: 
 

IMPACTUL 

PO
SI

BI
LI

TA
TE

A Denumire 
Mic 

(nesemnificativ, 
trebuie doar notat) 

Mediu 
(impact rezonabil, 

necesita 
monitorizare) 

Mare 
(va avea un 

impact 
semnificativ) 

Mica 
(putin probabil sa se intample pe 

durata proiectului) 
E D C 

Medie D C B 
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(se poate produce intr-un anumit 
stadiu al proiectului) 

Mare 
(probabil se va produce pe durata 

proiectului) 
C B A 

Risc Clasificare 
Foarte mare A 

Mare B 
Mediu C 

Mic D 
Neglijabil E 

Principalele tehnici de control si masurile de gestionarea ale acestora sunt prezentate in 
tabelul urmator: 

 

Evaluarea si masurile de gestionare pentru riscurile identificate 
Nr. 
crt. 

Risc Evaluare Tehnici 
de control 

Masuri de gestionare a riscurilor 

1.  Intarzieri in 
atribuirea 

contractelor de 
achizitie 

C Reducerea 
riscului 

Planificarea corecta a procedurilor 
de achizitii pe baza experientei; 
 

2.  Intarzieri 
datorate 

procedurilor de 
obtinere a 
avizelor 

necesare 

C Reducerea 
riscului 

Consiliere din partea proiectantului; 
Depunerea dosarelor complete si 

conforme normelor pentru obtinerea 
avizelor necesare; 

Buna comunicare cu autoritatile 
publice. 

3.  Neincadrarea 
Constructorului, 
din culpa sa, in 

B Redu
cerea 
riscului 

Prevederea de sanctiuni si 
penalitati pentru nerespectarea 
graficului de executie a lucrarilor in 
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graficul de timp 
aprobat si in 
cuantumul 

financiar stipulat 
in contractul de 

lucrari 

 contractul de lucrari. 
Monitorizarea continua a stadiului 

de realizare a lucrarilor si actiuni 
pentru incadrarea activitatilor in 
termenele finale stabilite. 

In conditiile in care prevenirea 
acestui risc nu constituie o masura 
oportuna si realista, in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie 
stipulate clauze de penalitate si 
denuntare unilaterala. 

4.  Conditii 
meteorologice 
nefavorabile 

pentru realizarea 
lucrarilor de 
constructii 

C Reducerea 
riscului 

In vederea reducerii impactului 
asupra implementarii cu succes a 
investitiei, se recomanda 
monitorizarea eficienta din partea 
echipei de proiect si ajustarea planului 
de lucrari al Constructorului in functie 
de necesitati, pentru a se incadra in 
termenele limita propuse prin proiect. 

5.  Numar insuficient 
de persoane 

calificate si/sau 
interesate de 

locurile de 
munca nou 

create 

C Reducerea 
riscului 

Stabilirea unei strategii de recrutare 
si selectie atractiva pentru noii 
angajati 

 
Concluzii: 
Din analiza efectuată se pot desprinde următoarele concluzii: 
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Proiectul modernizeaza infrastructura de drumuri de interes local din Comuna Rediu, 
județul Iași 
Proiectul contribuie la cresterea indicatorului de drumuri de interes local modernizate; 
Investiţia va conduce la economii ale fondurilor publice pe durata de viaţă a proiectului 
prin reducerea costurilor de întreţinere ale obiectivului. 

5. SCENARIUL/OPŢIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă) 
5.2 Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, 
economic, financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor 
Pentru modernizarea celor două tronsoane ce fac obiectul investiției s-au analizat două 

variante de alcătuire structurală, și anume: 

Varianta 1, cu o structură rutieră de tip elastic: 
strat de uzură din beton asfaltic BAPC 16     4 cm 
strat de legatură BADPC 22,4       6 cm 
strat de piatră spartă artificială / naturală                      15 cm 
strat de balast                                              20 cm 

Varianta 2, cu o structură rutieră de tip semirigid: 
strat de rulare din BcR 4,0        20 cm 
hârtie Kraft 
strat de nisip pilonat         2 cm 
strat de balast                                              20 cm 

Îmbrăcămintea din beton asfaltic 
perioda de realizare a îmbrăcăminţii drumurilor este mai mică cu 40% din timpul de execuţie; 
realizarea unui confort sporit al căii de rulare; 
reducerea efectelor asupra mediului, sănătăţii oamenilor, respectiv reducerea 
zgomotului şi poluarea mediului înconjurător cu praf şi noxe; 
realizarea investiţiei la un preţ mai mic cu până la 10 %; 
întreţinerea şi reparaţia drumurilor cu îmbrăcăminte asfaltică se realizează cu 
costuri mai mici şi într-o periodă mai scurtă; 
siguranţă mai mare în circulaţie, îndeosebi pentru perioada de iarnă; 
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crează greutăţi în exploatare şi întreţinere pe timpul iernii prin folosirea clorurii 
de calciu; 
apar cu uşurinţă defecţiuni majore în cazul contactului cu produse petroliere; 
necesită lucrări de întreţinere suplimentare pe timpul perioadelor foarte 
călduroase. 

 Îmbrăcămintea  de beton din ciment, 
are perioada de viață mai lungă, 
aşternerea îmbrăcăminţii din beton în interiorul localităţilor se desfăşoară greoi, pentru că 
spaţiul este limitat pentru mijloacele mecanice, 
sunt foarte puţine societăţi de construcţie cu experienţă în domeniu şi dotare 
tehnică corespunzătoare, 
necesitatea întreruperii circulaţiei pentru perioada realizării îmbrăcăminţii, 
tăierii rosturilor, cel puţin 14 zile, 
în zonă sunt puţine staţii de betoane cu capacităţi mari de prelucrare şi la distanţe de 
transport care pot compromite calitatea betonului, 
este mai scumpă, cu până la 10 %, 
grad scăzut de confort în trafic, 
produce uzură mare în sistemul de transmisie şi suspensie al autovehiculelor. 
produce efecte negative asupra sănătăţii oamenilor şi mediului prin zgomot 
şi praf, 
pericol sporit de accidente pe timp de polei, în primii 2 ani de la darea în exploatare se 
interzice folosirea clorurii de sodiu, 
metodele de combatere a înghețului sunt costisitoare. 

 Indicatori de evaluare asupra suprastructurii constructive (valori de la 1….10) 
Nr. crt. INDICATORI DE EVALUARE Varianta 1 Varianta 2 

1 Perioada de realizare a investitiei 9 5 
2 Perioada de functionare 5 9 
3 Pret realizare investitie 8 7 
4 Timp necesar intretinerilor si reparatiilor 9 5 
5 Pret realizare intretinere si reparatii 9 7 
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Nr. crt. INDICATORI DE EVALUARE Varianta 1 Varianta 2 

6 Posibilitatea de a realiza competitie in 
selectarea de societati de constructii 9 5 

7 Tendinta cresterii preturilor materialelor 
componente in structura rutiera 7 6 

8 Confortul circulatiei 9 6 
9 Nivel poluare zgomot, praf,noxe 9 6 
10 Optiunea comunitaiii locale 10 4 
11 Avantaje pe termen scurt si lung 8 6 
 Total punctaj 92 66 

Punctajul realizat: 
Structura rutieră de tip elastic – Varianta 1 = 92 puncte. 
Structura rutieră de tip rigid – Varianta 2 = 66 puncte 
Evaluare comparativă a valorii de investiție: 
- pentru structura rutieră de tip elastic – Varianta 1, valoarea investiției este 

354,250.60 lei (fără TVA). 
- pentru structura rutieră de tip semirigid – Varianta 2, valoarea investiției este 

403,137.18 lei (fără TVA). 

SCENARIUL RECOMANDAT: 
În urma analizei rezultatelor obținute prin evaluarea multicriterială și evaluarea 

comparativă a valorii de investiție, s-a optat pentru alegerea structurii rutiere de tip elastic – 
Varianta 1, putându-se afirma că aceasta este soluția cea mai avantajoasa din punct de 
vedere tehnico – economic. Această soluție va fi adoptată la proiectarea investiției pentru faza 
Studiu de fezabilitate, ea putând fi reanalizata în detaliu de cel care va realiza proiectul de 
execuție. 

 
5.3. Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind: 
a) Obţinerea si amenajarea terenului 
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Terenul ocupat de cele două tronsoane de drum ce fac obiectul investiției se află în 
proprietatea publică a comunei şi în administrarea Consiliului Local al acesteia, fiind inclus în 
inventarul domeniului public al comunei. 

La această dată, în zonele laterale situate perimetral traseului, se întâlnesc următoarele 
probleme referitoare la amenajarea terenului şi protecția mediului: 

- în interiorul localităților, pe zonele  din imediata vecinătate a drumului a fost 
îndepărtată vegetația sălbatică (arbuști, buruieni), pe aceste zone fiind executate dispozitive 
de scurgere a apelor pluviale, accese la proprietăți, fântâni, stâlpi de susținere a rețelei 
electrice sau de telefonie; 

- de-a lungul traseului, în perioadele călduroase şi secetoase, o mare problemă o 
reprezintă poluarea cu particulele de praf purtate de vânt. 

Situația proiectată 
Lucrările de sistematizare aferente investiţiei ce face obiectul acestei documentaţii, sunt 

prevăzute şi au rolul de a realiza aducerea terenurilor degradate în perioada de execuţie, la 
categoria avută anterior începerii lucrărilor de execuţie, adică la starea naturală. 

Lucrările proiectate pentru materializarea investiţiei nu introduc efecte negative 
suplimentare față de situaţia existentă asupra solului, microclimatului, apelor de suprafață, 
vegetației, faunei şi peisajului.  

Zonele pe care se vor executa lucrări pentru refacerea condițiilor inițiale de mediu şi de 
amenajare a teritoriului sunt: 

- zonele/suprafețele afectate de execuția lucrărilor de modernizare a drumului, situate 
în lungul traseului drumului, pe ambele parti ale acestuia. 

Dupa executarea acestor lucrări vor apărea influențe favorabile cu privire la 
îmbunătățirea factorilor de amenajare a teritoriului, de mediu şi ai sănătății oamenilor, cât şi din 
punct de vedere economico-social, în strânsă legătură cu efectele pozitive ce rezultă din 
îmbunătățirea condițiilor de trafic ce apar în urma realizării lucrărilor de modernizare a traseului 
drumului, după cum urmează: 

- va scadea gradul de poluare al aerului, ca urmare a reducerii volumului de praf 
rezultat din circulația pe drumul; 

- se va îmbunătăți procesul de fotosinteza a plantelor, ca urmare a reducerii volumului 
de praf care se depune pe vegetația din zona drumului; 
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- se va asigura o circulație mai fluenta a autovehicolelor, ceea ce conduce la reducerea 
consumului specific de carburanți şi implicit a evacuării de noxe; 

- se va evita eroziunea solului din zona traseului drumului, prin colectarea şi evacuarea 
apelor pluviale în condiții hidraulice îmbunătățite. 

După finalizarea lucrărilor, propuse a se realiza în cadrul proiectului, toate zonele 
afectate vor fi curăţate şi reamenajate. Terenul folosit pentru organizarea şantierului va fi redat 
circuitului agricol sau plantat la terminarea lucrărilor. 

b) Asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului 
Nu este cazul. 
Lucrările proiectate 
De această investiție vor beneficia locuitorii comunei Rediu, judeţul Iași. 
Soluţia constructivă propusă are la bază O.G. 43/1997  privind regimul juridic al 

drumurilor şi Normele tehnice ale M.T. 44,45,46, 50/98  privind proiectarea, construirea şi 
modernizarea drumurilor şi prevederile STAS 863/85. Lucrări de drumuri. Elemente 
geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare; STAS 2900/89 – Lucrări de drumuri. 
Lăţimea drumurilor. 

Lucrările prevăzute în acest studiu vor duce la creşterea capacităţii portante a structurii 
rutiere, respectiv la asigurarea desfaşurării unui trafic în condiţii de siguranţă şi confort 

Pentru realizarea unui confort sporit circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul drumului prezentat prin 
prezentul studiu de fezabilitate este traseul optim, neexistând variante alternative care să 
asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor comunei. 

La proiectare s-a ţinut seama de funcţia pe care o are drumul în cadrul reţelei rutiere, 
clasa tehnică, utilizarea raţională a terenului, conservarea şi protejarea mediului înconjurător, 
precum şi de necesitatea desfăşurării circulaţiei în condiţii de siguranţă şi confort.  

La stabilirea soluţiilor tehnice pentru modernizarea s-au avut în vedere urmatoarele 
elemente : 

urmărirea cât mai fidel a traseului existent pentru a se evita eventualele expropieri și 
demolări; 

amenajările curbelor cu raze cât mai mari conform STAS 863/1985; 
utilizarea de materiale de construcţii uşor de procurat cu distanţe de transport 



  

Faza 
D.A.L.I. S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

CU RO 36944018 J22/115/2017 
Com.Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei Nr.12, Clădirea C4, Ap.2 

tel: 0742.471.363  e-mail: detaxisproiect@gmail.com Capital Social: 200 lei 

Pr.Nr.783 
Pag. Nr. 

52 
               

____________________________ 
 

avantajoase; 
tehnologii de lucru accesibile pentru potențialii antreprenori de specialitate; 
timpi de execuţie cât mai mici; 
menținerea în circulaţie a unei benzi pentru asigurarea fluenţei traficului pe perioada 

desfăşurării lucrărilor de execuţie; 
costuri de întreţinere minime, după terminarea lucrărilor. 

Încadrarea drumului în varianta recomandată: 
 Categoria funcţională    – drum (Legea 82/97 – privind regimul drumurilor care 

aproba O.G. 43/97 lit. 7 art.8.). 
 Clasa tehnică            – V  conform STAS 863/85. Lucrări de drumuri. Elemente 

geometrice ale traseelor. Prescripţii de proiectare şi prevederilor Ordinului  M.T. 46/1998 
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurillor  

 Viteza de proiectare       –   40 km/h pentru zona de deal. 
 Clasa de importanţă       –  II conform Legii 10/1995 şi normativului P100/2006. 

Categoria de importanţă –  C conform Legii 10/1995 şi HG 766/97. 

Stabilirea categoriei de importanţă a construcţiei: 
BENEFICIAR: Comuna Rediu 
AMPLASAMENT: Judeţul Iași 
CATEGORIA DE IMPORTANŢĂ  – NORMALĂ (C) ÎN GRUPA DE VALORI  (6...17)  

DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT 
    Factorul determinant k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii) 
1.  Importanţă vitală                                                       1.00 1 2 1 1 
2.  Importanţa social-economică şi culturală                 1.00 2 2 1 2 
3.  Implicarea ecologică                                                 1.00 2 1 1 3 
4.  Necesitatea luării în considerare a duratei  
de utilizare (existenţă) 1.00 2 2 2 2 

5.  Necesitatea adaptării la condiţiile locale de 
teren şi de mediu          1.00 2 2 2 2 
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6.  Volumul de muncă şi de materiale necesare           1.00 3 4 2 1 
TOTAL  12    

Evaluarea punctajului fiecărui factor determinant s-a făcut pe baza formulei: 
                             P(n) k(n) = (n) x p(i) / n(i)           în care: 

P(n) – punctajul factorului determinant (n)   (n =1….6)       
k(n) – coeficientul de unicitate 
p(i) – punctajul corespunzător criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) 
n(i) – numărul criteriilor (i) asociate factorului determinant (n) ,luate în considerare n(i) =3. 

c) Probe tehnologice şi teste 
Nu este cazul. 

 

5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, 

exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general 

Valoarea totală a investiţiei (nivel preţuri la data de 12.07.2023):  
411,226.10 lei fara TVA, din care C+M 354,250.60 lei. 
488,955.21 lei cu TVA, din care C+M in suma de 421,558.21 lei. 
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente 

fizice/capacităţi fizice care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după 
caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în 
vigoare 

Principalii indicatori minimali sunt: 
Asfaltare si modernizare drum   147 ml; 
Supralărgiri     370 mp; 
Rigole carosabile    6 ml; 
Încadrare cu borduri mari   294 ml. 
Indicatoare rutiere    2 buc; 
Marcaje rutiere    1,71 km. 
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c) Indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în 
funcţie de specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii 

creşterea calităţii vieţii, a gradului de confort pentru populaţia din comuna Rediu; 
îmbunătăţirea aspectului estetic de la nivelul comunei Rediu; 
reducerea poluării prin praf; 
creşterea gradului de mobilitate; 
creşterea gradului de acces în timp util către servicii de urgenţă gen: salvare, 

pompieri, poliţie indiferent de vreme. 

d) Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni 
Durata de execuţie estimată pentru realizarea obiectivului de investiţii 

„MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : 
PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘ” este de 16 luni, din care 3 
luni pentru execuția lucrărilor. 

5.5. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 
specifice funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor 
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 
tehnice 

Soluţiile aplicate în proiect au la bază studiile de teren conform metodologiei în acest 
domeniu şi a legislaţiei în vigoare după cum urmează: 

Legea 50 /91 modificată şi completată cu Legea 453/2001 privind autorizarea 
executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor (conform 
prevederilor acestei legi au fost aprobate PATN, PATG, PUG); 
H.G. 577/97 pentru  aprobarea  programului  privind  pietruirea  drumurilor 
comunale,modificată şi completată cu H. G.L256/2005 
H.G. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de 
construcţii şi instalaţii aferente acestora; 
H.G. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico - 
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a Devizului general pentru obiectivele de investiţie; 
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Legea 137/95, Legea mediului sectiunea V - Protectia asezarilor umane; 
Legea 215/2001 privind administrarea teritoriului Romaniei; 
Legea 107/96 Legea apelor; 
Legea 82/98 pentru aprobarea O. G. 43/97 privind regimul juridic al drumurilor; 
Legea 71/96 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului - sectiunea I - cai 
de comunicatie; 
Legea 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului Sectiunea a III a - 
zone protejate amplasate de-a lungul traseului; 
Legea 351/2001 privind Planul Naţional de Amenajare a Teritoriului secţiunea a IV-a - 
reţeaua de localităţi; 
Legea 10/95 privind calitatea in constructii; 
Ordinul Ministrului Transporturilor 44/98 privind aprobarea normelor privind 
protectia mediului ca urmare a unui impact drum cu mediul inconjurator; 
Ordinul Ministrului Transporturilor 45/98 pentru aprobarea   normelor tehnice 
privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; 
Ordinul Ministrului Transportului 46/98 pentru aprobarea normelor tehnice 
privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice; 
Ordinul Ministrului Transportului 50/98 privind aprobarea normelor tehnice 
privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile rurale. 

 
5.5. Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei 

financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul de 
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 
nerambursabile, alte surse legal constituite 

Valoare Obiectivul de investiţii "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE 
A APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL 
IAȘI " se încadrează în strategia de dezvoltare locală a Comunei Rediu, Județul Iași. 

Sumele vor fi considerate eligibile pentru finanţare după aprobarea unei Hotărâri de 
Consiliu Local și vor fi asigurate din bugetul local al comunei. 
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6. URBANISM, ACORDURI ŞI AVIZE CONFORME 
 6.1. Certificatul de urbanism  
6.2. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de 

lege 
6.3. Nu este cazul 
6.4. Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 
6.5. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 
6.6. Avize, acorduri şi studii specifice  

 
7. IMPLEMENTAREA INVESTIŢIEI 

7.1. Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei 
Comuna Rediu, Jud. Iași 
Adresa:  Șos. Valea Rediului nr. 425 
Telefon Centrală: 0232.25.40.40 
Adresă e-mail: securizată: registratură@primăriarediu.ro 

7.2. Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului 
de investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a 
investiţiei, eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare 

 Durata de execuţie estimată pentru realizarea obiectivului de investiţii 
„MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM : 
PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI” este de 20 luni, din care 6 
luni pentru execuția lucrărilor calendaristice și include mai multe etape: 

Activităţi pregătitoare: 
1.1 Stabilirea echipei de management/de proiect 

2 Derulare achiziţii 
2.1 Achiziţii servicii, Documentația tehnica, Dirigintia de șantier 
2.2 Achiziţii lucrari de constructii 

3 Lucrari de constructii montaj 
3.1 Execuţie lucrări de construcţii 

4 Alte activităţi 
4.1 Faze determinate etape executie 

5 Receptie preliminara si finala dupa expirarea perioadei de garantie 
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7.3. Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse 
necesare 

Norme privind periodicitatea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la 
drumurile publice: 

A). Prezentele norme stabilesc periodicitatea efectuării principalelor lucrări de 
întretinere şi reparaţii curente la drumurile publice. 

B). Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii curente la drumurile 
publice se defineşte ca fiind intervalul de timp la care lucrarea respectivă se repetă pentru 
acelaşi sector de drum, în interiorul ciclului de reparaţii capitale sau pe durata unui an 
calendaristic. 

C). Elementele principale care determină periodicitatea efectuării lucrărilor sunt:  
mărimea intensităţii traficului şi structura acestuia în raport cu care apare uzura 
sau degradarea lucrărilor;  
tipul de lucrări asupra căruia se intervine cu lucrări de întreţinere sau reparaţii 
curente;  
calitatea materialelor folosite;  
efectele iernii, stabilitatea unor sectoare din zona drumului, efectele transpor-
turilor  grele, perioadele optime pentru execuţia unor lucrări;  
frecvenţa apariţiei degradărilor datorită circulaţiei şi factorilor naturali, etc. 

7.4. Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale 
În afară de indicatorii cantitativi specifici realizarii investitiei sunt si indicatori calitativi. 

Indicatorii calitativi vor avea în vedere utilizarea la realizarea investitiei numai materiale 
agrementate tehnic conform reglementarilor în vigoare, precum si legislatia si standardelor 
nationale armonizate cu legislatia Uniunii Europene. 

Prin programul de Control al Calitatii si în baza caietelor de sarcini care vor fi elaborate 
la celelalte faze de proiectare, se va urmari: - calitatea materialelor utilizate, - punerea în opera 
a materialelor, - receptia lucrarilor pe faze de executie. 

Pe parcursul executiei lucrarilor constructorul, pana la receptia preliminara, are obligatia 
de a efectua lucrari de intretinere a drumurilor/strazilor. 

Dupa finalizarea lucrarilor si predarea catre beneficiar a lucrarii, beneficiarul, Comuna 
Rediu, are obligatia de a efectua lucrarile de intretinere periodica a drumurilor conform 
normelor in vigoare. 
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Prevederi generale privind durata normală  de funcţionare a drumurilor publice 
A). Durata normală de funcţionare a unui drum este durata de utilizare în condiţii 

normale de exploatare, exprimată în ani, de la darea în circulaţie a drumului, ca nou, şi până la 
introducerea sa în prima reparaţie capitală sau între două reparaţii capitale. 

B). Durata normală de funcţionare scursă de la darea în circulaţie a drumului ca nou, şi 
până la prima reparaţie capitală este durata iniţială de funcţionare. 

C). Durata normală de funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale) se 
stabileşte în raport cu intensitatea medie zilnică anuală a traficului în perspectiva exprimată în 
vehicule fizice, şi de tipul sistemului rutier realizat. 

D). Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale, se stabileşte 
considerându-se că prin proiectare se prevăd toate elementele şi construcţiile aferente care 
asigură stabilitatea şi capacitatea de circulaţie a drumului. 

E). La alegerea sistemelor rutiere şi dimensionarea acestora, elemente care determină 
în mod direct durata normală de funcţionare o drumurilor, se va ţine seama de normele şi 
reglementăriie tehnice de proiectare specifice. 

F). Duratele normale de funcţionare a diverselor sisteme rutiere stabilite în raport cu 
elementele menţionate mai sus, pot fi reduse, după caz, dacă după darea în circulaţie (ca nou 
sau după efectuarea unor reparaţii capitale) au intervenit creşteri ale traficului sau modificări în 
structura acestora altele decât cele avute în vedere la dimensionarea sistemelor rutiere 
respective, în acest caz se vor executa lucrări de reparaţii capitale la drumurile respective 
înainte de expirarea duratei normale de funcţionare. 

G). Se consideră că durata normală de funcţionare este expirată şi în situaţiiie în care 
drumurile publice au capacitatea de trafic depăşită necesitând lărgiri, benzi suplimentare de 
circulaţie sau modernizari chiar dacă din punct de vedere al sistemelor rutiere executate, 
durata de funcţionare a acestora nu a expirat. 

H). (1) Durata iniţială de funcţionare sau între două reparaţii capitale va putea fi  
prelungită în cazul în care starea tehnică a sistemelor rutiere existente şi capacitatea portantă 
a drumului se menţin în limite admisibile prevăzute de reglementările tehnice în vigoare la data 
expirării duratei normale de funcţionare; 

(2) Timpul de prelungire sau de scurtare a duratei normale de funcţionare se determină 
prin observaţii şi măsurători directe ale traficului şi capacităţii portante ale sistemelor rutiere cât 
şi a determinării capacităţii de circulaţie în raport cu evoluţia traficul rutier. 
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I). Pentru menţinerea stării de viabilitate a drumului, în intervalul duratei normale de 
funcţionare (iniţială sau între două reparaţii capitale), se execută lucrări de întreţinere şi 
reparaţii curente. 

J). Durata normală de functionare a drumurilor publice (iniţială sau între două reparaţii 
capitale), se determină în funcţie de tipul de îmbrăcăminte rutiera şi intensitatea medie zilnică 
anuală a traficului exprimată în vehicule fizice. 

8. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI  

Traseul va îmbunătăți peisajul si aspectul ambiental existent in zona, soluţia de 
modernizare adoptată prevede realizarea unui drum care să satisfacă cerinţele actuale şi de 
perspectivă ale utilizatorilor prin realizarea unei îmbrăcăminţi asfaltice moderne a cărei durată 
de exploatare printr-o întreţinere curentă şi periodică corespunzătoare să fie cea prognozată. 

Pentru realizarea unui confort sporit al circulaţiei auto şi pietonale şi totodată pentru 
realizarea unui grad de urbanism ridicat, considerăm că traseul reprezintă traseul optim, 
neexistând variante alternative care să asigure un nivel de urbanism corespunzător locuitorilor 
comunei Rediu. 

Important pentru asigurarea viabilităţii lucrării este execuţia întregii game de lucrări 
cuprinse în prezenta documentaţie, deoarece fiecare categorie de lucrari are rolul său 
determinant în realizarea integrală a obiectivului propus prin prezenta documentaţie. 

 
 
 

Întocmit: 
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ANEXA Nr. 7

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu gaze 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.1. Studii de teren 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 14,000.00 2,660.00 16,660.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Proiectant,
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IASI

DEVIZUL GENERAL
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

al obiectivului de investiţii
"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M 

DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 37,500.00 7,125.00 44,625.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,500.00 475.00 2,975.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

54,850.00 10,421.50 65,271.50

4.1 Construcţii şi instalaţii 354,250.60 67,307.61 421,558.21
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

354,250.60 67,307.61 421,558.21

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,125.50 0.00 2,125.50
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 354.25 0.00 354.25
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 1,771.25 0.00 1,771.25
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

2,125.50 0.00 2,125.50

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
411,226.10 77,729.11 488,955.21
354,250.60 67,307.61 421,558.21

Data: 12.07.2023 Întocmit:
Comuna Rediu, Jud. Iași S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

ing. Vizitiu Dragoș

Total capitol 3

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

SS.SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS C. DET A
ing.



ANEXA Nr. 7

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu gaze 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.1. Studii de teren 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 14,000.00 2,660.00 16,660.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M 
DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"

Proiectant,
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IASI
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL - Varianta 1 - asfalt
al obiectivului de investiţii

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 37,500.00 7,125.00 44,625.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,500.00 475.00 2,975.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

54,850.00 10,421.50 65,271.50

4.1 Construcţii şi instalaţii 354,250.60 67,307.61 421,558.21
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

354,250.60 67,307.61 421,558.21

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,125.50 0.00 2,125.50
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 354.25 0.00 354.25
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 1,771.25 0.00 1,771.25
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

2,125.50 0.00 2,125.50

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
411,226.10 77,729.11 488,955.21
354,250.60 67,307.61 421,558.21

Data: 12.07.2023 Întocmit:
Comuna Rediu, Jud. Iași S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

ing. Vizitiu Dragoș

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

În
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ANEXA Nr. 7

Valoare fără 
TVA TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială 0.00 0.00 0.00
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

2.1 Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 Canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 Energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 Alimentare cu gaze 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

3.1 Studii 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.1. Studii de teren 2,350.00 446.50 2,796.50
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize,
acorduri şi autorizaţii 0.00 0.00 0.00

3.3 Expertizare tehnică 1,000.00 190.00 1,190.00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00
3.5 Proiectare 14,000.00 2,660.00 16,660.00

3.5.1. Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea lucrarilor de construire 0.00 0.00 0.00
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0.00 0.00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 8,000.00 1,520.00 9,520.00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0.00 0.00 0.00
3.7 Consultanţă 0.00 0.00 0.00

"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M 
DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI"

Proiectant,
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. IASI
(denumirea persoanei juridice şi datele de identificare)

DEVIZUL GENERAL - Varianta 2 - beton
al obiectivului de investiţii

(denumirea obiectivului de investiţii)

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică



3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00

3.8 Asistenţă tehnică 37,500.00 7,125.00 44,625.00
3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 2,500.00 475.00 2,975.00
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 1,500.00 285.00 1,785.00
3.8.2. Dirigenţie de şantier 35,000.00 6,650.00 41,650.00

54,850.00 10,421.50 65,271.50

4.1 Construcţii şi instalaţii 403,137.18 76,596.06 479,733.24
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0.00 0.00 0.00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0.00 0.00 0.00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00

403,137.18 76,596.06 479,733.24

5.1 Organizare de şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 2,418.82 0.00 2,418.82
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 403.14 0.00 403.14
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 2,015.69 0.00 2,015.69
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0.00 0.00 0.00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0.00 0.00 0.00
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0.00 0.00 0.00

2,418.82 0.00 2,418.82

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00
460,406.00 87,017.56 547,423.57
403,137.18 76,596.06 479,733.24

Data: 12.07.2023 Întocmit:
Comuna Rediu, Jud. Iași S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

ing. Vizitiu Dragoș

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

În
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SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel

Denumire Plan:Scara:

Proiect Nr.
783 / 2023

D.A.L.I.

A1

 A4B2D

1:%

Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
Obiectiv: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA

REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
Amplasament: JUDEȚUL IAȘI, COMUNA REDIU, STR. PÂRÂULUI

NR. CAD. 72994

PLAN DE AMPLASAMENT
2023



202.7527520

Parte Carosabila = 5.50 m

4 cm strat de uzura din BA 16
6 cm strat de binder din BAD 22,4
15 cm strat de fundatie superior piatra sparta
20 cm strat de fundatie inferior din balast
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bordra mare 20 x 25 x 50 cm
fundatie din beton de ciment C15/20

Profil Treansversal Tip 1
Sc. 1:50

se aplică pe Str. Pârâului km 0+000 - 0+147, L=147 ml

limite fizice / juridicelimite fizice / juridice

BorduraBordura

SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel

Denumire Plan:Scara:

Proiect Nr.
783 / 2023

D.A.L.I.

P1

 A4B2D

1:50

Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
Obiectiv: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA

REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
Amplasament: JUDEȚUL IAȘI, COMUNA REDIU, STR. PÂRÂULUI

NR. CAD. 72994

PROFIL TRANSVERSAL TIP
2023
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SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel

Denumire Plan:Scara:

Proiect Nr.
783 / 2023

D.T.A.C.

D1

 A4B2D

1:500

Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
Obiectiv: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA

REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
Amplasament: JUDEȚUL IAȘI, COMUNA REDIU, STR. PÂRÂULUI

NR. CAD. 72994

PLANUL DE SITUAȚIE
2023

Inceput Proiect
Str. Pârâului km 0+000

Final Proiect
Str. Pârâului km 0+147

Rigola carosabila, l=6,00m

Supralargire = 370 mp



SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel

Denumire Plan:Scara:

Proiect Nr.
783 / 2023

D.A.L.I.

L1

 A4B2D

1:500 / 1:100

Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
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Rigola carosabila, l=6,00m
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Beton: C30/37
Otel: OB37 Ø6/Ø8 ~10ml

Volum: 0.0194mc/buc
Masa: 46.50 kg/buc

Armatura: 3.20kg/buc

1 4Ø8/m L=2.90m

2 1×5Ø8/m L=1m

1 4Ø8/m L=2.9m
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- Clasa de cloruri: 

BETON ARMAT in

- Clasa de tasare:
- Continut minim ciment:
- Dimensiune maxima agregat:

- Clasa de rezistenta: 
- Clasa de expunere: 

MATERIALE

Acoperirea cu beton:
OTEL BETON:

- Tip ciment:

elevatii rigola carisabilă
C30/37
XO; XC2

0 - 16 mm
260 kg/m3

S2(T3)
Cl 0, 10

CEM II A 32,5
5,0 cm

Bst500s clasa C

8080

80

1515

1010

SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel
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DELGAZ GRID SA,Pandurilor nr. 42 540554 Tîrgu Mureş

 COMUNA REDIU    -
Str. Rediu Nr.
Loc. Rediu(IS)
Judet Iaşi
Tel. 0232254040

Iaşi, 25.08.2023

DELGAZ GRID SA
Pandurilor nr. 42
540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare retea electricitate
IS
Iasi
Sf. Petru Movila 38, 700014
Judetul: Iaşi
0232405999 INT 5827

1/3  

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul de amplasament favorabil nr. 1005263772 emis în data de 25.08.2023.

Cu respect,

MIHAI TUDOREL IACOB



Aviz de amplasament favorabil

1005263772 25.08.2023
Numar aviz Eliberat la data

1) Persoană  juridică

 COMUNA REDIU    -
Denumire consumatorului

*
Nr.Inregistrare la Reg.

4540348
CUI Reprezentat(ă) prin In calitate de

2) Obiectivul

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1005254943 / 14.08.2023 pentru obiectivul
MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125 M DRUM:
PARAULUI  de la adresa str. Breazu nr.  bl./sc.  ap. , cod poştal 707406, localitate Breazu(IS),
municipiul/oraşul/comuna REDIU, judeţ Iaşi.
In urma analizării documentaţiei primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul
propus şi se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

3) Precizări

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanţe mai mici faţă de instalaţiile DELGAZ GRID
SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare şi sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de
acestea.

3.2 Instalaţiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul MODERNIZARE
PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125 M DRUM: PARAULUI  în funcţie
de puterea pentru care se doreşte alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:
- reţele electrice de joasă tensiune NU ESTE CAZUL m;
- reţele electrice de medie tensiune NU ESTE CAZUL m;
- reţele electrice de înaltă tensiune NU ESTE CAZUL m;
NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a reţelei electrice de JT/MT/IT;
NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a reţelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obţinerea acestuia în vederea
racordării la reţeaua electrică de distribuţie a obiectivului sau a creşterii puterii absorbite de către acesta, se
va proceda conform legislaţiei în vigoare. Informaţii despre etapele procesului de racordare la reţea, durată
estimată pentru fiecare etapă, documentaţia şi datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ
GRID SA şi temeiul legal al acestora se pot obţine de pe site-ul delgaz.ro în centrele de relaţii cu clienţii
sau la Echipa Acces Reţea Iaşi.

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la
data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prelungirea termenului de
valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA gratuit, la cererea
adresată de titular cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condiţiile în care anterior a fost
prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, şi restul
condiţiilor (caracteristici tehnice, suprafaţă ocupată, înălţime, etc) nu s-au modificat faţă de momentul
emiterii avizului.
Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situaţie nr.
763/2023 şi a certificatului de urbanism nr. 177 / 16.06.2023.

3.5 Precizări:
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540554 Tîrgu Mureş
delgaz.ro

Consiliul director
Preşedintele Consiliului de

Administraţie

Volker Raffel

Directori Generali

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu (Adj.)

Anca Liana Evoiu (Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J26/326/2000

Capital social:

773.257.777,50 RON

RO53BRDE270SV23904012700

BRD

Dep. managementul
investitiilor el. Echipa
racordare retea electricitate
IS
Iasi
Sf. Petru Movila 38, 700014
Judetul: Iaşi
0232405999 INT 5827

1005263772

Nr.

25.08.2023

Data

2/3



- Instalaţiile de distribuţie aparţinând au fost trasate orientativ pe planul de situaţie anexat.
- In zonă există instalaţii electrice ce nu aparţin DELGAZ GRID SA
- In zonă există posibilitatea funcţionării unor instalaţii electrice ce nu aparţin DELGAZ GRID SA.
Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.
- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenţă tehnică din partea Echipa
Acces Reţea Iaşi.
- Executarea lucrărilor în apropierea instalaţiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a
condiţiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice şi de protecţie a muncii specifice.
Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători şi vor suporta consecinţele, financiare sau de
altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalaţiilor şi/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca
urmare a nerespectării regulilor menţionate.
- Alte precizări în funcţie de specificul obiectivului şi amplasamentului respectiv:
  In zona exista Linie Electrica Subterana de Joasa Tensiune (LES J.T.).  Se impune respectarea
prevederilor: NTE 007/08/00 - Normativ pentru  proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice;
Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica privind delimitarea zonelor de  protectie si de siguranta
aferente capacitatilor energetice. Distanta de  siguranta, dintre cablurile pozate in pamant si drum, trebuie
sa fie: in  plan orizontal (apropieri) 0,5 m (Masurata de la bordura spre trotuar in  localitati, respectiv de la
ampriza spre zona de protectie, in afara  localitatilor), in plan vertical (intersectii) - 1 m (Masurata in axul
drumului; tubul de protectie va depasi bordura, respectiv ampriza, cu  circa 0,5 m. Unghiul minim de
traversare 60 grade (recomandat intre 75  si 90 grade)).  In zona exista Linie Electrica Aeriana de Joasa
Tensiune (LEA J.T.). Se  impune respectarea prevederilor: PE 106/2003 - Normativ pentru  proiectarea si
executarea liniilor electrice aeriene de joasa tensiune;  Anexa_Ordin_ANRE_239_2019 - Norma tehnica
privind delimitarea zonelor de  protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice. In cazul
traversarilor, distanta de siguranta, masurata pe verticala, dintre  conductorul inferior al LEA J.T. si partea
carosabila a strazii sau  drumului de utilitate privata, trebuie sa fie minimum 6 m. In cazul  traversarilor
sau apropierilor, in interiorul localitatilor (urbane sau  rurale), amplasarea stalpilor se face pe o latime de 1
m pe trotuar, la  minimum 0,2 m de bordura. Se admite amplasarea stalpilor in interiorul  zonei de
siguranta sau zonei de protectie, cu acordul unitatii care  administreaza drumul si luarea masurilor stabilite
de comun acord.

Reprezentat prin Reprezentat prin

Coord. Echipa Racord. Reţ. El. Emitent

STEFAN VALENTIN PATRICHI MIHAI TUDOREL IACOB
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Președintele Consiliului de  
Administrație                          
 Volker Raffel 
 
Directori Generali 
 
Cristian Secoşan (Director 
General) 
Mihaela Loredana Cazacu (Adj.) 
Anca Liana Evoiu (Adj.) 
Cristian Nicolae Ifrim (Adj.) 
 
Sediul Central: Târgu Mureş 
CUI: 10976687 
Atribut fiscal: RO 
J26/326/08.06.2000 
 
Banca BRD Târgu Mureş 
IBAN: 
RO11BRDE270SV27540412700
Capital social subscris 
778.208.685 lei din care 
777.168.994,25 lei vărsat 
 
 
 
 
 

 

 

  
COMUNA REDIU prin Roxana Sadici - Aprofiri 
sat Rediu, com. Rediu, sos. Valea Rediului nr.425, 
jud. Iasi  

 

  

AVIZ FAVORABIL  
Nr. înregistrare 214346794/ 17.08.2023 

Stimate domnule/doamnă, 
 
Urmare a solicitării dumneavoastră nr. 214346794 din data 14.08.2023, privind 
emiterea avizului de amplasament pentru lucrarea Modernizare prin asfaltare 
sau betonare a aproximativ  125 m drum din str. Paraului, sat Breazu, com. 
Rediu, jud. Iasi, în urma analizării documentaţiei depuse vă comunicăm avizul 
favorabil,  
CU ÎNDEPLINIREA OBLIGATORIE, DE CĂTRE BENEFICIAR, A 
CONDIŢIILOR DE MAI- JOS: 
 

A. Condiţii tehnice: 
1. Respectarea prevederilor art. 190, Legea Energiei electrice şi a 

gazelor naturale nr. 123/2012. 
2. Zona de protecţie a unei conducte de distribuţie a gazelor naturale, a 

unui racord de gaze naturale ce funcţionează în regim de medie, 
redusă şi joasă presiune se întinde la suprafaţa solului, de ambele părţi 
ale conductei/racordului, se măsoară în proiecţie orizontală de la 
generatoarea exterioară a conductei/racordului şi este de 0,5 m, 
conform NTPEE 2018, cu modificările şi completările ulterioare. În 
zona de protecţie se impun terţilor restricţii şi interdicţii prevăzute de 
legislaţia în vigoare.  

3. Distanţa minimă, exprimată în metri, măsurată în proiecţie orizontală, 
între conductele (conductele de distribuţie/racordurile/instalaţiile de 
utilizare)  subterane de gaze naturale şi alte instalaţii, construcţii sau 
obstacole este cea indicată în NTPEE 2018, Art.30-tabelul nr. 1, 
respectiv: 
 

Tabelul nr. 1 Distante de siguranţă între conductele (conductele de 
distribuţie/racordurile/instalaţiile de utilizare) subterane de gaze naturale şi 
diferite construcţii sau instalaţii: 
 

Nr.crt. Instalaţia, construcţia sau 

obstacolul  

Distante min.de la cond.de 

gaze naturale din PE-în m 

Distante min.de la 

cond.de gaze naturale 
din OL-în m 

 

PJ PR PM PJ PR PM 

Delgaz Grid SA 
 
Departament 
Bd. Pandurilor 42, et. 4 
540554 Târgu Mureş 
www.delgaz-grid.ro 
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1. Clădiri cu subsoluri sau 

aliniamente de terenuri 

susceptibile de a fi 

construite 

1 1 2 2 2 3 

2. Clădiri fără subsoluri  0,5 0,5 1 1,5 1,5 2 
3. Canale pentru reţele 

termice, canale pentru 

instalaţiile telefonice, 

televiziune, etc. 

0,5 0,5 1,0 1,5 1,5 2 

4. Conducte de canalizare 1,0 1,0 1,5 1,0 1,0 1,5 
5. Conducte de apă, cabluri de 

forţă, cabluri telefonice 

montate direct în sol, 

cabluri TV, sau căminele 

acestora. 

0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 

6. Cămine pentru reţele 

termice, telefonice şi 

canalizare sau alte cămine 

subterane 

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

7. Linii de tramvai până la şina 

cea mai apropiată 

0,5 0,5 0,5 1,2 1,2 1,2 

8. Copaci 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 
9. Stâlpi 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
10. Linii de cale ferată, exclusiv 

cele din staţii, triaje şi 

incinte industriale: 

-în rambleu 

1,5*) 1,5*) 1,5*) 2*) 2*) 2*) 

 -în debleu, la nivelul 

terenului 

3,0**) 3,0**) 3,0**) 5,5**) 5,5**) 5,5**) 

*)De la piciorul taluzului 

**)Din axul liniei de cale ferată  

 
Notă : Distanţele, exprimate în metri, se măsoară în proiecţie orizontală între limitele 
exterioare ale conductelor şi construcţiile sau instalaţiile subterane. 

 
4. Adâncimea de pozare a reţelelor de gaze naturale, la finalizarea 

lucrărilor de modernizare şi reabilitare carosabil, va fi de minim 0,9 
m, raportată la cota finală a drumului.  

5. În cazul în care lucrările propuse afectează amplasamentul 
obiectivelor de distribuţie gaze naturale existente, este necesară 
modificarea traseului acestor obiective. Beneficiarul va depune 
solicitare de modificare traseu reţea de distribuţie gaze naturale, iar 
conform Legii 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare 
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contravaloarea lucrărilor de proiectare şi execuţie vor fi suportate de 
către beneficiarul lucrărilor.  

 
B. Condiţii generale:  

1. Va suporta cheltuielile aferente realizării lucrărilor de la punctul A. 
 
2. Având în vedere că reţelele de distribuţie au fost trasate orientativ 
pe planul de situaţie anexat, înainte de începerea lucrărilor se va solicita în 
scris participarea unui reprezentant al Delgaz Grid la predarea de 
amplasament şi asistenţă tehnică ori de câte ori este nevoie pe perioada 
derulării lucrărilor, din partea Delgaz Grid - Centru _Iasi_.  
Adâncimea de pozare a reţelelor subterane trasate este cuprinsă între 0,3-1,2m. 
 
3. În cazul în care s-a produs o deteriorare a reţelei de gaz, astfel încât, au 
apărut scurgeri de gaz, se va anunţa imediat Dispeceratul de Urgenţă Delgaz 
Grid, la telefon: 0800-800.928 şi 0265-200.928, şi vor fi luate, totodată, primele 
măsuri, pentru a împiedica producerea unui eveniment (incendiu, explozie), până 
la sosirea echipei de intervenţie. 
Dacă prin săpătură a fost afectată izolaţia reţelei de gaz (atingere izolaţie, rupere 
izolaţie, rupere fir trasor, rupere bandă avertizoare etc.), respectiv  reţeaua de 
gaz- prin atingere, lovire sau orice altă acţiune mecanică, se va opri imediat 
lucrarea şi se va solicita prezenţa reprezentantului Delgaz Grid, pentru 
remedierea defecţiunii provocate şi/sau constatate.  
Deteriorarea izolaţiei atrage după sine corodarea materialului tubular şi 
apariţia defectelor de coroziune, greu de depistat, care pot avea urmări grave 
(explozii); în cazul în care se produce un asemenea eveniment, având ca şi cauză 
deteriorarea izolaţiei în timpul execuţiei lucrării avizate de către Delgaz Grid, 
izolaţie care n-a fost refăcută, datorită faptului că executantul nu a anunţat 
reprezentantul Delgaz Grid, beneficiarul avizului va fi direct responsabil de 
producerea evenimentului. 
În cazul avarierii sau deteriorării conductelor şi instalaţiilor aflate în exploatarea  
Delgaz Grid – Centru _Iasi_, beneficiarul va suporta contravaloarea pagubelor 
produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale şi de restabilire a 
funcţionalităţii elementelor afectate. 
 
4. Săpătura din zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este 
aceasta definită de legislaţia în vigoare, se va realiza în mod obligatoriu, 
manual, pentru a nu afecta izolaţia, materialul tubular, sau alte elemente de 
construcţie a reţelei de gaz (fir trasor, bandă avertizoare etc.). 
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5. În mod obligatoriu, reţelele de gaze naturale - a căror acoperire e afectată 
de lucrarea de construcţie, vor fi aşezate, respectiv acoperite cu un strat de nisip 
de granulaţie 0,3-0,8 mm, cu grosimea de minimum 10 cm, de la generatoarea 
inferioară şi superioară a conductei şi pe o lăţime de 20 cm, de la generatoarele 
exterioare ale conductei. 
 
6. În zona de protecţie a reţelelor de gaze naturale, aşa cum este aceasta 
definită de legislaţia în vigoare, compactarea se va realiza obligatoriu manual, 
astfel încât să nu se deterioreze reţelele de gaz, pe o înalţime de minim 30 cm 
(inclusiv stratul de nisip), măsurată de la generatoarea superioară a conductei. 
 
7. În cazul în care lucrarea de construcţii afectează răsuflătorile şi/sau 
căminele, atunci acestea vor fi reamplasate obligatoriu pe poziţia iniţială. Se 
impune, deasemenea, reamplasarea capacelor de răsuflatori, a capacelor de 
cămine, a tijelor de acţionare etc. 
 
8. Cu minimum 5 zile înainte de recepţia la terminarea lucrărilor,  se va 
informa în scris Delgaz Grid, Centru _Iasi_ asupra datei  la care e programată 
recepţia. 
 
9. Prezentul aviz este valabil până la data de 16.08.2024 (12 luni),cu 
posibilitatea prelungirii acestuia pe perioada de valabilitate a certificatului de 
urbanism (sau document înlocuitor –). Prelungirea avizului se va solicita cu 
minim 15 zile înainte de expirarea avizului iniţial. 
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În cazul nerespectării condiţiilor impuse mai sus, avizul îşi pierde 
valabilitatea. 
 

 
Cu respect, 

Ţară Lungă Ionuţ                                                           Darabana Simona-Ioana 
Coordonator Acces la Reţea Iaşi                                    Emitent Avize si Acorduri 
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SEMNĂTURA CERINȚA:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Mun. Iași, Com. Miroslava, Sat Valea Adâncă, Str. Bazei nr.12

tel: 0742471363     detaxisproiect@gmail.com
J22/115/2017 - Capital Social: 200 LEI - CUI 36944018

NUME: Semn.
Șef Proiect
Proiectat

ing. Vizitiu Dragoș
ing. Vizitiu Dragoș

Servicii de proiectare, consultanță și
asistență tehnică în domeniul căilor de

comunicații rutiere

VERIFICATOR/EXPERT:

Desenat ing. Gache Gabriel

Denumire Plan:Scara:

Proiect Nr.
783 / 2023

D.T.A.C.

D1

 A4B2D

1:500

Beneficiar: COMUNA REDIU, JUDEȚUL IAȘI
Obiectiv: "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PÂRÂULUI, SAT BREAZU, COMUNA

REDIU, JUDEȚUL IAȘI"
Amplasament: JUDEȚUL IAȘI, COMUNA REDIU, STR. PÂRÂULUI

NR. CAD. 72994

PLANUL DE SITUAȚIE
2023

Inceput Proiect
Str. Pârâului km 0+000

Final Proiect
Str. Pârâului km 0+147

Rigola carosabila, l=6,00m

214346794 14.08.2023

17.08.2023
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Scara:
1:500

PLAN  TOPOGRAFIC
Sistem  de  proiectie - Stereo - 70

Plan  de  referinta - Marea  Neagra 1975

Beneficiar: Comuna Rediu
Adresa: Intravilan Sat. Breazu, Str. Paraului, Com. Rediu, Jud. Iasi
Nr. cadastral: 72994; Nr.CF: 72994
Tarla: -;  Parcela: - ; Suprafata zonei de studiu: 1145.00 mp.

SemnaturaNumele

Aprobat
Verificat

Contr. STAS
Redactat
Masurat
Actiunea

PERSOANA FIZICA AUTORIZATA
 CATEGORIA D BOCA BOGDAN
AUTORIZATIE RO-B-F NR.1944

Boca Bogdan
Boca Bogdan

Planul se va utiliza doar in scopul solicitat, respectiv: "Betonare a aproximativ 125 m drum: Paraului, Sat. Breazu, Com.
Rediu, Jud. Iasi", si va fi insotit de Procesul Verbal de Receptie nr.__________

St
r. 

Pa
ra

ul
ui

Str. P
araului

214346794 14.08.2023
17.08.2023





























A. Date referitoare la teren
Nr.

parcela
Categorie de

folosinta
Suprafata (mp) Mentiuni

Total
1 A 606

606
Teren neimprejmuit, delimitat prin tarusi de lemn.

1A

Nr. cadastral Suprafata masurata a imobilului (mp) Adresa imobilului

Carte funciara nr. Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Scara 1:250
Plan de amplasament si delimitare a imobilului

Anexa 16

606

REDIU

Suprafata totala masurata a imobilului = 606 mp
Suprafata din act = 606 mp

Executant: SC  SRL
Aut. RO-B-J NR. 

Executant: Ing. RADUC Bogdan-Ionut
Aut. RO-MB-F-0603

Confirm executarea masuratorilor la teren,
corectitudinea întocmirii documentatiei cadastrale
si corespondenta acesteia cu realitatea din teren

Semnatura

Data:  2023

Vizat:

Semnatura

B. Date referitoare la constructii

Cod Destinatia
Supraf. construita

la sol (mp) Mentiuni

Total

Primar Ciprian Grosu

1.
10

m

14.70m

7.10m

8.27m

33
.4

8m

9.17m

7.64m

6.88m

5.65m

32
.03

m

Nr. Cad. 66033

Nr. Cad. (2858-1616-1617-1618)/38 

Nr. Cad. 71818

Nr. 
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05
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Inventar coordonate
Nr.
Pct. X [m] Y [m]

Lungimi
laturi

D(i,i+1)
1 639873.12 688304.42 1.100
2 639873.13 688303.32 14.695
3 639877.87 688317.23 7.097
4 639880.00 688324.00 8.271
5 639882.48 688331.89 33.483
6 639854.48 688313.53 9.168
7 639852.28 688304.63 7.645
8 639850.44 688297.21 6.881
9 639848.79 688290.53 5.654

10 639847.66 688284.99 32.027
S(1)=606.46sq.m  P=126.020m

Intocmit, 
SC  SRL
Ing. RADUC Bogdan-Ionut




































































