UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 69

privind convocarea consilierilor locali ai comunei Rediu
la sedinta ordinard din data de 29.03.2024, ora 10.00,
fa Sala de Conferinte a Comunei Rediu

Primarul comunei Rediu, judetul lasi,

Avand in vedere prevederile art. 134, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului lasi nr. 289 din 23.10.2020 privind constatarea
indeplinirii conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al Comunei Rediu, judetul lasi siin
temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE

Art.1. Se convoaca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data de
29.03.2024, ora 10:00, in fizic - la Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi, avind urmatorul
proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi noi din satul Rediu, comuna
Rediu, judetul lasi.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
= Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
*Comisia pentru oadministrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
= Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
* Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului de
investitii "Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare curte interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (Corp existent)™", judetul lasi.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
*Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
* Comisig de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
* Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
* Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
= Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.



UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ,contului de executie al bugetului local” al comunei
Rediu, jud. lasi la luna decembrie anul 2023.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
*Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului,
agriculturd, agrement;
* Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
= Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala,
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Art.2. Lainceputul sedintei, inainte de a se da citire si a se supune spre aprobare Proiectul Ordinii
de Zi, se vor supune spre aprobare Procesele Verbale ale Sedintelor Consiliului Local din data de:
23.02.2024, 28.02.2024, 06.03.2024 (ora 12:00) si 06.03.2024 (ora 14:00).

Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in
format electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul
Primariei Rediu.

Art.4. Se considerd prezenti la sedinta si consilierii locali prezenti in cadrul dezbaterilor prin
mijloace de comunicare electronice. Linkul de conectare online pe platforma ZOOM la sedinta
Consiliului Local din data de 29.03.2024, ora 10.00, este urmatorul:
https://usO6web.zoom.us/j/89822625816?pwd=P4tMCb32ru0OF004EkAYSPinjA21w97.1

Art.5. Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pana
la data de 29.03.2024, ora 09:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la
adresa: proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Art.6. Proiectele de hotarari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei
daca nu vor fi insotite si de avizele comisiilor de specialitate.

Art.7. Va invitam sa formulati si 53 depuneti amendamente la proiectele de hotarari cuprinse in
proiectul ordinii de zi pana in data de 29.03.2024, ora 09:00.

Art.8. Copii de pe prezenta dispozitie se vor comunica secretarului general delegat in vederea
ducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data ostazi, 22.03.2024

PRIMAR,
Ciprian GROSU

Contrasemneazd pghitru:legalitate,




UAT COMUNA REDIU, JUD. 1ASI
Anexad la Dispozitia nr. 69 din 22.03.2024

PROIECTUL ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE
DIN DATA DE 29.03.2024, ORA 10:00

Se convoaca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data de 29.03.2024,
ora 10:00, in fizic - la 5ala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi.
Se considera prezenti la sedinta si consilierii locali prezenti in cadrul dezbaterilor prin mijloace de comunicare
electronice. Linkul de conectare online pe platforma ZOOM la sedinta Consiliului Local din data de
29.03.2024, ora 10.00, este urmatorul:
https://usD6web.zoom.us/|/89822625816 ?pwd=P4tMCb32ruQF004EkAY5PinjA21w97.1

Proiectele de pe Ordinea de Zi:

1. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi noi din satul Rediu, comuna Rediu, judetul
lasi.

- profect initiat de Primarul comunef Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Cvorum :art. 139, alin.{ ) MAJORITATE o0 SIMPLA 1 ABSOLUTA.

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului de investitii
“Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare curte interioara Scoala Gimnaziala Rediu
(Corp existent)™’, judetul lasi.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.,

Cvorum : art. 139, alin. { ) MAJORITATE o SIMPLA 0 ABSOLUTA.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ,,contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud.
lasi la luna decembrie anul 2023.

- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Cvorum :art. 139, alin. () MAJORITATE o SIMPLA 0 ABSOLUTA.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format
electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul Primariei Rediu.

Avizele emise de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu se vor depune pana la data
de 29.03.2024, ora 10.00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa:
proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotarari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei daci nu vor
fi insotite si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8) litera c) din 0.U.G. nr.
57/2019 - privind Codul administrativ.

UAT COMUMA REDIU, JUD. |
Secretar General delegat
Antoaneta DIANU



Judetul lasi
UAT Comuna Rediu
Nr.101/22.03.2024

Catre: Comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi

Se convoaca in sedinta ordinara Consiliul Local al Comunei Rediu, jud. lasi, in data de 29.03.2024, ora
10:00, in fizic - la Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi.

Proiectele de hotdrare de pe ordinea de zi se transmit spre avizare urmatoarelor comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu, jud. lasi:

Comisia buget finante
Consilieri: Presedinte: Baciu Sebastian Constantin;

Secretar :Haidau Catalin;

Membri : Paraschiv Stefan, Nedelcu Eugen - Constantin.
Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie copii, tineret, sport
Consilieri: Presedinte : Dumitriu Daniela;

Secretar: Dobre Liviu;

Membri: llie Florica-Dorina, Baciu Sebastian-Constantin, Nedelcu Eugen-Constantin.
Consilieri: Presedinte: Nedelcu Eugen-Constantin

Secretar: Tutu lonel

Membri: Florea Vasile, Mocanu Elvis-lulian, Etcu Florentin-Corneliu.
Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura, agrement
Consilieri: Presedinte : Mocanu Elvis lulian,

Secretar: Florea Vasile,

Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Etcu Florentin-Corneliu, lliescu Florin
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
Consilieri: Presedinte : Lazar Mihai,

Secretar; -----

Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela

In temeiul art. 136, alin. (3) litera b) din 0.U.G. nr. 57/2019, va transmitem spre dezbatere si avizare
urmatoarele documente:

1. Proiect de hotarare privind atribuirea denumirii unei strazi noi din satul Rediu, comuna Rediu,
judetul lasi. — aviz existent.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici ai proiectului de investitii

“Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare curte interioara Scoala Gimnaziala
Rediu (Corp existent)™, judetul lasi.

3. Proiect de hotarare privind aprobarea ,contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu,
jud. lasi la luna decembrie anul 2023.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format electronic
- prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul Primariei Rediu.




Avizele comisiilor susmentionate la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune pana la data de
29.03.2024, ora 10:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa:
proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotdrari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbitute in cadrul sedintei daci nu vor fi
insotite si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8) litera c) din 0.U.G. nr.
57/2019 - privind Codul administrativ.

Secretar General ﬁl%ﬁat
Antoaneta DX NU e,




JUDETUL IASI Avizat pentru legalitat
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General detega

' rkg% DIANU
HOTARAREA NR. /2024

privind atribuirea denumirii unei strazi noi din satul Rediu, comuna Rediu, judetul lasi

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara azi, 29.03.2024,
Avand in vedere:

= Cererea nr. 20330/24.08.2023, prin care SC FRCA CONCEPT CONSTRUCT SRL, administra-
tor Damian FARCAS, inregistratd la ORC sub nr. J22/3190/11.10.2019, cu sediul social in
Comuna Letcani, sat Bogonos, str. Principala nr. 25B, reprezentata prin administrator
Damian FARSCAS, solicita atribuirea nume strada pentru NC72096 UAT Rediu si NC73112
UAT Rediu cu urmatoarea propunere de nume;: str. Malinului.

* Urmare a analizarii actelor depuse precum si a verificrilor din teren se atest3 ci cele
doud numere cadastrale impreuna cu terenul de la E-V se afla in domeniul privat al pe-
tentului, formeaza o singura cale de acces si se va proceda la atribuirea unei singure de-
numiri.

= Prevederile OG 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumire aprobati si
modificata prin Legea 48/2003, cu modificarile si completérile ulterioare se aproba prin
hotararea Consiliului Local al Comunei Rediu , in prealabil cu avizul Comisiei de atribuire
de denumiri a judetului lasi.

= Referatul de aprobare intocmit de Primarul Comunei Rediu inregistrat sub nr.

e+ [ 02. 2024
. Raponul Comartimentului de specialitate al Comunei Rediu inregistrat sub nr.
L!”_I C2. 2..':.".-;"'1,

L Raportm Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, Comisia pentru ad-
ministrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura, agrement

*  Prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare, si art. 5 alin. (1) din Legea nr, 255/2010:

*  Prevederile art.129, alin. (7) litera a) din O.U.G. nr.57/20,19 privind Codul administrativ;

= In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, si art. 5 alin. (1) din Legea nr.
255/2010:
HOTARASTE:

Art.1. Se aproba urmadtoarea denumire de arterd conform planului anexat, ce face parte
integranta din prezenta hotardre: Strada Malinului, din Strada Verii nr. 32 si pana in Strada
Primaverii nr. 31.
Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului Delegat, Primarului,
Directiei Locale de Evidenta Persoanelor lasi, Compartimentului Cadastru si Fond Funciar si
Compartimentului Urbanism, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi
pentru control si legalitate.

Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare ln iat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al cumuny‘.-ﬂétllj’.?j-udetul lasi,
inregistrat la nr. 0 din _[4 .02 .2C24 03y &
Data: |4 OZ .&2‘1 Semnatura




Nt {5+ /14.02.2024

REFERAT DE APROBARE

privind atribuirea denumirii unei strdzi noi din satul Rediu, comuna Rediu judetul lasi

Avand in vedere:

Cererea nr. 20330/24.08.2023, prin care SC FRCA CONCEPT CONSTRUCT SRL, administrator Damian
FARCAS, inregistratd la ORC sub nr. J22/3190/11.10.2019, cu sediul social in Comuna Letcani, sat
Bogonos, str. Principald nr. 258, reprezentata prin administrator Damian FARSCAS, solicitd
atribuirea nume strad pentru NC72096 UAT Rediu si NC73112 UAT Rediu cu urmatoarea
propunere de nume: str. Malinului.

Urmare a analizirii actelor depuse precum si a verificarilor din teren se atesta ca cele doua numere
cadastrale impreuni cu terenul de la E-V se afla in domeniul privat al petentului, formeaza o singura
cale de acces si se va proceda la atribuirea unei singure denumiri.

Prevederile OG 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumire aprobata si modificata prin
Legea 48/2003, cu modificirile si completarile ulterioare se aproba prin hotararea Consiliului Local
al Comunei Rediu , in prealabil cu avizul Comisiei de atribuire de denumiri a judetului lasi.

Referatul de aprobare intocmit de Primarul Comunei Rediu;

Raportul Comartimentului de specialitate al Comunei Rediu;

Raportul Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, Comisia pentru administrarea
domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura, agrement

Prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile
si completdrile ulterioare, si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010:

Prevederile art.129, alin. (7) litera a) din 0.U.G. nr.57/20,19 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu
modificarile si completarile ulterioare, si art. 5 alin. (1) din Legea nr. 255/2010:

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Constantin-Ciprian GROSU




JUDETUL 1ASI

UAT COMUNA REDIU
Nr. _ (. /14.02.2024
RAPORT
la proiectul de hotdrédre privind atribuirea denumirii unei strézi noi din satul Rediu, comuna Rediu,
judetul lasi

Subsemnata, Antoaneta DIANU- Secretar general delegat al Comunei Rediu, jud. lasi, avand in
vedere:

= (Cererea nr. 20330/24.08.2023, prin care 5C FRCA CONCEPT CONSTRUCT SRL, administrator
Damian FARCAS, inregistrata la ORC sub nr. J22/3190/11.10.2019, cu sediul social in Comuna
Letcani, sat Bogonos, str. Principala nr. 25B, reprezentata prin administrator Damian
FARSCAS, solicita atribuirea nume strada pentru NC72096 UAT Rediu si NC73112 UAT Rediu
cu urmatoarea propunere de nume: str. Malinului.

= Proiectul de hotarare al domnului primar Constantin Ciprian GROSU, inregistrat sub numarul
£h |14 62 2’4, prin care solicit adoptarea unei hotarari privind atribuirea denumirii unei
strazi noi din satul Rediu, comuna Rediu, judetul lasi, constat urmatoarele: conform Hotararii
Consiliului local Rediu nr. 80/2013 s-au atribuit denumiri de strazi in satele componenete ale
comunei Rediu, judetul lasi.

* |ndata de 24.08.2023, 5C FRCA CONCEPT CONSTRUCT SRL, solicit atribuirea denumirii ,Strada
Malinului”, unei strazi din sat Rediu, comuna Rediu, judetul lasi.

= Analizand str3zile si denumirile de strazi din satul Rediu, comuna Rediu, am constatat faptul
ca strazile indicate nu au atribuitd nici o denumire si nici nu a fost atribuitd denumirea ,,Strada
Malinului”, altei strazi.

In consecinta, propun inaintarea spre analiza si dezbatere a Proiectului de hotarare nr.

65 din data de \"\ 02 2C2Y | urméatoarelor comisii:

s Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura,
agrement, conform art. 125, alin 1 din QUG 57/2019 privind Codul administrativ

e Comisia de atribuire de denumiri a Judetului lasi, conform art.2, litera d, din OG 63/2002 -
privind atribuirea sau schimbarea de denumiri

e Consiliului local Rediu, judetul lasi, dupd primirea avizului de la Comisia de atribuire de

denumiri a judetului lasi.

ft

i

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

Secretar General del at,
Antoaneta



COMISIA DE ATRIBUIRE DE DENUMIRI
A JUDETULUI IASI

AVIZ
Nr. 13/13.03.2024

in temeiul art.3 alin.(7) din Ordonanta Guvernului nr.63/2002 privind
atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobata cu modificari si completari
prin Legea nr.48/2003, cu modificarile si completdrile ulterioare, si al
Regulamentului de functionare a comisiei de atribuire de denumiri judetene,
respectiv a municipiului Bucuresti, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si
reformei administrative nr.564/2008,

Comisia de atribuire de denumiri a judetului Iasi
AVIZEAZA

Favorabil, propunerea cuprinsa in proiectul de hotarare al Consiliului
local Rediu, judetul lasi transmisa cu adresa nr.3757/2024, avand ca obiect
atribuirea de denumiri noi de strazi in localitate, dupa cum urmeaza:

» Satul Rediu: Strada Malinului.

Data eliberarii: 13 martie 2024

COMISIEI DE AT
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REDIU - JUDETUL IASI
COMISIA DE SPECIALITATE
»Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului,
agriculturd, agrement.”

27.02.2024

AVIZ
ASUPRA PROIECTULUI DE HOTARARE

1. Proiect de hotardre privind atribuirea denumirii unei strazi noi din satul Rediu,
comuna Rediu, judetul lasi.

-

2.Comisia: ..Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului,
agriculturd, agrement”, intrunitd in sedinta din data de 27.02.2024 analizand Proiect de
hotarare privind atribuirea denumirii unei strizi noi din satul Rediu. comuna Rediu,
judetul Tag1.

3.in baza art.136, alin.(6) si alin.(8), lit.”¢” si art.141, alin.(6) — alin. (8) si alin.(10) —
alin.(13) din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile i
completarile ulterioare, precum §i a votului deschis exprimat de membrii sai, redat mai
j0s:

Nr. Membrii comisiei Modalitate de votare Semnitura
crt. Pentru Abtinere | Respingere

1. | Mocanu Elvis-lulian X online

2. | FloreaVasile X online

3. | Nedelcu Valentin Gabriel X online

4. | Iliescu Florin X online

5. | Etcu Florentin Corneliu X online
PROPUNE:

e AVIZ favorabil a prezentului proiect de hotarare cu un numar total de
voturi dincare pentru impotrivi  abtineri

. )
PRESEDINAE
Mocanu Efvi SECRETAR., Vasile Florea
.--"f

M-




JUDETUL 1ASI Avizat pentru legalitate,

CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, 1ANU
HOTARAREA NR. /2024
privind aprobarea ,contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud. lasi la luna decembrie
anul 2023

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara de azi, 19.03 f-"f"?é

Avand in vedere raportul de specialitate inregistrat sub nr. [04/2703 Jotreferatul de aprobare
inregistrat sub nr.l10J /.0 (% 04 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;

Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale;

Prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata;

Prevederile Legii Nr.98/2016- privind achizitiile publice;

Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

Prevederile Ordinului nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea,
lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si
raportarea angajamentelor bugetare si legale;

Prevederile Ordinului nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu;

Prevederile Ordinului nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si
conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de
aplicare a acestuia;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba incheierea exercitiului financiar bugetar pe anul 2023 la venituri cu suma de 16.300.540,68
lei si la cheltuieli suma de 11.173.670,42 lei, cu un excedent de 5.126.870,26 lei, astfel cum este prezentat in
Anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2. Excedentul anului 2023 in suma de de 5.126.870,26 lei urmeaza a fi folosit potrivit prevederilor legale
la sectiunea dezvoltare pentru finantarea obiectivelor de investitii aprobate in lista de investitii din cadrul
bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Rediu, jud. lasi pentru anul 2024, conform HCL nr.19/2024.
Art.3. Punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari va fi dusa la indeplinire de citre Primarul comunei
Rediu si Compartimentul Contabilitate din cadrul Primariei Rediu, judetul lasi.

Art.4. Copii de pe prezenta se vor comunica, prin grija secretarului general, primarului - in vederea aducerii
la indeplinire, Compartimentului Contabilitate si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si
legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregis'ﬁ_e_aya nr. "1135
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JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

nr._102, 7 9903.208h

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea , contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud. lasi la luna
decembrie anul 2023

Subsemnatul Ciprian GROSU in calitate de primar al Comunei Rediu, Judetul lasi propun
spre aprobarea Consiliului Local Rediu proiectul de Hotarare privind aprobarea , contului de
executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud. lasi la luna decembrie anul 2023, comuna Rediu,
jud. lasi;

Legislatia in vigoare:
Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale;
Prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicata;
Prevederile Legii Nr.98/2016- privind achizitiile publice;
Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
Contul de executie al bugetului local la data de 31 decembrie 2023;

Luand in considerare necesitatea finantarii investitiilor de utilitate publica la nivelul UAT
Comuna Rediu, propun spre dezbatere si aprobare Proiectul de hotardre privind aprobarea
»contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud. lasi la luna decembrie anul 2023.

UAT COMUNA REDIU

PRIMAR,
Ciprian GROSU




JUDETUL IASI

UAT COMUNA REDIU 1
e 104 7 9903 909

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
privind aprobarea , contului de executie al bugetului local” al comunei Rediu, jud. lasi la luna
decembrie anul 2023

Subsemnata Anca MACOVEI — Consilier superior Birou Contabilitate in cadrul aparatului
de specialitate al primarului Comunei Rediu, judetul lasi,
Avand in vedere:
Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finantele publice locale;
Prevederile Legii Contabilitatii nr.82/1991, republicat;
Prevederile Legii Nr.98/2016- privind achizitiile publice;
Prevederile Legii nr.421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
Contul de executie al bugetului local la data de 31 decembrie 2023;

Avand in vedere reglementarile OMFP nr.5435/2023 pentru modificarea Normelor
metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2023, aprobate prin Ordinul
ministrului finantelor nr. 5.389/2023, si aprobarea unor reguli bugetare, dupi finalizarea
operatiunilor privind incheierea executiei bugetului local si conform contului de executie al
bugetului local la data de 31.12.2023, Comuna Rediu a inregistrat un execedent pentru anul
bugetar 2023 in valoare de 5.126,87 mii lei.

Considerand ca Proiectul de hotardre privind aprobarea ,contului de executie al bugetului
local”al comunei Rediu, jud. lasi la luna decembrie anul 2023, respectd prevederile legislatiei in
vigoare si cerintele privind eficientizarea cheltuielilor bugetare, propunem aprobarea proiectului
de hotarare in forma prezentata.

ontabilitate,
|

\

UAT COMUNA z{mu



Ediat |a data de. ga. jAN-24 20 13:03

Contul de executie al bugetului local
la data de: 29-DEC-23
Sursa de finanlare Integral de ka buget

4540348 Comuna Rediu
An 2023 Trezorere Municipiud [asi

Venitun'Chatuel Cod Credite
Veniturile bugetelor locale .00
Impaozit pe veni 030000 00
Impozitul pe venilurile din ir 031800 00
Cole 5i sume defalcate din imp 040000 00
Cole gefalcate din impozitul p 040100 00
Sume alocate din colele defals D40400 .00
Sume repartizate din Fondul la 040500 00
Imponite si laxe pe propriels 070000 0o
Impozil 5i taxa pe cladin 070100 0o
Impozil pe cladin de la perso o700 oo
Impazit si taxa pe cladin de oroaz 00
Impozit si taxa pe leren 070200 00
Impozil pe terenwn de la pers oF0201 00
Impoit si laxa pe leren de la oroz202 oo
Impazit pe lerenul din sdravi 070203 00
Taxe judiciare de timbru %1 al Q70300 0o
Sume defalcate din TVA | se sc 110000 00
Sume defalcate din taxa pe val 110200 0o
Sume delalcate din laxa pe val 110600 00
Sume defalcale din taxa pe val 110900 oo
Taxe pa servici specifice 150000 0
Alle laxe pe servicii specific 155000 0o
Taxe pe utilizanea bunurilor, 160000 ]
Impozit pe mijloacele de iran 160200 00
Impozit pe mijloacele de lrans 160201 oo
Impozil pa mijloacele de trans 160202 00
Alte taxe pe ulilizarea bunurn 165000 00
Alte impozite si taxe fiscale 180000 00
Allg impozite si taxe 185000 o
Venitur din proprietate 300000 [1]+]
Vaniun din concesmuni si inc 300500 00
Alte venituri din concesuni s 300520 00
Amenzi, penaktall si confisca 350000 00
Venitun din amenzi si afle sa 350100 00
Venitur din amengi 5 aile sa asoin2 oo
Transferun volumnare, allele 370000 00
Varsaminie din seciunea de fu 370300 4]
Varsaminte din sectiunea de fu IT0400 0o
Subventi de la bugetul de sta 420000 0o
Subventii pentru acordarea aju 423400 0o
Alocan de sume din PNRR alere 428800 0o
Fondun din imprumut rambursab 428901 0o
Sume aferente Tva 428503 00
Subvenhi de la alte administr 430000 0o

ﬂnuwa LTS /
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Incasan/Piati

16,300,540, 68
439 B25 50
439,825 50

5547 405 22
2BT2.476.18
1.962,363 44
71256560
1,616,399 28
1.168.470.90
890,420 90
277.980.00
332.310.00
176, 608.00
16,582.00
140,720.00
114,018 38
4,910,113.00
1.821,780.00
2,394,000.00
£584,333.00
1.296,552 58
1,296,552 58
B73.453.78
710,531 .43
522,096.77
188,434 66
162,822 35
459,508 42
450,508 42
154 4683 90
154 483 90
154 483 90
563,862 .88
563,862 BB
563,862 .88
o0
970.000.00
S70,000.00
272,645.00
16,860 00
255, TA5.00
217,500.00
35,285 00
89

Disponibel

ssssassssazessszsssassssssazsssssssaassazzsé



Editat |a data de: 09-JAN-24 20:13.03

Contul de executie al bugetului local
la data de: 29-DEC-23

Sursa de finantare  Integral de la buget

4540348 Comuna Rediu

An: 2023 Trezorerie Municipiul lasi

Venituri/Cheltuieli

Sume alocate din bugetul AFIR,
Sume primite de la UE/alti don
Fondul Social European (FSE)
Prefinantare
Inchidere conturi de venituri
Inchidere conturi de venituri
Cheltuielile bugetelor locale
Autoritati publice si actiuni
TITLUL | CHELTUIELI DE PERSON
TITLUL Il BUNURI SI SERVICII
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Ordine publica si siguranta na
TITLUL 1 BUNURI Si SERVICII
Invatamant
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VIl ALTE TRANSFERURI
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Sanatate
TITLUL Il BUNURI S| SERVICII
Cultura, recreere si religie
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON
TITLUL Il BUNURI SI SERVICII
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Asigurari si asistenta sociala
TITLUL | CHELTUIELI DE PERSON
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA
Locuinte, servicii si dezvolla
TITLUL | CHELTUIELI DE PERSON
TITLUL Il BUNURI SI SERVICII
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Protectia mediului
TITLUL Il BUNURI 81 SERVICII
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Transporturi
TITLUL Il BUNURI S| SERVICII
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE
Inchidere conturi de venituri
Inchidere conturi de venituri
EXCEDENT/DEFICIT

Cod

433100
480000
480200
480203
999996
909997

510000
510000100000
510000200000
510000710000
610000
610000200000
650000
650000200000
650000550000
650000570000
650000580000
650000590000
650000710000
660000
660000200000
670000
670000100000
670000200000
670000590000
670000710000
680000
680000100000
680000570000
700000
700000100000
700000200000
700000710000
740000
740000200000
740000710000
840000
840000200000
840000710000
999996
999997

Credite

.00
.00
.00
.00
.00
.00

13,947,507.00

6,452,610.00
2,775,290.00
3,444,930 00
232,390.00
22,500.00
22,500.00
2,139,137.00
351,880.00
843,000.00
74,000.00
185,677.00
123,780.00
560,800.00
7.500.00
7,500.00
301,150.00
67,150.00
115,000.00
100,000.00
19.000.00
2,284,020.00
1,025,500.00
1,258,520.00
1.170,850.00
122,150.00
701.900.00
346,800.00
894,750.00
11,250.00
883,500.00
674,990.00
53,750.00
621,240.00
.00

.00

.00
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Incasari/Plati

-89
166,280.23
166,290.23
166,290.23

14,808,464.56
1,392,076.12
11,173,670.42
5.360,769.93
2,603,149.00
2,648,896.11
98,724 82
8,061.10
8,061.10
1,842,733.85
343,054.83
843,000.00
63,366.00
170,000.72
123,773.00
299,539 30

.00

.00
230,688.59

65,682.00
50,525.59
99,011.00
15,470.00
2,181,733.00
973.049.00
1.208,684.00
645,089.25
113,057.00
441,358.25
90,674 .00
514,592.12

.00
514,592.12
400,002 58

.00
400,002.58

9,584 ,666.88
1,589,003.54
5,126,870.26

Disponibil

.00

.00

.00

.00

.00

.00
2,773,836.58
1,101,840.07
172,141.00
796,033.89
133,665.18
14,438.90
14,438.90
296,403.15
8.825.17
.00
10.634.00
15,676.28
7.00
261,260.70
7.500.00
7.500.00
70.461.41
1,468.00
64.474.41
989.00
3,530.00
102.287.00
52.451.00
49,836.00
525,760.75
9.083.00
260,541.75
256.126.00
380,157.88
11,250.00
368,907.88
274,987 42
53,750.00
221,237.42
.00

00

.00



JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate,
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, Antoang

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii

“Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu

{Corp Existent), judetul lasi

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta extraordinara de azi, 11.09.2023,

Avand in vedere:

Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 4"97 /11.09.2023, referatul de aprobare inregistrat sub
nr. 11.05.2023 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;
Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022;

Procesul verbal de predare -primire nr.16376/07.07.2023;

Proiectul nr. 47/2022 - “Amenajare Parcare, Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara
Scoala Gimnaziola Rediu (Corp Existent), judetul lasi”

Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publici:
Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

Prevederile Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; In temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(S) lit."c”, art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire,
Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

jﬂ_ Valoare (fara TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)

' TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 690.993,0

| din care C+M: 483.000,0 ~91.770,00 574.770,00

| - l |
Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:

- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:

- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-



parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi structura a
mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri - 11 locuri, nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati - 2 locuri;

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4. Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;
6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului Delegat, Primarului - in vederea
aducerii la indeplinire, Compartimentului Dezvoltare Locala , Compartimentului Contabilitate si Achizitii
Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hztarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat
la nr. din 11.09.2023.

Data: 11.09.2023 Semnatura:




ar. 407 711.09.2023

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoala

Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi

Avand in vedere:

Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice;

Prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achizitile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 98/2016;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

Prevederile art. VIIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare O.U.G. nr. 107/2017;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1)
lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Constantin-Clpri



JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

ar. 40T /11.09.2023

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

Subsemnata Roxana SADICI-APROFIRI - Consilier principal in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Rediu, judetul lasi;

Avand in vedere: 5’

¢ Referatul de aprobare inregistrat sub nr. /90 /11.09.2023;

e Prevederile art.4 si art.6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;

» Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru
al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate
din fonduri publice;

e Prevederile art.46 alin.(3) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul cu modificarile si completarile ulterioare.

e Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.51/2018 pentru modificarea Legii
nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene;
In temeiul art.36 alin(1) si alin.(5) lit. ,,c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiei publice
locale , republicata , cu modificarile si completarile ulterioare ;

e In temeiul art.196, alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Avand in vedere :
Hotararea nr.141/2021 privind demararea proiectului de investitii;
= Contractul de prestati servicii nr.18372/28.07.2022;
=  Procesul verbal de predare - primire nr. 16376/07.07.2023;
* Proiectul nr.47/2022 - “Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte
Interioara Scoala Gimnaziala Rediu (Corp Existent), judetul lasi,”;
= Avand in vedere necesitatea si oportunitatea investitiei.
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b} id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1) lit.
a) din QUG nr. 57/20189 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economicd pentru obiectivul de
investitii, "Amenajare Parcare , Imprejmuire, Trotuare si Sistematizare Curte Interioara Scoalg
Gimnaziala Rediu (Corp Existent),judetul lasi.

Indicatori economici:

Valoare (fira TVA) Valoare TVA Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: 582.313,00 108.680 690.993,0
din care C+M: 483.000,0 91.770,00 574.770,00




Indicatori tehnici:

Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele:
- lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicole:
- lucrari de sistematizare verticala;

Descrierea solutiei tehnice:

1. Realizare parcare longituginala zona A si acces zona C-

parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.Pe langa parcarea longitudinala ,cu aceiasi
structura a mai fost amenajata si zona de acces in curte -zona C si racordul la zona B.

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380 mp;

Nr. totale de locuri-11 locuri,nr.locuri destinate persoane cu dizabilitati -2 locuri:

2. Realizare acces zona B-35,00 mp;

3. Amenajare zone destinate circulatiei pietonale.

Trotuarele din curtea scolii de vor amenaja pe suprafata de 243 mp.

4, Realizare rigole de acostament;

5. Realizare rigole de beton , reparatii rigole existente sp montare rigole cu gratar metalic;

6. Zid de sprijin din beton;

7. Imprejmuiri si spatii verzi;

8. Indicatoare si marcaje;

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu proiectul
de Hotarare in forma prezentata.

PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,

Intocmit,
Roxana SADICI-APR |
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AC REGIO CONSTRUCT FROSECTARL
LOCALITATEA VALEA LUPULUT, STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL LASI - ROMANLA,

~, P, s
L] .
H ] y .rl 1
b ;gegl ﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526.213 E - mall : regloproiect@gmail.com “‘__ Hnn
CONT BRD : RO23BRDEI40SV92196062400 ; .
i CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUI IAS1 : RO37TTREZAOS5069XXX024517 1509001 15O 14001

PROIECT NR: 47 /2022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE SI

_—;___

SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA
REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI “

FAZA: Proiect Tehnic+ Detalii De Fxecutie
SI

roiect pentru Obtinerea Autorizatiei de Construire

DOCUMENTATIE ECONOMICA
CU VALORI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL 148!
PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. IASI

FAZA: P.Th. + DD.E. + PAC.



Prolect Nr.47

Beneficiar: Comuna Rediu, Judetul lasi Pt N
Executant: v A4 a !
Projectant:  5.C. Regio Construct Proiect S.R.L. \(egj O .
Obiectivul: Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte Consiruet &3 Loy
interioara scoala gimnaziala Rediu (Corp Existent), Judetul lasi. ﬁﬁ@}
DEVIZ GENERAL
privind cheltuielile necesare realizarii
Denumirea capltolelor sl subcapltelelor de Noslanaon: {in VA — f"“ b
Wr. cheltulell =
Lel Lel Lel
1 2 = —E= —& 4 5
CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
111 Obtinerea terenului B s 0.00 - 0.00 0.00
1.2 Amenajarea terenulul - 0.00 0.00 0.00
1.3 Amenajari pentru protectia mediului si 0.00 0.00 0.00
aducerea terenului la starea initiala il
1.4 Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor| 0.00 - 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 N | 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitil
TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00
CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studil 10,000.00 1,900.00 11,500.00
3.1.1 Studii de teren b 10,000.00 1,900.00 11,900.00
31.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2 Documentatii-suport si cheltuieli pentru 0.00 0.00 0.00
obtinerea de avize, acorduri si autorizatil o
33 Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantei energetice si auditul D.00 0.00 0.00
| |energetic al cladirilor o
3.5 Proiectare 18,000.00 3,420.00 21,420.00
'_3._.;.1 ~ Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2 | Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
353 Studiu de fezabilitate/documentatie de 0.00 0.00 0.00
avizare a lucrarilor de interventii si deviz
i general -
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in 4,000.00 760.00 4,760.00
vederea obtinerii
avizelorfacordurilorfautorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectulul 500.00 95.00 595,00
L tehnic si a detaliilor de executie |
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie e 13,500.00 2,565.00 16,065.00
3.6 Organizarea procedurilor de achlizitie - 0.00 ~ 0.00 0.00
3.7 Consultanta 0.00/| 0.00] 10.00
Investitie - DEVIZ GENERAL - B . ~ Paginaldin3
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Prolect

Nr.47

| Denumirea capltolelor sl subcapltolelor de | Vsisare furaTER) va Valouru:tou w‘_‘
Ne. | cheltulell
Lel Lei Lel
i SN _ = - 3 a 5 ]
371 Managementul de proiect pentru obiectivul 0.00 0.00 0.00
de investitii | B
3.7.2 Auditul financiar o 0.00 o 0.00) 0.00
38 Asistenta tehnica o 16,000.00| 3,040.00 19,040.00
381 Asistenta tehnica din partea proiectantulul 6,000.00 1,140.00 7,140.00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 3,000.00 570.00 3,570.00
3812 pentru participarea proiectantului la 3,000.00 570.00 3,570.00
fazele incluse in programul de control al
lucrarilor de executie, avizat de cate
e Inspectoratul de Stat in Constructii - B ]
382 Dirigentie de santier ~ 10,000.00 1,900.00 11,900.00
TOTAL CAPITOL 3 ~44,000.00 8,360.00 52,360.00
CAPITOL 4
| Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii si instalatii 473,000.00 85,870.00 562,870.00
4.1.1 01. Amenajare Parcare, Trotuare si 473,000.00 89,870.00 562,870.00
_Sistematizare Curte 2 P—
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale -
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
= functionale care necesita montaj - L
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si 0.00 0.00 0.00
functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport o -
4.5 Dotari B B 0.00 ~ boo 0.00
4.6 Active necorporale - o 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 o o 473,000.00 89,870.00 ~ 562,870.00
CAPITOL 5
Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 10.000.00 1,900.00 11,900.00
|5.1.1 Lucrari de constructil si instalatil aferente 10,000.00 1,900.00 11,900.00
organizarii de santier
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 10,313.00 0.00 10,313.00
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente 0.00 0.00 0.00
creditului bancii finantatoare S
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 483.00 0.00 483,00
lucrarilor de constructii . -
52.3 Cota aferenta I5C pentru controlul statului 2,415.00 0.00 2,415.00
in amenajarea teritoriului, urbanism si
_ pentru autorizarea lucrarilor de constructii
524 Cota aferenta Casel Sociale a 2.415.00 0.00 2,415.00
~ Constructoriler - CSC o —
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 5.000.00 0.00 5,000.00
autorizatia de construire/desfiintare Al
5.3 Cheltuiell diverse si neprevazute o 45,000.00 . Essn.uﬂ 53,550.00
5.4  |Cheltuleli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 .~ . 65,313.00 10,450.00 75,763.00
Investitie - DEVIZ GENERAL a B - Pagina 2 din 3
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Prolect Nr.47

d i . : —————————;
[ ” | Denumirea capitolelor s! subcapitolelor de | Yaioare (fara TVA) | TVA || Valoare (cu TVA) i
l chaltulsll Lel Lel Lel

1 2 — - 3 a 5 1

CAPITOL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare B 0.00 ~ 0.00 ) 0.00
6.2 Probe tehnn!ggi_!:e s| teste 0.00 - 0.00 ¥ - 0.00
TOTAL CAPITOL 6 - o a;qn | | 0.00 0.00
TOTAL Amenajare p:n:lri. imprejmuire, trotuare ﬂz,sia.uu 108,680.00 690,993.00
sl sistematizare curte interioara scoala
gimnaziala Rediu (Corp Existent), Judetul lasi. i D
TOTAL EDn!tru:t!HHnnti_lj 483,000.00 91_, ?_?'I_JIHI ETIIJ?_G_.E

Beneficiar, Prolectant,
Comuna Rediu, Judetul lasi 5.C. Reglo Construct Proiect 5.R.L.

Ing.Pavil lonut Bogdan

Investitie - DEVIZ GENERAL Pagina 3 din 3
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£C REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

U » LOCALITATEA VALEA LUPULUYL, STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL LaSI- ROMANIA (o Hom
A eglﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526213 E - mail : regloprolect@gmall. com
CONT BRD : ROZ3BRDE2405V5 2196062400 ;
= CONT TREZEORERIA MUNICIPTULUT IAS] : ROI7TREZ40650691004024517 1505001 180 14001

PROIFCT NR: 47 /2022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE S1
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA
REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI “

FAZA: 'roiect | el inict ! etalii | e | xecutie
SI

Proiect pentru Obtinerea Autorizatiei de ( onstruire

DOCUMENTATIE ECONOMICA
FARA VALORI

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT GENERAL: 8.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L. 1451

FAZA: P.Th. + D.D.E. + P.AC.,



AC REGIO CONSTRUCT FROIECT SR L :
LOCALITATEA VALEA LUFULLTL STRADA LUMINII NR1S B, JUDETUL IAS1 - ROMANIA -~ (ol Hom

: g
L] H ‘ﬁ
‘\ ggl DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526,213 E— madl : regloprolect@gmall com
CONT BRD : ROZ3BRDEZ405V92196062400 ; < .
b CONT TREZEORERIA MUNICIPTULUT LASE : ROITTREZA065069)000024517 505001 IS0 14001

PRONECT NH: 4 2022

“AMENAJARE PARCARE, IMPREJMUIRE, TROTUARE S1
SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA GIMNAZIALA
REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI “

mmic+ Detalii De Executie
SI

Proiect pentru Obtinerea A utorizatiei de (_onstruire

PIESE SCRISE

BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL 1451
PROIECTANT GENERAL: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIEC'T S.R.L. IAS]

FAZA: P.Th. + D.D.E. + P.A.C..

2023



Numele si prenumele verificatorului atestat, Anexa 2a
Firma: PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN (conf Ord. M,L.P.A.T. nr. 77N/96)
Adresa, tel, fax: lasi, str, Cosbuc, 12—0744653578 Nr. / 2023

REFERAT

Privind verificarea tehnica, de calitate, la cerintele A4, B2, D2 a proiectului:
“AMENAJARE PARCARE, IMPREIMUIRE, TROTUARE 51 SISTEMATIZARE CURTE INTERIOARA SCOALA
GIMNAZIALA REDIU (CORP EXISTENT), JUDETUL IASI *

FAZA DE PROIECTARE : PTh + PAC

1. Date de identificare:
- proiectant de specialitate: SC Regio Construct Proiect SRL lasi — ING.PAVIL BOGDAN
- investitor: Comuna Rediu, Judetul lasi
- amplasament: Sat Rediu, Comuna Rediu, Judetul lasi - Romania
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 06.07.2023

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei
- Proiectul cuprinde piesele scrise si desenate, pentru obiectivul de investitii mentionat in tiltul referatului.
- Proiectul trateaza :

# amenajarea unej parcari cu urmatoarea structura rutiera (aprox.380mp) : 1B cm strat din beton de
ciment rutier BcR 3,5 MpA ; Hartie Kraft/Folie de Polietilena; 5 cm strat de nisip pilonat; 25 cm strat
de fundatie din balast sort 0-63mm :

# amenajarea unor trotuare pietonale cu urmatoare structura(aprox.480mp) : Pavele prefabricate din

beton in grosime de 6 cm; strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm: strat de fundatie din balast in
grosime de 15 ¢m ;

3. Documente ce se prezinta la verificare:
- memoriu tehnic justificativ,

- caiete de sarcini,

- program de verificare a calitatii lucrarilor
- plan de incadrare in zona - 1 plansa

- plan de incadrare in teritoriu — 1 plansa

- planuri de situatie scara 1/500 - 2 planse
- sectiuni transversale — 3 planse

- detalii de executie - 2 planse

4. Concluzii asupra verificarii proiectului

Categoria de importanta a lucrarilor “ € * = normala.
Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Romanesti si normativelor tehnice in

vigoare, la data elaborarii prezentului proiect. Orice mudifica_rga;yzoiagglui se va face numai cu aprobarea
si stampila verificatorului de proiect, ZS1AN ?a’r-_,'p‘\\
ol by N
= A T :

L
Am primit 8 {opt) exemplare nvpredat 8 (opt) exemplare
Investitor [ Proiectant Veri ator tehnic atestat

Comuna Rediu,Jud.lasi CONSTANTIN FLORIN



o £C REGIO CONSTRUCT PROGECT SLL M
1H ¥ LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINLI NK.19 B, JUDETUL LAS - ROMANIA (011 ey 1)
b egLﬂm DATE DE CONTACT: Talefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526.213 E - mafl : regloprolect@gmall.com o
€ CONT BRD : ROZSBRDE2405VS2196062400 ; ~

T CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUL IASI : ROSTTREZA063069X30K024517 1505001 15O 14001

COLECTIV DE ELABORARE

PROIECTANT

Ing.  Pavil Bogdan

DESENAT

Ing. Pavil Bogdan




b 5C HEGHC COMNSTRUCT PROIFCT S R.L
* -{Q x LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINII R 19 B, JUDETUL LAS! - ROMANIA
‘\ ‘egL‘ﬁ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526213 E = mall - ragloprolect Pgmall.com
Eondrruct ut CONT BRD : ROZIBRDEI05V92 196062400 1
"B CONT TREZEORERIA MUNIGIPIULUI 1AS1 : ROSTTREZAOGS065I00M4517

BORDERQOU

A. PIESE SCRISE

1. Memoriu tehnic general

L1, Informatii generale privind obiectivul de investitii
L.1.1. Denumirea obiectivului de investitii

1.1.2. Amplasamentul

1.1.3. Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare

1.1.4. Ordonatorul principal de credite

1.1.5. Investitorul

1.1.6. Beneficiarul investitiei

I.1.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie

L.2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de
fezabilitate/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii
2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:

a) descrierca amplasamentul;

b) topografia;

¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea:

¢) devierile si protejarile de utilitati afectate;

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari

definitive si provizorii;

g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemened;
h) caile de acces provizorii;

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

2.2, Solutia tehnica cuprinzand:

a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
b) varianta constructiva de realizare a investitiei:

c) trasarea lucrarilor;

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

e) organizarea de santier.

I1. Memorii tehnice pe specialitati;

L. Breviare de caleul:

B. PIESE DESENATE

(CertRom)
1.;,1; ‘
309001 D50 14001

conform prevederilor contraciuale. Ea nu poate f
robarea scrisa @ 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.A.L

Prezenta documentatie, poate fi folosit In exclusivitate pentru scopid In care este Tn mod specific furnizats,
reproduss, copiata, Imprumutatd, Infrebuintats, integral sau partlal. direct sau indirect. in alt scop, fard ap

[ Nr.Crt DENUMIRE PLANSA SCARA~ | PLANSA NR. |
r 1 Plan de incadrare in zoni o | 1:10000 PL0.01 |
h__%_ Plan de incadrare in teritoriu o ) o _El 5000 PL 0.02
3. Plan de situatie | 1:500 PL1.01
4 Plan de situatie coordonate de trasare | 1:500 | PL 1.02
5. | Sectiuni transversale Zonele A,B si C - B |__Eﬂ_“;_ﬂ2l)l - 2[]; ]
6. | Detalii generale de exccutie o _]m_“_}_:_.?.::'_.«:'“l:_ﬁﬂ i PL3.01- 3.02 |




_ \ S€ REGIO CONSTRUCT PROECT SR.L . :
“|H Z VOCALITATEA VALEA LUPULUL, STRADA LUMINI NR.19 B, JUDETUL LAST- ROMANIA ("2 1 { iy 11|
N\ g'& [DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 284.270; 0751 / 526.213 E - mail; regloprolect@gmail.com
CONT BAD : ROZYBRDEMOSVIZI96062400 ; e ’
TSSr CONT TREZEGRERIA MUNICIPIULUI IAS] : ROS7TREZAOSS069X0XX024517 505001 15O 14001

{. PARTI SCRISE

I. Memoriu tehnic general

JUDETUL IASI "
1.2. Amplasamentul:

TARA ROMANIA
JUDETUL IAS]
LOCALITATEA REDIU

L3, Actul administrativ prin care a fost aprobat(a), in conditiile legii, studiul de

fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii:

Mu este cazul.

1.4. Ordonatorul principal de credite:

Primaria Comunei Rediu, Judetul lasi

Sediu: Soseaua Valea Rediului Nr.425, Comuna Rediu, Judetul lasi — C. Postal 707405
Telefon: 0232/254.040

Web: www.primariarediu.ro

E-mail : registratura « primariarediu.ro

1.5, Investitorul:

Primaria Comunei Rediu, Judetul Iasi

1.6. Beneficiarul investitiei:
Comuna Rediu, Judetul Tasi

L.7. Elaboratorul proiectului tehnic de executie:
Proiectant General - §.C, REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Telefon contact : 0751/294.270

Adresa: Loc.Valea Lupului, Judetu! lasi

Hmmmmpa,puﬂaﬁmuhhmmmmmuhhm:pﬂhmmmm,ammn
reprodusd, coplatd, Imprumutata, Intrebuiniatd, integral sau partial, direct sau indirect, Tn alt scop, fard aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

' Pag. 3din27



e . 5.C RECIO OOMSTRINT PROECT SR L
14 . 2 LOCALITATEA VALEA LUPULUI, STRADA LUMINII NR.19 B, [UDETUL LS - KOMANIA | (1 MRom
I-)'I\\g ng DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294 770 ; 0751 /536 213 F - sall - reghoprofec@igpmall com ; .
Cantiruct el CONT BRD: ROZIBRDEI 405V 1 S6062400 = -
"'Mr'--..."' CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUT 1ASI ; RO TTREZ 4065069 XXN0245 17 1309001 130 14001

2. Prezentarea scenariului/optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate
/documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii/temei de proiectare:
2.1, Particularitati ale amplasamentului, cuprinzand:
a) Descrierea amplasamentului:

Obiectivul prezentului proiect este identificat in localitatea Rediu, adiacent drumului
Jjudetean DJ280E.

Comuna se afld in partea central-estici a judefului, imediat la nord de municipiul fasi.
Este strabatutd de soseaua judeteana DJ282, care o leaga spre sud de lasi si spre nord-
vest de Movileni, Gropnita, Sipote si mai departe in  judeul Botogani
de Réuseni, Hlipiceni, Todireni, Albesti, Trusesti , Dangeni, Hanesti, Vlasinesti, Saveni (unde
se intersecteazd cu DN29), Driguseni, Cofusca si Radauji-Prut (unde se termina in DN24C).
La Horlegti, acest drum se intersecteazi cu soseaua judeteani DJ248B, care duce spre
est la Popricani (unde se termind in DN24) si spre sud la Lejcani (unde se termina in DN28).
Comuna Redin se invecineaza

** La partea de Nord cu teritoriul admnistrativ al comunei Popricani, Judetul lasi

-
b-‘-

La partea de Sud cu teritoriul administrativ al Comunei Valea Lupului, Judetul lasi

¥
- e

La Partea de Est cu teritoriul admnistrativ al Comunei Letcani, Judetul lasi

-
* '.l

La Partea de Vest cu teritoriul admnistrativ al Municipiului lasi, Judetul lasi

Prezenta documentafie, poate fi folosita In excusivitale pentru scopul In care este In mod specific furnlzata, conform prevederilor contractuale, Ea nu poate fi

Pag. 4 din 27

scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L
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S RECIO CONSTRIACT PROECT SRE . :
1 .:I . 2 LOCALITATEA VALEA LUFULUT, STRADA LUMINII NR.19 B, JUDETUL LASI - ROMAKIA {CertRom|
[:}\\ Bglﬂ DATE DE CONTACT: Trelefon 0751 7 294.200 ; 0751 / 526,203 E — madl : regioproleci@gmall com o y
Camitue o Proiecs CONT BRAD : ROIIERDEIS0SVO2 196062400 ; - -
- CONT TREZEORERIA MUNICIFIULLI 1A5] : ROSTTREZAMS0853000245 17 309001 B0 14001

b) Topografia;

Relieful apartine parfii sudice a Campiei Moldovei, este larg vélurat cu interfluvii
delurase §i colinare, cu platouri joase, Atitudinea medic este de 138 m (cea maxima fiind de
206 m Dealul Breazu).
¢) Clima si fenomenele naturale specifice ronei;

Clima Comunei Rediu se incadreaza in limitele celei temperat continentale avand o
temperatura medie anuala de peste 11 grade celsius,

Adancimea maximi de inghe{ este stabilitd conform STAS 6054-77 si are o valoare de
0.80 - 0.90 m.

Conform STAS 1709/1-90 cu harta privind repartizarea tipurilor climatice, dupa
indicele de umezeala Thortwaite, zona la care ne referim se incadreaza in tipul climatic I,

regim hidrologic 2b.

specific fumizatd, conform prevederilor confractuale. Ea nu poate

reprodusd, coplata, Imprumutatd, nfrebuiniata, integral sau parfial, direct sau Indirect, In ak scop, fara aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Prezenta documentalie, poate fi folositd In exclusivitate pentru scopul Tn care este In mod

Figura 2.. Harta cu repartitia tipurilor climatice.

Fag 5 din 27



. SC REGIO CONSTRUCT PROICTSRL =3
" - LOCALTTATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMENII NE.A9 B, JUDETUL LAS] - KOMANLA iCertRom
|j\l egl‘gn DATE DE CONTACT: Telefon 0751 f 294370 : 0751 F326.213 E- mall ; regloprofect@gmailoom 0 A
Cantiruct i CONT BRD : ROZIBRDET 405V 196067400 ; -
= CONT TREZEORERLA MUNICIFIULUT LA : ROS7TREZ405065X300074517 1305001 [50 14001

d) Geologia, seismicitatea;
Conform Normativului P100-1/2013 privind proiectarea antiseismica, amplasamentul

localitatii aparfine zonei seismice care se caraclerizeaza printr-0 valoare ag=0,25 g si o

perioada de control a spectrului de raspuns Tc = 0.70 s.

specific fumizata, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate fi

Categoria de importanta a drumurilor analizate este NORMALA conform HG Nr.
166/1997 si prevederilor Ordinului MLPAT nr. 31/N din 02.10.1995.
Conform NP074-2000 s-a stabilit pentru amplasamentul aflat in studiu categoria

geotehnica si riscul geotehnic, rezultind urmatorul punctaj:

reprodusd, coplald, Imprumutatd, infrebuintata, integral sau parflal, direct sau Indirect, Tn alt scop, firs aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL.

FPrezenta documentalie, poate fi folositd In exclusivitate peniru seopul Tn care este In mod

% condifii de teren mediu 3 puncte

** apa subterana (fara epuismente) = I puncte

% clasificare constructii dupa importanta (normala) 3 puncte

% vecinalati (fara riscuri) B - I punct

“* risc seismic (ag 16-20g) _ - 2 punet
Total punctaj 10 puncte

Rezulta un risc geotehnic redus si categoria geotehnica 2.

- .Pag. 6 din 27



SC REGO CONSTRUCT PROSECT SR.E

- U—l ; g. 6 LOCALITATEA VALLA LUPULLL, STRADA LUMINII N 19 B, JubETUL 1451 - oMt (Cert Rom |

DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 294.270 ; 0751 / 526213 E - mall - regioprolect@gmail com g de
CONT BRD : ROVIBRDEIM0GVYZ 196062400 ; - -
e CONT TREZEORERIA MUNICIPIULUT IAS] : ROSTTREZA0SS065300M0 14517 1509001 15O 14001

¢) Devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul,
J) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrari
definitive si provizorii;
Sursele de apd, energie electrica si telefon pentru organizare de santier vor fi rezolvate
prin proiectul de organizare etapa a Il-a ce va fi intocmit de antreprenorul general.
Sursele de apd, energie electrica, telefon pentru racordurile definitive sunt existente in
Zona,
8) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;
Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii, Accesul in zona de organizare se
va realiza din drumul judetean DJ208E.
h) Caile de acces provizorii;

Nu sunt necesare cai de acces provizorii .

2.2. Selutia tehnica cuprinzand:
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii:
Proiectul trateaza urmatoarele obiective
I.Amenajare parcare longitudinala autovehicule :
# 11 locuri deservite din care 2 destinate persoanelor cu dizabilitati .
2.Sistematizare curte scoala :
# frotuare pietonale in suprafata totala de 483 mp ;

# relocare imprejmuire existenta si realizare gard noi in lungime de 137 ml.

b) Varianta constructiva de realizare a investitiei;

Proiectul Tehnic de Executie a fost dezvoltat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.

Luerarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele :

L lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule :

2. Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii rutiere a parcarii fost realizata in functie de conditiile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normatival N.P.081/2002. Elementele geometrice
ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul N.P.24-2022.

Lucrarile respecta limitele de proprietate din amplasament si cele impuse prin
contractul de admnistrare Nr.8889 din data de 02.03.2023.

Prezenta documentatie, mimmmmmmMmhmmm.mmmm&mml
reprodusd, copiald, Imprumutata, Intrebuinfatd, integral sau pariial, direct sau Indirect, In alt scop, far8 aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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¢) Trasarea lucrarilor:

Trasarea lucrarilor se va face cu convocarea tuturor factorilor implicati in realizarea
investitiei: beneficiar, proiectant, constructor.

In baza coordonatelor (bomelor de reper) predate de proiectant, trasarea se va face prin
materializarea punctelor caracteristice pentru fiecare element constructiv al obiectivului,

Masurarea lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile HG 1014.

Coordonatele de trasare ale elementelor geometrice proiectate, (orizontale si verticale)
sunt evidentiate pe plansele ce alcatuiesc planul de situatie.

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier:

Lucririle de execuie pentru investifie trebuie realizate astfel incat sd nu crecze

deregliri ecologice, respectind legislatia roména in domeniu:

» OUG nr 195/2005 privind protectia mediului:

» Legea 265/2006 pentru aprobarea OUG nr 195/2005

» Legea 107/1996 * Legea apelor” si celelalte acte legislative in vigoare privind
protectia mediului, specifice fiecarei categorii de elemente ale mediului care trebuie protejate.

Protectia calititii apelor

Avand in vedere faptul ¢ apele rezultate de pe suprafata obiectivului nu sunt ape
reziduale, nu sunt necesare staii sau instalatii de epurare ale acestor ape.

Apa folositd la diferite procese tehnologice (curafarea suprafetelor, udarea suprafefelor
§.a.) va fi apd curatd conform SR EN 1008:2003 “Apa de preparare pentru beton”si nu
reprezinta sursd de poluare in urma folosirii ei la respectivele lucriri,

Protecfia aerului

Obiectivul, in sine, la darea lui in folosintd, nu va produce noxe care ar putea polua
acrul. Nu sunt necesare mésuri speciale pentru protectia calitagii aerului.

Noxele ce pot polua aerul sunt produse in timpul lucririlor de executic: cele rezultate
din executia stratului de beton rutier, din realizarea sdpdturii §i a turndrii betoanelor, Se
recomanda utilizarea unor instalatii de realizare a betonului rutier §i folosirea unor statii de
betoane ale cror emisii si se incadreze in valorile stabilite in Ordinul nr. 592/2002, La
transportul §i depozitarea materialelor granulare care pot elibera particule fine, se vor lua
masuri de acoperire a acestora cu prelate.

Protecfia impotriva zgomotului si vibratiilor

Zgomote §i vibra{ii vor apérea in perioada de execufie, datoritd utilajelor, dar durata

acestora este hmitata la perioada de lucru de zi.

PROIECT SR.L

scopul In care este In mad specific fumizatd, conform prevederiior cantraciuale. Ea nu poate fi
rial, direct sau indirect, In alt scop, fara aprobarea scrisa & S.C. REGID CONSTRUCT

mw.mnmmhmmﬂ
mw.m.wm.mmpﬂ

Pag. 8 t-iin-z-?



. ]-T} : LOCALITATEA VALEA f&mxﬁammﬁm Lasi-roMANIA  { CertRom)
[egis, swwsmatiao mommmmiin g @k
*SSr CONT TREZECRERIA MUNICIPTULUT TAST : ROITTREZ 4065069 XKD451 7 50 %001 150 14001

Protectia solului i subsolului

In perioada de execujie, sursele de poluare a soluluj pot fi cele provenite de la traficul
de utilaje §i vehicule grele desfasurat, prin pierderi de accidentale de ulei sau combustibil, de
la manipularea unor substane potential poluatoare (vopsele, carburanti, solventi, bitum etc.).

Pentru realizarea sistemului rutier se vor folosi agregate naturale, iar straturile caii se
vor realiza cu lianji si emulsii care se vor folosi doar pentru realizarea sistemului rutier,
Deseurile rimase nu se vor lasa sau imprégtia pe terenul din jur, ci se vor depozita in
recipiente §i se vor duce la o groapd de gunoi autorizata. Constructorul va urmari rcalizarea
unor cofraje etanse astfel incit sa se evile scurgeri intense de lapte de ciment.

Apa folositi la diferite procese tehnologice (curdjarea suprafejelor, udarea suprafetelor
§.a.) va fi apa curatd conform SR EN 1008:2003 §i nu reprezintd sursa de poluare in urma
folosirii ei la respectivele lucrdri.

In perioada de operare, sursele de poluare sunt doar accidentale (pierderi de substante
toxice, produse petroliere). Nu sunt necesare misuri speciale pentru protectia solului,

Gospodiirirea deseurilor

Pe zona de lucru §i in zona invecinata nu pot apirea degeuri decdt la cxecutarea
lucrérilor. In aceastd situafie, constructorul va avea in vedere ca pe tol parcursul executirii
lucriirilor s& péstreze zona in perfecta stare de curdfenie. Aceastd sarcini cade in seama
executantului, deoarece la terminarea lucrarilor zona va fi predata la beneficiar curata.

Deseuri diverse (solide : balast, pietrig, metal, lemn etc.) viscoase (grésimi, uleiuri
etc.) in cantitd{i modeste, se vor neutraliza sau se vor depozita in locuri special amenajate
conform H.G. 865/2002,

Deseurile rezultate in urma executirii lucririlor de lerasamente, pietrisul, pamantul,
elemente de beton degradate se incarca si se transporta in locurile special amenajate, indicate
de autoritatea contractanta.

Lucrari de ecologizare

Dupé finalizarea etapei de executic se trece la dezafectarea organizirii de santier.

Constructorul este obligat si predea beneficiarului zona curata.

Dupi finalizarea lucrérilor de reabilitare, constructorul are obligatia refacerii mediului
natural, prin ecologizarea zonei afectate si plantari de pomi (daca este cazul).

Concluzii privind impactul asupra mediului

Obiectivul in sine nu afecteazd calitatea apelor, a aerului, solului, subsolului.
Obiectivul este previzut si nu produca zgomol, vibrajii si si nu afecteze asezarile umane §i

alte obiective de interes public.

Prezenta documentafle, mﬂhﬁuhuﬂummsmlhmmhmm fumizats, conform prevedenior contraciuale. Ea nu poate i
reprodusa, copiatd, mprumutats, mmm.hmuummocammm alt scop, fard aprobarea scrisa a 5 © REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL
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Impactul in urma realizarii investifiei este unul pozitiv, avind influenie favorabile
asupra mediului prin reducerea poluarii fonice, a noxelor, reducerea consumului de
combustibil, cresterea siguraniei traficului eic.
€¢) Organizarea de santier.

Organizarea de santier se va amplasa in curtea scolii gimnaziale pe perioada vacantei

scolare,

Organizarea de santier cuprinde compartimentul tehnic si administrativ al santierului,
platforme de depozitare si de lucru, depozit de carburanti. si atcliere mecanice de intretinere
a utilajelor. Organizarea de santier se supune strict regulilor de protectic a muncii si de
protectie impotriva incendiilor,

Organizarea de santier (grupul social + baza de productie) se va amplasa intr-o zona
de comun acord cu beneficiarul, fiind asigurate ciile de acces, sursele de apa, energie
electricd, pentru necesitatile santierului,

Lucririle de organizare de santier necesare executdrii lucririlor de reparafii si
consolidare vor cuprinde: constructii §i instalatii ale antreprenorului care s3 permita
satisfacerea obligatiilor si relatiilor cu beneficiarul, precum si cele privind controlul executiei.

Constructorul va raspunde de protectia tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in
zona de lucru impotriva fumului, efectului substantelor chimice, materialelor bituminoase, a
combustibililor §i lubrifiantilor,

Constructorul va trebui si respecte, la toate instalagiile si utilajele folosite, limitele
noxelor prevazute in normativele in vigoare la data execuliei.

In privinja instalaiilor care sunt in zona podului, dac tehnologiile de constructiea
acestuia o reclami, acestea vor fi mutate provizoriu pénd la terminarea executiei lucririlor.

In cazul producerii unor daune la diverse instalalii sau bunuri, constructorul trebuie sj
anunie beneficiarii acestor instalatii si va lua masuri pentru repararea de urgenta pe cheltuiala
sa a daunelor produse.

Semnalizarea santierului se va realiza conform normelor in vigoare finfnd cont de
conditiile in care se realizeazi lucririle de reparatii si consolidari.

Execujia lucririlor se va face cu respectarea exigenjelor de calitate prevazute in
caietele de sarcini §i in standardele §i normativele in vigoare in Romaénia.

Intocmit,

Ing. Pavil Bogdan

» conform prevederilor contractuale. Ea nu poate
, fra aprobarea scrisa @ S5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR
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I1. Memoriu Tehnic de Specialitate;

1. GENERALITATI

Proiectul Tehnic de Executic a fost dezvoliat avand ca baza de plecare studiul
topografic si studiul geotehnic.
Lucrarile care vor fi efectuate sunt urmatoarele :

L Lucrari de realizare a parcarii pentru autovehicule ;

2. Lucrari de sistematizare verticala :

Dimensionarea structurii ruticre a parcarii fost realizata in funciie de condiliile de
fundare impuse prin studiul geotehnic si de normativul N.P.081/2002. Elementele geometrice

ale parcarii au fost realizate in concordanta cu normativul N.P.24-2022.

Pentru evitarea parcarii autovehiculelor pe ui judetean Dj208E a
fost proiectata o parcare longitudinala adiacenta drumului judetean.

Pe langa parcarea longitudinala, cu aceeasi structura a mai fost amenajata si zona de
acees in curte — Zona C dar si racordul la Zona B.

Structura rutiera utilizata are in componenta urmatoarele straturi :

< 18.00 em, dala din beton de ciment BeR 4.0 MpA ;

“* Hartie Kraft / Folie de Polietilena :

“ 5.0 em, strat de nisp ;

< 25.0 cm, strat de fundatie din balast sort 0-63 mm .

Suprafata totala amenajata cu aceasta structura rutiera este de 380,00 mp.

Elementele geometrice ale parcarii sunt :
# Numar totale de locuri : 11 locuri :
# Numar locuri destinate persoanelor cu dizabilitati = 2 locuri -

# Dimensiune locurile de parcare = 5,75 x 3,20 - 3.45m &

mm.mlmmmmmhmmhmmmmmmm.Eammu
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2.2 REALIZARE ACCES 70N\ A 1

Pentru accesul in curtea scolii, pe langa accesul din zona C se va amenaja si un acces

secundar in zona B,

R TANT
oM\ Fmato 1@[’&;: :

-

Structura rutiera utilizata in aceasia Zona, va avea in comp

rutiere :
% 8 cm pavele ecologice rutiere din beton :
% 5 cm strat de nisip pilonat ;
% 30,00 cm strat de fundatie din balast sort 0-63 mm,

2.3 AMENAJARE ZONE DESTINATE CIRCULATIEI PIETONALF

Pentru deplasarea in deplina siguranta a pictonilor din zona de parcare catre
principalel zone din proximitatea corpului scolii gimnazile, au fost proiectate trotuare
pietonale ce se vor realiza utlizand urmatoare structura :

% Pavele prefabricate din beton in grosime de 6 cm :

* Strat de nisip in grosime de 5 c¢m :

% Strat de fundatie din balast in grosime de 15 cm.

Zona pietonala adiacenta parcarii se va realiza pe o suprafata de 240 mp in sistem
bicolor, astfel :

% Zona gri se va realiza cu o latime de 1,50 — 1.75 m si va ingloba si alveolele
pomilor ;

% Zona de culoare rosie / caramizie se va realiza cu latimea de 1,50 — 1,75 m si nu va
avea nicun obstacol.

Aceasta zona pictonala se va diferentia de zona parcarii prin marcarea unor jaloane
flexibile din m in m. Jaloanele se vor monta cu suruburi si vor avea o inaltime de 70 em.

Trotuarele pictonale din curtea scolii vor avea o latime de 1,50 m - 2,00 m si vor fi
inadrate de borduri prefabricate din beton 10 x 15 cm.Bordurile de beton se vor monta pe un
strat de fundatie din beton C12/15 in cantitate de 0.02 me/ml.

Trotuarele din curtea scolii se vor amenaja pe suprafata totala de 243 mp.

2.4 REALIZARE RIGOLE DE ACOSTAMENT

Pentru preluarea si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din zona parcarii, a fost
proiectata o rigola de acostament.

Rigola de acostament se va realiza din beton de ciment ruticr BeR 3,5 in grosime de
30 em.

Pmumﬂm.mummmmmmmmmmmmmmmmm.ammn
mm.mmma.mmmmmm:wmmnm.mmm:aﬂ.n&nlocmmmm SR.L
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Elementele geometrice ale rigolei de acostament sunt -
# Lungime de amenajare : 90,00 m|
# Latime : 80 cm ;
# Concavitate : 10 ¢m ;
# Clasa de trafic D400 .
2.5 REALIZARE RIGOLE DE BETON
MONTARE RIGOLE CU GRATAR METALIC

Pentru preluarea si dirijarea corespunzatoare a apei pluviale din incinta scolii se vor
prelungi rigolele existente din beton pe o lungime de totala de 38 ml.

Dimensiunile rigolelor noi vor fi identice cu cele existente. Rigolele noi se vor realiza
din beton de ciment de clasa C30/37 in grosime de 10 ¢m, asezat pe un substrat de nisip in
grosime de 5 em.

Rigolele existente se vor repara acolo unde se impune aces lucru prin utilizarea unui
mortar epoxidic.Suprafata estimata a reparatiilor este de 40mp.

Pentru asigurarea continuitatii rigolelor de beton in zonele de trotuar se va monta o
rigola prefabricata cu gratar metalic 1000 x 158 x 120 mm pe 0 lungime de 11 ml.

2.6 ZID DE SPRIJIN DIN BETON

Pentru stabilitatea zonei extinse pe care se va realiza trotuarul adiacent parcarii, se
impune realizeare unui zid de tip L intors din beton armat de clasa C30/37.

Caracteristicile zonei de sprijire sunt :

% Lungime de amenajare : 72 m| ;
“ Inaltime elevatic : 50 — 75 ¢cm :
< Grosime elevatie : 20 ¢m -
% Talpa fundatie : 1,50 m in grosime de 20 ¢m ;
% Armatura utilizata BSTS00C 8mm
2.7 IMPREJMUIRI SI SPATIL VERZI

Gardul metalic si portile existente se vor demonta si se vor remonta la noua pozitie
proicctata (conform planului de situatic),

Inainte de remontare, elementele metalice se vor curati de rugina si se vor revopsi cu
vopsea anticoroziva.

Pentru delimitarea curtii interioare sj pe zonele unde gardul existent se afla intr-o stare
avansata de degradare s¢ va realiza un gard din plasa 1700x1,6 m cu stalpi patrati avand
dimensiune 40 x 40 x 3 mm.Stalpii se vor incasta in fundatii din beton de clasa C16/20 avand

dimensiunile 20 x 25 x 25cm. Distanta intre stalpii metalici va fi de 2 m.

mummlMHmuuhm:poﬁkm.mmm Ea nu poate fi
aprobarea scrisa a 5,C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L
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Pe zonele de trotuar unde declivitatile o impun, se va monta o balustrada metalica

realizata din teava patrata 40 x 40 x 3 mm.Balustrada se va incastra in fundatii izolate de
beton ca si stalpii de la gardul proiectat.

Pentru estetica zonei, se va insamnata gazon pe o suprafata minima de 1000
mp.Insamntarea se va realiza cu seminte de gazon.Dupa insamantare, zonele se vor uda
conform indicatiilor din fisa tehnica a semintelor.

2.8 INDICATOARE S1 MARCAJE

Pentru circulatia in siguranta a participantilor la trafic si a pietonilor se vor monta

urmatoarele indicatoare si se vor realiza urmatoarele marcaje:

l. Marcaje:

e

L

-

it

2, Indicatoare rutiere :

W

#

Ed

a4
"

Trecerea de pietoni va fi luminata pe timpul serii prin amplasarea de cat
lampi fotovoltaice de mare putere (minim 600W) — conform impunerilor

4 octombrie 2022, alineatul 1 - punctul 8.

Longitudinal axial pe DJ208E de tip E ;
Marcaj lateral pe DI208E de tip M ;
Trecere de pietoni ;

Benzi de delimitare a locurilor de parcare :

Marcaj de evidentiere locuri de parcare destinate persoanelor cu dizabilitati ;

Fig.C29 -Limitare viteaza la 30 Km/h : 2 bucati ;

m‘hmmhmﬂmﬂmﬁu.wﬁwmm&mmn
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Fig.A23 - Atentie copii : 2 bucati ;

Fig.G35 — Parcare longitudinala : 1 bucata .

Fig.D3 — La dreatpta ; 2 bucati ;

Fig.B2 - Stop : 2 bucati ;

Fig.24 - Interzis a vira la stanga : 2 bucati ;
Fig.A22-Presemnalizare trecere de pietoni : 2 bucatj :

Fig.G2-Trecere de Pietoni : 2 bucati ;

Prezenta documentalie, poate fi folosit In exclusivitate pentru

Intoemit,

Ing. Pavil lonut - Bogdan

' Pag. 14 din 27



LY SC REGIO CONSTRUCT PROINECT SR

1 HY i LOCALITATEA VALEA LUPULU, STRADA LUMING NR19 B, JUDETUL LAS] - ROMARIA | [E rtRom’
j\‘i EQLE DATE DE CONTACT: Telefon 0751 ) 294270 ; 0751 / 526,213 F - mall . regloproleai@gmalicom )
‘Conairucs ! CONT BRD : ROZIBRDEZ405V 92 196062400 ; =

1. Breviar de calcul;

TRAFICUL DE CALCUL
N: = 0,05 m.o.s.

DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE RIGIDE.

» Stabilirea capacitatii portante a stratului de fundatie

straturilor rutiere:

Hech=
K=70

» Criteriul de dimensionare

Calculul tensiunilor de intindere admise
O=0,50,,. , in care:
Oroaw = R, x@x(0.70 - Ix log N, ) MPa

Strada este caracterizata de urmitoarele date implic

a. Strada se incadreaza intr-o regiune de tip climateric I.

b. Regim hidrologic 2b,

¢. Pimantul de fundare este alcituit din pimint de tip P5.
K0=42

Grosimea echivalenta ¢

b CONT TREZEORERLA MUNICIPIULUT 1AS1 : ROSTTREZ4085045KX024517 1305001 S0 14001
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18x045+5x1.0+425x0.80=33.10 cm

R',. - rezistenta caracteristica la incovoiere a betonului la 28 de zile;

@ - coeficient de creste a rezistentei betonului in intervalul 28 ... 90 zile, egal cu 1,1;

N, - traficul de calcul pe perioada de perspectiva, exprimat in m.o.s (milioane osii

reprodusa, copiatd, Imprumutats, Intrebuintata, infegral sau parfial. direct sau indirect, In alt scop, #r8 aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L.

mmmmmﬂ.mlmummummmmmhm

standard);
* 9 - coeficient, egal cu 0,05:
*  0.70-9xlog N, - legea de oboseala,
*  oadm = Rinc-o (070 — ¢ Jog(Ne)) =3.220
H=17.60 ¢m

Se adopta grosimea dalei de beton de ciment  H=18.00 cm din BeR 3,50 MpA.
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Verificarea structurii rutiere la acfiunea inghet-dezghetului
Conform STAS 1709/1-90 si STAS 1709/2-90

Sistem rutier proiectat -
% 18 cm beton rutier BeR 3,5 ;
% 5 cm strat de nisip pilonat ;
% 25 cm balast sort 0 - 63 mm .

4 Tip climatic - |
+ Regim hidrologic — 2b

Adancime inghet = 80cm (Curba 10, Imax*=700)
ler=Z7Z+ A7
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unde:
£ — adancime de inghet a pamantului de fundare (conf. fig.1 pag
Z =80em

AZ=HSR -Hech HSR = grosime S.R.

:

§

3

Hech = grosime echivalenta de caleul la inghet g

HSR= 18+ 5.0 + 20.00 = 43,00 cm; g

He=ZHixcti=18x 045+ 5% .00+ 20 x 0.80=29.10 cm: :

AZ =HSR - He = 43,00 - 29,10 = 13.90 cm; SE
Zert =80 + 13,90 = 93,90 ¢m, 8

Kef= Hech/Zer = 0,31 > 0,30 (conf. tabel 4 pag. 6 STAS 1709/2-90) g E

= structura rutieri proiectata pe zona parcarii se verificd la acfiunea iE

i

fenomenului de inghet-dezghe.

Ing. Pavil Bogdan

Intocmit, g
nEi
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PR{]GR.&#&L:I_J}; ONTROL PE SANTIER PRIVIND URMARIREA LUCRARILOR

ZIANTI,

: , diu (corp existeny), Judetul fasi *
2. Bebefiviar (By; Caily u, Judetul lasi
3. R¥frtctant (PYs S.6. Wepidonstruct Proiect S.R.L. lasi
4. ENexitant i j'_t TR
5.1n ¢

jare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte

nr. 10/1995 reactualizata, cei de mai sus stabilesc de comun acord

prezentul p controlul calitatii lucrérilor -
Documente scrise
care se incheie : Cine executs
Lucriirile ce se controleazi, se verifica PY.LA - controlul:
Nr. | sau se receptioneaza calitativ si pentru proces-verbal B - Beneficiar
Crt. | care se intocmese documente scrise lucriri ascunse E — Executant
PVR - P — Proiectant
proces-verbal LS.C. -
de receptie calitativy Inspectoratul
P.V. - process-verbal | de stat in
constructii
1. | Predarca amplasamentului. P.V. B+E+P
2. | Trasarea lucrarilor PV B+E+P
3. | Lucrari de terasamente parcare zona A PVRA4PV.LA. B+E+p
4. | Strat de fundatie balast parcare zona A P.VRAPV.LA. B+E+P
5. | Strat de nisip parcare zona A P.V.R+P.V.L.A. B+E+P
6. | Montare Hartie Kraft/Folic Polietilena P.VRAPV.LA. B+E+p
parcare zona A
7. | Verificare imbracaminte rutiera parcare | v p B+E+P
Zona A
8. | Amenajare accese Zzona B si C PV.RAPV.LA. B+E+PpP
9. | Realizare zid de sprijin P.V.R4P.VLA. B+E+P
10. | Realizare trotuare pietonale PV.R+P.V.LA. B+E+P
11. | Realizare rigole de acostament PV.R B+E+p
12. | Realizare rigole de beton, reparatii rigole
existente si iuntare rigole pfefabric&%e P.VRAPVLA. Br+E+P
13. | Indicatoare si marcaje rutiere, P.V.R. B+E+P
14. | Receptie finala, P.V.R. B + E + P+ISC

NOTA: Conform prevederilor Legii 10/1995 reactualizata, executantul are obligatia

convocdrii factorilor care sunt prevazufi sa participe la verificari cu minim 3 zile inainte de

finalizarea fiecirei Saze.
BENEFICIAR,

Comuna Rediu

PROIECTANT,
SC Regio Construct
Proiect SRL lasi

Judetul las;

CONSTRUCTOR,

I.8.C.
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iy 3. dctombrie 1995, in\functie de punctajul
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I
| L s

Categoria de importanta
Conf. Ordinului M.L.PA T, nr. 3]

calculat a rezultat ca aceasta lucrare se in J

Determinarea punctajului acordat

Conform H.G. 766/10.X11.1997 N _. :n I ind/Atabilirea calegoriei de
importanta a constructiilor), categoria de | i - lucrari de importanta
normala,

Categoria de importanta a fost stabilita conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr,
31N din 2.10.1995 Metodologie de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor”

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanta au fost:
1. Importanta vitala.

2. Importanta social-economideiulturala,

3. Implicarea economica,

4. Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (exislenta).

5. Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren ide mediu.

6. Volumul de munca ide materiale necesare,

Pentru evaluarea fieciirui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterij
asociate, a caror punctare s-a racut conform celor stipulate in metodologie. Evaluarea
punctajului fieciirui factor determinant s-a racut pe baza formulei: P(n) = k(n) x :E p(i) I n(i):

Rezulta o incadrare a constructiei in categoria de importanta normala- C
MoS.F.tatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(l) - Importanta vitala, in cazul unor disfunctii ale constructiei
S-a apreciat di nivelul de influenta al fieciiruj criteriu asociat este:
p(i) -oameni implicati direct - njvel redus, punctaj 1:

p(ii) - oameni implicati indirect -nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) -caracterul evolutiv al efectelor periculoase - nivel redus, punctaj 1;

P(2) -Importanta social economica sj culturala,functiunile constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecaruj criteriu asociat este:
p(i)-marimea comunitatii care apeleaza la functiuni-nivel apreciabil, punctaj 4;
p(ii)-ponderea pe care o au functiunile in comunitate nivel apreciabil. punciaj 4;

p(iii) — natura si importanta functiunilor - nivel mediu, punctaj 2;
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P(3) - Implicarea ecologica., influenta constructiei asupra mediului natural si construit
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(1) - masura in care realizareaexploatarea constructiej intervine in perturbarea mediuluj —
nivel redus, punctaj |,

p(ii) -gradul de influenta nefavorabila-nivel redus, punctaj |;

pliii) - rolul activ in protejarea | refacerea mediului - nivel mediu, punctaj 2;

P(4)- Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existenta)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - durata de utilizare preconizata -nivel mediu, punctaj 2;
p(ii) - masura in care performantele  alcatuirilor = 0 % T tjé‘i}i 0a lerea
evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare - \Pjﬁ
p(iii)- masura in care performantele functionale depin} de

utilizare -nivel mediu, punctaj 2;

P(5) -Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de m
S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale de
terende mediu -nivel ridicat, punctaj 6;

plii) - masura in care condifiile locale de tereni de mediu evolueaza defavorabilin timp

- nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) - masura in care conditiile locale de terende mediu determina activitati 1 masuri

deosebite pentru exploatarea constructiei -nivel mediu, punctaj 2;

P(6) -Volumul de munca si de materiale necesare

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este-

p(i)- ponderea volumului de munca si de materiale inglobate - nivel ridicat, punctaj 6;

(i) - volumul si complexitatea activitatilor necesare pentry mentinerea performantelor

constructiei pe durata de existenta a acesteia - nivel mediu, punctaj 2:
pe p )
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Categoria de Importanta C - Normala

Incadrarea Documentatieri In Legislatia Generala de Proiectare

La elaborarea documentatiei au fost avute in vedere prescriptiile legislatiei generale si

a legislaiei de proiectare, hotaréri guvernamentale si ordonanie dupa cum urmeaza:

legea 10/1995 — privind calitatea in constructii actualizata prin legea 177/2015:

HGR 112/1993 — privind componenta, organizarea §i funcfionarea consiliului de avizare
lucréri publice de interes national ;

Ordin MAPPM 125/1996 pentru aprobarea procedurii de reglementare a activitdtilor
economice §i sociale cu impact asupra mediului inconjurator

Ordin 777/2003— privind aprobarea indrumatorului pentru aplicarea Regulamentului de
verificare §i expertizare tehnicd de calilate a proiectelor, a execujiei lucrarilor si a
constructiilor;

HGR 273/1994 reactualizata in anul 2012 privind aprobarea Regulamentului de receplie a
lucrarilor de constructii si instalafii aferente acestora;

HGR 261/1994 pentru aprobarea regulamentului privind conducerea si asigurarea calitatii
in constructii, Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanid a constructiei,
Regulamentului privind urmérirea comportérii in exploatare, intervenfie &n timp si post
utilizare a constructiilor.

Ordonanta 60/200] - privind achizifiile publice;

HG 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a OG 60/2001 -

Ordin MF 1013/873 - privind aprobarea structurii, confinutului si modului de utilizare a
documentaliei standard pentru elaborarea §i prezentarea ofertei pentru achizifia publica de
servicii,

Ordin al MF si MLPAT 1014/874 — privind aprobarea structurii, confinutului §i modului
de utilizare a documentalici standard pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru

achizifia publici de luerari: + Legea 106/1996 — privind protectia civila

all scop, fird aprobarea scrisa 8 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL
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Solutii Priviind Postutilizarea Constructiilor Si Urmarirea Coporatarii

Constructiilor Conform Normativ P130/99 si HG 766/97

Urmirirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor sunt componente ale sistemului calitéfii in constructii.

Obiectul urmiririi comportarii in exploatare a constructiilor si al mvestitiilor in timp
este evaluarea stirii tehnice a constructiilor §i mentinerea aptitudinii la exploatare pe toata
durata de existentd a acestora.

Urmarirea comportirii in exploatare a constructiilor, interventiile n timp si
postutilizarea constructiilor reprezinta acfiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmdrirea comportirii in exploatare a constructiilor se face in vederea depistarii din
timp a unor degradri care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare;

¢) postutilizarea constructiilor cuprinde activititile de desfiinjare a constructiilor in
conditii de siguranid si de recuperare eficients a materialelor §i a mediului.

Toate aceste acfiuni se realizeazi prin grija proprietarului.

Urmirirea comportarii in exploatare a construciiilor se face prin:

- urmdrirea curenti;

- urmdrirea speciala.

Urmirirea curentd este o activitate sistematici de observare a starii tehnice a
constructiilor, care, corelati cu activitatea de intrefinere, are scopul de a meniine aptitudinea
la exploatare a acestora.

Urmirirea curenti se realizeaza prin examinare vizuala directd si cu mijloace simple
de masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnicé si din reglementirile tehnice
specifice, pe categorii de lucrari §i de constructii, pe toata durata de existen|d a constructiei.

Activitifile de urmirire curentd se efectucaza de citre personal propriu sau prin
contract cu persoane fizice avand pregitire tehnica in constructii, cel puin de nivel mediu.

Pentru drumurile §i podurile de categoriile de importan{a B si C, urmirirea curenta are
ca obiectiv mentinerea lor la parametrii tehnici proicclafi.

Constatéirile facute cu ocazia urmiririi curente se inscriu in fisa drumurileui §i se
anexeazi la cartea tehnica a constructiei.

Urmirirea curents la drumuri trebuie corelatd cu activitatea de intrefinere gi reparatii §i

consta in verificiri §i observatii cu privire la:

confraciuale. Ea nu poate fi

pul In care esie in mod sperific fumizatd, confarm prevederilor

Prezenia documentatie, poate fi folosita In exclusivitale pentru sco
reprodusd, copiatd, imprumotal Intrebuintatd, integral sau parfal
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Obligayii §i raspunderi privind urmirirea comportdrii in exploatare a

construcfiilor

Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

2) stabilesc, impreundi cu proiectantul, acele construciii care se supun, urmdririi
speciale, asigurd intocmirea proiectului si predarea Iui proprietarilor, ingtiingind despre
aceasta §i Inspeciia de stat in constructji;

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in cadrul

urmdririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii §i raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmirirea comportérii in exploatare a constructiilor,
sub toate formele; asigura, dupi caz, personalul necesar;
comanda expertizarea construciilor, comanda proiectul de urmirire speciald si comunica
instituirea urméririi speciale la Inspectia de Stat in Constructii;

b) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urmirirea comportarii in
exploatare a acestora, la instrainarea sau la inchirierea constructiilor.

Proiectantii au urmdtoarele obligatii §i raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu investitorii §i/sau cu proprietarii, acele constructii care sunt
supuse urmdririi speciale;

b) elaboreazd, pe baza de contract cu proprietarul, documentatiile tehnice pentru
urmérirea curenti si proiectul de urmirire speciala.

Executantii au obligajia s& efectueze urmirirea curents a construcfiilor pe care le
executd, sd monteze conform proiectului si si protejeze dispozitivele pentru urmirirea
speciala, pana la receptia constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului.

Administratorii §i utilizatorii rispund de realizarea obligaiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmrire a comportérii In exploatare a constructiilor.

Persoanele care efectueazd urmérirea curentd §i urmdrirea speciala, denumite
responsabili cu urmdrirea comportirii constructiilor, au urmétoarele obligatii i rispunderi:

a) si cunoasca toate detaliile privind ale drumurileui $i sd |ind la zi cartea tehnica a
construcfiei, inclusiv jurnalul evenimentelor:

b) s& efectueze urmarirea curents, jar pentru urmérirea speciala sa supravegheze
aplicarea programelor §i a proiectelor intocmite in acest sens:

¢) sd sesizeze proprictarului sau administratorului situatiile care pot determina

efectuarea unei expertiziri tehnice,

scopud In care este In mod specific fumizata, confonm prevederior confractuale Ea nu poate

reprodusd, copiatd, Imprumutatd, Intrebuintata, hﬂﬂmmﬁ.*ﬂuummmnmmm scrsa a S.C REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL

Frezenla documentalie, poate fi folosia In exclusivitate pentru
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Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:
= mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor:

- asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau modificarea functiunilor
initiale ca urmare a modernizirii.

Lucrdrile de interventie sunt:

a) lucréri de intretinere, determinate de uzura sau de degradarea normala §i care au ca
scop mentinerea stirii tehnice a constructiilor;

b) lucriri de refacere, determinate de producerea unor degradiri importante §i care au
“a scop menfinerea sau imbundtatirea stirii tehnice a constructiilor:

¢) lucréri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea cerintelor faja
de constructii sau a functiunilor acestora $i care se pot realiza cu meninerea sau imbunatairea
stirii tehnice a constructiilor.

Obligatii §i raspunderi privind interventiile in timp asupra constructiilor:

Proprietarii au urmatoarele obligatii §i raspunderi:

a) asigura efectuarea |ucririlor de intrefinere pentru a preven aparifia unor deteriorari
importante;

b) asigurd realizarea proiectelor pentru lucriri de refacere sau de modemizare gi
verificarea tehnica a aceslora;

¢) asigurd realizarea formelor legale pentru executarea lucriirilor §i verifica, pe parcurs
$i la receptie, calitatea acestora, direct sau prin inspectori de santicr autorizaii,

Proiectantii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) claboreazi, pe baza comenzii proprietarului, proiecte pentru lucriri de interventii
asupra constructiilor, in conformitate cu prevederile legale:

b) elaboreazi caiete de sarcini §1 instrucfiuni speciale pentru lucrdrile de interveniii,

Executantii lucrarilor de interventii asupra construciiilor au obligajia sa respecte
prevederile din proiectele claborate in acest scop, luand toate masurile pentru asigurarea
calitatii lucrarilor,

Utilizatorii constructiilor ay obligatia si asigure efectuarea [a timp a sarcinilor ce le
revin in cadrul activitdgii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Postutilizarea construciiilor,

Declangarea activitatilor din elapa de postutilizare a unei constructii incepe odati cu

inijierea aciunii pentru desfiinjarea acelei constructii, care se face:

contraciuale. Ea nu poate fi

, eonform prevederilor

Prezenla documentatie, poate fi folosits tn exclusivitate pentru scopul In care este In mod specific fumizata
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a) la cererea proprietarului;

b) la cererea administratoruluj constructiei, cu acordul proprietarului:

¢) la cererea autoritatilor administratiei publice locale, in cazurile in care:

- constructia a fost executatd fird autorizatie de construire;

- constructia nu prezintéd sigurantd in exploatare §i nu poate fi reabilitatd din acest
punct de vedere;

- constructia prezintd pericol pentru mediul inconjuritor §i nu poate fi reabilitata
pentru a se elimina acest pericol;

- cerinjele de sistematizare pentru utilitate publicd impun necesitatea desfiingarii
constructiei.

Desfigurarea activititilor si lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor se
efectueazi pe baza unei documentalii tehnice si a unei autorizafii de desfiintare, eliberata de
autoritaile competente, conform legii.

Documentatia tehnica aferents lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor va
cuprinde:

- planul de amplasare a construciiilor - pozifie, dimensiuni, orientare, vecinatati, cu
indicarea constructiei sau a partilor de constructie ce urmeaza a fi demolate;

- planuri sau relevee, din care sa rezulte destinalia, alcituirca construcliei si functiunile
acesleja;

= planurile de asigurare si refacere 2 continuitatii utilitafilor, care ar trebui, eventual, si
fie intrerupte la demolarea constructiilor;

- condifii tehnice de calitate;

- detalierea si precizarea fazelor activititilor si lucrérilor:

- proceduri tehnice pentru executarea lucrarilor de demontare si demolare, cuprinzand
descrierea detaliata a solutiilor tehnice adoptate, a tuturor operafiunilor necesare §i masuri de
proteciie a muncii;

- recomandari privind modul de recondifionare a produselor §i a elementelor de
constructie, recuperate cu ocazia demontarii $i demolrii;

- recomandiri pentru evacuarea §i transportul deseurilor nefolosibile §i nereciclabile in
zonele de reintegrare in natura;

- misuri pentru protectia mediului inconjuridtor, in zona de demolare a constructiilor si
in zonele de evacuare a degeurilor;

- devizul lucririlor de demolare, de reciclare §i de wtilizare a materialelor rezultate.

scopul In care este In mod specific fumizats, conform prevederilor contractuale. Ea nu poate

pentru

. Integral sau pariial, direct sau indirect, In aft scop, fard aprobares scrisa s 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SRL.

Prezenta documentatie, poats fi folasita in exclusivitate
reprodusd. copiatd, imprumufats, Intrebuintata
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Cantir

Documentajia tehnica pentru lucririle de postutilizare a constructiilor trebuie
verificata de specialistii verificatori de proiecte atestali,

Dezafectarea constructiei cuprinde urmatoarele faze:

- incetarea activitatilor din interiorul constructiei;

- suspendarea utilitatilor;

- asigurarea continuitayii instalagiilor tehnico-edilitare pentru vecinatayi;

- evacuarea din constructie a inventarului mobil; obiecte de inventar, mobilier,
echipamente.

Demontarea si demolarea construcfiei cuprind urmatoarele faze:

dezechiparea constructiei prin desfacerea si demontarea elementelor;

- demontarea pariilor si a elementelor de constructie;

- demolarea pértilor de constructie nedemontabile;

- dezmembrarea pérjilor si elementelor de construcic demontate, recuperarea
componentelor §i a produselor refolosibile si sortarea lor pe categorii;

- transportul deseurilor nefolosibile si nereciclabile in zonele destinate pentru
utilizarea ca materii brute sau pentru reintegrarea in naturd.

Obligatii §i raspunderi privind postutilizarea construciiilor

Proprietarii au urmétoarele obligatii §i rispunderi:

a) si asigure fondurile necesare pentru proiectarea i executarea lucrarilor;

b) si ob{ind avizele necesare §i autorizatia de desfiinfare de la autoritatile compelenle;

¢) s incredinfeze executarea lucrarilor din etapa de postutilizare a constructiilor unor
persoane fizice sau juridice autorizate in constructii;

d) s& urmireascd respectarea conditiilor de calitate stabilite, precum si recondifionarea
§i reciclarea in grad cat mai ridicat a materialelor §i a produselor rezultate din demontarea si
demolarea constructiei.

Proiectantii au urmatoarele obligatii §i rispunderi:

a) sd elaboreze, pe baza de contract incheiat cu proprietarii, documentaia tehnica
aferentd lucrérilor de demolare, reciclare §i utilizare a materialelor rezultate;

b) sa asigure, prin soluiile tehnice §i tehnologice de demontare si demolare adoptate,
respectarea prevederilor din avize i din autorizatia de desfiintare, a conditiilor tehnice de
calitate corespunzatoare, precum §i un grad cit mai ridicat de recuperare, recondifionare si
reciclare a materialelor i a produselor rezultate din demontare si demolare:

c) si asigure asistenfa tehnica solicitata de proprietar pentru aplicarea solutiilor din

proiect.

contractuale. Ea nu poate fi

scopul In care este In mod specific fumizatd, conform prevederior
parfial, direct sau indirect. Tn alt scop, far# aprobarea scrisa a 5.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L.

Prezenta documentalie, poate ff folosita Tn exclusivitate peniru

reprodusd, copiald, Imprumutats, intrebuintata, integral sau
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Execulantii au urmatoarele obligatii i raspunderi:

a) sd inceapd executarea lucrdrilor de demolare numai pe baza autorizatiei de
desfiingare §i a documentatiei tehnice verificate;

b) s& respecte prevederile din documentaia tehnicé aferentd si din autorizatia de
desfiinjare;

¢) sa realizeze condiiile de calitate previzute in documentatia tehnica:

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan
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a) Starea tehnicd a drumurilor definita conform Instructiuni CD 155/2001, in scopul
stabilirii lucririlor de intreinere preventiva si a lucririlor de readucere prin reparalii a stérii
tehnice la nivelul cerut de evolutia traficului,

Defectiunile constatate vor fi menjionate diferentiat in functie de locul de aparitie si
anume:

— defectiuni ale suprafetei de rulare

— defectiuni ale imbricamintii sistemului rutier

~ defectiuni ale structurii sistemului rutier

— defectiuni ale complexului rutier

b) modul in care se desfasoara circulaia pe sectoarele pe care se executa lucriri;

c) calitatea lucrarilor ce se executd in regie sau antreprizi:

d) modul in care se respectd termenele de remediere stabilite in registrele de revizie si
control;

¢) starea si corectitudinea semnalizirii verticale §i orizontale;

f) starea §i corectitudinea semnalizirii punctelor de lucru de pe platforma sau zona de
drumurileui.

Urmérirea curenta se realizeazi:

— lunar, pentru drumuri i strézi

— semestrial lucrri de consolidari aparéri de maluri si in mod obligatoriu dupi
trecerea apelor mari de primavara §i toamné §i dupd ploi torentiale, cutremure §i accidente.

Urmérirea speciald cuprinde investigaiii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeaza construcfia sau anumite pérfi ale ei, stabilifi din faza de proiectare
sau in urma unei expertiziri tehnice.

Urmiirirea speciala se instituie la cererea proprietarului sau a altor persoane Juridice
sau fizice interesate, precum §i pentru construcfii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa
sau care se afla in situalii deosebite din punct de vedere al siguranei.

Urmirirea speciald se realizeaza, pe o perioada stabilita, pe baza unui proiect sau a
unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat.

Urmirirea speciald nu conduce la intreruperea efectudrii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitafilor de urmirire curenti sau speciald, a unor situatii
care depdgsesc limitele stabilite sau se considers ca pot afecta exploatarea in conditii de

sigurant? a constructiei, proprietarul este obligat sa solicite expertizarea tehnica,

poate fi

irect, In alt scop, fard aprobarea scrisa a S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT SR.L

Frezenta documentatie, poate fi folosita In exclusivilate pentru scopul In care este In mod specific fumizata, confarm prevederdior confractuale. Ea nu

reprodusa, copial®, Imprumutata, intrebuiniata, Integral sau pariial, direct sau ind
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1. Caiet de sarcini pentru lucrari de terasamente;

2. Caiet de sarcini strat din balast;

3. Caiet de sarcini imbracaminti rutiere din beton de ciment:
4. Caiet de sarcini pentru lucrari din beton armat;

5. Caiet de sarcini pentru protectia mediuluj.

1| CAIETE DE SARCINI
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GENERALITATI

ART.1. DOMENIU DE APLICARE

constructia si reconstructia drumurilor publice. El ¢
fie indeplinite la executarea debleurilor, rambleur
finisarea lucrérilor, controlul calititii si conditiile de

une ce trebuie s
rea, nivelarea si

ART.2. PREVEDERI GENERALE

2.1 La executarea terasamentelor se vor res
standarde si normative in vigoare, la data executiei, in mik
contravin prezentului caiet de sarcini.

2.2. Antreprenorul va asigura prin mijloace proprii sau prin colaborare cu alte unitati de
specialitate, efectuarea tuturor incercrilor si determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.

2.3, Antreprenorul este obligat si efectueze, la cererea beneficiarului, si alte verificari
suplimentare fatd de prevederile prezentului caiet de sarcini.

2.4, Antreprenorul este obligat si asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care sd conducd la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.5. Antreprenorul este obligat s@ tind evidenta zilnicd a terasamentelor executaie, cu
rezultatele testelor si a celorlalte cerinte.

2.6. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini Beneficiarul

(“Inginerul”) poate dispune intreruperea executiei lucrdirilor si luarea mésurilor care se impun, pe
cheltuiala Antreprenorului.

CAPITOLUL I
MATERIALE FOLOSITE

ART.3. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeazi a fi ins@méntate sau plantate se foloseste pamant
vegetal rezultat de la curditirea terenului si cel adus de pe alte suprafete locale de teren, cu pamant
vegetal corespunzitor.

ART.4. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

4.1. Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform SR EN 1997 SI SR EN 1992 care
se folosesc la executarea terasamentelor sunt date in tabelele 1.a si 1.b.

4.2. Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice, la orice indltime de terasament, fard a se lua masuri speciale.

4.3. Piménturile clasificate ca bune pol fi de asemenea utilizate in orice conditii climaterice,
hidrologice si la orice indltime de terasament, compactarea lor necesitind o tehnologie adecvati,

4.4. Pdmanturile prifoase si argiloase, clasificate ca mediocre in cazul cind conditiile
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile, vor fi folosite numai cu respectarea prevederilor
STAS 1709/1,2,3-90 privind actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriri de drum.

4.5. in cazul terasamentelor in debleu sau la nivelul terenului, executate in paménturi rele sau
foarte rele (vezi tabelul 1b) sau a celor cu densitate in stare uscatdi compactatd mai micd de 1,5
gleme, vor fi inlocuite cu pdménturi de calitate satisficitoare sau vor i stabilizate mecanic sau cu
lianti (var, cenusll de furnal, etc.). Inlocuirea sau stabilizarea se vor face pe toatd ldtimea platformei,
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la o adéncime de minimum 20 ¢m in cazul pdménturilor rele si de minimum 50 em in cazul
pimanturilor foarte rele sau pentru soluri cu densitate in stare uscatd compactatd mai mica de 1,5
g/eme. Adédncimea se va considera sub nivelul patului drumului si se va stabili in functie de
conditiile locale concrete, de cétre Inginer.

Pentru pdménturile argiloase, simbolul 4d, se recomanda fie inlocuirea, fie stabilizarea lor cu
var, vaar-ciment, stabilizatori chimici, etc. pe o grosime de minimum 15 ¢m, sau cand pamantul din
patul drumului are umiditatea relativd Wo>0,55 se va executa un strat de separatie din geotextil,
rezistent si permeabil.

W - umiditate naturala

Wo=
Wi - limita de curgere

4.6. Realizarea terasamentelor in rambleu, in care se utilizeazd pAménturi simbol 4d
(anorganice) si 4e (cu materii organice peste 5%) a caror calitate conform tabelului 1b este rea, este
necesar ca alegerea solutiei de punere in operd si eventualele misuri de imbunatitire sa fie
fundamentate cu probe de laborator pe considerente technico-economice.

4.7. Nu se vor utiliza in ramblee paménturile organice, méluri, ndmoluri, paiménturile
turboase si vegetale, piménturile cu consistentd redusa (care au indicele de consistentd sub 0,75%),
precum si paménturile cu continut mai mare de 5% de sdruri solubile in apa. Nu se vor introduce in
umpluturi, bulgiri de pamént inghetat sau cu continut de materii organice in putrefactie (brazde
frunzis, radicini, crengi, etc).

¥

ART.5. APA DE COMPACTARE

5.1. Apa necesard compactarii rambleurilor nu trebuie sd fie murdari si nu trebuie s contina
materii organice in suspensie.

5.2. Apa silcie va putea fi folositd cu acordul “Inginerului”, cu exceptia compactarii
terasamentelor din spatele lucrdrilor de arti.

5.3. Eventuala addugare a unor produse, destinate sa faciliteze compactarea nu se va face
decat cu aprobarea Clientului, aprobare care va preciza si modalitiitile de utilizare.

ART.6. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE
Paménturile care se vor folosi la realizarea straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sd aibe calititile paménturilor care se admit la realizarea rambleurilor, fiind excluse

nisipurile si pietrisurile aluvionare. Aceste pAménturi nu trebuie si aiba elemente cu dimensiuni mai
mari de 100 mm.

ART.7. VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

7.1. Verilicarea calitdtii pdmantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia, prevazute in tabelul 2.

4| CAIETE DE SARCINI
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Tabel 2
Nr. s A il Metode de determinare
. . aracteristici care se veri| recvente minime
Urt. Lonform SR
) [iranulozilate n functie de heterogenitatea pdmantulu{l 913/5-85
: .imita de plasticitate itilizat insd nu va fi mai micé decat  [1913/4-86
Jensitate uscatd maxima |y incercare la fiecare 5.000 mc 1913/3-76
| foeficientul 7107-1/76
formitate
: 2 e entru pdménturile folosite in rambledl
| [ 1913/13-83
patele zidurilor si pdménturile folosite
S mflare likiia a protectia rambleurilor, o Incereary g, 3,15 gg
- 1.000 me

) incercare la fiecare: - 2,000 me pin
: Rensibilitate  la ing

1 : 1 709/3-90
g ambleuri
250 ml de drum in debleu
B 'miditate Vilnic sau la fiecare 500 mc [1913/1-82

7.2. Laboratorul Antreprenorului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinarilor de
laborator.
CAPITOLUL I
EXECUTAREA TERASAMENTELOR

ART.S8. PICHETAJUL LUCRARILOR

8.1. De regula, pichetajul axei traseului este efectuat prin grija Clientului. Sunt materializate
pe teren toate punciele importante ale traseului prin picheti cu martori, iar varfurile de unghi prin
borne de beton legati de reperi amplasati in afara amprizei drumului. Pichelajul este insotit si de o
retea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton, amplasati in afara zonei drumului, cel putin
céte doi reperi pe km.

8.2. In cazul cind documentatia este intocmitd pe planuri fotogrametrice, traseul drumului
proiectat nu este materializat pe teren. Materializarea lui urmeaza si se faca la inceperea lucrdrilor
de executie pe baza planului de situatie, a listei cu coordonate pentru véarfurile de unghi si a reperilor
de pe teren,

8.3. Inainte de inceperea lucririlor de terasamente Antreprenorul, pe cheltuiala sa, trece la
restabilirea si completarea pichetajului in cazul situatiei aritate la pct.8.1. sau la executarea
pichetajului complet nou in cazul situatiei de la pct.8.2. in ambele cazuri trebuie sa se facd o
pichetare detaliatd a profilurilor transversale, la o distantd maximé intre acestea de 30 m in
aliniament si de 20 m in curbe.

Pichetii implantati in cadrul pichetajului complementar vor fi legati, in plan si in profil in
lung, de aceiasi reperi ca si pichetii din pichetajul initial.

8.4. Odatd cu definitivarea pichetajului, in afard de axa drumului, Antreprenorul va
materializa prin tdrusi si sabloane urmitoarele:

- inaltimea umpluturii sau adéncimea sapaturii in ax, de-a lungul axului drumului:

- punciele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural (ampriza);

- inclinarea taluzelor.

8.5. Antreprenorul este réspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si reperilor si are
obligatia de a-i restabili sau de a-| reamplasa daci este necesar.

CAIETE DE SARCINI
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8.6. In caz de nevoie, scoaterea lor in afara amprizei lucrdrilor este efectuatd de citre
Antreprenor, pe cheltuiala si rispunderea sa, dar numai cu aprobarea scrisd a Inginerului, cu
notificare cu cel putin 24 ore in devans.

8.7. Cu ocazia efectudrii pichetajului vor fi identificate si toate instalatiile subterane si
aeriene, aflate in ampriza lucrdrilor in vederea mutdrii sau protejérii acestora.

ART.9. LUCRARI PREGATITOARE

9.1. Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente se executd urmatoarele lucrdri pregatitoare
in limita zonei expropriate:

. defriséri;

- curdtirea terenului de resturi vegetale si buruieni;

- decaparea si depozitarea paméntului vegetal;

- asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata si adincime:

- demolarea constructiilor existente.

9.2, Antreprenorul trebuie s& execute in mod obligatoriu tdierea arborilor, pomilor si
arbustilor, si scoatd radacinile si buturugile, inclusiv transportul materialului lemnos rezultat, in caz
cd este necesar, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Scoaterea buturugilor si riddacinilor se face obligatoriu la rambleuri cu indltime mai mici de
2 m precum si la debleuri.

9.3. Curatirea terenului de frunze, crengi, iarbd si buruieni si alte materiale se face pe
intreaga suprafaid a amprizei.

9.4, Decaparea pamantului vegetal se face pe intrega suprafatd a amprizei drumului si a
gropilor de imprumut.

9.5. Pamantul decapat si orice alte pimiénturi care sunt improprii pentru umpluturi vor fi
transportate si depuse in depozite definitive, evitind orice amestec sau impurificare a terasamentelor
drumului. Pémintul vegetal va fi pus in depozite provizorii, in vederea reutilizarii.

9.6. Pe portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau
debleul drumului, acestea trebuie dirijate prin santuri de garda care s colecteze si sd evacueze apa
in afara amprizei drumului. In general, dacl se impune, se vor executa lucriiri de colectare, drenare
si evacuare a apelor din ampriza drumului.

9.7. Demoldrile constructiilor existente vor fi executate pand la adancimea de 1,00 m sub
nivelul platformei terasamentelor.

Materialele provenite din demolare vor fi strinse cu griji, pentru a fi reutilizate conform
indicatiilor precizate in caietele de sarcini speciale sau in lipsa acestora, vor [i evacuate in groapa
publicd cea mai apropiatd, transportul fiind in sarcina Antreprenorului,

9.8. Toate golurile ca: puturi, pivnite, excavatii, gropi rezultate dupa scoaterea buturugilor si
ridacinilor, etc. vor fi umplute cu pimant bun pentru umpluturd, conform prevederilor art.4 si
compactate pentru a obtine gradul de compactare previizut in tabelul nr.5 punctul b,

9.9. Antreprenorul nu va trece la executia terasamentelor inainte ca “Inginerul” sa constate si
sd accepte executia lucrdrilor pregétiloare enumerate in prezentul capitol.

Aceastd acceptare trebuie sd fie in mod obligatoriu mentionatd in registrul de santier.

ART.10. MISCAREA PAMANTULUI

10.1. Miscarea terasamentelor se efectucazi prin utilizarea pdmantului provenit din sapaturi,
in profilurile cu umpluturé ale proiectului. La inceputul lucrdrilor, Antreprenorul trebuie s3 prezinte
Consultantului spre aprobare, o diagramé a cantitdtilor ce se vor transporta (inclusiv un tabel de
miscare a terasamentelor), precum si toate informatiile cu privire la mutarea terasamentelor (utilaje
de transport, distante, etc.).

o CAIETE DESARCINI
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10.2. Excedentul de sdpéturd si paménturile din debleuri care sunt improprii realizdrii
rambleurilor (in sensul prevederilor din art.4) precum si pdméntul din patul drumului din zonele de
debleu care trebuie inlocuite (in sensul art.4) vor fi transportate in depozite definitive.

10.3. Necesarul de pamént care nu poate fi asigurat din debleuri, va proveni din gropi de
imprumut.

10.4. Recurgerea la debleuri si rambleuri in afara profilului din proiect, sub forma de
supraldrgire, trebuie s fie supusi aprobarii “Inginerului”.,

10.5. Dacd, in cursul executiei lucrdrilor, natura paménturilor provenite din debleuri si gropi
de imprumut este incompatibild cu prescriptiile prezentului caiet de sarcini si ale caietului de sarcini
speciale, sau ale standardelor si normativelor tehnice in vigoare, privind calitatea si conditiile de
executic a rambleurilor, Antreprenorul trebuie sa informeze “Inginerul” si sa-i supuna spre aprobare
propuneri de modificare a provenientei pdméntului pentru umpluturd, pe bazi de masuritori si teste
de laborator, demonstrénd existenta reald a materialelor si evaluarea cantitatilor de pamént ce se vor
exploata.

10.6. La lucrdrile importante, dacd beneficiarul considerd necesar, poate preciza, completa
sau modifica prevederile art.4 al prezentului caiet de sarcini. in acest caz, Antreprenorul poate
intocmi, in cadrul unui caiet de sarcini speciale, “Tabloul de corespondenti a piméantului” prin care
se defineste destinatia fiecrei naturi a paméntului provenit din debleuri sau gropi de imprumut.

10.7. Transportul pdméntului se face pe baza unui plan intocmit de Antreprenor, “Tabelul de
miscare a paméntului® care defineste in spatiu miscdrile si localizarea finald a fieciirei cantititi
izolate de pamiéint din debleu sau din groapa de imprumut. El tine cont de “Tabloul de corespondenta
a paméntului” stabilit de Client, dacd aceasta existd, ca si de punctele de trecere obligatorii ale
itinerariului de transport si de prescriptiile caietului de sarcini speciale. Acest plan este supus

LN

aprobarii “Inginerului” in termen de 30 de zile de la notificarea ordinului de inceperea lucrdrilor.
ART.11. GROPI DE IMPRUMUT SI DEPOZITE DE PAMANT

11.1. In cazul in care gropile de imprumut si depozitele de pdmént nu sunt impuse prin
proiect sau in caietul de sarcini speciale, alegerea acestora o va face Antreprenorul, cu acordul
“Inginerului”. Acest acord va trebui s@ fie solicitat cu minimum opt zile inainte de inceperea
exploatdrii gropilor de imprumut sau a depozitelor. Dacd “Inginerul” considerd cd este necesar,
cererea trebuie 53 fie insotitd de:

e un raport privind calitatea pdmintului din gropile de imprumut alese, in spiritul
prevederilor articolului 4 din prezentul caiet de sarcini, cheltuielile pentru sondajele si analizele de
laborator executate pentru acest raport fiind in sarcina Antreprenorului;

s acordul proprietarului de teren pentru ocuparea terenurilor necesare pentru depozite
si/sau pentru gropile de imprumut;

. un raport cu programul de exploatare a gropilor de imprumut si planul de refacere a
mediului.

11.2. La exploatarea gropilor de imprumut Antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

® pamantul vegetal se va indepdra si depozita in locurile aprobate si va fi refolosit
conform prevederilor proiectului;

. crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie, in lipsa autorizatici prealabile a
“Inginerului”, sa fie la o depéirtare mai mare de 10 m de limitele zonei drumului:

“ taluzurile gropilor de imprumut, pot fi executate in continuarea taluzurilor de debleu

ale drumului cu conditia ca fundul sapéturii, la terminarea extragerii, si fie nivelat pentru a asigura
evacuarea apelor din precipitatii, iar taluzurile sa fie ingrijit executate;

. sdpéturile in gropile de imprumut nu vor fi mai adinci decit cota practicatd in
debleuri sau sub cota santului de scurgere a apelor, in zona de rambleu:
. in albiile majore ale rdurilor, gropile de imprumut vor fi executate in avalul drumului.

amenajand o banchetd de 4,00 m latime intre piciorul taluzului drumului si groapa de imprumut;

GALETE DE SAECINI
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. fundul gropilor de imprumut va avea o pantd transversala de 1...3% spre exterior si o
panti longitudinald care s asigure scurgerea si evacuarea apelor;
. taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului, se vor executa cu

inclinarea de 1:1,5...1:3; cénd intre piciorul taluzului drumului si marginea gropii de imprumut nu se
lasd nici un fel de banchete, taluzul gropii de imprumut dinspre drum va fi de 1:3.

1'1.3. Surplusul de sdpitura din zonele de debleu, poate fi depozitat in urmatoarele moduri:

. in continuarea terasamentului proiectat sau existen! in rambleu, surplusul depozitat
fiind nivelat, compactat si taluzat conform prescriptiilor aplicabile rambleurilor drumului; suprafata
superioard a acestor rambleuri suplimentare va fi nivelatd la o cotd cel mult egald cu cota muchiei
platformei rambleului drumului proiectat;

. la mai mult de 10 m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor in executie sau
ale celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor; in ambele situatii este necesar si se obting
aprobarea pentru ocuparea terenului si s se respecte conditiile impuse.

La amplasarea depozitelor in zona drumului se va urmari ca prin executia acestora si nu se
provoace inziipezirea drumului,

11.4. Antreprenorul va avea grija ca gropile de imprumut si depozitele s& nu compromita
stabilitatea masivelor naturale si nici sd nu riste antrenarea terasamentelor de citre ape sau si
cauzeze, din diverse motive, pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice particulare, In
acest caz, Antreprenorul va fi in intregime rispunzitor de aceste pagube.

11.5. “Inginerul” se va opune executdrii gropilor de imprumut sau depozitelor, susceptibie de
a inrdutdti aspectul imprejurimilor si a scurgerii apelor, fard ca Antreprenorul si poatd pretinde
pentru acestea fonduri suplimentare sau despagubiri.

I'1.6. Achizitionarea sau despdgubirea pentru ocuparea terenurilor afectate de depozitele de
paménturi ca si ale celor necesare gropilor de imprumut, riman in sarcina Antreprenorului.

ART, 12, EXECUTIA DEBLEURILOR

12.1. Antreprenorul nu va putea executa nici o lucrare inainte ca modul de pregitire a
amprizelor de debleu, precizat de prezentul caiet de sarcini si caietul de sarcini speciale si fi fost
verifical si recunoscut ca satisfacitor de cétre “Inginerul” Jucririi.

Aceste acceptdri trebuie, in mod obligatoriu sa fie mentionate in registrul de santier.

12.2. Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga litime si pe misurd ce avanseazi, se
realizeazd si taluzarea, urmérind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

12.3. Nu se vor creea supraadancimi in debleu. In cazul cind in mod accidental apar
asemenea situatii se va trece la umplerea lor, conform modalitatilor pe care le va prescrie
“Inginerul” lucrdrii si pe cheltuiala Antreprenorului.

12.4, La siparea in terenuri sensibile la umezeald, terasamentele se vor executs progresiv,
asigurdndu-se permanent drenaree si evacuarea apelor pluviale si evitarea destabilizarii echilibrului
hidrologic al zonei sau a nivelului apei subterane, pentru a preveni umezirea paménturilor, Toate
lucrarile preliminare de drenaj vor fi finalizate inainte de inceperea sdpéturilor, pentru a se asigura
ca lucrdrile se vor executa fird a fi afectate de ape.

12.5. In cazul cind terenul intalnit la cota fixatd prin proiect nu va prezenta calitatile stabilite
si nu este de portanta previzutd, “Inginerul” va putea prescrie realizarea unui strat de forma pe
cheltuiala Clientului. Compactarea acestui strat de forma se va face la gradul de compactare de
100% Proctor Normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al debleurilor, gradul de
compactare la 97% Proctor Normal.

12.6. Inclinarea taluzurilor va depinde de natura terenului efectiv. Dacd acesta diferd de
prevederile proiectului, Antreprenorul va trebui sa aduc la cunostinta “Inginerului™ neconcordanta
constatatd, urmind ca acesta si dispund o modificare a inclinrii taluzurilor si modificarea
volumului terasamentelor.

A CAIETE DE SARCIN
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12.7. Prevederile STAS 2914-84 privind inclinarea taluzurilor la deblee pentru adincimi de
maximum 12,00 m sunt date in tabelul 3, in functie de natura materialelor existente in deblew.

Tabel 3
. e ;g INCLINAREA
NATURA MATERIALELOR DIN DEBLEU TALUZURILOR
Pamanturi argiloase, in general argile nisipoase sau prifoad 10:15
nisipuri argiloase sau prafuri argiloase alete
Pamanturi mdmoase 1,0:1,0...1,0:0,5
Paménturi macroporice (loess si pdmanturi loessoide) 1,0:0,1

Roci sténcoase alterabile, in functie de gradul de alterabilit

si de ad@ncimea debleurilor 1,0:1,5...1,0:1,0

Roci stincoase nealterabile 1,0:0,1

de la 1,0:0,1 péana
pozitia verticald sau chiar
consola

Roci stincoase (care nu se degradeazd) cu stratificar]
favorabil in ce priveste stabilitatea

In debleuri mai adanci de 12,00 m sau amplasate in conditii hidrologice nefavorabile (zone
umede, infiltratii, zone de biltiri) indiferent de adincimea lor, inclinarea taluzurilor se va stabili
printr-un calcul de stabilitate.

12.8. Taluzurile vor trebui sé fic curdtate de pietre sau de bulgari de pdmént care nu sun!
perfect aderente sau incorporate in teren ca si rocile dislocate a cror stabilitate este incerta.

12.9. Daca pe parcursul lucrdrilor de terasamente, masele de piméant devin instabile,
Antreprenorul va lua masuri imediate de stabilizare, anunténd in acelasi timp “Inginerul”.

12.10. Debleurile in terenuri moi, ajunse la cotd, se vor compacta pana la 100% Proctor
Normal, pe 0 adancime de 30 cm (conform prevederilor din tabelul 5 pet. ¢).

12.11. in terenuri stincoase, la sdpiturile executate cu ajutorul explozivului, Antreprenorul
va trebui s stabileascd si apoi sa adapteze planurile sale de derocare in asa fel incit dupd explozii s&
se obtina:

. degajarea la gabarit a taluzurilor si platformei;

. cea mai mare fractionare posibili a rocii, evitind orice risc de deteriorare a lucririlor.

12.12. Pe timpul intregii durate a lucrului va trebui s se inspecteze, in mod frecvent si in
special dupid explozie, taluzurile de debleuri si terenurile de deasupra acestora, in scopul de a se
inlatura pértile de rocd, care ar putea sa fie dislocate de viitoare explozii sau din alte cauze.

Dupd executia lucrdrilor, se va verifica dacd adancimea necesard este atinsd peste tot. Acolo
unde aceasta nu este atinsd, Antreprenorul va trebui s execute derocarea suplimentard necesara.

12.13. Tolerantele de executie pentru suprafata platformei si nivelarea taluzurilor sub lata de
3 m sunt date in tabelul 4.

Tabel 4
Profilul Tolerante admise
Roci necompad Roci compacte
Platformi cu strat de forma +/-3 cm +/- 5 cm
Platform fard strat de forma +/- 5 ¢m +/- 10 cm
Taluz de debleu neacoperit +/= 10 em variabil in functie de natura rocii

12.14, Metoda wiilizatd pentru nivelarea platformei in cazul terenurilor stincoase este |3satd
la alegerea Antreprenorului. EI are posibilitatea de a realiza o addncime suplimentard, apoi de a
completa, pe cheltuiala sa, cu un strat de pdmént, pentru aducerea la cote, care va trebui compactat
asa cum esle ardtat in art. | 4.

12.15. Daci proiectul prevede executarea rambleurilor cu paménturile sensibile la umezeala,
“Inginerul” va prescrie ca executarea sapaturilor in debleuri s se faca astfel:

ol CALETE DE SARCINI
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. in perioada ploioasd: extragerea verticald
. dupd perioada ploioasa: sipdturi in straturi, pana la orizontul al céirui continut in apd

va 11 superior cu 10 puncte, umiditdtii optime Proctor Normal.

12.16. In timpul executiei debleurilor, Antreprenorul este obligat si conduca lucririle astfel
ca pamanturile ce urmeaz sé fie folosite in realizarea rambleurilor s@ nu fie degradate sau inmuiate
de apele de ploaic. Va trebui, in special s3 se inceapd cu lucrdrile de debleu de la partea de jos a
rampelor profilului in lung.

Dacd topografia locurilor permite o evacuare gravitationald a apelor, Antreprenorul va trebui
s@ mentind o panté suficientd pentru scurgere, la suprafata pirtii excavate si s3 execute in timp util
santuri, rigole, lucriiri provizorii necesare evacudrii apelor in timpul excavirii.

ART.13. PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEURI

Lucrérile pregatitoare ardtate la art.8 si 9 sunt comune atét sectoarelor de debleu ct si celor
de rambleu.

Pentru rambleuri mai sunt necesare si se vor executa si alte lucrdri pregétitoare,

13.1. Cénd linia de cea mai mare pantd a terenului este superioard lui 20%, Antreprenorul va
trebui s3 execute trepte de infrdtire avind o indltime egald cu grosimea stratului prescris pentru
umpluturd, distantate la maximum 1,00 m pe terenuri obisnuite si cu inclinarea de 4% spre exterior,

Pe terenuri stdncoase aceste trepie vor fi realizate cu mijloace agreate de “Inginer”.

13.2. Pe terenurile remaniate in cursul lucrdrilor pregdtitoare previzute la art.8 si 9, sau pe
terenuri de portantd scazutd se va execula o compactare a terenului de la baza rambleului pe o
adancime minimd de 30 cm, pentru a obtine un grad de compactare Proctor Normal conform
tabelului 5.

ART.14. EXECUTIA RAMBLEURILOR

14.1. Prescriptii generale

14.1.1. Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregitirile terenului, indicate
in caietul de sarcini si caietul de sarcini speciale, si fie verificate si acceptate de “Inginer”. Aceastd
acceplare trebuie s fie, in mod obligatoriu, consemnati in caietul de santier.

14.1.2. Nu se excculd lucrdri de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

14.1.3. Executia rambleurilor trebuie s8 fie intreruptd in cazul cénd calitdtile lor minimale
definite prin prezentul caict de sarcini sau prin caietul de sarcini speciale vor fi compromise de
intemperii.

Executia nu poate fi reluatd decit dupd un timp fixat de “Inginer” sau reprezentantul siu, la
propunerea Antreprenorului.

14.2. Modul de executie a rambleurilor

14.2.1. Rambleurile se executd in straturi uniforme suprapuse, paralele cu linia proiectului,
pe intreaga latime a platformei si in principiu pe intreaga lungime a rambleului, evitindu-se
segregdrile si variatiile de umiditate si granulometrie.

Dacd dificultdtile speciale, recunoscute de “Inginer”, impun ca executia straturilor
elementare s fie executate pe latimi inferioare celei a rambleului, acesta va putea fi executat din
benzi aldturate, care impreund acoperd intreaga ldtime a profilului, urmdrind ca decalarea in indltime
intre doud benzi aldturate sé nu depdseascd grosimea maximé impusd.

14.2.2. PaAméntul adus pe platforma este impréstiat si nivelat pe intreaga latime a platformei
(sau a benzii de lucru) in grosimea optimé de compactare stabilitd, urmfirind realizarea unui profil
longitudinal pe cét posibil paralel cu profilul definitiv.

Suprafata fiecdrui strat intermediar, care va avea grosimea optima de compactare, va fi pland
si va avea o pantd transversald de 3...5% citre exterior, iar suprafata ultimului strat va avea panta
prescrisd conform articolului 16.

14.2.3. La realizarea umpluturilor cu indltimi mai mari de 3,00 m, se pot folosi, la baza
acestora, blocuri de piatrd sau din beton cu dimensiunea maxima de 0,50 m cu conditia respectdrii
urmitoarelor masuri:

10
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- impénarea golurilor cu pimant;

- asigurarea tasfirilor in timp si luarea lor in considerare;

- realizarea unei umpluturi omogene din paimant de calitate corespuzatoare pe cel putin
2,00 m grosime la partea superioard a rambleului.

14.24, La punerea in operd a rambleului se va tine seama de umiditatea optimd de
compactare. Pentru aceasta, laboratorul santierului va face determindiri ale umiditdtii la sursd si se
vor lua misurile in consecintd pentru punerea in operd, respectiv asternerea si necompactarea
imediatd, |sand pdméntul si se zvinle sau sa se trateze cu var pentru a-si reduce umiditatea pand cit

mai aproape de cea optimd, sau din contrd, udarea stratului asternut pentru a-1 aduce la valoarea
umiditdtii optime.

14.3. Compactarea rambleurilor

14.3.1. Toate rambleurile vor fi compactate pentru a se realiza gradul de compactare Proctor
Normal previzut in STAS 2914-84, conform tabelului 5.

Tabel 5
Piiminturi
Zonele din terasamente (la care se ¥ z
; Necoezive Coezive
rescrne
Imbriicim ; . e
gradul de compactare) it Pt:;nal:;l;im o, :.nnar::mn:::mmm“ l:mipl:E:;hnZt:[:.'m“h
Ipermanente
a. Primii 30 em ai terenului natural sub
n rambleu, cu indltimea:
h<2,00m P 95 4 93
h>200m 92 90
b. In corpul rambleurilor, ls adincimea
patul drumului: 100
h=050m 100 100 100 100
05<h=200m 95 97 97 94
h=2,00m 92 52 90
¢. In debleuri, pe adincimea de 30 ¢m
fub patul drumului . 100 100 100 100
NOTA: Pentru piménturile necoezive, stincoase cu granule de 20 mm in proportie

mai mare de 50% si unde raportul dintre densitatea in stare uscatd a pdméntului compactat nu se
poate determina, se va putca considera a fi de 100% din gradul de compactare Proctor Normal, cénd
dupd un anumit numdr de treceri, stabilit pe tronsonul experimental, echipamentul de compactare cel
mai greu nu lasd urme vizibile la controlul gradului de compactare.

14.32. Antreprenorul va trebui sd supund acordului “Inginerului”, cu cel putin opt zile
inainte de inceperea lucrdrilor, grosimea maximd a stratului elementar pentru fiecare tip de pdmant,
care poate asigura obtinerea (dupd compactare) a gradelor de compactare ardtate in tabelul 5, cu
echipamentele existente si folosite pe santier.

in acest scop, inainte de inceperea lucrdrilor, va realiza céte un tronson de incercare de
minimum 30 m lungime pentru fiecare tip de pdmént. Dacd compactarea prescrisd nu poate fi
obtinutd, Antreprenorul va trebui si realizeze o noud plansd de incercare, dupd ce va aduce
modificarile necesare grosimii straturilor si utilajului folosit. Rezultatele acestor incerciri trebuie sa
fie mentionate in registrul de santier.

In cazurile cind aceastd obligatie nu va putea fi realizatd, grosimea straturilor succesive
nu va depési 20 em dupd compactare.

14.3.3. Abaterile limitd la gradul de compactare vor fi de 3% sub imbr@cdmintile din beton
de ciment si de 4% sub celelalte imbrac@minti si se acceptd in max. 10% din numdrul punctelor de
verificare.

11 CAIETE DE SARCINI




5C REGIO CONSTRUGT PROIECT S o

1o v LOCALITATEA VALEA LUPULUIL STRADA LUMINI NR19 B, JUDETUL Ias1 - ROMANIA (G rt Rom

b QLE“ DATE DE CONTACT: Telefon 0751 /294270, 0751 /526213 E - mail: segloprotecigmall com . o
3§ CONT BRD : ROZ3BRDEMOSVS2196062400 ; <

SSl=  CONT TREZEORERLA MUNICIPIULUT IASI : ROSTTREZ4065069500024517 BOSOI 150 14001

"

14.4. Controlul compactiirii
In timpul executici, terasamentele trebuie verificate dupd cum urmeaza:
a) controlul va fi pe fiecare strat;

h) frecventa minima a testelor trebuie s fie potrivit tabelului 6.
Tabel 6
Denumirea incercarii Frecvenda minimald a Observatii
incercdrilor
Incercarea Proctor 1 /5.000 me Pentru fiecare tip de
pamant

Determinarca continutului de api 1 /250 ml de platforma pe strat

Determinarea gradului de | 3 /250 ml de platforma pe strat

compactare

Laboratorul Antreprenorului va tine un registru in care se vor consemna toate rezultatele
privind incercarea Proctor, determinarea umiditatii si a gradului de compactare realizat pe fiecare
strat si sector de drum.

Antreprenorul poate s8 ceard receptia unui strat numai dacd toate gradele de compactare
rezultate din determindri au valori minime sau peste valorile prescrise. Aceastd receptie va trebui, in
mod obligatoriu, mentionatd in registrul de santier.

14.5 Profiluri si taluzuri

14.5.1 Lucrarile trebuie sa fie executate de asa manierd incit dupd cilindrare profilurile din
proiect sa fie realizate cu tolerantele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa prezinte nici scobituri si nici excrescente, in afara celor rezultate din
dimensiunile blocurilor constituente ale rambleului,

Profilul taluzului trebuie sa fie obtinut prin metoda umpluturii in adaos, dacd nu sunt
dispozitii contrare in caietul de sarcini speciale.

14.5.2 Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitatea portanta

corespunzitoare vor avea inclinarea 1 : 1,5 pand la indltimile maxime pe verticald indicate in tabelul
¥

Tabel 7
Natura materialului in rambleu H
{max m)
Argile prifoase sau argile nisipoase 6
Nisipuri argiloase sau praf argilos 7
Nisipuri 8
Pietrisuri sau balasturi 10

Panta taluzurilor trebuie verificaté si asiguratd numai dupd realizarea gradului de compactare
indicat in tabelul 5.

14.5.3. In cazul rambleurilor cu indltimi mai mari decét cele arfitate in tabelul 7, dar numai
pand la maxim 12,00 m, inclinarea taluzurilor de la nivelul patului drumului in jos, va fi de 1:1,5, iar
pe restul indltimii, pind la baza rambleului, inclinarea va fi de 1:2.

14.5.4. La rambleuri mai inalte de 12,00 m, precum si la cele situate in albiile majore ale
riurilor, ale viilor si in bilti, unde terenul de fundatie este alcituit din particule fine si foarte fine.
inclinarea taluzurilor se va determina pe baza unui calcul de stabilitate, cu un coeficiem de
stabilitate de 1,3....1,5.

14.5.5. Taluzurile rambleurilor asezate pe terenuri de fundatie cu capacitate portanta redusa,
vor avea inclinarea 1:1,5 pand la indltimile maxime, h max. pe verticald indicate in tabelul 8, in
functie de caracteristicile fizice-mecanice ale terenului de fundatie.
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Tabel 8
Caracteristicile terenului de fundatie
Panta a) Unghiul de frecare internd in grade
terenului 5° | 10° | 15°
de b) coeziunea materialului KPa
fundatie
30 60 10 30 60 10 30 60 80
Indltimea maxima a rambleului, h max, in m
0
3,00 (4,00 |3,00 5,00 6,00 | 4,00 |6,00 8,00 10,00
1:10
200 1300 [200 [400 |500 |300 |500 |600 |7.00
1,00 | 2,00 1,00 12,00 |300 2,00 | 3,00 4,00 | 5,00
1:3
: - - 1,00 |2,00 1,00 | 2,00 3,00 |4,00
14.5.6. Tolerantele de executie pentru suprafatarea patului si a taluzurilor sunt urmitoarele:
- platforma fard strat de forma +/~ 3cm
- platforma cu strat de forma +/- 5em
- taluz neacoperit +/- 10 cm

Deniveldrile sunt masurate sub lata de 3 m lungime.
Toleranta pentru ampriza rambleului realizat, fatd de cea proiectd este de + 50 ¢cm.

14.6. Prescriptii aplicabile piménturilor sensibile la apa

14.6.1. Cand la realizarea rambleurilor sunt folosite pdménturi sensibile la apd, “Inginerul”
va putea ordona Antreprenorului urmétoarele:

- asternerca si compactarea imediatdi a pamanturilor din debleuri sau gropi de
imprumut cu un grad de umiditate convenabil;

- un timp de asteptare dupd asternere si scarificarea, in vederea elimindrii apei in exces
prin evaporare;

- tratarea padmantului cu var pentru reducerea umiditatii;

- practicarea de drenuri deschise, in vederea reducerii umiditdtii pimanturilor cu exces
de apd.

Cand umiditatea natural este mai mica decit cea optimd se vor executa stropiri succesive.

Pentru aceste pamanturi “Inginerul” va putea impune Antreprenorului masuri speciale pentru
evacuarea apelor.

14.7. Prescriptii aplicabile rambleurilor din material stincos

14.7.1. Materialul stincos rezultat din derocdiri se va impristia si nivela astfel incét si se
obtind o umpluturd omogend si cu un volum minim de goluri.

Straturile elementare vor avea grosimea determinatd in functie de dimensiunea materialului
si posibilitdtile mijloacelor de compactare. Aceastd grosime nu va putea, in nici un caz, s3
depdseascd 0,80 m in corpul rambleului. Ultimii 0,30 m de sub patul drumului nu vor contine
blocuri mai mari de 0,20 m.

Blocurile de stanca ale céror dimensiuni vor fi incompatibile cu dispozitiile de mai sus vor fi
fractionate. “Inginerul™ va putea aproba folosirea lor la piciorul taluzului sau depozitarea lor in
depozite definitive.
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Granulozitatea diferitelor straturi constituente ale rambleurilor trebuie s@ fie omogend.
Intercalarea straturilor de materiale fine si straturi din materiale stancoase, prezentind un procentaj
de goluri ridicat, este interzisi.

14.7.2. Rambleurile vor fi compactate cu cilindri vibratori de 12-16 tone cel putin, sau cu
utilaje cu senile de 25 tone cel putin. Aceastd compactare va fi insotitd de o stropire cu apd,
suficientd pentru a facilita aranjarea blocurilor.

Controlul compactarii va fi efectuat prin masurarea parametrilor Q/S unde:

Q- reprezintd volumul rambleului pus in operd intr-o zi, méasurat in mc dupé compactare;

S- reprezintd suprafata compactaté intr-o zi de utilajul de compactare care s-a deplasat
cu viteza stabilitd pe sectoarele experimentale.

Valoarea parametrilor (Q/S) va fi stabilitd cu ajutorul unui tronson de incercare controlat prin
incercdri cu placa. Valoarea finald va fi cea a testului in care se obtin module de cel putin 500 bari si
un raport E2/E1 inferior lui 0,15.

Incercirile se vor face de Antreprenor intr-un laborator autorizal iar rezultatele vor fi inscrise
in registrul de santier.

14.7.3. Platforma rambleului va fi nivelatd, admitindu-se aceleasi tolerante ca si in cazul
debleurilor in material stincos, art.12 1ab.4.

Deniveldrile pentru taluzurile neacoperite trebuie sd asigure fixarea blocurilor pe cel putin
jumitate din grosimea lor.

14.8. Prescriptii aplicabile rambleurilor nisipoase

14.8.1. Rambleurile din materiale nisipoase se realizeazi concomitent cu imbracarea
taluzurilor, in scopul de a le proteja de eroziune, PAmantul nisipos omogen (U < 5) ce nu poate fi
compactal la gradul de compactare prescris (tabel 5) va putea fi folosit numai dupa corectarea
granulometriei acestuia, pentru obtinerea compactirii prescrise.

14.8.2. Straturile din pdménturi nisipoase vor fi umezite si amestecate pentru obtinerea unei
umiditati omogene pe intreaga grosime a stratului elementar.

14.8.3. Platforma si taluzurile vor fi nivelate admitdndu-se tolerantele arditate la art.12 tab.4.
Aceste tolerante se aplica straturilor de pdmént care protejeazi platforma si taluzurile nisipoase.

14.9. Prescriptii aplicabile rambleurilor din spatele lucririlor de artd (culei, aripi,
ziduri de sprijin, etc.)

14.9.1. Tn lipsa unor indicatii contrare caietului de sarcini speciale, rambleurile din spatele
lucrarilor de artd vor fi executate cu aceleasi materiale ca si cele folosite in patul drumului, cu
exceptia materialelor stincoase. Pe o litime minima de | metru, masuratd de la zidarie. mirimea
maximd a materialului din carieri, acceptat a fi folosit, va fi de 1/10 din grosimea umpluturii.

14.9.2. Rambleul se va compacta mecanic, la gradul din tabelul 5 si cu asigurares
integritdtii lucrérilor de arta.

Echipamentul/utilajul de compactare va fi supus aprobérii “Inginerului” sau reprezentantului
acestuia, care vor preciza pentru fiecare lucrare de artd intinderea zonei lor de folosire.

14.10. Protectia impotriva apelor

Antreprenorul este obligat s3 asigure protectia rambleurilor contra apelor pluviale si
inundatiilor provocate de ploi, a caror intensitate nu depaseste intensitatea celei mai puternice plo
inregistrate in cursul ultimilor zece ani.

Intensitatea precipitatiilor de care se va tine seama va fi cea furnizatd de cea mai apropiati
statie pluviometrica.
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ART.15. EXECUTIA SANTURILOR S1 RIGOLELOR

Santurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului, respectandu-se
sectiunea, cota fundului si distanta de la marginea amprizei.

"antul sau rigola trebuie sd raiménd constant, paralel cu piciorul taluzului. In nici un caz nu va
fi tolerat ca acest paralelism sa fie intrerupt de prezenta masivelor stincoase. Paramentele santului
sau ale rigolei vor trebui si fie plane iar blocurile in proeminent s fie tdiate.

La sfarsitul santierului si nainte de receptia finald, santurile sau rigolele vor fi complet
degajate de bulgiri si blocuri cazute.

ART.16. FINISAREA PLATFORMEI

16.1. Stratul superior al platformei va fi bine compactat, nivelat si completat respectand
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivititile si latimea prevazute in proiect.

Gradul de compactare si tolerantele de nivelare sunt date in tabelul 5, respectiv, in tabelul 4.

In ce priveste latimea platformei si cotele de executic abaterile limitd sunt:

- la litimea platformei:

+/- 0,05 m, fatd de ax

+/- 0,10 m, pe intreaga ldtime

- la cotele proiectului:

+/- 0,05 m, fatd de cotele de nivel ale proiectului.

16.2. Daca executia sistemului rutier nu urmeazi imediat dupd terminarea terasamentelor,
platforma va fi nivelatd transversal, urmérind realizarea unui profil acoperis, in doud ape, cu
inclinarea de 4% spre marginca acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in piesele desenate
ale proiectului, fird sa coboare sub o panti transversald de 4%,

ART.17, ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Céind acoperirea cu pimant vegetal trebuie si fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil
tdiat in trepte sau intdrit cu caroiaje din brazde, nuiele sau prefabricate elc., destinate a le fixa,
Acesle treple sau caroiaje sunt apoi umplute cu pdmént vegetal.

Terenul vegetal trebuie si fie fArdmitat, curdtat cu grijd de pietre, raddcini sau iarbad si
umectat inainte de rispandire.

Dupi riispandire paméntul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrérilor de imbricare cu pdmént vegetal este in principiu, suspendatd pe timp
de ploaie,

ART.18. DRENAREA APELOR SUBTERANE
Antreprenorul nu este obligat s construiasca drenuri in cazul in care apele nu pot fi evacuate
gravitational,
Lucrarile de drenarea apelor subterane, care s-ar putea si se dovedeascd necesare, vor fi
definite prin dispozitii de santier de cétre “Inginer” si reglementarea lor se va face, in lipsa unor alte
dispozitii ale caietului de sarcini speciale, conform prevederilor Clauzelor contractuale.

ART.19. INTRETINEREA IN TIMPUL TERMENULUI DE GARANTIE

in timpul termenului de garantie, Antreprenorul va trebui s8 execute in timp util si pe
cheltuiala sa lucrérile de remediere a taluzurilor rambleurilor, si mentind scurgerea apelor, si sa
repare loate zonele identificate cu taséri datoritd proastei executii.

In afard de aceasta, Antreprenorul va trebui sd execute in aceeasi perioada, la cererea scrisi a
“Inginerului”, si toate lucrdrile de remediere necesare, pentru care Antreprenorul nu este
raspunzitor,

{5 | CALETE DE SARCINI



5. REGID CONSTRUCT PRONECT SR.E £ 4S5 3
14 - LOCALITATEA VALEA LUPULUL STRADA LUMINTI NR 19 B, [UDETUL IAS1 - ROMANIA. | Gt Rom
l_)g eglg DATE DE CONTACT: Telefon 0751 / 284 270 : 0751 /526113 - mall: regloprolect@gmallcom &4 13 -
Contitus CONT BRD : ROZ3BRDE2405V92196062400 ; <
i~ CONT TREZEORERIA MUNICIPIULLUT 1451 : ROSTTREZ4065069)00024517 B0 901 [0 14001

ART.20. CONTROLUL EXECUTIEI LUCRARILOR

20.1. Controlul calittii lucrdrilor de terasamente consta in:

- verificarea trasdrii axului, amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de trasare;

- verificarea pregitirii terenului de fundatie (de sub rambleu);

- verificarea calititii si starii pamantului utilizat pentru umpluturi;

- verificarea grosimii straturilor asternute;

- verificarea compactdrii umpluturilor;

- controlul caracteristicilor patului drumului.

20.2. Antreprenorul este obligat s tind evidenta zilnica, in registrul de laborator, a
verificarilor efectuate asupra calitatii umiditatii pimantului pus in operd si a rezultatelor obtinute in
urma incercarilor efectuate privind calitatea lucririlor executate.

Antreprenorul nu va trece la executia urmétorului strat daca stratul precedent nu a fost
finalizat si aprobat de Inginer.

Antreprenorul va intretine pe cheltuiala sa straturile receptionate, pani la acoperirea aceslora
cu stratul urmétor.

20.3. Verificarea trasirii axului si amprizei drumului si a tuturor celorlalti reperi de
trasare

Aceastd verificare se va face inainte de inceperea lucririlor de executie a terasamentelor
urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectului. Toleranta admisibila fiind de +/-0,10
m in raport cu reperii pichetajului general.

20.4. Verificarea pregitirii terenului de fundatie (sub rambleu)

20.4.1. Inainte de inceperea executdrii umpluturilor, dupd curdtirea terenului, indepartarea
stratului vegetal si compactarea pdmintului, se determind gradul de compactare si deformarea
terenului de fundatie.

20.4.2. Numérul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru determinarea gradului de
compactare este de 3 incercéri pentru fiecare 2000 mp suprafete compactate.

Natura si starea solului se vor testa la minim 2000 me umpluturd.

20.4.3. Verificirile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitatii
lucrérilor ascunse, specificindu-se si eventuale remedieri necesare.

20.4.4. Deformabilitatea terenului se va stabili prin mésurdtori cu deflectometru cu pérghii,
conform Normativului pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacitatii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide, indicativ CD 31-2002.

20.4.5. Masurditorile cu deflectometrul se vor efectua in profiluri transversale amplasate la
max. 25 m unul dupa altul, in trei puncte (stinga, ax, dreapta).

20.4.6. La nivelul terenului de fundatie se considerd realizata capacitatea portantd necesard
dacd deformatia elasticd, corespunzitoare vehiculului etalon de 10 KN, se incadreazii in valorile din
tabelul 9, admitindu-se depésiri in cel mult 10% din punctele misurate, Valorile admisibile ale
deformatiei la nivelul terenului de fundatie in functie de tipul paméantului de fundatie sunt indicate in
tabelul 9.

20.4.7. Verificarea gradului de compactare a terenului de fundatii se va face in corelatic cu
mésurdtorile cu deflectometrul, in punctele in care rezultatele acestora atestd valori de capacitate
portantd scazuti.

20.5. Verificarea calititii si stirii pamantului utilizat pentru umpluturi

Verificarea calititii paméntului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
pamantului, conform tabelului 2.
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20.6. Verificarea grosimii straturilor asternute

Va fi verificatd grosimea fiecBrui strat de pdmént asternut la executarea rambleului,
Grosimea masuratd trebuie sé corespundé grosimii stabilite pe sectorul experimental, pentru tipul de
pamint respectiv si utilajele folosite la compactare.

20.7, Verificarea compactirii umpluturilor

20.7.1. Determinirile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant fp us in operd.

n cazul pdmanturilor coezive se vor preleva céte 3 probe de la suprafata, mijlocul si baza
stratului, cind acesta are grosimi mai mari de 25 cm si numai de la suprafata si baza stratului cand
grosimea cste mai micd de 25 cm. In cazul paménturilor necoezitive se va preleva o singurd probd
din fiecare punct, care trebuic sd aiba un volum de min. 1000 em’, conform STAS 2914 - 84 cap.7.
Pentru pdménturile stincoase necoezive, verificarea se va face potrivit notei de la tabelul 5.

Verificarea gradului de compactare se face prin compararea densititii in stare uscatd a
acestor probe cu densitatea in stare uscatd maximé stabilitd prin incercarea Proctor, STAS 1913/13-
83.

Verificarea gradului de compactare realizat, se va face in minimum trei puncte repartizate
stanga, ax, dreapta, distribuite la fiecare 2000 mp de strat compactat.

La stratul superior al rambleului si la patul drumului in debleu, verificarea gradului de
compaclare realizat se va face in minimum ftrei puncte repartizate stinga, ax, dreapta. Aceste puncte
vor i la cel putin 1 m de la marginea platformei, situate pe o lungime de maxim 250 m.

20.7.2. In cazul cand valorile obtinute la verificiri nu sunt corespunzitoare celor previzute in
tabelul 5, se va dispune fie continuarea compactdrii, fie scarificarea si recompactarea stratului
respectiv.

20.7.3. Nu se va trece la executia stratului urmitor decdt numai dupd obtinerea gradului de
compactare prescris, compactarea ulterioard a stratului ne mai fiind posibila.

20.74. Zonele insuficient compactate pot fi identificate usor cu penetrometrul sau cu
deflectometrul cu pérghie.

20.8. Controlul caracteristicilor patului drumului

20.8.1. Controlul caracteristicilor patului drumului se face dupd terminarea executiei
terasamentelor si constd in verificarea cotelor realizate si determinarea deformabilitatii, cu ajutorul
deflectometrului cu pérghie la nivelul patului drumului.

20.8.2. Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea patului suport sunt +/- 0,05 m fata
de prevederile proiectului. in ce priveste suprafatarea patului si nivelarca taluzurilor, tolerantele sunt
cele arditate la pet.12.13 (Tabelul 4) si la pet.14.5.6 din prezentul caiet de sarcini.

Verificdrile de nivelment se vor face pe profiluri transversale, la 25 m distanta.

20.8.3. Deformabilitatea patului drumului se va stabili prin masurdtori cu deflectometrul cu
parghie,

Conform Normativului CD 31-2002, capacitatea portantd necesard la nivelul patului
drumului se considerd realizatd dacd, deformatia elasticd, corespunzdtoare sub sarcina osiei etalon
de 115 KN, are valori mai mari decdt cele admisibile, indicate in tabelul 9, in cel mult 10% din
numdrul punctelor méasurate.

Tabel 9

Tipul de pdméant conform SR EN 1997 SI SR EN Valoarea admisibild a deformatiei
1992 elastice 1/100 mm

Nisip priifos, nisip argilos 350

Praf’ nisipos, praf argilos nisipos, praf argilos, 400
prafl

Argild prafoasi, argild nisipoasd, argild prafoasd
nisipoasd, argild 450
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Tl Famy

Cand misurarea deformatici elastice, cu deflectometrul cu parghie, nu este posibild,
Antreprenorul va putea [olosi si alte metode standardizate sau agrementate, acceptate de Inginer.

In cazul utilizarii metodei de determinare a deformatiei liniare prevazutd in STAS 2914/4-89,
frecventa incercirilor va fi de 3 incercdri pe fiecare sectiune de drum de maxim 250 m lungime.

CAPITOLUL In
RECEPTIA LUCRARII

Lucrdrile de terasamente vor fi supuse unor receptii pe parcursul executiei (receptii pe faze
de excutie), unei receptii preliminare si unei receptii finale.

ART.21. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE

21.1. In cadrul receptiei pe faze determinante (de lucrdiri ascunse) se efectueazd conform
Regulamentului privind controlul de stat al calittii in constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform
Procedurii privind controlul statului in fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT s
publicatd in Buletinul Constructiilor volum 4/1996 si se va verifica daca partea de lucrdiri ce se
receptioneazél s-a executat conform proiectului si atestd conditiile impuse de normativele tehnice in
vigoare si de prezentul caiet de sarcini,

21.2. in urma verificérilor se incheie proces verbal de receptie pe faze, in care se

confirmi posibitatea trecerii exccutiei la faza imediat urmtoare.

21.3. Receptia pe faze se efectucaza de citre “Inginer” si Antreprenor, iar documentul ce se
incheie ca urmare a receptiei va purta ambele semnaturi,

21.4. Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucrérii:

- trasarea si pichetarea lucrdrii;

- decaparea stratului vegetal si terminarea lucrdrilor pregatitoare;

- compactarea terenului de fundatie;

- in cazul rambleurilor, pentru fiecare metru din indltimea de umpluturd si la realizarca
umpluturii sub cota stratului de forma sau a patului drumului;

- in cazul s@piturilor, la cota finald a sapdturii.

21.5. Registrul de procese verbale de lucriri ascunse se va pune la dispozitia organelor de
control, cit si a comisiei de receptie preliminard sau finali,

21.6. La terminarea lucrérilor de terasamente sau a unei parti din accasta se va proceda la
efectuarea receptiei preliminare a lucrdrilor, verificindu-se:

- concordanta lucrdrilor cu prevederile prezentului caiet de sarcini si caietului de
sarcini speciale si a proicctului de executie:

- natura pdmantului din corpul drumului.

21.7. Lucriérile nu se vor receptiona dacé:

- nu sunt realizate cotele si dimensiunile prevzute in proiect;

- nu este realizat gradul de compactare atét la nivelul patului drumului cit si pe fiecare
strat in parte (atestate de procesele verbale de receptie pe faze);

- lucrdrile de scurgerea apelor sunt necorespunzitoare;

- nu s-au respectat pantele transversale si suprafatarea platformei;

- se observd fenomene de instabilitate, inceputuri de cripdturi in corpul terasamentelor,
ravindri ale taluzurilor, ete.;

- nu este asigurata capacitatea portantd la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna in procesul verbal incheiat, in care se va stabili si modul si
termenele de remediere.

1] CAIETE DE SARCIN
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ART.22. RECEPTIA PRELIMINARA, LA TERMINAREA LUCRARILOR

& e
g
-

Receptia preliminard se face la terminarea lucrérilor, pentru intreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrdrilor de construetii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HGR
273/94.

ART. 23. RECEPTIA FINALA
La receptia finald a lucrdrii se va consemna modul in care s-au comportat terasamentele sj
dacd acestea au fost intretinute corespunzator in perioada de garantie a intregii lucriiri, in conditiile
respectdrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HGR 273/94.
REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de publicat in
MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrdri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului,
NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.
NSPM nr.79/1998-Norme privind exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor.
Ordin MI nr. 775/1998 -Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu mijloace
tehnice de stingere.
Ordin AND nr. 116/1999 -Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucriri de
intretinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor.
II. NORMATIVE TEHNICE
CD 31-2002 -Normativ pentru determinarea prin deflectografie si deflectometrie a capacititii
portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si semirigide.
III. STANDARDE
SR EN 933-2012 - Agregate naturale pentru lucrdri de cdi ferate si drumuri, Metode de
incercare.
SR 1913 - Teren de fundare. Clasificarea si identificarea paménturilor.
STAS 1709/1-90 -Actiunca fenomenuluj de inghet-dezghet la lucrdri de drumuri. Adancimea
de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.
STAS 1709/2-90 -Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucriiri de drumuri. Prevenirea si
remedierea degraddrilor din inghet-dezghet. Prescriptii tehnice. CNTIN A
STAS 1709390 - Actiunca fenomenului de jighict-dezghet e
Determinarea sensibilititii la inghet a psmanturilor de fup(datie. ¢foda dedet
STAS 1913/1-82 -Teren de fundare. Determina igftdti
STAS 1913/3-76 - Teren de fundare. Dete
STAS 1913/4-86 - Teren de fundare. Deten
STAS 1913/5-85 - Teren de fundare. Dete
STAS 1913/12-88 -Teren de fundare. Determir
paménturilor cu umflari si contractii mari. \
STAS 1913/13-83 -Teren de fundare. Determinarea c3
Proctor.
STAS 1913/15-75 -Teren de fundare. Determinarea greutdtii volumice pe teren.
STAS 2914-84 -Lucréri de drumuri, Terasamente. Conditii tehnice generale de calitate.

crdri de  drumuri,

INTOCMIT,
Ing. Pavil Bogdan
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PREVEDERI GENERALFE

Prezentul Caiet de Sarcini se aplica la executia straturilor de fundatie din balast i balast optimal
din structurile rutiere si cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite de materialele folosite

Antreprenorul va efectua, intr-un laborator autorizal, toate incercrile si determinarile cerute de
prezentul Caiet de Sarcini si orice alte incerciri §i determiniri cerute de Consultant,

in completarea prezentului Cajet de Sarcini, Antreprenorul trebuje sj respecte prevederile
standardelor si normelor in vigoare,

Cu cel pufin 14 zile inaintea inceperii lucrarilor la stratul de fundatie, Antreprenorul va prezenta
spre aprobare Consultantului, Procedura de Execuie a statului de fundatie, care va confine, printre
altele:

0 programul de executie a stratuluj de fundaie;
o utilajele folosite pentru producerea §i trango
o utilajele folosite pentry producerea ame ! \
o utilajele folosite pentru transportul, imfiytiesta, udarea st co pacl
0 sursele (balastiere, furnizori) si depozigdle d agigate)in lusjvl cail

Pentru definitivares procedurii de ex
dimensiuni §i locatii vor fi stabilite impreund ci\

Dupi executarea sectoarelor de probi,
privind tehnologia de asternere §i compactare:

0 caracteristicile echipamentului de comp
caracteristici de vibrare, vitezi);

O numérul de treceri cu §i fird vibrare pentru realizarea gradului de compactare conform
prevederilor prezentului Caiet de Sarcini;

© numérul de sub-straturi in care se va executa stratul de fundatie (atunci cind gradul de
Compaciare cerut nu se poate realiza prin asternerea intr-un singur strat);

© grosimea stratului (sub-straturilor) fnainte de compactare;

Antreprenorul trebuie si se asigure ¢d prin toate procedurile aplicate, indeplineste cerintele
previzute de prezentul Caiet de Sarcini.

Antreprenorul va inregistra zilnic date referitoare la executia lucrarilor §i la rezultatele

obtinute in urma mésurdtorilor, testelor si sondajelor,

Antreprenorul va realiza verificiri suplimentare, daci acestea sunt solicitate de Consultant.

af€, lafime, presiunea pneurilor,

I. CARACTERISTICI GEOMETRICE

L.1. Generalitati

Necesitatea testarii si declararii tuturor caracteristicilor din acest capitol trebuie limitata in
concordanta cu utilizarile particulare, utilizarea finala say originea agregatului. Cand este necesar,
incercarile stabilite in capitolul 1 trebuie realizate peniru a determina caracteristicile geometrice
corespunzatoare

1.2, Clase de granulozitate

Toate agregatele (rebuje notate in raport cu clasa granulara d/D si trebuje sa respecte
caracteristicile de granulozitate stabilite lal.3.

Clasele de granulozitate trebuje stabilite prin utilizarea dimensiunilor sitelor prezentate in tabelul
| si sa contina seria de baza, sau seria de baza plus seria 1, sau seria de baza plus seria 2.

Nu este admisa combinarea dimensiunilor sitelor din seria | si din seria 2,

Raportul dintre cea maj mare dimensiune D si cea mai mica dimensiune d a claselor granulare nu
trebuie sa fie mai mic de 1 4.
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Tabel 1 - Dimensiunile sitelor pentru stabilirea claselor de granulozitate

e

Serie de baza Serie de baza + seria 1 Setul de baza + seria 2

mm mm mm

0 0 0

1 | i

2 2 2

4 4 4

- 5.6(5) -

2 2 6.3 (6)

8 8 8

- - 10

- FL2(11) -

: - 12,5 (12)

- - 14

16 16 16

- - 20

i 224 =

31.5 (32) 31.5(32) 31.5(32)

- - 40

= 45 =

- 56 63

63 63 80

: 90 .

Nota I - Dimensiunile sitei mai mari de 90 mm pot fi folosite in aplicatiile particulare.

Nota 2 - Dimensiunile rotunjite din paranteze pot fi folosite ca descrieri simplificate ale
claselor de pranulozitate,

1.3. Granulometrie
1.3.1. Generalitati

Granulozitatea agregatelor, cand este determinata conform EN 933-1, trebuie sa se supuna
cerintelor din 1.3.2 si 1.3.3, corespunzator marimii agregatului d/D.

Sunt permise combinatii a doua sau maj multe dimensiuni adiacente de agregal sau agregat mixl.

Nota - Agregatele furnizate ca un amestec de diferite dimensiuni sau tipuri, trebuie omogenizate,
Cand agregatele de densitati semnificativ diferite sunt omogenizate trebuie avuta grija pentru evitarea
segregarii.

Cand se stabileste ca cel putin 90% din sortarile agregatelor sunt supuse unui control de productie
al fabricii, luat din lotri diferite pe o perioada de maxim 6 luni, tolerantele sortarii declarate de
producator trebuie sa se incadreze intre limitele stabilite in 1.3.2 si 1.3.3.
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Tabel 2 - Cerinte generale de granulometrie

A t | Pimensiune Procent de trecere exprimat ca masa Categoric
SR | mm 2D 1.4 DP¢ DY Jae 2 G
08 la
Kasii: Vil 100 851299 | 0la15 | 0las | Ge8s-1s
grasior:  |-D>2 100 S (PN 20 [00as | G.80-20
. 100 % I 851a99 | . . Gr 85
Fin d =_ U si
D=63 100 % 18] eo1ag0 |- i G 80
[ [ 100 851299 | - : Gr 85
Amestec |d= s 08 la .
s [Doss 100 801a99 | . . Gr 80
100 = 751299 | . R Gr 75

1.3.2. Agregatul grosier

Toate agrepatele grosiere trebuie sa Tespecte cerintele generale de sortare stabilite in tabelul 2
corespunzator valorilor d/D,

- producatorul trebuie sa documenteze si, |a cerere, sa declare tipul sortarii care trece pe sita
mijlocie. Abaterile limita trebuie sa respecte cerintele categoriilor selectate in tabelul 3, in concordanta
€u 0 anumita aplicatie sau de utilizare finala.

Pentru cazul particular in carc agregatul grosier are D/d < 2, nu vor fi cerinte in plus fata de cele
stabilite in tabelul 2.

Tabelul 3 - Categorii ale limitelor generale si tolerantelor agregatelor grosiere pentru
site mijlocii

Limite generale s lolerante
pentru - sitele  mijlocii (procentul
L masei care trece) unde D/d > 2 B ;
Site mijlocii er e — Categoria
D/d i Deviatiile limita GT
Limite generale [ 2!¢ sortarii tip
E declarate de
producator
25 la 80 +15 G1:25/15
4 LS 2012 70 %15 GT20/15
>4 D/2 201470 £175 | OT2017.
nu se solicita GTwr
Cand sitele mijlocii caleulate mai sus nu sunt cuprinse in seria [SO565/R20 se va folosi
£ea mai apropiata sita din serje

1.3.3. Agregat fin si mixt
Agregatele fine si mixte trebuje Sa respecte conditiile generale de sortare stabilite in tabelu] 2,
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Tabelul 4 - Categorii de tolerante ale sortarii tip declarate de producator pentru

agrepate fine si agregale mixte

Abateri limita Categoria

Procent de trecere exprimal ca masa

Sita D Sita D/2 Sita de Agregat fin Agregat

0.063 mm GTe mixt
GTa

+5 += 10 +3® GTe 10 GTa 10
+5 +20 x4 b GTr 20 GTa 20
+7 + 25 & 50 GTr 25 GTa 25
Nu se solicita GTeNR GTANR

Cand sita mijlocie calculata ca maj
cea mai apropiata sita din serie.
Nota - Abaterile limita ale sitelor D sunt

5us

nu este cuprinsa in seria 1ISO565/R20 se va folosi

limitate suplimentar in tabelul 2,

* Exceptie pentru categoria f3 (vezi tabel
Exceptie pentru categoria f; si f;
(vezi tabelul 8).
“ Exceptie pentru categoria f si f7
mixte (vezi tabelul §).

pen

pentru agregate fine si f3, fs si fy

ul 8).
peniru agregate mixte

tru agregate fine si f3, fs, f; si fo pentru agregate

1.4. Forma agregatului grosier

Cand se solicita, forma agregatelor gro
asa cum este stabilit in EN 933-3. Indicele
pentru determinarea formei agregatelor gro
categoria relevanta specificata in tabely] 5, in

siere trebuie determinata
de aplatizare
siere. Indicel
concordanta

in termenii indicelui de aplatizare,

trebuie sa reprezinte incercarea de referinta
e de aplatizare trebuie declarat conform cu
Cu o anumita aplicatie sau cu utilizarea finala.

Tabelul 5 - Categorii pentru valorile maxime ale indiceluj de aplatizare
Indice de aplatizare ]Ejalegnna

<20 Flao

<35 Flss

<50 Flsg

Nu se solicita Flng

Cand se solicita, indicele de
categoria relevanta specificata in ta

forma determinat conform EN 933-4, trebuie declarat conform cu
belul 6, in concordanta C

U 0 anumita aplicatie sau de utilizarea finala.

Tabelul 6 - Categorii pentru valorile maxime ale indicelui de aplatizare
Indice de forma E[alﬂgnna

<20 Slan

=40 Sluo

=30 Slss

<93 SlDec]ou.

Nu se solicita Shhg

L.5. Procentul de particule sfaramate

grosiere

Cand se solicita, procentu] de particule

agregatele grosiere, determinat conform EN
stabilita in tabelu] 7.

Agregatele obtinute prin sfaramarea ro

necesita o incercare suplimentara,

Tl |

24 |

Sau sparte si totalul particulelor rotunjite din agregate

sfaramate sau zdrobite si de particule
933-5, trebuie declarat conform cu ¢

total rotunjite din
ategoria relevanta

cilor pot fi asimilate ca fiind din categoria Cogs si nu

CAIETE DE SARCING
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Tabelul 7 - Categorii pentru procentul de particule sfaramate sau sparte si totalul
particulelor rotunjite din agrepate grosicre.

Fractiunea de masa de | Fractiunea de masa de Calegoria
particule  sfaramate  sau particule total rotunde %
zdrobite% C
de la 90 pana la 100 de la 0 pana la 3 Csor3
de la 50 pana la 100 de la 0 pana la 10 Csono
de la 50 la 100 de la 0 pana la 30 Csuao
. de la 0 pana la 50 Crrsso
= de la 0 pana la 70 Crrmo
Valoare declarata Valoare declarata Coeciorat
Nu se solicita Nu se solicita Cnr

1.6. Continut de parti fine

Cand se solicita, continutul de parti fine pentru agregatul grosier, fin sau mixt, trebuie declarat
conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 8.

Tabelul 8 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de parti fine

Fractia de masa care trece 1
Agregat sita de 0.063 mm " Categoria
% f
<2 1
. <4 Ji
Grosier >4 [Dectorate
nu se solicita Jww
<3 f
<7 B4
<10 o
Fin <16 Jie
<22 Jfaz
=22 | Declarats
nu se solicita INR
=3 fi
<5 I
<7 f
: <9 fo
Mixt <12 iz
=15 fis
=15 ff.!tcﬁfl;m
nu se solicita INR

1.7. Calitatea partilor fine

Cand continutul de parti fine dintr-un agregat fin depaseste o fractiune de masa de 3% s exista o
dovada de utilizare satisfacatoare, nu mai este necesara o incercare suplimentara, Cand se solicita,
agregatele pot fi evaluate pentru determinarea efectelor negativeale partilor fine, conform anexei A.

2. CARACTERISTICI FIZICE

2.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol variaza in functie de
intrebuintarea finala, sau natura agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in capitolul 2 trebuie
realizate astfel incat sa determine caracteristicile fizice corespunzatoare.

25| CAIETE DE SARCINI
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2.2. Rezistenta la fragmentare a agregatului grosier

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare trebuie determinata in termenii coeficientului Los
Angeles, asa cum este stabilit in EN 1097-2:2010. Metoda de incercare Los Angeles trebuie sa
reprezinte incercarea de referinta pentru determinarea rezistentei la fragmentare, Coeficientul Los
Angeles trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 9 in concirdanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala.

EO 9001 150 14000

Tabelul 9 - Categorii pentru valorile maxime ale coeficientilor Los Angeles

Caoeficient Los Angeles Categorie
LA

<20 LA20
<25 LA25
=30 LA30
<35 LA3S
=40 LA40
<50 LA50
<60 LAGO

= 60 LADeclarat
nu se solicita LANg

Cand se solicita, rezistenta la fragmentare prin impact determinata conform EN 1097-2:2010
capitolul 6, trebuie declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 10 in concordanta cu o
anumita aplicatie sau utilizare finala,

Tabelul 10 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la impact

Valoarea incercarii la impact Categoria
Yo 852

<18 RYAT

<22 87223

<26 S&28

<32 SZ3z

<135 hYAT

<38 SZ38

> 38 SZpectarai
nu se solicita SZng

2.3. Rezistenta la vzura a agregatului grosier

Cand se solicita, rezistenta la uzura a agregatlui grosier (coeficientul micro-Deval, Mpg)
determinata conform EN 1097-1:2011, trebuie declarata conform cu categoria relevanta specificata in
tabelul 11 in concordanta cu o anumita aplicatie sau utilizare finala,

Tabelul 11 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la uzura

Coeficientul micro-Deval Catt?gnna
Mpg

=20 Mpe 20

=25 Mpg 25

<135 Mpe 35

<350 Mpe 50

> 50 Moe Declarat
nu se solicita Mupe NR
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2.4. Densitatea granulelor

Cand se solicita, densitatea granulelor trebuie determinats conform SR EN 1097-6:201] 3,
capitolele 7, 8 sau 9, funclie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

2.5. Absorbtia apei

Cand se solicita, absorbtia apei trebuie determinata conform SR EN 1097-6:2013, capitolele 7, 8
sau 9, functie de granulatia agregatului si de rezultatele declarate.

3. CARACTERISTICI CHIMICE

3.1. Generalitati

Necesitatea incercarilor si declararea tuturor caracteristicilor stabilite in prezentul capitol variaza
in functie de intrebuintare si originea agregatului. Daca este cazul, incercarile stabilite in capitolul 6
trebuie realizate pentru determinarea caracteristicilor chimice corespunzatoare,

3.2. Sulfat solubil in acid

Cand se solicita, continutul de sulfat solubil in acid al agregatelor combinate pentru materiale
legate hidraulic, determinat conform SR EN 1744-1+A1:2013, trebuie declarat conform cu categoria
relevanta stabilita in tabelul 12.

Tabelul 12 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulfat solubil in acid

Cantinutul  de  sulfat ;
e S Categoria
Agrepat solubil in acid
AS
%
<(0.2 ASp >
Agregate, altele decat =08 ASos
zgura de fumal racita in aer >0.8 ASpectarar
nu se solicita ASnr
v o e =1.0 AS}'_I‘I
Zgura de fumnal racita in >1.0 A i
aer a0
nu se solicita ASng
3.3. Sulf total

Cand se solicita, continutul de sulf total al agregatului, determinat conform SR EN 1744-
I+A1:2013, capitolul 11, trebuie declarat conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 13.

Tabelul 13 - Categorii pentru valorile maxime ale continutului de sulf total

Continutul de sulf total Categoria
Agregat % s g
=1 &
Agregale, altele decat >1 S
zgura de furnal racita in aer — =
nu se solicita Sni
g <2 8z
. Zgura de furnal racita in >3 S Decicrs
nu se solicita Swg

3.4. Alti constituienti

3.4.1. Constituienti care altereaza gradul de stabilitate si intarire a amestecurilor legate
hidraulic

Agregatele si filerele de agregate care contin substante organice sau alte substante in proportii care
altereaza gradul de stabilitate a amestecurilor legate hidraulic, trebuie evaluate din punct de vedere al
timpului de intarire si al rezistentei la compresiune conform cu SR EN 1744-1+A 1 2013, 15.3.

Proportiile acestor materiale trebuie sa fie astfel incat acestea sa nu produca:

a) cresterea timpului de priza a mortarului cu mai mult de 120 min;
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b) scaderea rezistentei la compresiune a probelor de mortar cu mai mult de 20% in 28 zile.

Prezenta materiei organice trebuie sa fie determinata conform SR EN 1744-1+A1 12013, 15.1
(incercarea cu hidroxid de sodiu). Daca rezultatul indica prezenta acidului humic, prezenta acizilor
fulvici trebuie determinata conform SR EN 1744-1+A1:2013, 15.2, Daca culoarea lichidului supernatat
din aceste incercari este mai putin intensa decat culorile standard, atunci agregatele trebuie considerate
ca necontinand materie organica.

3.4.2. Constituienti cae afecteaza stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie
utilizate pentru agregate nelegate.

3.4.2.1. Stabilitatea volumului zgurilor de furnal si de otelarie

Cand se solicita, stabilitatea volumului agregatelor din zgura de otelarie trebuie sa fie determinata
conform SR EN 1744-14A1:2013, 19.3. Agregatul din zgura de otelarie va fi considerat stabil din punct
de vedere al volumului, daca expansiunea sa nu fie mai mare decat valoarea maxima specificata,
declarata conform cu categoria relevanta stabilita in tabelul 14, in concordanta cu o anumita aplicatie
sau cu utilizarea finala. Pentru determinares continutuluj de oxid de magneziu (MgO), se va aplica
incercarea stabilita in EN 196-2:2013

Tabelul 14 - Categorii pentru valorile maxime ale expansiunii agregatelor din zgura
de otelarie

Tip de zgura de otelarie Expansiune Categoria
Procente de volum V

zgura - BOF%zgura <5 Vs

EAF® <75 Vis

<10 Fio
> 10 V.Den'a.rﬁ
nu se solicita Fur

“ zgura - BOF: zgura de furnal cu oxigen

® zgura - EAF: zgura de furnal cu arc electric

3.4.2.2. Descompunerea silicatului dicalcic din zgurile de furnal racite in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de fumal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.1 si nu trebuie sa contina silicat dicalcic descompus.

3.4.2.3. Descompunerea fierului din zgura de furnal racita in aer

Cand se solicita, agregatele din zgura de furnal racite in aer trebuie incercate conform SR EN
1744-1+A1:2013, 19.2 si nu trebuie sa contina foer descompus.

3.4.3. Componenti solubili in apa

Cand se solicita o determinare a componentelor solubile in apa, se va prepara un aluat conform SR
EN 1744-3 2003,

3.4.4. Impuritati

Cand se solicita, agregatele nu trebuie sa contina materii straine ca: lemn, sticla si material plastic,
care deterioreaza utilizarea finala a produsului.

4. DURABILITATE

4.1. Generalitati

Necesitatea incercarii si declararii tuturor proprietatilor din acest capitol trebuie limitate conform
unei anumite aplicatii, sau utilizari finale, sau naturi; agregatului. Cand se solicita, incercarile stabilite in
capitolul 7 trebuie efectuate astfel incat sa determine proprietatile de durabilitate necesare,

4.2, Actiunea radiatiei solare asupra bazaltului ,,Sonnenbrand”

Cand sunt semne de eroziune ,de tipul radiatiei solare”, pierderea de masa si rezistenta la
fragmentare trebuic determinate conform SR EN 1367-3 :2002/AC:2004 si EN 1097-2:2010.

In completarea incercarii la firbere, pierderea de masa si rezistenta la fragmentare (SBsz sau SBy)
trebuie declarate conform cu categoria relevanta specificata in tabelul 15 in concordanta cu o anumita
aplicatie sau utilizare finala.
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Tabelul 15 - Categorii pentru valorile maxime ale rezistentei la wSonnenbrand”

Metoda de Rezultate % Categorie
incercare SB
Incercarea la firbere si | Cresterea valorii de | <1

impact dupa fierbere
a)incercarea la impact | Cresterea valorii de
sau impact dupa fierbere [ <5 SBsz
Cresterea
b)incercarea Los | coeficientului Los
Angeles Angeles dupa fierbere | <8 SBi.4
Incercarea la fierbere | Pierderi de masa dupa | > 1
si fierbere
a)incercarea la impact | Pierderi de masa dupa | > 5 SBsz Dectarata
sau fierbere
bjincercareal.os Cresterea >§ SBsz peclaraa
Angeles coeficientului Los
Angeles dupa fierbere
nu se solicita SBwnr

4.3. Rezistenta la inghet - dezghet

4.3.1. Generalitati

Modalitatile generale de utilizare a agregatelor intr-un mediu care este supus la inghet si dezghet
esle prezentat in anexa B.

4.3.2. Absorbtia de apa ca incercare de selctare pentru rezistenta la inghet - dezghet

Cand se solicita, valoarea absorbtici de apa ca incercare de selectare trebuic determinata conform
cu procedurile stabilitae fie in EN 1097-6:2013, capitolul 7, fie in EN 1097-6:2013, anexa B, cu
declararea rezultatului si a procedurii de incercare utilizate.

Daca absorbtia de apa, determinata in conformitate cu EN 1097-6:2013, capitolul 7 nu este mai
mare decat una din valorile alese din categoriile stabilite in tabelul 16, agregatul trebuie considerat
rezistent la inghet-dezghet.

Tabelul 16 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,
capitolul 7)

Absorbtia de apa Categoris
Procente de masa 5
o WAa24

[ 1]
<1 WAzl
<2 WAz 2

Nota - Incercarca absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de
furnal
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Daca absorbtia de apa, determinata conform EN 1097-6:2013 anexa B nu este mai mare decat o
valoare maxima de 0.5%, atunci agregatul trebuie considerat rezistent la inghet-dezghet (a se vedea
tabelul 17),

Tabelul 17 - Categorii pentru valorile maxime ale absorbtiei de apa (EN 1097-6:2013,
ancxa B)

Absorbtia de apa Categoria

Procente de masa WA24

Yo

<05 WAz 0.5

>0.5 WA+ Declarata

nu se solicita WA24NR

Nota - Incercarea absorbtiei de apa ca incercare de selectare nu se aplica in cazul zgurei de
furnal

4.3.3. Rezistenta la inghet-dezghet
Cand se solicita, rezistenta la inghet-dezghet, determinata conform EN 1367-] 2007 sau conform

EN 1367-2:2010, trebuie declarata in conformitate cu categoria relevanta stabilita in tabelul 18 sau
tabelul 19.

Tabelul 18 - Cat_egorii pentru valorile maxime ale rezistentei la inghet—d&gﬁet

Inghet-dezghet Categoria

Procente de masa ® F

%

<1 F

<2 F;

<4 Fy

=4 F:ﬂﬂ.firﬂ_.ﬂ]

nu se solicita Fxr

* In situatii extreme de vreme rece si/sau saturatic de sare sau de dezghetare cu sare, ii pot
fi mai potrivite incercarile care utilizeaza solutie de sare sau uree descrise in EN 1367-1:2007
anexa B. Limitele din acest tabel nu se aplica.

Tabelul 19 - Categorii pentru valorile maxime ale conditiei de maxim a sulfatului de
magneziu

Valoarea sulfatului de magneziu Categoria
Procente de pierdere de masa MS

%o

<18 MSis
<25 MS 25
<35 MS;is
>35 MSpecorae
nu se solicita MSnn

5. EVALUAREA CONFORMITATII

5.1, Generalitati

Producatorul trebuie sa efectueze incercarile de tip initiale (a se vedea 8.2) si controlul productiei
de agregate pentru a se asigura ca produsul este conform cu standardul european si sa declare valorile
corespunzatoare.

5.2. Incercarile de tip initiale

Incercarile de tip initiale relevante pentru utilizarea finala, trebuic realizate pentru verificarea
conformitatii cu cerinte specifice in urmatoarele circumstanie:

a) va fi utilizata o noua sursa de agregate;
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b) exista o modificare majora in natura materialelor brute sau in conditiile de prelucrare care pot
afecta proprietatile agregatelor.

Rezultatele incercarile initiale trebuje confirmate prin documente ca punct de plecare pentru
controlul productiei de agregate pentru acel material. Aceasta implica identificarea in special a oricaror
componente la care exista probabilitatea emiterii de radiatii peste nivelul de fond normal, a oricaror
componente la care exista probabilitatea sa eliberezecarburi poliaromatice sau alte substante nocive.
Daca continutul in oricare din aceste componente depaseste limitele in vigoare conform cu prevederile
valabile la locul utilizarii, trebuie declarate rezultatele incercarilor initiale,

5.3. Controlul productiei de agregate

Producatorul trebuie sa dispuna de un sistem de control al productiei care sa respecte cerintele din
SR EN 13242+A1:2008 anexa C.

Inregistrarile tinute de producator trebuie sa indice ce proceduri de control al calitatii sunt puse in
functiune in cursul productiei de agregate.

6. NOTARE SI DESCRIERE

6.1, Notare

Agregatul trebuie identificat in modul urmator:

a) sursa si producatorul - daca materialul a mai fost manevrat intr-un depozit, trebuie declarate si
sursa si depozitul;

b) tipul agregatului (a se vedea EN 932-3);

¢) clasa de granulozitate.

6.2. Informatii specifice pentru descrierea unui agregat

Necesitatea furnizarii unor alte informatii depinde de situatie si de intrebuintare, de exemplu:

a) un cod de legatura intre denumire si descriere;

b) orice alta informatie suplimentara necesara identificarii agregatului.

7. MARCARE SI ETICHETARE

Borderoul de livrare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii-
a) denumirea;

b) data expeditici;

¢) numarul de serie al borderoului;

d) referire la SR EN 13262:2011.

8. PREPARAREA BALASTULUI OPTIMAL

8.1. Statia de preparare a balastului optimal

Statia de preparare a balastuluj optimal va avea urmitoarele echipamente si facilitati:

0 Zone separate de depozitare a agregatelor pe platforme de beton, cu pante pentru scurgerea
apelor; platformele vor fi prevazute cu separatoare verticale, pentru evitarea amestecirii agregatelor;
fiecare zond va avea indicat tipul agregatuluj.

o Dispozitiv de dozare i amestec:

o Mijloace adecvate pentru prevenirea segregirii amesteculuj la descircarea in mijloacele auto;

0 Laborator de statie autorizat;

o Facilitati pentru sigurania lucritorilor si echipament de stingere a incendiilor;

0 Instalafii §i materiale pentru curdjarea dispozitivelor de dozare si amestec, a buncirelor si a
mijloacelor de transport.

Dozarea agregatelor se va face gravimetric. Se vor respecta urmatoarele tolerante pentru dozarea
gravimetrici:

0 Agregate + 3%;

0 Apa + 2%,
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Dupd instalarea, verificarea si obfinerea ftuturor autorizatiilor legale cerute de autoritatile
compelente, stajia de preparare va fi supus aprobarii Consultantuluj.

Toate cheltuielile legate de autorizarea §i funcfionarea stafiei vor fi suportate de Conltractor. Pe
parcursul funcfiondrii, pe cheluiala sa, Antreprenorul va asigura verificarile necesare in vederea
producerii amestecului la parametrii aprobati.

8.2, Prepararea amestecului

inaintea inceperii lucrdrilor, Antreprenorul va efectua incercérile in functionare ale staici de
preparare in vederea obfinerii amestecului asa cum a fost determinat in laborator.

Aceste incercdri vor stabili de asemenea, durata minimd de amestec, durata care si asigure o
omogenitalea amestecului,

Orice modificare a proportiilor amestecului, in afara gjustérilor impuse de umiditatea agregatelor
din stoc, va fi tratatd ca schimbare a formulei de compozitie §i supusi aprobirii Consultantului.

Cantitatea de apa necesard va fi determinati in functie de umiditatea agregatelor, luind in
considerare pierderea de apé in timpul transportului de la stagia de preparare la locul de punere in operd.

8.3. Controlul calititii amestecului

Prelevarea probelor si controlul calitifii amestecului vor fi efectuate conform T. abelului de mai
Jjos.

Teste efectuate la statia de preparare

mm:f;'i?;ﬂcﬂ;:im;?mrf:r%mﬁu Frecventa minimi la stafia de preparare SR
Umiditatea optimé de

compactare (Testul Proctor pentru fiecare studiu de compozitie 1913/13-83

Modificat) . S . _—

____ Granulozitatea amestecului | la fiecare 500 m’, o daté pe zi, | 4606-80
Umiditatea agregatelor (') p la schimbarea conditiilor meteo, o data pe | | 913/1-82

Nota: (1) - pentru stabilirea cantitatii necesare de apé in amestec.

Tolerantele la realizarea amestecului sunt urmitoarele:

o Sort 0- 8 mm: + 5%;

0 Idem fraciunea de 4 mm: + 2%

Pentru celelalte sorturi nu se admit tolerante.

Limitele formulei sunt calculate pornind de la granulozitatea formulei propuse, prin aplicarea
toleranjelor admisibile.

In cazul folosirii balastului natural, transportul, depozitarea si controlul vor fi ficute in aceleasi
conditii ca pentru balastul optimal.

9. EXECUTIA STRATULUI DE FUNDATIE

9.1. Sectorul de proba

In vederea stabilirii procedurii de execufie §i a utilajelor si dispozitivelor de asternere si
compactare, inainte de inceperea lucririlor, cu aprobarea Consultantului, Antreprenorul va executa céte
un sector de probéd pentru fiecare sursi de agregate. Sectorul de proba va avea cel putin 50 m lungime si
va ocupa cel pufin jumatate din lajimea platformei.

Cantitatea de apa care trebuie eventual adaugata pentru obtinerea umiditaii optime de compactare
va fi stabiliti de laboratorul de santier. Apa va i addugata prin stropire, astfel incét sa aduca amestecul
la umiditatea optima de compactare, uniform distribuits in masa amestecului.

Toleraniele in umiditatea amestecului sunt 1% peste, 2% sub nivelul optim de umiditate.

Caracteristicile de compactare ale balastului pentru stratul de fundajie se vor stabili utilizind
incercarea Proctor Modificata in conformitate cu prevederile STAS 1913/13-83):

P max pM = densitalea maxima in stare uscata (g/em’);

W opt pm= umiditatea optima de compactare (%) .
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Pregitirea, executarca lucririlor si masurétorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate in
prezenta Consultantului,

Pregitirca, executarea lucririlor si msuritorile efectuate pe sectorul de proba vor fi efectuate pe
cheltuiala Antreprenorului.

Partea din tronsonul de proba cu rezultatele optime confirmate ca atare de Consultant, va servi ca
sector de referingé la definitivarca procedurii de execujie.

9.2. Conditii preliminare

Executia fundafiei de balast poate incepe numai dupa ce lucririle de terasamente din sectorul
respectiv, inclusiv stratul de forma (daca este cazul) sau substratul de fundafie si lucriirile pentru
drenarea apelor din fundatie (drenuri transversale §i longitudinale, rigole, sanfuri), au fost verificate i
aprobate de Consultant.

Pentru a permite drenajul apei din stratul de fundafie, baza stratului va fi cu minim 15 cm
deasupra nivelului maxim al apei in sanjurile / rigolele adiacente temporare realizate pentru evacuarea
apelor in timpul executiei.

Este interzisa agternerea intr-un acclagi sector de lucru, a balastului / balastului optimal provenind
din depozite diferite.

In cazul folosirii unor surse diferite de balast, se vor nota in Jurnalul de $antier, limitele
sectoarelor §i sursele folosite,

9.3. Transportul

Antreprenorul va lua toate masurile ca pe durata incarcarii $i transportului la locul de punere in
operd, balastul / balastul optimal s& nu-si modifice semnificativ compozifia (segregare, sciderea sau
cresterea coninutului de apé, parte fina, etc.).

9.4. Punerea in operi

Asternerea siratului de fundatie poate incepe numai la aprobarea Consultantului, dupi ce patul
drumului a fost verificat si aprobat de acesta.

Balastul / balastul optimal va fi aglernut pe terasamentul recepfionat, intr-unul sau maj multe
straturi, in functic de grosimea previzutd in proiect §i grosimea optimi de compactare stabilita pe
tronsonul experimental.

Antreprenorul nu va incepe execufia nici unui strat inainte ca stratul inferior sa fie terminat,
verificat i receplionat de Consultant. Antreprenorul va asigura, pe propria cheltuiala, intrefinerea
necesard pentru straturile receptionate, pan la acoperirea cu urmatorul strat,

Receplia oricarui strat va fi reficuta atunci ciind intre receptia inigiald gi acoperirea cu stralul
urmétor, au trecut mai mult de 7 zile sau cind, in interiorul acestui interval, in opinia Consultantului,
stratul receptionat nu mai corespunde conditiilor pentru a fi acoperit.

Compactarea se va face cit mai curind posibil dupd ce materialul a fost agternut si nivelat, in
conformitate cu cerinfele procedurii de executie, asa cum a fost definitivatd in urma executirii sectorului
de proba,

Caracteristicile efective de compactare vor fi determinate pe probe prelevate din lucrare:

Per =densitatea efectiva (g/cm’);
Wer  =umiditatea efectivi pentru compactare (%).
Per
Gradul de compactare gc = ceemeeeeeeeee 100
P max. PM

Acolo unde stratul de fundatic nu se realizeazi pe intreaga l&{ime a platformei, acostamentele vor
fi completate §i compactate simultan cu executia stratului de fundatie, astfel incét stratul de fundatie sa
fie permanent incadrat de acostamente, cu asigurarea evacudrii apei din stratul de fundatie.

Pentru evitarea degradarilor accidentale, Antreprenorul va lua toate masurile pentru limitarea
circulatiei pe stratul compactat si finisat,

Este interzisa agternerea stratului de fundatie atunci cénd:

0 umiditatea balastului este in afara limitelor specificate la punctul 9,1:
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o balastul este inghetat sau conjine ghea(i;
0 condifiile meteo determina ca patul drumului / stratul de forma (dacd este cazul) si nu mai
raspunda cerinjelor pentru a fi acoperit,
10. CONTROLUL EXECUTIEI 5i RECEPTIA LUCRARILOR
Testele din timpul executiei stratului de fundatie, vor fi ficute conform Tabelului de mai jos.
Testele asupra stratului de forma

Determinarea, procedeul de ;=
verificare sau caracteristicile care trebuie F::cven;a rHnml e logil de STAS
vetifitas punere in opera
tmmpg;ammmn documentelor de la fiecare transport )
Umiditatea optima de compactare pentru fiecare sursd si oricind se | 1913/13-
( Testul Proctor Modificat) considerd necesar 83
. . 3 determiniiri la fiecare 2000 m? de
Grosimea stratului fundatie -
1913/1-
CENFI?TISIICI]E de compactare 6 probe la fiecare 2000 m* de strat §2
- umiditatea et 1913/5-
- densitatea b 85
12288-85
o e [ ——— 750
2
volumetrice in stare uscati) 2000 m* de strat asternut 12288-85
in ficcare profil transversal din
T proiect, pe la fiecare 25 m pe fiecare | Normatiy
Capacitatea portanta bandi, inclusiv benzile de stationare de | CD 31-94
urgenta

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratuluj de fundatie va fi determinati cu deflectometrul
cu pérghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD 31-94.

10.1. Verificarea elementelor geometrice ale stratului

Grosimea stratului de fundafie va fi verificatd oriunde se considerd necesar dar in cel putin 3
puncte la 2000 m2 de fundafie executat; loleranta admisibila este de + 2 cm.

Léjimea stratului se masoard oriunde se considerd necesar, dar cel pufin in fiecare profil
transversal din proiect; toleranta admisibila este de *5cm.

Panta transversali a stratului de fundatie este aceeasi cu panta proiectatd a imbracamintii rutiere §i
va [ misuratd oriunde se considera necesar, dar cel pufin in fiecare profil transversal din proiect:
toleranta admisibila este de + 0,4%.

Cotele stratului se masoara oriunde se considers necesar, dar cel putin in fiecare profil transversal
proiectat; toleranta admisibila este de + | cm.

10.2. Verificarea compactirii §i capacitatii portante

Stratul de fundajic va fi compactat pand la atingerea gradului de compactare de 100 % Proctor
Modificat pentru cel putin 95% din punctele masurate §i a gradului de compactare de minim 98%, in
toate punctele de masurare.

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratuluj de fundatie se considers realizata daca valoarea
deformatici elastice (masurate conform prevederile normativului CD 31-94) este mai mica de 180 1/100
mm.

Uniformitatea executiei este considerata satisfacatoare dacé valoarea coeficientulu de variatic este
sub 35%.

CAIETE DE SARCINI
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10.3. Verificarea caracteristicilor suprafetei stratulyj

Verificarea deniveldrilor suprafefei fundaliei se face cu lata de 3 m lungime, oriunde se considers
necesar, dar cel putin:

0 in profil longitudinal, in axul fiecirei benzi de circulaie; denivelarile admisibile masurate sub
latad sunt de +2 ¢m;

0 in profil transversal, in secliunile transversale din proiect; deniveldrile admisibile madsurate sub
latd sunt de + | cm;

10.4. Receptia lucririlor

Dupé terminarea lucrarilor pe un tronson, lucrdrile executate vor fi supuse aprobirii
Consultantului, inaintea aglernerii stratului urmator.

Inspectarea lucrarilor care devin ascunse trebuie si stabileasca dacd acestes au fost realizate
conform proiectului si prezentului Caiet de Sarcini,

Receptia presupune verificarea inregistririlor din timpul execufici §i a rezultatelor incercirilor
precum si examinarea efectivi a lucriérilor.

es verbal de receptie prin care se autorizeazi trecerea la faza

K |7
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GENERALITATI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE

Prezentul caiet de sarcini conjine specificaiile privind condiiile generale care trebuie si fie
indeplinite la prepararea, transportul, punerea in opera gi controlul calitatii materialelor i a betonului,
la realizarea imbricamintii rutiere cu beton de ciment si se aplicd la constructii, modernizéri sau
ranforsfri de:

- drumuri publice;

- drumuri de exploatare (forestiere, petroliere, agricole, miniere);

- drumuri industriale interioare si exterioare

- drumuri care sunt legate direct de refeaua drumurilor publice, chiar daca nu fac parte din
categoriile enumerate mai sus;

- platforme industriale (auto sau de depozitare in aer liber);

- platforme de parcare, locuri de stafionare, alei carosabile;

- platforme portuare;

- piste, cdi de rulare 5i platforme aeroportuare, pentru care trebuie si se respecte si
prescripiiile tehnice in vigoare, specifice acestor lucriri.

Prevederile prezentului caiet de sarcini NU se aplica la:

- imbriiciminti din beton armat monolit;

- imbrécAminti executate din elemente prefabricate din beton sau beton armat:

- imbriciminti din beton precomprimat;

- piste pentru cicligti; -

- trotuare i alei pentru pietoni.

.D /ﬁTG OA;
ART.2. PREVEDERI GENERALE /0" v 47 '\ %
2.1. imbrécamintile rutiere cu | @'n E‘gimcnl int altatuite
rosturi §i se executd de reguld intr-un s higur lral,ﬂ'l"t:_‘&:i: beto ulv%
stral de uzurd. In cazuri justificate tehn - nic, incsistefu ]
executa §i in doud straturi, betonul din N rior i
iar betonul din stratul inferior, indeplininc a 1;.5

2.2. Imbrécamintile rutiere cu beton de g fi utate in cofraje fixe, conform SR 183-
1:1995 sau in cofraje glisante, conform SR 183-2: cle variante au rezultate satisficétoare, iar
alegerea rdmane la latitudinea Antreprenorului, care, la executarea lucririlor va respecta si prevederile
Normativului NE 014-2002.

2.3. Betoanele rutiere pentru realizarea imbracamintilor de beton de ciment se clasifica dupa
clase, pe baza criteriului rezistentei la incovoiere (Rinc ), pe care betonul trebuie sd-1 obtina la 28 de zile.

Rezistenja caracteristica la incovoiere, R*ic se obline din interpretarea statisticd si se defineste
ca valoare a rezistenjei sub care se pot intdlni statistic cel mult 5% din rezistenele objinute prin
incercarea la incovoiere a epruvetelor de beton, la virsta de 28 zile. Epruvetele prismatice au
dimensiunile 150x150x600 mm si se incearcd prin incéircare cu doud forfe egale si simetrice.

Clasele de betoane rutiere se noteazi conform tabelului 1.

din dale, delimitate intre ele prin
eplineste caracteristicile pentru un
rajelor fixe, imbriacamingile se pot
garacteristicile pentru strat de vzurd,
i de rezistentd.
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Tabel |
Clasa de beton rutier R¥inc - MPa (N/mm?)
BeR 3.5 3.5
BcR 4,0 4,0
BcR 4,5 4,5
BeR 5,0 5,0

2.4. In general, alegerea clasei de beton a imbrécamintii rutiere depinde de categoria sau clasa
drumului, de intensitatea traficului i de caracteristicile geometrice ale drumului, prezentate in tabelul 2.

Tabel 2
Clasa de trafic
Trafic
foarte | Trafic greu Trafic mediu | Trafic usor
preu
Denumirea Numdrul straturilor de imbriicAminte
lucrarilor uzurd uzurd uzurd
un sau T | sau % | sau z
= =
strat un ﬁ un un %
stral g strat g strat S
Clasa betonului
Autostrizi, drumuri nationale, — — - —~ —
: o . F | = = w = i = = = )
judetene, comunale §i strizi cu doud | S | S < ¢S | ¢ |E2 | = et
sau mai multe benzi de circulatie % | 2% 2% | % | w% | o
i*1 2 p= o ] o ] o
ml o8 a8 |22 |2 |4 =3
Ranforsarea sistemelor rutiere i~ = '~ = '~
" % L 4 = ry
existente la drumuri §i autostrézi GF | &Y |25 (29 |2 S pe
5 %8 |38 (%8 |58|% |
2l |28 || A2 (22| & e
Drumuri de exploatare: o T~ = P~ T~
- cu 2 benzi de circulaic Gt | Fe |52+ |9+ < o
i3 %8 (%% (%% [2%|% |%
28 ol Q8|28 |22 |48 /m
- cu o banda de circulaie
wy
- - - - - l'"; -
e
(¥
i
Drumuri §i platforme industriale
vy bt = = il
= = = =t | -
-2 o e o g | e
= LF) 2 2 ¥ L*)
e en m 2] m | m
Striizi cu o bandi de circulatie si
" = LF o
alei carosabile - - - - - - -
%
- - o
Locuri de stationare, platforme
de parcare §i portuare - - . - - vy -
L]
%
&
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Piste, cdi de rulare @i platforme
pentru aeroporturi: BeR 5,0 (BeR 4,5) intr-un singur strat
- internationale si interne

- de lueru BceR 4.5 (BeR 4,0) pentru stratul de uzurd sau un
Strat

BeR 4,0 (BeR 3,5) pentru stratul de rezisten|d

NOTE:
I.Clasa de betoane care va fi executatd este cea previzuti in proiectul lucrdrii.
2 Betoanele de clasa BeR 5,0 5i BeR 4,5 se realizeaza cu ciment tip142,5 sau | 42,5R.
3.Betoanele de clasa BcR 4,0 5i BeR 3,5 se realizeaza cu ciment tip 142,5 sau I 42, 5R.
4.Alte tipuri de cimenturi vor putea fi utilizate numai cu avizul unui institut de specialitate rutierd cu
acordul Inginerului §i Proiectantului.

2.5. Antreprenorul este obligat sd asigure misurile organizatorice i tehnologice corespunzitoare pentru
respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

2.6. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator autorizat,
efectuarea tuturor incercirilor i determindrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

2.7. In cazul in care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va dispune
intreruperea executiei lucrdrilor §i luarea mésurilor care se impun.

CAPITOLUL1
NATURA §1 CALITATEA MATERIALELOR FOLOSITE

STANDARDE DE PRODUS

Materialele din care se executd imbricdminfile de beton de ciment trebuie si indeplineasca
condigiile de calitate in conformitate cu prevederile standardelor de materiale, dupd cum urmeaza:

- agregate naturale de balastierd - SR EN 13043:2013

- agregate naturale de carierd - SR EN 13043:2013

- cenugd de termocentrald - SR EN 197 -1 : 2011

- aditiv plastifiant mixt pentru betoane - SR en 934-2-2003

- api - SR EN 1008

- emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida - SR EN 13808:2005

- ofel beton - SR EN 10034

- hiirtie rezistentd - SR EN 643:2003

- folii de polietilend - SR EN IS0 527

- bitum neparafinos pentru drumuri tip D80/100 - SR 754:1999

- filer - SR EN 13043:2003/AC:2004

- alte materiale §i produse pentru colmatarea rosturilor: masticuri bituminoase gata preparate:
chituri elastice pe bazi de poliuretan sau silicon sau chituri tiocolice; profile de neopren sau snururi din
materiale elastice speciale; toate aceste materiale trebuie sa fie normate sau agrementate, Inginerul
aprobénd tipurile care se vor utiliza,

ART.3. CIMENTURI

3.1. La prepararea betoanelor se va utiliza unul din urmétoarele tipuri de ciment care trebuie sa
corespundd conditiilor tehnice de calitate indicate in tabelul 3, conform prevederilor standardelor
respective;

-ciment 1 42,5R, SR EN 197-1:2011:

- ciment | 42,5, SR EN197-1 :2011 ;.
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Conditii tehnice pentru ciment
Tabel 3

Caracteristicile cimentului
ractensticile cimentului 1425 1425 R

Caracteristicile fizico-mecanice ale cimentului:
- priza incepe dupi: min. ore ] I
- priza sfirgeste dupa max. ore - -
- constanta de volum pe turte; . - .
- constanta de volum pe ace Le Chatelier: max. mm 10 10
- finejea de micinare exprimatd prin suprafa
specifica (orientativ, rest pe sita 0,1) emélg -
- rezistenia la intindere prin incovoiere: min. N/mm?
- dupd 2 zile - -

= dupd 7 zile - -

- dupd 28 zile - @

- rezistenia la compresiune: min.N/mm?
- dupd 2 zile 10 20

- dupi 7 zile - -

- dupd 28 zile 42.5..62,5 |425..625

3.2. Este indicat ca santierul s fie aprovizionat de la o singurd fabric# de ciment.

3.3. Dacé Antreprenorul propune utilizarea mai multor tipuri de ciment, este necesard aprobarea
Inginerului lucrdrii. in acest scop, fiecare tip de ciment aprobat va fi utilizat pe poriuni distincle ale
lucrérii, conform celor stabilite impreund cu Inginerul.

3.4. Cimentul se va aproviziona in vrac, utilizind autocisterne sau containere speciale CF cu
descircare pneumaticd, destinate exclusiv acestui produs sau in saci de hartie, transportati in vagoane
inchise sau camioane acoperite.

3.5. Transportul, manipularea i depozitarea se vor efectua in conditiile necesare pentru ca
cimentul s@ fie ferit de umezeald, de impurificdri (cu var, cenusd de termocentrald, filer, cirbune,
pamént, alte materiale) si de amestecarea diferitelor tipuri de ciment.

3.6. Depozitarea cimentului se va efectua numai dupd constatarea existenjei si analizarii
certificatului de calitate sau a certificatului de garanfie (cind cimentul se preia de la o bazi de
aprovizionare) si dupd verificarea capacitatii libere de depozitare in silozuri sau incéiperi special
amenajate.

Cimentul aprovizionat in vrac se va depozita in silozuri, atit in cazul depozitelor de rezerva cat
$i in cazul celor de consum.

Cimentul aprovizionat in saci se va depozita in magazii, sacii agezindu-se in stive,
suprapunandu-se maximum 10 saci si lasindu-se spaiii libere de 50 cm de la peretii exteriori.

Silozurile gi depozitele vor fi marcate cu tipul cimentului: pe toatd durata depozitdrii se va (ine
evidenia loturilor de ciment, acesta utilizindu-se in ordinea datelor de aprovizionare, dupd confirmarea
prin buletine de laborator a calitéii cimentului la aprovizionare,

3.7. In cursul executiei, cind apare necesard schimbarea sortimentului de ciment depozitat in
silozuri, acestea se vor goli complet si se vor curdfa prin instalajia pneumatica apoi vor fi marcate
corespunzétor noului sortiment de ciment ce urmeazi a se depozita.

3.8. Nu se va utiliza ciment cu temperatura peste +50°C, iar durata de depozitare nu va depasi
durata prescrisd de producdtor pentru tipul de ciment utilizat, durata decurgénd de la data expedierii
cimentului de la producitor.

Cimentul cu o duratd mai mare de depozitare sau cu un aspect care denotd cd a fost influentat de
umiditate sau impurificat, va putea fi intrebuintat numai dupa verificarea stirii de conservare, in functie
de reziduul pe sita # 1 mm, si a rezisteniei la compresiune, asa cum se indic in tabelul 4.
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Tabel 4
Reziduul pe sita # 1 mm, r % Starea de conservare

0 Buni - ciment nealterat
Ciment cu inceput de alterare, puténd fi utilizat in functie de
rezultatele incercirilor fizico-mecanice la 2 (7) zile sau, in lipsa

max. 10% acestora va fi considerat de tip 111-V 32,5 si folosit la betoane de
clasa cel mult Be 5

peste 10% Ciment alterat, putind fi utilizat numaj la prepararea mortarclor

3.9. In cazul in care cimentul nu indeplineste conditiile prevazute in tabelul 3 va fi declasat §i

se va folosi ca atare.

3.10. Verificarea calititii cimentului de catre Antreprenor, se va face in conformitate cu
prevederile tabelului nr, 9.

3.11. Laboratorul yantierului va {ine evidenta calitafii cimentului astfel:

- intr-un dosar vor fi cuprinse toate certificatele de calitate de la fabrica furnizoare

- intr-un registru (registrul pentru ciment) rezultatele determindrilor efectuate in laborator.

ART.4 AGREGATE

4.1. Pentru prepararea betoanelor de ciment rutiere se vor utiliza urmitoarele sorturi de
agregate:

- nisip natural, sorturile 0-4, conform SR EN 13043:2013;

- pietrig concasat, sorturile 4-8; 8-16; 16-25(31), conform SR EN 13043:2013:

- agregale de carierd, concasate: criblurd sorturile 8-16: 16-25 §i piatrd sparta (split) sort 25-40
conform SR EN 13043:2013.

NOTA: Pietrisul concasat NU se va utiliza la execularea pistelor aeroportuare, autostrazilor si
drumurilor cu trafic foarte greu; ca agregat de balastierd (SR EN 13043:2013), se va utiliza numa;
sortul de nisip natural 0-4.

4.2. Sorturile de agregate utilizate in diferitele straturi ale imbracimintilor sunt indicate in
tabelul nr. 5.

Tabel 5
Imbracamingi Sorturile Granulozitatea
executate Natura agregatului agregatelor agregarului
total
intr-un Nisip natural 0-4 0-22,4
singur strat
Criblurd B-16 i 16-22.4
Nisip natural 0-4
Criblurd 8-16 5i 16-22.4 0-40
Piatrd spartd (split) 25-40
Nisip natural 0-4 0-22.4(31)
Pietris concasat*) 4-8, 8-16 51 16-22,4(31)
in doud straturi: Nisip natural 0-4 0-25
- stratul de uzurd; Criblura B-165i 16-22.4
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat*) 4-8,8-16 51 16-22,4(31)
-stratul Nisip natural 0-4
de rezisten|a
Criblurd 8-165i 16-22.4 0-22.4
Piatrd sparti (split) 25-40
Nisip natural 0-4 0-22,4(31)
Pietris concasat 4-8. 8-16 si 16-22,4(31)
41 | CAIETE DE SARCIN|
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NOTA: *) La prepararea betoanelor din straturile de uzurd pentru: locurile de stajionare,
platforme de parcare auto, industriale §i portuare, strazi §i drumuri de exploatare cu o bandi de
circulafie precum si alei carosabile, se poate inlocui criblura cu pietrig concasat,

4.3. Agregatele trebuie s provind din roci omogene in ce priveste compozifia mineralogica, fard
urme vizibile de dezagregare fizicd, chimica sau mecanicé, i lipsite de piritd, limonitd sau saruri solubile.

Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci cu coninut de silice microcristalind sau amorf3,
deoarece reactioneaza cu alcaliile din cimenturi.

4.4. Criblurile si spliturile trebuiesc obtinute din roci de clasa A si/sau B, conform tabelului 3 din
SR EN 13043:2013.

4.5. Agregatele trebuie si indeplineasca conditiile de admisibilitate indicate in tabelul 6.
CONDITII TEHNICE PENTRU AGREGATE

Tabel 6
Caracteristicile Condiiii de admisibilitate Determinare
agregatelor naturale nisip pietris criblurfi split conform
concasat
Continut de impuritagi:
- corpuri striine (buci nuseadmit| nuse |nuse nu se
de lemn, frunze efc.); admit admit admit
- argild in bucafi sau argila nu se nu se SR EN
aderentd pe granulele - - admite | admite 12620
agregatelor;
- micd liberd, % , max, | - - -
- cArbune, %, max. 0,5 . - -
-humus (culoarea solutiei Incolord
-de hidroxid de sodiu); pén la - - -
eilbuie
- sulfali (exprimati in SO3), % max. 1 - - -
- parle levigabild, % max. - 0,3 - -
Granulozitatea conform figurii | din SR EN 13043:2013
si tabel 12 gi fipurile 1,2, 3.4, 5, 6, 7 SR EN
si 8 din caietul de sarcini 12620
- conjinut de fracfiuni sub 0,1 mm;
- in sortul 8-16, % max. - - | - SR EN 933
- in sortul 16-25, % max. - - 0,5 - SR EN
- in sortul 25-40, % max. - - - 0,3 933-2
Echivalent de nisip, min. 85 - - - SR EN 933
Grad de spargere, %, min. - 63 -
Rezisten{a la strivire a agregatelor SR EN
in stare saluratd, %, min. - 60 - 12620
Uzura cu magina tip Los Angeles
(LA), %, max. 25 25 25
Rezistenja la acfiunea repetata
a sulfatului de sodiu (Na;SO4) - 3 3 ]
5 cicluri, % max.
Forma granulelor agregatelor SR EN 933
cu dimensiunea minima > 7(8) mm:
- raport b/a; c/a min. t 0,66:03] - -
- confinut de granule plate si
aciculare: % max 25 - -
- coeficient de form3 % max, - 25 25
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4.6. Agregatele naturale se aprovizioneazi din timp, in depozite, in cantitd{i suficiente, pentru a
asigura omogenitalea §i constanta caracteristicilor lor precum gi continuitatea proceselor tehnologice in
care sunt utilizate.

Aprovizionarea agregatelor la stajia de betoane se va face numai dupd ce analizele de laborator
au ardtat ci aceslea sunt corespunzitoare.

4.7. Transportul, manipularea si depozitarea agregatelor naturale se efectueazi in conditii care
sa le fereasc de impragtiere, impurificare sau amestecare intre sorturi,

4.8. Agregatele naturale se depoziteaza, intermediar si final, pe platforme betonate, cu pante si
rigole pentru evacuarea apelor. fn vederea depozitdrii separate, a diferitelor sorturi, se vor creia
compartimentele necesare, cu indllimea corespunzitoare evitdrii amestecarii sorturilor.
Compartimentele se vor marca cu tipurile de sorturi depozitate.

In cazul unor volume reduse de agregate, depozilarea se efectueazi pe platforme din lemn, in
lazi sau folosind amenajdri recuperabile. Pentry depozitele de consum, cu volum redus de agrepate, se
pot folosi silozuri,

Este interzisa depozitarea agregatelor direct pe pimént sau pe platforme doar balastate.

4.9. Drumurile de acces la depozite trebuie si fie am:naiiale pentru a evita antrenarea de noroi §i
alte materiale in depozite, de citre mijloacele de transport. In cazul aprovizionarii pe calea ferata,
rampele de descércare vor fi betonate si dimensionate cu spatii suficiente pentru evitarea amestecdrii
sorturilor. Se va asigura un spafiu (compartiment) pentru depozitarea loturilor refuzate.

4.10. Verificarea calitdii agregatelor de citre Antreprenor se va face in conformitate cu prevederile
tabelului nr, 9.

4.11. Laboratorul santierului va fine evidenta calitafii agregatelor astfe:

- intr-un dosar, vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de furnizor

- intr-un registru (registrul pentru incerciri agregate) rezultatele determindrilor efectuate de
laborator.

ART.5. APA

3.1. Apa utilizaté la prepararea betoanelor poate sa provind din rejeaua publicd sau din altd sursi,
dar in acest din urmi caz trebuie s indeplineasca conditiile tehnice previzute in SR EN 1008.

Metodele de determinare sunt reglementate prin acelasi SR EN 1008.

3.2. Verificarea se face la inceperea lucririlor si se repetd ori de cite ori se observi ci se schimbi
caracteristicile apei.

3.3. In timpul utilizérii pe santier, se va evita poluarea apei cu detergenti, materiale organice,
uleiuri, argile, etc.

5.4. Verificarea calitdtii apei se va face conform tabelului 9.

ART.6. ADITIVI

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor rutiere se va face conform prevederilor Codului de
Practicd NE 012-2010.

Stabilirea tipului de aditivi sau a combinatiei de aditivi se va face luind in considerare
recomanddrile din tabelul 4.4 5i din ANEXELE 1.3 si 1.4 ale Codului de Practica.

In general, la prepararea betoanelor rutiere se vor utiliza:

- obligatoriu, un aditiv antrenor de aer:

- aditiv reducéitor de apd, pentru imbundtdtirea lucrabilitatii (utilizarea de aditiv nu trebuie si
conducd la reducerea dozajului de ciment);

obligatoriu, aditiv accelerator sau intirzietor de priz in cazurile indicate la punctul 6.2.

6.1. Antreprenorul poate folosi la prepararea betoanelor rutiere aditival mixt (dispersant si antrenor
de aer) Disan A conform SR EN 480:2003 sau alt produs agremental tehnic pentru nivelul de calitate cerut,
Acesti aditivi vor fi aprobati de citre Inginerul lucrfirii pe baza studiilor preliminare efectuate in scopul
stabilirii compozitiei betonului.

Caracteristicile fizico-chimice ale aditivului Disan A sunt ariitate in tabelul 7.
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Tabel 7
Conditii de - fDE“ﬂenmnarc

Caracteristici admisibilitate o

Aspect praf de culoare caferiu deschis vizual
Conlinut de substanii uscatd, %, min. 90
Substanie insolubile in apd, %, max. 20

SR EN
i,
Substante reducitoare, %, max. 5,5 480:2003
Continut de cenusi, % 16..20
H-ul solutiei cu concentratia in 1% 45...55

Nota:  Valorile din tabel se referd la substan{a uscatd la o temperaturd de 105°C +5%C.

6.2. In conformitate cu prevederile tabelului 4.4 din Codul de Practici NE 012-2010, pentru
reglarea procesului de intarziere sau accelerare de prizd, in functie de cerinfele impuse de tehnologiile
speciale de execufie, la prepararea betoanelor rutiere se vor folosi aditivi acceleratori de prizd sau
intdrzietori de prizd, obligatorii, in urméatoarele cazuri:

- intérzietor de prizd + superplastifiant (Plastifiant) la betoane turnate pe timp cilduros;

- accelerator de prizd + Anti-inghe la betoane turnate pe timp friguros.

6.3. Fiecare lot de aditivi, trebuie si fie insotit de certificatul de calitate eliberat de producitor. Nu
se admite utilizarea loturilor de aditivi pentru care nu existi certificat de calitate.

6.4. Depozitarea si pastrarea aditivilor se va face in ambalajul original §i in incdperi uscate (ferite
de umiditate).

Capacitatea de stocare va fi pentru o cantitale necesard in minimum 3 zile de productic.

6.5. Recipientele in care se prepard solutia de aditiv, vor fi bine curdfate in interior, de orice
impuritafi (praf, grasimi, pdcurd, etc.) inainte de utilizare §i nu vor fi folosite decat in acest scop.

6.6. Solutia de Disan A se va péstra in recipiente metalice inchise, pentru a se evita impurificarea
sau modificarea concentratiei, datoritd evapordrii apei.

Pentru a evita decantarea solutiei de aditivi, mijloacele de stocare vor fi previzute cu dispozitive
de agitare.

6.7. Verificarea calitifii aditivilor se va face conform tabelului 9.

ART.7. OTEL BETON

7.1. Pentru executarea ancorajelor practicate in sistemul cofraje fixe sau glisante se va folosi
ofelul beton rotund de & 10 mm, respectiv 12 mm, tip OB 37, conform SR 438-1:2012.

7.2. Gujoanele utilizate pentru realizarea rosturilor transversale de dilatatie in sistemul cofraje
glisante vor fi din ofel rotund, neted, de @ 25-30 mm si 500-600 mm lungime, conform SR EN
10060:2004.

7.3. La livrare, ofelul beton va fi insolit de certificatul de calitate emis de producitor.

7.4. Ofelul beton se va depozita §i pdstra in condifii care si evite favorizarea corodirii §i
murddririi acestuia cu pdmént sau alte materiale.

7.5. Verificarea calita{ii ojelului beton se va face conform tabelului 9.

ART.8. ADAOSURI

8.1. La prepararea betoanelor de ciment pentru stratul de rezisten{d al imbracAmintei rutiere,
realizate cu betoane de clasa BeR 4,0 si BeR 3,5, se poate folosi ca adaos, cenuga de termocentrald, cu
respectarea prevederilor din “Normativul pentru execufia betoanelor rutiere cu adaos de cenusd de
termocentrald”, indicativ CD 147-2002.

8.2, Cenuga de termocentrald se abiine prin depunerea electrostatica sau mecanic a particulelor
asemdndtoare prafului, din gazele de ardere de la cuptoarele alimentate cu cirbune macinat.

Conform, pet. 3.2.2.4. cenugile obtinute prin alte metode nu trebuie sa fie addugate in cimentul
utilizat la prepararea betoanelor rutiere,
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8.3. Cenuga de termocentrald se transportd, se manipuleaza §i se depoziteaza astfel incét sa fie
feritd de impurificri §i de modificiri ale caracteristicilor fizico-chimice ale acesteia. Cenuga de
termocentrald poate fi transportatd in vrac sau in saci de plastic, cu luarea de masuri identice cu cele
indicate in cazul transporturilor de ciment.

8.4. Depozitarea cenugilor de termocentrald se face in silozuri, magazii sau in depozite acoperite
(soproane, eic.) iar durata de depozitare nu va depési 6 luni.

Cantitatea de cenuséi depozitatd trebuie si corespundi cu cea pentru cel putin a unei zile intregi
de productie.

Caracteristicile tehnice ale cenugei de centrald termoelectricd trebuie si corespundd prevederilor
din SR EN 450:2006 si celor din tabelul 8.

i

Tabel 8
CARACTERISTICI Conditii de Determinare
admisibilitate conform
Umiditate, %, max 1 SR EN 450-1:2012
Finefea exprimatd prin rezidiu pe sita cu tesétur de 10 SR 227-2
sarmd 0,2, % max
Substan{e combustibile, % max 5 SR 3832-7:1997/
Cl:1998
Suma oxizilor (Si0:z + ALOs + Fe;03), % max 70 SR EN 450-2:2012
SR EN 450-2:2012
Oxid de magneziu (MpO), % max 4 SR EN 450-2:2012
Trioxid de sulf (503), % min 3 SR EN 450-2:2012
ART.9. ALTE MATERIALE

Pentru realizarea imbracimingilor de beton de ciment mai sunt necesare §i urmitoarele
materiale:

a) Hartie rezistentd Kraft (125 g/m) conform SR EN 643:2003 sau folie de polietilend de joas3
densitate (0,06 mm grosime) conform SR EN SO 527, pentru:

= execufia imbracimintilor din beton de ciment pe fundatie de balast sau piatra sparta;

= izolarea contra adereniei la beton a unei jumatdti din ancorele de ofel ce trebuiese fixate
in rosturile longitudinale de contact ale imbracamintilor de beton de ciment executate in cofraje fixe.

b) Produse de protectie a suprafejei betonului proaspit, contra evapordrii apei, cum sunt;

= acoperiguri mobile;

= emulsii bituminoase cationice cu rupere rapidd, conform SR EN 13808:2005.

¢) Produse de colmatare a rosturilor:

= lacald, cu mastic bituminos alcatuit din:
. bitum tip D 80/100, conform SR EN 14023:2010:
. filer de calcar, conform SR EN 13043:2003/AC:2004;
. DANUVAL tip I, sort 13, conform reglementdrilor tehnice in vigoare

= larece, cu unul din urmétoarele produse, conforme cu reglementdrile tehnice in vigoare:
® ASROBIT:
. Prefabricate din neopren sau cauciuc.

d) Aditivi superplastifianti pentru fluidizarea betonului, necesar la:

- betoane in spafii inguste (supralargiri in curbe, parcdri auto, acostamente, banchete):
inlocuirea partiald sau totald a unor dale cu defectiuni:

- repararea degradarilor imbricamintilor din beton de ciment (ruperi la margini ale dalelor,
zone [aiantate, ruperi la colfuri).
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ART.10. VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR
10.1. Controlul calitdfii materialelor se efectueazi preliminar (pentru aprobarea furnizorilor si a
refetelor) i la aprovizionare si inainte de utilizare.
10.2. Verificirile la aprovizionare si inainte de utilizarea materialelor, care trebuie efectuate si
frecventa acestora sunt cele previzute in tabelul 9.

VERIFICAREA CALITATII MATERIALELOR Tabel 9
Acjiunea, procedeul de
Nr. verificare, caracteristicile Scopul acfiunii Frecvenia Tipul de
crt, | Materialul care se verifici sau verificarii minim# laborator
11 11
0 |1 2 3 4 5§ |6
A. LA APROVIZIONAREA MATERIALELOR IN DEPOZITE DE REZERVA SAU LA STA[1ILE DE BETOANE
a.Examinarea datelor inscrise Constatarea confirmiirii
in certificatul de calitate sau calitd|ii de citre La fiecare lot
Al Ciment certificatul de garaniic furnizor aprovizionat DA | DA
Evitarea unor erori O determinare la
nesesizate la controlul fiecare transport
de fabricaie sau dar nu mai putin
b. Stabilitates 5i timpul de prizé, ¢ semnalarea unor de o determinare
SR EN 196-3+A1; impurificiri intervenite la1001, peo
2009 in timpul transportului probi medie DA | DA
c. Rezistenle mecanice
prin metoda rapids, Aprecieres orientativi
conform SR EN 197-1 2011 a mircii cimentului Facultstiv DA |-
dl. Rezistenje mecanice la
2(7) #le conform O probid la2001
SR EN 196-1:2006 (numai daca livrarea
daci nu se efeclucazi se electueazd
incercarea prin metodd rapidd in loturi mai
sau rezultatele obfinute prin mici de 100
aceastd metodd sunt O probi la 5001
necorespunzitoare) Confirmarea clasei cimentul{ daca livrares DA
d2. Rezistenje mecanice se efectucazi
la 28 zile, conform Culegere de date pentru in loturi mai
SR EN 196-1:2006 (1dem, ca evidenta calitatii mari de 100 1
mai sus) cimentului utilizat
La fiecare lot
sprovizionat
probele s¢ iau
e. Prelevarea de contra-probe impreund cu
care se pistreazi min. 45 zile delegatul
(pastrate in cutii metalice beneficiarului
sau pungi de polietilend Verificdri ullerioare in sau al
sigilate} caz de litigiu ISCLPUAT DA | DA
f. Starea de conservare (numai O determinare la
dach s-a depfgit termenul de fiecare transport
garantie sau au intervenit Evitarea aproviziondrii sau la max. 1001,
factori de alterare) cimenturilor alterate pe o probid medie DA | DA

Tabel 9 i continuare )
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0 I 2 3 q 5 f
A.2 | Agregate a. Examinarea datelor Constatarea La fiecare lot aprovizil
inserise in certificatul de confirmdrii calidyii DA | DA
calitate de clitre fumizor
b. Continutul de Confirmarea calitd}ii O probi la max,
impuritd{i (echivalente de lotului aprovizionat 500 m* pentru DA | DA
nisip, pir{i levigabile, fiecare sursd
humus, conjinui de (pentru
fractiuni fine sub 0,1 mm} humus la
5i de corpuri striline schimbarea sursei),
{buchti de lemn, argild iar la corpuri
aderentd, conjinut de striiine numai
cirbune i mici) conform in cazurile in
SR EN 933 5i SR EN 12620 care se
observ prezenta
lor
¢, Granulozitatea sorturilor Confirmarea calitifii 0 probi la
conf. SR EN 12620 pentru lotului aprovizionat max. 500 m', DA | DA
nigip si pietris §i conf. pentru fiecare
SR EN 933 pentru cribluril sort, iar in
cazul
aprovizioni-rii de la
aceleasi surse, o
probd Ja
max. o
sptaming
pentru fiecare
sorl i sursi
d. Caracteristici geometrice Culegere de date De fiecare datd
(forma granulelor, pentru evidenia ciind se DA | DA
coelicientul de calitdiii agregatelor observ
aplatizare), conform schimbfiri pe
SR EN 12620 51 SR EN 933 parcursul aprovizioni
lanceeasi sursd sau o
schimbd
sUrsa
¢ Rezistenta la vzurd Constatarea La ficcare lot aprovizi
Los Angeles confirmdrii calitd(ii de cind se DA | DA
céitre furnizor observi
schimbdri pe
parcursul aproviziond
A3 | Cenusd A Examinarea datelor Constatarea La ficcare lot aproviai|
de termoc inscrise in certificatul garantirii calitifii DA | DA
entrald de calitate de clitre produciitor
SR EN 450:2004
b. Finetea, conform Confirmarea La fiecare lot aprov
SR 227-2 caracteristicilor din dar nu mai putin [ DA |-
tabelul @ determinare la
100 t pe o probi
medie
. Constanta de volum, Evitarea folosiri La fiecare lot aprovizi|
conform SR 3832-7 unui lot DA
necarespunsitor
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d. Indicile de activitate Ia Confirmarea La fiecare lot aprov,
24 ore Caraclensticilor de cenush DA |-
garantate tip A
A.4 | Aditivi Examinarea datelor Constatare agarantdril La fiecare
inscrise in certificatul de calitiii lot aprovizionat DA | DA
calitate de ciitre producitor
A.5 | Produse de colm Verificarea caracteristicilor Confirmarea La ficcare
rosturilor fizico-mecanice ale caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
produselor, comparativ fizico-mecanice
cu prevederile agrementelor
tehnice respective
A.6 | Produse ¢ Verificarea caracteristicilor Confirmarea La fiecare
pentru proteclia | tehnice ale produselor, caracteristicilor lot aprovizionat DA | DA
suprafefei  bel comparativ cu prevederile tehnice
proaspiit agremenitelor tehnice
respective
A7 Otel-beton a. Verificarea datelor Constatarca garantdrii L fiecare
inscrise in certificatul de calitBjii de citre lot aprovizionat DA | DA
calitate producitor
b. Verificarea caracteristicilor Confirmarea Minim 2 probe
mecanice (rezistenja la Caracteristicilor pe lot DA | DA
rupere, limita de curgere, standardizate
alungirea la rupere, eic.)
conform SR EN 10060:2004
B. INAINTE DE UTILIZAREA MATERIALELOR
B.1 | Ciment &. Verificarea duratei Incadrarea in La fiecare
de depozitare termenul de paraniie lot aprovizionat DA | DA
b. Starea de conservare Evitarea Doud probe pe
numai dach s-a depilsit utilizdrii cimenturilor siloz (sus 5i jos) DA | DA
termenul de depozitare alterate sau |a interval
sau au intervenit de max. 501
factori de alterare ciment consumat
B.2 | Apregate a. Confinutul de Sesizarea eventualelor Ori de ciite ori
impuritifi §i corpuri impurificiri intervenite apar factori DA | DA
striine conform in depozitul de primire de impurificare,
SK EN 12620 si SR EN 933 In cursul manipuldrii dar cel putin o
locale datdl pe sAptEmiina
b.Verificarea granulozitdjii Adoptarea compozifiei O probd Iz 400 m?
sorturilor conform betonului in beton dar cel pujin | DA | DA
SR EN 12620 si SR EN 933 funcyie de o datd pe zi, si
rezultatele objinute oricind apar
factori care pot
modifica
granulozitatea, la
fiecare sort
¢. Umiditatea, conform Adoptarea compozifiei O probi la 200 m?
SR EN 12620 betonului, in beton si cind se DA | DA
funcjie de observii o
rezultatele objinute schimbare cauzaid
de conditiile
metecorologice.
La peste 200 m*
beton/zi,
frecvenia minima
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este de o probi
pe &
B.3
Aditivi Densitates soluties, Corectarea dupd O probi la fiecare DA | DA
conform reglementirilor caz a concentrafiei sarjd de
tehnice in vigoare (daca aditiv preparatd
aditivul se prepard la
stajia de betoane)
Apd Compozitia chimica, Utilizarea la O probi la
conform SR EN 1008 prepararea betonului inceperea DA |-
a unei ape lucrfrilor, daca
earespunzitoare apa nu provine
dintr-o surs#
de apd potabila
Cenusd Umiditatea Adaptarea compozitiei O probi pe DA |-
de schimb
termocentreli

CAPITOLUL I

STABILIREA COMPOZITIEI BETONULUI

ART.11. INCERCARI PRELIMINARE

I1.1. Antreprenorul are obligatia de a lua masuri in vederca stabilirii, pe bazd de incercari
preliminare efectuate de cétre un laborator de specialitate, a compozifiei betonului rutier care si asigure
oblinerea tuturor caracteristicilor cerute betonului in stare proaspitd §i intdritd, conform prevederilor din
prezentul caiet de sarcini.

11.2. Incercirile preliminare vor incepe cu cel pufin 90 zile inainte de inceperca lucrdrilor de
betonare, iar compozitia betonului adoptata pe baza rezultatelor objinute din aceste incerciri va fi aprobaté
de Inginerul lucrdrii,

11.3. Din incercirile preliminare trebuie sa rezulte variatiile admisibile ale compoziiei, care si
permitd adaptarea ei la conditiile santierului, pastrand caracteristicile betonului in ceea ce priveste
lucrabilitatea, confinutul de aer oclus si rezistenjele mecanice.

11.4. Dozajele admise, de ciment si aditiv i raportul A/C, conform SR 183-1 tabel 3 si SR 182-
2 pet. 2.3.4., sunt indicate in tabelul 10,

Tabel 10
Clasa betonului rutier
Material BeR 35 | BeR 4,0 BeR 4,5 BeR 5,0 Observatii
1 2 3 4 5 6
1. Ciment | 42,5; | 42,5R*) 310-330 | 330-350 350-370 | cofraje fixe
min. 310 cofraje glisante
0,45 pentru betoanele cu granulozitate cofraje fixe
continud
2. Raport ap/ciment, max 0,47 pentru betoanele cu cofraje fixe
granulozitate discontinud
0,52 pentru betoanele cu adaos de cenusi cofraje fixe

0,43 pentru betoanele cu granulozitate
continui

cofraje glisante

0,25...0,30 pentru beton cu granulozitate
continui
3. Aditiv DISAN A % din | 0,30...0,35 pentru beton cu granulozitate

cofraje fixe

cofraje fixe

cimentului discontinua i agrepate naturale concasate
0,35...0,40 pentru betoane cu granulozitate cofraje fixe
discontinud §i agregate naturale de balastier3
0.15 pentru beton fluidifiat cofraje fixe

conform specificaliei tehnice de produs cofraje glisante
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NOTA: *) Cantitdyile prevazute pentru dozajele de ciment nu contin si pierderile.

I'1.5. Caracteristicile betonului rutier intiirit care trebuie indeplinite la stabilirea rejetelor prin
incercdrile preliminare trebuic sa fie cu 10% mai mari decét cele obligatorii la execulie, pentru a exista
garantia acoperirii diferentelor intre conditiile de laborator si cele de santier.

Valorile pentru refete sunt indicate in tabelul 11.

CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT LA INCERCARI PRELIMINARE
Tabel 11

Nr. Clasa betonului rutier
crl. Conditii tehnice
{preliminar, la refete,) BeR35 |BcR4,0 |BcR4,5 |BceR 5.0

0 ] 2 3 9 5
I Rezistenja caracteristicd la incovoiere

(R*c) determinata la 28 zile pe

epruvete prismatice 150x150x600mm MPa | 3.8 4.4 4,9 5,5
2 Rezistenja medie la compresiune determinata

la 28 zile pe cuburi cu latura de

150 (141) mm sau fragmente de prisme cu | 34,0 39.0 44 5 50

latura sectiunii 150 mm (Rc med.) MPa
3. | Gradul de gelivitate al betonului G 100 G 100 G100 G 100

determinat conform SR 3518:2009

NOTA: Incercérile la compresiune pe fragmentele de prisma sunt informative.

ART.12. COMPOZITIA BETONULUI RUTIER
12.1. Compozifia betonului rutier se realizeazi cu agregate naturale prelucrate, apa, ciment si
aditivi in conformitate cu prevederile urmitoare:
12.1.1. In sistemul cofraje fixe
a. Imbracamintile ce se executd intr-un singur strat se realizeazd cu agregate concasate
0...25 mm conform limitelor din fig. 1 sau 0...40 mm conform limitelor din fig. 2, iar cele ce se
executd in doud straturi se realizeaza cu agregate concasate 0...25 mm conform fig. 1 in cazul stratului
de uzurd §i 0...31 mm conform fig. 3 sau 0...40 mm conform fig. 2 in cazul stratului de rezistenta.
NOTA: in lipsa sortului de agregate pietriy 8-16, respectiv criblurd 8-16, se poate realiza si un
beton cu granulozitatea discontinud, avand agregatul total in limitele curbelor granulometrice din fig. 4,
5 §i 6. Acest tip de beton nu se aplicd la autostrizi, drumuri publice cu trafic foarte greu, piste, cdi de
rulare §i platforme acroportuare.

b. Betonul din stratul de uzurd al imbrac@mintei din beton de ciment se realizeazi cu nisip
natural (SR EN 13043:2013) si agregate concasate (criblur3) (SR EN 13043:20] 3).
c. Betonul din stratul de rezisten{d al imbrécamintilor din beton de ciment rutiere pentru

drumuri §i striizi cu trafic greu, mediu sau usor §i piste acroportuare interne, se realizeaza cu nisipul
natural de réu si pietris (SR EN 13043:2013), sau piatré spartd (split) (SR EN 13043:2013).

in cazul locurilor de stajionare, platformelor de parcare si supralirgirilor in curbe, se poate
folosi beton rutier fluidifiat conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

12.1.2. In sistemul cofraje glisante

Curba granulometrica a amestecului total se realizeaza cu agregate 0...25 mm §i trebuie s se
situeze intre limitele domeniului hagurat din fig. 7, sau cu agregate 0...40 mm, caz in care trebuic si se
situeze intre limitele domeniului hasurat din fig. 8.

12.2. La stabilirea compoziiei betonului rutier se vor aplica cerinjele de bazi din Codul de
Practica NE 012-2010, cap. 6, adaptate la specificul betoanelor rutiere §i se vor respecta prevederile
anexei L1 din Normativul pentru executarea imbricamintilor rutiere din beton de ciment in sistemele
cofraje fixe §i glisante, indicativ NE 014-2002.
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12.3. Zonele granulometrice ale agregatului total la betoanele pentru imbracdmin{i rutiere sunt
cele din tabelul 12 5i figurile 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 si 8.
ZONELE GRANULOMETRICE ALE AGREGATULUI TOTAL - Tabel 12

Nr. Zonele Treceri % in masa prin sita cu ochiuri pétrate de mm:
granulometrice ¢
ale agrepatului total 02 Jos3[1 J2 T4 [ 16 |25 [31,5]40

I. Pentru sistemul in cofraje fixe
| Cu granulozitate

continui

0...25mm (fig. 1) | min. |2 7 10 120 |29 (45 |75 |95 |-
max. | 8 22 a0 42 52 70 90 100 | -

0...40 mm (fig. 2) min. | 2 6 8 17 23 40 60 75 - D5
max. | 7 22 128 |40 |48 |62 |8 |90 |- 00

0...31,5 mm (fig. 3) | min. | 2 6 8 17 23 40 60 75 95
max. | 7 22 28 40 48 62 80 91 0

2 |Cu granulc
discontinua
0...25 mm (fig. 4)
fard sortul 8-16

max. | 8 22 |29 (42 |48 |58 |58 |[100|- -
0...40 mm (fig. 5)
fard sortul 8-16 min. | 2 12 117 |25 [30 |35 |35 |64 |- 95
max. | 7 22 129 |40 |45 |56 |56 |78 |- 100
0...31,5 mm (fig. 6)

fard sortul 8-16 min. | 2 12 117 (25 |30 (35 [35 |75 |95 |-
max. | 7 22 129 |40 |45 |56 83 100 | -
I1. Pentru sistemul in cofraje glisante
3 | Cu granulozitate

continud

0..25mm (fig. 7) | min. |2 I3 (18 [30 |38 |55 |80 |95 |- -
max. | 8 22 (30 (42 (52 |70 |90 |100]- -

0...40 mm (fig. 8) | min. |2 13 (17 125 |33 |50 |70 (& |- 95
max. | 7 22 [28 |40 |48 |62 |79 |90 |- 100

12.4. Caracteristicile betonului rutier proaspit sunt indicate in tabelul 13,
CARACTERISTICILE BETONULUI PROASPAT

Tabel 13
Caracteristicile betonului proaspit Determinare
Valoarea conform
Denumirea Sistem Sistemcofraje
cofraje fixe vlisante
14 Lucrabilitatea:
- prin metoda tasdrii, cm. max. 3 -
- prin metoda gradului de compactare | 1,15 ... 1,35 1,15 ... 1,35 SR
12350-1:2004
- prin metoda de remodelare Webe, se: - 10- 15
2. Densitatea aparents kg/m’ 2400 + 40 2400 £ 50
3 Continutul de aer oclus % 3,505 4-6 SR EN 41-2)
8
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12.5. Caracteristicile betonului rutier inlin‘t_ sunt indicale in tabelul 14.
CARACTERISTICILE BETONULUI INTARIT
Tabel 14

Condijii tehnice care trebuie Clasa betonului rutier
indeplinite de betonul intdrit, la execufie BceR 3,5 BceR 4,0 BcR 4,5 BcR 5.0

I. Rezisten{a caracteristica la incovoiere
(R¥nc) determinatd la 28 zile pe
prisme 150x150x600mm MPa, min. 35 4,0 4.5 5,0

2. Rezistenta medie la compresiune (Re)
determinatd la 28 zile pe cuburi cu latura de
150(141) mm, fragmente de prisme cu latu
sectiunii de 150 mm, conform SR EN 123

carote, conform Instructiunilor C 54. MPa 30 35 40 45
3. Gradul de gelivitate al betonului
determinat conform SR 3518:2009 G 100 G 100 G 100 G 100

CAPITOLUL I

PREPARAREA BETONULUI RUTIER

Utilajele si echipamentele necesare executirii imbraciminfilor rutiere din beton de ciment
trebuie selectate in conformitate cu prevederile Contractului, Proiectului si Caietului de Sarcini, iar
preliminar aceestea trebuie prezentate Inginerului pentru aprobare.,

Antreprenorul trebuie si asigure funclionarea pe santier a statiei de betoane §i a echipamentelor
pentru astemerea betonului.

ART.13. STATIA DE BETOANE

13.1. Prin stafia de betoane se infelege orice unitate sau instalatie care produce si livreaz beton,
fiind dotata cu una sau mai multe centrale de beton.

13.2. Productivitatea practicd a stafici de betoane trebuie si fie cel putin egald cu cea a utilajului
de punere in operd a betonului, pentru a se evita stationarea acestuia,

[3.3. Stajia de betoane, trebuie si fic amplasati la o distan{a fajd de punctul de lucru,
corespunzdtoare unui timp de transport al betonului, de maximum 45 minute.

13.4. Staia de betoane trebuie sa dispund de:

- depozite de agregate, avand compartimente amenajate pe o platformi betonatd si cu
scurgerea apelor asigurati;

. silozuri de ciment, marcate, avind capacitatea corelatd cu capacitatea de productie a
stafici;

- silozuri pentru cenusi de termocentrald in cazul ci se folosesc;

- instalajia de preparare, rezervoare si dozatoare:

- instalatie pentru incilzirea apei 5i agregatelor;

- centrald sau centrale de beton in buna stare de functionare;

- buncére de descircare a betonului preparat;

- dotdri care sd asigure spilarea malaxoarelor, buncarelor si mijloacelor de transport;

. laborator amenajat si dotat corespunzitor:

- dotéri privind protectia muncii si PSI.

13.5. Centrala de beton trebuie si fie de lip discontinuu de dozare §i malaxare cu functionare
automatd, cu urmatoarele caracteristici:

- inregistrarea puterii de malaxare;

- dozarea agregatelor si a cimentului, se face gravimetric;

- dozarea apei i a soluiei de aditivi, se face volumetric cu dozatoare aulomate sau cu contoare
cu debitmetru cu precizie de 1% cu totalizator si revenire automata la zero dupd fiecare yarja;
he CAIETE E SAHCINI
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- mésurarea continud a umiditaii agregatelor, obligatoriu in palnia de alimentare;

- durata de amesiecare va fi de cel putin 60 secunde (90 secunde in eventualitatea utilizirii si a
cenugei de termocentrald), la betoanele imbracdmintilor in cofraje fixe si de 90...120 secunde, la
betoanele imbricamintilor in cofraje glisante,

13.6. Utilajul de dozare trebuie s3 fie automat jar dacd se folosesc cofrajele glisante,
productivitatea trebuie si fie adecvats pentru a mentine o miscare uniforma a maginii de pavat de cel
putin 0,75 m pe minut. La determinarea cerinjelor de capacitate a utilajului de dozare, trebuie si se {ind
seama de raportul specific pentru construcfia imbracamintilor pe timp célduros.

Agregatele, cimentul si aditivii trebuje dozali in functie de greutate, in timp ce apa se poate doza
fie in funciie de greutate fie in functie de volum. Utilajele de dozat trebuie verificate gi gradate
siptdmanal. Cintarele agregatelor si cimenturilor de la instalatia de dozat trebuie verificate folosind
greutdtile standard.

Abaterile permise de dozaj ale utilajului sunt:

+ 3% pentru agregate si amestecuri;

+ 2% pentru ciment, apd, var;

+ 5% pentru aditivi;

+ 3% pentru cenusi.

Tolerantele sunt exprimate in funcic de greutatea teoretica a fiecaruj malerial, potrivit setérii
utilajului de dozare.

13.7. Instalatiile de preparare vor dispune de buncdre intermediare cu capacitatea egald cu 3
sarje, iar pentru evitarea segregarii, descircarea betonului in buncire se va face axial, prin intermediul
unui jgheab si a unei pilnii de min. 0,50 m inéltime. La utilizarea simultand a mai multor instalatii,
acestea trebuie si dispuna de condifii identice (componenti, dozare, lucrabilitate beton, etc.) pentru a
asigura livrarea de betoane identice.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar mai mult de 15 minute de la descircarea primei

-'-n-—
Cengirutl

Buncirele vor fi curdtite cel putin de doud ori pe schimb sau la intreruperi mai mari de o ora.

13.8. Antreprenorul va prezenta comisiei de atestare numitd pentru verificarea indeplinirii
conditiilor previzute la punctele 13.4,13.5 5i 13.6, lista reglajelor efectuate la centrala de beton, care va
controla daci toate punctele previzute au fost verificate si in special:

- verificarea si etalonarea basculelor §i a dozatoarelor volumetrice:

- functionarea eficace a dispozitivelor de obturare (deschidere-inchidere) a agregatelor si
cimenturilor si eventual adaosurilor;
- starea malaxoarelor, in special uzura paletilor;

- functionarea automatizat.

Toate aceste verificdri se vor face fird a prepara beton,

13.9. Inainte de inceperea productiei de beton, se va efectua un test de funciionare a stafiei de
betoane. In timpul testului de funcfionare, Antreprenorul trebuie sa evalueze §i s@ verifice modul de
intrare al agregatelor in malaxor, dozajul materialelor, timpul de amestecare, etc. in conformitate cu
specificatiile tehnice ale staiei de betoane §i cu normele §i reglementirile din prezentul caiet de sarcini.
in timpul productiei, stafia de betoane va fi testatd periodic, cel pufin o dat la 3 luni, in conformitate cu
normele §i regulamentele existente.

Rezultatele testelor se vor introduce in declaratia de productie a betonulu;.

13.10. Documentatia completd, referitoare la unitatea de producere a betonului, va fi transmiss
Inspectoratului de Stat in Constructii, pentru autorizare, conform legislaiei in vigoare. Productia de
beton poate incepe doar dupd ce statia de betoane a fost aulorizatd de cdtre ISC i aprobatd de ciitre
Inginerul lucrdrii,
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. ART.14. EXPERIMENTAREA PREPARARII BETONULUI RUTIER
IN STATIE

Inainte de nceperea lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si faca experimentarea preparirii
betonului rutier in staie, pentru a verifica dacé folosind mijloacele santierului, refeta betonului stabilita
in laborator permite atingerea caracteristicilor cerute prin caietul de sarcini.

Incercarile trebuiesc repetate panid la obfinerea rezultatelor satisficitoare privind:

- lugrabilitatea;

- conjinutul in aer oclus:

- omogenitatea betonului:

- rezistenia la incovoicre.

In cazul centralelor de beton cu doua malaxoare incercarea de verificare a omogenitd{ii sc va
face pentru ambele malaxoare.

Cu ocazia acestor verificari se va verifica si durata minima de malaxare, necesard pentru a
asigura o buné omogenizare a betonului,

Probele pentru verificiri se vor lua din cel putin 6 amestecuri diferite, pe care se vor determina
caracteristicile ardtate la Capitolul I1, art. 12, Compozifia betonului.

ART.1S. PREPARAREA PROPRIU-ZISA A BETONULUI RUTIER

I5.1. Este interzisd prepararea betonului in instalaiile care nu asigurd respectarea abaterilor
prevazute la pet. 13.6 sau la care dispozitivele de dozare, cu care sunt echipate, sunt defecte.

Antreprenorul rispunde permanent de buna funcfionare a mijloacelor de dozare, verificindu-le
ori de céte ori este necesar, dar cel putin o data pe sAptiméni.

15.2. Cantitatea de apa corespunziitoare unui amestec se va corecta {inind seama de umiditatea
agregatelor §i de solufia “Disan A”, astfel incit si se respecte raportul A/C avut in vedere la stabilirea
refetei.

15.3. Ordinea de introducere a materialelor componente in malaxor se face conform prevederilor
cértii tehnice a utilajului respectiv.

15.4. Pe parcursul preparirii betonului, laboratorul stajiel poate modifica refeta, in funciie de
rezultatele incercrilor privind umiditatea §i granulozitatea agregatelor, si de densitatea aparenta, de
lucrabilitatea §i volumul de aer oclus al betonuluj proaspét, in situafiile reale existente, cu condifia
realizarii caracteristicilor tehnice cerute prin caietul de sarcini.

15.5. La terminarea unui schimb sau intreruperea prepardrii betonului pe o duratd mai mare de o
ord, malaxorul va fi spalat cu jet de apd sau apé cu pictris.

15.6. Se va evita golirea malaxoarelor direct in mijloacele de transport, recomandindu-se
folosirea de buncire intermediare. Pentru evitarea segregdirii betonului, buncérele vor fi incércate axial
prin intermediul unor jgheaburi gi a unei palnii de minimum 0,5 m inéltime.

Nu se admite mentinerea betonului in buncar maj mult de 15 minute.

Buncirele intermediare vor fi curdfate cel putin de doud ori intr-un schimb.

15.7. Temperatura betonului proaspat masurata in mijloacele de transport inaintea plecérii de la
stajie trebuie sd se situeze in intervalul +5°.. . 430°C, iar la punerea in operd si nu depaseascd 30°C,

ART.16. CONTROLUL CALITATII BETONULUI PROASPAT PREPARAT

16.1. Pentru asigurarea caracteristicilor betonului proaspat precizate la punctul 12.4 tabelul 13,
in scopul evitdrii punerii in operd a unui beton necorespunzator, se vor face in prealabil, la stajia de
betoane, determindri pe betonul proaspit,

16.2. Controlul operativ al calititii betonului se va face conform prevederilor din ANEXA 1.3 [a
Normativul NE 014-2002,

Ori de céte ori un rezultat se situeaza in afara limitelor admise, indicate la punctul 12.4, se va
repeta imediat determinarea respectiva,

Daci i la 0 noud determinare rezultatul nu se inscrie in limitele admise, se va sista prepararea
betonului §i se vor stabili, dupd caz, masurile tehnologice ce se impun: corectarea cantitdtii de apd, a
proportiilor sorturilor de agregate sau aditivi, a temperaturii componentilor §i verificarea instalafiei.
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Dupa aplicarea masurilor stabilite i dupd reluarca prepardrii betonului, determinarea
caracteristicilor respective se va face la fiecare amestec, adopténdu-se eventualele corecfii succesive

péna cind se constatd ca cel putin 3 rezultate consecutive se inscriu in limitele admise.

16.3. In continuare, controlul se va face cu frecventa previizuta in tabelul 15.

Tabel 15
Tipul de
Nr. | Faza de Caracteristicile care se | Scopul verificarii Frecvenia laborator
execufie verificd minima 11 |1
0 1 2 3 4 5 |6
A. IN CURSUL PREPARARI BETONULUI LA STATIA DE BETOANE
A.l | Betonul a. Lucrabilitatea, Reglarea procesului  [De doud ori pe schi DA
proaspil conform SR EN tehnologic i de lucru, pentru | A
12350-1:2009 respectarea fiecare tip de
b. Densitatea aparentd | condiiilor  tehnice beton si betoniera DA
Tabelul 13 A
¢. Temperatura Reglarea procesului  [Patru determinari
temperaturi ale aerulul tehnologic pentru pentru fiecare DA
+5%C si peste 425°C) | respectarea conditiilor |tip de beton i A
tehnice de +5°C...+30"%chimb de lucru
d. Granulozitatea Confirmarca respectril acultativ
agregatelor din granulozitatii DAl DA
amestecul de agregatelor din
beton, conform SR refeta betonului
EN 12350-1:2009
e.Continutul de aer Reglarea prepardirii [0 proba pe
oclus, conform si respectarea conditiil&chimb DAl DA
SR EN 413-2:2006 8 | tehnice din Tabel 13
A2 | Betonul a, Rezistena la incovoi Verificarea realizarii K ate o serie de 3
intérit pe epruvete prismatice | conditiilor de calitate epruvete prismatic{ DA DA
de 150x150x600 mm, | pentru clasa de pe schimb, pentru
, la viirsta de 28 zile, beton prescrisd fiecare tip debeton
conform NE 014:2002, Fi betonierd, dar
Anexa Il1.1 minimum o serie d
100 m?
b. Idem la virsta de 7 | Verificarea operativd  {) probi pe
zile,  pentru  inc| acompozitiei betonulu siptimfnd DA -
orientalive
c. Rezistenta la compre{ Verificarea realizarii K ate o seric de 3
pe fragmente de prisme| rezistentei la kpruvete prismaticel DA -
cu latura sectiunii d§ compresiune a pe schimb, pentru
mm sau epruvete cubicd betonului fiecare tip de betor
latura de 150 mm, ki betonierd, dar
la varsta minimum o serie
de 28 zile, conform de 100 m?

SR EN 12390-3

Determinarea eradulul Verificarea indep| Se determini la
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gelivitate, conform conditiilor din Tabelul | elaborarea DA -
SR 3518:2009 compoziliei beton
 B. LA LOCUL DE PUNERE IN OPERA
B.1 | Betonul proaspi a.Examinarea Constatarea garantarii | La fiecare transport
la descarcarea | documentului calitdfii de cétre produ - | DA
din mijlocul dy de transport §i respectarea duratei
transport transporl
b. Lucrabilitatea Confirmarea O proba pentru fieg
(consistenta), caracteristicilor tip de beton si - DA
conform SR EN impuse schimb de lucru,
12350-1:2009 betonului dar cel putin o
proba la 20 m?
beton
¢. Temperatura (la ter{ Confirmarea Patru determindri
eratura aerului, sub +§ caracteristicilor impus pentru fiecare tip |- | DA
5i peste +25°C) betonului de beton si
schimb
de lucru
B.2 | Betonul Determinarea rezisten| Verificarea calitdfii | 3 carote pe km de
intdrit la compresiune pe betonului pus bandd de DA | -
epruvete cilindrice | in lucrare imbrécdminte din
(carote) extrase beton sau min. 4
din imbracimintea carote din fiecare
executatd, conform zond de imbriicim
SR EN 12390 asupra cireia exist{
dubii de calitate

16.4. Calitatea betoanelor din imbricimintile rutiere, se va aprecia pe baza rezultatelor
inregistrate in evideniele de laborator §i buletinele de incercare a epruvetelor confecfionate la statia de
betoane, incercate §i prelucrate la laboratoarele de specialitate ale Antreprenorului, care vor {ine
evidenja zilnicad pe formularul “Registrul pentru evidenta prepardrii §i punerii in operd a betoanelor
rutiere”, conform Anexei 1.4 din Normativul NE 014:2002, privind betonul preparat:

- compozifia betonului realizat:

- caracteristicile betonului proaspat (lucrabilitate, densitate, continut de aer oclus,
lemperaturd);

. confecfionarea epruvetelor de beton pentru determinarea rezistentelor mecanice.

16.5. Seful punctului de lucru va (ine evidenia betonului turnat pe formularul tipizat “Condica
pentru evidenta betoanelor tumate™, unde se vor consemna zilnic;

- cantitdfi de beton turnate:
- elemente twrnate;
- confeclionarea epruvetelor de control §i rezultatele incercirilor mecanice pe betonul
intarit
CAPITOLUL 1V
PUNEREA IN OPERA A BETONULUI RUTIER

ART.17. ECHIPAMENTE PENTRU EXEC UTIA BETONULUI RUTIER

17.1. Imbracamingile rutiere din beton de ciment pot fi executate in doud metode-

- cu cofraje fixe (longrine metalice)

- cu cofraje glisante (utilaj mobil, pe senile, ghidat electronic in plan orizontal si vertical, dotat
cu un senzor de directie, unul de nivel, cu doud unitagi de vibratie, o curea transportoare gi cofraje).

17.2. Antreprenorul va alege metoda de lucru care va fi folosita.
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Pentru aceasta, inainte de inceperea lucririlor de execuic, Antreprenorul va trebui si prezinte
Inginerului spre aprobare metoda aleasd pentru execulia imbracamintii din beton de ciment.

17.3. Procedura va con{ine descrierea tehnologiei de execulie adoptatd, ce trebuie verificata la
inceperea lucrdrilor, pe un sector de probd (300-600 m lungime) si va contine:

- descrierea detaliatd a echipamentului:

- descrierea detaliatd a intregului proces de executie a lucrérilor, inclusiv pregdtirea fundatiei
realizarea betonului, transportul, turnarea §i conservarea:

- documentatia trebuie s@ coniind informatii ca: viteza utilajului, intensitatea vibrérii betonului,
grosimea stratului de beton (inainte de vibrarea §i finisarea stratului de beton), nivelarea suprafetei,
protejarea betonului finisat, taierea rosturilor si finisarea.

ART.18. MANAGEMENTUL TRAFICULUI PUBLIC $1 DE SANTIER

Antreprenorul trebuie sa prezinte preliminar autoritdfilor competente si Inginerului un plan cu
managementul traficului, care s confind descrierea detaliatdi a tuturor masurilor necesare diminuarii
efectelor ivite pe timpul executiei in zonele de trafic. Managementul traficului se va face in deplind
conformitate cu normele §i reglementarile in vigoare.

ART.19. TRANSPORTUL BETONULUI

19.1. Transportul betonului rutier se realizeazi cu autobasculante cu basculare in spale sau
lateral. Autobasculantele trebuie s fie etange, iar in cazurile cu temperaturi la limita ale aerului, betonul
din autobasculante se va acoperi cu prelate, astfel inciit si se evite modificarea caracteristicilor
betonului (se interzice udarea betonului pe timpul transportului),

19.2. Dupid fiecare 3-4 transporturi si ori de céte ori este nevoie, autobasculantele vor fi curdfate
§i spalate cu jet de apa.

19.3. Durata maxima de transport, consideratd din momentul terminarii incéircarii in mijlocul de
transport §i sfarsitul descarcirii acestuia la punctul de lucru, nu va depagi 60 minute la temperaturi ale
betonului < 15°C §i 45 minute la temperaturi situate in intervalul 15°..30°C.

19.4. Timpul care se scurge de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten{d si pana la
completa finisare a suprafefei stratului de uzurd nu trebuie si depdseascd cu mai mult de o ord inceputul
prizei cimentului,

19.5. Timpul scurs de la prepararea betonului pentru stratul de rezisten{d si pana la completa
finisare a suprafefei stratului de uzurd nu trebuie si depdgeasca timpul de incepere a prizei betonului,

19.6. Cénd se transportd beton cu lucrabilitate redusd. sunt necesare autocamioane echipate cu
vibratoare pentru a descérca betonul. Camioanele trebuiesc curdfate cu jet de apa la ficcare 3-4 curse gi
oricind este necesar.

19.7. Fiecare transport de beton va fi insofit de un bon de transport.

19.8. Numdrul autobasculantelor folosite la transportul betonului trebuie sa asigure un flux
continuu alimentérii utilajelor de punere in opera.

19.9. Circulajia autobasculantelor pe stratul de beton slab (cind acesta este stratul suport al
imbriicimintei) se va admite numai dupa atingerea a 70% din rezistenta la 28 zile a betonului slab.

ART.20. LUCRARI PREGATITOARE

20.1. Inainte de a incepe executarea imbricimingii din beton de ciment se va verifica si
recepfiona stratul suport al acesteia (fundafia sau stratul de bazi), conform STAS 6400-84, prin
verificarea elementelor geometrice, abaterilor limitd, denivelarilor admisibile, precum §i a capacitaii
portante a complexului fundaii-pat, corecténdu-se toate defeciunile constatate. Nu se va trece la
executarea imbracamintii din beton de ciment decét numai dupi efectuarea remedierilor necesare,

20.2. Fundatia sau stratul de baza trebuie s3 aibd la suprafaa sa aceleasi pante in profil
transversal §i aceleagi declivitati in profil longitudinal ca cele ale suprafejei imbracaminiii de beton de
ciment,
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20.3. Deniveldrile admisibile ale suprafejei straturilor de fundafie in sens longitudinal, sub
dreptarul de 3 m lungime si a unei pene, vor fi de + 2 ¢m, in cazul straturilor de fundafii din balast,
piatrd spartd §i din materiale granulare stabilizate mecanic §i de + 1,5 cm, din agregate naturale
stabilizate cu lianti hidraulici sau puzzolanici,

20.4. Denivelirile admisibile ale suprafetei stratului de fundatie in sens transversal, sub lata de 3
m, vor fi cu + 0,5 cm diferite de cele admise pentru imbracAmintea din beton de ciment,

20.5. La straturile din beton slab, abaterile limit la panta transversald i la cotele in profil
longitudinal vor fi cele previzute in caietul de sarcini intocmit pentru betonul slab.

Inainte de executarea imbric@mintilor din beton de ciment peste stratul de beton slab, dupa
corectdrile defectiunilor constatate la acesta, se va executa o peliculd izolatoare alcatuitd din dous
straturi de emulsie bituminoasd cationica, pe toata suprafala acestuia.

20.6. Denivelérile admisibile in profil transversal §i longitudinal al suprafefei imbracaminii
rutiere existente (bituminoase sau din beton de ciment) care se ranforseazi, vor fi cele previzute in
standardele respective: SR EN 13108 si SR EN 13108 :2006/AC 2008 sau SR 183,

20.7. La executarea imbricamintilor de beton de ciment, peste imbriiciminti existente, acestea
vor fi tratate conform prevederilor proiectului i Normativului NE 014:2002 pct. 7.14...7.18.

20.8. Lucrdrile de corectare si finisare a fundatiei sau a stratului de bazi vor preceda lucririle de
betonare cu 400-1000 m lungime de drum.

20.9. Pe fundatia verificatd si rectificatd se monteaza longrinele metalice pe benzi de beton (C
4/5 - C 6/7,5) sau de mortar, cu latimea de minimum 30 cm, preparate cu un dozaj de 160 kg ciment la
me.

Inalfimea cofrajelor fixe trebuie s fie egald cu grosimea imbracamingii proiectate.

Se va da o deosebitd atenfie pozifiondrii corecte in plan a longrinelor §i o agezare la cote cu
ajutorul nivelei, corespunzitor elementelor geometrice in plan §i in profil in lung din proiect.

20.10. Longrinele trebuie montate inaintea inceperii turndrii betonului, pe cel putin o lungime de
lurnare programati zilnic.

20.11. In cazul fundatiilor de balast, piatré spartd §i din materiale granulare stabilizate mecanic,
intre longrinele metalice montate pe fundatia umezita in prealabil, se va asterne un strat de nisip de 2
¢m grosime dupd compactare. Nisipul va avea echivalentul de nisip, EN > 85.

20.12. Pe stratul de nisip bine nivelat §i compactat se va intinde hértie rezistenta ( Kraft) sau
fohe de polietilens.

Benzile de hértie sau folic de polietilend trebuie si se suprapund cu minim 5 c¢m in sens
longitudinal §i 20 ¢m in sens transversal. Banda superioard va fi in sensul pantei.

20.13. Banda de hartie sau folia de polietilena trebuie si fic intinsd cu putin timp inainte de
betonare, pentru a evita producerea de cute $i trebuie 53 fie asiguratd contra véntului, agezand peste ea
din loe in loc bare metalice, care vor fi apoi recuperate.

Este interzisa folosirea de beton proaspat sau bolovani §i nu se va cillca pe hartia rezistentd
intinsa,

20.14. Tn situatiile in care stratul superior al fundatici este alctuit din materiale stabilizate cu
lianti hidraulici sau mixturi asfaltice, nu se va executa acoperirea suprafefei fundaiei cu strat de nisip si
hértie sau folie de polietilend.

In aceste cazuri, inainte de asternerea betonului, suprafala acestor fundatii se va stropi cu apd.

20.15. In cazul in care betonul se executd cu cofraje glisante pregdtirea stratului suport se va
face in conditiile specifice sistemului cofraje fixe pe fundatii noi.

20.16. Stratul suport va fi verificat §i aprobat inainte de turnarea betonului pentru imbracaminte,
pe 0 zond corespunzitoare unei zile de lucru,

20.17. Principalele controale ce trebuiesc facute inainte de punerea in operd a betonului sunt
urmétoarele:

- pregdtirea stratului suport pe care urmeazd sd fie agternut betonul, in conformitate cu
prevederile pet. 20.1...20.16;
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Constatirile acestor verificéri vor fi consemnate in procese verbale de lucrdri ascunse, care vor
preciza concret verificarile efectuate, constatirile rezultate §i dacd se admite trecerea la executarea
imbracimintei de beton:
- pozilionarea corectd a longrinelor (executie in sistemul cofraje fixe) sau a firelor de ghidaj
pentru palpatorii masinii cu cofraje glisante;
- pozilionarea corectd a rosturilor de dilatalie;
- asigurarea bunei functiondri a utilajelor de punere in operd a betonului rutier.

ART.21. EXPERIMENTAREA PUNERII iN OPERA A BETONULUI RUTIER

21.1. inainte de inceperea lucrdrilor, Antreprenorul va realiza obligatoriu  un tronson
experimental de min. 300 m lungime pentru a verifica pe santier, in conditii de executie curente,
realizarea caracteristicilor cerute betonului pus in operd in conformitate cu prevederile prezentului caiet
de sarcini precum §i pentru a regla utilajele i dispozitivele de punere in operd a betonului si eventual
corectarea compozifiei betonului in limitele stabilite prin studiul preliminar.

Se vor urmdri in special:

- reglarea utilajului de réspéndire i vibrare pentru obfinerea grosimii necesare §i o
suprafajare perfects;

- reglarea pervibratoarelor, stabilirea distanfelor dintre ele i mai ales a celor situate la
marginea imbracamintii;

- punerea la punct a operafiilor de finisare a suprafetelor de striere §i de rdspandire a
produsului de protecie ca si a metodelor de execufie a rosturilor si a timpului de tiiere.

21.2. Partea din tronsonul executat consideratd ca cea mai bine realizald va servi ca tronson de
referin{d pentru restul lucrdrii,

Caracteristicile obfinute pe acest tronson de referin{d se vor consemna in scris, pentru a servi la
urmdrirea calitdtii lucrdrilor ce se vor executa in continuare.

ART.22, PUNEREA IN OPERA PROPRIU-ZISA

22.1. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje fixe

22.1.1. imbracamintile de beton de ciment se executd intr-unul sau doud straturi, conform
prevederilor din proiect, in functie de utilajele curente, care pot asigura compactarea prin vibrare pina
la grosimi de 23 cm, In cazul unor grosimi mai mari se vor utiliza numai vibrofinisoare dotate cu
pervibratoare, care vor trebui s asigure o vibrare eficientd pe toatd grosimea stratului.

22.1.2. La locul de punere in opers, descércarea betonului se va face in 2-3 locuri sau in cordon
(din mers), urmérindu-se menginerea omogenitdii betonului pe toatd suprafaja de descarcare. La
imbrécaminfi executate in doud straturi, descircarea betonului celui de-al doilea strat se va face
obligatoriu prin descarcare laterala, folosind autobasculante sau alimentatoare speciale. Acecasi masurd
se va aplica §i pentru primul strat cind acesta se agterne pe fundafic acoperitd cu hértie rezistenta.

22.1.3. Agternerea betonului se va face numai cu repartizatoare mecanice, cu exceplia unor
suprafete reduse la care folosirea acestora nu este Justificatd din punct de vedere tehnico-economic
(supraldrgiri in curbe, curbe cu raze mici, striizi de categoria IV cu o banda de circulatie, parcaje,
platforme sau locuri de stationare, pe suprafefe mici sau izolate). La acestea, agternerea betonului rutier
proaspdl, se poate face manual.

22.1.4. Compactarea §i nivelarea betonului, se vor efectua cu ajutorul vibrofinisoarelor, avind
urmétoarele caracteristici: frecvenia de vibrare 50-75 Hz, amplitudinea 1,0...1,3 mm, viteza de
avansare: min. 0,6 m/minut, prin doud treceri ale acestora pe fiecare strat de beton ce se compacteaza.
Relafia intre grosimea dalei, h si latimea grinzii vibratoare, masuratd in sensul de avansare, b, este: b >
h. Latimea grinzii de vibrare trebuie s fie cel putin egald cu grosimea dalei.

22.1.5. Procedurile de vibrare i distanja maxima intre vibratoare vor fi cele descrise, in
totalitate, in metoda propusa de Antreprenor si aprobati de Inginer, inainte de inceperea lucrarilor de
betonare.

O atenie deosebitd trebuie acordatd vibratoarelor in lungul marginii benzii care se executa,
pentru a realiza o compactare corespunzitoare a acesteia.
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22.1.6. Timpul optim de vibrare se stabileste prin determinri de proba efectuate cu prima sarja
de beton ce se compacteazi, stabilindu-se §i viteza de inaintare a vibrofinisorului, corelata cu ldfimea
grinzii vibratoare, care trebuie s3 fie in contact cu betonul proaspit pe o lungime egali cu cel putin
grosimea dalei, masurate in directia de avansare. Durata vibrérii se recomanda sa fic de 30...60
secunde. .

22.1.7. Pentru a asigura vibrarea corectd a betonuluj pe intreaga suprafatd a stratului compaclat,
S¢ va urmdri ca grinda vibratoare, in timpul vibririi, s3 se afle cu 1...3 mm mai Jos decét suprafata
betonului din spatele grinzii.

22.1.8. Grosimea stratului de beton necompactat trebuie si fie de 1,15...1,35 ori mai mare decit
grosimea finald a stratului compactat, in functie de lucrabilitatea betonului.

Inainte de a incepe vibrarea betonului, se va stabili, in cadrul determinarilor de probd, grosimea
stratului de beton necompactat, necesars pentru obfinerea grosimii prescrise a stratului finit.

22.1.9. Punerea in operd a betonului se va face fird intreruperi, iar dacd acestea nu pot fi evitate
(ploaie intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, ete.) se va executa din
betonul confectionat pani in acel moment o dald mai scurtd decit cea previzutd, terminatd cu un rost
transversal de contact, care va fi situat la min. 1,50 m distantd de cel mai apropiat rost al imbricamintii
rutiere,

22.1.10. Distanta dintre doud pozitii succesive de lucry ale placilor sau riglelor vibrante trebuie
sé fie astfel stabilitd incét si fie asigurata acoperirea succesivi a intregii suprafee de beton compactat.

22.1.11. intreruperea betondrii la sfargitul unei zile de lucru se va face numaj la un rost
transversal de dilataie sau de contact.

22.1.12. Betonul gresit fabricat sau gresit turnat se va indepirta de la locul de punere in opera.

22.1.13. Pe secloarele de drum cu declivitdfi, sensul de execufic al benzii de beton va fi
urmétorul:

- pentru pante de pand la 3% se lucreazi in sensul urcirii drumuluj (din aval spre amonte);

- pentru pante mai mari de 3% se lucreazii in sensul coboririi drumului (din amonte spre aval),
adaptindu-se la situafia respectiva, atat consistenia betonului cit §i viteza de avansare a utilajelor,
avind in vedere totodatd si necesitatea ca in faa utilajelor si existe in permanenid un val de beton
afinat cu rol de “zid de sprijin”.

22.1.14. Betonul agternut la cota §i necompactat, se va verifica cu dreptarul si se vor efectua
corectdrile necesare inainte de vibrare, pentru eliminarea denivelarilor suprafetei, prin completare cu
beton sau indepdrtarea betonului in exces Langd longrine betonul se va indesa cu maiul melalic
asigurdnd totodatd menfinerea ancorelor in pozifie orizontala.

22.1.15. Dupi agternerea stratului de beton pc o porfiune de 5...6 m, pe toatd li{imea §i dupd
verificarea grosimii betonului necompactal cu gablonul, se va proceda la vibrarea betonului cu ajutorul
vibrofinisorului, urmarindu-se ca in fata grinzii vibratoare si existe permanent un val uniform de beton
de maximum 5 cm indl{ime.

22.1.16. Dupi trecerea vibrofinisorului pand la circa 1 m de capatul portiunii agternute, aceasta
se retrage gi se face verificarea in profil longitudinal si transversal a suprafejei vibrate cu dreptarul de 3
m lungime §i o pand de 20 cm lungime $i maximum 3 cm lafime, avind inclinatia de :10 si gradatii
corespunzitoare diferentelor de indlfime de | mm, corectind cu beton, dacd este cazul, suprafeqele
denivelate sau cele deschise (nevibrate).

22.1.17. Dupé verificarea §i corectarea denivelarilor suprafetei vibrate, betonul de linga
longrine se va compacta cu maiul sau cu plici vibrante,

22.1.18. Se trece apoi a doua oari cu vibrofinisorul, astfel ca suprafaja obtinut sé fie netedd si
uniformé ca aspect.

22.1.19. Timpul care se va scurge de la prepararea betonului pentru prima sarja dintr-o dala si
lerminarea finiséirii betonului din aceeasi dald nu va depdsi cu mai mult de o ord inceputul
prizei/cimentului.
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22.1.20. Finisarea suprafetei betonului pentru piste aeroportuare, autostrizi $i drumuri cu trafic
foarte greu, se face numai cu grinzi finisoare. Pentru celelalte categorii de lucrdiri, cdnd vibrofinisoarele
nu au aceste dispozitive, pentru eliminarea denivelarilor longitudinale ale suprafefei stratului de beton,
se va folosi un rulou metalic, perfect calibrat, de 3...4 m lungime, avind diametrul de 25 ¢m §i masa de
circa 150...200 kg. Cu ruloul se lucreaza pe suprafaja corectatd §i compactat, prin rostogolirea lui in
sens perpendicular pe axa benzii, pe toata suprafafa imbréc@mintei, prin treceri suprapuse pe céte 1,00
m. Ruloul trebuie curatat si umezit la fiecare trecere, evitindu-se udarea betonului.

22.1.21. Surplusul de mortar scos la suprafaia imbracimintei de ctre grinda finisoare sau rulou,
se indepdrteaza cu perii speciale, care sunt trase transversal spre marginea benzii de beton executate.

22.1.22. Suprafata finisatdi a betonului se va stria numai mecanic la autostrazi si piste
aeroportuare §i mecanic sau manual la celelalte lucréri, perpendicular pe axa drumului, cu ajutorul
dispozitivului de striat sau a unei perii umezite, de tip piassava, cu fire plastice sau metalice. Pentru a
micgora zgomotul produs de rulajul autovehiculelor, distanele dintre strieri vor fi aleatorii. Metoda va
fi aprobati prealabil de Inginer.

22.1.23. Demontarea longrinelor se va face dupd cel putin 24 ore de la turnarea betonului.

In cazul in care executarea imbrcimintei se va face pe jumitate din latimea pérfii carosabile si
se circuld pe a doua jumitite a drumului, longrinele din axa drumului se vor demonta dupd minimum
48 ore.

d gt

a evita aderarea cu betonul, folosind produse ce vor fi prezentate Inginerului pentru aprobare
preliminard. Nu se vor folosi longrine deteriorate.

22.1.24. Imediat dupa demontarea longrinelor, fetele laterale ale dalelor se vor acoperi cu un
strat de decofrol sau emulsie bituminoasa cationica.

22.1.25. Marcajul dalelor se va efectua prin stanfarea numarului de ordine al dalei (din 5in §
dale) pe suprafaja betonului, la coljul dalei, 1a 30 em de la margine, cifrele avind 10 cm indl{ime si 10
mm adancime).

22.1.26. Pentru executarea imbrécamintilor din doud straturi (beton de uzurd si beton de
rezisten{a) se fac urmétoarele preciziri:

- vibrarea betonului din stratul de rezisten{d si stratul de uzurd se face cu doul vibrofinisoare
care acfioneazd separal pe fiecare strat, astfel jncét timpul care se va scurge de la terminarea unuj strat
§i contaminarea lui sau a vibrarii stratului de rezisten{d si asternerea stratuluj urmator (de uzurd) nu va
depési o jumdtate de ord

- timpul care se va scurge de la prepararea primei garje din betonul stratuluj de rezisten{a dintr-o
dald 5i terminarea finisarii suprafefei stratului de uzurd din aceeasi dald, nu va depési cu mai mult de o
ord inceputul prizei cimentului,

22.2. Punerea in operi a betonului rutier in sistemul cofraje glisante

22.2.1. Magsina cu cofraje glisante trebuie s realizeze urmatoarele operatii tehnologice:

- repartizarea betonului pe toatd lagimea benzii de betonare cu ajutorul unui repartizator tip snec;

- compactarea, prin vibrarea internd a betonului, cu ajutorul pervibratoarelor electrice de interior
de 70 mm diametru care produc “lichefierea” betonului;

- presarea betonului prin “extrudere” de citre greutatea proprie a masinii;

- finisarea transversald a suprafetei betonului “extrudat” cu ajutorul unei grinzi care se
deplascaza perpendicular pe directia de avansare a cofrajelor glisante;

- finisarea longitudinald a suprafetei din beton cu ajutorul unui dispozitiv (DRISCA) care se
deplaseaza transversal intre cofrajele glisante si longitudinal, odata cu magina.

22.2.2. Betonul in fata masinii cu cofraje glisante, trebuie astfel descircat $i repartizat incat si se
asigure o avansare uniformé, continud si permanenta a maginii, practic fird nici o oprire a maginii. Se
va urmdri permanent ca volumul de beton din faa maginii cu cofraje glisante s fie constant,
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22.2.3. Viteza masinii cu cofraje glisante se regleaz la cca. | m/minut in functie de ritmul de
dprovizionare a betonului, corelat cu calitatea muchiilor laterale si suprafatarea imbricimintei ce se
realizeaza.

22.24. in principiu, toate reglajele masinii cu cofraje glisante se efectueazs pe loc, inainte de
inceperea betondrii, dar trebuiesc efectuate verificiri §i ajustiri ale acestora la inceputul lucrului, pentru
Barantarea realizérii conditiilor de calitate ce se impun dalelor, din punct de vedere ale grosimii, calitdii
§i rectangularitdii marginilor acestora, In acest SCOp se vor avea in vedere prevederile Normativuluj NE
014-2002 pet. 10.1.6. 5i 10.1.7.

22.2.5. Betonul adus la punctul de lucru se descarca cu atenjic in fafa repartizorului cu gnec a
masinii cu cofraje glisante dupi care repartizarea uniforma a acestuia intre cofrajele masinii se continua
cu ajutorul unui excavator,

22.2.6. Se va urmiri permanent (prin observarea aspectului suprafefei betonului) modul de
functionare al tuturor pervibratoarelor.

Eventualele pervibratoare defecte trebujesc inlocuite imediat.

22.2.7. Pervibratoarele se fixeaza la echidistante de cca. 50 ¢cm §i la mijlocul grosimii stratului
de beton.

O supraveghere mai atentd se va da celor douj pervibratoare laterale care trebuie si asigure
obfinerea muchiilor benzii de beton. Aceste dous pervibratoare se vor monta la aproximativ 15 ¢m de
marginea cofrajelor glisante.

22.2.8. Agternerea betonului se considers terminatd cand suprafata imbracamintei nu prezinia
deniveldri §i are un aspect omogen.

222.9. Compactarea §i finisarea se considers terminate cénd suprafata betonului este plana,
inchisd §i are o texturd uniforma. in caz ca se observi deniveldri ale suprafetei imbracimintei rimase in
zonele marginale acestea se vor corecta manual cu ajutorul unor mistrii de 40-50 c¢m lungime.

22.2.10. O atenlie permanentd se va acorda valului de beton ce se formeazi in fata grinzii
maginii cu cofraje glisante care executd nivelarea transversald a imbricamintei. Acest val de beton
trebuie s fie uniform, continuu §i cu un diametru de cca. 10 cm grosime.

22.2.11. Calitatea lucrului cu masina cu cofraje glisante este condifionatd de alimentarea
permanenta cu beton a acesteia, in conditiile menfinerii unui viteze constante de cca. | m/minut,

22.2.12. in cazul opririlor (accidentale) care depésesc durata de incepere a prizei cimentului este
necesard dispunerea de rosturi transversale de contact (de lucru),

222.13.1n timpul stationdrii maginii cu cofraje glisante vibrarea betonului va fi oprita.

22.2.14. Pentru a elimina in cel mai scun timp unele deficiente de execufie, cu efect negativ
asupra calitdfii suprafejei si muchiilor imbrdc@mintei, este necesar si se efectueze verificarea
elementelor geometrice ale acesteia, cel mai tirziu la 24 ore dupd punerea in operd a betonului.

22.2.15. In scopul imbunétafirii aderenei rojilor autovehiculelor pe imbricimintea uda,
suprafata finisatd a betonului se va stria perpendicular pe axa benzii, mecanic sau manual, cu perii
piassava.

Pentru a se permite protejarca cit mai rapida a betonului cu produs de protectie, strierea se face
la cel mult 20 m in spatele maginii cu cofraje glisante,

Se va verifica vizual uniformitatea si adancimea strierii §i aceastd operaiune se va repeta dacad
este cazul.

ART.23, MASURI N CAZUL CONDITIILOR METEOROLOGICE

NEFAVORABILE

23.1. Lucrdirile de punere in opera a betonuluj vor fi intrerupte atunci cénd se ivesc urmatoarele

conditii meteorologice defavorabile:
temperaturi ale aerului mai mici de +5°C

- ploaie intensd, care poate conduce la degradarea caracteristicilor suprafetei betonului.

23.2. in perivada de timp friguros se poate prevedea utilizarca de accelerator de priza si/sau de
intérire.
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Acestea se pot folosi numai cu avizul unuj laborator de specialitate §i numai sub un control
competent din partea santierului.

De asemenea, se poate lua in considerare si folosirea apei calde la prepararea betonuluj.

Atunci cind temperatura aerului este in jur de +5°C continuarea sau oprirea betoniirii se va face
pe baza prognozei meteorologice pe urmétoarele 24 ore (temperaturd, vint).

In cazul cénd temperatura coboard sub +5°C §i exista pericol de inghef in urmétoarele 24 ore,
lucrdrile vor fi oprite.

Daca existd pericolul ca temperatura exterioars sa coboare sub 0°C, in primele 24 ore de intrire
a betonului deja pus in operd, se vor lua miasuri de protejare a acestuia, prin pastrarea unei temperaturi a
betonului de cel putin 5°C pe o perioadi de cel putin 3 zile.

Temperatura betonului proaspit inainte de a fi pus in operd trebuie si fie mai mare de +5°C.

23.3. La betonare pe timp célduros, in vederea evitdrii deshidratdrii superficiale rapide, care
conduce la scaderea caracteristicilor mecanice ale mortarului de la suprafata betonului, se va acorda o
atentie deosebitd aplicdrii produsului de protectie.

Pentru evitarea fisurdrii betonului intre rosturi, se va stabili momentul optim de tdiere a
rosturilor, astfel incit si existe un timp suficient pentru taierea tuturor rosturilor inainte de aparitia
fisurilor.

Daca apare riscul deshidratirii superficiale a betonului, datoritd véntului sau a unei umidititi
relative scdzute a aerului, se vor lua masuri de dublare a grosimii peliculei de proteclie sau se va
dispune oprirea betonrii,

Temperatura betonului la punerea in operd nu va fi mai mare de 30°C,

Pentru sciderea temperaturii betonului sub 30°C, la prepararea acestuia se poate folosi apa
rciti.

Atunci cénd temperatura aerului este mai mare de +20°C si umiditatea relativa este mai mic de
30%, se vor lua masuri pentry menfinerea umiditdtii stratului suport al imbracamintii, iar produsul de
protecfie a betonului proaspat, se va aplica in doud straturi succesive (pentru realizarea unei bune
impermeabiliziri a betonului),

Atunci cind temperatura exterioard este mai mare de +30°C (pana la maximum 35°C) si
umiditatea relativa a aerului este mai mica de 40%, betonarea se va face numai cu luarea de masuri
speciale, ricirea apei combinata cu protectia betonului cu emulsii bituminoase aplicate in dou# straturi
succesive §i acoperirea cu copertine, imediat dupi trecerea finisorului,

ART.24. PROTEJAREA SUPRAFETEI BETONULUI PROASPAT

24.1. i'ntregul echipament §i materialele necesare protejdrii corespunzitoare a betonuluj
proaspa, trebuie sé fie la indeména si gata de instalare, inainte de turnarea propriu-zisé a betonului,

24.2, Metodele si produsele necesare protecfiei betonului proaspit vor fi supuse aprobiirii
prealabile de citre Inginerul lucrrii, pe baza experimentarii §i verificarilor preliminare privind executia
proteciiei, cind observind uniformitatea si continuitatea peliculei se va stabili §i cantitatea de produs de
protectie pe m’, determinatd pe o bucatd de folic de polietilena (cantérita in prealabil) interpusi pe
suprafaja pe care sc experimenteazi protectia.

24.3. Imediat dupé terminarea strierii suprafejei betonului, se va proceda |a protejarea betonului
proaspét impotriva actiunii soarelui, vintului §1 ploilor, cu acoperisuri de protectic mobile impermeabile
si nedeformabile, imbinate etans intre ele, care se deplaseazi pe masura finisirii suprafe{ei betonului.

Betonul va rimane astfel protejat pand la acoperirea lui cu o peliculd de protectie continua 5i
impermeabild, cu grosime uniformd, aplicatd prin stropirea suprafefei si parilor laterale ale betonului
cu fluid de protecfie sau alte produse pentru care existi agremente tehnice corespunzitoare, in scopul
asigurdrii conditiilor favorabile de intdrire a betonulu $i evitdrii fisurdrii dalelor.

Conditii tehnice pentru fluidul de protectie
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Tabel 16
Denumirea caracteristicii Yt Conditii de admisibilitate
de masuri
Aspect - lichid, omogen, maroniu deschis
Densitatea v/em? 0,7-12
Viscozitatea Engler la 20°C 'E max. 10
Viscozitatea la 257
vscozimetriciduza 3 mm) sec max. ART.
Viiscozitatea cinematici cSt max. 26
Punct de inflamabilitate °C min. 30
Timp de uscare la 25°C ore max. 3
Reziduu la evaporare Yo 4343

Verificarea fluidului se va face la fiecare lot aprovizionat, prin examinarea datelor inscrise in
certificatul de calitate emis de producitor,

24.4. Produsul chimic se aplicd in cantitate de 0,250 + 0,05 kg/mp, la lemperaturi peste +10°C.
La temperaturi sub +10°C produsul se dilueazi cu whitespirt rafinat, in proportie de o parte produs la
0,3...0,5 parti whitespirt.

245, In condi}ii meteorologice nefavorabile, atunci cénd umiditatea relativa a aerului scade sub
50% (zile de arsiti) sau temperatura creste peste +25°C se vor lua maésuri pentru realizarea protectiei
prin mirirea dozajului de produs aplicat, cu 100%,

24.6. Produsul de protectie se aplicd pe suprafata betonului proaspat prin pulverizare cu ajutorul
unui dispozitiv de lucru,

Operatia de curiire a dispozitivului de lucru se face cu whitepirt si este obligatorie la fiecare
intrerupere a lucrului mai mare de doua ore,

24.7. Lucrdrile de peliculizare a suprafeei betonului proaspit nu se vor executa pe timp de
ploaie. In cazul in care ploaia intervine intr-un interval mai mic de 3 ore de la aplicarea emulsiei,
operatia de protectie se repeta.

24.8. Pe timp ploios, suprafejele de beton proaspat vor fi protejate cu acoperisuri sau folii de
polietilend, atét timp cét prin ciderca precipitafiilor exista pericolul antrendrii pastei de ciment.

24.9. Dupi taierea rosturilor, zona din lungul rosturilor se va proteja cu folii de polietilend, late
de cca. 50 cm, asigurate contra vantului cu bare metalice, pand la colmatarea lor,

ART.25. PROTEJAREA IMBRACAMINTE] PROASPAT TURNATA, DE
CIRCULATIA PIETONALA §I AUTO

25.1. Este interzisa circulajia de orice fel (0ameni, animale, vehicule) pe betonul proaspat. In
primele 24 ore de la executarea protectiei suprafefei imbriicAmintei, cu pelicule, accesul muncitorilor se
poate face numai pe dulapi sprijinifi pe longrine, Restrictiile se ridicd in functie de varsta betonului.

25.2. In cazul executdrii rosturilor prin tdiere, zona din lungul rosturilor se va repeliculiza cu
produse chimice similare celor folosite pe restul suprafefei dalei.

25.3. Pe perioada de intdrire a betonului, stabilita in functie de anotimp, se vor lua misuri ca
autovehiculele s nu circule pe suprafaa acesteia.

254, Tmbricﬁmin[ile din beton de ciment se pot da in circulatie pentru autovehicule numai dupa
ce se constata cd sunt indeplinite conditiile prevazute in tabelul 17.

Tabel 17
Temperatura atmosferici medie Ja punctul de lucru | +5 +10 | +15 +20 | +25
(°C)
Termene orientative pentru darea in
circulagie a imbracamintilor din beton (zile):
Betoane realizate cu ciment 1 42,5 25 19 16 14 12|
b. Betoane realizate cu cimenturi tip 1 42,5R sau 1 3] 18 15 13 11 2
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ART.26. EXECUTAREA ROSTURILOR

In conformitate cu prevederile punctelor 3.3 din SR 183-1 si SR 183-2, pentru a evita aparitia
fisurilor §i crapaturilor datorit variafiilor de temperaturi §i umiditate, tasirile inegale si pentru
necesitili de construcie, imbracaminiile de beton de ciment se executd cu rosturi transversale si
longitudinale care le impart in dale.

26.1. Executarea rosturilor in sistemul cofraje fixe

Rosturile, in sistemul cofraje fixe, atat cele transversale cét §i cele longitudinale pot fi de:

- contact (de constructie);

- dilatatie;

- contracie,

26.1.1. Executarea rosturilor de contact

Rosturile de contact transversale se realizeazi pe toatd lifimea si grosimea dalei, cand se
intrerupe turnarea betonului, fie la sfarsitul zilei de lucru, fie in cazul intreruperii accidentale a betonarii
(ploaie intensd, defectarea utilajelor, intreruperi in aprovizionarea cu beton, etc.) si se vor executa
conform figurii 9 i figurii 10, astfel:

a, in secliunea transversald, unde apare rostul, se monteazid un dulap de lemn avind
lungimea egald cu distana intre longrine si lafimea epald cu indl{imea imbricamintei, fixat cy ajutorul
unor {arusi metalici, batuti in fundatie;

b. la reluarea betondrii se scot larugii metalici §i dulapul, se aplica pe suprafata laterald a
imbracamintei o peliculd de emulsie bituminoasd, prin stropire de doud ori, sau se pune o fisic de
carton bitumat;

Rosturile de contact longitudinale se realizeaza intre benzile de beton, pe toats grosimea
imbrécamintei, fiind prevazute cu ancore de otel-beton OB 37, cu diametrul de 10 mm gi | m lungime
(prevazute cu ciocuri), agezate la jumatatea grosimii dalei, |a distan{d de 1 m una de alta. [n acelagi mod

laterale ale pistelor sau cdilor de rulare acroportuare §i acostamentele acestora, cu precizarea cé, in acest
caz ancorele sc vor aseza la jumitatea grosimii dalelor din aceste acostamente. Fac excepfie platformele
cu panta sub 2%, unde armarea nu este necesard,

Rosturile de contact longitudinal se vor executa conform figurii 11 i figurii 12, astfel:

a. Ancorele se indoaie la jumitatea lungimii in unghi de 90°, Jumatate din ancora se protejeazi
s@ nu adere de beton prin infagurare cu hirtie sau folie de polietilend, asezéindu-se apoi lipitd de
longrind, pe pozitia finald, in timpul repartizirii betonului. Dupd demontarea longrinei din axa
drumului, jumatatea protejaté a ancorei ce a fost indoitd de-a lungul longrinei se va dezgoli si intinde
fard inflexiuni. Pentru lucrérile aeroportuare, ancorele se vor pozitiona conform prevederilor proiectului
respectiv.

b. Inainte de betonarea benzii a doua, pe suprafafa verticald 2 imbricamintei benzii turnate
anterior, se va aplica in mod obligatoriu, o pelicula de proteciie, prin stropire (de cel putin doud ori).

¢. La drumurile de clasa tehnica | §i 11, la strézile de categoria 1 §i 11, precum si la pistele si
platformele aeroportuare, la partea superioard a rostului de contact longitudinal se va crea prin tajere (la
max. 24 ore de la turnarea dalei) un lacag de 8-10 mm Iafime si de 30 mm adancime care va fi colmatat
la “cald” sau la “rece” cu produse speciale de etangare.

26.1.2. Executarea rosturilor de dilatatie

Rosturile de dilatatic transversale se executd conform figurii 13 si figurii 14, pe toatd lijimea
§1 grosimea imbriicimintei, la distantd de circa 100 m lungime de banda de beton, perpendicular pe axa
benzii, in linie continua, pe toatd la{imea imbracAmintei.

De asemenea, se realizeazi rosturi de dilataie §i in urmatoarele situatii;

- la capetele tablicrelor sau plécilor viaductelor, podurilor, podetelor, etc.;
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- la capetele curbelor avand raze sub 300 m;

- in punctele de schimbare a declivitagilor in care proiectul ny prevede racorddri convexe, STAS
863-85.

Rostul de dilatatie transversal S€ va executa astfe]:

a. Se ageazi pe fundatie o scandura imbibats din lemn de brad (pastrata in apd timp de 24 ore
inainte de utilizare), de 20-25 mm grosime, care riméne in lucrare. Scéndura va aves lungimea egald cy
distanta intre longrine si latimea in functie de inalfimea imbrac@mintei, astfe]:

- ¢u 3 cm mai mica decit indltimea imbrécimintei EXCcutatd intr-un singur stra;

- ¢it indlfimea stratului de rezisten(d la imbriciminii executate in doua straturi:

- cat indlfimea fiecArui strat de rezisten{d, cind acesta se executd in 2-3 reprize (scandurile
trebuie s fie agezate perfect in acelagi plan vertical),

Scindura se ageazi perfect vertical, perpendicular faid de longrine si se fixeaza astfel incit sa-gi
péstreze pozifia verticala in tot timpul executdrii imbracamintei din vecinilatea sa.

Scindura de rost se va ageza astfel incat sa nu permits legdtura intre dalele adiacente, pe sub
scandurd si pe la capetele ei.

Pozitia scandurii se marcheazs pe longrind cu creta, pentru a putea permite thierea ulterioars a
rostului, in dreptul scandurii,

mai latd de 100 m, |a aproximativ jumdtate din lajimea imbrécamintei, in locul unui rost de contact,

Rosturile de dilatagie longitudinald se vor executa cu aceleasi dimensiuni si in acelagi mod ca gi
rostul de dilataie transversala (conform pet. 26.1.5.).

26.1.3. Executarea rosturilor de contractie

Rosturile de contractie sunt rosturi aparente, care separd betonul numaij in partea superioard a
imbricdmintei, §i astfel, prin micsorarea sectiunii dalei se asiguri fisurarea in continuare a intregii
secliuni in dreptul rostuluj $i nu in alte locuri.

Rosturile de contractie transversald se executd Pe toald lafimea imbracamintei, in linje
continud, inclinate la 1/6 sau perpendicular pe axa drumului, la distanfe de 4...6 m, modulate dupi o
secventa: 4-5-4 m, 5-4-5 m, 5-6-5 m si pe o adancime de 1/4...1/5 din grosimea dalei la imbracamintile
executate intr-un singur strat (figura 15.a i figura 15.b) sau pe 1/3...1/4 din grosimea totald a dalei,
cand imbricimintea se executd in doud straturi (figura 16.a $i 16.b), cu ajutorul maginii de tAiat rosturi
echipatd cu doud discuri diamantate concentrice alaturate, de diametre diferite (figura 15.a gi 16.a) sau
¢u un singur disc avéind grosimea de 8 mm (figura 15.b si 16.b).

Taierea betonului intdrit se va executa imediat ce betonul permite, intr-un interval de timp de
6...24 ore de la punerea in operd a betonului, in functie de tipul cimentului si de lemperatura aerului,
aga cum se aratd in tabelul 18.

Tabel 18
Tipul cimentulyi Temperatura aeruluj
5-13°C 13-22°C 22-30°C
142,5R, 1 32.5R 12-24 are 8-12 ore 6-8 ore

maximum 8 ore, a tuturor rosturilor benzii turnate fntr-un schimb.

Se recomandi de asemenea prevederea a |-2 magini suplimentare, in scopul inlocuirii rapide a
celor ce se vor defecta in timpul tdierii rosturilor,

In cazul defectdrii maginii de taia rosturi sau scaderii rapide a umiditafii relative a aerului, cu
masina de rezerva se va tdia in primul rind fiecare al treiles rost, revenindu-se apoi pentru taieres
celorlalte rosturi.

Rosturile de contractie longitudinali se executs in cazul cénd banda de beton se toarnd cu o
latime mai mare de 5,0 m realizindu-se pe axa acesteia.
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Rosturile de contractic longitudinale se vor executa prin tdiere in betonul intdrit, cu aceleasi
dimensiuni ca §i rosturile de contractie transversald.

Rosturile de contractie longitudinale se vor taia dupd terminarea téierii tuturor rosturilor de
contractie transversale.

26.1.4. Dispunerea rosturilor in plan, in intersectii de strizi, la platforme §i la piete, se va face
conform proiectului, evitindu-se formarea de colturi cu unghiuri mai mici de 75° §i rosturi cu lungimea
mai micé de 0,50 m.

26.1.5. Pe zonele mentionate in proiect, in care sunt posibile deformatii ale terenului de
fundatie, in momentul punerii in operd a betonului se vor introduce ancore din ofel beton OB 37 de 1 m
lungime, cu diametrul @ 10 mm, agezate la distante de 1 m, intre ele, la jumitatea grosimii dalei.

26.2. Executia rosturilor in sistemul cofraje isante

26.2.1. Rosturile longitudinale in sistemul cofraje glisante pot fi;

- de contractie;

- de constructie.

Rosturile longitudinale de contraclie se executd in cazul cnd banda de beton se toarnd cu o
latime mai mare de 5 m, realizindu-se pe axa acesteia, conform figurii 17.

Rosturile longitudinale de construclie se realizeazd intre benzile de beton, pe toatd grosimea
imbrécamintei, conform figurii 18,

NOTE:

1. Armarea cu ancore a rosturilor longitudinale de construcfie se poate face automat de
citre magina cu cofraje glisante sau manual prin baterea acestora cu ciocanul, imediat dupd trecerea
maginii.

2. In cazul imbrécamingilor avénd grosimea mai mare de 25 cm, transferul de sarcini intre
benzile de beton in zona rostului longitudinal de constructie, poate fi asigurat prin adiugarea in
interiorul cofrajelor glisante ale maginii a unor profile metalice, care si conducd la obtinerea unor dale
cu fete laterale imbinate, de tipul nut si feder de forma trapezoidald sau sinusoidala.

Toate rosturile longitudinale se realizeaza in linie continud; nu se admit linii {rénte.

26.2.2. Rosturile transversale in sistemul cofraje glisante pot fi:

- de contractie;

- de constructie;

- de dilatatie.

NOTA:

- La autostrizi, drumuri expres, drumuri industriale, cii de rulare, platforme si piste
acroportuare, mai ales cand imbréicimintea se asterne pe straturi susceptibile, timp de tasari diferentiate
in timp, rosturile transversale (executate perpendicular pe axa cdii) se realizeazi cu gujoane.

Rosturile transversale de contractie se executd la distante de 4...6 m, perpendicular pe axa
cdli sau cu o inclinare de 1/6 fata de axa acesteia, in linic continug, pe toatd latimea imbracamintei,
conform figurii 19.

Rosturile transversale de constructie se realizeazi pe toata lajimea §i grosimea imbricamintei,
cénd se intrerupe turnarea betonului, conform figurii 20, astfel incét sa rezulte o dali de cel putin 3 m
lungime.

Rosturile transversale de dilatafie se executd perpendicular pe axa benzii de beton, pe toatd
latimea i grosimea imbracdmintei, in urmatoarele conditii:

- la capetele tablierelor sau placilor viaductelor, podurilor, podetelor, etc.;

- la capetele curbelor avind raze sub 300 m, in punctele de tangen(a:

- in punctele de schimbare a declivitatilor, in care proiectul nu prevede racordri convexe,
conform STAS 863-85:

- in aliniament, la distane de circa 100 m, in cazul in care imbracamintile din beton se
execuld pe fundatii din balast, piatrd spartd sau materiale granulare stabilizate mecanic si la temperaturi
mai mici de 15°C,
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Rosturile transversale de dilatafie se executd cu gujoane avind lungimea de 500...600 mm §i
diametrul de 25 mm, dispuse perpendicular pe rost, la jumitatea grosimii dalei si la echidistante de 300
mm, conform figurilor 21 i 22.
26.2.3. Gujoanele utilizate in rosturile transversale de constructie, de contracie si de dilatatie

sd fie cdt mai subtire,

Gujoanele utilizate pentru armarea rosturilor transversale de contracfie §i constructie, precum §i
de dilatagie, trebuie s3 fie plasate si mentinute pe durata betonarii, intr-o pozitie strict paralel (in plan
vertical §i orizontal) cu axa dalej astfel:

a. in cazul rosturilor transversale de contracjie, gujoanele sunt pozifionate automat, prin
infigerea lor prin vibrare in betonul Proaspat compactat de citre masina cu cofraje glisante sau manual,
recurgénd la suporturi metalice prefabricate uzinal sau in situ, fixate de fundatie astfel incét sa nu poati
fi deplasate in timpul betondrii;

b. in cazul rosturilor transversale de construciie, gujoanele suni implantate, prin batere, la
Jumitatea grosimii dalei §i la echidistanjele previzute in proiect, in momentul in care betonul incepe s
facd priza,

Rosturile de dilatagie se executd sub forma de panouri prefabricate, din scandura de lemn de
esenid moale fird noduri, ce se fixeazs in locuri prestabilite, direct pe fundatia imbricamintei, astfel
incat gujoanele sd-si menfind pozitia in plan orizontal si vertical, jar betonul s@ nu patrunda pe sub
scandurd sau pe la capetele acesteia in timpul vibririi,

Ulterior, betonul existent deasupra scandurii, este indepértat prin executarca a doud taieturi
paralele, distangate la 25.._30 mm intre ele, pand la nivelul superior al acesteia,

Taierea betonului intérit se executd intr-un interval de timp de 6-24 ore de Ja punerea betonuluj
in operd, in funcie de tipul cimentului si de lemperatura aerului, aga cum se arati in tabelul 18.

ART.27. COLMATAREA ROSTURILOR

27.1. Golul realizat la partea superioard a rosturilor se va umple, pén la suprafaa imbracamintei,
Cu mastic bituminos, sau cu orice alt material de colmatare dgrementat tehnic i aprobat de Inginerul
lucrdrii, care pot fi:

- masticuri bituminoase, monocomponente (la cald):

- chituri elastice, monocomponente sau bicomponente (amestecate inainte de utilizare) pe baza
de poliuretani, de polimer sulfidic (tiokol) sau de siliconi (la rece);

- profile de neopren,

27.2. Oricare ar fi materialul folosit pentru colmatare, se vor respecta urmétoarele prevederi:

- identificarea materialuluj §1 verificarea caracteristicilor sale;

- curdtirea rosturilor de materiale strdine (praf, pamant, pietricele, etc.) cu ajutorul scoabelor
§1 a periilor de sirma:

- suflarea cu jet de aer comprimat:

- amorsarea rostului, dacd este necesar, prin aplicarea uniformi a produsului de amorsaj
(grund) pe peretii si marginile rostuluj §i respectarea timpului necesar pentru uscarea materialuluj de

- respectarea temperaturii de punere in operd a produselor ce se pun in operd la cald:
inléturarea materialuluj jn exces;
- darea in circulafic a sectorului colmatat numaj dupid récirea produselor tumate la cald §i
dupd termenul impus prin tabelul 17,
ART.28. VERIFICAREA CALITATHI BETONULUI RUTIER PUS iN OPERA
Verificarea calitaii betonului pus in operd se face conform tabelului 15 §i se referd la:
28.1. Determindri efectuate pe betonul proaspat, la locul de punere in opera:
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- lucrabilitatea;
lemperatura in perioada de timp friguros (sub +5°C) sau foarte cilduros (peste +25°C),
Dacé un rezuliat al determindrii privind lucrabilitatea §i temperatura betonului, nu se inscrie in
limitele admise, se vor efectua incd doua determindri pentru acelagi transport de beton,
Dacd valoarea medie a celor 3 determinri se inscrie in limitele admise, se va accepta punerea in
operd a betonului. Dacd este depdsitd limita admisd, se refuzj punerea in operd a betonului din
transportul respectiv,

28.2. Incercari pe betonul intdrit:

- rezistenia la incovoiere, pe prisme de 150x150x600 mm:;

- rezistenta la compresiune, pe cuburi sau fragmente de prisme cu sectiunea [50x150 mm:

- rezisten{a la compresiune, pe carote.

Rezistentele la incovoiere si la compresiune, la vérsta de 28 de zile pentru betonul pus in operd,
determinate pe fiecare serie de trei Cpruvete, se analizeazd de laboratorul stafiei de betoane, care
efectueazi incercarea, imediat dupd inregistrare.

28.2.1. In cazul in care rezultatul sau rezultatele incercarilor sunt mai mici decit cele previzute
pentru clasa betonului respectiv, indicate in tabelul 14, laboratorul va comunica, in termen de 48 ore,
rezultatul in cauzd, conducitoruluj stafiei, conducerii unitalii de care depinde stajia si Inginerului
lucrdrii.

Urmare comunicarii primite de la laboratorul statiei de betoane, in termen de 48 ore, seful stagiei
impreuna cu Inginerul lucrdrii si conducdtorul punctului de lucru, vor identifica sectorul de
imbriciminte executat (dalele turnate) in schimbul de lucru corespunzétor probei, cu valoarea
rezistentei neasiguratd, pe care se vor efectua verificari suplimentare, prin incercéri nedistructive sau
extragere de carote,

Daca din verificrile suplimentare rezulta ¢d betonul nu indeplineste conditiile previzute, va fi
convocat Beneficiarul care va analiza si decide masurile corespunzitoare,

28.2.2. Rezultatele incercrilor pe cuburi la 28 de zile, vor fi analizate in doug etape si anume:

- grupate lunar, pentru aprecierea activiltii staiei:

- grupate pe tronsoane de drum sau pe intregul sector executat, pentru aprecierea realizirij
clasei betonului pus in lucrare, din care se vor elimina rezultatele incercarilor de pe tronsoancle pe care
s-au efectuat verificari suplimentare prin incercri nedistructive sau extrageri de carote.

28.2.3. Incercarile prin metode nedistructive say pe carote se efectueaza conform
reglementarilor in vigoare, cu precizarea ci in calcule se introduce ca valoare de calcul, rezultatul
mediu pe secjiune, in cazul incercirilor prin metode nedistructive §i valoarea individuald, in cazul
incercarilor objinute pe carote,

28.3. Pentru statia de betoane, prelucrarea gi interpretarea rezultatelor incercérilor se face pe
probele prelevate la statie, pe durata a 30 zile,

Aprecierea activitalii stafiei se face pe baza rezistentei caracteristice la incovoiere oblinuta
pentru fiecare tip de beton.

284. Aprecierea realizarii clasei betonuluj Pus in lucrare se face pe baza valorii rezistenjei
caracteristice la incovoiere obfinuta pe grupul rezultatelor analizate.

28.5. Conformitatea pentru rezistenfele betonului la incovoiere, se verifica pe baza criteriului
care prevede limitarea rezistengei caracteristice la incovoiere, a sirului de rezultate analizat la valoarea
clasei betonului.

CRITERIUL se aplica in cazul in care conformitatea betonului utilizat la o lucrare este
verificatd, considerind rezultatele a cel pugin 2 probe (6 prisme 150x150x600 mm).

Conformitatea este realizata daca rezistenfa caracteristicd la incovoiere (R¥pc) este cel putin
egald cu clasa betonului respectiv.

28.6. Interpretarea rezultatelor incercirilor efectuate pe betonul din imbrécamintea rutiera
executatd se va face conform prevederilor din ANEXA L1 din Normativul NE 014:2002.
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CAPITOLUL V
CONTROLUL CALITATI, CONDITII TEHNICE, REGULI SIMETODE
DE VERIFICARE

ART.29. CONTROLUL CALITATII

29.1. Verificdrile ce trebuie efectuate in diferite etape ale executiei imbracamintilor rutiere de
beton de ciment, sunt cele previzute in ANEXA 1.2 la Normativul NE 014:2002.

29.2. Inginerul va aproba preliminar:

- sursele i furnizorii de materiale;

- instalatiile si echipamentul:

- rejetele si sectoarele de proba;

- metodele de executie,

29.3. Pe parcursul execuliei se verifica in permanen(a calitatea materialelor §i se vor efectua
verificirile pentru certificarea calitéfii betonului si a executiei imbracamintilor din beton de ciment,
dupa cum urmeazi:

29.3.1. respectarea operaiunilor tehnologice, care trebuie s3 corespundd prevederilor din acest
caiet de sarcini, verificAndu-se in special:

= respectarea proiectului:

- datele inscrise in bonurile de transport ale betonului (daci nu s-a depasit durata de transport);

- condifiile de punere in operd a betonului, funcfionarea utilajelor de punere in operd a
betonului, pregatirea platformei in vederea turndrii betonului;

- menfinerea omogenitatii betonului, in timpul transportului si punerii in operd;

- mentinerea longrinelor sau a firelor de ghidaj la cotele previazute;

- menfinerea pozifiei ancorelor say gujoanelor din ofel-beton;

- distributia uniforma a betonului in fata utilajelor de compactare:

- compactarea uniformd si evitarea segregdrii in timpul compactarii;

- luarea de masuri speciale in cazul turndrii in conditii meteorologice nefavorabile:

- execulia rosturilor: pozitie, materiale utilizate, dimensiuni, finisare;

- protejarea suprafetei betonului;

- asigurarea conditiilor de finisare a suprafetei imbricimintei.

29.3.2. Caracteristicile materialelor, trebuie s corespunda conditiilor tehnice din acest caiet de
sarcini §i normelor i reglementarilor in vigoare.

Caracteristicile materialelor se verificd, cu frecventele precizate in tabelul 9, |a aprovizionare i
inainte de utilizare.

29.3.3. Se verifica, caracteristicile betonului proaspat si ale betonului intdrit, care trebuie si
corespundi conditiilor tehnice din tabelele 13 si 14,

Aceste caracteristici se verific, cu frecveniele precizate in tabelu 15, la stajia de betoane si la
locul de punere in opera.

29.4. Controlul dupa executia imbricaminte] consti in:

- verificarea denivelarilor de suprafa(d, cu aparatura tip APL;

- verificarea rugozitayii suprafefei, prin masurétori cu metoda indl{imii de nisip;

- verificarea rezistenjei betonului, pe bazd de carote extrase din lucrare

- verificarea grosimii imbracimintei, cu ajutorul carotelor,

ART.30. ELEMENTE GEOMETRICE

30.1. Grosimea totala a imbrécimintii de beton de ciment este cea prevézuld in proiect.

Céand imbricamintea se executs in doud straturi, grosimea stratului de uzurd este de 6 cm.

Abaterea maxima admisa la grosimea totald proiectatd a imbricamintei este de:

- (-10...+15) mm la drumuri noj $i moderniziri

- (-10...450) mm la ranforsarea imbracamintilor existente.

Verificarea grosimii imbricAmintii de beton se efectueazi prin mésurdtori directe, la marginile
benzilor de beton, la fiecare 200 m, precum §i pe carotele extrase penitru verificarea calitatii betonulu;.

30.2. Latimea de turnare a dalei de beton este prevazutd in proiect §i poate fi de 2,50...8,50 m.

3
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Abaterea maxima admisa la lafimea proiectati a benzii de beton este de:

+ 15 mm, la drumuri noi, modemizari si ranforsari de imbricdminti bituminoase;

+ 5 mm, la ranforsarea imbracamintilor rutiere vechi din beton de ciment.

Verificarea l{imii imbriicimintei de beton, se efectueazi prin masurdtori directe cu ruleta, intre
marginile benzii de beton, la fiecare 200 m,

30.3. Panta transversald a imbracamintei este cea indicaté in proiect.

Abaterile limitd la panta transversala la drumuri §i strézi poate fi de + 0,4% faja de valoarea
pantei indicate in proiect. La pantele transversale ale imbricamintilor pentru piste, céi de rulare, bretele
de legaturd si platforme aeroportuare abaterea maxima admisi este de +0,2% (2 mm/m).

Verificarea pantei transversale se face in mod obligatoriu in dreptul profilelor previzute in
proiect i intre aceste profiluri, la cererea comisiej de receptie. Méasurdtorile se fac cu un dreptar, avind
lungimea cgald cu jumdtate din latimea piriii carosabile (respectiv cu latimea pariii carosabile cu panti
unicd la autostrdzi, in curbe cu pantd unicd, etc.), cu bolobocul §i cu o pand gradati, lungd de 30 ¢m
(grosimea maxima de 3 cm g indlfimea la capete de 1,5 ¢m $i respectiv 9 m). Gradatiile pe partea
superioard a penei, trebuie sa fie corespunzitoare diferentelor de inalfime de 1 mm.

30.4. In profil longitudinal, abaterile limitd la cotele imbricamintei, fati de cotele din proiect,
pot fi:

. * 10 mm, la autostrizi, piste, cdi de rulare §i platforme aeroportuare, drumuri de clasa
tehnica 11, stréizi de categoria I i 11;

. + 20 mm, la drumuri de clasa tehnica ..V, strizi de categoria 11l si drumuri de
exploatare de categoria I;

. + 30 mm, la strizi de categoria IV, drumuri de exploatare de categoria 11 si [11, locuri de
stationare, alei carosabile gi platforme de parcare, portuare si industriale.

ART.31. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI BRACAMINTII

31.). Denivelarile maxime admisibile ale suprafetei imbrécamintei, in sens transversal sau
longitudinal, masurate sub dreptarul de 3,00 m lungime pe fiecare bandé de beton sau banda de circulatie,
pe toatd suprafata acesteia, sunt de:

® 4 mm, in cazul imbracamintilor ce se executd pentru lucrdrile de drumuri avéind viteza de
proiectare mai mare de 100 km/h;

. 5 mm, in cazul imbricamintilor ce se executa pentru luerdri de drumuri avand viteza de
proiectare intre 50 si 100 km/h;

o 6 mm, in cazul imbricimintilor ce se executi pentru lucrdri de drumuri avand viteza de
proiectare sub 50 km/h.

Distan{a minima intre doud puncte cu denivelar; maxime admise, mésurata pe axa longitudinala a
benzii de beton, este de 20 m.

31.2. Deniveldrile admisibile la rostul longitudinal de contact intre dous benzi de beton, adiacente,
sunt de 2 mm in cazul pértii carosabile cu dou pante transversale si la pistele aeroportuare,

31.3. Deniveldrile maxime admisibile intre muchiile dalelor invecinate ale rosturilor transversale
sunt de:

. 0 (zero) mm, la rosturile de contracfie ale imbricamintei ce se executd pentru lucrdri de
drumuri proiectate pentru viteza de circulatie mai mare de 100 km/h §i pentru piste aeroportuare;

o 2 mm, la rosturile de contractie ale imbriicimnintei ce se executs pentru lucrari de drumuri
avand viteza de proiectare sub 100 km/h;

e 2 mm, la rosturile de lucru pentru drumuri §i piste acroportuare indiferent de viteza de
circulatie.

31.3.1. Verificarea denivelarilor suprafefei imbrécimintii se efectueazi in timpul executiei, imediat
dupd prima trecere a vibrofinisorului si la receplie.

31.3.2. In profil longitudinal, misurarea denivelarilor se efectueazd pe fiecare bandi de beton say
banda de circulatie si anume P€ axa acestora, cu ajutorul dreptarului de 3,00 m lungime si a unei pene de
20 cm lungime §i max. 3 c¢m lajime, avind o inclinatie de 1:10 si gradaii corespunzitoare diferentelor de
inal{ime de | mm. Masuriitorile se vor face la fiecare dald realizatd in timpul execuiei si din 50 in 50 m la
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receplie, sau prin sondaj la cererea comisiei de recepie §i se vor consemna numai citirile ce depdsesc
deniveldrile admisibile indicate la pet. 31.1.

31.3.3. In profil transversal, verificarea deniveldrilor este obligatorie in dreptul profilelor ardtate in
proiect i la cererea comisiei de recepiie §i intre aceste profile. Masuritorile se fac in mod similar cu cele
previzute la pet. 31.3.2. pentru profile in lung, folosind insd un dreptar cu lungimea ardtati la pet. 30.3.

31.4. Verificarea rugozitafii imbracamintei se efectueazi prin metoda indlfimii de nisip conform SR
183-1:1995, inainte de darea acesteia in circulatie. Valoarea minima a rugozitafii este de 0,6 mm, cu
excepiia sectoarelor cu declivitafi mai mari de 6%, sau in curbe cu raze sub 125 m §i in intersectii unde este
de 0,8 mm.

31.5. Verificarea modului de realizare §i de colmatare a rosturilor, a prezeniei fisurilor si
crapaturilor, se efectueazd pe bazi de observatii vizuale, ob{inu prin parcurgerea pe jos, in prima
perioadd a zilei gi de preferat pe vreme ricoroasd, a sectorului de imbriicdminte executat.

31.6. Verificarea cotelor din axa drumului, prevazute in profilul longitudinal se face cu ajutorul
unui aparat de nivel,

31.7. In cazul in care se dispune de aparatul Viagraf pentru determinarea planeitafii drumului in
profil longitudinal, verificarea si interpretarea rezultatelor se face cu acest aparat, conform reglementénilor
legale in vigoare.

31.8. Rezultatele verificarilor se consemneaza in evidentele de control ale santierului si fac parte
integrantd din cartea constructiei,

31.9. Investitorul, prin reprezentantul siu oficial (Inginerul lucrdrii) va verifica periodic datele
inscrise in documentele de atestare a calititii executiei.

ART.32. PRESCRIPTII SPECIALE

32.1. Defectiunile apérute la imbracamintile de beton de ciment trebuiesc reparate inainte de
darea in exploatare a acestora.

Modul de reparare a lor se stabileste de comun acord cu Beneficiarul $i Proiectantul.

32.2. Pentru asigurarea durabilitayii in exploatare, imbric@mintile de beton de ciment se exclud
de la tratamentul cu clorurd de sodiu (sare gema industriald) ce se efectueazi iarna pentru combaterea
lunecusului, timp de cinci ani de la data excculiei acestora.

32.3. Rosturile de constructie se taie dupé deschiderea acestora.

32.4. Produsele utilizate ca fund (pat) de rost trebuie si fie compresibile, neputrezibile,
rezistente la temperaturi ridicate, specifice produselor de etansare la cald a rosturilor gi s3 nu
interaclioneze cu produsele de etansare la rece a rosturilor.

ART.33. REFERINTE ALE SPECIFICATIILOR TEHNICE

33.1. Agregate

Granulozitatea agregatelor naturale SR EN 933 si SR EN 9:
Umiditalea agregatelor SR EN 12620
Echivalentul de nisip SR EN 933-]
Continutul de impuritéti la agregate SR EN 12620
Parii levigabile SR EN 12620
Confinutul de fractiuni sub 0,1 mm SR EN 933-1
Rezistenta la strivire a agregatelor in stare saturati SR EN 12620
Rezistenta la uzura cu masina tip Los Angeles SR EN 933
Grad de spargere la agregate concasate SR EN 933
Forma granulelor (coeficient de forma: rapoarte b/a si ¢/a; cor
de granule plate si deiculare SR EN 933

Rezistenta agregatelor la inghef-dezghet

- coeficient de gelivitate si sensibilitate la inghet SR EN 933

- pierdere de masa SR EN 12620
Coeficient de calitate SR EN 933
Masa rocii la agregate concasate SR EN 933
Porozitatea aparenté la temperaturd normala SR EN 933
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33.2. Ciment, beton, imbricaminte rutierd, produse de protectie §i de colmat:

rosturilor
Stabilitatea i inceputul timpului de prizé la ciment SR EN 196/3+A1:2009
Contraprobe ciment SR EN 196/7:2008
Starea de conservare a cimentului C 140
Rezistente mecanice ale cimentului SR EN 196-1:2006
Lucrabilitatea betonului si granulozitatea agregatelor din betor SR EN 12350-1:2009
Densitatea aparents SR EN 12350-1:2009
Rezistente mecanice ale betonuluj SR EN 12390-712009 s
NE 014
Continut de aer oclus SR EN 413-2:2006 8
Grad de gelivitate SR 3518:2009
Rugozitatea suprafefei imbracamintei SR 183-1:1995
Extrageri, prelucrari, incerciri carote SR EN 12390 si C 54
Punctul de inmuiere al masticului bituminos STAS 60
Penetratia Asrobitului STAS 2922
Stabilitatea Asrobitului STAS 9199
CAPITOLUL VI
RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia imbricamintilor de beton de ciment se efectueazd in trei etape: pe faze de execuie -
determinante, preliminaré (la terminarea lucrdrilor) si finala.

ART.34. RECEPTIA PE FAZE DE EXECUTIE - DETERMINANTE

Receptia pe faze determinante (receptii ale lucrdrilor ce devin ascunse), stabilite in proiect, se
efectueazi conform Regulamentului privind controlul de stat al calitdtii in constructii, aprobat cu HG
272/94 i conform Procedurii privind controlul statului in fazele de execujic determinante, elaborati de
MLPAT si publicati in Buletinul Constructiilor volumul 4/ 1996, atunci cind toate lucririle previzute in
proiect pentru pregétirea platformei sunt complet terminate §i toate verificarile sunt efectuate in
conformitate cu prevederile art. 20 din prezentul caiel de sarcini,

Comisia de receplic examineazi lucrdrile si verifica indeplinirea conditiilor de execulie si
calitajile impuse de proiect si de caietul de sarcini, precum §i constatirile consemnate pe parcursul
execufiei de citre organele de control.

In urma acestei recepiii se incheie “Proces verbal de receptie pe faza” in registrul de lucriri
ascunse in care sunt specificate eventualele remedieri necesare, termenul de execulie a acestora si
recomandari cu privire la modul de inere sub obscrvaic a tronsoanelor de drum la care s-au constatat
abateri fa{d de prevederile prezentului caiet de sarcini.

ART.35. RECEPTIA PRELIMINARA (LA TERMINAREA LUCRARILOR)

Recepiia preliminard a imbracamintii din beton de ciment se face odatd cu receplia preliminara a
intregii lucrdri de drum, conform Regulamentului de recepic a lucrarilor de construcfii §i instalatii
aferente acestora, aprobat cu HG 273/94.

Receptia preliminari se efectueazi cind sunt terminate toate lucrdrile si verificarile prevézute in
documentatia de proiectare, inclusiv remedierile neconformitailor constatate si la cel putin o lund de
zile de la darea in circulatie.

Comisia de receplie va examina lucrérile executate privind conditiile tehnice de calitate, fajd de
prevederile documentatiei tehnice aprobate, si fatd de documentaia de control i procesele verbale de
receptie pe fazé, intocmite in timpul executiei lucrdrilor,

Evidenta tuturor verificarilor efectuate in timpul execuiei lucrdrilor, face parte din documentaia
de control la receptia preliminar,

ART.36. RECEPTIA FINALA

CAIETE OE SARCINI
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Recepiia finald a imbrécamintii din beton de ciment se face odatd cu recepfia finald a intregii
lucréri de drum, dupd expirarea perioadei de verificare a comportarii acesteia,
Recepiia finald se va face conform prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.
ANEXA
REFERINTE NORMATIVE
I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT nr. 43/1998 - Norme privind incadrarea in categorii a drumurilor de
interes national.
Ordinul MT nr. 45/1998 - Norme tehnice privind proiectarea, construirea s
modernizarea drumurilor.
Ordinul MT nr. 46/1998 - Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor
publice.
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat in MO 397/24.08.2000 inchidere a circulatiei §i de instruire a restrictiilor de
circulaie in vederea executdrii de lucriri in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998 = Norme privind exploatarea si intrefinerea drumurilor si
podurilor.

Ordin Ml nr, 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor §i dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea munci pentru lucrdri de
intrefinere, reparare i exploatare a drumurilor §i podurilor,

Il. NORMATIVE TEHNICE

CD 146-84 - Instrucfiuni tehnice pentru execulia lucrérilor de reparare a
drumurilor cu beton rutier fluidizat cu aditiv FLUBET.

NE 012-2010 - Cod de practicd pentru executarea lucrérilor din
beton, beton armat si beton precomprimat.

NE 014-2002 - Normativ pentru executarea imbracamintilor rutiere din
beton de ciment in sistemele cofraje fixe i glisante.

IIl. STANDARDE

SR 183-1:1995 - Lucriri de drumuri. mbrécaminii de beton de ciment
executate in cofraje fixe. Conditii tehnice de calitate.

SR 183-2:1998 - Luerdri de drumuri. Imbricaminti de beton de ciment
executate in cofraje glisante. Conditii tehnice de calitate.

SR EN 196-1:2006 - Metode de incercari ale cimenturilor. Partea |:

Determinarea rezistenielor mecanice.
SR EN 196-3:+A1:2009 - Metode de incercdri ale cimenturilor. Partea 3: Determinarea
timpului de prizd si a stabilitatii.

SR EN 196-6:2010 - Metode de incerciri ale cimenturilor. Determinarea finetii.

SR EN 196-7:2008 - Metode de incercéri ale cimenturilor. Metode de prelevare
§i pregitire a probelor de ciment.

SR EN 10060:2004 = Ojel laminat la cald. Otel rotund.

SR 438-1:2012 - Produse de ofel pentru armarea betonului. Otel beton
laminat la cald, Mirci si conditii tehnice de calitate.

SR EN 13043:2003/AC:2004 -Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

SR EN 13043:2013 - Lucrdri de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

Conditii tehnice de calitate.
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SR EN 13043:2013 - Agregate naturale i piatrd prelucratd pentru lucrdri de
drumuri. Conditii tehnice de calitate.

SR EN 933 -Agregate naturale pentru lucrdri de cai ferate §i drumuri.
Metode de incercare,

SR EN 58:2012 -Bitum si lianti bituminosi.

SR EN 1008-2003 -Apd pentru betoane si mortare.

SR EN 933-2:2012 - Incercri pentru determinarea caracteristicilor geomelrice
ale agregatelor. Partea 2: Analiza granulometricd. Site de control, dimensiuni nominale ale ochiurilor.

SR EN 1097-1:201| - Incercari pentru determinarea caracteristicilor mecanice si
fizice ale agregatelor. Partea | Determinarea rezistentei la uzura (micro-Deval).

SR EN 12390-1:2013 - Incerciri pe betoane. ncercari pe betonul intarit,
Determinarea rezistentelor mecanice.

SR EN 12350-1:2009 - Incercari pe betoane. Incerciri pe betonul proaspat.

Determinarea densitatii aparente, a lucrabilitdgii, a confinutuluj de agregate fine i a inceputului de
prizi.

SR 3518:2009 - Incercari pe betoane. Determinarea rezistenfei la ingheg-
dezghey.

SR 3832-7:1997/C1-1998 - Materiale puzzolanice naturale §i artificiale. Determinarea
substantelor combustibile,

SR EN 450-1:2012 -Cenusa zburatoare pentru beton.

SR EN 12620+A1:2008 - Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu liangi
minerali. Metode de incercare.

SR EN 197-1 2011 - Cimenturi, Determinarea rapidd a mércii cimentului,

SR EN 413-2:2006 8 - Incerciiri pe betoane. incercari pe betonul proaspat,
Determinarea continutului de aer oclus,

SR EN 933-2 :2012 - Pietre  nawrale  pentry constructii.  Determinarea
compactitdfii, porozitéii §i a coeficientului de saturatie.

SR EN ISO 527 = Folii de polictilena de joasa densitate.

SR EN 480:2003 - Aditiv plastifiant mixt pentru betoane.

SR EN 450:2006 -Cenusd de centrale termoelectrice utilizatd ca adaos in
betoane §i mortare.

SR 183-1:1995 = Lucrari de drumuri. Rugozitatea suprafetelor de rulare.

Metode de masurare.,

SR EN 13808:2005
lucriirile de drumuri,

SR EN 197:2011

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan

n
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GENERALITATI
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La executia lucririlor din beton de ciment se vor respecta prevederile Codului de practica
pentru executia lucrdrilor din beton, beton armat §i beton precomprimat” partea I-a, indicativ NE
012-07cu particularitafile cuprinse in prezentele caiete de sarcini si reglementdrile tehnice in
vigoare la data executiei lucriirilor. NS TA;

CIMENT

1. Tipuri de ciment. Clase si cerinte

Cimenturile vor satisface cerintele din standardele natj
tehnice in vigoare.

2, Tipurile de ciment ce se pot utiliza sunt urmitoayle:

In cazul elementelor masive se vor folosi cimenturi cakg pres
hidratare in vederea fisurarii termice si aditivi intarzietori de (2. ;

In cazul in care temperatura in timpul turndrii este sclizuld;, se’ var .nl&? nturile cu
intarire rapida (R) si aditivi acceleratori, iar in cazul turnarii petifipcsldur
intérire lentd si aditivii intdrzietori. :

In conditii speciale de expunere, dacd betonul este in contact cu apa ce contine de ex.:
sulfati peste 500 mg./l. sau cu solul cu continut de peste 3000 mg./kg. se recomandi folosirea
cimenturilor rezistente la sulfati.

3. Livrare i transport

Cimentul se livreaza ambalat in saci de hértie sau in vrac transportat in vehicule rutiere,
vagoane de cale ferata, insojit de documentele de certificare a calititii.

In cazul cimentului vrac transportul se face numai in vehicule rutiere cu recipiente speciale
sau vagoane de cale feratd speciale cu descircare pneumatica.

Cimentul va fi protejat de umezeald si impuritati in timpul depozitirii gi transportului.

In cazul in care utilizatorul procurdi cimentul de la un depozit (baza de livrare) livrarea
cimentului va fi insofita de o declaratie de conformitate, in care se va mentiona:

- tipul de ciment si fabrica producitoare;

- data sosirii in depozit;

- numiirul certificatului de calitate eliberat de producétor i datele inscrise in acesta:

- garantia respectarii condifiilor de pastrare;

- numirul buletinului de analiza a calitalii cimentului efectuati de un laborator autorizat §i
datele confinute in acesta inclusiv precizarea conditiilor de utilizare in toate cazurile in care
termenul de garantic a expirat.

Obligatiile furnizorului referitoare la garantarea cimentului se vor inscrie in contractul intre
furnizor gi utilizator.

Conform standardului SREN 196 — 7 pentru verificarea conformititii unei livrari sau a unui
lot cu prevederile standardelor, cu cerintele unui contract sau cu specificatiile unei comenazi,
prelevarea probelor de ciment trebuie sd aiba loc in prezenja producitorului (vinzitorului)si a
utilizatorului. De asemenea prelevarea probelor de ciment poate s se facd in prezenja
utilizatorului 5i & unui delegat a carui impartialitate trebuie sa fie recunoscuta atit de producitor
cét gi de utilizator.

Prelevarea probelor se face in general inaintea sau in timpul livrarii. Totugi dacd este
necesar, se poate face dupd livrare, dar cu o intirziere de maximum 24 de ore.

4. Depozitarea

Depozitarea cimentului se face numai dupad receplionarea cantitativa §i calitativa a
cimentului conform prevederilor din Anexa VI.1. din NE 012 inclusiv prin conslatarea existentei
§i examinarca documentelor de certificare a calitdfii i examinarea documentelor de certificare a
calitéii i verificarea capacitifii libere de depozitare in silozurile destinate tipului respectiv de
ciment sau in incaperile special amenajate.
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Pana la terminarea efectuarii determinarilor acesta va fi depozitat in depozitul tampon

inscripjionat.

Depozitarea cimentului in vrac se va face in celule tip siloz, in care nu au fost depozitale
anterior alte materiale, marcate prin inscriere vizibila a tipului de ciment. Depozitarea cimentului
ambalat in saci trebuie si se facd in incdperi inchise. Pe intreaga perioadd de exploatare a
silozurilor se va fine evidenta loturilor de ciment depozitate pe fiecare siloz prin inregistrarea
zilnicd a primirilor si a livrrilor. Sacii vor fi ageza{i in stive pe scinduri dispuse cu interspatii
pentru a se asigura circulafia aerului la partea inferioars a stivei §i la o distania de 50 cm de la
perefii exteriori, péstrind imprejurul lor un spatiu suficient pentru circulatie. Stivele vor avea cel
mult 10 rénduri de saci suprapusi.

Nu se va depasi termenul de garantie prescris de producitor pentru tipul de ciment utilizat,

Cimentul rimas in depozit peste termenul de garanfie sau in conditii improprii de
depozitare va putea fi intrebuintat la lucrari de beton si beton armat numai dupé verificarea starii
de conservare §i a rezistenjelor mecanice.

Controlul calitaii cimentului se face:

-la aprovizionare inclusiv prin verificarea certificatului de calitate/garanfie emis de
producétor sau de baza de livrare, conform prevederilor din ANEXA VLI, punctul A.1 din NE
012;

- inainte de utilizare, de cétre un laborator autorizat, conform prevederilor din ANEXA
VL1. punctul B.1.

Metodele de incercare sunt reglementate prin standardele SREN 196- I, 196-2, 196-3, 196-
4, 196-5, 196-6, 196-7, 196-21 .

AGREGATE

1. Conditii generale

La execufia elementelor §i constructiilor din beton §i beton armat cu densitate aparentd
normald (2001-2500 kg/m?), se folosesc agregate cu densitate normald (1201-2000 kg/m?)
provenite din sfirmarea naturala si/sau concasarea rocilor.

Agregatele vor satisface cerinjele prevazute in reglementérile tehnice specifice (STAS
1667 si dupd caz SR 662 si SR 667).

2. Producerea si livrarea agregatelor

Defindtorii de balastiere/cariere sunt obligaji s& prezinte la livrare certificatul de calitate
pentru agregate si certificatul de conformitate eliberat de un organism de certificare acreditat.

Stafiile de producere a agregatelor vor functiona numai pe bazi de atestat eliberat de o
comisie internd in prezenfa unui reprezentant desemnat de Inspectoratul de Stat in Constructii.

Granulozitatea agregatelor este verificata in conformitate cu STAS 1667 $i STAS 4606,

Agregatele ce sunt utilizate la prepararea betoanelor care vor fi expuse in medii umede
trebuie verificate in prealabil prin analiza reactivitatii cu alcaliile din beton.

Transportul si depozitarea

Agregatele nu trebuie sa fie contaminate cu alte materiale in timpul transportului sau
depozitirii.

Depozitarea agregatelor trebuie ficutd pe platforme betonate avand pante si rigole de
evacuare a apelor. Pentru depozitarea separati a diferitelor sorturi se vor crea compartimente cu
o inal{ime corespunzitoare pentru evitarea amestecarii cu alte sorturi. Compartimentele se vor
marca cu tipul de sort depozitat.
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Nu se admite depozitarea direct pe pimant sau pe platforme balastate.

4. Controlul calitatii agregatelor

Controlul calitafii agrepatelor se va realiza in co
pet.17.2.1.1. 5i Anexa V1.1, iar metodele de verificare sunt

5. Cerinte privind granulozitatea agregatelor

Pentru obfinerea unui dozaj optim de ciment §i 0 cantitate mica de apd se

utilizarea unei combinaii de agregate care sa confind o cantitate

mare a agregatelor mari,

:[{i' ARom

E09001 150 14001

nformitate cu prevederile NE012
in conformitate cu STAS 4606,

recomandi

redusa de nisip si o proportie

Dimensiunea granulei maxime a agregatelor se va stabili respectand urmitoarele condifii:

-Omux<D
-Onx<d-5mm
'BME],E‘C
unde

APA

D — dimensiunea cea mai mica a elementului structural
d - distan{a dintre barele de armatura
¢ — stratul de acoperire cu beton al armaturii

Apa de amestecare utilizati la prepararca betoanelor poate s provina din rejeaua publica
sau din altd sursa, dar in acest ultim caz trebuie si indeplineasca urmitoarele condifii:

- 5@ fie limpede §i si nu con{ina suspen

- 54 nu aib3 gust sau miros pronuntat;

- s& corespunda caracteristicilor chimice din tabelul urmator,

sii organice sau anorganice (mal, argil, etc);

Caracteristica Conditii de{Metode
admisibilitate |de verificare
Concentratia ionilor de hidrogen (pH) 5...10 SR ISO 10523
Continutul total de sruri (reziduu wuscat la 105+5°C ), 12000 STAS 3638
mg/dm’max.
Sulfati (SOs* ), mg/dm?, max. 2000 STAS 3069 |
Cloruri (CI'), mg/dm’, max. 500 STAS 3049
Carbonali (CO3*) si bicarbonai (CO;H'), mg/dm’. max. 1000 STAS 6363
Magneziu, (Mg}, me/dm’®, max. 500 STAS 6674
Alcalii, exprimate sub forma Na;O(Na;O + 0,658 K20), mg/dm’,
max. 600 STAS 3224
Substante organice, mgKMnO4/dm’, max. 500 STAS 3002
Pierderea la calcinare (PC) a substanielor insolubile, me/dm’ max. |800 E%\;%ﬂ

Verificarea se va face la inceputul lucrarilor de cétre un laborator autorizat.

In timpul utilizirii pe santier se va evita ca apa si se polueze cu detergenfi, materii

organice, uleiuri, argile, ec.
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ADITIVI

Aditivii sunt produse chimice care se adauga in beton in cantitd{i mici sau egale cu 5%

substan{a uscald fajd de masa cimentului in scopul imbunatairii/modificarii proprietaii betonului
in stare proaspiitd §i/sau intarita.

Aditivii trebuie sd indeplineascs cerinjele din reglementarile tehnice specifice sau
agrementele tehnice in vigoare, Aditivii nu trebuie sa conjini substanfe care si influenieze
negativ proprietitile betonului sau sa produca coroziunea armaturii (ex.: clor).

Utilizarea aditivilor la prepararea betoanelor este obligatorie in urmétoarele cazuri:

Categoria de betoane Aditiv recomandat Observatii
NT.
Crt.
Betoane supuse la inghet-dezghet antrenor de aer
dupi caz:
3 reducitor de apa - -intens reducétor-
Betoane cu permeabilitate redusi olastifiant superplastifiarit

-impermeabilizator

Betoane de rezisten{# avénd clasa ” o .
: : plastifiant sau I'asarea betonului: T3 —
b | f:.;ﬂﬂ:lsj intre C 12/15 5i C 30/37 superplastifiant T3/T4 sau T4/T5-T5

?;mane fluide cu tasarea egala cu superplastifiant

Intérzietor de priza +
s [Betoane tumate pe timp célduros  [superplastifiant
i [(plastifiant)

anti-inghet +

& Betoane turnate pe timp friguros accelerator de prizi

|

Betoane cu rezistenfe mari la acceleratori de
J[ermene scurte Iintﬁrin:

In cazurile in care desi nu sunt menionate in tabelul anterior executantul apreciaza cé din
motive tehnologice trebuie si foloseasca obligatoriu aditivi de un anumit tip, va solicita avizul
proiectantului gi includerea acestora in documentatia de executie.

In cazurile in care se folosesc concomitent doud tipuri de aditivi a ciror compatibilitate gi

comportare impreund nu este cunoscuti este obligatorie efectuarea de incercari preliminare si
avizul unui institut de specialitate,
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CERINTE PRIVIND CARACTERISTICILE BETONULUI

Cerinele de durabilitate pentru clasele de betoane prevazute in proiect sunt:
- pentru betoanele de clase pand la C12/15 inclusiv:

clasa de expunere XCI:

gradul de impermeabilitate P 4:

gradul de gelivitate — G100;

tipul de ciment 32,5R

raportul maxim A/C =0,65:

dozajul minim de ciment = 260 kg/m’;
- pentru betoanele de clasa C20/25:

clasa de expunere XC2:

gradul de impermeabilitate P 8:

gradul de gelivitate G 100:

tipul de ciment CEM 11

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m?;
se vor utiliza agregate rezistente la inghef — dezghet;

aer antrenant conform NE 012-07,,Cod de practica pentru executarea
luerdrilor din beton, beton armat”,

- pentru betoanele de clase mai mari decat C25/25:

clasa de expunere XC2:

gradul de impermeabilitate P 8;

gradul de gelivitate G 150:

tipul de ciment CEM I

raportul maxim A/C =0,50;

dozajul minim de ciment = 300 kg/m®:

se vor utiliza agregate rezistente la inghe} — dezghey;
aer antrenant conform NE 012-07

- pentru betoanele de clase mai mari decit C30/37:

clasa de expunere XF4:

gradul de impermeabilitate P §:

gradul de gelivitate G 150:

tipul de ciment CEM 1[I

raportul maxim A/C =0,50%

dozajul minim de ciment = 360 kg/m’;

se vor utiliza agregale rezistente la inghe| — dezghet;
aer antrenant NE 012-07,,Cod de practici pentru executarea lucririlor din
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beton, beton armat”.
CERINTE DE BAZA PRIVIND COMPOZITIA BETONULUI

Amestecul de beton proiectat

Alegerea componentilor si stabilirea compozifiei betonului proiectat se face de catre
producitor pe baza unor amestecuri preliminare stabilite si verificate de catre un laborator
autorizat in conformitate cu HG 766/1997, in absenfa unor date anterioare se recomandi
efectuarea unor amestecuri preliminare. in acest caz producdtorul stabileste compozitia betonului
astfel incét sa aiba consistenia necesara, si nu se segrega §i sd se compacteze usor. Betonul
intarit trebuic si corespunda ceringelor tehnice pentru care a fost proiectat §i in mod special sa
aibd rezistenta la compresiune cerutd. in aceste cazuri, amestecurile de probd ale betonului in
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stare intdritd trebuie si fie supuse incercirilor pentru determinarea caracteristicilor de durabilitate
prevazute in prezentele caiete de sarcini si pentru verificarea indeplinirii conditiei de clasa,
Betonul trebuie si fie durabil si sa realizeze o buna protectie a armaturilor.

Compozifia betonului trebuie proiectatd avind in vedere prevederile NE 012-07si
particularizarile prezentate in prezentul caiet de sarcini

In cazul amestecului proiectat trebuie specificate urmétoarele date de bazi-

clasa de rezistena;
dimensiunea maxima a granulei agregatelor i zona de granulozitate:
consisten{a betonului proaspit;
date privind compozitia betonului:
raportul A/C maxim;
tipul si dozajul minim de ciment;
tipul §i procentul de aditiv;
- gradul de impermeabilitate obinut;
- gradul de gelivitate objinut;
L gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului
& tipul de agregate;
Compozitia proiectatd a betonului se supune aprobdrii beneficiarului impreund cu
certificatele de conformitate a calitifii si buletinele de analizd ale componentilor din refeti.

PREPARAREA BETONULUI

Personalul implicat in activitatea de producere §i control a betonului va avea cunostinjele i
experienta necesara §i va fi atestat intern pentru aceasti activitate.

' e pe ps e

Pentru operatiunile de dozare gi amestecare ale betonului toate instalatiile §i echipamentele
din dotarea unitafilor de producere a betonului trebuie sd asigure prin buna lor functionare
cerinfele pentru acest gen de lucrdri si sa fie atestate de CN.AM.E.C. din cadrul M.L.P.T.L.

La dozarea materialelor componente ale betonului se admit urmitoarele abateri:

- agregate + 3%

- ciment si api + 2%

- aditivi + 5%

Aceste abateri se referd la dozarea componentilor, respectiv la erori ale operatorului la
preparare.

Pentru amestecarea betonului se pot folosi betoniere cu amestecare forjald sau cu cidere

liberd. in cazul utilizarii agregatelor cu granule mai mari de 40 mm, se vor folosi numai
betoniere cu cadere libera,

Prin amestecare (rebuie sa se obyina o distributic omogena a materialelor componente si o
lucrabilitate constanta,

Ordinea de introducere a materialelor componente in betonierd se va face incepind cu
sortul de agregate cu granula cea mai mare.

Amestecarea componentilor betonului se va face pand la obtinerea unui amestec omogen.
Durata amestecarii depinde de tipul §i compozifia betonului, de conditiile de mediu si de tipul
instalatiei.

Durata de amestecare va fi de cel putin 45 sec. de la introducerea ultimului component,

Durata de amestecare se va majora dupi caz pentru:
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- utilizarea de aditivi sau adaosuri;

- perioade de timp friguros

- utilizarea de agregate cu granule mai mari de 31 mm;

- betoanc cu lucrabilitate redus (tasare mai mica de 50 mm),

Temperatura betonului proaspat la inceperea turndrii va fi cuprins intre 5°C $i 30°C,

Durata de incércare a unui mijloc de transport sau de mentinere a betonului in buncérul
tampon va fi de maximum 20 minute.

La terminarea unui schimb sau la intreruperea prepararii betonului pe o duratéd mai mare de
0 ora este obligatoriu ca toba betonierei sa fie spalati cu jet puternic de api sau api amestecati
cu pietrig si apoi imediat golita complet,

In cazul betonului deja amestecal (preparat la staiii, fabrici de betoane) executantul trebuie
sd aibd informatii de la producdtor in ceea ce priveste compozifia betonului pentru a putea
efectua turnarea i tratarea betonului in conditii corespunzatoare, pentru a putea evalua evolufia
in timp a rezisteniei §i durabilitafii betonului din structura.

Aceste informatii trebuie fumizate utilizatoruluj (executantului) inainte de livrare.

Producitorul va furniza utilizatorului pentru fiecare livrare a betonului urmatoarele informatii de
baza:

- denumirea stafiei producitoare de beton;

- denumirea organismului care a efectuat certificarea de conformitate a betonului, seria
inregistrarii certificatului si actul doveditor al atestarii stajiei;

- data §i ora exactd la care s-a efectuat inciircarea §i precizarea orei la care s-a realizat
primul contact intre ciment si apa;

- numdrul de inmatriculare a mijlocului de transport;

- cantitatea de beton (m?)

Bonul de livrare trebuie si dea urmitoarele date pentru amestecul (compozitia)
proiectat():

- clasa de rezistenta;

- clasa de consisten} a betonului:

- tipul, clasa, precum si dozajul cimentului:

- tipul de agregate si granula maxima;

- tipurile de aditivi §i adaosuri:

- date privind caracteristicile de durabilitate ale betonului (ex.: gredul de impermeabilitate,
gradul de gelivitate, ete) in conformitate cu cerintele de durabilitate stabilite prin prezentul caiet
de sarcini.

- clasa de rezisten|a:

- data i ora plecarii din statie;

- data §i ora sosirii la locul de punere in operd;

- confirmarea de primire a betonului:

- lemperatura betonului la livrare §i temperatura mediului ambiant la locul de punere in
opera;

- rezultatul determinirii consistentei betonului, determinare efectuata la locul de punere in
opera.

Dupé maximum 30 de zile de la livrarea betonului producitorul este obligat s elibereze un
certifical de calitate pentru betonul marfi.

Rezultatele necorespunzitoare obfinute pentru probele de beton intarit vor fi comunicate
utilizatorului in termen de 30 de zile de la livrarea betonului, condific ce va fi consemnata
obligatoriu in contractul incheiat intre phrii.
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De asemenea o alta conditie ce va fi consemnata obligatoriu in contractul incheiat intre
executantul lucrérii §i producitorul de beton este prezentarea refetei in vederea supunerii
aprobirii beneficiarului impreuni cu rezultatele obtinute pentru betonul proiectat, refeid ce nu
poate fi considerata ca fiind secreta faja de beneficiar.

Stabilirea compoziiei betonului se va efectua in conformitate cu prevederile Anexei 1.5 din
NE012-99,

Refeta fnaintata spre aprobare beneficiarului va fi insofiti in mod obligatoriu de
urmdtoarele date:

- documentele de certificare a calitdfii materialelor utilizate in refetd gi agrementele tehnice
pentru materialele care nu sunt cuprinse in reglementirile tehnice roméanesti;

- buletinele de analiza pentru verificarea calitaii materialelor utilizate in rejeta;

- cerinfele de durabilitate previzute de proiectant

- gradul de omogenitate asigurat la prepararea betonului

- calculul privind stabilirea compozifiilor de bazi si preliminare, in conformitate cu
prevederile Anexei 1.5 din NE012-99

- rezultatele obfinute atit la virsta de 7 zile cit §i la 28 de zile pe cilindri si cuburi, numarul
de epruvete supuse incercirii fiind de minim 12 (cate 6 pentru fiecare virstd din care 3 pe cilindri
$i 3 pe cuburi);

ARMAREA BETONULUI

Ofelurile pentru betonul armat trebuie si se conformeze ,Specificafiei lehnice privind
cerinte si criterii de performant pentru ofelurile utilizate in structuri din beton"”,

Tipurile de ofel utilizate in elementele de beton armat trebuie s indeplineasci condifiile
previzute in standardele de produs — BSTS00

Otelurile de alte tipuri inclusiv provenite din import, trebuie sa fie agrementate tehnic cu
precizarea domeniului de utilizare.

Livrarea ofelului beton se va face in conformitate cu reglementarile in vigoare, insofitd de
un document de calitate (certificat de calitate/inspectie, declaragie de conformitate a calitagii) si
dupd certificarea produsului de un organism acreditat, de o copie dupd certificatul de
conformitate.

Documentele ce insotesc livrarea ofelului beton de la producitor trebuie si conyina
urmétoarele informatii:

- denumirea si tipul de ofel, standardul utilizat;

- toate informajiile pentru identificarea loturilor;

- Ereulatea netd;

- valorile determinate privind criteriile de performanta.

Fiecare colac sau legaturd de bare sau plase sudate va purta o etichets, bine legata care va
contine:- marca produsului:

- tipul arméturii;
- numirul lotului §i al colacului sau legaturii:
- [Ereutatea neta;
semnul CTC
Otelul livrat de fumizori intermediari va fi insolit de un certificat privind calitatea
produselor care va confine toate datele din documentele de calitate eliberate de producatorul
ofelului beton.
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Barele de arméturd, plasele sudate §i carcasele prefabricate de armaturs vor fi transportate
§i depozitate astfel incit si nu sufere deleriordri sau sa prezinte substanfe care pot afecta
armétura gi/sau betonul sau aderen{a beton-armitura.

Otelurile pentru arméturi trebuie sa fie depozitate separat pe tipuri §i diametre in spatii
amenajale 5i dotate corespunzitor, astfel incét sa asigure,

- evitarea conditiilor care favorizeazs corodarea armiturii,

- evitarea murdiririi acestora cu pamant sau alte materiale;

- asigurarea posibilitafilor de identificare usoard a fiecdrui sortiment g
diametru.

Controlul calitéii ofelului se va face in conformitate cu prevederile cap.17 din NEO12-99,

Fasonare barelor, confectionare $i montarea carcaselor de armituri se va face in strictd
conformitate cu prevederile proiectului.

Inainte de a se trece la fasonarea armaturilor, executantul va analiza prevederile

reexaminarea de céitre proicctant a dispozitiilor de armare previzute in proiect.
Armitura trebuie taiata, indoitd, manipulati astfel incat si se evite:

- deteriorarea mecanici (de ex.: crestaturi, loviri, etc.);

- ruperi ale sudurilor in carcase §1 plase sudate;

- contactul cu substanie care pot afecta proprietatile de aderen{a sau pot produce procese de
coroziune.

Armaturile care se fasoneazi trebuie si fie curate si drepte, scop in care se vor indepirta:

- eventuale impurititi de pe suprafata barelor;

- rugina in special in zonele in care barele urmeaza a fi innadite prin sudurs,

Dupé indepértarea ruginii reducerea sectiunilor barelor nu trebuie s3 depéseasca abaterile
prevazute in standardele de produs.

Otelul-beton livrat in colaci say barele indoite trebuie sa fie indreptate inainte de a se
proceda la tiere si fasonare fird a se deteriora profilul (la intinderea cu troliul alungirea maxima
nu va depdsi 1 mm/m),

Barele taiate §i fasonate vor fi depozitate in pachete etichetate, in aga fel incal si se evite
confundarea lor §i s se asigure péstrarea formei si curateniei lor péani in momentul montirii.

Se interzice fasonarea armaturilor la temperaturi sub — 10°C. Barele cu profil periodic cu
diametru mai mare de 25 mm se vor fasona la cald, Fasonarea, montarea si legarea arméturilor se
vor executa in conformitate cu prevederile NE012.

o

fird sudurd sau prin sudura functie de diametrul / tipul barelor, felyl solicitdrii, zonele
elementului (de ex.: zone plastice potentiale ale elementelor participante la structuri
antiseismice),

Procedeele de innadire pot fi realizate prin:

- Suprapunere;
- sudurd;
- mangoane metalo-termice:
- mangoane prin presare,
nnidirea arméturilor prin suprapunere trebuie sd se facd in conformitate cu prevederile
STAS 10107/0,
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Innadirea armaturilor prin sudurd se poate face prin procedec de sudare obignuitd (sudurd
electrica prin puncte, sudare electrica cap la cap prin topire intermediard, sudare manuals cu arc
electric prin suprapunere cu eclise, sudare manuald cap la cap cu arc electric — sudare in cochilie,
sudare in semimangson de cupru — sudare in mediu de bioxid de carbon) conform reglementirilor
tehnice specifice referitoare la sudarea armaturilor din ofel - beton (C 28 si C 150), in care sunt
indicate §i lungimile minime necesare ale cordonului de sudurd si conditiile de execulie.

Nu se permite folosirea sudurii la innadirile armaturilor din ofeluri ale céror calitidii au fost
imbunatitite pe cale mecanica (sirma trasd).

Utilizarea sistemelor de innadire prin dispozitive mecanice (mangoane metalo — termice,
prin presare sau alte procedee) este admisd numai pe baza reglementarilor tehnice specifice sau
agrementelor tehnice.

La innadirile prin bucle, raza de curburd interioard a buclelor trebuie sa respecte
prevederile STAS 10107/0. Pentru asigurarea la executie a stratuluj de acoperire proiectat trebuie
realizatd o dispunere corespunzitoare a distantierilor din materiale plastice, mortar. Este interzisa
utilizarea distantierilor din cupoane metalice sau din lemn, In cazul in care nu se dispune de
sortimentele si diametrele previzute in proiect, se poate proceda la inlocuirea acestora numai cu
avizul proiectantului, Distantele minime respectiv maxime rezultate intre bare precum i
diametrele minime adoptate trebuic si indeplineascé conditiile din STAS 10107/0 sau din alte
reglementdri specifice.

Inlocuirea se va inscrie in planurile de executie care se depun la cartea constructiei.
COFRAJE §1 SUSTINERI

Cofrajele si sustinerile trebuie s3 asigure obfinerea formei, dimensiunilor i gradului de
finisare previzute in proiect pentru elementele ce urmeaza a f executate, respectindu-se
inscrierea in tolerantele admisibile conform NE 012.

Cofrajele si sustinerile vor fi proicctate astfel incat sa fie capabile si reziste la toate
acfiunile ce pot apare in timpul procesului de executie. Cofrajele trebuie sa riméani stabile pind
cénd betonul atinge o rezisten{d suficientd pentru a suporta eforturile la care va fi supus la
decofrare, cu o limita acceptabild de siguranta.

Cofrajele §i sustinerile trebuie si fie suficient de rigide pentru a asigura satisfacerea
tolerantelor pentru structura §i a nu afecta capacitatea portanti,

Cofrajele vor fi dispuse astfel incat si fie posibild amplasarea corectd a armiturii, cél si
realizarea unei compactiri corespunzitoare a betonului,

Cofrajele i sustinerile vor fi proiectate §1 montate in conformitate cu reglementarile
tehnice in vigoare,

Ordinea de montare si demontare a cofrajelor trebuie stabilita astfel incat sa nu produca
degradarea elementelor de beton cofrate sau componentele cofrajelor si susinerilor.

Cofrajele vor fi proiectate si montate astfel incat sé permitd decofrarea fira deteriorarea sau
lovirea betonului.

Tmbinarile dintre panourile cofrajului trebuie sa fie etanse.

Suprafaja interioard a cofrajului trebuie si fie curati. Substaniele de ungere a cofrajului
trebuie aplicate in straturi uniforme pe suprafata interioard a cofrajului, iar betonul trebuie turnat
cat timp acesti agenti sunt eficienti. Trebuie luatd in considerare orice influenid diunitoare
posibild asupra suprafejei betonului, a acestor substante de decofrare. Agentii de decofrare nu
trebuie sa piteze betonul sau sa afecteze durabilitatea betonului sau sa corodeze cofrajul.
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Agentii de decofrare trebuie sj se aplice usor §i si-gi pastreze proprietitile neschimbate, in
conditiile climatice de execulie a lucrarilor, Alegerea agentilor de decofrare se va face pe baza
reglementarilor tehnice sau a agrementelor.

de decofrare.

Distantierii cofrajului, lasati in beton, nu trebuic sa afecteze durabilitatea say aspectul
betonului,

Cofrajul va fi executat si finisat astfel incat sa nu existe pierderi de parii fine sau si
produci pete pe suprafata betonului,

Piesele inglobate provizoriu pot fi necesare pentru menfinerea fixd a cofrajului sau a
barelor de armitura pénd la intdrirea betonului, Distantierii nu trebuie s introduca incércéri
suplimentare inacceptabile asupra structurii, nu vor reactiona cu constituentii betonului sau cu
armétura $i nu trebuie s& produca patarea suprafetei de beton.

Manipularea, transportul §i depozitarea cofrajelor se va face astfel incat sd se evite
deformarea §i degradarea lor. Este interzisé depozitarea cofrajelor direct pe pdmant sau
depozitarea altor materiale pe stivele de panouri de cofraje,

.

Inainte de inceperea operatiei de montare a cofrajelor se vor curdia §i se vor pregiti
suprafefele care vor veni in contact cu betonul ce urmeazi a se turna §i se va verifica pozitia
armaturilor. Montarea cofrajelor va cuprinde urmatoarele operalii:

- trasarea pozitiei cofrajelor;

- asamblarea §i susfinerea provizorie a panourilor;

- verificarea §i corectarea pozitiei panourilor:

- incheicrea, legarea si sprijinirea definitiva a cofrajelor.

In cazurile in care elementele de susfinere a cofrajelor reazema direct pe teren se va asigura
repartizarea solicitirilor tindnd seama de gradul de compactare §i de posibilitatile de inmuiere,
astfel incat si se evite producerea tasarilor. fn cazurile in care terenul este inghetat sau eXpus
inghefului rezemarea sustinerilor se va face astfel incat si se evite deplasarca acestora in functie
de conditiile de temperaturd,

In vederea asigurarii une; executii corecte a cofrajelor, sc vor efectua verificar; etapizate
astfel:

- preliminar, controlindu-se lucrérile pregititoare si elementele say subansamblurile de
cofraj si susfineri:

- in cursul executiei, verificdndu-se pozitionarea in faport cu trasarea si modul de fixare a
elementelor;

- final, recepia cofrajelor $i consemnarea constatérilor intr-un registru de procese verbale
pentru verificarea calitafii lucrarilor ce devin ascunse (proces verbal de recepiie calitativa),

- in cazul cofrajelor care se inchid dupd montarea arméturilor se va redacta un proces
verbal comun pentru cofraje gi armaturi,

TRANSPORTUL $1 PUNEREA N OPERA A BETONULUI

Transportul betonului trebuie efectuat luind masurile necesare pentru a preveni segregarea,
pierderea componentilor sau contaminarea betonului.

Mijloacele de transport trebuie sa fie €lange, pentru a nu permite pierderea lapielui de
ciment.

Transportul betoanelor cu tasare mai mare de 50 mm, se va face cu autoagitatoare, jar al
betoanelor cu tasare de maxim 50 mm, cu autobasculante cu bena, dmenajate corespunzitor,

¥+
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Transportul local al betonului se poate efectua cu bene, pompe, vagoneti, benzi

transportoare, jgheaburi sau tomberoane.

Pe timp de arsifa sau ploaie, in cazul transportului betonului cu autobasculante pe o
distantad mai mare de 3 km, suprafaja liberd de beton trebuic sa fie protejatd, astfel incdt sa se
evite modificarea caracteristicilor betonului ca urmare a modificirii confinutului de apa.

transport i sfarsitul descrcarii acestuia $i nu poate depasi valorile din tabelul de mai jos, pentry
cimenturi de clase 32,5/42,5 decit dach se utilizeaza aditivi intirzietori.

Durata maxima de transport a betonului cu autoagitatoare:

Temperaturs amesteculul de e Durata maximi de transport, (minute)

( ﬂc} cimenturi de cimenturi de clasa >
clasa 32,5 42.5

10% << 30° 50 35

t<10 70 50

Temperatura betonului Proaspat, inainte de turnare trebuie sa fie cuprinsa intre (5+30)°C.

In cazul transportului cu autobasculante, durata maximé de transport se va reduce cy 15
minute fali de limitele din tabelul anterior.

Executarea lucririlor de betonare poate si inceapd numai daci sunt indeplinite urmétoarele
conditii:

- Intocmirea procedurii pentru betonarea obiectului in cauza §i acceptarea acesteia de citre
investitor;

-sunt realizate masurile pregétitoare, sunt aprovizionate si verificate materialele
componente (agregate, ciment, aditivi, adaosuri, etc.) §i sunt in stare de functionare utilajele §i
dotdrile necesare, in conformitate cu prevederile procedurii tehnice de execujie in cazul
betonului preparat pe santier;

- sunt stabilite si instruite formatiile de lucru, in ceea ce priveste tehnologia de execulie si
misurile privind securitatea muncii §i PSI;

- au fost receptionate calitativ lucririje de s#paturi, cofraje si armaturi (dupa caz);

- in cazul in care, de la montarea la receptionarea arméturii a trecut o perioada indelungata
(peste 6 luni) este necesars 0 inspectare a stiirij armalurii de citre o comisie alcatuita din
beneficiar, executant, proiectant i reprezentant al Inspectoratului de Stat in Construciii care va
decide oportunitatea expertizirii stirii arméturii de citre Un expert sau un institut de specialitate
§1 va dispune efectuarea ei; in orice caz, daci se constata prezenia efectiv a ruginei neaderente,
armélura - dupi curafire — nu trebuie si prezinte o reducere a secfiunii sub abaterea minima
prevazuta in standardele de produs, se va proceda apoi la 0 noua receptie calitativi;

- suprafefele de beton turnate anterior §i ntérit, care vor veni in contact cu betonul
proaspit, vor fi curtate de pojghita de lapte de ciment (sau de impuritéfi), suprafetele nu trebuje
sd prezinte zone flecompactate sau segregate si trebuie si ajha rugozitaiea necesard asigurdrij
unei bune legaturi intre cele dous betoane;

- sunt asigurate posibilitagi de spilare a utilajelor de transport §i punere in opera a
betonului:

BB CAIETE DE SARCINI




\ SC AEGIO CONSTRUCT PROIECT SR i N
o - mmmuvmtmm,mmmmmm.nmm-mmu {CertRom
e gl-? DATE DE CONTACT: Telsfon 0751 /294270 : 0731 /526.213 F — ) - egloproieci@grallcom . ieoio
Carkiig i CONT BRD : ROZIBRDE2405V92196062400 - <
=  CoNT TREZEORERIA MUNICIPIULUT IAS! : RO37TREZ4065069XXX034517 B0 150 14001

- nu se intrevede posibilitatea interventiei unor conditii climatice nefavorabile (ger, ploi
abundente, furtuna, etc.);

- in cazul fundatiilor, sunt prevazute masuri de dirijare a apelor provenite din precipitatii,
astfel incét acestea s nu se acumuleze in zonele ce urmeaza a se betona;

- sunt asigurate condifiile necesare recoltirii probelor la locul de punere in opera si
efectudrii determindrilor previzute pentru betonul proaspit, la descircarea din mijlocul de
transport;

- este stabilit locul de dirijare a eventualelor transporturi de beton care nu indeplinesc
condifiile tehnice stabilite si sunt refuzate.

In baza verificérii indeplinirii condiiilor mentionate anterior se va consemna aprobarea
inceperii betonarii de catre - Responsabilul Tehnic cu Executia, reprezentantul beneficiarului gi
in cazul fazelor determinante proiectantul §i reprezentantul ISC, in conformitate cu prevederile
programului de control al calitatii lucririlor — stabilite prin contract.

Aprobare inceperii betonarii trebuie si fie reconfirmatd, pe baza unor noi verificiri, in
cazurile in care:

-au intervenit evenimente de naturd sa modifice situatia constatatd la data aprobirii
(intemperii, accidente, reluarea activitiii la lucririle sistate §i neconservate);

- betonarea nu a inceput in intervalul de 7 zile, de la data aprobirii.

Inainte de turnarea betonului, trebuie verificata functionarea corects a utilajelor pentru
transportul local §i compactarea betonuluj.

Se interzice inceperea betondrii inainte de efectuarea verificarilor $i mésurilor indicate mai
Sus.

Betonarea unei constructii va fi condusa nemijlocit de conducétorul tehnic al punctului de
lucru, Acesta va fi permanent la locul de tumnare $i va supraveghe respectarea stricti a
prevederilor caietului de sarcinj §i a procedurii tehnice de executie.

Betonul va fi pus in lucrare la un interval cat mai scurt de la aducerea lui la locul de
turnare. Nu se¢ admite depagsirea duratei maxime de transport §i modificarea consisteniei
betonului

Prelevarea probelor de beton $i determinarea consistenfei §i temperaturii betonului se va
realiza la locul de punere in opera numai de catre un laborant autorizat ISC.

La turnare betonului trebuie respectate urmatoarele reguli generale:

- cofrajele de lemn, betonul vechi say zidariile — care vor veni in contact cu betonul
proaspat — vor fi udate cu apa cu 2+3 ore inainte §1 imediat inainte de tumnarea betonului, dar apa
rémasi in denivelari va fi inlaturati;

- din mijlocul de transport, descircarea betonului se va face direct in: bene, pompe, benzi
transportoare, jgheaburi sau direct in lucrare :

- daci betonul adus la locul de punere in lucrare nu se incadreazi in limitele de consistents
admise sau prezinta segregari, va fi refuzat fiind interzisa punerea lui in lucrare;

- inél{imea de cadere libera a betonulyj nu trebuie sd fie mai mare de 3,00 m — in cazul
elementelor cu lajime de maximum 1,00 m — §i 1,50 m - in celelalte cazuri, inclusiv elemente de
suprafaia (placi, fundatii, etc.);

- betonarea elementelor cofrate pe indlfimi mai mari de 3,00 m se va face prin ferestre
laterale sau prin intermediul unui furtun sau tub (alcatuit din tronsoane de formi tronconica),
avénd capatul inferior situat la maximum 1,50 m de zona care se betoneazi,

- betonul trebuie si fie raspandit uniform in lungul elementului, urmérindu-se realizarea de
straturi orizontale de maximum 50 cm indl{ime §i tunarea noului strat inainte de inceperea prizej
betonului turnat anterior;

= s¢ vor lua misuri pentru a se evita deformarea sau deplasarea armaturilor faja de pozifia
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previazutd, indeosebi pentru armiturile dispuse la partea superioara placilor in consola; daca
totugi se vor produce asemenea defecte, ele vor fi corectate in timpul tumérii:
- ¢ va urmari cu atentie inglobarea completd in beton a arméturii, respectandu-se grosimea
stratului de acoperire, in conformitate cu prevederile proiectului;
- MU esle permisa ciocanirea sau scuturarea armaturii in timpul betondrii §i nici asezarea pe
armituri a vibratorului;

prin indesarea laterald a betonului cu sipci sau cu vergele de ofel, concomitent cu vibrarea lui; in
cazul in care nici aceste mdsuri nu sunt eficiente, se vor crea posibilita{i de acces lateral al
betonului, prin spafii care si permité patrunderea vibratorului:

-S€ va urmiri comportarea §i menfinerea pozifiei inifiale a cofrajelor $i sustinerilor
acestora, ludndu-se masuri operative de remediere in cazul unor deplasiri sau cedari;

- circulatia muncitorilor si utilajului de transport in timpul betondrii se va face pe podine
astfel rezemate incét s& nu se modifice pozifia armdturii; este interzisa circulatia directa pe
armituri sau pe zonele cu beton proaspit;

- betonarea se va face continuy, pind la rosturile de lucru prevazute in proiect sau
procedura de execufie;

- durata maxima admisd a intreruperilor de betonare, pentru care nu este necesard luarea
unor mésuri speciale la reluarea turnirii, nu trebuie sj depageascd timpul de incepere a prizei
betonului; in lipsa unor determindri de laborator, aceasta se va considera de 2 ore de la
prepararea betonului — in cazul cimenturilor cu adaosuri — i respectiv 1,5 ore. in cazul
cimenturilor fira adaosuri:

- in cazul in care s-a produs o intrerupere mai mare, reluarea betondrii este permisa numai
dupd pregitirea suprafetelor rosturilor;

- instalarea podine pentru circulafia lucritorilor si mijloacelor de transport local al
betonului pe plangeele betonate, precum si depozitarea pe ele a unor schele, cofraje sau armaturi
este permisd numai dupd (24+48) ore, in functie de temperatura mediului §i tipul de ciment
utilizat (de exemplu: 24 ore daca temperatura este de peste 20°C si se foloseste ciment de tip I de
clasd mai mare de 32.5).

Betonul va fi compactat astfel incat si contind o cantitate minima de aer oclus.

Compactarea betonului este obligatorie i se poate face grin diferite procedee, functie de
consisten{a betonului, tipul elementului, tipul elementului, ete. in general compactarea mecanica
a betonului se face prin vibrare.

Se admite compactarea manuali (cu maiul, vergele sau sipci, in paralel, dupa caz cu
ciocdnirea cofrajelor) in urmatoarele cazuri:

- introducerea in beton a vibratorului nu este posibild din cauza dimensiunilor secliunii sau
desimii armturii $i nu se poate aplica eficient vibrarea externa;

- intreruperea functiondrii vibratorului din diferite motive, caz in care betonarea trebuie s3
continue pand la pozifia corespunzitoare unui rost;

- se prevede prin reglementiri speciale (beton fluid, betoane monogranulare),

In timpul compactarii betonuluj proaspiit se va avea griji si se evite deplasarea si
degradarea armiturilor si /sau cofrajelor.

Betonul trebuie compactat numai atata timp cit este lucrabil,

In misura in care este posibil se vor evita rosturile de lucru, organizindu-se execuiia astfe]
incét betonarea sa se faci fara intrerupere la nivelul respectiv sau intre doui rosturi de dilatare.
Cénd rosturile de lucru nu pot fi evitate pozifia lor trebuie stabilita prin proiect sau procedura de
executie.

Numérul rosturilor trebuie si fie minim pentru cé ele pot avea rezistenid mai mica Ia
intindere sau forfecare in comparafie cu restul structurii in cazul in carc sunt tratate
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necorespunzitor. De asemenea existd riscul de diminuare a impermeabilitalii in rost cu
consecinie in reducerea gradului de protecfic impotriva coroziunii armaturii.

Rosturile de lucru vor fi localizate in zone ale elementelor (structurii) care nu sumt supuse
la eforturi mari in timpul exploatirii.

Rosturile de lucru vor fi realizate lindndu-se seama de urmatoarele cerinte:

a) suprafaja rosturilor de lucru la stalpi si grinzi va fi de reguld perpendiculari pe axa
acestora, iar la plici i perefi va fi perpendiculara pe suprafata lor;

b) tratarea rosturilor de Jucru:

- spalare cu jet de apa si aer sub presiune dupd sfirsitul prizei betonulyi (cca. 5 ore de la
betonare, funciie de rezultatele incercarilor de laborator);

- inainte de betonare suprafata rostului de lucru va fi bine curdfata indepartdndu-se betonul
ce nu a fost bine compactat §i/sau se va freca cu peria de sdrmé pentru a inlAtura pojghita de lapte
de ciment §i oricare alte impuritagi dupi care se va uda;

- inaintea betondrii betonul mai vechi trebuie uscat la suprafafi si s absoarbj apa dupi
regula ,,betonul trebuie si fie saturat dar suprafaja zvintata™,

La structurile din beton impermeabile  rosturile trebuic de asemenea realizate
impermeabile.

Elementele de constructii pot fi decofrate atunci cind betonul a atins o anumita rezistenta.
Trebuie avute in vedere condiiile speciale ale decofrarii elementelor din beton care au fost
supuse inghetului in faza ntaririi (pentru betonul neprotejat),

Elementele pot fi decofrate in momentul in care betonul are o rezisten(a suficientd pentru a
putea prelua integral sau parfial, dupi caz sarcinile pentru care au fost proiectate.

Trebuie acordata o atentie deosebits elementelor de constructie care dupa decofrare suporta
aproape intreaga sarcina prevazuti in calcul.

Sunt obligatorii urmétoarele valori ale rezistenei la care se poate decofra:

- pértile laterale ale cofrajelor se pot indepéirta dupd ce betonul a atins o rezistenjd de
minimum 2,5 N/mm? astfel incat fejele 5i muchiile elementelor s nu fie deteriorate;

- cofrajele fejelor interioare Ja pldci si grinzi se vor indepérta menfindnd sau remonténd
popi de siguranta, atunci cind rezistenta betonului a atins fald de clasd, urmatoarele procente:

- 70 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m

- 85 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Popii de siguranta se vor indepirta atunci cind rezistenta betonului a atins fajd de clasa
urmatoarele procente:

- 95 % pentru elemente cu deschideri de maximum 6 m
- 112 % pentru elemente cu deschider; de6..12m
= 115 % pentru elemente cu deschideri mai mari de 6 m

Stabilirea rezistentelor la care ay ajuns parjile de constructie in vederea decoftirii se face
prin incercarea epruvetelor de control, pe faze, confecjionate in acest Scop §i pastrate in conditii
similare elementelor in cauzi conform STAS 1275, La aprecierea rezultatelor obfinute pe
cpruvetele de control trebuie s3 se {ind seama de faptul ca poate exista o diferen{a intre aceste
rezultate §i rezistenta reald a betonuluj din element (evolufia diferita a cildurii in beton in cele
doua situaii, tratarea betonului, etc.),

In cazurile cind existd dubii in legiturd cu aceste rezultate, se recomand’ incercari
nedistructive.
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Termenele minime de decofrare ale fefelor laterale funciie de temperatura mediuluj gi
viteza de dezvoltare a rezistentei betonului sunt prezentate in tabelul urmator:

Viteza de dezvoliare a rezistenjei Termenul de decofrare (zile)  pentru
betonului temperatura mediului (° C)
+5°¢C +10°C +18%C
Lenta 2 | |
Medie 2 1 I

Termenele minime de decofrare ale fefelor interioare ale cofrajelor cu mentinerea popilor
de sigurania sunt prezentate in tabelul urmétor:

Conditii tehnologice Termenul, in zile, de |a turnare

Vltha de dezvoltare a rezistengei Lenix Medie
betonului

Temperatura mediului (° C) +5 101 +15 |+5 [+10 [+15
- Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 6 5 4 5 5 2

Grinzi cu deschiderea mai mare de 10 g 6 6 5 4
6,00 m

Termenele minime pentru indepirtarea popilor de sigurantd sunt prezentate in tabelul
urmdtor:

Conditii tehnologice Termenul, in zile, de la turnare

Vit_em de dezvoltare a rezistentei Lents Medie
betonului

Temperatura mediului (° C) +5 10 |+15 [+5 [+10 [+15

Grinzi cu deschiderea de max. 6,00 m | 18 14 9 110 R 5

Grinzi#:udﬁachideﬁde&..l!m 21 18 12 14 11 7

Grinzi cu deschiderea mai mare de 36 28 I8 28 o1 14
12,00 m

Daci in timpul intririi betonulu] lemperatura se situeaza sub + 5° C atuncj se recomanda
ca durata minimé de decofrare si se prelungeascd cu aproximativ durata inghetuluj.

In vederea obfinerii proprietagilor potentiale ale betonului, (in special) zona suprafetei
trebuie tratatd §i protejati o anumita pericada de timp, funcie de tipul structurii, elementului,

condiiile de mediu din momentul turndrii §i conditiile de €xpuncre in perioada de serviciu a
structurii.

Tratarea i protejarea betonului trebuie sd inceapd cat mai curand posibil dupa compactare.

Acoperirea cu materiale de proteciie se va realiza de indata ce betonul a capatat o rezisten(a
suficientd pentru ca materialul si ny adere la suprafata acoperita.

Tratarea betonului este o masurd de protectie impotriva uscrii premature, in particular,
datorita radiatiilor solare si vantului.
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Protectia betonului este o masurd de prevenire a efectelor

- antrendrii (scurgerilor) pastei de ciment datorit ploij (sau apelor curglloare);

- diferentelor mari de lemperaturd in interiorul betonulyj ;

- temperaturii scazute sau inghefului:

- eventualelor socuri san vibraii care ar putea conduce la o diminuare a adereniei beton-
armaturéd (dupa intarirea betonului);

Principalele metode de tratare/protectic sunt:

- menjinerea in cofraje;

- acoperirea cu materiale de protectie, mentinute in stare umeda;

- stropirea periodica cu apa;

- aplicarea de pelicule de proteciie.

Controlul calitaii lueririlor se efectueazi in conformitate cy prevederile cap,17 din NE
012-07,,Cod de practicd pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat”.

Sunt admise urmatoarele defecte privind aspectul elementelor din beton §i beton armat:

- defecte de suprafata (pori, segregari, denivelari) avind adancimea de maximum 1 ¢m gj
Suprafafa de maximum 400 em?, iar totalitatea defectelor de acest tip fiind limitati la maxim 10%
din suprafata fetei elementului pe care sunt situate;

- defecte in stratul de acoperire al armiturilor (stirbiri locale, segregiri) cu adincimea maj
micd decit grosimea stratuluj de acoperire in lungime de maximum 5 cm iar totalitatea defectelor
de acest tip fiind limitata I maximum 5% din lungimea muchiei respective,

Defectele care se incadreazs in limitele mentionate mai SUS pot sd nu se inscrie (cu acordul
beneficiarului) in procesul verbal de receptie al aspectului betonuluj dupé decofrare, dar vor f; in
mod obligatoriu remediate, pe cheltuiala antreprenorului, in conformitate cy prevederile
normativului C149/87 Péana la receplia lucririi,

Defectele care nu se incadreazi in limitele menfionate mai sus se vor inscrie obligatoriu in
verbal de recepiie al aspectului betonului dupd decofrare $i vor fi remediate in baza solutiilor
stabilite de proiectant si/sau expert dupa caz,

Abaterile admisibile pentru elementele de beton si beton armat sunt in conformitate cy
prevederile Anexei 1111 din NE 012-07,,Cod de practica pentru executarea lucrdrilor din beton,
beton armat”,

Executia fundatiilor directe ale zidurilor de sprijin
Zidurile de sprijin se vor construi din beton armat turna monolit, in tronsoane de 5,00 m
lungime fiecare. Fiecare tronson de zid de sprijin este compus din elevatie din beton de clasa
C30/37, prevazuta la intrados cy un bloc de sustinere a drenulyj din beton C16/20, La parte

superioara, in elevatia zidului de sprijin sunt ancorate placute metalice, pe care se vor fixa prin

Elevatia zidului prezinta o fata vazuta verticala si reazema pe un bloc de fundatie directg
din beton de clasa C20/25. Blocul de fundatie este dezvoltata in spatele elevatiei zidului de
sprijin pentru a fi capabil sa preia impingerea pamantului si a suprasarcinii din convoi, pe durata
de exploatare drumuluj. Blocul de sustinere a drenuju; €ste prevazut la partea superioara cy
un sant longitudinal de colectare g apelor infiltrate in spatele zidului de sprijin. Santul de
colectare prezinta 2 pante longitudinale de 2% care conduc apele in sectiunea centrala a
tronsonului de zid de sprijin, de unde sunt eliminate prin intermediuly unui tub din PVC @60
MM, montata cu panta transversala de 5%, care conduce apele prin corpul elevatie, la fata zidulyj
de sprijin,

Zidurile de sprijin si implicit fundatiile acestora, prezinta inaltimj si dimensiuni diferite,
care cresc in sensul de crestere a inaltimi; rambleului pe care este amplasat.
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Executia fundatiilor zidurilor de sprijin parcurge urmatoarele etape tehnologice:
- Trasarea pozitici in plan si a dimensiunilor blocurilor de fundatie;
- Amenajarea drumurilor de acces si stabilirea fluxului tehnologic de executic si
semnalizarea lucrarilor;
- Executia sapaturii alternative a blocurilor de fundatie;
- Armarea blocurilor de fundatie;
- Cofrarea blocurilor de fundatie;
- Betonarea blocurilor de fundatie si protectia ulterioara a betonului:
- Decofrarea blocurilor de fundatie;
- Hidroizolarea blocurilor de fundatie:
- Umplutura cu pamant in jurul blocurilor de fundatie.

Fiecarea etapa tehnologica cuprinde:

Trasarea pozitiei in plan si a dimensiunilor blocurilor de fundatie se face cu aparatura
topografice de mare precizie, pomind de la reperii precizati de topometristi, conform
prevederilor planselor de trasare.

Amenajarea drumurilor de acces si stabilirea fluxului tehnologic de executie si
semnalizarea amplasamentelor blocurilor de fundatie ale Zidurilor de sprijin, se face de comun
acord de catre proiectant, constructor s beneficiar.

Se stabileste un flux tehnologic precis pentru executia blocurilor de fundatie, care
cuprinde toate etapele tehnologice, fluxurile de circulatie si durate de executie. In functie de
fluxul tehnologic astfel stabilit, se vor amenaja drumurile tehnologice de acces pentru muncitori,
utilaje si mijloace de transport, in depline conditii de siguranta.

Zidul de sprijin si implicit blocul de fundatie este compus din tronsoane de 5,00 m
lungime, intre care se executa rosturi verticale necesare pentru a permite eventuale tasari relative
ale tronsoanelor, fara a genera eforturi suplimentare in elevatiile zidurilor de sprijin. Pentru a

par. Avantajele oferite de acesta tehnologie de executie a blocurile de fundatie pe lungimea unui
rand de ziduri de sprijin constau in reducerea la jumatate a numaruluj cofrajelor transversale, si
implicit a costurilor si a duratei de executie.

Sapatura blocurilor de fundatie ale zidurilor de sprijin se va executa mecanizal in
proportie de 80% mecanizat si 20% manual, cu taluzuri inclinate la 2/3 pentru a asigura
stabilitatea acestora. Sapatura manuala se va executa pe ultimi 15 em, cu o panta transversala
care sa conduca apele pluviale la o basa de colectare, de unde vor fi evacuate cu o pompa
hidraulica in afara gropii de fundatie.

Dimensiunile in plan la nivelul talpii blocurilor de fundatie sunt mai mari cu minim 1,00
m, pentru a permite deplasarea personalului muneitor pe conturul exterior al cofrajului, in
depline conditii de siguranta, pe toata durata de constructic a zidurilor de sprijin.

Armarea blocului de fundatie se face cu armaturi de rezistenta din BST500C

Pe barcle de armatura se monteaza distantieri standardizati care sa permita asigurarea
acoperiri cu beton a armaturii de minim 3 em, dupa orice directie. Pentru grosimea minima de 3
¢m a stratului de acoperire cu beton a armaturilor, nu sunt admise tolerante in minus, si se
recomanda sa nu se depasesca sporirea grosimii stratwlui cu mai mult de | cm.,

Pentru a permite continuitatea armaturilor din blocul de fundatie cu armaturile din elevatia
zidului de sprijin, la partea superioara se vor lasa mustati de armatura din BST500C.

Se executa cofrarea blocului de fundatie cu panouri de cofraj curate, unse pe suprafata de
contact cu betonul din radier, cu o solutie speciala care sa permite decofrarea rapida si totala a
panoului. Se verifica asigurarea acoperiri cu beton de 3 em dupa fiecare latura a blocului de
fundatie.
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Cofrajul se va executa etans pentru a nu permite scurgerea lapteluj de ciment, la turnarea
betonului inblocul de fundatie. Cofrajul se va sprijini in exterior in taluzul sapaturii dar fara a
bloca calea de acces si de evacuare a personalului muncitor.

Se vor respecta dimensiunile in plan ale fiecarui tronson de bloc de fundatie, prevazute in
plansele Plan cofraj tronson zid de sprijin, iar inaltimea cofrajului va fi de minim 0,50 m
deasupra cotei superioare prevazute in proiect.

Cofrarea primului blocul de fundatie a unuj rand de ziduri de sprijin constituie faza
determinanta, pentru care se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse, si conditioneaza
betonarea fundatiei.

Betonarea blocului de fundatie se face cu beton de clasa C20/25, fabricat in statii de
betoane aflate la distante mai mici de 30 km de amplasamentul drumului, s transportat cu
autocamioane echipate cu bene autoagilatoare.

La turnarea betonului in blocul de fundatie, se vor respecta cu strictete toate regulile
tehnologice de buna executie, precizate la acest capitol in caietele de sarcinj.

Pe toata durata tumnarii betonului in blocul de fundatie, se impune prezenta
amplasament a inginerului respunsabil punct de lucru, a responsabilului tehnic cu execut
lucrarii si a dirigintelui de santier.

Se vor respecta cu strictete toate regulile de protectia muncii prevazute de normele de
munca in viguare,

Dupa turnarea betonului in blocul de fundatie, se vor asigura masuri speciale de protectie
a betonului, pe o durata de minim 3 zile, functie de conditiile atmosferice.

Abateri limita admise la dimensiunile in plan ale peretilor sunt de 3 cm, fata de
dimensiunile prevazute in proiect, dupa oricare latura a bloculu de fundatie.

Abaterea limita admisa la inclinarea peretelui fata de cea prevazuta in proiect, este de 1%,

Abaterea limita admisa la cote fata de ces prevazuta in prouiect este de +] cm.

Decofrarea blocul de fundatie se va putea executa dupa cel putin 3 zile de la turnarea
betonului. Decofrarea se executa cu atentic pentru a nu deteriora, atat peretii si muchiile blocul
de fundatie, cat si panourile de cofraj, care trebuie sa asigure minim 5 reutilizari.

Nu se vor admite ruperi ale betonului pe peretii si la muchiile blocul de fundatie, mai
mari de 3 mm adancime, 5 cm lungime si suprafete de 20 cm?, Mustatile de sarma ramase de |a
montarea cofrajului se vor taia la o cota de -3cm de la fata peretelui blocului de fundatie,
asigurata prin spagerea locala, cu atentic a betonului. Dupa taierea mustatii de sarma la cota
precizata anterior, zona se va acoperii cu un strat de mortar de ciment,

Nu se¢ admit acoperiri de beton ale armaturilor din blocul de fundatie, mai mici de 3 cm.

Se interzice cu strictete prezenta la vedere a barelor de armatura, caz in care se asigura
acoperirea cu beton a aceslora,

Etapele de lucru mentionate anterior (cofrare, armare si betonare), se vor repeta identic
pentru tronsoanele intermediare, cu numar par, cuprinse intre tronsoanele cu numar impar,
executate anterior.

Intre tronsoane se realizeaza un rost de 2 ¢m grosime prin dispunerea unor placi din
polistiren expandat. Dupa betonarea tronsoanelor de fundatie, fata rostului se va inchide pe tot
conturul, cu cordoane de impermeabilizare care sa impiedice accesul apei in rost,

Se interzice aplicarea de bitum filerizat pe mustatile de armatura care vor asigura
continuizarea cu armatura din elevatia ziduluj de sprijin. In cazul in care se constata ca pe barele
de armatura exista pete de bitum filerizat, se executa manual lucrari de curatire a fiecarei bare, cu
peria de sarma,

Se va executa o mecanizat umplutura de pamant la fata si in spatele blocului de fundatie a
zidului de sprijin, astfel incat sa se asigure ulterior accesul la nivel clevatiilor, fara a exista
pericolul producerii unor accidente de munca.
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Pamantul de umplutura se dispune in straturi succesive in grosime de 30 cm, si se
tompacteaza corespunzator Proctor 94%. Se interzice lovirea blocurilor de fundatie de utilajele
de constructie, sau degradarea hidroizolatiei,
Stratul de pamant superior se va amenaja cu pante minime de 3%, necesare asigurarii
scurgerii rapide a apelor pluviale din amplasamentul blocului de fundatie.

Executia elevatiilor zidurilor de sprijin

Elevatiile zidurilor de sprijin se vor executa pe tronsoane cu lungimea de 5.00 m fiecare,
rezemate pe fundatiile corespunzatoare. Se vor executa in prima faza elevatiile tronsoanelor de
zid de sprijin cu numar impar, dupa care se revine, si se executa in faza a doua, tronsoanele de
elevatie cu numar par. In rosturile verticale dintre tronsoanele de elevatie, in contunuarea
rosturilor dintre blocurile de fundatie, se dispun placi de polistiren expandat, cu grosimea de 2
cm. La fetele rosturilor de dispun cordoane de etansare din chit tiocolic

Executia elevatiilor zidurilor de sprijin parcurge urmatoarele faze tehnologice:

I. Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin

2. Cofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

3. Betonarea elevatiilor zidurilor de sprijin

4. Protectia betonului turnat in elevatji

5. Decofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

6. Inchiderea rosturilor verticale dintre tronsoanele de elevatie

7. Finisarea fetei vazute a elevatiilor zidurilor de sprijin

Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Armarea elevatiilor zidurilor de sprijin s face cu o armatura de rezistenta din BST500C.

Armarea unei elevatii de zid de sprijin este compusa din armatura elevatiei propriu-zise,
Armarea se face in amplasamentu] fiecarui tronson de zid de sprijin, prin montarea la pozitie a
fiecarei marci de armatura,

Exista posibilitatea ca, in functic de posibilitatile de personal ale constructorului si pentru a
reduce durata de executie, montarea armaturii in carcasa sa se execute in organizarea de santier,
pe o platforma special amenajata. Intreaga carcasa de armatura a clevatiei este apoi incarcata cu
macaraua pe trailer, este lransportata in amplasamentul infrastructurii, si montata pe fiecare bloc
de fundatie in parte,

Pentru a putea monta armatura de rezistenta in amplasamentul fiecarui element de zid de
sprijin, se va construj un esafodaj din elemente metalice de inventar, care sa permita sprijinirca
cofrajului elevatiei, si accesul facil al muncitorilor la partea superioara a elevatiei infrastructurii.

Cofrarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Dupa montarea armaturii, se inchide cofrajul elevatiei elementului de zid de sprijin.

La fata vazuta a elevatici zidurilor de sprijin se vor dispune cofraje prelucrate in mod
special, care sa asigure un aspect arhitectonic deosebit al zidurilor de sprijin.

Cofrarea elevatiei primului tronson de zid de sprijin constituie faza determinanta, pentry
care se va incheia un proces verbal de lucrari ascunse, si conditioneaza betonarea acesteia,

Betonarea elevatiilor zidurilor de sprijin

Betonarea elevatiilor se face cu beton de clasa C 30/37, fabricat in statii de betoane aflate
la distante mai mici de 30 km de amplasamentul drumului, transportant cu autocamioane
echipate cu dispozitive autoagitatoare, si turnat in elevatia zidului de sprijin cu pompa de beton.

La turnarea betonului in clevatii, se vor respecta cu strictete toate regulile tehnologice de
buna executie, precizate la acest capitol in caietele de sarcini,

Pe toata durata turnarii betonului in elevatia zidurilor de sprijin, se impune prezenta in
amplasament a inginerului respunsabil punct de lucru, a responsabilului tehnic cu executia
luerarii si a dirigintelui de santier.

Se vor respecla cu strictete toate regulile de protectia muncii prevazute de normele de
munca in viguare,
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Abateri limita admise Ja dimensiunile in Plan ale elevatiilor sunt de | em, fata de
dimensiunile prevazute in proiect, dupa oricare laturg a elevatiei,
Abaterea limita admisa Ja inclinarea peretelui fata de cea prevazuta in proiect, este de
0,5%.
Abaterea limita admisa la cote fata de cea prevazuta in proiect este de +0,5 cm.

Protectia betonulyij turnat in elevatii
Dupa turnarea betonului in elevatii, se vor asigura masuri speciale de protectie a
betonului, pe o durata de minim 7 zile, functie de conditiile atmosferice.

Decofrarea elevatijlor zidurilor de sprijin
Decofrarea elevatiilor zidurilor de SPrijin se va putea executa dupa minim 3 zile de |a
turnarea betonului, Decofrarea se Executa cu atentie pentry a ny deteriora, atat peretij sj muchiile
clevatiei tronsonului de zid de sprijin.
Nu se vor admite ruperi
adancime, 3 ¢m lungime si suprafete de 10 cm’. Mustatile de sarma ramase de la montarea
cofrajului se vor taia la o cota de -3cm de la fata elevatiei, asigurata prin spagerea locala, cu
atentie a betonulyi. Dupa taierea mustatii de sarma la cola precizata anterior, zona se va acoperi
Cu un strat de mortar de ciment.
Se interzice cu strictete prezenta la vedere a barelor de armatura, caz in care se asigura
acoperirea cu beton a acestora.
Inchiderea rosturilor verticale dintre tronsoanele de elevatie
Rosturile verticale dintre elevatiile zidurilor de Sprijin se vor etansa, pentru a impiedica
aceesul apelor in rost, In acest SCOp s€ vor executa urmatoarele lucrari:
- Se demoleaza resturile de beton ramase dupa cofrare, se realizeaza aliniere, vericalitatea
si grosimea rostului, prin taierea mecanica a stratului de beton in exces.
- Se curata rostul cu Jjet cu aer comprimat, pe toata lungimea lui, si Pe 0 grosime de 5 ¢m.
- Se dispune un cordon de impermeabilizare din chit tiocolic, care umple rostul pe intreaga
lui latime,
Finisarea fetei vazute u elevatiilor zidurilor de sprijin

Finisarea fetei vazute se realizeaza prin demolarea betonului in €Xces, taierea mecanica a
muchiilor care nu suni aliniate, si aplicarea unui strat de mortar de finisare, acolo unde este
cazul.

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan
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GENERALITATI

Ll

Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile privind protectia mediului ce trebuie respectate la
construclia si modernizarea drumurilor si podurilor.

Executantul lucrarilor va respecta legislatia Uniunii Europene referitoare la protectia mediului si
legislatia roméneasca in domeniu, dupd cum urmeaza:

Legislatia Uniunii Europene:

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor proiecte
publice §i private asupra mediului (85/337/CEE).

- DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martic 1997 de modificare a Directivei
85/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice i private asupra mediului.

- DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la
informatii in domeniul mediului.

- DIRECTIVA CONSILIULUI 86/278/CEE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului §i in

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 iunie 1975 privi tru apa de
suprafa{a destinatd prepardrii apei potabile in statele membre (7
- DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1 subterane

consumului uman.

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mai 1976 privind
periculoase deversate in mediul acvatic al Comunitaii (76/464/CIKE 2

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privin afEnginapel
cu nitrafi proveniti din surse agricole (91/676/CEE).

- DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CEE).

- DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23
octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei apelor,

- DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si controlul
integrat al poludrii.

Legislatia roméneascé:

Legea nr.18/1991 — Legea Fondului funciar, republicata.

Legea nr.137/1995 — Legea protectiei mediului.

Legea nr. 26/1996 — Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 — Legea apelor.

Ordonanja Guvernului nr. 27/1992 privind unele misuri pentru proteciia patrimoniului cultural
national.

Ordonana Guvernului nr.33/1995 privind masurile pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea
in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.

Ordonanta Guvernului nr, 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor.

Hotérarea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si
marimea zonelor de protectie sanitard.

Ordinul Ministrului apelor, padurilor §i protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Conditiilor tehnice privind protecjia atmosferei §i a Normelor metodologice privind determinarea
emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare,

Ordin al Ministrului apelor, pidurilor §i protectici mediului nr.125/1996 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare a activitagilor economice §i sociale cu impact asupra mediului inconjurator.

Ordin al Ministrului sanataii nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a
recomandarilor privind mediul de via{a al populatiei,
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Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea Normelor privind
protectia mediului ca urmare a impactului drum-mediu inconjuriitor.
Ordonanta de urgenté a Guvernului nr.78 din 16 iunie 2000 privind regimul deseurilor.
Ordin al Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997 pentru
aprobarea reglementérii privind evaluarea poludrii mediului.

Legislatia Uniunii Europene va fi respectatd cu precadere fata de legislatia roméneasca.
PROTECTIA APELOR S§1 A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protectia apelor de suprafaé si subterane si a ecosistemelor acvatice are ca obiect mentinerea si
ameliorarea calitatii §i productivitafii naturale ale acestora, in scopul evitérii unor efecte negative asupra
mediului, sinatifii umane si bunurilor materiale.

La executia lucririlor de drumuri, executantul va asigura protectia apelor de suprafat, subterane
§1 @ ecosistemelor acvatice, care are ca obiect meninerea §i ameliorarea calitalii si productivitatii
naturale ale acestora, in scopul evitdrii unor efecte negative asupra mediului, sinatitii umane si
bunurilor materiale.

Conceperea si elaborarea traseului de drum s-a realizat prin alegerea solutiei optime, pentru
evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de scurgere al apelor a
fost proicctat pentru a proteja drumul si terenurile adiacente, pentru a fi compatibil cu mediul
inconjurdtor.

Lucrarile de executic a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de protectie sanitari impuse de
legislafia in vigoare.

Executia lucrérilor de infrastructuré se va face astfel incit contaminarea potentiala a cursurilor
de apd, lacurilor, péinzei freatice, sé fie evitatdi. Amplasarea lucririlor de artd — poduri, viaducte, ziduri
de sprijin, tunele — se va face astfel incit si se evite:

modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor;

intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Apele de pe suprafaja drumului se vor colecta in ganfurile laterale drumului, previzute si
dimensionate conform legislajiei in vigoare. Evacuarea apelor se face conform reglementérilor din
acordul de mediu,

Deversarea apelor uzate menajere in sanjurile laterale ale drumului este interzisi. Evacuarea
apelor uzate menajere, provenite de la amenajirile colaterale drumului, neracordate la un sistem de
canalizare, se face prin instalatii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie sa fie executate
conform normativelor in vigoare §i amplasate la cel putin 10m fafa de cea mai apropiatd locuinta.
Instalatiile se executd si se intrefin in bund stare de functionare de ciitre beneficiarul acestor lucriri.

PROTECTIA SOLULUL SUBSOLULUI S1 A ECOSISTEMELOR TERESTRE

Protectia solului, a subsolului si a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de gospodarire,
conservare, organizare si amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru executantii lucrarilor de
constructii.

Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasirii santierului, s3 ob{ind acordul de mediu.
Amplasamentul organizérii de gantier se face, de preferintd, in zone neimpédurite, zone care si-au
pierdut total sau parfial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau silvice, stabilirea acestuia
facindu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele de specialitate.

Antreprenorii lucrdrilor de drumuri, lucrari amplasate pe terenuri agricole §i forestiere, sunt
obligaji sa ia mésuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii acestuia, de
prevenire a eroziunii solului §i de stabilizare permanenta a suprafefelor drumurilor in lucry, in special
inaintea perioadei de iama.
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Pe parcursul desfagurarii lucrarilor de executie a drumurilor, antreprenorul va lua masuri pentru
asigurarea stabiliti{ii solului, coreldnd lucririle de constructie cu lucririle de ameliorare a terenurilor
afectate, La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor cu risc ecologic imediat sau in
timp.

Beneficiarii lucrérilor de investitii, care detin terenuri pe care nu le mai folosese, vor proceda la
redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul juridic al drumurilor.

Drumurile, prin lucrérile de exploatare §i intrefinere, pot afecta calitatea solului prin modificarea
structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea teritoriului,
intreruperea céilor de deplasare a faunei, consumul de teren agricol sau cu altd destinafie productiva. Pe
durata exploatérii §i intrefinerii drumurilor se vor respecta masurile de protectie a mediului in
conformitate cu legislatia in vigoare:

se vor mentine in buna stare de funcfionare amenajérile antipoluante §i de protectie a mediului;

se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulatie si prin informarea
publicului asupra importantei ecologice a obiectivului;

se vor realiza plantatii rutiere pentru protectia solului;

Executantii lucririlor de constructii, care prospecteazi sau exploateaza resursele subsolului, au
urmétoarele obligatii:

sé solicite §i s objind acord si/sau autorizatic de mediu, potrivit legii, §i s& respecte prevederile
acestora;

sa refacd terenurile afectate, sa asigure incadrarea lor in peisajul zonei i si le aduca la parametrii
productivi §i ecologici naturali sau la un nou ecosistem functional, constituind in acest scop fondul de
garantie necesar conform prevederilor legale, si s& monitorizeze zona:

sa anunie autoritdile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii, despre orice
situaii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru §i sé acfioneze pentru refacerea acestuia.

PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER

In cursul executiei lucrrilor de drumuri si pe durata exploatirii §i intrefinerii, atit antreprenorul
general cit §i administratorul drumului, vor lua toate misurile de protectie a fondului forestier in
conformitate cu cerinjele legislatiei in vigoare.

Zonele in care s-au depozital materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la terminarea
lucrdrilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.

PROTECTIA ATMOSFEREI

Prin proteciia atmosferei se urmireste prevenirea, limitarea deteriorarii §i ameliorarea calititii
acesleia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sin#itatii umane i a bunurilor
materiale.

Executantul lucririlor are urmétoarele obligatii in domeniu:

- 5@ respecte reglementérile privind protectia atmosferei, adoptand misuri tehnologice adecvate
de refinere §i neutralizare a poluantilor atmosferici;

- s& doteze instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de masuré, si asigure
corecta lor functionare, sa asigure personal calificat §i si furnizeze, la cerere sau potrivit programului
pentru conformare, autoritatilor pentru protectia mediului, datele necesare:

- s& imbunité{easci performaniele tehnologice in scopul reducerii emisiilor poluante si s& nu puna
in exploatare instalatiile prin care se depigesc limitele maxime admise;

- si asigure, la cererea autoritdtilor pentru protecfia mediului, diminuarea, modificarea sau
incetarea activitafii generatoare de poluare;

- s asigure misuri i dotari speciale pentru izolarea §i protectia fonica a surselor generatoare de
zgomot si vibraii, sa verifice eficiena acestora §i s puna in exploatare numai pe cele care nu depasesc
pragul fonic admis.

PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE §1 ISTORICE

Prin constructia unui drum se inlesneste accesul la siturile arheologice si istorice sau la altele noi,
descoperite in timpul lucrérilor de constructii.
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Pe durata execufici, este necesar si se prevadi masuri pentru a se asigura o proteciie adecvati a
acestora.

REGIMUL DESEURILOR

Principalele produse generate de activitatea de constructie si intrejinere a drumurilor, ce pot fi
clasate ca degeuri, sunt materialele rezultate din decapéri si din demolari.

In activitatea de construclie §i intrejinere a infrastructurilor rutiere, se va {ine seama de
reglementérile in vigoare privind colectarea, transporiul, depozitarea i reciclarea deseurilor.

Obligatiile care rezultd din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmétoarele:

se vor recicla degeurile refolosibile, prin integrarea lor, in misura posibilitajilor, in lucrarile de
drumuri, in conformitate cu incercérile de laborator;

degeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucrérile de drumuri, se vor colecta, depozita si
preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la diversi consumatori;

se vor depozita deseurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafefe special amenajate in acest scop;

se vor respecta conditiile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare, previzute in
acordul $i / sau autorizalia de mediu;

intrefinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de constructie si intrefinere a drumurilor
se efectueazi doar in locuri special amenajate, pentru a evita contaminarea mediului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroseriilor, curdjarea locului
accidentului de resturi de metal §i sticla, decopertarea solului imbibat cu produse petroliere i alte
substanfe periculoase, refacerea vegetaiei, precum §i repararea imbricaminiii rutiere si lucrarile de
consolidare a drumurilor avariate intré in sarcina celor vinovali de producerea incidentului, conform
normelor in vigoare privind stabilirea §i sanctionarea contravenientilor la normele privind exploatarea si
mentinerea in buna stare a drumurilor publice.

Deseurile periculoase se identificd si se Tnregistreazi la fiecare loc de producere, de descircare
sau depozitare.

Unitagile care produc, valorifica, colecteaza sau transporti degeuri periculoase trebuie sa asigure
conditiile necesare pentru depozitarea separaté a diferitelor categorii de deseuri periculoase, in funcie
de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitd{i §i de natura substantelor de stingere care pot fi
utilizate pentru fiecare categoric de degeuri in caz de incendiu. Se interzice amestecul diferitelor
categorii de degeuri periculoase, precum si al deseurilor periculoase cu deseuri nepericuloase.

in scopul imbunatatirii securitdii operafiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de deseuri
periculoase cu alte degeuri, substanfe sau materiale se poate face numai cu acordul autoritatilor
competente.

Producitorii de deseuri au urmatoarele obligatii:

- sé ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de degeuri rezultate din activititile
exisiente;

- 58 nu pund in circulafie produse, daci nu existd posibilitatea elimindrii acestora ca deseuri;

- 3 conceapd §i sd proiecteze tehnologiile §i activitdtile specifice, astfel incit sa se reduca la
minimum cantitatea de degeuri generata de aceste tehnologii:

- 53 ambaleze produsele in mod corespunzitor, pentru a preveni deteriorarea si transformarea
acestora in degeuri;

- si evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse si subproduse ce se
pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depagsirii termenului de valabilitate;

- s valorifice in totalitate, daca este posibil din punct de vedere tehnic §i economic, subprodusele
rezultate din procesele tehnologice;

- s nu amestece diferitele categorii de deseuri periculoase sau deseuri periculoase cu deseuri
nepericuloase;

- 5@ asigure echipamente de protecfie §i de lucru adecvate operajiunilor aferente gestiondrii
deseurilor in conditii de securitate a muncii;

- $2 nu genereze fenomene de poluare prin descircari necontrolate de degeuri in mediu;
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sd ia masurile necesare astfel incal eliminarea deseurilor sa se faca in condifii de respectare a
reglementirilor privind proteciia populatiei si a mediului:

- s nu abandoneze deseurile si 53 nu le depoziteze in locuri neautorizate:

- @ scpare deyeurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau elimindrii acestora;

- s@ desemneze o persoand, din rindul angajatilor proprii, care si urméareasca §i sd asigure
indeplinirea obligatiilor previzute de lege in sarcina producatorilor de deseuri;

- s {ind evidenta deseurilor §i operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile legale in
vigoare;

- 53 permitd accesul autoritifilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si instalatiile
pentru tratarea, valorificarea i eliminarea deseurilor tchnologice, precum si la documentele care se
refera la degeuri;

- $4 prevada i sd realizeze misurile restrictive necesare care trebuie s fie luate dupé inchiderea
amplasamentelor si incheierea activitatilor.

Producétorii de degeuri sunt obligafi sa implementeze “Planul national de gestiune a deseurilor”.

Producétorii i definatorii de deseuri periculoase au obligatia sa elaboreze, in conditiile legii,
planuri de interventie pentru situatii accidentale §i s3 asigure condifiile de aplicare a cestora.

Producétorii §i defindtorii de deseuri au obligafia si asigure valorificarea sau eliminarea
deseurilor prin mijloace proprii sau prin predarea deseurilor proprii unor unitafi autorizate, in vederea
valorificérii sau elimindrii acestora; livrarea i primirea deseurilor de productie, degeurilor menajere,
deseurilor de construcie §i de la demoliri i deseurilor periculoase, in vederea eliminarii lor, trebuic sa
se efectueze numai pe baza de contract.

Producitorii §i definditorii de deseuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminare a deseurilor,
daca degeurile nu pot fi preluate de unitayi specializate din sistemul organizat in acest scop.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii:

- 88 depund separat degeurile i deseurile de ambalaje reciclabile ac
special destinate acestui scop; %

- 4 nu abandoneze §i si nu depoziteze deseurile in afara loc

- 54 valorifice degeurile combustibile §i degradabile biol
depund in depozitul final de degeuri al localitatii.

Intocmit,
Ing. Pavil Bogdan
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ROMANIA
JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

Bulevardul Stefan cel Mare s Sfant, nr.69, cod. ?DDH?S lasi
Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;  wuw ae &=
Directia Tehnicad si Investiti- Biroul Gestionarea Patrlmunlutuu L

nr. SFL /et 032023

CONTRACT DE ADMINISTRARE
MNr.

Temei legal:

» Hotararea Consiliului Judetean lasi nr.49/26.01.2023 prin care s-a aprobat transmiterea
suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea
dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta,
proprietate publicA a Judetului Iasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii;

» Ordonanta de Urgentd a Guvernului numarul 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

« Legea numarul 287/2009, privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare ;

« Constitutia Romaniei art.136, alin.1,2 si 4;

Parti contractante:

1)JUDETUL IASI- CONSILIUL JUDETEAN IASI cu sediul in Municipiul lasi, B-dul. Stefan
cel Mare si Sfant, nr.69, reprezentat prin Presedinte Costel Alexe si Secretar General al Judetului
lasi Licramioara VERNICA DASCALESCU, pe de o parte,

-1

2) UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIU, cu sediul in sat Reddiu, Soseaua
Valea Rediului nr.425, comuna Rediu, in calitate de titular al dreptului de administrare, reprezentat
de Primar Constantin-Ciprian GROSU, pe de alta parte.

Capitolul I: Obiectul contractului:

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie darea in administrare catre Consiliul Local
Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D) 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapts,
proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor 1asi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii.

Art.2 Predarea - primirea suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, proprietate publica a Judetului lasi, se va consemna in procesul
verbal de predare - primire, incheiat dupa semnarea contractului.

Capitolul II:Termenul :



Art.3 (a) Prezentul contract de administrare se incheie pe durata de implementare si
sustenabilitate a proiectelor de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul
Iasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioard Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul Iasi”.

(b) Neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotdrarii
Consiliului Judetean lasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat
Consiliului Local al comunei Rediu.

Art.4 Administratorul are obligatia sa-I notifice pe proprietar, cu 30 de zile inainte, in situatia
in care suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta,
nu mai sunt utilizata de acesta.

Capitolul II1. Drepturi si Obligatiile partilor :

Art.5 Drepturile proprietarului:

a)Sa verifice daca suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, este efectuatd in conformitate cu prevederile contractului de administrare;

b)Sa intervina ori de cate ori este nevoie asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum
judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ
280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract in vederea
efectuarii unor lucrari ce cad in sarcina sa;

€)Sa urmdreasca modul in care administratorul isi indeplineste obligatiile stabilite prin
contract;

d)Sa revoce dreptul de administrare in situatia in care administratorul nu fsi indeplineste cu
buna credinta obligatiile stabilite prin contract.

Art.6 Drepturile titularului dreptului de administrare:

a)Sa foloseasca si sé dispund suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, datd in administrare in conditiile stabilite de lege si de actul de
dare in administrare;

b)Sa utilizeze suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, pe toata durata contractului de administrare, conform destinatiei lui;

c)Sa exploateze in mod direct suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, in conditiile prezentului contract.

Art.7 Obligatiile proprietarului:

a)Sa predea, in vederea administrérii, suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, in baza unui proces verbal de predare-primire;

b)Sa preia suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-
14+950-partea dreapta i din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreaptd, la incetarea contractului, liber de sarcini;

€)Sa nu aduca atingere dreptului de administrare exercitat de citre administrator, s asigure
dreptul de servitute pentru suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D) 282 -Horlesti,

o



km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
54590, partea dreapta.

Art.8 Obligatiile administratorului:

a)Sa preia in administrare suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract de administrare pe baza
de proces verbal de predare-primire;

b)Sa foloseasca suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D) 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, potrivit destinatiei pentru care i-a fost acordati darea in administrare,
pentru implementarea proiectelor de investitii ,Amenajare Centru S3tesc Horlesti, comuna Rediu,
judetul Iasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul Iasi”;

C)Sa restituie terenul, la incetarea din orice cauzi a contractului de administrare in deplina
proprietate, liber de orice sarcind, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaza pe perioada
derularii prezentului contract; bunul trebuie s3 aib3 o stare imbunatatita fatd de cea de la predare;

d)Sa aducad terenul in stare de utilizare si sa-l intretina si sa depuna toate diligentele pentru
obtinerea tuturor autorizatiilor sau avizelor prevazute de lege in vederea bunei functionari, sa
pdstreze in bune conditii bunul incredintat precum si accesoriile acestuia, sd nu le degradeze sau
deterioreze, pe toata durata folosirii, in caz contrar obligdndu-se s raspunda de distrugerea totala
sau partiala a acestuia, daca s-ar datora culpei sale.

€)Sa nu aduca prejudicii proprietarului:

f)Sa asigure paza, conservarea si protectia terenului ca un bun proprietar si s& suporte toate
cheltuielile necesare bunei functionari;

g)Sa efectueze lucréri de intretinere, lucrari de curitenie, etc., care sunt necesare bunei
functionari a acestora pe cheltuiala sa, fird pretentii din partea proprietarului; sa instiinteze
proprietarul despre toate investitile executate; lucrdrile vor fi efectuate numai cu avizul
proprietarului;

h)Séa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsd de o terta persoana;

i)Sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea tehnica
a terenului si a instalatiilor aferente acestuia, precum si a tuturor modificirilor aduse in conditiile
stabilite conform legii;

j)Sa foloseasca, sa posede si sd dispund de terenul transmis in administrare, in conditiile
prezentului contract;

k)Sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de
protectie a muncii, PSI, protectia mediului inconjurator precum si a altor norme tehnice specifice
activitatii desfasurate;

1)Sa comunice proprietarului in termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind
revendicarea vreunui drept asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract;

m)Sa nu constituie garantii asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ
282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare,
angajarea de credite sau orice alt tip de conventie;

n)Sa nu cesioneze contractul unei terte persoane;

(#5)



0)Sa permitd accesul proprietarului pe suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, incredintate pentru a controla starea acestora si modul de
utilizare;

p)Sa restituie suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, la incetarea din orice cauzi a contractului de administrare in deplind
proprietate, liber de orice sarcind, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaz pe perioada
derularii prezentului contract;

q)Sa achite impozitele si taxele prevazute de lege, daca este cazul;

r)Sa reevalueze terenul in conditiile legii;

$)Sa transmita proprietarului inventarul suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280F -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreapts, date in administrare anual sau de cate ori intervine o
modificare a datelor tehnice si contabile (modificari ale valorii de inventar prin executari lucrari de
investitii / reabilitari, reevaludri etc; modific3ri tehnice);

t)Sé raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

u)Sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul
de proprietate, in caz contrar purtind raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a
neindeplinirii acestei obligatii;

Vv)Sa inscrie in cartea funciard dreptul de administrare asupra suprafetei de 808 mp din
sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de
drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapti.

IV. INCETAREA ADMINISTRARII:

Art.9 Partile convin ca efectele prezentului contract s inceteze in una sau mai multe din
urmatoarele situatii:

a)termenul prevdzut in contract,

b)terenul inceteaza sa mai existe,

c)schimbarea destinatiei terenului, fird acodul proprietarului;

d)acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;

e)desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea
regimului juridic a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, date in administrare ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa
semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind
in drept sa pretind3 nici un fel de despagubiri de la proprietar;

f)prin revocare, ca sanctiune in cazul in care administratorul nu si-a exercitat drepturile si
obligatiile ce deriva din prezentul contract.

g) neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotararii Consiliului
Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat Consiliului
Local al comunei Rediu.

V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Art.10 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa
datoreazd celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs.
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.



Art.11 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzats de forta
majora, asa cum este definit de lege, cu conditia notificirii in termen de 10 zile de la producerea
evenimentului,

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI:
Art.12 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei roméne, cu acordul
partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.
Art.13 Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementirilor legale ulterioare
incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile, cum ar fi hotararile Consiliului Judetean Iasi sau alte acte
normative - Legi, Hotarari de Guvern, Ordonante ale ciror prevederi sunt imperative.

VII. LITIGII:

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe
cale amiabild, iar daci partile nu cad de acord, vor fi solutionate de citre instantele de judecat3
competente.

VIII. DISPOZITII FINALE:
Art.15 Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.
Art.16 Prezentul contract de dare in administrare s-a incheiat in 2 (doua exemplare), din
care unul pentru administrator si unul pentru proprietar,
Procesul verbal de predare primirgface parte integranta din prezentul document.
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JUDETUL 1AST
CONSILIUL JUDETEAN IAST COMUNA REDIU

Nefodo s 99 03 2023 N7 1005 003
PRIMARIA COMUNE! Vizat,
REDIU Jud{g;g}_! Constantin-Cipria .
INREGISTRAT Mr Q‘l’?ﬂ 20

Proces Verbal

de predare-primire a sectorului de drum judetean in suprafata de 808 mp, situat in
. comuna Rediu, judetul Iasi

in conformitate cu:

* Hotdrdrea Consiliului Judetean lasi nr.49/26.01.2023 prin care 5-3 aprobat transmiterea
suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+95(-
Partea dreaptda si din sectorul de drum judetean D] 280F -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreapta, proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare
a Drumuriler si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implement&rii
unor proiecte de investitii;

* Hotardrea Consiliului Local al comunei Rediu nr.105/21.12.2032 prin care s-a aprobat
solicitarea privind preluarea in administrarea UAT Comuna Rediu a doud suprafete de teren din
Zona de siguranta si de protectie aferente drumurilor judetene D] 280 E si D) 282;

* Hotdrdrea Consiliului Local al comunel Rediu nr.27/14.04.2022 privind demararea
proiectului de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, Comuna Rediu, Judetul Iasi”:

= Hotérdrea Consiliului Local al comunei Rediu nr.141/06.12.2021 privind demararea
proiectului de investitii ~Amenajare trotuare sl curte interioard Scoala Gimnaziald Rediu, Judetul
lasi” 51 aprobarea serviciilor de proiectare in vederea executiei;

* Contract de Administrare nr.8889/02.03.2023 privind darea in administrare catre
Consiliului Local Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D) 282 -Harlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, proprietate publicd a Judetului lasi, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii;

Se incheie prezentul proces-verbal de predare primire intre:

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in lasi, B-dul. Stefan cel Mare 5i
Sfant, nr.69, reprezentat de Comisia numitd prin Dispozitia nr.936/29.11.2022 a Presedintelui
Consiliuiui Judetean lasi, in calitate de predator,

5i

UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIU, cu sediul in sat Rediu, Soseaua Valea
Rediulu nr.425, comuna Rediu, reprezentat de Primar Constantin-Ciprian GROSU, reprezentatd
de Comisia numitd prin Dispozitia nr.71/07.03.2023 a Primarului comunei Rediu, in calitate de
primitor.

Se procedeazi:

-Primii, la predarea imobilului teren in suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+Bﬁﬂ-14+950-partea dreapts si din sectorul de drum Jjudetean D] 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, proprietate publics a Judetului lasi, din administrares
Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor si Podurilor Iasi.

-Secunzii, la primirea acestuia.

Datele de identificare ale imobilulut teren ce urmeazad a trece in administrarea Consiliului
Local al comunei Rediu sunt:



Nr. | Tronson

14+860-14+950

DJ 282 (Intravilan Horlesti) -krm

Lungime I Suprafats | Valoare inventar
| _ocupatd (mp) | (ler)
| ' 20.898,90
| L=2,80-14,40 mi | 430 |

|| 5+500-5+590
| TOTAL

D1 280 E (Intravilan Rediu)- Km |
| L=4,00-4.30 mI |

| T
378 | 9.907,36

| et -
;| 808 | 30.806,26

Prezentul proces verbal de predare primire

fiecare parte.

Am predat,
CONSILIUL JUDETEAN IASI

Presedinte:

Director executiv: Togen GINJY- ctia
Tehnica si Investitii: sz .

Membru:

Cristina Florentina- COCA - Directia Tehnica s
lnvesﬂ;ﬂ{ﬁimul Gestionarea Patrimoniului

A
!

Membru:

Oana Maria MISTREANU-Directia conomica,

Serviciul Financiar Contahbil 3

s-a inchejat in 2 exemplare, cite unul pentru

Am primit,
COMUNA REDIU

T
Viceprimar, Stefan FARASCHW%_,

Florin IORGU, Compartiment Urbani .

Mihaela-Andréea MAT 1, Administrare
patrimoniu



UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

DISPOZITIA NR. 70

privind suplimentarea Ordinii de Zi pentru sedinta ordinara
a Consiliului Local Rediu, Jud. lasi, din data de 29.03.2024

Primarul comunei Rediu, judetul lasi;

Avand in vedere:

- Prevederile art. 134, alin. (1), lit. a) din 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

- Ordinul Prefectului Judetului lasi nr. 289 din 23.10.2020 privind constatarea indeplinirii
conditiilor legale de constituire a Consiliului Local al comunei Rediu, judetul lasi;

- prevederile Dispozitiei Primarului Comunei Rediu, Jud. lasi, nr. 185/19.07.2022;

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. b) 0.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

DISPUNE
Art.1. Suplimentarea Ordinii de Zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Rediu, Jud. lasi, din data
de 29.03.2024, ora 10:00, cu urmatoarele puncte:

1. Depunerea juramantului consilierului ANTOCI Cristian-Paul, validat potrivit incheierii nr.
547/2024, defintivd in data de 25.03.2024, pronuntatda de Judectoria lasi in Dosarul nr.
7986/245/2024.

2. Proiect de hotarire privind privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul
Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturd,
agrement;
= Comisia de buget-finante, programe de dezvoitare economico-sociale, servicii si comert;
* Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
* Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local
pentru anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificirile
si completarile ulterioare.
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturd,
agrement;
* Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
* Comisia juridicd, apdrarea ordinii si linistii publice, discipling;
= Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;



UAT COMUNA REDIU
PRIMAR

* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”,
Proiectul se va transmite spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate:
* Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia-mediului, agriculturd,
agrement;
* Comisia de buget-finante, programe de dezvoltare economico-sociale, servicii si comert;
* Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie
copii, tineret si sport;
* Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala;
- proiect initiat de Primarul comunei Rediu, Constantin-Ciprian GROSU.

Art.2. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, sunt puse la dispozitia consilierilor locali in
format electronic prin e-mail si in format fizic, la sediul Primariei Comunei Rediu, jud. lasi.

Art.3. Va invitam sa formulati si sa depuneti amendamente la proiectul de hotarare cuprins in
proiectul ordinii de zi pana in data de 29.03.2024, ora 09:00.

Art.4. Copii de pe prezenta dispozitie se vor comunica secretarului general in vederea aducerii la
indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului lasi, pentru control si legalitate.

Daotd astdzi, 25.03.2024

PRIMAR, Contrasemngaza pentru legalitate,
Constantin-Ciprian GROSU Secretar Ge legat,
Antoaneta
.'.,-ﬂ'
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Anexa la Dispozitia nr. 70 din 25.03.2024

SUPLIMENTAREA PROIECTULUI ORDINII DE ZI A SEDINTEI ORDINARE
DIN DATA DE 29.03.2024, ORA 10:00

1. Depunerea juramantului consilierului ANTOCI Cristian-Paul, validat potrivit incheierii nr.
547/2024, defintivd in data de 25.03.2024, pronuntatd de Judectoria lasi in Dosarul nr.
7986/245/2024.

2. Proiect de hotarare privind privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul
Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU.
Cvorum: art. 139, alin. { ) MAJORITATE o SIMPLA EﬂBSDLUTﬁ_

3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de actiuni sau lucrdri de interes local
pentru anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu
modificarile si completarile ulterioare.

- prezentul proiect de hotdrdre este initiat de Primar — Ciprian GROSU.

Cvorum: art. 139, alin. [ ) MAJORITATE o SIMPLA }q ABSOLUTA.,

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

- prezentul proiect de hotardre este initiat de Primar — Ciprian GROSLU.

Cvorum: art, 139, alin. ( ) MAJORITATE o SIMPLA ‘%ﬂBSDLUTﬁ..

Secretar General delegat,

Antoaneta



Judetul lasi
UAT Comuna Rediu /f J—

b
Nr. LJ  [25.03.2024

Catre Comisiile din cadrul Consiliului Local al Comunei Rediu, jud. lasi

Se suplimenteaza ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Rediu, jud. lasi, din
data de 29.03.2023, ora 10:00, care se va desfasura in fizic - 1a Sala de Conferinte a Comunei Rediu, jud. lasi,
cu urmatoarele proiecte:

1. Depunerea juramantului consilierului ANTOCI Cristian-Paul, validat potrivit incheierii nr.
547/2024, defintivd in data de 25.03.2024, pronuntati de Judectoria lasi in Dosarul nr.
7986/245/2024.

2. Proiect de hotarare privind privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul
Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi.

3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local
pentru anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu
modificarile si completarile ulterioare.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

Proiectele de hotardre de pe ordinea de zi se transmit spre avizare urmatoarelor comisii de
specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu, jud. lasi:

Comisia buget finante
Consilieri: Presedinte: Baciu Sebastian Constantin;
Secretar :Haidau Catalin;
Membri : Paraschiv Stefan, Nedelcu Eugen - Constantin.
Comisia de invatamant, sanatate, protectie sociala, activitati sportive, culte, protectie copii, tineret, sport
Consilieri: Presedinte : Dumitriu Daniela;
Secretar: Dobre Liviu;
Membri: llie Florica-Dorina, Baciu Sebastian-Constantin, Nedelcu Eugen-Constantin.
Comisia juridica, apararea ordinii si linistii publice, disciplina
Consilieri: Presedinte: Nedelcu Eugen-Constantin
Secretar: Tutu lonel
Membri: Florea Vasile, Mocanu Elvis-lulian, Etcu Florentin-Corneliu.
Comisia pentru administrarea domeniului public si privat, protectia mediului, agricultura, agrement
Consilieri: Presedinte : Mocanu Elvis lulian,
Secretar: Florea Vasile,
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Eteu Florentin-Corneliu, lliescu Florin
Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, gospodarire comunala
Consilieri: Presedinte : Lazar Mihai,
Secretar; -----
Membri: Nedelcu Valentin-Gabriel, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela

In temeiul art. 136, alin. (3) litera b) din 0.U.G. nr. 57/2019, va transmitem spre dezbatere si avizare
urmatoarele documente:




5. Depunerea juramantului consilierului ANTOCI Cristian-Paul, validat potrivit incheierii nr.
547/2024, defintivd in data de 25.03.2024, pronuntati de Judectoria lasi in Dosarul nr.
7986/245/2024.

6. Proiect de hotarare privind privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul
Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi.

7. Proiect de hotarare privind privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local
pentru anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu
modificarile si completarile ulterioare.

8. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor locali in format
electronic - prin e-mail sau/si link web de acces sau se pot consulta in format fizic la sediul Primariei Rediu.

Avizele comisiilor susmentionate |la proiectele de hotarari inaintate, se vor depune péna la data de
29.03.2024, ora 09:00, la secretariatul primariei Rediu, judetul lasi, sau prin email la adresa:
proceduri@primariarediu.ro si registratura@primariarediu.ro

Proiectele de hotérari inaintate spre avizare nu vor putea fi dezbatute in cadrul sedintei daca nu vor
fi insotite si de avizele comisiilor de specialitate, conform art. 136 alin. (6) si alin. (8) litera ¢) din 0.U.G. nr.
57/2019 - privind Codul administrativ.

Secretar Genefal delegat,
Antoaneta gC |

w



JUDETUL 1ASI / [ 1\_ _5},. Avizat pentru legalitate, .~ h
CONSILIUL LOCAL REDIU = Secretar General delegat, eta DIANU

HOTARAREA NR. /2023

privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu, Judetul lasi

Consiliul Local al comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara de azi, 20 \2 2C2%
Avénd in vedere:

- art.120 si art.121 alin.(1) si alin.(2) din Constitutia Romaniei, republicata;

- art.2 alin.(3) din Legea nr.82/1991, Legea contabilititii, cu modificirile si completarile
ulterioare;

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Rediu si inregistrat sub nr. 6‘2.5'1 /14 12.26251
Raportul Compartimentului de Resort inregistrat sub nr. 2%  /I112.2¢02 din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi:

- Avizul Comisiei de specialitate al Consiliului Local al Comunei Rediu, Judetul lasi:

- art.5, art.6 si urm. din Hotdrarea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al
comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, cu modificirile si completarile
ulterioare;

- art.129 alin.(l), alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.286 alin.(4), art.287 lit.b), art.290, precum si
Anexa nr.4, pct.4 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completirile ulterioare;

In conformitate cu prevederile:

- art. 297 si art. 300, art. 332, art.333 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

- Legea nr, 287/20089 privind Codul civil;

- art. 129 alin. (2), lit. (c) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
in temeiul art. 196, alin.(1) lit.(a) din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,

HOTARASTE:
Art.1. La data adoptarii prezentei hotdrari, Consiliul Local al comunei Rediu, aproba Proiectul
de hotdrdre privind reaactualizarea Cartii funciare nr. 69379 cu suprafata de 1673 mp
drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu, Jud. lasi.
Art.2. Comisia speciald pentru intocmirea si actualizarea inventarului bunurilor apartinand
domeniului public si privat al comunei Rediu va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotarari.
Art.3. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului General,
Primarului - in vederea aducerii la indeplinire, Compartimentului Contabilitate,
Compartimentului Juridic, Compartimentului Administrare Patrimoniu si Institutiei
Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,

Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General delegat, Antoaneta




Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi,

inregistrat la nr. 426 din M 2203

Data: 14.\2 . 2022 Semnatures"



JUDETUL IASI

UAT COMUNA REDIU
nr. 625 I‘.H 12,2023
REFERAT DE APROBARE
privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu,
Judetul lasi

Avand in vedere:

- Planul de amplasament si delimitare privind reactualizarea cartii funciare nr. 69379 cu
suprafata de 1673 mp - drum Strada Aparestilor, conform anexei intocmite de Ing. Popescu Andi
(intabulat 1328 mp, suprafata existenta 3001 mp).

- Se reactualizeaza pentru diferenta de 1673 mp.

- art.5, art.6 si urm. din Hotdrdrea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcdtuiesc domeniul public si privat al
comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art.129 alin.{l), alin.(2) lit. c), alin.(6) lit. a), art.286 alin.(4), art.287 lit. b), art. 290, precum
si Anexa nr.d, pct.d din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Propun spre analiza si aprobarea Consiliului Local Rediu, Proiectul de hotdrére privind
reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu, Jud. lasi.

PRIMAR,
Cip Fan
e

1 o=l
\




JUDETUL IASI nr. 2% [uH 12, 202=,
UAT COMUNA REDIU

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind reactualizare suprafata drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu,
Judetul lasi

Subsemnata, Andra IFTIME, angajata in aparatul de specialitate al Primarului comunei
Rediu, judetul lasi, in cadrul compartimentului Administrare Patrimoniu ;

Avand in vedere:

- Referatul de Aprobare al Primarului Comunei Rediu inregistrat sub nr.
625 { Y \2.202

" - Planul de amplasament si delimitare privind reactualizarea cartii funciare nr. 69379
cu suprafata de 1673 mp - drum Strada Aparestilor, conform anexei intocmite de Ing. Popescu
Andi (intabulat 1328 mp, suprafata existenta 3001 mp).

- Se reactualizeaza pentru diferenta de 1673 mp.

- art.5, art.6 si urm. din Hotararea de Guvern nr.392/2020 privind aprobarea Normelor
tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al
comunelor, al oraselor, al municipiilor si al judetelor, cu modificirile si completarile
ulterioare;

- art.129 alin.(1), alin.(2) lit. ¢), alin.(6) lit. a), art.286 alin.(4), art.287 lit. b), art. 290,
precum si Anexa nr.4, pct.4 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

Propun spre dezbatere, analiza si aprobarea Consiliului Local Rediu Proiectul de
hotdrdre privind reactualizare drum Strada Aparestilor, Satul Horlesti, Comuna Rediu, Jud.
lasi.

Consilier Administrare Patrimoniu,
Andra IFTIME

o

—



JUDETUL 1ASI

PRIMARIA COMUNEI REDIU

PRIMAR:
GROSL! CONS]T

NTIN CIPRI

PLAN DE AMPLASAMENT S| DELIMITARE A IMOBILULLI

(i pentiu siimlirarm mnpt
SCARA 11000

Identificare imobil: Mumar cadastral 59379/ CF 69379
Denumire imabil: Strada APARESTILOR
Proprietar: Comuna REDIL
Act de propriciate: H.C.L. nr 2671904 2018
Adresa imobil; Intravilan Sat Horlesti, T 4, parcela DR 16771
Suprafata imabulsa: | 328mp
Suprafata existenta: 3001 mp
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Plan de incadrare in zona Sat Horlesti

L-35-31-B-b-4-1lI

Actualizare str. Aparestilor, CF 69379/ Nr. cad. 69379

PRIMAR, Secretar G o gat,
Constantin-Cipgiap’ GROSU Antoaneta D

Specialitate Cadastru,
. Andi POPESCU )
i . .’f_____d_,_,d-‘-'




RIDETLL IASI PLAN DE AMPLASAMENT S| DELIMITARE A IMOBILULUI i
PRIMARIA COMUNEI REDIU i e e
SCARA 1:1000 !f
;

Identificare imobil: Numar cadastral 69379 CF 69379
Denumire imobil: Strada APARESTILOR

Proprietar: Comuna REDILI

Act de proprietate: H.C.L. nr.26/19.04_2018

Adresa imebil: Intravilan Sat Horlesi, T 4, parcela DR 16771,
Suprafata imabulata: 1328mp

Suprafata existenma: 3001 mp
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Plan de incadrare in zona 5at Horlesti
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Actualizare str. Aparestilor, CF 69379/ Nr. cad. 69379

PRIMAR,
Constantin-Ciptiap GROSU

Secretar G ¢ gat,
Antoaneta D
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Specialitate Cadastru,




JUDETUL IASI Avizat pentru legalitate, (/‘;;’] Fa
CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, An

ipIANU

HOTARAREA nr. /2024

privind aprobarea planului de actiuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2024, conform Legii
nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificérile si completdrile ulterioare,

Consiliul local al comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta Drdinarﬁ de azi 29.03.2024;

Avand in vedere Raportul de specialitate inregistrat sub nr. {ﬂ din 25.03.2024,
referatul de aprobare inregistrat sub nr. _ {ols din 25.03.2024 si raportul comisiei de
specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu:

Aviand in vedere raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Rediu, Judetul lasi;

Avind in vedere Hotarirea Guvernului nr. 1154/2022 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune:

In conformitate cu prevederile art. 59 si art. 61 din Legea nr. 196/2016, privind venitul minim
de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare:

In temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba planul de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2024, in vederea
repartizarii orelor de munca pentru persoanele apte de munca din familiile beneficiare de venit
minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Art. 2. Lucrarile de interes local ce vor fi desfasurate, sunt prevazute in Anexa, care face parte
integranta din prezenta hotarére,

Art.3. Primarul Comunei Rediu, judetul lasi, impreuna cu compartimentele de resort din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Rediu, Judetul lasi, vor urmari ducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.

Art.4. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica primarului in vederea aducerii la
indeplinire, compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
Comunei Rediu, Judetul lasi si Institutiei Prefectului Judetului lasi, pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General delegat, Antoaneta DIANU

inregistrat la nr. r!' 04 f din 25.03.2024.




JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL REDIU

Anexa la H.C.L. nr. din

PLANUL DE ACTIUNI SI LUCRARI CE VOR FI REALIZATE DE CATRE BENEFICIARII
LEGII NR. 196/2016 — PRIVIND VENITUL MINIM DE INCLUZIUNE

LUNA IANUARIE

SALUBRIZARE

intretinerea curiteniei stradale

Curatat zipada batatorita

Curatat rigole prin razuire

Curatat manual gheata

incircat in auto zipada si gheata
intretinerea curiteniei in parcuri
intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

REPARATII S| INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor
impréstiere mecanici de materiale antiderapante

LUNA FEBRUARIE

SALUBRIZARE

intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
Curatat rigole prin razuire

intretinerea curiteniei in parcuri

intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

Curatat zapada batatorita

Curatat manual gheata

incdrcat in auto zdpada si gheata

REPARATII S| INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor
Imprastiere mecanica de materiale antiderapante

LUNA MARTIE

SALUBRIZARE

e © © o e o o

intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
Curatat rigole prin razuire

intretinerea curiteniei in parcuri

intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

Curatat zapada batatorita

Curdtat manual gheata

incdrcat in auto zipada si gheata

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manual3d a santurilor si rigolelor

impréstiere mecanicd de materiale antiderapante

Desfundarea manuald a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cadere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale

REFACERE SI INTRETINERE SPATII
VERZI

Degajarea terenului de corpuri straine

Taierea manuala a arborilor uscati, sau care prezinta pericol
pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a
crengilor

Actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu arbusti, flori,
semadnat de gazon

LUNA APRILIE

SALUBRIZARE

Curatat rigole prin razuire

Tncércat in auto material rezultat din curitare rigole
intretinerea curateniei in ampriza drumurilor publice
intretinerea curiteniei stradale




intretinerea curateniei in parcuri, spatii verzi, alei, trotuare
intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cidere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri

REFACERE S| INTRETINERE SPATII
VERZI

Taierea manuald a arborilor uscati, sau care prezinta pericol
pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a
crengilor

Plantat si varuit pomi

Actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu arbusti, flori,
semanat de gazon

LUCRARI DE TERASAMENTE

Sapatura manuala a santurilor
Imprastierea cu lopata a pAmantului

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Montat tuburi de diametre si lungimi diferite
Reparat si turnat trepte si trotuare din beton simplu (unde este
cazul)

LUNA MAI

Curatat rigole prin razuire
Incércat in auto material rezultat din curitare rigole
intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice

SALUBRIZARE ¢ Intretinerea curiteniei in parcuri, spatii verzi, alei, trotuare

e Intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

e Curdtarea gospodadriilor de aluviuni, asanarea apei provenita

din precipitatii si posibile evacuéri

e Curatarea manuala a santurilor si rigolelor

e Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere
REPARATII S| INTRETINERE e Desfundarea si curatarea camerelor de cidere si a albiei de sub
DRUMURI podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

e Repararea drumurilor impietruite

e Vopsit parapeti din beton si metal, varuit borduri

e Degajarea terenului de corpuri strdine (pe ses)

e Taierea manuald a arborilor uscati, sau care prezinta pericol
REFACERE SI INTRETINERE SPATII pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a
VERZI crengilor

e Actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu arbusti, flori,

semanat de gazon

LUCRARI DE TERASAMENTE ¢ SpdRiranEnuadanenior

¢ Imprastierea cu lopata a pamantului
LUCRARI DE CONSTRUCTII ° Preparatbeton .

e Trepte si trotuare din beton simplu

LUNA IUNIE

e  Curatat rigole prin razuire

e Incdrcat in auto material rezultat din curitare rigole

e intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
SALUBRIZARE o Intretinerea curiteniei in parcuri, spatii verzi, alei, trotuare

o Intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

e Curdtarea gospodariilor de aluviuni, asanarea apei provenita din

precipitatii si posibile evacuari

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor
Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere




Desfundarea si curdtarea camerelor de cidere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

LUCRARI DE TERASAMENTE

Sapdtura manuala a santurilor
impristierea cu lopata a pamantului

LUNA IULIE

SALUBRIZARE

Curatat rigole prin razuire

Inc3rcat in auto material rezultat din curatare rigole
Intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
intretinerea curateniei in parcuri, spatii verzi, alei, trotuare.
intretinerea curiteniei la biserici si cimitire, viruit alei

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cddere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

REFACERE S| INTRETINERE SPATII
VERZI

Degajarea terenului de corpuri striine

Tdierea manuald a arborilor uscati, sau care prezinta pericol
pentru persoane, constructii, etc., prin sectionare succesiva a
crengilor

Plivirea buruienilor

Cosirea manuala a gazonului

LUCRARI DE TERASAMENTE

Sapatura manuald a santurilor
imprastierea cu lopata a pimantului

IGIENIZARE SCOLI, GRADINITE,
BISERICI, CIMITIRE

Zugraveli interioare si exterioare, varuit
Reparatii tencuieli interioare si exterioare

LUNA AUGUST

SALUBRIZARE

Curatat rigole prin razuire

Tncércat in auto material rezultat din curitare rigole
intretinerea curiteniei in parcuri, spatii verzi, alei, trotuare
intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

Intretinerea curdteniei in locul unde se va desfisura ziua
comunei

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor

Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cddere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

REFACERE SI INTRETINERE SPATII
VERZI

Degajarea terenului de corpuri strdine

Plivirea buruienilor

Cosirea manuala a gazonului

Actiuni de plantare a spatiilor si zonelor verzi cu arbusti, flori,
semanat de gazon

LUCRARI DE TERASAMENTE

Sapatura manuala a santurilor
impréstierea cu lopata a pimantului

IGIENIZARE SCOLI, GRADINITE,
BISERICI, CIMITIRE

Zugraveli interioare si exterioare
Reparatii tencuieli interioare si exterioare




LUNA SEPTEMBRIE

SALUBRIZARE

Curatat rigole prin razuire

incdrcat in auto material rezultat din curitare rigole
intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
intretinerea curiteniei in parcuri

intretinerea curiteniei la biserici si cimitire

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuala a santurilor si rigolelor

Desfundarea manuald a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cidere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

LUCRARI DE TERASAMENTE

Sdpatura manuald a santurilor
Impréstierea cu lopata a pdmantului

IGIENIZARE SCOLI, GRADINITE,
BISERICI, CIMITIRE

e e o o

Zugraveli interioare si exterioare, viruit
Reparatii tencuieli interioare si exterioare
Vopsitorii pe tamplarie de lemn, metal
Vopsitorii la instalatii

LUNA OCTOMBRIE

SALUBRIZARE

Curétat rigole prin razuire

incdrcat in auto material rezultat din curatare rigole
intretinerea curateniei in parcuri

intretinerea curiteniei la biserici si cimitire.

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuald a santurilor si rigolelor

Desfundarea manuald a santurilor si canalelor de scurgere
Desfundarea si curatarea camerelor de cidere si a albiei de sub
podete, de potmol, resturi vegetale, etc.

LUNA NOIEMBRIE

SALUBRIZARE

intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
Curatat rigole prin razuire

intretinerea curiteniei in parcuri

intretinerea curiteniei la biserici si cimitire.

Curatat zapada

Curatat manuala gheata

Incdrcat in auto zipada, gheata, alt material rezultat

LUNA DECEMBRIE

SALUBRIZARE

intretinerea curiteniei in ampriza drumurilor publice
Curatat zdpada

Curatat manual gheata

Curatat rigole prin razuire

Incircat in auto zdpada, gheata, alt material rezultat

REPARATII SI INTRETINERE
DRUMURI

Curatarea manuald a santurilor si rigolelor
impréstiere mecanici de materiale antiderapante

Presedinte de sedinta,

Data astazi:

Contrasemneazd pentru legalitate,
Secretar General delegat,
Antoaneta DIANU




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU
nr. [0l din 25.03.2024

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotarare privind:
aprobarea planului de actiuni sau lucrdri de interes local pentru anul 2024, conform Legii nr.
196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificdrile si completdrile ulterioare

Subsemnatul, Ciprian-Constantin GROSU, in calitate de primar al comunei Rediu, Judetul
lasi, avand in vedere:

Venitul minim de incluziune, reglementat de Legea nr. 196/2016, cu modificirile si
completarile ulterioare, se acorda familiilor si persoanelor singure aflate in situatie de dificultate, in
scopul prevenirii 5i combaterii sdraciei si riscului de excluziune social3.

Atat Legea nr. 196/2016 cét si normele de aplicare ale acestei legi, aprobate prin Hotirarea
Guvernului nr. 1154/2022, institue pentru autorititile locale mai multe obligatii, printre care si pe
cele referitoare la intocmirea planului de actiuni sau lucriri de interes local, conform art. 61 din
lege.

in acest sens,” primarii au obligatia si intocmeasc un plan de actiuni sau de lucriri de interes
local, sd tina evidenta orelor de muncd efectuate, pentru activitatile si lucririle de interes local sisd
asigure instructajul in domeniul securitatii si sanatatii la locul de munca”.

Luand in considerare faptul ca Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu
modificarile si completdrile ulterioare, care a intrat in vigoare de la data de 1 ianuarie 2024, abroga
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, prevederile legale referitoare la obligatiile
autoritatilor locale privind intocmirea planului de actiuni sau lucriri de interes local se mentin, este
necesara adoptarea unei hotarari in acest sens.

Pe baza situatiei prezentate, propun spre dezbatere si aprobare, prezentul proiect de
hotarare, privind aprobarea planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2024,
Consiliului Local Rediu.

PRIMAR,
Constantin-Ciprian GROSU
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RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT
la proiectul de hotdrdre privind aprobarea planului de actiuni sau lucréri de interes local pentru
anul 2024, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune cu modificdrile si
completdrile ulterioare

Subsemnata, Moldovan Ecaterina, avand functia de consilier in cadrul Compartimentului de
asistenta sociala, in cadrul primariei comunei Rediu, va rog, sa aprobati, planul de actiuni sau lucriri
de interes local, ce se vor efectua lunar, in anul 2024, cu beneficiari ai prevederilor Legii nr. 196/2016
privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza urmatoarelor
considerente:

Avand in vedere:

- prevederile art. 59 din Legea 196/2016, privind venitul minim de incluziune: "una dintre
persoanele majore apte de muncd din familia beneficiard de venit minim de incluziune care include
componenta de ajutor de incluziune, are obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului,
activitafi sau lucrdri de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncd si a
normelor de securitate si sandtate in munca”;

prevederile art. 61 din Legea 196/2016, privind venitul minim de incluziune: primarii au obligatia
"sd intocmeascd anual un plan de actiuni/lucrdri de interes local, care se poate revizui semestrial; sd
tind evidenta orelor de muncd efectuate, pentru activitdtile si lucrdrile de interes local, de cétre
persoanele apte de muncd; sd asigure instructajul in domeniul securitdtii si sandatatii la locul de
muncd”;

Neindeplinirea obligatiei de a presta activitati/lucrari de interes local pe o perioada mai mare
de 30 de zile conduce la suspendarea platii ajutorului de incluziune pentru o perioada de maximum
3 luni si, respectiv, la incetarea platii ajutorului de incluziune, daca obligatia este neindepliniti si in
perioada de suspendare.

in raport cu cele precizate, consider ci proiectul da hotarare indeplineste cerintele de
necesitate, oportunitate si legalitate, si poate fi inaintat spre analiza si aprobare Consiliului Local al
comunei Rediu.

imﬂcmit,
Ecaterina MOLDOVAN
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CONSILIUL LOCAL REDIU Secretar General delegat, A

PJUDETUL 1ASI Avizat pentru legalitate,

I ﬁ:éi&"ibmnu

HOTARAREA NR. /2023

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investitii
"Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. lasi, intrunit in sedinta ordinara astazi ,
Avand in vedere: )

* Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 15.L / .10 i referatul de aprobare inregistrat sub nr.
HEC /B 10.2002 si avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;

= Prevederile art.4 si 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionald in administratia publica;

* Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriul si urbanismul cu
modificarile si completarile ulterioare;

= Prevederile Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001
privind amenajarea teritoriului si urbanismul si pentru prorogarea unor termene; In temeiul art. 36
alin.(1) si alin.(5) lit."c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administratiie publice locale, republicata, cu
maodificarile si completarile ulterioare;

* |ntemeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
Avand in vedere:
HCL nr.27/2022 privind demararea proiectului de investitii ,,Amenagjare centru satesc Horlesti, comuna
Rediu, judetul lasi aprobarea realizarii investitiei”,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investitii “Amenajare centru satesc Horlesti,
comuna Rediu, judetul lasi”, respectiv:

Indicatori economici:

Valoare (fard TVA) | Valoare TVA | Valoare (cu TVA) ]
TOTAL GENERAL: 506.310,72 89.140,66 595.451,38

C+M 358.221,39 68.062,06 426.283,45
Indicatori tehnici:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlesti , comuna
Rediu.Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai mare de activitati
pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si joc. Spatiul va fi dotat cu un
strat de siguranta din dale de cauciuc , special destinat pentru evitarea loviturilor in cazul unor cazaturi
accidentale.

AMENAJARE PLATFORMA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE SPATIU JOACA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime




- realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12cm grosime armata cu plase sudate 6x100x100.
Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se vor colmata cu bitum.-

- realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport

ALEI PIETONALE:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE ZONA PIETRUITA:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 10-15 cm

AMENAJARE GROAPA DE NISIP;

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 15-20 cm

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA /FITNES;

- complex de joaca (propus) - 1buc

- leagan cu 2 locuri (propus) - 1 buc

- carusel rotativ (propus ) - 1 buc

- balansoar (propus) - 1 buc

- figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA:

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a placii suport (pana la 30 cm )pe zona
complexului de joaca.

Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii de beton clasa C12/15 cu dimensiunra de 50x50x50
cm si se vor ancora corespunzator de acestea (ancore chimice sau buloane inglobate in beton).

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunile 20x30%50 c¢m (2 buc, fiecare). Stalpii
de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de 50x50x50 cm si se vor ancora
corespunzator de acestea,

Art.2. Se aproba contractarea lucrarilor de executie a obiectivului de investitii “Amenajare centru satesc
Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”.

Art.3. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului General delegat, Primarului - in
vederea aducerii la indeplinire, Compartimentului Urbanism, Compartimentului Contabilitate si Achizitii
Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului lasi pentru control si legalitate.

Data astazi,
Presedinte de sedinta, Contrasemneaza pentru legalitate,
Consilier, Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU

Proiect de hotarare initiat de Constantin-Ciprian GROSU - Primar al comunei Rediu, judetul lasi, inregistrat la

nr. [_15! din H.\C.° 03>
Data: 3[53 bi_% Semnatura






















Nr 507 30 602

REFERAT DE APROBARE

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

e Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul -
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice;

e Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu
modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr.
395/2016;

e Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor
publice, aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare O.U.G. nr. 107/2017;

e In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin.
(1) lit. a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare;

Propun spre analiza si aprobare proiectul de hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD. IASI

PRIMAR,
Caonstantin-Ciprian GROSU
RAAY




JUDETUL IASI
UAT COMUNA REDIU

NeHB2/3 .10 203

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

privind proiectul de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de
investitii “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Avand in vedere:

Legea nr. 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra
mediulu, in vigoare din data de 09.01.2019, proiectul se incadreaza in Anexa nr. 2, aliniat 12. Turism
si agrement: e) parcuri de distractie, din prezenta lege.

- Prevederile HG nr.907/2016 HOTARARE privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice;

Prevederile din Hotarirea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare, denumita in continuare anexa 1 din H.G. nr. 395/2016:

- Prevederile art. VIl din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 107/2017 pentru
modificarea si completarea unor acte normative cu impact in domeniul achizitiilor publice,
aprobata prin Legea nr. 5/2019, denumita in continuare 0.U.G. nr. 107/2017;

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) id), art. 139 alin. (1) si art. 197 alin. (1) lit.

a) din QUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HCL nr.27/2022 privind demararea proiectului de investitii ,, Amenajare centru satesc Horlesti,
comuna Rediu, judetul lasi "

In acest sens, a fost intocmitd documentatia tehnico-economicid pentru obiectivul de
investitii, “Amenajare centru satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi”

Indicatori economici:

Valoare (fard TVA) Valoare TVA | Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL: | 506.310,72 89.140.66 595.451,38
C+M | 358221,39 68.062,06 426.283,45

Indicatori tehnici:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlesti ’
comuna Rediu.Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai
mare de activitati pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si
joc. Spatiul va fi dotat cu un strat de siguranta din dale de cauciuc , special destinat pentru evitarea
loviturilor in cazul unor cazaturi accidentale.

AMENAJARE PLATFORMA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)




- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE SPATIU JOACA:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime

- realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12cm grosime armata cu plase sudate
6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se vor colmata cu bitum.-

- realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport

ALEI PIETONALE:

- escavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)

- realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime

- realizare strat de nisip 3 cm grosime

- realizare pavele autoblocante 6 cm

AMENAJARE ZONA PIETRUITA:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 10-15 cm

AMENAJARE GROAPA DE NISIP:

- escavare teren si transport pamant (pamant compactat)

- realizare strat de geotextil

- realizare strat de pietris de 15-20 ¢m

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA /FITNES:

- complex de joaca (propus) - 1buc

- leagan cu 2 locuri (propus) - 1 buc

- carusel rotativ (propus ) - 1 buc

- balansoar (propus) - 1 buc

- figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA:

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a placii suport (pana la 30 cm pe
zona complexului de joaca.

Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii de beton clasa C12/15 cu dimensiunra de
50x%50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea (ancore chimice sau buloane inglobate in
beton).

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunile 20x30x%50 c¢m (2 buc.
fiecare). Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de
50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea.

In consecinta, supunem spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al comunei Rediu

proiectul de Hotarare in forma prezentata.

UAT COMUNA REDIU, JUD IASI
COMPARTIMENT PROIECTE DE DEZVOLTARE LOCALA,

Intocmit,
Roxana SADICI-APROFIR \
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DEVIZ GENERAL
Privind cheltuielile necosare realizaril oblectivulul de investitii
AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

Denumirea capltoleior §l subcapitolelar de cheltuieli Valoare (inclusiv
Valoare (fara TVA) TVA TVA)
Nr.cri. lai i lel
i F] 3 5 3
Capitolul 1 Cheltuleli pentru obfinerea 5i amenajarea terenulul
1.1 [Obtinerea terenuiui - —0.00] 0.0d 0.00)
1.2 Amenajarea lerenulul 0.00 0.04 0.00|
1.3 Amenazar pl ia med..sl aduc. la starea initiala 0.00 0.00 0.00
1. mur&ﬁ%ﬁm = 000 — 1 0
Total cap.i 0.00] 0.00| 0.00
Capitolul 2 Cheftuleli pt. asiguararea utilitdfilor necesare obiectivulul de investitii
2.1. Cheliuiel pentru asigurarea ulilitatiior necesare obieciivuiy 0.00] 0.00 0.00|
Total cap.2 0.00 0.00 0.00/
Capitolul 3 c‘EiEE'Eﬁ pentru prolectare si asistenia tehnici =
] Studi de feren 5,000.00] 65000 5.850.00
| |3.7.1. Studii de feren 5.000.00 550.00 5.950.00 |
3.1.2, Raport ind impactul asupra mediuiu, 0.00 0.00 0.00
3.1.3 Alle studh = 0.00 0.00 0.00
L0 [ rea
1.2 acordur si autorizati 1,000.00 190.00 1,180.00|
33 Experiizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performaniel energelice si auditul energetic al
1.4 cladiribor __b.oo 0.00 0.0:0,
5 Proweclare 25,000.00 0.00 25,000.00;
3.5.1. Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
1.5 2 Studiv de zabildate 0.00 0.00 0.00
353 de fezabiltate/ documentalie de avizare a
lucrariior de fnferventil s devizul general D.00 0.00 0.00]
3.54 Documentalile fehnice necesare in vederaa obliner
avizeloracordunion/autonz atilor 7.000.00 0.00 7.000.00
353 Verfiicarea tehnica e caiale 8 projeciuiol ehmc 518
detalillor da executie 0.00 0.00 0.0:0;
3.5.6. Proiec! fehnic si delal de executie 18,000.00 0.00 18,000.00]
3.6 g_rggrﬂzm_prumdmlnr de achizitie 0.00 X
37 onsultania 0.00 0.00] 0.00]
3.7.1. Managemeniul de proiect pentru obiectival de invesh 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.60 0.00 0.00
3.8 Asisien(d tehnica 12,000.00 380.00 12.380.00]
= 3.8.1. Asisienia lehnica 0in pariea prolecianiuia 2,000.00 380.00] 2.380.00
_|381.1. pe pericadsa de execulie a lucranior L 200000 380,00 2,380.00]
3.81.2 pentru perficiparea proiectaniull ia fazele incuse in
programul de wimarnire 5t control af lucranior de executie,
- avizal de catre |.5.C. — 0.00 0.00 0.00
3.8.2. Dingintie de santer 10,000.00 0.e0 10,000.00
= 43,000.00 1,520.00 44,520.00
Capltolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza = -
4.1 Constructii gi_mslalati 356.221.30 67.682.06 423.803.45
4.2 |Monta) ulllaje tennologice 0.00 0.00 0.00]
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice sl funclionale cu maonta_ _0.00 0.00 0.00
4.4 j& f3rd montaj 51 echipamenie de transpor 0.00] 0.00 0.00;
4.5 |Dnli.r1 102,840.00] 18,558.60 122.498 60/
4.6 |Active necorporale n:‘o'd: 0.00 0.00
| il A
1 "

c Ot elh
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_Total cap. 4 | 459 161,39 87,240.66] 546,402.08]
Capitolul 5§ Alte cheltulell:
5.1 Organizare de santier 2.000.00 380.00] 2,380.00)
5.1.1 Lucrari de construchi &1 inslalatn alerenie organizan de
sanlier 2.000.00 380.00 2, 380.00
5.1.2_Cheltuiell conexe organizar sanberulu 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisipane cole, laxe, cosiul creditulul 2.149.33 0.00 2,148.33
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului banci
finantatoare 0.60 000 o0
- |5Z2 Cola aferenta ISC peniru confralul caltati Tocrarior g
constructi 1.781.11 0.00 1.791.11
527 Cols aferenta 1SC pentru conlralol stafalarin :
amenajares lertaniulyi, urbanism si pentru autorzana
lucranilor de constructi 358.22 a.00 35822
| |S.24 Cota aferenta Casei Sociale a Constructarilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2 5 Taxe peniru acordun, avize conforme i aulonzalia de =]
consiruire/desfintare 0.00 0.00 0.00
5.3 [Chefluiel dverse g1 neprevazute 0.00 0.00 0.00
54 Efﬂneluieli peniru informare s publicitate 0.00 _0.00) 0.
Total cap.5 _ 4,148.3 380,00 4,529,
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.
= 0.00 0.00 0.00
Total genoral 506,310.72 89,140.56 5,451
din care C+M [ 1.2¢1.3+1.4+2+4,1+4.2+45,1.1 358.221.3 68,062 .283.4
In praturi In dats de: 30,08, 2023 1 sura®
Batnfigiar, Iz,




FISA TEHNICA NR. 1

Echipament: STATIE DE AUTOBUZ

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator

cri. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 [Parametri tehnici si functionali:

* material: struclura metalica, vopsila electrostatic

- panouri din policarbonal compact/sticla securizata

- prevazula cu banci de asteptare cu sezul din lemn
au PVC

Lungime — min 2.80 m.

Latime min. 1.20m

Inaltime 2. 40 m

2 [Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

3 IConditiI privind conformitatea cu standardele
relevante:
-Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie §i postgarantie:

-Garantie min 5 ani de la livrare in baza Cerfificatului
de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

-Certifical de garantie

Proiectant, Furnizor



FISA TEHNICA NR. 2

Echipament: COMPLEX DE JOACA

Nr.
crt.

Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini

Corespondenta propunerii Producdator
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caletul de sarcini

0

2 3

1 |

Parametri tehnici si functionali:

" Structura metalica vopsita

* Ornamente din PVC/ lemnfWPC

* Tobogane din PVC sau fibra de sticla

* Dotal cu 2 turnuri, min 2 tobogane, min 2 leagane

pecificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

E:ndltli privind conformitatea cu standardele
levante:
-Agremenl lehnic sau declaratie de conformitate.

Garantie min 5 ani de la livrare in baza Certificatului

E:mlitii de garantie si postgarantie:
garantie

5

Ite conditii cu caracter tehnic:
ificat de garantie

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 3

Echipament: CARUSEL ROTATIV

Nr. | Specificaiii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
crt.

Corespondenta propunerii Producator
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

1] 1

2 3

1 |Parametri tehnici si functionali:

- material: structura metalica vopsitaf zincata
- mecanism rotativ cu rulmenti

- banci din HDPE

- podea anliderapanta

2 |Specificatii de performanta si conditii privind
iguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1885

3 ICnnditII privind conformitatea cu standardele
relevante:
-Agremenl tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie gi postgarantie:
-Garanlie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
ide Eﬁinliﬁ

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

Proiectant,
o —

o /
(i r

Imagine echivalenta/reprezentativa

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 4

Echipament: BALANSOAR 3M

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini
crt.

Corespondenta propunerii
tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini

Producator

2

ungime: 3m (5% varialie)
Material:structura metalica vopsita/zincata
Scaune din PVC sau fibra de sticla
Manere de prindere

Prevazut cu tampoane antisoc

Faramatri tehnici si functionali:

2

iguranta in exploatare:

Fpaciﬂcltii de performanta si conditii privind
Conform Legii nr.10/1895

3

relevante:

[:un:litil privind conformitatea cu standardele
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4

rCf-mditlI de garantie gi postgarantie:
-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
ide garantie

Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

Proiectant,
SC FLORI-GEORGIS GONSULTING SRL

% '*‘-‘,.J"".I'

Imagine echwalentafrhprezentatwa

g
o A

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 5

Echipament: LEAGAN COPII

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3
1 |Parametri tehnici si functionali:

tructura din metal sau lemn vopsil
Minim 2 locuri pentru categorii diferite de carsta
ut din plastic sau fibra de sticla
psit in culori pastelate

iguranta in exploatare:

2 Fp-aciﬁcn’;il de performanta si conditii privind
Conform Legii nr.10/1985

3 [Conditii privind conformitatea cu standardele
elevante:

Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

-Garantie min 2 ani de |a livrare in baza Certificatului
ide garanlie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certificat de garantie

Furnizor



FISA TEHNICA NR. 6

Echipament: FIGURINA PE ARC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator

crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali;
- Arc din otel deosebil de rezistenl
- Structura melalica
Poate fi sub forma unui animal, masina,
trenulet, elc.
Sezut din plastic sau fibra de sticla
Ornamente din PVC sau lemn

2 Ecp:ciﬂcalii de performanta si conditii privind

iguranta in exploatare:
nform Legii nr.10/1995
3 F‘ondlﬂl privind conformitatea cu standardele

levante:
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.
4 F:nm:ﬂtii de garantie si postgarantie:
-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificalului
de garantie
5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Cerlifical de garantie

Prole Furnizor

I
|

Imagine echivalenta/reprezentativa
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FISA TEHNICA NR. 7

Echipament: BANCA PARC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producéator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
1] 1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali:
Material: Structura din metal

- Sezut si spatar din lemn tratat cu impregnant
Lungime min 1.80m

- Inaltime sezut =45 cm

iguranta in exploatare:
nform Legii nr.10/1995
F:nditil privind conformitatea cu standardele

2 F;eclﬁcaﬂi de performanta si conditii privind

evante:
Agrement tehnic sau declaralie de conformitate.

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:

-Certifical de garantie

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 8

Echipament: COS DE GUNOI STRADAL

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
crt. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali:
- Material: Structura din metal
- Cuva din tabla zincala
Ornamente din lemn tratal cu impregnant
= Min 30 litri

2 |Specificatii de performanta si conditji privind
Isiguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

3 [Conditii privind conformitatea cu standardele
relevante:

-Agrement tehnic sau declaratie de conformitate,

4 |Conditii de garantie si postgarantie:

ide gﬂnlie

_Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului

£ |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certificat de garanlie

Proiectant,

Furnizor




FISA TEHNICA NR. 9

Echipament: STALP DE ILUMINAT FOTOVOLTAIC

Nr. | Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini Corespondenta propunerii Producator
ert. tehnice cu specificatiile tehnice
impuse prin Caietul de sarcini
0 1 2 3

1 |Parametri tehnici si functionali:

- Stalp din otel zincat 4 m inaltime

- Corp de iluminat LED min 50W
Dotat cu sistem complet solar: panou
fotoveltaic, acumulator, automatizare
Aulonomie min 8h.

2 [Specificatii de performanta si conditii privind
Isiguranta in exploatare:
-Conform Legii nr.10/1995

levante:

3 F.ondltll privind conformitatea cu standardele
Agrement tehnic sau declaratie de conformitate.

4 [Conditji de garantie §i postgarantie:
-Garantie min 2 ani de la livrare in baza Certificatului
[de garantie

5 |Alte conditii cu caracter tehnic:
-Certifical de garantie

Proiectant, Furnizor




S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT 5.R.L.
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AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

Amplasament: JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SAT HORLESTI, T5, P 208/1/2, T8,
P 3471111
Beneficiar: COMUNA REDIU
Faza: B PROIECT TEHNIC B
Proiect: 46/2022
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MEMORIU GENERAL
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii

1.1 denumirea obiectivului de investitie:

AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI,COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
1.2 Amplasamentul:

JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SAT HORLESTI, T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1
1.3 Ordonatorul principal de credite:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.4 Investitorul:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.5 Beneficiarul investitiei:

Comuna Rediu, jud. lasi

1.6 Elaboratorul proiectului tehnic de executie:

S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

2. Prezentarea scenariuluil optiunii aprobat(e) in cadrul studiului de fezabilitate/documentatiei
de avizare a lucrarilor de interventii
2.1 Particularitati ale amplasamentului
a) descrierea amplasamentului;

Obiectivul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.
Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul face parte din domeniul public al comunei, cu suprafata
$=3,090m iar terenul in suprafata de 430 mp este detinut de Consiliul Judetean lasi si dat in
administrare catre UAT Comuna Rediu - Consiliul Local Rediu in baza contractului de administrare nr.
8889/02.03.2023.

b) topografia;

Comuna se afla in partea central-estica a judetului, imediat la nord de municipiul lasi. Este
strabatuta de soseaua judeteana DJ282, care o leaga spre sud de lasi si spre nord-vest de Movileni,
Gropnita, Sipote si mai departe de judetul Botosani.

Relieful apartine partii sudice a Campiei Moldovei, este larg valurat cu interfluvii delurase si
colinare, cu platouri joase. Atitudinea medie este de 138 m (cea maxima fiind de 206 m Dealul Breazu).

Obiectivul studiat este amplasat in intravilanul satului Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi, in
zona centrului civic al localitatii

c¢) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

Amplasamentul apartine zonei de climat temperat-continental cu putemice influente baitice, ceea ce
confera un regim de precipitatii bogat atat pe timpul iernii, cat si pe timpul verii, si temperaturi cu 1-2°
mai scazute in comparatie cu alte regiuni din Podisul Moldovei.

Din observatiile meteorologice plurianuale se constata ca din punct de vedere termic zona analizata
este caracterizata prin temperaturi medii anuale de 6-11 °C.



Temperature minima a aerului coboara pana la cca. -19°C in lunile de iarna si atinge valori maxime
de cca. +35°C in cele de vara Cea mai calda luna a anului este iulie (cu o temperature medie de 18-
19°C), iar cea mai rece, ianuarie (-6.5 + -22°C).

d) geologia,seismicitatea;

Incarcarea din zapada : CR 1-1-3/2012 : , Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,k=2.5 kN/mp,
corespunzatoare zonei.

Incércarea din vént : vant : CR 1-1-4/2012 : “ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor”, cu valoarea presiunii de referinta a vantului 0.70 kPa.

Consideratii privind seismicitatea

Conform STAS 11100/1-77 corelat cu normativ P 100-1/2013 rezulta pentru amplasament:
Acceleralia terenului —ag= 0,25 g
Perioada de control (colt) -Tc=0,7s

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 80.0 -90.0 cm de la suprafata terenului.

e) devierile si protejarile de utilitati afectate;
Nu este cazul.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru
lucrari definitive si provizorii;
Nu este cazul.
g) caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea;

Accesul in santier se realizeaza din N.C.62913 — DJ 282 - Drum Asfaltat
h) caile de acces provizorii;
Nu este cazul.

2.2 Solutia tehnica
a) caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii;

BILANT TEREN

- suprafata teren studiat- 3090.0 mp

- suprafata teren in administrare - 430.0 mp
- suprafata loc de joaca - 221.9 mp

- suprafata groapa cu nisip - 24.8 mp

- suprafata alei pietonale pietruita - 31.6 mp
- suprafata alei pavate - 464.3 mp

- suprafata platforma pietruita - 291.5 mp

- suprafata zona centrala - 250.0 mp

- suprafata gazon - 1085.7 mp

- suprafata zona de siguranta - 720.2 mp



b) varianta constructiva de realizare a investitiei;

Prin prezentul proiect se propune AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI.

AMENAJARE PLATFORMA:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6¢cm.

AMENAJARE SPATIU JOACA:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
- Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12 cm grosime armata cu
plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se
vor colmata cu bitum
Realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport.

ALE|I PIETONALE:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
- Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6em.
AMENAJARE ZONA PIETRUITA:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
Realizare strat de pietris 10-15¢cm.
AMENAJARE GROAPA DE NISIP:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
- Realizare strat de geotextil
- Realizare strat de nisip 15-20cm.
MONTARE ECHIPAMENTE JOACA/FITNES:
- Complex de joaca(propus) - 1 buc
Leagan cu 2 locuri(propus) — 1 buc
Carusel rotativ (propus) - 1 buc
Balansoar (propus) - 1 buc
Figurina pe arc (propus) — 3 buc

c) trasarea lucrarilor;

Trasarea lucrarilor se va face prin metode topografice realizandu-se transpunerea in teren a
elementelor geometrice de legatura, (distante,unghiuri, coordonate), stabilita prin proiectul de executie
fata de:



- puncte ale retelelor geodezice sau lopografice din zona,
- puncte sau aliniamente ale constructiilor invecinate;
- detalii invecinate cu caracter natural.

d) protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier;

Se vor respecta cu strictele Norme generale de protectie a muncii §i Norme specific
pentru toate tipurile de lucrari realizate.

e) organizarea de santier;

Lucrarile proiectate se vor execula in incinta proprietatii, unde se pot asigura utilitatile:
energie electricd, apa curentd, canalizare prin racordarea la instalatiile existente.

Constructorul va folosi céile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrarilor de constructii montaj aferente organizarii de santier, vor
exista:

¢ Un pichet de incendiu;

» Spatiu special amenajat pentru edpozitarea materialor inflamabile, diluantj, vopsele,
elc.

Beneficiarul va asigura spatiu pentru seful de santier i accesul la un grup

sanitar.




MEMORIU DE SPECIALITATE: ARHITECTURA

1. DATE GENERALE

1.1 CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI

incadrarea in localitate si descrierea terenului

Terenul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.

Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul face parte din domeniul public al comunei, cu suprafata
$=3,090mp. Terenul in suprafata de 430 mp este detinut de Consiliul Judetean lasi si dat in
administrare catre UAT Comuna Rediu - Consiliul Local Rediu in baza contractului de administrare nr.
8889/02.03.2023.

Conform extrasului de carte funciara pentru informare asupra imobilului nu graveaza sarcini si
nu sunt notate litigii.
Terenul nu se afla in zona de protectie a monumentelor istorice.

Terenul are urmatoarele vecinatati:

Nord -Est =N.C. 2502
. Sud -Est =N.C. 2502
. Sud- Vest = Drum asfaltat DJ 282 N.C. 62913
. Nord-Vest =Drum N.C. 62914

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului
Nu este cazul, corpurile de iluminat vor fi dotate cu panouri fotovoltaice
Alimentarea cu apa rece
Nu este cazul.
Alimentarea cu apa calda:
Nu este cazul.
Asigurarea necesarului de incalzire:
Nu este cazul.
Canalizarea exterioara:
Nu este cazul.

1.2. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIE!

Intreaga investitie va sta sub egida unor principii de arhitectura contemporana si va avea ca
obiectiv inserarea in mediul rural a unui spatiu de petrecere a timpului liber, ce va cuprinde diverse
activitati, atat pentru copii cat si pentru adolescenti sau chiar adulti.

Amenajarea incearca sa realizeze un spatiu omogen, continuu, in care copii si adultii sa poata
petrece timp calitativ impreuna.

Ansamblul propus va fi compus din aleea principala care face legatura zonei de acces si parcul
de copii, pista de biciclete care dubleaza traseul aleii, zona cu leaganul hexagonal si zona secundara
pentru jocuri de copii.

Amenajarea va avea un caracter organic si va ingloba toate aceste spatii si echipamente intr-o
zona armonios reprezentata.

1.4. SOLUTII CONSTRUCTIVE $I DE FINISAJ

Din punct de vedere arhitectural:

Amenaijari exterioare

Se vor executa lucrari de terasamente specifice pentru adaptarea la teren a proiectului prin
sapaturi, nivelari, taluzari, finisari, cu respectarea pantelor prescrise.




Suprafata paroselii va fi una variata, si se vor folosi:pavele, pietris, si dale cauciucate . Aceste
dale cat si pavelele vor fi puse pe un pat de nisip, sub care se va afla un strat de balast.

Se vor executa lucrari de finisari taluzuri si plantari puieti (vegetatie mica si medie) pentru
amenajarea cadrului natural si a protectiei acestuia.

Dotari
In ansamblu de joaca, o parte dintre dotari exista deja, si elementele vor fi doar relocate, iar
altele se vor achiziona. Printre cele ce urmeaza a fi achizitionate se numara:

Complex de joaca(propus) - 1 buc

Leagan cu 2 locuri(propus) - 1 buc

Carusel rotativ (propus) — 1 buc

Balansoar (propus) - 1 buc

Figurina pe arc (propus) — 3 buc

1.5. INDEPLINIREA CERINTELOR FUNDAMENTALE (STABILITE PRIN LEGEA NR.
10/1995, COMPLETATA S| MODIFICATA PRIN LEGEA NR. 177/2015)

A) - REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE ( cladiri cu structura din beton, beton

armat, zidarie si lemn)

Structurile propuse sunt concepute astfel incat sé satisfaca cerintele esentiale de rezistenta i
stabilitate in conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995, cu modificarile
si completérile ulterioare.

Actiunile susceptibile a se exercita asupra structurilor in timpul executiei si exploatarii nu vor
avea ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente:

= prabusirea totala sau pariiala a structurilor;

= deformarea unor elemente la valori peste limita;

= avarierea unor parti ale structurilor, a instalatiilor sau a echipamentelor rezultatd ca urmare

a deformatiilor mari ale elementelor portante sau a unor evenimente accidentale de
proportii fata de efectul luat in calcul la proiectare.

Toate elementele componente ale structurilor - teren de fundare, infrastructura, suprastructura,
elemente nestructurale de inchidere si compartimentare, instalatiile, satisfac cerinta esentiala de
rezistenta si stabilitate corespunzatoare constructiilor din clasa de importanta

B) - SECURITATEA LA INCENDIU
Nu este cazul.

C - IGIENA, SANATATE SI MEDIUL INCONJURATOR
i. lgiena aerului
Nu este cazul.

ii. lgiena apei
Nu este cazul.

fii. ~ Mediul higro-termic
Nu este cazul.

iv.  Etangeitatea la apa
Nu este cazul.

v. lgiena evacuarii apelor uzate si a dejectiilor



Intrucat terenul nu prezinta declivitate, apele meteorice se vor scurge liber pe teren

vi. Depozitarea deseurilor solide, in vederea evacuarii.

Deseurile produse de catre vizitatorii amplasamentului vor fi depozitate temporar in cosurile de
gunoi ce vor fi amplasate in intreg ansamblul propus, urmand a fi preluate zilnic de catre personalul
primariei si colectate selectiv in europubelele existente pe terenul primariei din imediata vecinatate
urmand a fi eliberate pe baza de contract de catre firma de salubritate.

vii.  lluminatul natural
Existent, de la reteaua comunei.

viii.  lluminatul artificial
Nu este cazul.

ix.  Protectia mediului

Lucrarile se vor face in conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului cu
modificarile si completarile ulterioare.

Masuri de protectia mediului in timpul executiei lucrarilor

in timpul lucrarilor se va asigura imprejmuirea si curatenia in santier. Intrarea masinilor cu
materiale si iesirea cu deseuri rezultate din activitatea santierului se va face in conditii de curatenie a
acestora pentru a nu afecta zona de lucru, cét si curatenia drumurilor publice din imediata apropiere.
Autocamioanele ce vor transporta deseuri din santier vor avea platforma de transport acoperita cu o
prelata de protectie.

Deseurile rezultate din activitatea santierului sunt incadrate la capitolul 17/HGR 856/2002,
respectiv - Deseuri din constructii §i demolari (inclusiv pamént excavat din amplasamente
contaminate). Subgrupele de deseuri rezultate din activitatea santierului pot fi: cod 17.01 - beton,
caramizi, tigle si materiale ceramice; 17.05.04 - pamant si pietre altele decét cele specificate la
punctul 17.04.03; 17.09 - alte degeuri de la constructii §i demolari.

Pamantul excavat pentru sistematizarea verticala, imprejmuire incinta, mobilier urban, se poate
considera ca nefiind pAmant contaminat.

Executantul lucrarii, dupa ce va obtine aprobarile necesare in conformitate cu legislatia in
vigoare va transporta deseurile rezultate la depozitul de salubritate si va transmite o copie dupa
Macheta cu Evidentele gestiunii deseurilor HGR 856/2002 la responsabilul de mediu de la nivelul
C.P.M,, cét si a aprobérilor obtinute.

Lucrarile - Amenajari spatii verzi cuprind:

= degajarea terenului de corpuri strdine i incarcarea manuala a materialelor rezultate si
transportul lor la Depozitul de salubritate;

= strat vegetal asternut uniform pe teren, in straturi cu grosimea medie de 30cm;

= semanare gazon si udarea (nu in exces) cu furtunul si cosirea manuala a gazonului,

= plivirea buruienilor in peluze;

= plantari de arbusti.

La toate categoriile de lucrari pentru spatji verzi este prevazut transportul la punctul de lucru

pentru materialele prevazute in proiect.

b.3. Costurile pentru protectia mediului in punctul gospodaresc (P.G.) sunt cuprinse in
Devizul general.



Legislatia de mediu care se va avea in vedere:

OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul 119/2014, al Ministrului sa@nataiii pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate
publica privind mediul de viata al populatiei — publicat in M.Of. nr. 127/21.02.2014;

Legea 211/2011 privind regimul deseurilor;

OG 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor, modificata de OG
8/2012;

HG nr.856/16.08.2002 privind evidenta gestiunii degeurilor si aprobarea listei cuprinzand
deseurile inclusiv deseurile periculoase - publicata in M. Of. nr. 659/05.09.02;

H.G. nr.1061/2008 Privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei.

Nota - Se interzice utilizarea materialelor de constructie care confin substanie radioactive.

D) - SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE

Siguranta circulatiei pedestre

.Siguranta circulatiei pedestre", presupune asigurarea protectiei utilizatorilor, impotriva riscului
de accidentare, in timpul deplasarii pedestre, prin spatiul pietonal aferent acesteia .

Criterii gi niveluri de performanta cu privire la:

i.

Siguranta circulatiei exterioare pe cai pietonale presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:

alunecare:

e stratul de uzura al céilor pietonale va fi astfel rezolvat, incat sa nu fie
alunecos nici in conditii de umiditate;

e panta caii pietonale va fi: in profil longitudinal max. 9%; in profil transversal
max. 2%.

impiedicare:

o denivelarile admise (daca nu se pot evita), vor fi: max. 2,5cm;

o latimea libera a caii pietonale va fi: | = 1,50m (in cazul in care nu este posibil,
se admite o latime de min. 1,00m, asigurandu-se, la intersecti si la
schimbare de directie, un spatiu de min. 1,50 x 1,50m pentru manevra scaun
rulant);

» indltimea libera de trecere pe sub obstacole izolate va fi de min. 2,10m;

coliziune cu vehicule in migcare:

ii.

fii.

Nu este cazul
Siguranta circulatiei pe rampe si trepte exterioare (in spatiile verzi din jurul cladirilor
civile), presupune asigurarea protectiei, impotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul

Siguranta cu privire la imprejmuiri, presupune asigurarea protectiei copiilor impotriva
riscului de accidentare, in caz de:

escaladare:

e inaltimea curenta a imprejurimilor va fi: min. 1,20m;



e gardurile cu h < 1,80 m nu se vor rezolva cu elemente ascutite la partea
superioars;
e lagarduriin trepte, partea inalta trebuie sa depaseasca partea joasa imediat
alaturata, cu min. 0,25 m;
— catarare:
e gardul trebuie astfel rezolvat pe inaltimea de h = 0,30+1,00 m, incét sa se
evite posibilitatea catararii;
— penetrare:
o distanta intre montantii gardului, sau diametrul eventualelor orificii, va fi:
max. 10 cm.

iv.  Siguranta cu privire la accesul in cladire, presupune asigurarea protectiei, impotriva
riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

v. Siguranta cu privire la circulatia interioard, presupune asigurarea protectiei,
impotriva riscului de accidentare, prin:
Nu este cazul.

vi.  Siguranta cu privire la iluminarea artificiala
Nu este cazul.

E) - PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTOLUI

Nu este cazul.

F) - ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Amenajarea propusa a fost proiectata in scopul de a fi eficienta din punct de vedere energetic
si pentru a avea un impact redus asupra poluarii mediului.

Tehnologiile folosite in acest scop:

- reciclarea pe cat posbil a materialelor utilizate in timpul constructiei
- utilizarea unor materiale ecologice

1.6. ORGANIZAREA DE SANTIER

a. DESCRIEREA LUCRARILOR DE ORGANIZARE A EXECUTIEI

Se propune amplasarea pe timpul executiei a unei baraci pentru muncitori, a unei magazii
pentru scule, a unei platforme pentru depozitarea materialelor de constructii ,a unui WC ecologic, si a
unui container pentru deseuri, toate avand caracter provizoriu.

+ sistemul constructiv al magaziei de scule si al celei pentru depozitarea materialelor de
constructii este alcatuit din pereti si sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase amplasate pe un pat de
balast compactat.

* WC-ul ecologic este echipat cu pisoar, suport de hartie igienica cu etajera, cuier, tub de
evacuare a mirosurilor neplacute, sistem de inchidere in interior cu afisare verde-rosu in exterior pentru
a semnala prezenta unei persoane, sistem de ventilatie in interior asigurat de configuratia panourilor



laterale si sistem de inchidere exterioara pentru lacat din metal. WC-ul va fi vidanjat periodic de catre o
firma specializata.

* baraca pentru muncitori va fi realizata dintr-un container modular, adaptat utilizarii pentru
santier.

b. MASURI DE ORGANIZARE A SANTIERULUI

Dupa obtinerea autorizaliei de constructie si de organizare a santierului se va anunta inceperea
lucrarilor la Inspectia de Stat in Constructii.

Numarul autorizatiei de constructie se trece pe un panou care se amplaseaza la vedere, la
strada.

Pe acest panou cu dimensiune de 60 x 80 cm (conf. Legii 50/1991) se afiseaza:

* denumirea constructiei conform autorizatiei de construire obtinute.

* numele beneficiarului.

* numele proiectantului.

* numele antreprenorului / regie proprie.

* numarul autorizatiei de construire

+ data eliberarii autorizatiei si cine a eliberat-o.

+ valabilitatea autorizatiei.

» data inceperii constructiei.

+ data terminarii constructiei.

Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de titular.

Materialele de constructie cum sunt caramizile,fierul, nisipul, se vor depozita in magazia pentru
material de constructii propusa.

Sculele se vor depozita pe timpul executiei lucrarilor de constructie in incinta magaziei pentru
unelte propusa.

In acest sens, pe terenul aferent se va organiza santierul prin amplasarea unor obiecte
provizorii:

- Racord si tablou electric.

- Punct alimentare apa potabila.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale si depozitare unelte.

- Magazie provizorie cu rol de depozitare materiale de constructii

- WC ecologic.

Organizarea gantierului se va realiza tinandu-se cont de plansa atasata in partea desenata a
documentatiei.

Nu sunt necesare masuri de protectie a vecinatatilor.

Se vor lua masuri preventive cu scopul de a evita producerea accidentelor de lucru sau a
incendiilor.

Pentru a preveni declangarea unor incendii se va evita lucrul cu si in preajma surselor de foc.

Daca se folosesc utilaje cu actionare electrica, se va avea in vedere respectarea masurilor de
protectie in acest sens, evitand mai ales utilizarea unor conductori cu izolatje necorespunzatoare si a
unor impamantari necorespunzatoare.

MASURI PREGATITOARE

Pentru a permite desfagurarea fara intrerupere a lucrarilor de construciii civile, se impune
executarea unor lucrari pregatitoare si asigurarea mijloacelor materiale si umane.

Lucrari pregatitoare:

- se curata terenul (defrigari, demolari, indepartarea gunoaielor);




- se executd - acolo unde este cazul: vecinatati cu panta mare, zone inundabile in perioada
ploioasa - santuri de scurgere a apelor pluviale, base de colectare (filtre inverse), instalarea pompelor
pentru epuismente;

- se realizeaza aprovizionarea cu materiale si piese, in cantitatile si de calitatea ceruta prin
proiect, astfel incat s& se asigure inceperea si continuitatea lucrarilor,

- se asigura utilajele si dispozitivele de mica mecanizare necesare,

- se asigura forfa de muncé specializata;

- se realizeaza caile de acces.

Accesul in santier se face din drumul de acces existent;

Se va asigura accesul cu usurinta a utilajelor in incinta proprietatii;

Executia lucrarilor se va face numai de catre un antrepenor specializat in executia acestui tip
de lucrari. Santierul va fi organizat in incinta beneficiarului si pe domeniul public, cu respectarea
procedurilor de avizare a acestui tip de executie. In cadrul lucrarilor de organizare de santier,
executantul va lua toate masurile de semnalizare si dirijare a circulatiei pietonale si auto.

Asigurarea si procurarea de materiale si echipamente se va face de catre firma care va
executa lucrarile. Executantul se va asigura sa aprovizionee santierul cu materialele necesare lucrarilor
de reabilitare doar pentru ziua in curs, astfel ca materialele de constructie vor fi aduse pe santier pe
masura punerii lor in opera, transportul facandu-se numai pe masura punerii lor in opera, cu
respectarea legislatiei in vigoare.

Aprovizionarea cu materiale se face ritmic, in functie de tehnologia de executie, nefiind
necesare magazii speciale pe santier.

Intocmirea documentatiei pentru protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea incendiilor
pentru perioada de executie a lucrarilor cade in sarcina executantului.

Instructajele de protectie a muncii se vor tine regulat cu fiecare din formatiile de lucru, iar fisele
individuale se vor tine la zi.

Lucrarile periculoase trebuie sa fie semnalizate, atat ziua cat si noaptea, prin indicatoare de
circulatie si tablii indicatoare de securitate, sau prin orice alte atentionari speciale, in functie de situatia
concreata in timpul executiei.

LUCRARI DE ORGANIZARE DE SANTIER PRIVIND PUNEREA IN OPERA A BETONULUI

Betonul este procurat de la stati de betoane din zona (rational alese), specializate in
prepararea betoanelor si care insotesc betonul cu “Certificat de calitate pentru betonul livrat” sau/si
“Buletin de livrare a betonului”. Se impune asigurarea accesului utilajelor ce transporta betonul, in
apropierea gropii de fundatie si realizarea jgheaburilor necesare directionérii acestuia.

Betonul se va turna de la o inaltime maxima de 2.0 m.

Distanta minima de la marginea gropii de fundatie la care se pot apropia utilajele ce asigura
transportul si turnarea betonului se marcheaza corespunzator, astfel incat sa se elimine riscul surparii
malului, In plus operatiile de turnare a betonului vor fi asistate de un specialist care preleveaza probe
de beton proaspat si completeaza documentatia de executie (“Borderou pentru transmiterea probelor
de beton”,"Condica pentru evidenta betoanelor turnate”).

MASURI S| REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI

Normele de protectie contra incendiilor se stabilesc in functie de categoria de pericol de
incendiu a proceselor tehnologice, de gradul de rezistenta la foc al elementelor de constructie, precum
si de sarcina termica a materialelor si substantelor combustibile utilizate, prelucrate, manipulate sau
depozitate, definite conform reglementarilor tehnice C3000 - 94.




Organizarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor precum si a evacuarii persoanelor si
bunurilor in caz de incendiu vizeaza in principal :

- stabilirea in instructiunile de lucru a modului de operare precum si a regulilor, masurilor de
prevenire si stingere a incendiilor ce trebuiesc respectate in timpul executarii lucrarilor;

- stabilirea modului si a planului de depozitare a materialelor si bunurilor cu pericol de incendiu
sau explozie ;

- dotarea locului de munca cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor, necesare conform
normelor, amplasarea corespunzatoare a acestora si intretinerea lor in perfecta stare de funtionare;

- organizarea alarmarii, alertarii si a interventiei pentru stingerea incendiilor la locul de munca,
precum si constituirea echipelor de interventie si a atributiilor concrete;

- organizarea evacuarii persoanelor si bunurilor in caz de incendiu precum siintocmirea
planurilor de evacuare;

- intocmirea ipotezelor si a schemelor de interventie pentru stingerea incendiilor la instalatjile
cu pericol deosebit;

- marcarea cu inscriplii gi indicatoare de securitate si expunerea materialelor de propaganda
impotriva incendiilor.

Inaintea inceperii procesului tehnologic, muncitorii trebuie sa fie instruiti sa respecte regulile de
paza impotriva incendiilor.

Pe timpul lucrului se vor respecta intocmai instructiunile tehnice privind tehnologiile de lucru,
precum si normele de prevenire a incendiilor.

La terminarea lucrului se va asigura :

- intreruperea iluminatului electric, cu exceptia celui de siguranta ;

- evacuarea din incinta a degeurilor reziduurilor si a altor materiale combustibile ;
- inlaturarea tuturor surselor cu foc deschis;

- evacuarea materialelor din spatii de siguranta dintre constructie si instalatii.

Este obligatorie marcarea cu indicatoare de securitate executate si montate conform
standardelor SRAS 297/1 i STAS 297/2;

Depozitarea subansamblelor si a materialelor se va face in raport cu comportarea la foc a
acestora si cu conditia de a nu bloca caile de acces la apa si la mijloacele de stingere si spatiile de
siguranta.

Se interzice lucrul cu foc deschis la distante mai mici de 3 m. fa{d de elementele sau
materialele combustibile fara luarea méasurilor de protectie specifice (izolare, umectare, ecranare, etc.).
Zilnic, dupé terminarea programului de lucru, zona se curata de resturile si deseurile rezultate.

Materialele si substantele combustibile se depoziteaza in locuri special amenajate, fara pericol
de producere a incendiilor.

Pe timpul executarii lucrarilor la sarpante si invelitori combustibile, este interzis focul deschis
sau fumatul. Sunt exceptate dispozitivele tehnologice prevazute si asigurate cu protectiile necesare.

NORME DE PROTECTIE A MUNCII
La executarea lucrarilor se vor respecta masurile de protectie a muncii prevazute de legislatia
in vigoare. De asemenea vor fi respectate:

— Regulamentul privind protectia si igiena muncii in constructii publicat de M.L.P.A.T. cu ordinul
nr. 9/N915.03.1993;

— Norme republicane de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii nr.
34 si 60/1975; nr. 110 si 39/1977;

- Norme generale de protectia muncii - 1990 editate de M.M.P.S. si Ministerul Sanatatii;




Norme specifice de protectia muncii, editia 1995, completate cu Regulamentul privind proteclia

si igiena muncii in constructii, 1993 (M.LP.AT);

— Norme metodologice de aplicare a legii protectiei muncii 1990 - MM P S .

— Norme generale de protectie contra incendiilor la constructii si instalatii - Decret 260-1977.

-~ Legile si normativele mentionate nu sunt limitative. Conducerea santierului este datoare sa ia
orice masuri de proteclie a muncii necesare pentru desfasurarea lucrului pe santier in deplina
siguranta.

Executantul si beneficiarul vor nomonaliza persoanele care raspund de respeclarea masurilor
privind securitatea muncii si asigurarea prevenirii si stingerii incendiilor pe santier.

Executarea, intretinerea si exploatarea instalafilor electrice se face numai de catre personalul
calificat si autorizat in instalalji electrice.

Este interzis s se puna sub tensiune instalafii neverificate sau instalatii provizoril,

Verificarea se face numai cu instalalia scoasa de sub tensiune. Este interzisa identificarea
circuitelor conectate la tablou prin punerea lor sub tensiune. Aceasta se face prin etichetarea circuitelor
sau prin folosirea conduclelor cu izolatii de culori diferite.

Aparatele §i ulilajele electrice trebuie sa fie verificate in special in ce priveste starea izolatiei,
astfel incat la punerea lor sub tensiune s& nu apara pericolul de electrocutare.




MEMORIU DE SPECIALITATE: REZISTENTA

1. DATE GENERALE
1.1. OBIECTUL PROIECTULUL:

Denumirea lucrarii: AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI,COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI

Beneficiar: COMUNA REDIU

Amplasament: JUDETUL IASI, COMUNA REDIU, SAT HORLESTI, T5, P 208/1/2, T8, P
3471111

Proiectant general: S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.

Proiectant rezistenta: S.C. ACCESSIBLE ARCHITECTURE AND DESIGN S.R.L.

1.2. CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI
Terenul este amplasat in satul Horlesti, comuna Rediu, judetul lasi si este identificat cu nr.

Cad. T5, P 208/1/2, T8, P 347/1/1 Terenul si imobilul aferent fac parte din domeniul public al
comunei, cu suprafata $=3,090mp.

Consideratii privind seismicitatea

Zona seismica de calcul: - conform P100-1/2013 - Cod de Proiectare seismica:;
— Acceleratia terenului - ag=0.25g;
— Perioada de control(colt) - Tc=0,7 sec

Adancimea de inghet
Conform STAS 6054/77 este de 0.80-0,90 m de la suprafata terenului.

Incércarea din zapada : CR 1-1-3/2012 : , Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra
constructiilor’, cu valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol So,k=2.5 kN/mp,
corespunzatoare zonei.

Incarcarea din vant : vant : CR 1-1-4/2012 : “ Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului
asupra constructiilor’, cu valoarea presiunii de referinta a vantului 0.70 kPa.

2. SITUATIA PROPUSA:

Prin prezentul proiect se propune amenajarea unui loc de joaca pentru copii in localitatea Horlesti,
comuna Rediu.
Sistematizarea spatiului de joaca pe verticala are scopul de a crea o planietate
corespunzatoare activitatilor in aer liber si dezvoltarea abilitatilor motorii ale copiilor prin diversificarea
exercitiilor fizice pe care le implica parcurgerea spatiului de joaca.



Spatiul de joaca va fi amenajat pe zone cu dotari diferite ce prezinta o varietate mai mare de activitati
pentru copii si care in acelasi timp le dezvolta capacitatile motrice prin miscare si joc.

Spatiul de joaca destinat copiilor va fi dotat cu un strat de siguranta din dale de cauciuc, special
destinat pentru evitarea loviturilor in cazul unor cazaturi accidentale. Zona astfel creata va fi dotata cu
mai multe aparate de joaca.

Prin prezentul proiect se propune AMENAJARE CENTRU SATESC HORLESTI, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI.

AMENAJARE PLATFORMA:
Excavare teren si fransport pamant (realizare pamant compactat)
Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
Realizare strat de nisip 3cm grosime
Realizare pavele autoblocante 6cm.
AMENAJARE SPATIU JOACA:
- Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 15 cm grosime
Realizare placa suport pardoseala din beton clasa C20/25 12 cm grosime armata cu
plase sudate 6x100x100. Dupa turnarea placii se vor realiza rosturi de dilatare care se
vor colmata cu bitum
- Realizare pardoseala din dale de cauciuc de 2 cm, prin lipire de stratul suport.
ALEI PIETONALE:
Excavare teren si transport pamant (realizare pamant compactat)
- Realizare strat de baza din balast cilindrat 20 cm grosime
- Realizare strat de nisip 3cm grosime
- Realizare pavele autoblocante 6¢cm.
AMENAJARE ZONA PIETRUITA:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
- Realizare strat de pietris 10-15¢m.
AMENAJARE GROAPA DE NISIP:
Excavare teren si transport pamant (pamant compactat)
Realizare strat de geotextil
Realizare strat de nisip 15-20cm.
MONTARE ECHIPAMENTE JOACA/FITNES:
Complex de joaca(propus) - 1 buc
Leagan cu 2 locuri(propus) - 1 buc
Carusel rotativ (propus) - 1 buc
- Balansoar (propus) - 1 buc
- Figurina pe arc (propus) - 3 buc

MONTARE ECHIPAMENTE JOACA

Pentru montarea complexelor de joaca se va realiza o ingrosare a placii suport(pana la
30 cm) pe zona complexului de joaca.



Echipamentele de joaca mai mici se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu
dimensiunea de 50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea(ancore chimice
sau buloane inglobate in beton). Daca prin specificatiile echipamentelor de joaca se
prevede alt sistem de montare sau alte dimensiuni ale blocului de fundatie se va solicita
punctul de vedere al proiectantului.

Bancile se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimnesiunile 20x30x50 cm ( 2
buc fiecare)

Stalpii de iluminat se vor monta pe fundatii din beton clasa C12/15 cu dimensiunea de
50x50x50 cm si se vor ancora corespunzator de acestea

3. ORGANIZAREA DE SANTIER

Lucrarile proiectate se vor executa in incinta proprietatii, unde se pot asigura utilitatile: energie
electrica si apa curenta prin racordarea la instalatiile existente.

Constructorul va folosi caile de acces existente.

De asemenea, in cadrul lucrarilor de constructii montaj aferente organizarii de santier, vor
exista:
- toaletd ecologica;
- un pichet de incendiu;
- stingatoare cu CO2.

4. SURSA DE APA S| ENERGIE
Necesarul de energie electrica, apa potabila si tehnologica, va fi asigurat din reteaua existenta
in zona.

5. CAILE DE ACCES SI CAILE DE COMUNICATII
Accesul in santier se va face din DJ 282 N.C. 62913.

6. PROGRAMUL DE EXECUTIE A LUCRARILOR
In conformitate cu Legea 10/2015 privind calitatea in constructii, HGR 766/1997 si normativele
specific in vigoare, se stabilesc programe de control a calitati lucrarilor de constructji si instalatji.

7. MASURAREA LUCRARILOR
Se vor respecta prevederile din proiect si cantitatile de lucrari cuprinse in documentatie.

8. CURATENIA IN SANTIER

In conditiile respectarii indicatjilor privind organizarea de santier a conditiilor de functionare a
unitatilor de executie in constructii montaj si a normelor de igiena si sanitare se vor lua toate masurile
privind realizarea curateniei, reducerilor la minimum a factorilor de disconfort (zgomot, praf, fum, etc.),
colectarea si evacuarea deseurilor in conditiile respectarii calitatii mediului.

9. SECURITATEA IN SANTIER

Pe santier se va face instructaj privind NTSM cu personalul si se vor respecta NPSI in vigoare.

Se vor organiza puncte PSI, dotate cu materialele necesare.

Amplasamentul va fi in incinta proprietatii. In caz de necesitate se vor apela telefonic la
servicile publice locale (Salvare, Pompieri, Politie) sau dupd caz, la servicile locale Primérie,
Prefectura.

10. RELATIILE DINTRE CONTRACTANT, CONSULTANT $I ENTITATEA ACHIZITOARE

in baza contractelor specific incheiate intre cei trei factori, se stabilesc responsabilitatile
fiecaruia, iar prin programe de control a calitatii lucrarilor se stabilesc si fazele determinante obligatorii
prin care se constata bunul mers al executjei.




11. CONSIDERATII GENERALE

Realizarea lucrarilor se va face in condifii atmosferice favorabile, iar daca se anun(a precipitalii
se vor lua masurile necesare de protejare a suprafetelor ce pol favoriza infiltrai,

Spaliile pentru depozitarea materialelor se vor alege cu grija impreuna cu seful punctului de
lucru, fara a fi un factor de mediu poluant pentru vecinatay

Orice modificare fata de prevederile prezentului proiect se va face numai pe baza de dispozitie
de sanlier semnata de proiectant, beneficiar si executant
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ROMANIA
JUDETUL IASI - CONSILIUL JUDETEAN IASI

Buievardul Stefan cel Mare si Sfant, nr.69, cod.700075, las

Tel.: 0232 - 235100; Fax: 0232 - 210336;  wwwn Ke £

Directia Tehnicd si Investitli- Biroul Gestionarea Patrimoniului et U
R e — —

ne. SEE ol p%2023

CONTRACT DE ADMINISTRARE
Nr.

Temei legal:

» Hotdrarea Consiliului Judetean lasi nr.49/26.01.2023 prin care s-a aprobat transmiterea
suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea
dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapts,
proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumurilor si Podurilor Iasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii;

« Ordonanta de Urgentad a Guvernului numarul 57/2019, privind Codul administrativ, cu
modificarile si completarile ultericare;

« Legea numarul 287/2009, privind Codul Civil, cu modificarile si completarile ulterioare ;

« Constitutia Romaniei art.136, alin.1,2 si 4;

Parti contractante:

1)JUDETUL IASI- CONSILIUL JUDETEAN IASI cu sediul in Municipiul lasi, B-dul. Stefan
cel Mare si Sfant, nr.69, reprezentat prin Presedinte Costel Alexe si Secretar General al Judetului
lasi Licramioara VERNICA DASCALESCU, pe de o parte,

si

2) UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIU, cu sediul in sat Reddiu, Soseaua
Valea Rediului nr.425, comuna Rediu, in calitate de titular al dreptului de administrare, reprezentat
de Primar Constantin-Ciprian GROSU, pe de alta parte.

Capitolul I: Obiectul contractului:

Art.1 Obiectul prezentului contract il constituie darea in administrare catre Consiliul Local
Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+B860-14+950-
partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta,
proprietate publicd a Judetului Iasi, din administrarea Directiei Judetene de Administrare a
Drumuriler si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii.

Art.2 Predarea - primirea suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
kmS5+500-5+590, partea dreapt3, proprietate publicd a Judetului lasi, se va consemna in procesul
verbal de predare - primire, incheiat dupa semnarea contractului.

Capitolul II:Termenul :



Art.3 (a) Prezentul contract de administrare se incheie pe durata de implementare si
sustenabilitate a proiectelor de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna Rediu, judetul
Iasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioard Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul Iasi”.

(b) Neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotararii
Consiliului Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat
Consiliului Local al comunei Rediu.

Art.4 Administratorul are obligatia sa-| notifice pe proprietar, cu 30 de zile inainte, in situatia
in care suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapt3,
nu mai sunt utilizata de acesta.

Capitolul II1. Drepturi si Obligatiile partilor :

Art.5 Drepturile proprietarului:

a)Sa verifice daca suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, este efectuata in conformitate cu prevederile contractului de administrare;

b)Sa intervina ori de cate ori este nevoie asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum
judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ
280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract in vederea
efectuarii unor lucrari ce cad in sarcina sa;

€)Sa urméreasca modul in care administratorul isi indeplineste obligatiile stabilite prin
contract;

d)Sa revoce dreptul de administrare in situatia in care administratorul nu Tsi indeplineste cu
buna credinta obligatiile stabilite prin contract.

Art.6 Drepturile titularului dreptului de administrare:

a)Sa foloseascd si sa dispund suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, datd in administrare in conditiile stabilite de lege si de actul de
dare in administrare;

b)Sa utilizeze suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280F -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, pe toatd durata contractului de administrare, conform destinatiei lui;

c)Sa exploateze in mod direct suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D) 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, in conditiile prezentului contract.

Art.7 Obligatiile proprietarului:

a)Sa predea, in vederea administrarii, suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D) 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, in baza unui proces verbal de predare-primire;

b)Sa preia suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-
14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreaptd, la incetarea contractului, liber de sarcini;

€)Sa nu aduca atingere dreptului de administrare exercitat de catre administrator, s asigure
dreptul de servitute pentru suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti,



km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta.

Art.8 Obligatiile administratorului:

a)Sa preia in administrare suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract de administrare pe baza
de proces verbal de predare-primire;

b)Sa foloseascd suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, potrivit destinatiei pentru care i-a fost acordatd darea in administrare,
pentru implementarea proiectelor de investitii ,Amenajare Centru Satesc Horlesti, comuna Rediu,
judetul lasi” si ,Amenajare parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioara Scoala
Gimnaziala Rediu (corp existent), judetul lasi”;

c)Sa restituie terenul, la incetarea din orice cauza a contractului de administrare in deplina
proprietate, liber de orice sarcina, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaza pe perioada
derularii prezentului contract; bunul trebuie sa aiba o stare imbunatatitd fatd de cea de la predare;

d)Sa aduca terenul in stare de utilizare si sa-| intretind si s3 depuna toate diligentele pentru
obtinerea tuturor autorizatiilor sau avizelor prevazute de lege in vederea bunei function&ri, s&
pastreze in bune conditii bunul incredintat precum si accesoriile acestuia, sa nu le degradeze sau
deterioreze, pe toata durata folosirii, in caz contrar obligdndu-se sa raspunda de distrugerea totala
sau partiala a acestuia, daca s-ar datora culpei sale.

e)Sa nu aduca prejudicii proprietarului;

f)Sa asigure paza, conservarea si protectia terenului ca un bun proprietar si s3 suporte toate
cheltuielile necesare bunei functionari;

g)Sa efectueze lucrari de intretinere, lucrari de curdtenie, etc., care sunt necesare bunei
functionari a acestora pe cheltuiala sa, fard pretentii din partea proprietarului; s& instiinteze
proprietarul despre toate investitile executate; lucrarile vor fi efectuate numai cu avizul
proprietarului;

h)Sa aduca la cunostintd proprietarului orice tulburare produsa de o tert persoana;

i)Sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea tehnica
a terenului si a instalatiilor aferente acestuia, precum si a tuturor modificarilor aduse in conditiile
stabilite conform legii;

j)Sa foloseasca, sa posede si sa dispuna de terenul transmis in administrare, in conditiile
prezentului contract;

k)Sa asigure respectarea normelor igienico-sanitare, a normelor tehnice, metodologice de
protectie a muncii, PSI, protectia mediului inconjurator precum si a altor norme tehnice specifice
activitdtii desfasurate;

1)S& comunice proprietarului in termen de 3 zile calendaristice de la primire, orice acte privind
revendicarea vreunui drept asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -
Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreapta, care face obiectul prezentului contract;

m)Sa nu constituie garantii asupra suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean DJ
282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu,
km5+500-5+590, partea dreaptd, care face obiectul prezentului contract prin gajare, ipotecare,
angajarea de credite sau orice alt tip de conventie;

n)Sa nu cesioneze contractul unei terte persoane;



0)Sa permita accesul proprietarului pe suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreapt3, incredintate pentru a controla starea acestora si modul de
utilizare;

p)Sa restituie suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreaptd, la incetarea din orice cauzd a contractului de administrare in deplina
proprietate, liber de orice sarcingd, inclusiv cu investitiile efectuate care se amortizeaz3 pe perioada
derularii prezentului contract;

q)Sa achite impozitele si taxele prevazute de lege, daci este cazul;

r)Sa reevalueze terenul in conditiile legii;

s)Sa transmitd proprietarului inventarul suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean
DJ 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreaptd si din sectorul de drum judetean DJ 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, date in administrare anual sau de cate ori intervine o
modificare a datelor tehnice si contabile (modificiri ale valorii de inventar prin executari lucrari de
investitii / reabilitari, reevaludri etc; modificari tehnice);

t)Sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

u)Sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate, in litigiile ce au ca obiect dreptul
de proprietate, in caz contrar purtdnd r&spunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a
neindeplinirii acestei obligatii;

v)Sa inscrie in cartea funciard dreptul de administrare asupra suprafetei de 808 mp din
sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de
drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea dreapt3.

IV. INCETAREA ADMINISTRARII:

Art.9 Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din
urmatoarele situatii:

a)termenul prevazut in contract,

b)terenul inceteaza sa mai existe,

c)schimbarea destinatiei terenului, fard acodul proprietarului;

d)acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante:;

e)desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea
regimului juridic a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean D] 280E -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, date in administrare ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa
semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind
in drept sd pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;

f)prin revocare, ca sanctiune in cazul in care administratorul nu si-a exercitat drepturile si
obligatiile ce deriva din prezentul contract.

g) neimplementarea proiectelor in termen de doi ani de la aprobarea Hotararii Consiliului
Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 conduce la incetarea dreptului de administrare acordat Consiliului
Local al comunei Rediu.

V . RASPUNDEREA CONTRACTUALA:
Art.10 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa
datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs.
Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.



Art.11 Nici una din pértile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de
executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauzati de forta
majora, asa cum este definitd de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea
evenimentului.

VI. MODIFICAREA CONTRACTULUI:
Art.12 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul
partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract.
Art.13 Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare
incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile, cum ar fi hotdréarile Consiliului Judetean Iasi sau alte acte
normative - Legi, Hotarari de Guvern, Ordonante ale caror prevederi sunt imperative.

VII. LITIGII:

Art.14 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe
cale amiabila, iar dac3 péartile nu cad de acord, vor fi solutionate de cétre instantele de judecata
competente.,

VIII. DISPOZITII FINALE:
Art.15 Prezentul contract produce efecte de |a data incheierii acestuia.
Art.16 Prezentul contract de dare in administrare s-a incheiat in 2 (doua exemplare), din
care unul pentru administrator si unul pentru proprietar.
Procesul verbal Ge__prﬂhﬂfpprimir ace parte integranta din prezentul document.

PRORRIETAR,[ | ADMINISTRATOR,
JUDETUL IASI-CONS L] EAN IAST COMUNA REDIU
PRE NTE PRIMAR,

Costel ALEXE| Constantin-Ciprian GROSU

SECRETAR GENERALAL JUNETULUT 1AST,
Lacrdmioara vE(FiI%LTiSCﬁLE RCU

iﬂl::j E_r_zg_t per truc Ii»_tml_ finangi .! preventiv propriu,
- ' iv: Apcatil.ur:}‘inlra MUSCHERU

ni.qb'!ﬂa-tu":‘u’&:n damie i begahitdtn in soldar cu
itarul ingorisgdi

. v o :
- H " DIRECTIA ECONOMICA gfr .5.:Ir |
{ Director executiv: Eleda ARVINTE —~7
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DIRECTIA JURIDICA
Director Executiv:Gabriela ALUNGULESE]

DIRECTIA TEHNICA SI INVESTITII
Director executiv: fogen GINJU
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Intocmit: Maria-Simona CUCIUREANU
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JUDETUL 1ASI
CONSILIUL JUDETEAN TASI COMUNA REDIU

Nr.(0#0 1 09, 03 2023 B Ne D77 11065 2003
,“‘g : PRIMARIA COMUNE! P"-:iiz“:;;’ /
* Costet AL, : REDIU JUdFt!;'f_i $| Cﬂlg_tlnﬁmtiﬁ'ﬁa ===3
| TNREGISTMT_?'IQ{ﬁfz_ﬁM e,

Proces Verbal

de predare-primire a sectorulyi de drum judetean in suprafatd de B0O8 mp, s.h:uat in
comuna Rediu, judetul Iasi

iIn conformitate cu:

*» Hotdrdrea Consiliului Judetean Iasi nr.49/26.01.2023 prin care s-a aprobat transmiterea
suprafetei de BOS mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km 14+860-14+950-
partea dreapt3d si din sectorul de drum judetean DJ 280E -Rediu, km5+500-5+590, partea
dreapts, proprietate publica a Judetului 1asi, din admin istrarea Directie Judetene de Administrare
a Drumurilor si Podurilor lasi in administrarea Consiliului Local Rediu, in vederea implement&rij
unor proiecte de investitii:

* Hotardrea Consiliului Local al comunei Rediu nr.105/21.12.2022 prin care s-a aprobat
solicitarea privind preluarea in administrarea UAT Comuna Rediu a doui suprafete de teren din
Zona de siguranta si de protectie aferente drumurilor Judetene D] 280 E si D) 282;

* Hotardrea Consiliului Local al comune: Rediu nr.27/14.04.2022 privind demararea
proiectului de investitii ~Amenajare Centru Sitesc Horiesti, Comuna Rediu, Judetul lasi®;

* Hotdrarea Consiliului Local al ctomunel Rediu nr.141/06.12.2021 privind demararea
proiectului de investitii +Amenajare trotuare $! curte interivard Scoala Gimnazials Rediu, Judetul
lasi” si aprobarea serviciilor de proiectare in vederea executiel;

* Contract de Administrare nr.8889/02.03.2023 privind darea in administrare cdtre
Consiliului Local Rediu a suprafetei de 808 mp din sectorul de drum judetean D] 282 -Horlesti, km
14+860-14+950-partes dreaptd si din sectorul de drum judetean D] 280F -Rediu, km5+500-
5+590, partea dreapta, Proprietate publicd a Judetului lasi, in vederea implementarii unor
proiecte de investitii;

Se incheie prezentul proces-verbal de predare primire intre:

JUDETUL IASI-CONSILIUL JUDETEAN IASI, cu sediul in lagi, B-dul. Stefan cel Mare si
Sfant, nr.69, reprezentat de Comisia numitd prin Dispozitia nr.936/29,11.2022 a Presedintelu|
Consiliului Judetean Iasi, in calitate de predator,

si

UAT COMUNA REDIU-CONSILIUL LOCAL REDIV, cu sediul in sat Rediu, Soseaua Valea
Rediului nr.425, comuna Rediu, reprezentat de Primar Constantin-Ciprian GROSU, reprezentats
de Comisia numitd prin Dispozitia nr.71/07.03.2023 a Primarului comunei Rediu, in calitate de
primitar.,

Se procedeazi:

-Primii, la predarea imobilului teren in suprafata de 808 mp din sectorul de drum judetean
D] 282 -Horlesti, km 14+860-14 +950-partea dreapta si din sectorul de drum judetean DJ 280E -
Rediu, km5+500-5+590, partea dreaptd, proprietate publicd a Judetului lasi, din administrarea
Directiei Judetene de Administrare a Drumurilor $1 Podurilor Iasi.

-Secunzii, la primirea acestuia.

Datele de identificare ale imobilului teren ce urmeazs a trece in administrarea Consiliuluj
Local al comunei Rediu sunt:



| Nr. | Transon Lungime Suprafat3 | Valoare inventar
crt. - Ocupatd (mp) | ({lei)
L D) 282 (Intravilan Horlesti} -km | L=70 mi 4’ ' 20.898,90
. 14+860-14+950 | L=2,80-14,40 mI | 430
2. DJ 280 E (Intravilan Rediu)- Km | L=90 mi I o 378 9.907,36

5+500-5+590 | L=4,00-4,30 mI

808 | '30.806,26
Prezentul proces verbal de predare primire s-a incheiat in 2 exemplare, cite unul pentry
fiecare parte.

TOTAL

Am predat, Am primit,
CONSILIUL JUDETEAN Ias] COMUNA REDIU

Presedinte: N i
Director executiv: logen GIH]?- % clia Viceprimar, Stefan PARASCHIV

Tehnica si Investitii:

Membru:
Cristina Fiorentina- COCA - Directia Tehnica si Florin IORGU, Compartiment Urbani I

lnvestit.li{ﬂimui Gestionarea Patrimaniuluyi
(]

r
(W

Membru:

Oana Maria MISTREANU-Directia conomicd, Mihaela-Andrédea MATEL, Administrare
Serviciul Financiar Contabil ; patrimoniu :

L__.
|




Consiliul Local Rediu Supus spre aprobare
Judetpl lasi in sedinta din
Nr. "*P ?.er [ 4. 0% - 204

Proces verbal
intocmit in conformitate cu prevederile art. 138 pct. 13 din OUG nr. 57/2019

incheiat astazi, 23.02.2024, in cadrul sedintei ordinare a Consiliului Local Rediu, Ora 09.00, care
are urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, al
Comunei Rediu, judetul lasi.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investitie“Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str. Lacului”.

Ordine de zi suplimentara:

1.Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.94/2023 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024.

La sedinta participa un numar de 14 consilieri astfel:

Prezenti: Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela, Etcu Florentin Corneliu,
Florea Vasile, Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel.

Presedintele de sedinta, Florin ILIESCU, supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi este votata cu 14 voturi pentru (unanimitate).

Se supune la vot si Ordinea de zi suplimentara, aceasta fiind votata cu 10 voturi pentru.
Se continua dezbaterea cu punctul 1 de pe Ordinea de zi:

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, al
Comunei Rediu, judetul lasi.

Domnul Baciu Sebastian propune trimiterea proiectului spre reexaminare, avand in vedere
amendamentele formulate si inregistrate sub nr.4700/23.02.2024, 4701/23.02.2024 si
4704/23.02.2024.

Se supune la vot intrarea in dezbatere a amendamentelor, propunerea fiind votata cu 7 voturi
pentru (Baciu Sebastian, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela, Lazar Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen,
Paraschiv Stefan) si 7 voturi abtinere (Etcu Florentin, Florea Vasile, Haidau Catalin, llie Florica Dorina,
lliescu Florin, Nedelcu Valentin, Tutu lonel). Avand in vedere situatia de 7 voturi pentru si 7 voturi
abtinere se supune spre aprobare solicitarea domnului Mocanu Elvis lulian de a trimite spre
reexaminare proiectul, aceasta fiind votata cu 8 voturi pentru (Baciu Sebastian, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Haidau Catalin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Paraschiv Stefan) si 7 voturi
abtinere (Etcu Florentin, Florea Vasile, lliescu Florin, Ilie Florica Dorina, Nedelcu Valentin, Tutu lonel),



2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de
investitie“Asfaltarea a aprox. 900 m drum Dealul Zorilor spre str. Lacului”,

Amendamentul formulat la acest punct de catre Nedelcu Eugen, Paraschiv Stefan si Baciu
Sebastian “Introducerea unui nou articol in proiectul de hotarare care sa stipuleze ca Proiectul
“Asfaltare a aproximativ 900m drum: Dealul Zorilor spre strada Lacului va fi realizat din fonduri externe
(altele decat bugetul local)™ este supus la vot, fiind votat cu 5 voturi pentru (Baciu Sebastian, Lazar
Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Paraschiv Stefan) si 7 voturi abtinere (Dobre Liviu, Florea Vasile,
Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Nedelcu Valentin, si Tutu lonel).

Amendamentul formulat de catre Nedelcu Eugen “'Introducerea unui nou articol in proiectul de
hotarare care sa stipuleze ca pentru terenurile impactate de acest proiect, a caror suprafata va fi
diminuata prin expropriere, la o eventuala solicitare de certificate de urbanism pentru construire, la
calcularea POT (procent de ocupare a terenului), CUT (coeficient de utilizare a terenului), distantelor
fata de limite, suprafata minima a parcelei de teren pentru a putea fi considerate construibila, se va
lua in calcul suprafata, forma si dimensiunile terenului de dinainte de expropriere’ este supus la vot,
fiind votat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian, Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar
Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Nedelcu Valentin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel) si 2 voturi abtinere
(Dobre Liviu si Florea Vasile).

Proiectul impreund cu amendamentul este aprobat, acesta fiind votat cu 10 voturi pentru
(Baciu Sebastian, llie Florica Dorina, Lazar Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Nedelcu Valentin,
Paraschiv Stefan, Tutu lonel, Dobre Liviu, Florea Vasile ) si 2 voturi abtinere (lliescu Florin si Haidau
Catalin).

Desi ordinea de zi suplimentara a fost votata, proiectul nu a maiintrat in dezbaterea Consiliului
local, iar din cauza lipsei cvorumului domnul Presedinte de sedinta declara sedinta inchisa.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL DELEGAT
FLORIN ILIESCU ANTOANETA DIANU



Consiliul Local Rediu Supus spre aprobare
Judetul lasi in sedinta din
Nr.

Proces verbal
intocmit in conformitate cu prevederile art. 138 pct. 13 din OUG nr. 57/2019

Incheiat astazi, 28.02.2024, in cadrul sedintei extraordinare a Consiliului Local Rediu, Ora 09.00,
care are urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.94/2023 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024.

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, al
Comunei Rediu, judetul lasi.

La sedinta participa un numar de 14 consilieri astfel:

Prezenti: Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela, Etcu Florentin Corneliu,
Florea Vasile, Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel.

Presedintele de sedinta, Florin ILIESCU, supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi este votata cu 14 voturi pentru (unanimitate).

Se continua dezbaterea cu punctul 1 de pe Ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.94/2023 privind
stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2024.

Proiectul a fost aprobat, fiind votat cu 10 voturi pentru (Dumitriu Daniela, Etcu Florentin
Corneliu, Florea Vasile, Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis
lulian, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 3 voturi abtinere ( Baciu Sebastian,
Dobre Liviu, Nedelcu Eugen Constantin).

2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, al
Comunei Rediu, judetul lasi.
Intra in discutie amendamentele propuse de consilierii locali.

Amendamente (Nedelcu Eugen, Baciu Sebastian, Paraschiv Stefan)

1. “Se propune la art. 2 din proiectul de hotarare sa fie supus spre aprobare, intr-o hotarare distincta,
pe langa materialele prezentate la aceasta sedinta, rugam sa se faca anexe si sa se prezinte Tn detaliu pe
fiecare cod din contul de executie al bugetului local de unde provin sumele respective in detaliu.”



Amendament aprobat cu 8 voturi pentru ( Baciu Sebastian, Dumitriu Daniela, Etcu Florentin, Lazar
Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Paraschiv Stefan) si 5 voturi abtinere (Florea Vasile, llie Florica, lliescu
Florin, Nedelcu Valentin, Tutu lonel).

2. “Se propune alocarea sumei de 60.000 lei din bugetul local pentru obiectivul "Achizitie si montaj
100 de cosuri de gunoi”. Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul denumit in anexa 3 la
proiectul de hotararea Infiintare piata Agroalimentara in com Rediu, jud. lasi astfel 620.000 lei — 60.000
lei =560.000 lei”
Amendament aprobat cu 9 voturi pentru ( Baciu Sebastian, Dobre Liviu, Dumitriu Daniela, Etcu
Florentin, Lazar Mihai, lliescu Florin, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen, Paraschiv Stefan) si 3 voturi
abtinere (Florea Vasile, llie Florica, Tutu lonel) si 1 vot impotriva (Nedelcu Valentin).

3. Se propune alocarea sumei de 3150 ron pentru modernizare asfaltare drum Tautesti.
Amendamementul nu a trecut, fiind votat cu 7 voturi pentru si 6 voturi abtinere.

uuuuu

comuna Rediu jud. lasi" in Construire gradinita cu program prelungit in sat Breazu, comuna Rediu
jud.lasi. Acest proiect a fost Tnaintat de catre consilierii locali de mai multe ori.”

Amendament aprobat cu 13 voturi pentru: (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu
Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel).

5. Se propune alocarea sumei de 75.000 lei din bugetul local pentru obiectivul: Modernizare prin
asfaltare 500 mp din strada Ulmului.
Amendamentul nu a trecut, fiind votat cu 5 voturi pentru, 6 voturi abtinere si 2 voturi impotriva.

6. Se propune alocarea sumei de 84.000 lei pentru modernizarea prin asflatare sau betonare 800mp din
strada Fagului.

Amendamentul nu a trecut, fiind votat cu 5 voturi pentru, 7 voturi abtinere si 1 vot impotriva.

7.“Se propune alocarea sumei de 130.000 lei din bugetul local pentru obiectivul Infiintare platforma
pentru resturi vegetale in comuna Rediu.

Amendament aprobat, votat cu 9 voturi pentru ( Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu,
Dumitriu Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Paraschiv Stefan).

8.“Se propune alocarea sumei de 250.000 lei pentru obiectivul Proiectare si construire baza sportiva in
satul Horlesti.

Amendament aprobat, votat cu 10 voturi pentru( Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu,
Dumitriu Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Iliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis, Nedelcu Eugen,
Paraschiv Stefan si Tutu lonel si 3 abtineri (Florea Vasile, llie Florica si Nedelcu Valentin).

9. Se propune alocarea sumei de 70.000 lei pentru modernizare 420mp drum strada lzvoarelor.
Amendament respins, votat cu 4 voturi pentru, 9 voturi abtinere.



10. Se propune alocare sumei de 1050 de lei pentru modernizare 11 km strada Primaverii.
Amendament respins, votat cu 6 voturi pentru, 7 voturi abtinere.

11. “Se propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru Sustinerea bisericilor crestin-ortodoxe de pe raza
comunei Rediu, jud. lasi.
Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul din anexa 1 la proiectul de hotararea respectiv de la
cod 203030 : 200.000 lei — 100.000 lei; 100.000 lei ramane la aceasta pozitie.”

Amendament votat cu 13 voturi pentru ( Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu
Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel).

12. “Se propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru Achizitionare pubele pentru colectare selectiva si
materiale specifice publicitare.

Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul din anexa 1 la proiectul de hotararea respectiv de la
cod 2012 -Consultanta si expertiza : 80.000 lei ramane la aceasta pozitie.”

Amendament votat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen
Constantin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel) si 3 voturi abtinere (Florea Vasile, Ilie Florica si Nedelcu
Valentin).

13. “Se propune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul Modernizare prin asfaltare sau betonare
a 500 ml din strada Troitei

Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul din anexa 1 la proiectul de hotararea respectiv de la
cod 200105: 60.000 lei — 10.000 lei = 50.000 lei ramane la aceasta pozitie.”

Amendament votat cu 11 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 2 voturi abtinere (Florea Vasile, llie Florica si Nedelcu
Valentin).

14. “Se propune alocarea sumei de 100.000 lei pentru obiectivul Bugetare participative.
Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul din anexa 1 la proiectul de hotararea respectiv de la
cod 203030”

Amendament votat cu 11 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 2 voturi abtinere (Nedelcu Valentin, llie Florica).

15. “Se propune alocarea sumei de 10.000 lei pentru obiectivul Achizitionare autobuz pentru circuit
intern transport elevi.
Propunem realocarea acestei sume de la obiectivul din anexa 1 la proiectul de hotararea respectiv de la cod

203030”

Amendament votat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu
Eugen Constantin, Paraschiv Stefan si 2 voturi abtinere (llie Florica si Tutu lonel).

Amendamente (Mocanu Elvis si Lazar Mihai)



1.“Propunem modificarea denumirii Obiectivului de Investitii ,Construire gradinita in sat Breazu,
comuna Rediu, judetul lasi" (punctul 24 din BVC) in ,,Construire cresa si gradinita cu program prelungit
cu suprafata de 600 mp, sistematizarea curtii cu un parc de joaca, imprejmuiri, trotuare, parcare
cadre didactice" Valoare estimata multianula: 2.500.000 lei;

Valoare propusa pentru anul 2024: 1.500.000 lei;
Sursa de finantare:
- 800.000 lei previzuti in BVC, la cap. 65 Invatdmant, pct. 24

-200.000 lei din cap. 51, pct. 7, Infiintare statie de reincdrcare pentru vehiculele electrice;

-260.000 lei lei de la cap. 51 Administratie publica, pct. 4, obiectiv ,,Parc de joaca copii in Dealul Zorilor,
comuna Rediu;

-240.000 lei prevazuti in BVC la cap. 65 Invatamant, pct. 19, obiectiv ,amenajare parcare, imprejmuire,
trotuare si sistematizare curte interioard Scoala Gimnaziald Rediu (corp existent, judetul lasi).

Amendament votat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen
Constantin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 3 voturi abtinere (llie Florica, Florea Vasile, Nedelcu
Valentin).

2. “Propunem introducerea in BVC a unui nou obiectiv de investitie in Cap. 84. Drumuri poduri, denumit
»Modernizare prin asfaltare a strazilor Lujerului, Pinului, Rozelor si Educatiei (legaturile dintre DJ282
si DJ280E) aprox 2500 ml, sat Breazu, comuna Rediu, jud lasi"

Valoare estimata multianula: 5.000.000 lei;

Valoare propusa pentru anul 2024: 2.000.000 lei;

Sursa de finantare:

-1.000.000 lei prevazuti in BVC la cap. 51 Administratie publica, pct. 8, obiectiv , Parc joacd copii sat
Rediu (esplanada DJ280E)”

-300.000 lei din cap. 70, pct. 38, Dezvoltarea serviciilor publice in comuna Rediu prin achizitie de utilaje
prevazut cu 620.000 lei in BVC

-400.000 lei din cap. 51 Administratie publica, pct. 18, obiectiv ,Amenajare centru satesc Horlesti,
comuna Rediu, jud lasi”, prevazut cu 596.000 lei in BVC

-100.000 lei din cap. 51. Administratie publica, pct. 10, obiectiv ,,Amenajare sala de conferinte Rediu
prevazut cu 100.000 lei in BVC

-200.000 lei din cap. 51. Administratie publicd, pct. 13, obiectiv , Sistematizare exterioara spatii
adiacente Sala de Conferinte si drum, Comuna Rediu, Jud. lasi prevadzut cu 200.000 lei in BVC”.

Amendament votat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian Constantin, Dobre Liviu, Dumitriu
Daniela, Etcu Florentin Corneliu, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen
Constantin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 3 voturi abtinere (llie Florica, Florea Vasile, Nedelcu
Valentin).



3. “Propunem introducerea in BVC a unui nou obiectiv de investitie in Cap. 65. Invatamant, denumit
»Sistematizarea curtii interioare de la Gradinita Horlesti, com Rediu, jud. lasi cu construire loc de
joaca, teren de sport”

Valoare estimata pentru anul 2024: 250.000 lei;

Sursa de finantare: 250.000 lei prevazuti in BVC la cap. 65 Invdtdmant, pct. 19, obiectiv ,,Amenajare
parcare, imprejmuire, trotuare si sistematizare curte interioara Scoala Gimnaziald Rediu (corp existent,
judetul lasi)”

Amendament votat cu 11 voturi pentru si 2 abtineri (Baciu Sebastian, Dumitriu Daniela, Etcu
Florentin Corneliu, lliescu Florin, Ilie Florica, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen
Constantin, Nedelcu Valentin, Paraschiv Stefan, Tutu lonel si 3 voturi abtinere (Dobre Liviu si Florea
Vasile).

4. Modernizare prin asfaltare Strada Macilor si Eroilor.
Amendament votat cu 7 voturi pentru si 6 voturi abtinere.

5. “Propunem introducerea in BVC a unui nou obiectiv de investitie in Cap 51, Administratie publica,
respectiv, Achizitionarea a unui numar de 100 banci de exterior;
Valoare estimata pentru anul 2024 - 90.000 lei

Sursa de finantare de la cap.84 Drumuri poduri, pct.66, Proiectare trotuar DJ280E (Valea Rediului,
Pacurari pana la intersectia DJ282) din cei 3.000.000 lei preazuti in BVC.”

Amendament aprobat cu 10 voturi pentru (Baciu Sebastian, Dumitriu Daniela, Florea Vasile, llie
Florica, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Nedelcu Valentin, Paraschiv
Stefan, Tutu lonel si 3 voturi abtinere (Dobre Liviu, Etcu Florentin si lliescu Florin).

6.“Propunem introducerea in BVC a unui nou obiectiv de investitie in Cap 74, Protectia mediului,
respectiv decolmatarea si reamenajarea zonei denumita popular laz Rediu;

Valoare estimata pentru anul 2024 - 50.000 lei

Sursa de finantare de la cap.84 Drumuri poduri, pct.66, Proiectare trotuar DJ280E (Valea Rediului,
Pacurari pana la intersectia DJ282) din cei 3.000.000 lei prevazuti in BVC.”

Amendament aprobat cu 8 voturi pentru (Baciu Sebastian, Dumitriu Daniela, Florea Vasile,
lliescu Florin , Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Paraschiv Stefan, si 5 voturi
abtinere (Dobre Liviu, Etcu Florentin,llie Florica,Nedelcu Valentin, Tutu lonel).

Amendamente Dobre Liviu

1.“Se propune ca din suma de 634.000 de RON pentru proiectul Parc de joaca copii in Dealul Zorilor,
Comuna Rediu, zona Rediu (capitolul 51), sa fie relocata suma de 630.000 de RON in cadrul proiectului
Reabilitare drumuri prin pietruire in Comuna Rediu, Judetul lasi. De asemenea, propunerea vizeaza
pietruirea strazilor nu cu balast, ci cu piatra concasata. Strazile luate in considerare sunt urmatoarele: str.
Caisului, str. Visinului, str. Molidului, str. Unirii, str. Pinului, str. Lujerului, str. Rozelor, str. Educatiei, str.
Butuiului, str. Fluturilor, str. Lutarie, str. Mesteacanului, str. Fundul Vaii legatura cu str. Frezelor.”

Amendament aprobat cu 9 voturi pentru (Baciu Sebastian, Dobre Liviu, Etcu Florentin, Florea
Vasile, lliescu Florin, Lazar Mihai, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Paraschiv Stefan, si 3
voturi abtinere (llie Florica,Nedelcu Valentin, Tutu lonel).



2. Se propune suma de 1702000 ron — Parc de joaca copii sat Rediu.
Amendament respins.

Proiectul a fost aprobat impreuna cu amendamentele mentionate, cu 12 voturi pentru (Baciu
Sebastian, Dumitriu Daniela, Etcu Florentin, Florea Vasile, llie Florica, lliescu Florin, Lazar Mihai,

Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Eugen Constantin, Nedelcu Valentin, Tutu lonel) si 1 vot abtinere Dobre
Liviu.

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA SECRETAR GENERAL DELEGAT
FLORIN ILIESCU ANTOANETA DIANU



Consiliul Local Rediu

Judetul Tasi

|
Nr.602% [ ot 03 2004

Proces verbal — intocmit in conformitate cu prevederile art. 138 pet. 13 din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ

Incheiat astazi, 06.03.2024 (ora 14:00) in cadrul sedintei extraordinare ( de indata) de Consiliu
Local care are urmatoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2024,
sursa E ,Activitati finantate integral din venituri proprii - completare buget initial Scoala
Gimnaziala Rediu”.

La sedinta participa un numar de 11 consilieri locali din totalul de 15 astfel: Dobre Liviu,
Dumitriu Daniela, Etcu Florentin Corneliu, Florea Vasile. Haidau Catalin, llie Florica Dorina. Iliescu
Florin, Mocanu Elvis lulian, Nedelcu Valentin Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel.

Se incep discutiile cu privire la punctul nr.1 de pe ordinea de zi:

1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de Venituri si cheltuieli aferent anului 2024,
sursa E ,Activitati finantate integral din venituri proprii — completare buget initial Scoala
Gimnazialad Rediu”.

Acesta este aprobat, fiind votat cu 10 voturi pentru (Dobre Liviu, Dumitriu Daniela, Etcu
Florentin Corneliu, Florea Vasile, Haidau Catalin, llie Florica Dorina, lliescu Florin, Nedelcu Valentin
Gabriel, Paraschiv Stefan, Tutu lonel).

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces verbal,

Presedinte de sedinta, Secretar genezal de

Florin ILIESCU ANTOANET
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