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COMUMNA REDIU
JUDETUL IASI

Nr. 6754/ 14.03.2024

ANUNT PRIVIND ATRIBUIREA DIRECTA A CONTRACTULUI DE LUCRARI CU

DENUMIREA: EXECUTIE LUCRARI - mgﬁiﬂﬂf PRIN ASFALTARE SAU

Fipmal conumandni: Atribuire directd

Fipul conrractulii: Contract de lucrdin

Denumirea achizifiel: EXECUTIE LUCRARI - “MODERN
BETONARE ROXTMATIV 125 M : PARAULUL &
JUDETL!

Cod CPV: 45233120-6 Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)

Valoare estimarta fara TVA: 354.250,60 lei la care se adauga TVA in valoare de 67.307,61 lei

Stirsa de finaniare: Buget Local

Comuna Rediu va organiza procedura de achizifie directh pentru atribuires contractului de lucrari
"EXECUTIE LUCRARI - “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAL BETONARE A
OXIMATIV 125M DRUM : PARAULUL | ? :
57, Documentatia tehnico-economich in vederea ofenirii poate fi desclircatd accesind linkul

hitp:/www. primanarediu. ro/08-licitati-cereni-ofene/2024.03. 14-Invitatie-panticipare-
modermznre-str-paraului.pdf
In vederea achizitici din platforma SEAP, rugim ofertantii s3 penereze o pozijie noud de catalop

cu denumirea "EXECUTIE LUCRARI — “MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAL
RETONARE . / " 123 M : PARAULLY 54 AZU. COMUNA REDIU

JUDETUL [4S51".



Limba de redactare @ ofertelor; romind.

Perivada de valabilitate a ofertelor: 120 de zile calendanstice,

Prequl va fi exprimat in LEL

Criterinl care va fi wilizat pentru atribuivea contractului de achizigie: preul cel mai scazut.
Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificart cu privire la Documentatia de
atribuire. Autoritatea contraclanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare.
inir-o perioada ce nu trebuie sa depaseasca, de regula, 2 zile de la primirea solicitarii, dar numai
in cazul solicitanilor primite cu cel putin 3 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
Conditii contractuale: Durata contractului va i 5 luni, din care penoada de executie va fi de 3
lumi iar pericada aferentd efectudinii plitilor va fi de 2 luni, la care s¢ adaugd pericada de garaniie
a luerdrii de 60 lumi. Garantia de bund executie se va constitui in termen de 5 zile de la data
semndrii contractulul de lucrdri si va fi in cuantum de 10% din valoarea contractului frk TVA,
in conformitate cu art 40 din HG 395/ 2016 cu modificirile $i completirile ulierioare.

Condipii de participare:

- Termen limitd pentru primirea ofertelor: 29,03.2024, ora 12

- Locul de transmitere a ofertelor: Ofertele vor fi transmise in format electronic, semnate si
stampilate de reprezentantul legal, pe adresa de email contabilitate@primanarediu.ro, Rugim
potentialii ofertanti =3 specifice in corpul emailului “Oferta EXECUTIE LUCRARI -
CMODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 123M DRUM
PARAULUL SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI".

- ODfenele vor contine in mod obligatoriu;

A. Propunerea financiara intocmite in baze documentafiel publicate, inclusiv formulare Fi,
F2. F3, F6:

Pentru intocmirea ofentei financiare/tehnice ofertantii vor intocmi Listele de cantitati de lucrar
pe structura c¢ se regasesie in cadrul documentatiei de atribuire,

Conform prevederi din Hotdrdrea nr. 9072016, privind aprobarea continutului-cadru sl
documentatiei tehnico-economice aferente investitilor publice, precum s a structurii i
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii", capitolul, Liste on camiitdi de lwerdri va cuprinde toate elementele necesare

cuantificirii valorice a lucrdrilor i contine:

a) centralizatorul chelielilor, pe obiectiv (formularsl F1 )

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucriiri, pe obiecte (formularul F2);



¢} listele cu cantitdjile de lucrdri, pe categorii de lucrdri (formularul F3):

d) graficul general de realizare a investifiei (formularul F&)

Farmularele FI1-F6, compleiate cu prefuri unitare i valori, devin formulare pentru devizul
afertel §i vor fi wtilizate pentry intocmirea situagilor de lucrdri executate, in vederea
decontdrii.

Pentru detalii privind descrierea, performanta, calitates si rezistenta materialelor precum si
privind abilitatile profesionale, conditiile, obligatiile si responsabilitatile generale care vor fi
mdeplinite in executarea Contractului se face referire in Conditiile de contract, in Caiete de
sarcini, in Plansele desenate, si in orice alte informatii incluse in prezenta Documentatie de
Atribuire.

Costul lucrarii asa cum este descrisa in Documentele Tehnice respectand toate conditiile,
obligatiile s1 responsabilitatile descrise in Conditiile de contract va i determinat considerand

inclusiv cheltuielile pentru:

v Garantii si asigurarn cerute prin prezenta documentatie precum si conform legislatiei
nationale in vigoare,

Instruirea personalului Autoritatii Coniractanie pentru operare;

Editarea si multiplicarea manualelor de intretinere si operare;

Operatii de Testare st Probe:

Realizarea si multiplicarea planurilor posi executie;

Cheltuielile indirecte si profit;

L T S . T T

Toate taxele straine si romanesti, incluzand toate xele percepute de Primarie, sau taxele
speciale pentru spatiile folosite, taxele de import, liceente, sutorizatii ce su legatura cu
executarea si intretinerea Lucrarilor,

v In cazul in care exista componente in Liste de evaluari pentru care Antreprenorul nu a
mitrodus o valoare, se va considera ca acel pret are valoares zero.

¥ In afara cazului in care exista o afirmatie contrara explicita inclusa in cele ce urmeaza sau
in Liste de evaluan, componentele specificate in Liste de evaluani reprezinta valori ce includ
absolut toate activitatile care trebuie intreprinse de Antreprenor pentru a-si indeplini obligatiile in
cadrul Contractului, Nu se accepia alie plati fata de cele incluse in Listele de evaluari. Lucrarile
finalizate vor fi masurate si platite conform Contractului,

Valorile vor fi prezentate cu doun zecimale fiind evidentiata  valoarca in lei. In cazul unei

asocieri sau # ulilizarii de subcontractanti vor fi evidentiate si valorile defalcate pe



asociati/'subcontractanti. Valorile realizate pe luni de executie se considera valori contractuale
intermediare asumate de ofertant. Nerealizarea valorilor declarate da dreprul  autoritatii

contracianie de a aplica penalitatile contractuale de nerealizare in termen a lucrarilor,

B. Propunere tehnicd, confindnd:

Propunerea tehnica elaborata de ofenant va respecta in totalitste cerintele prevazuie in
catetul/caietele de sarcini. In acest sens, ofertantul va prezenta:

|. Prezentarea modului de realizare a lucranilor (planul propus ) care va descrie

a) abordarea din punctul de vedere al procesului tehnologic (metodologia de executie ) pentru
realizarea lucranlor, in concordanta cu prevederile caietului de sarcini,

Metodologia de executie propusa va include o descriere a modului in care ofertantul intelege
scopul contractului si modul in care isi propune sa abordeze executia lucrarilor, pe categorii de
activitati, astfel cum sumt stipulate solutiile in documentatia tehnica,

Metodologia de lucru propusa va cupninde o descriere generala a metodelor pe care executantul
le va aplica. a procedurilor tehnice de executie aplicabile si etape de verificare, control si testure
a lucrarilor executate;

S¢ va prezenta dovada implementani unui sistem propriu de calitate conform  prevederi art.14
din legea 1071995, pentru toate domeniile ce deriva din ansamblul activitstilor necesare
executiei;

b ) resurse ( personal si instalatii / echipamnete / materiale )

CHertantul va prezenta informatii minime referitoare la organizarena de proiect pe care o propune,
Ofentantul va prezenta o organigrami cuprinzitoare care si identifice in mod clar tot personalul
si echipamentele pe care acesta intenjioncazd s3 le utilizeze la realizarea lucririlor si detalii
cuprinzand estimarile rezonabile ale exccutantului privind necesarul de resurse umane si
echipaumente tehnice;

Se va prezenta o descriere a rolurilor si responsabilitagilor personalului.

Sc vor include informatii privind  echipamente ale executantului { proprii / inchiriste sau orice
alta forma legala, din care sa reiasa disponibilitatea utilajelor necesare la realizarea lucrarilor) ce
vor fi utilizate in realizarea lucrarilor, in conformitate cu graficul de executie.

c) Graficul de executie propus (fara valon) -graficul de executie ce va i prezentat sub forma
de diagrama Gantt, cu explicitarea activitatilor si subactivitatilor, la nivel de obiect , element de

constructie, categone de lucrari,



Acest grafic va include :

-ordinea tehnologica in care executantul intentioneaza sa execute lucrarile, desfasurata pe luni de
executie:

-toate datele calendaristice, duratele, termenele si obiectivele principale din contract, in special
data de incepere a lucrarilor si cea de finalizare a lucrarilor:;

-conexiunile logice si dependente existente inire activitati:

~trumul critic clar identificat ;

Graficul nu va include perioade de sistare a lucrarilor datorate unor conditii climaterice
nefavorabile severe ce nu permit executia lucrarilor, In acest caz sistarea lucrarilor va fi dispusa

de achizitor si nu face parie din perioada de execunie ofenata.

€. Certificar constatator emis de ONRC, valabil la data depunerii, din care sd reiasa Sapiud cd
efertantul are autorizaf codul CAEN aferent contractului;

D. Declarafia privind art. 60 din Legea 98/ 2016;

E. Declarafia privind respectarea legistagiel privind conditiile de mediu, social si cu privire la
relagiile de muncd;

F. Declarafia privind respectarea prevederilor Caietului de sarcini {documentagia tehnicd),
ATENTIE! Ofertele care nu respectd cerintele minime impuse de autoritatea contractantd ny vor

fi luate in considerare,

In wurma evaludrii ofertelor primite pind la termenul limith precizat mai sus, autoritate
contractantd va solicita ofertantului cistigator crearea unei pozilii in catalogul electronic SEAAP

cu prejul ofertat.

Responsabil achizitii,

Roxig samcmpmﬁ{z{il

¥



Formularul nr.1
OFERTANT/ SUBCONTRACTANT

(in cazul unei Asocieri, s¢ va completa denumirea intregii Asocier])

Declaratie privind respectarea reglementarilor obligatorii din domeniul
mediului, social, al relatiilor de munca si privind respectarea legislatiei de
securitate si sindtate in muncd

Subsemnatul(a) {nume/ prenume), domiciliat{a) in
................................................ (adresa de domiciliu), identificat{a) cu act de |dentitate
(CI/ Pasaport), seria ... s A0 s, Bliberat de..........ccoicieiy, la data de ... :
CNP s , in calitate de reprezentant imputernicit al Ofertantului/
Subcontractantului ... ... (in cazul wunei Asocieri, se va
completa denumirea intregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea
contractului de lucrari
organizata de declar pe propria

raspundere, ca pe toata durata contractulul, voi respecta reglementarile obligatorii
din domeniul mediului, social si al relatiilor de munca.

De asemenea, declar pe propria raspundere, ca pe toata durata contractului,
vol respecta legislatia de securitate si sanatate in munca, in vigoare, pentru tot
personalul angajat in executia lucrarilor,

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art 326 = Falsul in
Declaratil » din Codul Penal referiter la “Declararea necorespunzitoare a
adevarului, facutd unel persoane dintre cele previzute in art. 175 sau unel urnitagl in
care aceasta I3/ desfagoard activitatea in vederea producerii unei consecinte
Juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprefurdrilor.
declarajia f3cutd serveste la producerea acelel consecinte, se pedepseste cu
inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendi.".

Data Reprezentant imputernicit al
Ofertantului/ Subcontractantului

(denumirea Ofertantului - in cazul unei
Asocieri, toata Asocierea; si

denumirea reprezentantulul imputernicit)
[semnatura si

stampila)



Nota: In situatia in care ofertantul a declarat in cadrul ofertei ca va subcontracta

parte/parti din contract, Formuwlarul va fi completat si de catre subcontractantii
deciarali in oferta,

(denumirea operatarulul economic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampila)

Reprezentant legal Ofertant asociat (denumirea operatorului economic si a
reprezentantulul legal) (semnatura si stampila)




Formular nr. 2

DECLARATIE
privind neincadrarea in prevederile art. 60 din Legea nr.98,/2016
(evitarea conflictului de interese)

Subsemnatul reprezentant legal al
b wig cu RO M G e s
in catttate de ﬂfEl'tﬂﬂt, r.IEcIar pe pruprla raspundere, sub sanctiunea excluderii d|n

wsu suh sanc;mnlle aplu:ablle faptE1 de falﬁ 'in acte put:lice r:.i nu ma
afiu in situatia prevzuta la art. 60 din Legea nr 98/2016 privind achizitiile publice.

Reprezinta situatii potential generatoare de conflict de interese arice situatii care ar
putea duce la aparitia unui conflict de interese in sensul art. 60, cum ar fi
urmétoarele:

a) participarea in procesul de verificare/evaluare a  solicitirilor de
participare/ofertelor a persoanelor care detin pdrti sociale, parti de interes, actiuni
din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti /candidati, terti sustinatori sau
subcontractanfl propusi ori a persoanelor care fac parte din consiliul de
administratieforganul de conducere sau de supervizare a wunuia dintre
ofertanti/candidati, terti sustinatori ori subcontractanti propusi:

b) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitirilor de participare
fofertelor a unei persoane care este sol/sotie, rudd sau afin, pani Ia gradul al
dollea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administratie /organul de
conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti /candidati, terti sustindtori ori
subcontractanti propusi;

c) participarea in procesul de verificare /evaluare a solicitirilor de participare
fofertelor @ unei persoane despre care se constatd sau cu privire la care exist3
indicii rezonabile /informatii concrete c¢d poate avea, direct ori indirect, un Interes
personal, financiar, economic sau de altd naturd, ori se afld intr-o altd situatie de
naturd sd §i afecteze independenta si impartialitatea pe parcursul procesului de
evaluare;

d) situatia Tn care ofertantul individual /ofertantul asociat/ candidatul/
subcontractantul propus/tertul sustindtor are drept membri in cadrul consilivlul de
administratie/ organulul de conducere sau de supervizare sifsau are actionari ori
asociati semnificativi persoane care sunt sof/sotie, ruda sau afin pans la gradul al
doilea inclusiv ori care se afia in relatii comerciale cu persoane cu functii de decizie
in cadrul autoritdtii contractante sau al furnizorului de servici de achizitie implicat
in procedura de atribuire;



e) situatia in care ofertantul/candidatul a nominalizat printre principalele persoane
desemnate pentru executarea contractulul perspane care sunt sot/sotie, rudd sau
afin pana la gradul al doilea inclusiv ori care se afld in relatii comerciale cu perscane
cu functii de decizie in cadrul autoritdtii contractante sau al furnizorului de servicii
de achizitie implicat in procedura de atribuire,

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritdfii/entitdtii contractante cu
privire la organizarea, derularea si finalizarea proceduril de atribuire sunt:

- Grosu Constantin Ciprian - Primar

. Paraschiv Stefan - Viceprimar

- Macovel Anca - Contabil

- Munteanu Oana - Administrator Public

- Sadici-Aprofiri Roxana - Consilier Superior
- Iftime Andra - Consilier Principal

- Dianu Antoneta - Consilier Superior

- Dumitru Daniela - Consilier Local

- Ilie Florica-Dorina - Cosilier Local

- Dobre Liviu - Consilier Local

- Baciu Consntantin Sebastian - Consilier Local
» MNedelcu Eugen Constantin - Consilier Local
- Florea Vasile - Consiller Local

- Tutu Ionel - Consilier Local

- Mocanu Elvis- lulian - Consilier Local

- Lazar Mihal - Consilier Local

- Nedelcu Valentin Gabriel - Consilier Local
- lliescu Flerin - Consilier Local

- Haidau Catalin - Consilier Local

- Corneanu Mihaela - Consultant

Subsemnatul, .ciciesiisssrssssssnnseness, declar ¢d voi informa imediat autoritatea
contractantd daca vor interveni modificdri in prezenta declaratie la orice punct pe
parcursul deruldrii proceduril de atribuire a contractului de achizitie publicd sau, in
cazul in care vom fi desemnat| castigltori, pe parcursul deruldrii contractului de
achizitie publica.



SUbsemnatul, sorssssssssssssssssinssss, declar cd informatiile furnizate sunt complete s
corecte in fiecare detaliu si inteleg ¢ autoritatea contractantd are dreptul de a
solicita, in scopul verificdrii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare
de care dispunem.

Totodata, declar ca am luat la cunostinta de prevederile art, 326 <Falsul in
Declaratii» din Codulul Penal referitor la «Declararea necorespunzatoare a
adevaruiui, facuta unul organ sau institutii de stat ori unei alte unitati dintre cele la
care se refera art, 145, in vederea producerii unel consecinte juridice, pentru sine
sau pentru altul, atuncli cdnd, potrivit legii ori imprejurSrilor, declaratia facuta
serveste pentru producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3
luni la 2 ani sau cu amenda».

Dih tmp’ntirll: LA R R LA R R LA R R I R R R LT N
Ofertant,



Formular nr. 3

DECLARATIE PRIVIND RESPECTAREA CAIETULUI DE SARCINI

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al ............... . .+ cu sediul in

., In nume propriu sl in numele asn:n::-eru {dac.’i este cazul),
:leclar ! re«:.pectﬁm {fﬁrﬁ rezerve sau restrictil) caietul de sarcini comunicat de
Autoritatea Contractantd in Documentatia de atribuire si ne obligdm s# respectim
toate obligatiile mentionate in continutul acestora.

Datal ..o

-.fnume, prenume, semnatura, stampila) in calitate de
......................... , legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele



Formularl ne.d
FORMULAR DE OFERTA
Cltre COMUNA REDML

Ca rispuns la Anunful dumneavoasird la procedura de atribuire directa peniru contractul
EXECUTIE LUCRARI - "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAL BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PARAULUL SAT BREAZL, COMUNA REDIL, JUDETUL
LASI™, declarfim urmbtoarcle;

L Acceptim prevederile Documentatiei de Atribuire, ale Documentatiel tehnice si ale Documentelor
informative, in totalitatea lor, frd rezerve sau restriclii, asa cum aceasta a fost publicats, inclusiv cu
clarificirile/modificirile’completarile ulterioare {inclusiv anexele acestora)

2. Ne oferim 58 executdm, in conformitate cu condigiile din Documentafia de Atribuire 81 cu condiiile si

termenele limitd impuse, firf rezerve sau restriclii, proiectarea si lucrarile care fac obiectul contractulud

peniru sUma de
o I,

fsum fn fivere g In o cifre) la care se adaugl TVA in valoare de
Jiei.

{wwma in fitere gi @n cifee) potrivit anexelor la prezentul formular - Graficul
de prefuri si graficul de plifi.

3. Ne angajdm ca in cazul in care oferta noastrdl este stabilitd clstightoare, si proceddm la elaborares si
verificarea protectului tehnic §i receplia acestuia, sd ncepem lucriirile it mai cordnd posibil duph
primirea ordinului de incepere i & termindm lucriirile in conformitate cu graficul de executie din cadrul
propunerii iehnice in luni calendaristice.

4. Menjinem aceasth ofertd valabili pentru o peripadd de gile respectiv o pind la data de
Crvre s ees e s s menn e 5180 V0 Fimdne obligatorie pentru nod & poate fi accepeatd oricand inainte
de expirares perioaded de valabilitate.

5. Dacd oferta noastrd va i desemnatd cistightoare, nol vom ssigurs o garantic de bund execujie de 5%
din prequl comractului fird TV A, asa cum este stipalat prin condifiile de contract.

6. Declarfm cd liderul de asociere este .+ De psemenea, confirmam cd nu
participam pentru acelasi contruct in nicie altd ofertd indiferent sub ce formd (individual, ca membn intr-
o asociere, in calitate de subcontractant) §i suntem rispunzdtor in fala legii pentru executaren
contractului. Noi confirmim c3 liderul asocierii este autorizat <3 mijlocensca §i =i primeasca instructiuni

pentru 5i in numele fiechni membru al asocierdi,




7. Cuncagtem faptul ¢ membrii asockerii au rdspundere solidard si individuald fi de mroritates
contractantd in privinga participini atit in procedura de atribuire ¢t §i ulterior semnarii contractului,

8. Vom informa imediat Autoritatea Contractantd, dacl va apdrea vreo modificare In situafiile de mai sus,
la orice moment in timpul procedurii de atrfbuire.

9. Intelegem ch toate costurile privind consfiluirea garanfiei de participare si transmiterea acesteia,
precum si toate costurile legate de elaboraren § depunerea ofertei vor fi suportate de noi $i oo vom
solicita vreodatl Autoritdfii Contractanti mumbursarea acestora.

10. Dutele de idestificare Mnanciard sunt urmatoanele:
TITULAR CONT (Nume si adresa):
Reprezentant (Nume, prenume, date de contact):
BANCA {Mumele si adresa Bancii):
1BAN:

11. Declardm cd am luat la cunostinid de prevederile art, 326 « Falsul in Declaratii » din Codul Penal
referitor fa "Declararea necorespunzitoare o adevdralul, ficwd wnei persoane dintre cele prevazute fn
arf, {73 san wnel witdfi in care oceasta f5i desféizoard activitatea in vederea prodiccerii wned consecime
furidice, pentru sine sau peatri olfil, alunct cdnd, petrivii legii ari imprejurdrilor, declaragia fGourd
servegie la producerea acelel consecinfe, se pedepseyie cu Inchisoare de la 3 luni la 2 ani sen cu
armerndd."

Data _ Reprezentant legal Ofertant unie/ Lider
{denumirca operatorulul economic si a reprezentantului begal)
, {(semnatura i stampila)
Heprezentant legal Ofertant asociat |
{denumirea operatorului econoimic si a reprezentantului legal)
(semnatura si stampdila)
Reprezentant legal Ofertant asocial n
{denumirea operatorului economic si 8 reprezentantului legal)
(Semnaturn si stampiia)




Ancxa nr. | la formularual de oferid

GRAFIC DE PRETURI
Nr.ert. Activitate principali/categoric de luerdri Pref (lei fars | TVA (lel)
TVA) |

1 Realizare drum principal

1.1 Terasamente

1.2 Sistem rutier
r § Realizare parcare
A Realizare hidrauwlicd drum
4. Realizare siguran{a circulagici o
TOTAL GEAFIC DE PRETURI |
Ofertant,

GRAFICUL DE PLATI
Se va completa sisau detalio de edive ofertamt. Lo delalierea praficuld de pldi, ofertaniul v

time cont de abivch contrachslus §i conditiile impuse prin documentafia de atribuire

Graficul de Plati
Pret (lei) | TVA (lei)

Ref Activitate ie de lucrari fara TVA

1 Realizare drum principal

1.1 | Terasamente

1.1. | Sistem rutier

I. | Realizare parcare

L Realizare hidraolicd drum

4. | Realizare siguranfa circulatiei

TOTAL

CMertant,




COMUMA REDIU

JUDETUL IASI

CAIET DE SARCINI

EXECUTIE LUCRARI - "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU,

JUDETUL IASI”

Obiectul achizitiei:

EXECUTIE LUCRARI - "MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU,
JUDETUL TASIT™

Date generale

Denumirea autoritatii contractante

Comuna Rediu, Judetul Tasi

Obective generale

Strada se incadreaza in prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea 0.G. 43/19297
privind regimul juridic al drumurilor. La executia lucrdrilor de modernizare nu este
necesara ocuparea de noi suprafete de teren, proiectarea ficandu-se pe ampriza
existenta a drumului.

Str. Pardulul este amplasatd in Comuna Rediu, Satul Breazu si se desprinde din D]
2B2 partea dreaptd km 7+400; acesta se va moderniza pe o lungime de 147 mi,
are suprata de 4019 mp 5i are nr.cad. 72994,

Potrivit solicitarilor beneficiarului, se va amenaja pe o suprafatd de 370 mp o
platforma / parcare asfaltatd ce va deservl Biserica Nasterea Maicii Domnulul,

Obiectul contractului de lucrari

Terenul ocupat de Str. P&rdului se afld in proprietatea publicd a comunel si in
administrarea Consiliului Local al acesteia, fiind inclus in Inventarul domeniului
public al comunei Rediu.



La aceasta data, in zonele laterale situate perimetral traseului, se Iintdlnesc
urmatoarele probleme referitoare la amenajarea terenului 5i protectia mediului:

- in interiorul localitdtii, pe zonele din imediata vecindtate a traseului a fost
indepartatd vegetatia s3lbaticd (arbusti, buruleni), pe aceste zone fiind executate
dispozitive de scurgere a apelor pluviale, accese la propriet3ti, fantani, stilpi de
sustinere a retelei electrice sau de telefonie:

- de-a lungul traseulul, in pericadele cdlduroase si secetoase, o mare problema o
reprezintd poluarea cu particulele de praf purtate de vant.

Conform DALI-ulul aprobat se va executd un nou sistem rutier modern
ceconstd in realizarea unel structuri rutiere avadnd imbracdminte din mixturi
asfaltice cilindrate la cald, corectarea profilulul longitudinal si  transversal,
asigurarea si preluarea apelor pluviale, asigurarea sigurantei circulatiei.

Conform normativului AND 584-2002 pericada de perspectivd pentru modernizarea
drumului este de 10 ani.

Dimensionarea s-a facut conform Normativulul pentru dimensionarea structurli
rutiere suple si semirigide, Indicativ PD 177-2001.

Modernizarea traseulul se va realiza prin executia de lucriri de refacere a stratului
suport i executia unui complex rutier modern, amenajarea corespunzitoare a
acostamentelor, amenajarea corespunzatoare a santurilor si podetelor si lucrari
privind siguranta circulatiei rutiere pe drumurile publice.

Avand in vedere zona in care se va executa lucrarea, sursele de aprovizionare,
conditile de exploatare gi intrefinere necesare pentru mentinerea viabilit3tii
strazilor, se recomandd varianta 1 propusd prin expertiza tehnica in cadrul cireia
solutiile propuse sunt optime ca duratd de viatd corespunzatoare si cheltuieli de
intretinere minime,

Important pentru asigurarea viabilitagii lucrérii este executia intregii game de lucrri
cuprinse in prezenta documentatie, decarece fiecare categorie de lucrarl are rolul
sau determinant in realizarea integrald a obiectivului propus prin prezenta
documentatie.

Solutia recomandata prevede realizarea unui sistem rutier care s3 satisfaci
cerintele actuale §i de perspectiva ale utilizatorilor prin realizarea unei imbracamint
asfaltice moderne a carei durata de exploatare printr-o Intretinere curenta si periodica
corespunzatoare sa fie maxima,

Traseul proiectat in plan

Pe traseul Str. Paraului existd un numér de 3 curbe, la care valoarea cea mal mica
a razel este de 6 m, iar cea mal mare este de 150 m, lungimea curbelor
reprezentand aproximativ 15% din lungimea totald a drumurilor. Lungimea
drumului este de 147 ml.



Suprapunerea traseulul proiectat peste cele existent, cu mici dezaxdri pentru
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe
intreaga lungime a traseulul se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.

Profilul longitudinal proiectat

Profilul longitudinal se mentine ca declivitdti cu aproximatie peste cel existent,
corectiile fiind facute pentru inl8turarea denivelarilor locale.

in general s-au pastrat declivitatile existente, dar s-a respectat pasul de prolectare,
pasul minim de proiectare fiind de 50 m. Totugl acelo unde drumul s-a degradat, in
special in preajma podetelor, s-a corectat linia rogie astfel incit s3 fie asigurat
confortul utilizatorilor si s3 se evite influenta pdnzei freatice. Curbele de racordare
in profil longitudinal au razele mai mari de 600 m. Valorile declivititilor variazi intre
0,01 % si maxim 11.53%.

Pentru Str. Pardului s-a prevazut urmatorul profil:
Profilul transversal

Profil transversal tip cu platform3 de 5,90 m (parte carosabild de 5.50 m, incadrare
cu borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toatd lungimea de 147 m.

Structura rutiera

Dimensionarea s-a facut conform ,MNormativulul pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple gi semirigide, Indicativ PD 177-2001 , tu ajutorul programului de
calcul Calderom 2000, pentru pericada de perspectivd, rezultdnd un sistem rutier
alcatuit din urmatoarele straturi:

« 4 cm strat de uzurd din beton asfaltic BAPC 16

s 6 cm strat de legaturd BADPC 22,4

= 15 cm strat de piatrd sparta

= 20 cm strat de balast .

Structura rutierd s-a stabilit in functie de urmatorii factori:
= intensitatea si componenta traficului de perspectiva

+ functia traseului in reteaua rutierd a localitdtilorsi perspectivele de alegere Tn
viitor a unor volume mai importante de trafic.

= capacitatea portantd necesara a complexulul rutier, la nivelul patului drumulul,

= materialele preponderente §l caracteristicile fizico-mecanice ale acestora 5i ale
pamantului de fundatie.

inainte de asternerea stratulul de fundatie se vor executa lucrari de terasamente ce
constau in decaparea stratului vegetal, realizatrea sdp3turilor si a umpluturiior
necesare.



Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole si se vor executa din
beton cu grosimea de 15 cm grosime,

Durata maxima de indeplinire a contractului

Durata executiel contractului este de 3 luni.

Durata de garantie acordata lucrarii: minim 60 luni.

Prevederi pentru intocmirea ofertei si indeplinirea contractului

La intocmirea ofertelor se vor avea In vedere toate prevederile legislatiei in vigoare
privind achizitillc publice, calitatea in constructii. receptia lucrarilor si precum si
normele tehnice. Proiectul tehnic se va intocmi cu respectarea continutului cadru
prevazut in HG 907/2016.

Date generale

Dferta se va intocmil in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.
Executia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile proiectulul tehnic,

Cerinte privind garantiile

Ofertantul trebuie sa-si mentina oferta valabila cel putin 120 zile. Orice oferta
valabila pentru o perioada mai scurta va fi respinsa. Perivada de garantie minima
acordata lucrarilor este de 60 luni. Cuantumul garantiei de buna executie este de
10% din pretul contractulul, fara TVA Ofertele in care se va prezenta un cuantum
de al garantiei de buna executie mai mic de 10 % si/sau o perioada de garantie de
buna executie a lucrarilor mai mica de 60 luni, vor fi considerate neconforme si vor
fi respinse.

1

Responsabil achlziti%



Numele 5 prenumele verificatorului atestat Anexa 2a

Firma: PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN (conf. Ord. MLy P.A T. Nr T7N/96)
Adresa, iel, fax: fagi. Str. Cosbuc 12 - (1744653578 Ne. &L din . A
REFERAT

Privind venificarca de calitate la cennta Ay, By, Dy a prodectului;
»MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M
DRUM : PARAULUL SAT BREAZLU, COMUNA REDIU, JUDETUL 1ASI"

Faza de proicctare - P.TH, + D.T.AC.

Date de identificare:
= Projectant peneral: 5.0, DET AXIS PROIECT 5.R.1.
= Inginer Projectant: Ing. Vizitiu Dragos.
- Investitor: COMUNA REDIU, JUDETUL I1ASL
- Amplasament: COMUNA REDIU, JUDETUL IASL
- Data prezentinii projectului pentru verificare; 2024,

Z i roicctului 5ia -1

- Proiectul cuprinde piese scrise si piese desenate, pentru modemizarea drumului siiteso numit Strada
Piardului, care va fi modemizat pe o lungime de 147 ml.

- Litimea partii carosabile este 5,50 m i va fi incadreatd cu borduri man 50 x 25 20 em. Declivitalea
maximi a linkel rosii esie de 11,533 %4,

= Traseul drumului are un numér de 3 curbe, cu rea cea mai mica de 6 m si cea mai mare de 150 m.

- Lateral dreapta se va amenaja o parcare public ce va deservi Biserica Nasterea Maicii Domnului,
parcarea va avea acelagi sistem rutier ca Strada Parfului. A fost projectatd o rigold carosabili cu
lungimea de 8,00 m,

- Bistem rufier; -4 cm uzurh BAPC 16

- 6 cm binder BADPC 22,4
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 2 cm stral de fundagie din balasi

3. Documente ce se prezinti ka verificare,
- Memorniu tehnic.
- Siabilirea categoriel de imporianti a lucrdrilor.
- Breviar de calcul.
= Plan de incadrare in zond — o — plangi,
- Planuri de situatic, scara 1/500 — 1 — planse.
- Profil longitudinal, scara 1/100 pe 1/500 - | — plange,
- Profile transversale tip, scara 1/50 — o — planga.
- Detalio de rigold carosabild, scara 1/20 - o - plansd.
- Profile transversale caracteristiog, scara 1/ 100 — 2 — planse.

4. Concluzii asupra verificirii proiectului:

Profectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Rominesti $1 normativelor tehmice in
vigoare ln data elaborfirii prezentului proiect. Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobares 5
stampild verificatorulu de prosect.

Am prnmit 4 (patru) exemplare.
Protectant:
§.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
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Comuna Rediu, mai demult Rediu Tétar, este 0 comund din-fi
situatd la 8 km nord de municipiul lagi. incepand din aprilie 2004,€6fF .
Metropolitana lasi. Comuna Rediu este una din cele cinci comupigesu alé jude
avand ca vecini: la NE - comuna Popricani, la NV - comuna M H‘hn la%ﬁ ~ myricipiubls
SV - comuna Valea Lupului,

In componenta comunei inird satele Rediu, Breazu, Horggti, Si.T2ulesti, fegedifla de
comund fiind localitatea Rediu situata aproximativ la 7 km de muhigipiul sk Reliefil/4pa
partii sudice a Campiei Moldovei, este larg valurat cu interfluvii delurase-gicofimarg, cu platouri
joase. Alitudinea medie este de 138 m (cea maxima fiind de 206 m Dealul Eraam}

Comuna Rediu are o suprafala de 4160 ha si o populatie de 3921 locuitori, cu 2500
gospodaril. Satul Rediu, localitate de regedintd a comunei Rediu, pana in anul 1968 s-a numit
Rediu-Tatar, iar la inceputul sec. XX Rediul lui Tatar, ce a fost purtat de acest sat sute de ani,
fiind mentionat in multe documente istorice. Densitatea medie a populatiei este de 97,75
locuitori’km2, populatia tnard este in scidere, comparativ cu cea varstnica si adultd care a
crescut.).

Obiectiv studiat

Strada se incadreazad in prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea 0.G. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor. La executia lucrdrilor de modernizare nu este necesard
ocuparea de noi suprafete de teren, proieciarea facandu-se pe ampriza existentd a drumului.

Str. Paraului, este amplasat in Comuna Rediu, Satul Breazu $i se desprinde din
DJ 282 partea dreapta km 7+400, acesta se va moderniza pe o lungime de 147 ml, are
suprata de 4019 mp si are nr.cad. 72994,

Potrivit solicitarilor beneficiarului, se va amenja pe o suprafatd de 370 mp o platforma /
parcare asfaltata ce va deservi Biserica Nasterea Maicii Domnului.

1. Informatji generale privind obiectivul de investifii ,'

Terenul ocupat de Str. Pardului se afla in proprietatea publicd a comunei si in
administrarea Consiliului Local al acesteia, fiind inclus in inventarul domeniului public al
comunei Rediu.

La aceasta data, in zonele |aterale situate perimetral fraseului, se intdlnesc urmatoarele
probleme referitoare la amenajarea terenului si protectia mediului:

- In interiorul localitatii, pe zonele din imediata vecinatate a traseului a fost indepartata
vegetalia salbatica (arbusti, buruieni), pe aceste zone fiind executate dispozitive de scurgere a
apelor pluviale, accese la proprietati, fantani, stilpi de sustinere a retelei electrice sau de
telefonie;
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- de-a lungul traseului, in perioadele calduroase i secetoase, o mare problema o
reprezinta poluarea cu particulele de praf purtate de vant.

Intrefinerea periodic3, prin balastare, far3 execufia unui sistem rutier modem, nu ar
rezolva problemele de fond, degradérile vor aparea la scurt timp datoritd stagnarii apelor in
ganturi si a hidraulicii defectuoase. In ansamblu, aceast3 varianta este una poate mai pulin
costisitoare, dar fard rezultate, realizatd probabil numai cind bugetul comunei Rediu o permite
$l. cu siguranta, numai in zonele drumurilor cel mai afectate de degradar.

Lucrarile de sistematizare aferente investitiei ce face obiectul acestei documentatii, sunt
prevazute si au rolul de a realiza aducerea terenurilor degradate in perioada de execuiie, la
categoria avuta anterior inceperii lucrarilor de executie, adica la starea naturala.

Lucrarile proiectale pentru materializarea investifiei nu introduc efecte negative
suplimentare fala de situatia existentd asupra solului, microciimatului, apelor de suprafata,
vegetaliei, faunei si peisajului.

Zonele pe care se vor executa lucrari pentru refacerea conditiilor initiale de mediu si de
amenajare a teritoriului sunt:

- zonele/suprafetele afectate de executia lucrarilor de modemizare a drumului, situate
in lungul traseului drumului, pe ambele parti ale acestuia.

Dupa executarea acestor lucrdri vor apdrea influente favorabile cu privire la
imbunatatirea factorilor de amenajare a teritoriului, de mediu §i ai sanatati camenilor, cat si din
punct de vedere economico-social, in stransd legdturd cu efectele pozitive ce rezultd din
imbunatatirea conditiilor de trafic ce apar in urma realizarii lucrarilor de modernizare a traseului
drumului, dupd cum urmeaza:

- va scadea gradul de poluare al aerului, ca umare a reducerii volumului de praf
rezultat din circulatia pe drumul;

afectate vor fi curdiate si reamenajate. Terenul folosit pentru organi
circuitului agricol sau plantat la terminarea lucrarilor
1.1.  Denumirea obiectivului de investitii

"MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APRDJ{IMATN 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL 1ASI"

11.2.  Amplasamentul ' i
Regiunea Nord - Est, Sat Breazu, Com. Rediu, Jud. lasi




k) [
D100 | = Dhnwusille nnede omments - ki
Py PROIECTANT: §.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. = ;
bemern = CUBEM4018  J221152017  Capilal Social - 200 lei | Pr.Nr.783 |
Y st whoh bty | ComMirostava, Sat Velea Adénca, S Bazei Nr 12, CidaCh 402 [ pag
ir decomubainiies. | tel: 0742.471.363 @-mall: dotaxi y
| Punct de Lucru s, St Buciom, i34, Laboraor Gental, Camera 40 !

13.  Actul administrativ prin care a fost aprobat(3), in conditiile legii, studiul de
fezabilitate/documentatia de avizare a lucrarilor de interventii

[1.4. Ordonatorul principal de credite

Comuna Rediu, Judetul lasi ) m
15.  Investitorul VA SO\ ]
Comuna Rediu, Judetul lasi o "t v P .,"‘ 0
| 1.6.  Beneficiarul investitiei o [ T 1 =
Comuna Rediu, Judetul lasi 'l' n\ ?; W ).4 *
1.7. _ Elaboratorul proiectului tehnic de executie de ps O Y
S.C. DET AXIS PROIECT SR.L. lasi 3'-""".: miicﬂ‘*
| 2.Prezentarea scenariului / optiunil aprobat(e) in cadru fezabilitate | |

| documentatiei de avizare a lucrarilor de intervenii

Conform DALI-ului aprobat se va executd un nou sistem rutier modemn ce consta in
realizarea unei structuri rutiere avand Tmbricaminte din mixturi asfaltice cilindrate la cald,
corectarea profilului longitudinal $i transversal, asigurarea §i preluarea apelor pluviale,
asigurarea siguraniei circulatjei,

Conform normativului AND 584-2002 perioada de perspectivd pentru modemizarea
drumului este de 10 ani.

Dimensionarea s-a facut conform Normativului pentru dimensionarea structurii rutiere
suple 5i semirigide, Indicativ PD 177-2001.

Modernizarea traseului se va realiza prin executia de lucrar de refacere a stratului
suport §i execufia unui complex rutier modemn, amenajarea corespunzitoare a acostamentelor,
amenajarea corespunzatoare a sanfurilor si podefelor §i lucrdri privind siguranta circulagiel
rutiere pe drumurile publice.

Avand in vedere zona in care se va execula lucrarea, sursele de aprovizionare,
conditile de exploatare §i infrefinere necesare pentru menfinerea viabilitati strizilor, se
recomanda variant 1 propusé prin expertiza tehnica in cadrul careia solutile propuse sunt
optime ca duratd de viala corespunzatoare si cheltuieli de Tntretinere minime.

Important pentru asigurarea viabilitfii lucrdrii este execufia intregii game de lucran
cuprinse in prezenta documentafie, deocarece fiecare categorie de lucrari are rolul sdu
determinant in realizarea integrala a obiectivului propus prin prezenta documentatie.

Solutia recomandata prevede realizarea unui sistem rutier care s satisfaca cerinfele
actuale i de perspectiva ale utilizatorilor prin realizarea unei imbracaminti asfaltice modeme a
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carei duratd de exploatare printr-o intrefinere curentd §i periodicd corespunzitoare sé fie
maxima.

Avaniajele scenariului recomandat
Criterille care au determinat nominalizarea variantei 1 ca fiind optima sunt:

o utilizarea de materiale de constructi ugor de procural cu distante de ftransport
avantajoase,

e tehnologii de lucru accesibile pentru potentialii antreprenori de specialitate;

e timpi de execufje cat mai mici;

e meniinerea in circulatie a unei benzi pentru asigurarea fluentei traficului pe perioada
desfaguraril lucrarilor de executie;

e costuri de intrefinere minime, dupa terminarea lucrérilor.

Modernizarea traseului se va realiza prin executia de lucrari de refacere a straturilor
suport si executia unui complex rutier modern, amenajarea corespunzatoare a acostamentelor,
asigurarea scurgerii $i colectarii apelor pluviale 5i lucran privind siguranta circulatiei rutiere pe
drumurile publice .

Soluia de modemizare adoptatd prevede realizarea unor sirizi care s& safisfacy
cenniele actuale $i de perspectiva ale utilizatorilor prin realizarea unei imbracaminyi asfaltice
moderne a carei duratd de exploatare printr-o Tntrefinere curenta si periodicd corespunzatoare
sa fie cea prognozata.

Lucrérile proiectate nu afecteazad refelele existente, lucririle de modernizare a
drumului comunal se vor executa pe ampriza existentd a drumurilor respective.

Solutia constructiva recomandata se incadreaza in prevederile Legii 82/1997 privind

regimul juridic al drumurilor §i Normelor tehnice ale M.T, 43,4445 46/98 privind prolectarea,
construirea i modemmizarea drumurilor precum si prevederile STAS 863/85. Lucrdr de
drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare : STAS 2200/89 - Lucrar
de drumuri. Lafimea drumurilor. Lucrarile prevazute in acest studiu vor duce la cresterea
capacitafii portante a structurii rutiere, respectiv la asigurarea desfagurarii unui frafic in condii
de siguranta si confort chiar i in perioadele cu precipitatii bogate.

Pentru realizarea unui confort sporit circulafiel auto si pietonale si totodatd pentru
realizarea unui grad de urbanism ridicat, consideram cd traseul drumurilor sitesti prezentat
prin prezentul studiu de fezabilitate este traseul optim, neexistand variante alternative care sa
asigure un nivel de urbanism ridicat locuitorilor comunei Rediu.

Descrierea constructiva

Tema de proiectare cuprinde urmétoarele elemente importante:

- modernizarea strazi, corespunzatoare clasei tehnice V, ce se va face pe traseul
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existent, cu respectarea elementelor geometrice conform STAS 863 - 85;

- elementele geometrice in profil transversal vor fi conform normelor tehnice privind
proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor aprobate cu Ordinul MT nr. 45/1998 pentru
clasa tehnica V.

- dimensionarea sistemului rutier nou s-a facut pentru vehicul etalon cu sarcina pe osie
de 115kN, la un trafic de perspectivs de 15 de ani:

- 5@ va asigura continuitatea scurgerii apelor in dreptul proprietatilor riverane ;

- intersectiile laterale se vor amenaja pe primii 15 m cu un sistem rutier corespunzator,
pentru a asigura scuturarea rofjlor de praf 5i noroi;

- 5 vor executa ganfuri pereate pentru prefuarea si dirijarea apelor din zona drumurilor
satest;

- acolo unde esle cazul se va asigura continuitatea ganfurilor pentru scurgerea apelor
prin podete tubulare dotate cu timpane n zonele intersectilor cu accesele laterale;

- 8@ vor executa lucrari pentru realizarea semnalizaril rutiere orizontale si verticale.

Caracteristici principale ale constructiei

Categoria functionald - drum comunal (Legea B2/97 - privind regimul drumurilor
care aproba O.G. 43/97 Iit. 7 art.8.).

Clasa tehnica - V conform STAS 863/85. Lucrari de drumuri. Elemente
geometrice ale traseelor. Prescriplii de proiectare si prevederiior Ordinului M.T. 46/1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasel tehnice a drumur

Viteza de proiectare ~ 40 kmM pentru zona de deal.

Clasa de importanta = Il conform Legii 10/1995 si n

Situatia existenta

Din punct de vedere al starii tehnice, situalia existents pe
o drumul nu are capacitate portantd corespunzatoare pentru
cregle cu trecerea timpului; =4
0 datoritd lucrarllor de intrefinere efectuate sporadic drumul pre numeroase
degradéri (gropi, fagage, valuriri) pe zona centrald a parfii carosabile, circulatia desfasurandu-
se cu dificultate;
0 sanfurile pentru evacuarea apelor pluviale nu exista sau sunt colmatate;
0 partea carosabild nu se diferenfiazd de acostamente, nu are pante transversale
corespunzatoare spre anfuri si apa stagneaza In balti accelerand procesul de degradare;
o drumul nu este dotat cu mijloace de semnalizare rutierd sau de sigurantd a circulatei.

Toate deficientele enumerate mai sus conduc la stagnarea apelor pe platforma
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Sarvicll de profecizrs, consulantd

§i asisterid hrick In demeniil
caibor de comunkl ngecs

drumului §i au ca efect diminuarea capacitaii portante a acestuia, ducand la formarea de
fagage care fac drumul impracticabil in sezonul ploios, constituind si surse de poluare si de
degradare a conditiilor igienico-sanitare de viald a locuitorilor acestei comune. In anotimpul
ploios §i in perioadele de inghe{ - dezghef, circulalia este deseor intreruptd, accesul
locuitorilor |a refeaua de drumuri natjonale, precum si la gospodarii fiind mult ingreunata.

Datorita deficientelor enumerate circulatia vehiculelor si a pietonilor se desfasoard
necorespunzator.

Lucrari proiectate

Documentatia se va intocmi findnd cont de urméatoarele exigente:

- asigurarea, pe cat posibil, a elementelor in plan, profil longitudinal §i profil transversal,
conform prevederilor STAS 863/85.

- asigurarea vizibilitagi in plan gi profil longitudinal corespunzitoare unei viteze de
proiectare de 40km/h, cu citeva exceplji care au fost tratate diferit prin semnaliziri gi limitari
de viteza.

- proiectul tehnic va fi verificat la urmatoarele cerinte si exigente conform Hotardrii
nr. 742/2018 cu modificarile 5i completdrile ulterioare, pentru aprobarea requlamentului de
verificare i expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor:

A« - Rezistenta si stabilitate pentru construchii rutiere, drumuri, piste de aviatie; poduri: tunele;
Bz - Siguranfa In exploatare pentru constructii rutiere, drumuri, piste de aviafie; poduri; tunele;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si proteclia mediulul pentru toate  domeniile;

Solutia tehnica propusa are la baz:
- HG. nr. 7422018 cu modificirile si completirile ulterioare, pentru aprobarea
regulamentulul de verificare §i expertizare tehnicd de calitate a prolectelor, a executiei
lucrarilor $i a construcfiilor, respectiv Expertiza Tehnica nr. 158/2023 elaboratd de Expert

Tehnic ing. Gradinariu T. loan;
- Legea 177/2015 privind calitatea in constructii;

- Legea 5011991 cu modificrile ulterioare;

- Hotararea de Guvern nr.907/2016.

- Ordinul 777 din 26.05.2003 - indruméatorul pentru atestarea tehnic-profesionald a
specialigtilor cu activitatea in constructii, aprobat de MLPTL.

- HG 766/1997 In completare cu HG 1231/2008 privind conducerea si asigurarea calitat
in constructii;

- Normativ pentru dimensionarea structurilor rutiere suple si seminigide, ind. PD 177 -
2001,
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- NE 021-2003, Normativ privind stabilirea cerintelor tehnice de calitate a drumurilor
legate de cerinfele utilizatorilor.
- HG 2139/30.11.2014 Catalog privind clasificarea duratei normale de functionare.

Pentru realizarea unui confort sporit circulaliel auto si pietonale si totodata pentru
realizarea unui grad de urbanism ridicat, consideram ca traseul drumului comunal prezentat
prin prezentul studiu este traseul optim, neexisténd variante alternative care si asigure un
nivel de urbanism ridicat pentru Strada Paraului.

Traseul proiectat in plan

Pe traseul Str. Paraului exista un numar de 3 curbe, la care valoarea cea mai mica a
razei este de 6 m, iar cea mai mare este de 150 m, lungimea curbelor reprezentand
aproximativ 15% din lungimea totald a drumurilor. Lungimea drumului este de 147 ml.

Suprapunerea traseului proiectal peste cele existent, cu mici dezaxari pentru
coreclarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe infreaga
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h,

Profilul longitudinal proiectat

Profilul longitudinal se mentine ca declivitali cu aproximatie peste cel existent, corectiile
fiind facute pentru inlaturarea denivelarilor locale.

In general s-au pastrat declivitatile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare,
pasul minim de proiectare fiind de 50 m. Totusi acolo unde drumul s-a degradal in special in
preajma podeielor, 5-a corectat linia rogie astfel incat 53 fie asigurat mnf silizatorilor si sa
se evite influenta panzei freatice. Curbele de racordare in profil longijue ele mai mari
de 600 m. Valorile declivitatilor variaza intre 0,01 % si maxim 11, "f :

Pentru Str, Paraului s-a prevazut urmatorul profil

Profilul transversal

Profil transversal tip cu platforma de 5,90 m (parte carosa
borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toata lungimea de 147 m.

Structura rutiera

Dimensionarea s-a facut conform  Normativului
rutiere suple §i semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu aj
2000, pentru periada de perspectiva, rezultand un qbpr “nitler’
straturi; (o | |

* 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 1

+ 6 cm strat de legatura BADPC 22,4

* 15 cm strat de piatra sparta

» 20 cm strat de balast .
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Structura rutierd s-a stabilit in functie de urmatorii factori:

* intensitatea si componenta traficului de perspectiva

» functia traseului in reteaua rutiera a localititilor si perspectivele de alegere in viitor a
unor volume mai importante de trafic.

» capacitatea portanti necesara a complexulul rutier, la nivelul patului drumului.

+ malerialele preponderente §i caracteristicile fizico-mecanice ale acestora §i ale
pamantului de fundatie.

Inainte de astemnerea stratului de fundaje se vor executa lucrari de terasamente ce
constau in decaparea stratului vegetal, realizatrea sapaturilor si a umpluturilor necesare.

Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole si se vor executa din beton
cu grosimea de 15 cm grosime.

Intersectii - Drumuri laterale

NU este cazul.

Intersectia cu DJ 282 va fi modemnizata prin proiectul de reabilitare care este in curs de
executie.

Supralargiri - Amenajare Parcarela Biserica Nasterea Maicii Domnului

Lateral dreapta intre km 0+000 — 0+110 se va amenaja o supralargire a drumului pe o
suprafata de 370 mp, cu aceiasi structurd ca a drumului principal,

Lucrari de colectare §i scurgerea apelor pluviale

Rigola carosabila dispusa fransversal: 8 mi ;

Siguranta circulatiei, semnalizare si marcaje

S-a prevazut echiparea drumului cu indicatoare de circulatie,
1,23 /2011.Pentru desfasurarea circulatiei in condiii de sigurantd
rutiere, dupa cenntele SR 1848-7/2004.

[:IGHE:TJ LN ?"" 1

=

2.1. Particularitati ale amplasamentului, cuprinzénd:

~ a) descrierea amplasamentul
La execuia lucrarilor de modemizare a strdzii prin prezenta documentatie sunt
necesare ocuparea de noi suprafete de teren, proiectarea facandu-se pe ampriza existentd
a8 strazii dar si peste limite virtuale intabulate incorect din punct de vedere al PUG-ulul
Comunei Rediu.

Statutul juridic al terenului ce urmeazi a fi ocupat

Drumul se incadreaza in prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea 0.G. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor,

Drumul apartine Domeniului public al comunei Rediu.
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La execufia lucrarilor de modernizare a strazilor nu este necesard ocuparea de noi
suprafele de teren, proiectarea facandu-se pe ampriza existentd a drumurilor, nefiind afectate
retelele electrice, telefonice din zona.

Suprafala ocupata lucrarile de asfaltare este de 1.182 mp, suprafata total3 a lucrarilor
de constructie avand 1245 mp.

b) topografia J

Studiul topografic cuprinde planurile topografice cu amplasamentele reperelor, listele cu
reperele in sistem de referinta STEREO 1970 (Sistemul de cote Marea Neagra), dupa care s-a
proiectat planul de situatie la scara 1:500 si s-au stabilit solutiile tehnice privind complexul
rutier;

- partea carosabila, acostamente, spatiu de siguranta;
- amenajarea intersectiilor;
- profiluri transversale;
- amplasamentul $i dimensiunea lucrarilor de arta i sanfurilor.
Studiul topografic a fost realizat de ing. topometrist Prisecariu Vasile in anul 2018.

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei

Zona studiatd este incadratd, conform cu SR 11100/1-93 - “Zonarea seismica.
Macrozonarea teritoriului Romanie” - la gradul 8.1 pe scara MSK (harta de mai jos).

i)

Fig. 2 SR 11100/1-93 - "Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriului Roméniel”

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinfe social-culturale, agrozootehnice si industriale” indicd urmatoarele valori pentru
coeficientii ag 5i TC (ag—coeficient seismic; TC—perioada de colt [s]):
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Fig.3 Zonarea valorilor de varf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =
225 ani si 20% probabilitate de depasire in 50 de ani conform P100 - 2013
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Fig.4 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colf), TC
a specirului de raspuns

' TC=0.70s.
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d) geologia, seismicitatea
Cercetarea efectuatd pe teren pentru identificarea sistemulul de fundare, s-a realizat

conform STAS 1242/3-87, prin executarea a 2 foraje geotehnice pana la adancimea de 4.00m.
Dupa cum s-a prezentat, pe amplasamentul stabilit, s-au executal 2 foraje, din care s-au
recoltat probe de roca. Spre exemplificare, roca particularizeaza (vezi fise foraje, dupa datele
din teren):

Descrierea forajului F1
0,00 - 0,90 m - Pietris mare cu nisip aprox. 6-7 cm urmat de umplutura nisipoasa:
0,90 - 4,00 m - Argila prafoasa cafenie, vartoasa.

Descrierea forajului F2
0,00-0,70 m - Pietris mic si mare cu nisip aprox. 4-5 cm urmat de umplutura nisipoasa;
0,70 - 4.00 m - Argila cafenie cu zone rar zone maronii, vartoasa.

SEISMICITATEA
In extras dupa ,Microzonarea teritoriului Romaniei®, luand in calcul caracteristicile

geomorfologice si natura terenului de fundare, s-au determinat variatii ale internsitati
seismice de + 1 grad seismic. Dupa normativul P100/1-2013 (zonarea teritoriului Romaniei)
in termenii de valor de virf ale acceleratiei terenului pentru proiectare si in termenii de
perioada de control, se indica urmatoarele valon caracteristice pentru amplasament;

- acceleratia terenului ..., 89 =025

- perioada de CONrol............o.reresrmmssssesrsesssrensssscsssensense. 16 = 0.7 8

e} devierile si protejarile de utiiitati afectate |

Realizarea unor investifi pentru refele de alimentare cu apa, canalizare menajerd si
almentarea cu gaz metan se va realiza pe baza unor proiecte proprii. Amplasarea refelelor
edilitare se va realiza pe suprafata cuprinsa intre an{ si limita propriettilor, respectandu-se
cerinfele normelor tehnice privind amplasarea lucrérilor edilitare,

Lucrarile prolectate nu afecteaza refelele existente, lucrarile de modemizare a drumului
comunal executandu-se pe ampriza existentd a drumurilor,

La predarea ampasamentului se vor invita administratorii refelelor existente si se vor
respecta prevederile emise de acegtia prin avize, in momentul executiel.

f) sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon i altele asemenea pentru lucriri |
definitive si provizorii

Pentru execufia strazil nu este nevoie de surse de apa, energie electrica, gaze sau
telefon. Pentru realizarea straturilor de fundatie sau a betoanelor, antreprenorul Tsi va asigura
sursa proprie de apa conform caietelor de sarcini.
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| g) céile de acces permanente, céile de comunicatii si altele asemenea

Drumul se incadreaza in prevederile Legii 8211990 pentru aprobarea 0.G. 431997

privind regimul juridic al drumurilor. La executia lucririlor de asfaltare nu este necesard
ocuparea de noi suprafele de teren, proiectarea facandu-se pe ampriza existenta a drumului

 h)cdile de acces provizorii

.....

i) bunuri de patrimoniu cultural imobil.

Nu este cazul.

2.2. Solutia tehnica cuprinzénd:

Autenticitatea datelor privind situafia actuald a strazilor propuse pentru modemizare
sunt conform expertizei tehnice nr.158/2023 intocmitd de expertul tehnic atestat dr. ing.
Grédinariu T. loan.

a) caracteristici tehnice i parametri specifici obiectivului de investitii

Solutia constructiva propusa are la bazd 0.G. 43/1997 privind regimul juridic al

drumurilor §i Normele tehnice ale M.T. 444546/98 privind proiectarea, construirea si
modemizarea drumurilor.  La proiectare s-a tinut seama de functia pe care o are drumul in
cadrul refelei rutiere, clasa tehnica, utilizarea rationald a terenului, conservarea si prolejarea
mediului inconjurator, precum i de necesitatea desfasurarii circulatiel in conditii de sigurania
si confort,

Executa lucrarilor va incepe dupa ce constructorul gi-a adjudecat execufia proiectului,
urmare a licitatied si in urma incheierii contractului cu beneficiarul,

Piesele principale pe baza carora constructorul va realiza lucrarea sunt urmétoarele:

- planuri de situatie, de amplasament, profile longitudinale si transversale, dispozili
generale;

- studiul geotehnic;

- detalii tehnice de executie;

- caiete de sarcini cu prescripfii tehnice speciale pentru lucrarea respectiva:

- graficul de esalonare a executiel lucrarii.

Execufia lucrarii va fi urmaritd de consultanfa de specialitate din partea beneficiarului,
inspectoratul de stat in constructii gi proiectant, prin asistenta tehnica de specialitate.

Executantii au deplina libertate de a-5i prevedea propriile consumuri si tehnologii de
execulii precum §i sursele de aprovizionare pe care le agreeza cu respectarea insa a
exigentelor calitative i cantitative prevazute in proiectul tehnic, in caietele de sarcini, in actele
normative in vigoare gi in avizele i acordurile obfinute pentru realizarea investitiei conform
legii.
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Calitatea lucrérilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din:

- Legea 10/1995 (revizuitd) a calitafji lucrarilor cu toate reglementarilor ce decurg din
aceasta,

- HG 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitaii lucrarilor;

- Buletinul Constructiilor 4/1996 prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor,
incusiv controlul pe faze determinante;

Materialele propuse pentru realizarea lucrarilor: nisip, balast, piatrd spartd, criblurd,
ciment gi bitum, vor fi agrementate conform legislatiei nationale si standardelor armonizate cu
legislatia U.E., respectiv H.G. 766/96 si Legli 10/95 ce prevad obligativitatea utilizari de
materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Lucrarile care fac obiectul prezentel documentatji cuprind operatiuni necesare in scopul
asigurarii calitatii lucrarilor, asigurarii unor condifii normale de sigurania circulaijei, impuse de
normele si normativele in vigoare.

Securitatea i sanatatea in munca, apdrarea impotriva incendiilor

La execulia lucrarilor se vor respecta gi urmatoarele prescriptii si norme:

- Legea securitafii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Monitorul oficial 646/26.06.2006

- HG 1425/2006 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii securitati
gl sanatatii in munca nr. 319/2006 publicata in Monitorul oficial nr. 882/30.10.2006

- Norme de protectia muncii specifice activitatii de constructii montaj pentru fransporturi
feroviare, rutiere i navale, 1982 - in special urmatoarele capitole:

Partea |

- Cap. 1 Dispozitii generale

- Cap.2 Obligatii 5i rAspunderi ale administratjei

- Cap. 3 Obligatji si raspunderi ale personalului muncitor

- Cap. 4 Mijloace individuale de protectie

- Cap.5 Propaganda de protectia a muncii. Cercetarea accidentelor de munca.

- Cap.6 Examenul medical al persoanelor care urmeaza a fi incadrate in munca si
controlul medical periodic. Repartizarea personalulul pe locuni de munca.

- Cap.7 Instructajul de protectia muncii

A - generalitalj

B - instructajul infroductiv general

C - instructajul la locul de munca

D - instructajul periodic

E - instructajul la schimbarea conditiilor de munca

F - instructajul de protectia muncii care se efectueaza de conductorul punctului
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de lucru zilnic, inaintea inceperii lucrulul

- Cap. B Lucrdri de constructii montaj executate sub trafic

La proiectarea i executia lucrarilor se vor avea in vedere respectarea masurilor privind
prevenirea incendiilor prevazute in:

- Norme generale de proiectare Impofriva incendillor la proiectarea si realizarea
constructiilor si instalatiilor aprobate cu Decretul 290/16.08.1977;

- Norme tehnice de proiectare gi realizare a constructiilor privind proteciia la acfiunea
focului P118/1983;

- Norme generale de prevenire §i stingere a incendillor elaborate si aprobate de
Ministerul de Inteme si MLPAT 1994;

- Norme de prevenire si stingere a incendillor si de dotare cu mijloace tehnice de
stingere pentru unitati: MT nr.12,

- Legea privind apararea impotriva incendiilor nr. 307/12.07.2006.

Instructiuni de urmarire curenta a comportarii in timp a constructiei

Activitatea de urmdrire a comportdrii in timp a constructilor este reglementatd de
urmatoarele legi si normative:

L 1071995 (revizuita) privind calitatea in constructji

HG 7661997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructji:

HG 675/2002 privind modificarea si completarea HG nr. 766/1997 pentru aprobarea
unor regulamente privind calitatea in construci;

HG 273/1994 regulament de receplie a lucrarilor de constructi si instalatii aferente
acestora. Norme de intocmire a cartji tehnice a constructiei.

P 130 — 99 — Normativ privind activitatea de urmérire in timp a construciiilor s.a,

Organizarea urmériril curente a comportarii constructiilor noi sau vechi revine in sarcina
proprietarilor gifsau a utilizatorilor, care o executd cu personal i mijloace proprii sau in cazul
in care nu are personal cu mijloace necesare pentru a efectua aceastd activitate, poate
contracta activitatea de urmarire curentd cu o firma abilitata in aceastd activitate.

Urmarirea curentd se va efectua anual la iesirea din iama si in mod obligatoriu dupéd
producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, incendil, explozii, alunecéri de teren,
accidente rutiere etc.). Se recomanda determinarea indicilor de stare tehnica a lucrarii de arta
0 data la 5 ani conform AND 522 - Instructiuni tehnice pentru stabilirea starii tehnice.
Personalul responsabil cu aceasta activitate trebuie sa execute observatji vizuale i masurator
cu dispozitive uzuale de masurare (ruletd, fir cu plumb, etc.).

Fenomene ce trebuiesc avute sub observatie in cazul urmarini curente:

Deniveldri, fagage, tasar, faianfari, culburi, cripaturi: observaii vizuale asupra




..... 3 o — :
Tl 0 = Dhmpnasiils MEdE cmsnem = | Faa |
=80 - (A PTH
Vi PROIECTANT: 5.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. . |
e . CUIBSS44018  J22115R017  Capital Social - 200 kel Pr.Nr.783
ricrec orareg | Com Mioslava, Saf Valea Adanca, Sir, Bazel Nr.12, Gldinea C4, Ap.2 | Pag. Nr
cliior do comunicalll nitar ted: O742.471.363 e-mail. detexisprolect@gmail com '
Punct da Lucru: lasi, Str. Bucium, Nr.34, Laboralor Canral, Camera 40 18

platformei drumului. Mijloace i dispozitive utilizate: dreptar, ruleta, aparat foto,

Deformatji vizibile, fisuri, crapaturi, degradarea suprafetelor de beton: observatii vizuale
asupra suprastructuni gi infrastructurii la lucrarile de arta si la dispozitivele de colectare si
evacuare a apelor. Mijloace si dispozitive utilizate: ruleta, aparat foto.

Elemente melalice deformate, lipsd sau afectate de rugina: la parapetele metalice
pentru siguranta circulatiei, indicatoarele rutiere. Mijloace i dispozitive utilizate: ruletd, aparat
foto.

Alunecari §i pierderi de stabilitate, deplasari, deformatii vizibile: taluzuri si versantj,
lucrari de proteclie, de aparare si'sau de sustinere. Mijloace si dispozitive utilizate: ruletd,
aparal foto.

Exfoliere peliculd de vopsea: marcaje rutiere, parapete metalice, mana curentd,
indicatoare rutiere. Mijloace si dispozitive utilizate: aparat foto.

Urmarirea curenta nu necesitd amenajari speciale pentru dispozitivele de observare si
masurare. La lucrarile de arta se vor utiliza scarile de acces pentru observalji la infrastructurd.

Zonele de observalie i punctele de masurare:

Se vor inspecta vizual platforma drumului, dispozitivele de colectare si evacuare a
apelor, suprastructura gi infrastructura lucrarilor de artd, versantii si taluzurile, lucrarile de
aparare §i elementele de siguranta a circulatie (parapete de sigurantd, indicatoare si marcaje
rutiere),

Personalul Insarcinal cu efectuarea activitdtii de urmérire curentd, va intocmi rapoarte
ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor i vor fi incluse in Cartea Tehnica a constructiel.
Aceste rapoare vor avea nr. de inregistrare de la beneficiar i vor fi pastrate in original la
sediul acestuia. In cazul in care se constatd deteriordri avansate ale structurii constructiei,
proprietarul construcliei va comanda o Inspectare extinsa asupra constructiei respective
urmata, daca este cazul, de o expertiza tehnica. Inspectarea extinsa se va face in conformitate
cu cap. 3.2 din normativul P130-1999 Normativ privind comportarea in imp a constructjilor,

in cadrul urméririi curente, la aparifia unor deteriorari ce se considers c3 pot afecta
utilizarea normald a construchilor, pentru evitarea aparifie unor accidente se vor institui
restrictii de circulafie sau chiar interzicerea circulafiel rutiere (semnalizate corespunzator),
pana la remedierea deteriorarilor 5i repunerea in functiune a constructiilor in deplina sigurants.

Lucrarile din prezentul proiect nu necesita proiect de urmdrire speciala.

In cazul in care sistemul de urmarire a comportarii in timp a constructiei semnalizeaza
situalii anormale proiectantul initial sau un expert tehnic poate propune masuri de interventje,
pe care le va comunica in scris administratorului constructiei.

Decizia de interventie ii apartine administratorului constructiei.
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b) varianta constructiva de realizare a investifiei

conform pm\reda'ilnr STAS EB&J’B&.

- asigurarea vizibilitafii in plan si profil longitudinal corgs
proiectare de 40 km/h, cu cateva exceptii care au fost tratate dife
de viteza. 2

Solufia constructiva propusa are la bazi 0.G. 431997 privind-fegimal juridic al
drumurilor i Normele tehnice ale M.T. 44 ,4546,50/98 privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor,

La proiectare s-a finut seama de funcia pe care o au drumurile in cadrul refelei rutiere,
clasa tehnica, utilizarea rafjonald a terenului, conservarea si protejarea mediului inconjurator,
precum si de necesitatea desfasurarii circulatiel in conditii de siguranta si confort.

La executia lucrarilor de modemizare a drumurilor satesti nu este necesard ocuparea
de noi suprafele de teren, prolectarea facandu-se pe ampriza existentd a drumurilor, nefiind
afectate retelele din zona.

e, !

Dupa execufia lucrarilor, comuna Rediu va avea in zonele respective condifiile
necesare pentru o circulafie normald in orice pericadd a anului, iar populatia si mediul
inconjurator vor avea mai pufin de suferit, fiind diminuate atdt zgomotul cit si praful,
consecinie ale desfagurarii traficului rutier,

La stabilirea solufiilor tehnice pentru modemizarea drumurilor satesti s-au avut in
vedere urmatoarele elemente :

* urmarirea cat mai fidel a traseului existent dar cu toate acestea sunt necesare
expropieri si demolar;

» amenajarile curbelor cu raze cat mai mari conform STAS 863/1985;

« ufilizarea in cea mai mare masura a zestrei existente a drumurilor;

= ulilizarea de materiale de consfructii ugor de procurat cu distante de transport
avantajoase;

» tehnologii de lucru accesibile pentru potentialii antreprenoni de specialitate;

» timpi de executie cat mai mici;

= mentinerea in circulatie a unei benzi pentru asigurarea fluentei traficulul pe pericada
desfagurari lucrarilor de executie;

» costuri de intrefinere minime, dupa terminarea lucrdrilor,
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c) trasarea lucrarilor

Trasarea lucrdriior se va realiza topografic, inainte de inceperea lucrarilor pe baza
datelor specificate in planul de trasare si cel topografic pus la dispozitie de catre beneficiar.

|

d) protejarea lucrarilor executate i a materiaielor din santier

Protejarea lucrarilor executate cat 5i a materialelor din gantier cade in sarcina
constructorulul, care va lua masur de amenajare a unui spatiu de depozitare a materialelor,
precum §i paza aceslora prin organizarea de santier pe care 0 va face in apropierea lucrarii.

e) organizarea de santier. o

Organizarea de gantier cade in sarcina antreprenorulul, Lucrdrile, masurile,
echipamentele 5i dotarile de santier vor fi cele specifice lucrarilor de constructii ingineresti
exterioare liniare, de tipul lucrarilor de drumuni.

Lucrarile de organizare a santierului specifice acestui obiectiv de investifie se
caracterizeaza prin:

- amplasare pe lerenuri cu destinatie publica, terenuri proprietate de stat ori - temporar
~ terenuri proprietate privata pentru care s-au obtinut acordunile de ocupare, trecere si/sau de
lucru din partea detinatorilor,

- efectuare lucrari cu utilaje de constructii de gabarit mare in proximitatea cailor rutiere
publice, sau chiar pe drumuri publice, cu necesare masuri de semnalizare, deviere a circulatiei
sau restrictii de viteza,

- vecinatate, incidentd sau suprapunere cu alle lucran ingineresti de interes public sau
comun,

- puncte de lucru intr-una sau in mai multe locatii concomitent, cu schimbdri foarte dese
de amplasament,

- posibilitati limitate de racordare sau imposibilitatea racordarii organizérii de santier
si'sau a punctelor de lucru la sistemele de ulilitati edilitare (apa, electricitate 5.a.)

- posibilitati foarte reduse de amenajare la punctulipunctele) de lucru a magaziilor,
depozitelor, tarcurilor de materiale,

- necesitatea depozitariilagezarii materialelor de pus in operd si a materialelor rezultate
din excavalil pe terenuri invecinate, uneori chiar in zone carosabile (pe termen scurt),

- necesitatea/posibilitatea termindrii, receptionarii si punerii in functiune a lucrérilor pe
parcurs (pe tronsoane functionale) s.a.m.d.

Proiectul de organizare a executiei lucrarilor pe santier (D.T.0.E.), vor fi adaptate de
Antreprenor — {indnd seama de caracleristicile lucrarilor ingineresti exterioare liniare - la
prevederile Proiectului tehnic (P.T.+C.5.) si conditile concrete din teren (amplasamente,
gospodarii edilitare existente, vecinatay, condifii de avizare, conditionari de executie in spatii
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obligate, timp i anotimp, program §i schimburi de lucru, dotare tehnica proprie, dimensionare
formatii de lucru g.a.m.d.).

Toate lucrarile sau interventiile care implica gi participarea terjilor (detinator de utilitatj,
administratori, proprietan, vecini) vor fi planificate de Investitor i Antreprenor in consens cu
reprezentantiifdelegatii autorizali de acesti detindtori, iar efectuarea lucrarilor se va face numai
cu asisten}d de specialitate sau in prezenta acestora. Siguranta depozitarii materialelor, paza
bunurilor si masurile asiguratorii raman in grija constructorului.

Depozitele, magaziile, soproanele si tarcurile de santier vor fi amenajate, de regula, in
vanante constructive provizonii, din elemente de inventar, pe amplasamente puse la dispozifie
de Administratia publica bumﬁ in baza uru::ri'mﬂagen contractuale cu Antreprenorul.

i yor atg-pe domeniul public in locuri in
Funide sunt posibilitali de acces

care pot fi asigurate utilitatile de electricitate /e
auto nestanjenit. ;
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Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

Solutia constructivd propusa are la bazd 0.G. 43/1997 privind regimul juridic al
drumurilor §i Normele tehnice ale M.T. 44,4546, 50/98 privind |::r A truirea si
medemizarea drumurilor 5i STAS 10144/3 - Elemente geometrice —Pre | de
STAS 10144/3 - Profiluri Transversale — Prescriptii de proiectare

Lucrarile prevazute in acest studiu vor duce la cresterea/ tapatitatii steLidturii
rutiere, respectiv Ia amgurarEa dE’SfEIﬁUI'ﬂﬂl unui trafic in mnd@st!!e; ] '

realizarea unui grad de urbanism ridicat, consideram ca traseul rezental
prin prezentul studiu este traseul optim, neexistand variante alternative-gafe s asigure un
nivel de urbanism ridicat pentru Strada Paraului.

Traseul proiectat in plan

Pe traseul Str, Paraului exista un numar de 3 curbe, la care valoarea cea mai mica a
razei este de 6 m, iar cea mai mare este de 150 m, lungimea curbelor reprezentand
aproximativ 15% din lungimea total3 a drumurilor, Lungimea drumului este de 147 mil,

Suprapunerea traseului proiectat peste cele existent, cu mici dezaxar pentru
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe intreaga
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h.

Profilul longitudinal proiectat

Profilul longitudinal se mentine ca declivitalj cu aproximatie peste cel existent, corectiile
fiind facute pentru inlaturarea denivelarilor locale.

In general s-au pastrat declivitafile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare,
pasul minim de proiectare fiind de 50 m. Totusi acolo unde drumul s-a degradat, in special in
preajma podelelor, s-a corectat linia rosie astfel incat sa fie asigurat conforiul utilizatorilor si s&
se evite influenta panzei freatice. Curbele de racordare in profil longitudinal au razele mai mari
de 600 m. Valarile declivitatilor variaza intre 0,01 % si maxim 11.53 %.

Pentru Str. Paraului s-a prevazut urméatorul profil

Profilul transversal

Profil transversal tip cu platforma de 5,90 m (parte carosabild de 5.50 m, incadrare cu
borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toat3 lungimea de 147 m.

Structura rutiera

Dimensionarea s-a facut conform MNormativului pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple $i semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul Calderom
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2000, pentru perioada de perspectivd, rezultdnd un sistem rutier alcatuit din urmatoarele
straturi:

* 4 cm sirat de uzurd din beton asfaltic BAPC 16

« B cm strat de legatura BADPC 22 4

* 15 cm strat de piatra spartd

» 20 cm strat de balast .

Structura rutiera s-a stabilit in functie de urméatori

* intensitatea si componenta traficului de perspectiva +

* funciia traseulul in refeaua rutiera a localitatilor si pers
unor volume mai importante de trafic.

* capacitatea portanta necesard a complexului rutier, la nnrelul patl.rlul drumului,

« materialele preponderente si caracteristicile fizico-mecanice ale acestora si ale
pamantului de fundatie.

Inainte de asternerea stratului de fundatie se vor executa lucrari de terasamente ce
constau in decaparea stratului vegetal, realizatrea sapaturilor si a umpluturilor necesare.

Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole si se vor executa din beton
cu grosimea de 15 cm grosime.

Intersectii - Drumuri laterale

NU este cazul.

Lateral ::Ireapta intre km 0+000 - 0+110 se va amen
suprafatd de 370 mp, cu aceiasi structurd ca a drumului pr‘in{:ipal

Lucrari de colectare gi scurgerea apelor pluviale

Rigola carosabila dispusa transversal: 8 mi ;

Siguranta circulatiei, semnalizare §i marcaje

S-a prevazut echiparea drumului cu indicatoare de circulalje, dupa cerintele SR 1848-
1,23 [2011.Pentru desfagurarea circulatiel in condifii de sigurantd s-au prevazut marcaje
rutiere, dupa cerinfele SR 1848-7/2004,
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lll. BREVIARE DE CALCUL

A. Dimensionarea sistemului rutier ) o
In cele ce urmeaza vom verifica cu programul CALDEROM rezistenta structurii rutiere

propuse, conform  Nermativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”
- Indicativ PD 177-2001.
» Structura rutiera recomandata:
- strat de uzura din BAPC 16 rul50/70
-  strat de baza din BADPC 22.4 leg50/70
strat superior de fundatie din piatra sparta
strat inferior de fundatie din balast
Din capitolul anterior & rezultat traficul de calcul, Nc = 0,
sectorul analizat, trafic wusor, si pamant tip P5 conform
17712001 .Caracteristicile structuril rutiere sunt redate in tabelul ce urmeaza:

Denumirea materialului din strat h E (MPa) M
(em.)
0 1 2 3
Beton asfaltic pentru stratul de uzura BAPC 16 4 3600 0.35
" Mixtura asfaltica pentru stratul de legatura BADPC 22 4 6 3000 0.35
Strat din piatra sparta de cariera 15 500 0.27
Strat din balast 20
Pamant de fundare =

DRUM: str Paraului
Sector omogen: omogen
Parametrii problemei sunt

sarcina..... 57.50 kN
Presiunea pneulti  0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm

Stratul 1: Modulul 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea  4.00 cm
Stratul 2: Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul 500, MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 4: Modulul  150. MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimea  20.00 em
Stratul 5: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson 420 si e semifinit




| '.'!.__.:~—~—"'?-'H§' o Dhunmwiile mnede owmenii o | Faa
- '-'P"'-'! | '_.A‘Z PTH
U7~z (eritia PROIECTANT: 8.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. i
| Sarvich de prolectars, consultard CUIBEO60NE  J22M152017  Capital Soclal - 200 el  Pr.Nr.783
<t sistonds ishracd In comenka Com Mroslava, Sal Valea Adincd, St Bazei Nr 12, Cidrea 4, ApZ | pag
cillor da oomunicafll Rtk bed: D742 471,363 e-mall. detaxisprolechigmail com
‘ Punct de Lucru: sl St Bucium, Nr.34, Laborator Ceniral, Camera 40 | 20
REZULTATE:
R 2 sigma r epsilon r epsilon z
cm cm MPa microdef microdef
0 -10.00 B19E+00 . 218E+03 -307E+03
0 10.00 LZ08E-01 . 218E+03 -T18E+03
0 -10.00 B19e+00 .218E+03 -.307E+03
0 10.00 208E-01 218E+03 -T18E+03
0 -45.00 ANED1 280E+03 -446E+03
0 4500 A50E-02 .280E+03 -.656E+03

Criteriul deformatiei specifice verficale admisibile la nivelul pamantului de fundare este
respectat daca este indeplinita conditia

Ez < Ezaam, IN CArE

£Z - este deformatia specifica verticala de compresiune la nivelul
fundare, in microdeformatii, T

£; adm - deformatia specifica verticala admisibila la nivel
microdeformatii

£: = 656 microdeformatii

Ezsom = 600 x N-228= 600 x 0.09 2= 1177.51 > £, = 656

SE VERIFICA!

Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la
este respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDO) are o valoare mai
RDOasmisti | care este maximum 1,0 pentru drumuri comunale)

RDO < RDOaimisitit

Nz
RDO = , In care:
Magm
N. -traficul de calcul in milioane osii standard de 115 kN, (m.o.s.)
Naam- numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile

bituminoase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

Pentru drumuri cu trafic de calcul cel muit egal cu 0.09 m.o.s.
Naan= 24.5 x 108 x g35
&= 218
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Madm= 24.5 x 108x 21829 =1.247 m.os

N: 0.09
RDO = = = 0.0721 < 0,90 (RDO i)
Nogn  1.247
RDO < RDOsdmisiti

in care RDO admisibil are urmatoarele valori:
- max. 0,80 pentru autostrazi si drumuri expres;
- max. 0,85 pentru drumuri europene;
- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale si strazi;
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare;
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B. Verificarea rezistentei complexului rutier la actiunea fenomenului de inghet
dezghet conform STAS 1709/1/2/31990

e A e

Adancimea de inghet in complexul rutier reprezintd : bardt de la
suprafata drumului la care apa interstifjiala se transforma in [
se admite ca aceastd adancime coincide cu cea a izotermei

Adancimea de inghe{ in complexul rutier Zo se car i
inghet Tn paméntul de fundatie Z, in condilii de porozitate stumiditate, sp:
care se adauga un spor al adancimii de inghef AZ [ﬁbmh%ﬂn smitere a
calduni a staturilor sistemului rutier) gi se calculeaza cu relatia: —

- Ly=Z+AZ (cm)

- Af=Hx-H: [:I'I'I'_I

- Hs reprezinta grosimea sistemului rutier alcatuit din straturi de materiale rezistente

la inghet exprimat in centimetri;
H. reprezintd grosimea echivalenta de calcul Ia inghel a sistemului rutier exprimat
in centimetri.

In conformitate cu punctul 2.4. din STAS 1709/1-1990 grosimea ehivalenta a sistemului
rutier He se calculeaza cu relatia:

- Hs =E hixCy (cm)
- hreprezinta grosimea stratului rutier luat in calcul exprimat in centimetri;
- G reprezintd coeficientul de echivalare a capacitdii de transmitere a caldurii
specifice fiecarul material din alcatuirea stratului rutier luat In calcul, conform
tabelului nr, 3 din STAS 1709/1-1990.

Fala de cele prezentate mai sus, indnd cont de prevederile STAS 1709/1-1990, rezulti
urmatoarele:

He=4cmx 0.50 + 6 cm x 0.60 + 15 cm x 0.75 + 20 cm x 0.80 =
200cm+ 3.60cm+11.25cm + 16.00 cm = 32.85cm

AZ = 55.00 cm -32.85cm=22.15cm

Z:=100.00 cm +22.15 cm = 122.15 cm.

£ - adancimea de inghel in pAmantul de fundatie, s-a determinat tinand cont de tipul
climateric, conditile hidrologice, tipul de pamant, conform harilor privind repartiia functie de
indicele de umiditate a tipurilor climaterice $i repartifia indicelui de inghet dintr-o perioada de
30 de ani, prezentate in STAS 1709/1-1990,
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Gradul de asigurare |a patrunderea inghetului in complexul rutier K reprezintd raportul
dintre grosimea echivalenta a sistemulul rutier H, 5i addncimea de inghe{ in complexul rutier
L., ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990,

K = Hel Zos

K=32.85cm/122.15cm = 0.26 cm

Se considera ca structura rutiera este rezistentd |a inghet-dezghe{ dac3 gradul de
asigurare fa patrunderea inghefului in complexul rutier K, are cel putin valoarea din tabelul nr.
4 (STAS 1709/2-1990), funciie de ftipul climateric, tipul sistemului rutier, tipul de paméant si
gradul de sensibilitate la inghet al acestuia.

In conformitate cu tabelul nr. 4 (STAS 1708/2-1990), K.=0.45.

Se constata ca gradul de asigurare la patrunderea inghetului in
indeplinit. In aceste conditi este necesara adoptarea de masu
remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
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IV. CAIETE DE SARCINI

1. GENERALITATI
La executarea lerasamentelor se vor respecta
normativele in vigoare.

speciaiitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate dln am prs-zanluluf
caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat 53 efeclueze, la cererea beneficiarului verificari suplimentare
, fala de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea masurilor tehnologice si organizatorice
care s8 conduca la respectarea strictd a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul este obligat 53 find evidenta zinicd a condiiilor de execulare a
terasamentelor , cu rezultatele obtinute in urma determindrilor si incercarilor,

2. CONDITII TEHNICE

MATERIALE FOLOSITE

PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

Categoriile gi tipurile de paméanturi care se folosesc la executarea terasamentelor sunt
clasificate conform STAS 1243-1988

- Pamanturile clasificate ca foarte bune pot fi folosite in orice conditii climaterice si
hidrologice , la orice indlfime de terasament, fard a se lua masuri speciale.

- Pamanturile clasificale ca bune pot fi de asemenea ufilizate in orice condifi
climaterice , hidrologice si la orice inditime de terasament, compactarea lor necesitdnd o
tehnologie adecvata.

- Pamanturile prafoase gi argiloase , clasificate ca mediocre | in cazul cand conditiile
hidrologice locale sunt mediocre si nefavorabile vor fi folosite numai cu respectarea
prevederilor STAS 1070 privind prevenirea degradarilor provocate de inghet - dezghet.

Nu se vor utliza in ramblee pdmanturile organice, méluri, ndmoluri, pamanturile
turboase §i vegetale , pamanturile cu cunslstan],a redusa (care au indicele de consistentd sub
0.75) , precum si pémantunle cu continut mai mare de 5% de saruri solubile in apa .

Nu se vor introduce in umpluturi bulgéri de pamant inghetat sau cu continut de materii
organice in putrefactie (brazde , frunzis , radacini , crengi, etc),

APA DE COMPACTARE
Apa necesara compactarii rambleelor nu trebuie s4 fie murdara si nu frebuie sa contind

materil organice in suspensie,
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VERIFICAREA CALITATII PAMANTURILOR

Verificarea calitalii pamantului constd in determinarea principalelor caracteristici ale
acestuia , conform STAS 1913/5-85, STAS 1913/4-86, STAS 1913/13-83, STAS 1243-88,
STAS 1913/12-88, STAS 1709-75, STAS 1913/1-82

Laboratorul executantului va avea un registru cu rezultatele tuturor determinrilor de
laborator.

3. CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA TERASAMENTELOR

PICHETAJUL LUCRARILOR

Sunt materializate pe teren foate punctele importante ale traseului prin pichefi cu
martori in varfurile de unghi prin bome de beton legalj de reperi amplasali in afara amprizei
drumului.

Pichetajul este insofit §i de o relea de reperi de nivelment stabili, din borne de beton,
plasatj in afara zonei drumului, cel putin cate doi reperi pe km.

Inainte de inceperea lucrarilor de terasamente , antreprenorul trece la restabilirea si
completarea pichetajului,

Pichefii implantatj in cadrul pichetajului complementar vor fi legati in plan si in profil in
lung de aceiasi reperi ca si pichetil din pichetajul initial.

Odata cu definitivarea pichetajului , in afard de axa drumulul , antreprenorul va
materializa prin {arusi si sabloane urmaioarele:

- indllimea umpluturii sau adancimea sapaturii in ax.

- punctele de intersectii ale taluzurilor cu terenul natural{ampriza).

- inclinarea taluzurilor,

Antreprenorul este raspunzator de buna conservare a tuturor pichetilor si a reperilor, de
a le restabili sau de a le reamplasa dacd este necesar.

LUCRARI PREGATITOARE

Inainte de inceperea lucrérilor de terasamente se executa lucrari pregatitoare in limita
Zonei expropriate |

- curatirea terenului de frunze , crengi, iarba si buruieni;

- decaparea §i depozitarea pamantului vegetal;

- asanarea zonel drumului prin indepartarea apelor de suprafala si adancime.

Curatjrea terenului de frunze, crengi, iarb8, buruieni i alte materiale se face pe
intreaga suprafatd a amprizel,

Decaparea pamantulul vegetal se face pe intreaga suprafald a amprizei drumului i a
gropilor de imprumut.

Pamantul decapat si alte produse care sunt improprii vor fi depozitate in depozit
definitiv. Pamantul vegetal va putea fi pus intr-un depozit provizoriu in vederea unel eventuale
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in portiunile de drum unde apele superficiale se pot scurge spre rambleul sau debleul
drumului, acestea trebuie abatute prin ganfuri de gard3 care s3 colecteze si 53 evacueze apa
in afara amprizei drumului,

Antreprenorul nu va frece la execulia terasamentelor inainte ca dirigintele 53 constate
$i sa accepte execufia lucrarilor pregatitoare enumerate in prezentul capitol,

MISCAREA PAMANTULUI

Miscarea pamantului se efectueaza prin utilizarea pAmantului provenit din sépéturi in
profilurile cu umplutura a proiectului.

Excedentul de sapatura ca si pAmanturile din deblee care sunt improprii utilizari in
ramblee vor fi transportate in depozite definitive.

Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din deblee provine din gropi de
imprumut.

GROPI DE IMPRUMUT S DEPOZITE

Alegerea gropilor de imprumut sau a depozitelor este l3satd la latitudinea
antreprenorului , sub rezerva aprobarii inspectorului de santier.

La exploatarea gropilor de |rnpmm|.rt antreprenorul va respecta urmatoarele reguli:

- Crestele taluzurilor gropilor de imprumut trebuie | in lipsa autorizatiei prealabile
dirigintelui , sa fie la o departare mai mare de 10m de hmrtele zonei drumului

- Sapaturile In gropile de imprumut pot fi efectuate in continuarea taluzurilor de debleu
cu condifia ca fundul sapaturii s3 fie, la terminarea exiragerii, nivelat de asa manierd ca
evacuarea apelor din precipitalii sa fie asiguratd in bune condifji iar taluzurile s& fie ingrijit
finisate,

- SBpaturile in gropile de mprumut nu vor putea fi practicate sub nivelul proiectat al
drumului |, in profilurile in debleu sau sub cota sanfului de scurgere a apelor in zona de
rambleu.

- Fundul gropilor de imprumut va avea o panta transversald de 1...3% spre exterior 5i 0
panta longitudinala care s8 asigure scurgerea si evacuarea apelor

- Taluzurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor executa cu
inclinarea de 1:1,5 ... 1.3.

Surplusul de sapatura din zonele de debleu poate fi depozitat dupa cum urmeaza:

- fie in continuarea terasamentului de rambleu , fiind nivelate, compaciate si taluzate
conform prescripljilor aplicabile rambleelor drumului, Suprafata lor superioard va fi nivelati la o
cota cel mult egald cu cota muchiei platformei rambleului;

- fie la mai mult de 10m de crestele taluzurilor de debleu ale drumurilor In executie sau
a celor existente si in afara firelor de scurgere a apelor

La amplasarea depozitelor se va urmari ca prin execufia lor 58 nu se provoace
inzapezirea drumului.

Antreprenorul va avea grijd ca gropile de imprumul 53 nu compromitd stabilitatea
masivelor naturale nici sa nu rigte antrenarea lor de ape sau s cauzeze , din diverse motive,
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pagube sau prejudicii persoanelor sau bunurilor publice sau particulare. In acest caz
anfreprencrul va fi in intregime raspunzator de aceste pagube.

EXECUTIA DEBLEELOR

Sapaturile trebuiesc atacate frontal pe intreaga Iaime si, pe masurd ce avanseaza, se
redlizeaza taluzarea urmarind pantele taluzurilor mentionate pe profilurile transversale.

Nu se vor creea supraadancimi in debleu. in cazul cand in mod accidental apar
asemenea situalii se va trece la umplerea lor conform modalit3filor pe care le va prescrie
dirigintele lucrarii §i pe cheltuiala antreprencrului.

Compactarea stratului de forma va trebui s& permitd atingerea unui grad de
compactare de 100% Proctor normal. In acest caz se va limita pentru stratul superior al
debleurilor gradul de compactare la 97% Proctor normal.

Inclinarea taluzurilor depinde de natura terenului efectiv intarit, fiind de 1,0:1,5.

Taluzurile vor trebui 53 fie curdlate de pietre sau bulgari de p&maént care nu sunt perfect
aderente sau incorporate in teren,

Debleele in terenuri moi , ajunse la cotd, vor suporta o compactare de suprafala care
va fi executald de asa manierd incAt s3 se obfind pe o adincime de 30cm un grad de
compactare de cel putin 97 % Proctor normal.

Toleran{ele de executie pentru suprafata platformei taluzurilor sub lata de 3m sunt;

- pentru platforma cu strat de forma = +/- 3cm

- pentru taluzul de debleu neacoperit = +/- 10cm

In timpul executiei debleelor , antreprenorul este obligat s3 conduc lucrarile de asa
maniera ca pamanturile ce urmeaza sa fie folosite in realizarea rambleelor s3 nu fie degradate
sau inmuiate de apele de ploaie . Va trebui, in special, sa se inceapa cu lucrarile de debleu de
la partea de jos a rampelor profilului in lung.

Daca topografia locurilor permite o evacuare gravitalionald a apelor, antreprenorul va
rebul s& mentind o pantd suficienta la suprafala partii excavate i 53 execute in timp uti
sanfuri, rigole, lucrar provizorii necesare evacuarii apelor in timpul excavarii,
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PREGATIREA TERENULUI DE SUB RAMBLEE

Céand linia de cea mai mare pantd a terenului este superioara lui 20% antreprenorul va
trebui 58 execute trepte de infraire avand o indlfime de 0,20m si distantate la maximum 1,00m
pe terenuri obignuite si cu inclinare de 4% spre vale.

EXECUTIA RAMBLEELOR

Antreprenorul nu poate executa nici o lucrare inainte ca pregatirile terenului indicate in
caietul de sarcini sa fie verificate i acceptate de diriginte.

Nu se execuld lucrari de terasamente pe timp de ploaie sau ninsoare.

Execulia rambleelor trebuie 53 fie intrerupta in cazul cand calitétjle lor minimale definite
prin prezentul caiet de sarcini vor fi compromise de intemperii,
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Executia nu poate fi reluatd decat dupd un timp fixat de dirigintele sau reprezentantul
sau la propunerea antreprenorului.

Rambleele se executd din straturi elementare suprapuse , pe cat posibil orizontale, pe
intreaga lungime a rambleului.

Pamantul adus pe platforma este imprastiat si nivelat pe intreaga |atime a platformei in
grosime optima de compactare stabilith , urmarind realizarea unui profil longitudinal pe cat
posibil paralel cu profilul definitiv.

Profilul transversal al fiecdrui strat elementar va frebui s3 prezinte pante suficient de
mari pentru a asigura scurgerea rapida a apelor de ploaie. Aceste pante vor fi de minimum
2%.

Abaterile limita la gradul de compactare vor fi sub 4% si se acceptd Tn maxim 10% din
numarul punctelor de verificare.

Laboratorul antreprenorului va line un registru in care se vor consemna foate
rezultatele privind incercarea Proctor, determinarea umiditati si a gradului de compactare
realizat pe stratuni si secioare.

Lucrarile trebuie sa fie executate de asa manierd incdt dupd cilindrare profilurile din
proiect sa fie realizate cu toleraniele admisibile.

Taluzul nu trebuie sa se prezinte nici cu scobituri nici cu excrescente.

Taluzurile rambleelor agezate pe terenuri de fundalie cu capacitatea portantd
corespunzatoare vor avea inclinarea 1 1,5.

Tolerantele de executie pentru suprafatarea platformei si a taluzurilor sunt urmtoarele:

- profil platforma cu strat de forma +-5cm

- taluz neacoperit +- 10cm

Denivelarile sunt masurate sub lata de 3m lungime.

Toleranla pentru ampriza rambleului realizat fata de proiect este de + 50cm.

Cand la realizarea rambleelor sunt folosite pAmanturi sensibile la apa, se impun mésuri
speciale , dupa cum urmeaza:

- Punerea in opera §i compactarea imediata a debleelor sau a pAménturilor din gropi
de imprumut |a locul de folosire cu un grad de umiditate convenabil,

- Agternerea in agleptarea compactarii i scarificarea in vederea reducerii umiditatii prin
evaporare.

Antreprenorul este obligat sa asigure protectia rambleelor contra apelor pluviale
inundafiilor provocate de ploi a caror intensitate nu depageste intensitatea celei mai putemice
ploi inregistrate in cursul ultimilor zece ani,

Sanjurile si rigolele vor fi realizate conform prevederilor proiectului , respectandu-se
sectiunea , cota fundului si distania de la marginea amprizei.

Santul sau rigola trebuie 53 rdméand constant paralel cu piciorul taluzului,

FINISAREA PLATFORME!
Stratul superior al platformei va fi ingrijit compactat, nivelat si completat, respectand
cotele in profil in lung si in profil transversal, declivitatile si 13{imea prevazute in project,
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In ce privegte Iatimea platformei si cotele de execuie , abaterile limitd sunt:

- La latimea platformei :

+- 0,05 m , fala de ax
+-0,10 m , la latimea intreagd
- La cotele proiectului ;
+/- 1em , fata de cotele de nivel ale prolectului,

Daca constructia sistemului rutier nu urmeaza imediat terasamentele, platforma va fi
nivelata transversal urmdrind profilul acoperig , constituit din doi versantj , plani inclinati cu 3%
spre marginea acestora. In curbe se va aplica deverul prevazut in planuri fara s& coboare sub
0 pantd transversala de 3%.

ACOPERIREA CU PAMANT VEGETAL

Cand acoperirea trebuie sa fie aplicatd pe un taluz, acesta este in prealabil taiat in
trepte . Aceste trepte sunt apoi umplute cu pdmant vegetal.

Terenul vegetal trebuie faramitat, curatat cu grijl@ de pietre, rddacini sau iarbd si
umectat inainte de raspandire.

Dupa raspandire, pamantul vegetal este tasat cu un mai plat sau cu un rulou usor.

Executarea lucrarilor de imbracare cu pamant vegetal este suspendatd pe timp de
ploaie.

4. REGUL! §| METODE DE VERIFICARE A CALITATI LUCRARILOR

Controlul calitatji lucrarilor de terasamente consta in:

- verificarea trasarii axului si amprizei drumului

- verificarea pregatirii terenului de fundatje

- verificarea calitatii si stérii pamantului utifizat

- controlul grosimil straturilor astemute

- controlul compactarii terasamentului

- controlul caracteristicilor platformei drumului

Executantul este obligat 54 {ind evidena zilnica in registrul de laborator a verificarilor
efectuate asupra calitfii si stanii (umiditatii) pAmantului pus in opera si a rezultatelor obtinute
in urma incercarilor efectuate privind calitatea lucrarilor executate,

Verificarea trasérii axului §i amprizei drumului se va face inainte de inceperea lucrarilor
de executie a terasamentelor urmarindu-se respectarea intocmai a prevederilor proiectantului,
tolerania admisibild de +/-0,10m in raport cu reperii pichetajului general,

nainte de inceperea executaril umpluturilor, dupa ce s-a curéfat terenul, s-a indepdrtat
stratul vegetal §i s-a compactat pdméntul , se determind gradul de compactare §i
formabilitatea terenului de fundatje.

Verificarile efectuate se vor consemna intr-un proces verbal de verificare a calitafii
lucrarilor ascunse , specificandu-se si eventualele remedieri necesare.

Numarul minim de probe, conform STAS 2914-84, pentru gradul de compactare este
de 3 incercari pentru fiecare 2000 mp suprafefe compactate.
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Determindrile pentru verificarea gradului de compactare se fac pentru fiecare strat de
pamant pus in opera.

Se vor preleva cate 2 probe de la suprafaia si de la baza stratului cand grosimea este
mai mica de 25¢cm.

\erificarea gradului de compactare se face prin compararea densitaii in stare uscata a
acestor probe cu densitatea in stare uscatd maxima stabilitd prin incercarea Proctor STAS
1913/13-83.

Verificarea privind gradul de compactare realizat se va face in minimum trei puncte
repartizate stnga, ax, dreapta in sectjuni diferite pentru fiecare sector de 250m lungime.

In cazul cénd valorile obiinute nu sunt corespunzitoare se va dispune fie continuarea
compactarii, fie scarficarea i recompactarea stratului respectiv.

Nu se va trece la execulja stratului urmator atata timp cat rezultatele verificarilor
efectuate nu confirmé realizarea gradului de compactare prescris, compactarea ulterioara a
stratului nefiind posibila.

Tolerantele de nivelment impuse pentru nivelarea platfiormei suport sunt 0,05m fata de
prevederile proiectului.

Controlul topografic al nivelmentului va fi facut pe profiluri din 20 in 20m.

Capacitatea portanta la nivelul superior al terasamentelor va fi determinata cu
deflectometrul cu parghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice departamentale CD

31-2002.

5. RECEPTIA LUCRARILOR
Receptia pe faze se va face in mod obligatoriu la urmatoarele momente ale lucraril:
- Trasarea lucrarii ( proces verbal de trasare )
- Decaparea stratului vegetal { proces verbal de lucrari ascunse )
- Compactarea terenului de fundatie (proces verbal de receplie calitativa)
- Pentru fiecare metru din indljimea de umpluturd si la realizarea umpluturii sub cota
stratulul de forma (proces verbal de lucrari ascunse )
- La cota finald a sapaturii (proces verbal de lucrari ascunse )

Lucrarile nu se vor receptiona daca:
- nu sunt realizate cotele §i dimensiunile prevazute in pll'u-iecl

- lucrarile de scurgere a apelor sunt necorespunzatoare
- NU $-au respectat pantele transversale si suprafatarea plath
- e observa fenomene de instabilitate, inceputuri de crapaturi in
- nu este asigurata capacitatea portanta la nivelul patului drumului.

Defectiunile se vor consemna i se va stabili modul si termenul de remediere.

intocmit: ff‘“ﬂt 725
ing.Vizitiu D r
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2. STRAT DE FUNDATIE DIN MST‘H
L& .
v SOMAN
1. GENERALITATI & O
1.1. OBIECT §1 DOMENIU DE ACTIVITATE [ =

Prezentul caiet de sarcini se aplica la executarea s
cuprinde conditiile tehnice care trebuie indeplinite la alcatuirea, trai
si controlul calitatii balastului si a stratului realizat, conform pre

Grosimea stratului de fundatie din balast dupa compactare

1.2. SPECIFICATII GENERALE

Antreprenorul va asigura prin posibilitatile proprii sau prin colaborare cu unitaf de
specialitate, efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului
caiet de sarcini. Antreprenorul este obligat sa {ind evidenta zilnica a conditiilor de executie a
siratulul de balast, a probelor prelevate si a probelor obfinute.

Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea beneficiarului verificari suplimentare
fata de prevederile prezentului caiet de sarcini.

Pentru executarea acestor verficari antreprenorul va asigura punerea la dispozitie a
tuturor rezultatelor obtinute prin incercdrile efectuate la controlul calitdfi fundatiei si
malterialelor componente si va efectua orice prelevari de probe sau determinari suplimentare
necesare. Antreprenorul este obligat sa asigure adoptarea tuturor masunior tehnologice si
organizatorice care sa conduca la respectarea strictd a prevedenilor prezentului caiet de
sarcini. In cazul in care se vor constata abateri de |a prezentul caiet de sarcini, beneficiarul va
dispune intreruperea executiei lucrarilor si luarea masurilor ce se impun.

2, CONDITIH TEHNICE
1. ELEMENTE GEOMETRICE S| ABATERI LIMITA
Grosimea stratului de fundatie din balast dupa compactare: 15 cm.
Nu se admit abaterea in minus la grosime.
Latimea stratului de fundatje din balast este cea prevazuta in proiec
Abaterile limita la latime pot fi + 2cm (STAS 8840-83).
Verificarea latimii de executje se va face in dreptul profilelor transversale ale proiectului,
Abaterea limita la panta poate sa difere cu + 0,4% fata de valoarea pantei indicata mai
sus. Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului.

2. MATERIALE
Peniru execulia stratului de fundatie se va utiliza balast cu granula maxima de 63 mm
si trebuie s satisfaca conditiile de calitate cerute de STAS 662/2002 ; 4606/80; 1913/5/85.
Balastl se va aproviziona din timp pentru a se asigura omogenitatea si constania calitatii
acestuia. Aprovizionarea la locul de punere in opera se va face dupd ce analizele de laborator
au aratat ca este corespunzator.n cazul aprovizionrii de la mai multe surse, se va evita
amestecarea balasturilor.
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In cazul in care la verficarea calitafi balastului, granulozitatea acestuia nu
corespunde, aceasta se corecteaza cu sorurile granulometrice deficitare pentru indeplinirea
condifiilor calitative prevazute. Apa necesard compactarii stratului de balast poate 58 provind
din refeaua publica sau din alte surse dar in acest din urmé caz nu trebuie sa confind nici un
fel de particule in suspensie.

Controlul calitatii balastului este realizat de antreprenor prin laboratorul propriu, in
conformitate cu prevederile STAS 4606-80 si STAS 662-2002,

3. CONDITI GENERALE PENTRU EXECUTIA STRATULUI DE BALAST
La execulia stratului de fundatie din balast se va trece numai dupa receptia lucrarilor
de terasamente. Aglernerea si nivelarea se face la gablon infr-un singur strat cu respectarea
Iatimii si pantei prevazute in proiecl.

Cantitatea de apd necesard pentru asigurarea umiditatii optime de compactare se
stabileste in funclie de umiditatea agregatului 5i se adaugd prin stropire uniforma, evitandu-se
supraumezirea locald. Denivelarile care se produc se completeaza cu materiale de aport gi se
recilindreaza. Suprafefele cu deniveldri mai mar de 4 cm se completeaza, se reniveleaza si
apol campacteazd din nou. Este interzisd executia din balast inghefat. Este interzisd
agternerea balastului pe patul acoperit cu un strat de zdpada sau cu pojghita de gheata.

4. REGULI §I METODE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR
In timpului executiei stratului de fundatie din balast se vor face pentru verificarea
compactaril incercarile $i determindrile cerute de STAS 4606-80, 1913/15-75, Normativ CD 31-
2002 .
Abateri limita
- la grosime = nu se admint abateri in minus
- la lalime = +/- Zcm
- la panta transversala = +/- 0.4%
- la cote = + 10mm
- denivelari in lung = +/- 9mm
Conditji de compactare
Stratul de fundatie din balast se va compacta pana
compactare 98-100% Proctor modificat.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia se efectueaza atunci cand toate lucrarile cuprinse in documentatie sunt
complet terminate si toate verificarile sunt efectuate.

Comisia de receplie examineaza |ucrarile i verificd indeplinirea conditilor de executie

gi calitagle impuse de proiect 5i caietul de sarcini precum si constatarile consemnate pe

parcursul executiei de catre organele de control.
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3. STRAT DE PIATRA SPARTA Y
1. GENERALITATI

1.1. OBIECT $! DOMENIU DE ACTIVITATE

Prezentul caiet de sarcini se refera la condifiile tehnice geh
din piatra spara folosit ca strat de imbracaminte provizorie la dru
de circulatie care se incadreaza in clasa de trafic foarte usor,

Stratul din piatrd spartd 0-63mm se realizeaz3 peste stra
prevederilor STAS 6400-84.

1.2. SPECIFICATII GENERALE

Antreprencrul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor incercarilor §i determindrilor rezultate din aplicarea prezentulul
caiet de sarcini.

2. CONDITII TEHNICE

2.1.ELEMENTE GEOMETRICE $I ABATERI LIMITA

Grosimea stratului de piatra sparta dupa compactare va fi de 15 cm.

Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate cu care se sirapunge
stratul (Nu se admit abateri in minus la grosime),

Latimea stratului este cea prevazutd in proiect. Abaterile limita Ia latime pot fi de +/-2
cm,

Verificarea latimii executate se va face in dreplul profilelor transversale ale proiectului,

Panta transversala a stratului de piatra spart este de 2.50 % in aliniamente.

Abaterea limita la panta fransversala este de +/- 0. 4 % fata de valoarea pantei indicata
in proiect.

Declivitatile in profil longitudinal sunt conform proiectului

Abaterile limita la cotele fundatiei fata de cotele din prolect pot fi de +/- 10 mm.

2.2. MATERIALE

AGREGATE NATURALE

Pentru executia stratului de baza din piatra sparta se utilizeaza urmatoarele agregate:

- piatrd spartd 0-63mm

Agregatele trebuie sa provind din roci stabile . Se interzice folosirea agregatelor
provenite din roci feldspatice sau sistoase.

Confinutul maxim admis de corpuri strdine este de 1%, forma granulelor trebuie sa fie
poliedrica iar raportul dintre dimensiunile granulelor = 1:0,5:0,25 , cu un continut maxim de
piatra necorespunzatoare ca granulometrie de 15%.

Piatra spartd se va aproviziona din timp pentru a se asigura omogenitatea i constanta
calitafii acesteia gi se va introduce in operd numai dupa ce analizele de laborator au aratat c3
este corespunzatoare. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pastrate in condilii care 53 le fereasca de Imprastiere , impurificare sau amestecare,
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Tabel 1 - Piatra sparta - conditii de admisibilitate conform SR 667

o~ Piatra spartd mare
Caracirs 40-63 63-80
Continut de granule: 5 5
- raman pe ciurul superior (d max), (%), max. ]
- frec prin ciurul inferior (d mn.), (%), max. 10 10
|Continut de granule alterate, moi, friabile, poroase gi 0
vacuolare, %, max.
\Forma granulelor 15 15
- coeficient de forma, %, max,
Conlinut de impuritat: 1 1
- corpuri strdine, (%), max. I
- fractiuni sub 0, 1 mm, (%), max. nu este cazul
Uzura cu masina tip Los Angeles, %, max. mmﬁg oo,
Rezistenta la acliunea repetatd a sulfatului de sodiu nu este
(NazS04) 5 cicluri, %, max 3 cazul

APA

Apa necesara realizarii stratului piatra sparta poate s provind din refeaua publich sau
din alte surse fara a confine particule in suspensie.

Pentru controlul calitafii agregatelor inainte de realizarea stratului de Tmbricaminte se
vor realiza determinarile cerute de STAS 4606-80 si 730-89.

3. CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA STRATULUI DE PIATRA SPARTA

i La executia stratului din piatra spartd se va tece numai dupa receplionarea stratului de
asl.

in cazul cand sunt mai multe surse de aprovizionare cu piatrd spartd , se vor lua masuri
de nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum in funclie de sursa
folosita si care vor fi consemnate in registrul de laborator,

Piatra sparta se agterne, se uda gl se cilindreaza pana la inclestare..

i timpul executjei straturilor din piatrd spart se vor face pentru verificarea compactarii
determindrile previzute in: STAS 1913/13-83, 4606-80, 1913/15-75, 179-84, Normativ CD 31-
2002.

4. REGULI S| METODE DE VERIFICARE A CALITATII LUCRARILOR
Abaterea limita |a ;
- grosime : nu e admit abateri in minus

- lalime = +/- 2cm
- panta transversald = +/- 0.4%
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- declivitati in profil longitudinal = +/- 10mm
- denivelar in lung sub lata de 3m = +/- 9mm
- denivelar transversale = +/- 5mm

CONDITII DE COMPACTARE
Stratul din piatrd spartd trebuie compactat pand la realizarea inclestarii maxime a
agregatelor $i care se probeaza prin faptul ¢ ruloul compresor nu mai lasa urme iar mai multe
pietre de aceeagi marime i natura cu piatra concasata folositd nu mai patrund in fundatie si
sunt sfaramate de rulourile compresorului.
Tabel 2 — Determindri asupra stratului de piatra sparta

Determinarea, procedeul de verificare Frecvente minime la STAS
sau caracteristicile care se verifica locul de punere in opera
Determinarea  grosimii  stratului
compactal de piaira sparta mare 3 puncte la 2000 m? =
Determinarea gradului de compactare 1913/15-75
(prin masurarea greutalii volumetrice) O punces e 2100 e 12288-85
Verificarea compactarii (prin strivirea
pietrei sub cllindrul compactor) Rpuncie la 2000 6400-34

Capacitatea portanta la nivelul superior al stratului de baza din piatra sparta va fi
determinatd cu deflectometrul cu parghie, in conformitate cu Instructiunile tehnice
departamentale CD 31-2002.

5. RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia preliminard a stratului de piatra sparta care este folosit ca im
face in cel mult 15 zile de la data comunicrii constructorului si con
santier ca lucrarile au fost complet terminate.

Comisia de receptie va examina lucrarile fald de documentalj
de evideniele de santier, care constituie documentatia de control a
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1. GENERALITATI
Prezentul normativ stabileste conditile tehnice pe care |i‘ia~h m@;&m
mixturile asfaltice executate la cald in etapele de proiectare, gr nmg;;q;gqn.—

componente, preparare, transport, punere in opera, precum Si s din
aceste mixturi,
pararea si
intrefinerea drumurilor realizate cu mixturi asfaltice la cald.

Modul principal de abordare a specificatiilor privind mixturile asfaltice este cel empiric
conform prevederilor SR EN 13108 - 1, primordiala fiind realizarea performantelor mentionate
in normativ,

La executia structurilor rutiere din mixturi asfaltice realizate la cald se vor utilize mixturi
asfaltice reglementate prin prezentul normaliv sifsau prin urmétoarele norme europene |

- SREN 13108 - 1 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice;
stah'l" ft? EN 13108 - 5 - Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale, Mixturd asfaltica
ilizata.
- SR EN 13108 - 7 - Mixturi asfaltice. Specificafii pentru materiale. Mixturd asfaltica
poroasa (drenanta).

2. MATERIALE

2.1. AGREGATE NATURALE

Agregatele naturale care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in
prezentul normativ sunt conform specificatiilor SR EN 13043.

Agregatele naturale trebuie s& provind din roci omogene, fard urméa de degradare,
rezistente la inghe} — dezghet si 53 nu contind corpuri straine,

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale trebuie s3 fie conform
cerintelor prezentate in tabelele 4...7.
Tabelul 1.1PiEtrisuﬁ utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

: Pietris concasat / sort 358
i Caracteristica i e
4 43 ( 8-16 | 16-31,5
| | (125 | (20)
Confinut de granule in afara sortului:
- rest pe ciurul superior (dmax), %, 1-10
5 |58 & SR EN 933-1
;";r:cere pe ciurul inferior (dmin), % (Ge 90110
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2 | Confinut de particule sparte, %, min, 90 (C90/1) SR EN 933-5
3 | Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) SR EN 933-3
4 | Indice de formd, %, max. 25 (Slzs) SR EN 9334
5 Continut de impuritati SR EN 933-7
- corpuri straine nu se admit si vizual
Continut in cule fine, sub 0,063 | 1.0 0,5
6 mmgaml part f | 050 | o | SRENS3
y Calitatea particulelor fine (valoarea de 2
albastru), max.
Rezistenia Ia
8 mmfm’; y | CasatehnicaV 25(LAcs) SR EN 1097-2
max.
Rezistenta la uzura
9 | (coeficient micro- clasa tehnica V 20 (Mee 20) SR EN 1097-1
Deval), %, max.
Sensibilitatea la i -dezghe
g g mrf::'lhfm:x 2(F2) SREN 1367-1
Rezistenta la acfiunea sulfatului de
o e % E SR EN 1367-2
Forma agregatului grosier poate fi determinald prin metoda coeficientului de aplatizare sau a
indicelui de forma, incercarea de referinta fiind indicele de forma.
Tabelul 2. Cribluri utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice
N, Pietris concasat / sort Trm
ert ——— s | 16 16315
(12,5) (20)
Continut de granule in afara sortulu: o
- rest pe ciurul superior (dmax), %,
1 | max. 1-10 (Ge 90110) SR EN 933-1
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %, 10
max
2 | Coeficient de aplatizare, % max. 25 (Ags) SR EN 933-3
3 | Indice de formd, %, max. 25 (Skzs) SR EN 9334
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4 | Continut de impuritati - corpuri striine nu se admit sl vizual
Confinut in particule fine, sub 0,063 | 1.0 0
5 F ¥ 1] 2
e Soma, (f19 0,5 (fas) 5 (fos) SR EN 9331
Rezistenia la
fragmentare .
6 coeficient LA, %. clasa tehnica V 25(LAgs) SR EN 1097-2
max.
Rezistenta la uzura
7 | (coeficient micro- clasa tehnica V 20 (Moe 20) SR EN 1097-1
Deval), %, max.
Sensibilitatea la inghef-dezghet
- pierderea de masa (F), %, max. 2 (F3)
8 g
- pierderea de rezistentd (DSwa), %, 20 SR EN 16
max.
Rezistenta la actiunea sulfatului de
8 salizhy, mex. % SR EN 1367-2
Confinut de particule total sparte, %,
min.
10 (Donti cribiont ‘provenind i w0 95 (C951) SR EN 933-5
detritice)
Forma agregatului grosier poate fi determinatd prin metoda coeficientului de aplatizare
sau a indicelui de forma, incercarea de referintd fiind indicele de forma.
Tabelul 3. Nisip natural sort 0-4 mm utilizat ia fabricarea mixturilor asfaltice
Nr. Condiii de Metoda de
crt ¢ e calitate incercare
Continut de granule in afara sortului
t - rest pe ciurul superior (dmax), %, max. 5 SR EN 9331
2 | Granulozitate confinua SR EN 933-1
i 3 | Coeficient de neuniformitate, min. ¥
S do ooy, SR EN 9337
4 | - corpuri straine, s vizual
- confinut de humus (culoarea solutiel de| Nu se admit SR EN 1744
NaHO),max. galben
5 | Echivalent de nisip pe sort 0-4 mm, %, min. 85 SR EN 933-8
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6 | Continut de particule fine sub 0,063 mm, %max. 10{f10) EEHHIIEETI %33:;_‘;
B Calitatea particulelor fine, (valoarea de albastru), 9
max.

* Coeficientul de neuniformitate se determina cu relatia: U = deo/dss unde:

deo = diametrul ochiului sitei prin care trec 60% din masa probei analizate pentru |
verificarea granulozitatii

the = diametrul ochiului sitei prin care trec 10% din masa probei analizate pentru
verificarea granulozitatii

Nr. Eundiﬁi de | Metodade
cat | PAHINISIN | calitate incercare
: Continut dle granule in afara sortului . SR EN 933.1
- rest pe ciurul superior (dmax), %, max.
Continut de impurita: . '
2 - R S Sie, - Continua SR EN 933-1
3 | Continut de particule fine sub 0,063mm, %, max. Nu se admit vizual
4 Cﬁgl:atﬂa particulelor fine (valoarea de albastru), 10 {fr) SR EN 9331
5 gzl::fataa particulelor fine (valoarea de albastru), 9 SR EN 933 -9
 Pentru un continut de particule fine mai mic de 3%, nu este necesara efectuarea unei |
incercari cu albastru de metilen pentruaprecierea calitatii acestora.

Agregatele vor respecia si conditia suplimentara privind continutul de granule alterate,
moi, friabile, poroase si vacuolare, de maxim 5%.

Determinarea se face vizual prin separarea din masa agregatului a fragmentelor de
rocd alterata, moi, friabile si vacuolare. Masa granulelor selectate astfel nu trebuie s3
depaseasca procentul de 5% din masa agregatului format din minim 150 granule pentru
fiecare sort analizat.

Sitele de control utilizate pentru determinarea granulozititi agregatelor natural sunt
conform din SR EN 933-2, pentru setul de site de baza + setul de site 2.

Fiecare tip si sort de agregal trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu
platfiorme betonate, avand pante de scurgere a apei si perefi desparitori, peniru evitarea
amestecarii si impurificarii agregatelor. Fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de
material pe care il confine. Se vor lua masuri pentru evitarea contaminarii cu alte material si
menfinerea unei umiditati scazute.
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Fiecare lot de material va fi insotit de declaralia de performanta si, dupé caz, certificat
de conformitate, impreund cu rapoarte de incercare prin care sd se cerlifice calitatea
materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat,

Se vor efectua verificari ale caracteristiciior prevazute in tabelele 4, 5, 6 si 7, pentru
fiecare lot de material aprovizionat, sau pentru maximum:

- 500 t pentru pietris sortat si pietris concasat;

- 200 t pentru nisip natural si nisip obtinut prin concasarea agregatelor de balastiera;

- 1000 t pentru cribluri;

- 500 t pentru nisipul de concasare (obfinut prin concasarea agregatelor de carierd).

2.2. LIANTI

Liantii care se utilizeaza la prepararea mixturilor asfaltice cuprinse in prezentul normativ
sunt:

- bitum de clasa 35/50 , 50/70 sau 70/100, conform SR EN 12591+ Anexa

Nationala NB si art. 29 respectiv art. 30;

- bitum modificat cu polimeri: clasa 3 (penetratie 25/55), clasa 4 (penetratie 45/80) sau
clasa 5 (penetratie 40/100), conform SR EN 14023+ Anexa Nationald NB si art. 30.

Lianii se selecteaza in funclie de penetrafie, in concordantd cu zonele climatice din
anexa A, si anume:

- pentru zonele calde se utilizeaza bitumurile 35/50 sau 50/70 si bitumurile modificate
25155 sau 45/80 ;

- pentru zonele reci se utilizeazd bitumurile 50/70 sau70/100 si bitumurile modificate
45/80 sau bitumul modificat 40/100 dar cu penetratie mal mare de 70 (1/10 mm) ;

Bitumul rutier neparafinos si bitumul modificat cu polimeri trebuie sd prezinte o
adezivitate de minim 80% fatd de agregatele naturale utilizate la lucrarea respectivd. In caz
contrar, se aditiveaza cu agenii de adezivitate.

Bitumul, bitumul modificat cu polimer si bitumul aditivat se depoziteazd separat, pe
tipuri de bitum, in conformitate cu specificatiile producatorului de bitum, respective specificatiile
tehnice de depozitare ale stafilor de mixturi asfaltice. Perioada si temperature de stocare vor fi
alese in functie de specificatiile producatorului, astfel incat caracteristicile initiale ale bitumului
58 nu sufere modificr la momentul prepararii mixturii,

2.3. FILER

Fllerul utilizat pentru prepararea mixturilor asfaltice este filerul de calcar, filerul de creta
sau filerul de var stins, fiecare dintre acestea trebuind 53 corespunda prevederilor SR EN
13043 sau STAS 539.

La aprovizionare, fiecare lot de matenal va fi insolit de declarafia de performania si
dupa caz, certificatul de conformitate impreund cu rapoartele de incercare prin care 53 se
certifice calitatea materialului, eliberate de un laborator acreditat/autorizat si se va verifica
obligatoriu granulozitatea si umiditatea pe lot, sau pentru maxim 100 t,
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Filerul se depoziteaza in silozuri cu incarcare pneumatic. Nu se admite folosirea
filerului aglomerat.

2.4, ADITIVI

In vederea atingerii performantelor mixturilor asfaltice la nivelul cerintelor se pot utiliza
aditivi, cu caracteristici declarate, evaluati in conformitate cu legislatia in vigoare. Acesti aditivi
pot fi adaugali fie direct in bitum (de exemplu: agentii de adezivitate sau aditivii de mérire a
lucrabilitatii) fie in mixtura asfaltica (de exemplu; fibrele minerale sau organice, polimerii, etc.)

Conform SR EN 13108 - 1 art.3.1.12 aditivul este "un material component care poate fi
adaugat in cantitati mici in mixtura asfafticd, de exemplu fibre minerale sau organice, sau de
asemenea polimeri, penfru & modifica caracteristicile mecanice, lucrabilitatea sau culoarea
mixturii asfaltice”.

Fala de terminologia din SR EN 13108 - 1, in acest normativ au fost considerali aditivi
si produsele care se adauga direct in bitum si care nu modifica proprietatile fundamentale ale
acestuia.

Aditivii utilizati la fabricarea mixturilor asfaltice vor avea la bazd un standard, un
agrement tehnic european{ATE) sau un document de declarare si evaluare a caractenisticilor
regiementat pe plan nafional, cum ar fi agrementul tehnic.

3. PROIECTAREA MIXTURILOR. CONDITII TEHNICE
3.1, COMPOZITIA MIXTURII
Materialele utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice sunt: bitumul (simplu, aditivat sau
modificat) si matenalele granulare (agregate naturale si filer),
Materialele granulare care vor fi utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice pentru drumuni
sunt prezentate in tabelul 3.
Tabelul 5. Materiale granulare utilizate la fabricarea mixturilor asfaltice

Nr.crt Tipul mixturii asfaltice Materiale utilizate

Pietris concasat sort 4-8; 8-16; 16-22.4
Nisip de concasare sort (-4

Misip natural sort 0-4

Filer

1 Beton asfaltic deschis BADPC 22 4

Pietris concasat sort 4-8; 8-16
Misip de concasare sort 0-4
Nisip natural sort 0-4

Filer

2 Beton asfaltic BAPC 16

Continutul optim de liant se stabileste prin studii prefiminare de laborator, de cétre un
laborator de specialitate autorizat sau acreditat tinand cont de recomanddrile din tabelul 13. In
cazul in care, din studiul de refeta rezultd un dozaj optim de liant in afara limitelor din tabelul 6,
acesta nu va putea fi accepiat decat cu aprobarea proiectantului si a beneficiarului.
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Limitele recomandate pentru confinutul de liant, la efectuarea studiilor preliminare de
laborator in vederea stabilirii confinutului optim de liant, prezentate in tabelul 4 au in vedere o
masa volumicd medie a agregatelor de 2.650 kg/m®. Pentru alte valori ale masei volumice a
agregatelor, limitele continutului de bitum se calculeazd prin corectia cu un coeficient a =
2.050Md, unde “0" este masa volumicd reald (declaratd de producator si verficatd de
laboratorul antreprenorului) @ agregatelor inclusiv filerul (media ponderata conform fractiunior
utilizate la compogzitie), in kg/m? si se determind conform SR EN 1097-6.

Raportul filer - liant recomandat pentru tipurile de mixtuni asfaltice cuprinse in prezentul
normativ este conform tabelulul 7, termenul filer in acest context reprezentand fractiunea
0...0,1 mm,

Stabilirea compozifiei mixturilor asfaltice in vederea elaborarii dozajului de fabricatie se
va face pe baza prevederilor acestui normativ. Dozajul va cuprinde obligatoriu;

- verificarea caracteristicilor materialelor componente (prin analize de laborator,
respectiv rapoarte de incercare);

= procentul de participare al fiecarui component in amestecul total;

Tabelul 6 - Limitele procentelor de agregate si filer

c:"' Fractiuni de agregate naturale din amestecul SE;“ mﬂ;
o BAPC 16 BADPC 224
1 | Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,1mm, % 8..13 4.9
2 | Filer si nisip fractiunea (0,1...4) mm, % Diferenta pana la 100
3 | Cribluri cu dimensiunea peste 4mm, % . '
4 | Pietris concasat cu dimensiunea peste 8mm, % 15.. 34 39 ... .58
9 | Pietris sortat cu dimensiunea peste 8mm, % - -
6 | Agregate naturale cu dimensiunea peste 4mm,% . : N

Tabelul 5 - Zona granulometricd a mixturilot asfaltice

Marimea ochiului sitei, BAPC 16 | BADPC 22.4
conform SR EN 933-2,mm trecer], %
315 100
20 90... 100
16 90..100 | 73..90
125 B0..95 | 56..74 |
i 66..85 | 40..60
A 42 .. 66 28 ... 45
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2 30 ... 50 20...35
1 22 ... 42 14..30
0125 8..16 [ 5..10
0,063 ) 7.9 3.7
Tabelul 6 - Continut recomandat de liant o
Tipul mixturii Continut de liant,
Tipul strafuel asfaltice min. % in mixturd
uzurd (rulare) BAPC 16 57
legétura (binder) BADPC 22.4 4,2
- Tabelul 7 - Raportul filer-liant
| Tipul mixturii Continut de liant,
L asfaltice min. % in mixturé
uzura (rulare) BAPC 16 14..23
legatura (binder) BADPC 22.4 1.0-21

3.2. CARACTERISTICILE FIZICO-MECANICE ALE MIXTURILOR ASFALTICE

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determind pe corpuri de
probd confectionate din mixturi asfaltice preparate in laborator pentru stabilirea dozajelor
optime ( incercari inifiale de tip ) si pe probe prelevate de la malaxor sau de la asternere pe
parcursul execufiei, precum si din straturile imbracamintilor gata executate.

Prelevarea probelor de mixfuri asfaltice pe parcursul execuliei lucranilor, precum si din
siratul gata executat, se efectueaza conform SR EN 12697-27.

Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice de tip beton asfaltic si anrobat
bituminos trebuie 53 se incadreze in limitele din tabelele 8, 9, 10 si 11,

Caracteristicile Marshall ale mixturilor asfaltice se determind conform SR EN 12697-6 si
SR EN 12697-34 si vor respecta conditiile din tabeful 8,

Incercérile dinamice care se vor efectua in vederea verificani caracteristicilor fizico-
mecanice ale mixturilor asfaltice reglementate prin prezentul normativ sunt urmatoarele :

= Rezistenta la deformatii permanente (incercarea la compresiune ciclicd si
incercarea la ormieraj) reprezentata prin:

o Viteza de fluaj si fluajul dinamic al mixturii asfaltice, determinate prin incercarea la
compresiune ciclica triaxiala pe probe cilindrice din mixturd asfaltica, conform SR EN 12697-
25, metoda B,

o Viteza de deformatie si adancimea fagasului, determinate prin incercarea de
omieraj pe epruvete confectionate in laborator sau prelevate prin tdiere din stratul realizat
(carote), conform SR EN 12697-22, dispozitiv mic in aer, procedeul B;
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- Rezistenta la oboseald, determinata conform SR EN 12697-24, fie prin incercarea la
intindere indirectd pe epruvete cilindrice - anexa E, fie prin celelalte din cadrul metodelor
reglementate de SR EN 12697-24

- Modulul de rigiditate, determinat prin incercarea la rigiditate a unei probe cilindrice
din mixtura asfaltica, conform SR EN 12697-26, anexa C;

= Volumul de goluri al mixturi asfaltice compactate, determinat pe epruvete
confectionate la presa de compactare giratorie, conform SR EN 12697-31.

3.3. CARACTERISTICILE STRATURILOR GATA EXECUTATE
Caracteristicile straturilor realizate din mixturi asfaltice sunt:

- gradul de compactare, si absorbfia de apa

- rezistenta la deformatii permanente

- elementele geometrice ale stratului executat

- caracteristicile suprafetei imbracamintilor bituminoase executate.

Gradul de compactare, si absorbtia de apa

Gradul de compactare reprezintd raporiul procentual dintre densitatea aparenta a
mixturii asfaltice compactate in sirat si densitatea aparenta determinatd pe epruvete Marshall
compactate in laborator din aceeasi mixturd asfaltica, prelevatd de la astermere, sau din
aceeasi mixtura provenita din carote.

Densitatea aparenta se determind conform SR EN 12697-6.

Densitatea aparenta a mixlurii asfaltice din strat se poate determina pe carote prelevate
din stratul gata executat sau prin masuratori in situ cu echipamente de masurare adecvate,
omologate.

Incercarile de laborator efectuale pentru verificarea compactari constau In
determinarea densitalii aparente si a absorbliei de apa pe placute (100x100) mm sau pe
carote cilindrice cu diametrul de 100 mm, netulburate.

Conditiile tehnice pentru absorbfia de apa si gradul de compactare al straturilor din
mixfun asfaltice, cuprinse in prezentul normativ, vor fi conforme cu valorile din tabelul 9.

Tabelul 9 - Caracteristicile straturilor din mixturi asfaltice

HrI Absorbtie Grad de
crt Tipul stratului de apa®, compactare,
% vol, %, min,
1 [ Beton asfaltic: BAPC 16 | 2.5 2.5
2 | Beton asfaltic deschis: BADPC 22.4 3.8 | 96

Rezistensa la deformasil permanente a stratului executat din mixturi asfaltice
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Rezistenia la deformatii permanente a stratului de uzurd executat din mixtur asfaltice
se verifica pe minimum doua carote cu diametrul de 200 mm prelevate din stratul executat, la
cel putin doua zile dupa asternere.

Rezistenla la deformatii permanente pe carote se masoara prin determinarea vitezel de
deformatie la omieraj si adancimea fagasului, la temperatura de 60 °C, conform SR EN 12697-
22,

Elemente geometrice

Elementele geometrice si abaterile limitd ia elementele geometrice trebuie s
indeplineasca conditiile din tabelul 10.
Tabelul 10 — Elementele geometrice si abaterile limitd pentru straturile executate din

mixturi asfaltice
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Caracteristicile suprafefei straturilor executate din mixturi asfaltice

Caracteristicile suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice si conditiile tehnice
care trebuie sa fie indeplinite sunt conform tabelului 11, Determinarea caracteristicilor
suprafetei straturilor executate din mixturi asfaltice, se efectueaza, pentru:

- strat uzura (rulare) - cu minim 15 zile inainte de receptia la terminarea lucrérilor si

inaintea recepliei finale ;

- strat de legatura - inainte de asternerea stratului urmator (superior).
Tabelul 11 - Caracteristicile suprafetei straturilor bituminoase




4. PREPARAREA MIXTURII ASFALTICE
4.1. PREPARAREA S| TRANSPORTUL MIXTURILOR ASFALTICE

Mixturile asfaltice se prepara in instalatii prevazute cu dispozitive de predozare, uscare,
resortare si dozare gravimetrica a agregatelor naturale, dozare gravimetrica sau volumetrica a
bitumului si filerului, precum si dispozitiv de malaxare fortata a agregatelor cu liantul bituminos.
Veerificarea funclionarii instalatiilor de producere a mixturii asfaltice se face in mod periodic de
catre personal de specialitate conform unui program de intrefinere specificat de producatorul
echipamentelor si programului de verificare metrologic a dispozitivelor de masura si control,
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Certificarea capabilitatii instalatiei privind calitatea fabricatiei si conditile de securitate,
prevazute de Regulameniul UE 305/2011, se face cu respectarea tuturor standardelor si
reglementanior nationale si europene impuse. Se recomanda efectuarea inspectiel tehnice a
instalatiei de producere a mixturil asfaltice la cald de catre un organism de inspectie de terfd
parte, organism acreditat conform normelor in vigoare,

Controlul productiei in fabrica se face conform SR 13108-21.

Temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din
malaxor se stabilesc in functie de tipul liantului, conform tabelului 24 (sau conform
specificafiiior producatorului), cu observatia cd temperaturile maxime se aplicd in toate
punctele instalatiei de asfalt si temperaturile minime se aplica la livrare.

In cazul utilizarii unui bitum modificat, a unui bitum dur sau a aditivilor, pot fi aplicate

temperaturi diferite. In acest caz, aceasta trebuie sa fie documentatd si declaratd pe
marcajul reglementat.

Tabelul 12 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

Betoane |
Tip Bifuin Agregale asfaltice .
bitum Alixtura asfs

Temperatura, Y

A5-E0 150-170 140-1%0 150. 190
50-T0 150-170 140-1%0 140-130
T- 10y 150-170 140- 190 140-130

Temperatura mixturii asfaltice la iesirea din malaxor trebuie reglatd astfel incat in
condifile concrete de transport (distanta si mijloace de transport ) si conditille climatice s3 fie
asigurate temperaturile de asternere si compactare conform tabelului 13,

Se interzice incalzirea agregatelor naturale si a bitumului peste valorile specificate in
tabelul 12, cu scopul de a evita modificarea caracteristicilor liantului, in procesul tehnologic.

Trebuie evitatd incalzirea prelungitd a bitumului sau reincalzirea aceleiasi cantitati de
bitum de mai multe ori. Daca totusi din punct de vedere tehnologic nu a putut fi evitata
reincalzirea bitumului, atunci este necesard verificarea penetratiei acestuia. Daca penetralia
bitumului nu este corespunzatoare se renuntd la utilizarea lui,

Durata de malaxare, in functie de tipul instalatiei, trebuie sa fie suficientd pentru
realizarea unei anrobari complete si uniforme a agregatelor naturale si a filerului cu liantul
bitumings.

4.2. LUCRARI PREGATITOARE

Pregatirea stratului suport inainte de punerea in operd a mixturii asfaltice

Inainte de asternerea mixturii, stratul suport trebuie bine curatat, iar daca este cazul se
remediaza si se reprofileaza. Materialele neaderente, praful si orice poate afecta legatura intre
stratul suport si stratul nou executat trebuie indepéartat.
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In cazul stratului suport din macadam, acesta se curata si se matura.

In cazul stratului suport din mixturi asfaltice degradate reparatille se realizeaza conform
prevederilor normativului AND 547 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defecfiunilor la
imbracamintile bituminoase.

Cand siratul suport este realizat din mixturi asfaltice deschise, se va evita contaminarea
suprafetei acestuia cu impuritati datorate traficului. In cazul in care acest strat nu se protejeaza
sau nu se acopera imediat cu stratul urmator se impune curatarea prin periere mecanica si
spalare.

Dupé@ curatare se vor verifica colele siratului suport, care trebuie sa fie conform
proiectului de execulie.

In cazul in care stratul suport este constituit din straturi executate din mixturi asfaltice
existente, aducerea acestuia la cotele prevazute in proiectul de execulie se realizeaza, dupa
caz, fie prin aplicarea unui strat de egalizare din mixturd asfaltica, fie prin frezare, conform
prevederilor din proiectul de executie,

Stratul de reprofilare / egalizare va fi realizat din acelasi tip de mixturd ca si stratul
superior. Grosimea acestuia va fi determinata funclie de preluarea denivelrilor existente.

Suprafata stratului suport trebuie s fie uscata.

Transportul mixturii asfaltice

Mixturile asfallice executate la cald se transporia cu autobasculante adecvate,
acoperite cu prelale speciale, imediat dupa incarcare, urmarindu-se ca pierderile de
temperaturd pe tot timpul transportului, sa fie minime. Benele mijloacelor de transport vor fi
curate si uscate,

Mixtura asfalticd preparatd cu bitum modificat cu polimeri se transporta obligatoriu cu
autobasculante cu bena termoizolanta si acoperita cu prelata.

4.3. ASTERNEREA MIXTURILOR ASFALTICE

Asternerea mixturilor asfaltice se face la temperaturi ale stratului suport de minimum
10=C. , pe 0 suprafafa uscata.

In cazul mixturilor asfaltice cu bitum modificat cu polimeri asternerea mixturilor asfaltice
se va face |a temperaturi ale stratului suport de minimum 150C, pe o suprafala uscata.

Lucrérile se intrerup pe vant puternic sau pioaie si se reiau numai dupd uscarea
stratului suport.

Asternerea mixtunlor asfaltice se efectueaza numai mecanizat, cu reparizatoare -
finisoare prevazute cu sistem de nivelare incalzit care asigurd o precompactare, cu exceplia
plombarii gropilor izolate si a spatiilor inguste in care repartizatoarele - finisoarele nu pot
efectua aceastd operafie. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in grosime constanta,
pe fiecare sirat si pe toatd lungimea unei benzi programata a se execula in ziua respectiva.

In cazul unor intreruperi accidentale care conduc la scaderea temperaturii mixturii
asfaltice ramasa necompactaia, aceasta va fi indepariata. Aceasta operatie se face in afara
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zonelor pe care existd, sau urmeaza a se asterne, mixtura asfalticd, Capdtul benzii intrerupte
se frateaza ca rost de Jucru transversal.

Mixturile asfaltice trebuie 53 aiba la asternere si compactare, in funciie de tipul liantulu,
temperaturile prevazute in tabelul 12. Masurarea temperaturii va fi efectuata in masa mixturi,
in buncarul repartizatorulul, cu respectarea metodologiei prezentate in SR EN 12697-13.

In cazul utilizérii aditivilor pentru mérirea lucrabilitaNii mixturilor asfaltice la temperaturi
scazute se vor respecta prevederile din agrementul tehnic si specificalile tehnice ale
producatorului.

Pentru mixtura asfalticd stabilizatd, se vor utiliza temperaturi cu 10°C mai mari decat
cele prevazute in tabelul nr. 13.

Tabelul 13 - Temperaturi la prepararea mixturii asfaltice

u:mflﬁs?;;::e Ia i ki  asfaltice In
Tapul Lastulu A compactare
astemers e i
=}
C.
batvan muter nepamfinos. tp i i sfiryit
A5/50 150 145 110
5070 140 140 110
70/100 140 e i 5
banun miodhifrcat cu polunen
clasa
2555 165 160 11X
45780 16l 1335 110
S0 1 (W 155 150 120

Asternerea se va face pe intreaga lalime a cdii de rulare. Atunci cand acest lucru nu
este posibil, se stabileste prin proiect si se supune aprobani beneficiarului Iatimea benzilor de
asternere si pozilia rosturilor longitudinale ce urmeaza a fi executate.

Grosimea maxima a mixturii asternute printr-o singura trecere nu poate fi mai mare de
10 cm.

Viteza optima de astermere se va corela cu distanta de transport si capacitatea de
fabricatie a stafiei, pentru a se evita total intreruperile in timpul executfiel stratulul si aparifia
crapaturilor / fisurilor la suprafala stratului proaspat astemut.

Functie de performantele finisorului, viteza la asternere poate fi de 2,5...4 m/min.

In buncarul utilajului de asternere, trebuie sa existe in permanenta suficlentd mixtura,
necesara peniru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.
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La realizarea straturilor executate din mixturi asfaltice, o atentie deosebita se va acorda
realizarii rosturilor de lucru, longitudinale si transversale, care trebuie s3 fie foarte regulate si
etanse.

La reluarea lucrului pe aceeasi banda sau pe banda adiacentd, zonele aferente rostului
de lucru, longitudinal sifsau transversal, se taie pe toatd grosimea stratului, astfel incat s3
rezulte o muchie vie verticala .

In cazul rostului longitudinal, cand benzile adiacente se executd in aceeasi zi, tiierea
nu mai este necesara.

4.4 COMPACTAREA MIXTURII ASFALTICE

La compactarea straturilor executate din mixturi asfaltice se aplicd tehnologii
corespunzatoare, care sa asigure caracteristicile tehnice si gradul de compactare previzute
pentru fiecare tip de mixturd asfalticd si fiecare strat in parte. Operatia de compactare a
straturilor executate din mixturi asfaltice se realizeaza cu compactoare cu rulouri netede silsau
compactoare cu pneur, prevazute cu dispozitive de vibrare adecvate, astfel incat s se obtind
gradul de compactare conform tabelului 9.

Pentru obtinerea gradului de compactare prevazut, se executd un sector de probad

si se determing numarul optim de treceri ale compactoarelor, in functie de performantele
acestora, tipul si grosimea straturilor executate.

Sectorul de proba se realizeaza inainte de inceperea asterneril stratulul in lucrare,
utilizand mixturi asfaltice preparate in conditii similare cu cele stabilite pentru producsia
curenta.

Etalonarea atelierului de compactare si de lucru, va fi efectuata sub responsabilitatea
unui laborator autorizat, care va efeclua, in acest scop, toate incercrile pe care le va
considera necesare pentru stabilirea conditiilor de realizare a stratului executat in conformitate
cu prevederile prezentului normativ.,

Metoda de compactare propusa va fi consideratd satisfacatoare dacs, pe sectorul de
proba, se obtine gradul de compactare minim mentionat in tabelul 9.

Pentru obfinerea gradului de compactare prevazul, numarul minim de frecer
recomandat pentru compactearele uzuale este cel mentionat in tabelul 14, Compactarea se
executd pe fiecare stral in parte. Compactoarele cu pneuri vor fi echipate cu soruri de

protectie .
Tabelul 14 — Compactarea mixturilor asfaltice. Numar minim de treceri.

Ateliere de compactare
A B
Tipul Stratului Compactor Compactor cu Gmﬂ?ﬂr “
cu pneuri de 160 1 rulouri ik i 120
kN netede de 120 kN v
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! Numdr de treceri minime
Strat de uzurd | 10 4 12
Strat de legatura 12 4 BT

Compactarea se executa in lungul benzii, primele treceri efectuandu-se in zona rostului
dintre benzi, apoi de la marginea mai joasa spre cea ridicata.

Pe sectoarele in rampa, prima trecere se face cu ulilajul de compactare in urcare.

Compactoarele trebuie sa lucreze fara socuri, cu o viteza mai redusa la inceput, pentru
a evita valurirea stratului executat din mixturd asfaltica si nu se vor indeparta mai mult de 50 m
in spatele repartizatorulul. Locurile inaccesibile compactorului, in special in lungul bordurilor, in
jurul gurilor de scurgere sau ale cAminelor de vizitare, se compacteaza cu maiul mecanic,

5. CONTROLUL CALITAHI LUCRARILOR EXECUTATE
5.1. CONTROLUL CALITATII MATERIALELOR
Controlul calitétii lucrdrilor de execufie a straturilor de uzurd, de legéturs si de baza
din mixturi asfaltice se efectueaza pe faze. Controlul calitdlii materialelor se face conform
prevederilor prezentului normativ,
Controlul reglajului instalatiei de preparare a mixturii asfaltice:
- funclionarea corectd a dispozitivelor de cantdrire sau dozare volumetricd: fa inceputul
fiecarei zile de lucru;
- functionarea corecta a predozaioarelor de agregate naturale: zilnic,
Controlul regimului termic de preparare a mixtunii asfaltice:
- termperatura lianfului la introducerea in malaxor: permanent;
- temperatura agregatelor naturale uscate si incalzite la iesirea din uscator: permanent:
- temperatura mixturii asfaltice |a iesirea din malaxor: permanent,

5.2. CONTROLUL PROCESULUI TEHNOLOGIC de executie a stratului bituminos:

- pregatirea stratului suport; zilnic, la inceperea lucrdrii pe sectorul respectiv; 36

- temperatura mixturii asfaltice la asternere si compactare: cel pufin de doud ori pe 2i la
compactare, cu respectarea mefodologiel impuse de SR EN 12697-13;

- modul de execulie a rosturilor; zilnic;

- tehnologia de compactare (atelier de compactare, numar de treceri): zilnic

Verificarea respectarii compoziliel mixturii asfaltice conform amestecului prestabilit
(dozajul de referinia) se va face in felul urmator ;

- granulozitatea amestecului de agregate naturale si filer la iesirea din malaxor, inainte de
adaugarea liantului (sarja albd): zilnic sau or de cate o se observd o calitate
necorespunzatoare a mixtunior asfaltice;

- continutul minim obligatoriu de materiale concasate: la incepulul fiecarei zite de lucru;

- compozitia mixturii asfaltice (compozifia granulometricd si continutul de bitum) prin
extractii, pe probe de mixiura prelevate de la malaxor sau asternere; zilnic.
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Volumul de goluri se va verifica pe parcursul executiei pe epruvete Marshall si se va
raporta la fimitele din tabelele 19 si 20, in functie de tipul mixturii asfaltice preparate.

Abaterile in valoare absolutd ale compozitiei mixturilor asfaltice fatd de amestecul de
referintad prestabilit (dozaj) se vor incadra in valorile limita din tabelul 27, cu incadrarea in
limitele caracteristiciior fizico-mecanice prevazute in prezentul normativ si verificate pentru
stabilirea dozajului optim.

53. CONTROLUL CALITATI STRATURILOR EXECUTATE DIN MIXTURI
ASFALTICE

Verificarea calitatii stratului se efectueaza prin prelevarea de epruvete, conform SR EN
12697-29, astfel:

- carote ® 200 mm pentru determinarea rezistentei la omieraj;

- carote @ 100 mm sau pléaci de min. ( 400 x 400) mm sau carote de @ 200 mm (in
suprafatd echivalenta cu a placii menionate anterior) pentru determinarea grosimii straturilor,
a gradului de compactare si absorbliei de apa, precum si a compoziliei - la cererea
beneficiarulul,

Epruvetele se preleveaza in prezenia delegatului antreprenorului, al beneficiarului si al
consultantului sau a dirigintelui, la aproximativ 1 m de la marginea parjii carosabile, incheindu-
se un proces verbal in care se va nota - informativ, grosimea straturilor prin mésurarea cu o
rigld gradatd. Grosimea straturilor, masurata in laborator, conform SR EN 12697-29 se va
trece in raportul de incercare.

Zonele care se stabilesc pentru prelevarea probelor sunt alese din sectoarele cele mai
defavorabile.

Verificarea compactarii stratului, se efeclueaza prin determinarea gradului de
compactare in situ, prin incercari nedistructive sau prin incercari de laborator pe carote.
Incercarile de laborator efectuate pe carote pentru verificarea compaciani constau in
determinarea densititii aparente si a absorbliei de apa, pe placute (100x100) mm sau pe
carote cilindrice cu diametrul de 100 sau 200 mm, netulburate.

5.4. VERIFICAREA ELEMENTELOR GEOMETRICE

Verificarea elementelor geometrice ale stratului si a uniformitatii suprafelei, consta in:

- verificarea indeplinirii conditilor de calitate pentru stratul suport si fundatie,

conform prevederilor STAS 6400,

- verificarea grosimil stratulul, in funclie de datele inscrise in rapoartele de incercare
intocmite la incercarea probelor din stratul de baza executat, lar la aprecierea comisiel de
receptie, prin maximum doud sondaje pe kilometru, efectuate la 1 m de marginea stratului
asfaltic executat, verificarea se va face pe probe ce se iau pentru verificarea calitati
imbracamintii, tabel 9;

- verificarea profilului transversal: - se face cu echipamente adecvate, omologate;
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- verificarea cotelor profilului longitudinal: - se face in axa, cu ajutorul unui aparat
topografic de nivelment sau cu o grinda rulantd de 3 m lungime, pe minimum 10% din
lungimea traseului.

Mu se admit abateri in minus falad de grosimea stratului prevazuta in proiect, respectiv in
profilul transversal tip, conditie obligatorie pentru promovarea lucrarilor la receptie. In situatia in
care grosimea proiectata nu este respectata stratul se reface conform proiectului.

6. RECEPTIA LUCRARILOR

6.1 RECEPTIA PE FAZE DETERMINANTE

Receptia pe faze determinante, stabilite in proiectul tehnic, privind straturile de uzurd,
de legdturd si de baza se vor efectua conform Regulamentului privind controlul de stat al
calitatii in constructii aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii privind controlul statului in
fazele de executie determinante, elaboratd de MLPAT si publicatd in Buletinul Constructiilor
volumul 4 din 1996.

6.2 RECEPTIA LA TERMINAREA LUCRARILOR

Receptia la terminarea lucrarilor se efectueaza de catre beneficiar conform

Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalalii aferente acestora,
aprobat prin H.G. 273/9%4 cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia de receptie examineaza |ucrarile executate in conformitate cu documentatia
tehnica aprobata, proiect de execulie, caiet de sarcini, precum si determindri necesare in
vederea realizani receptiei la terminarea lucranii, dupa cum urmeaza:

- Verificarea elementelor geometrice;

0 grosimea;

o latimea partii carosabile;

o profil transversal si longitudinal,

- Planeitatea suprafetei de rulare;

- Rugozitate;

- Capacitate poranta,

- Rapoarte de incercare pe carote, prelevate din straturile executate,

6.3 RECEPTIA FINALA

Constructorul are obligafia finalizérii tuturor lucrarilor cuprinse in Anexa 2, precum si
remedierii neconformitatilor cuprinse in Anexa 3 la Procesul verbal de receptie la terminarea
lucranior, in termenele prevazute in acestea.

In pericada de garantie, toate eventualele defectiuni vor fi remediate corespunzator de
catre anfreprenor.

Pentru lucrarile de ranforsare, reabilitare, precum si constructi noi de drumuri si
autostrazi, in vederea Recepliei Finale, antreprenorul va prezenta masuratorile de planeitate,
rugozitate si capacitate portantd, pentru confirmarea comportarii in exploatare a lucrarilor
execulate.
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1. GENERALITATI
1.1. OBIECT §I DOMENIU DE ACTIVITATE

a apelor de suprafata si anume: ganturi de beton. El cuprinde
fie indeplinite la realizarea acestor dispozitive si controlul calitati mate
executate conform prevederilor proiectului de executje.

1.2. SPECIFICATII GENERALE

Antreprenorul este obligat sa asigure masurile organizatorice si tehnologice pentru
respectarea stricta a prevedenilor prezentului caiet de sarcini.

Antreprenorul va asigura prin laboratorul sdu efectuarea tuturor incercarilor gi
determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

La executia lucrarilor se vor respecta standardele si normativele precizate in prezentul
calet de sarcini , tindnd cont de noile revizuiri Tn vigoare la data executiei lucrarilor.

Antreprenorul va executa lucrarea in solulia care este prevazutd in proiectul de
executie Acolo unde se constatd , pe parcursul execufiei lucrdrilor, o neconcordania intre
prevederile proiectului gi realitatea de pe teren privind natura pamantului §i panta de scurgere,
situalia va fi semnalata proiectantului §i acesta va decide cu acordul inspectorului de santier o
eventuald modificare a solufiei prin dispozitii de santier vizate de verificatorul de proiect 5i
inspectorul de santier.

2. CONDITII GENERALE PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR

2.1.PICHETAREA S| EXECUTIA SAPATURILOR

Pichetarea lucrarilor consta in materializarea axei gi limitele fundatiilor sau a amprizelor
lucrarilor, Tn funclie de natura acestora, legate de axul pichetat al drumulul precum si de
implementarea unor repere de nivelment in imediata apropiere a lucrarilor,

Pichetarea se face de catre antreprenor pe baza planurilor de executie, pe care le va
respecta intocmai gi se aprobd de catre inspectorul de gantier, consemnandu-se in registrul de
santier.

Sapaturile pentru fundatie vor fi executate conform desenelor de executie.

Sépaturile pentru $anfuri §i rigole vor fi executate cu respectarea strictd a cotei, pantel
$i a profilului din plangele cu detalii de executie (Iatimea fundului, indlimea si inclinarea
taluzurilor) precum si a amplasamentului acestora fatd de axul drumulul, incepand din zona de
evacuare spre amonte.
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Paméntul rezultat din sapaturd va fi evacuat si pus in depozitele stabilite de inspectorul
de santier |a o distanta care nu va putea depasi 5 km.

2.2.AMENAJAREA RIGOLELOR

Dimensiunile si forma santurilor si rigolelor (trapezoidale, triunghiulare) sunt cele
indicate in proiectul tehnic de execulie, stabilitate de la caz la caz in funciie de relief, debit si
viteza apei, natura terenului, mijloacele de executie, condiiile de circulatie, pentru evitarea
accidentelor si ele trebuie respectate intocmai de catre Antreprenor,

Antreprenorul va executa lucrarea in solutia in care este prevazuta in proiectul tehnic
de executie. Acolo insd unde se constatd pe parcursul executiei lucrarilor o neconcordanta
intre prevederile proiectului si realitatea dupa teren privind natura pamantului i panta de
scurgere situatia va fi semnalatd Inginerului lucrarii care va decide o eventuald modificare a
solutiei de protejare a ganturilor $i rigolelor de scurgere prin dispozitii de gantier.

3. COMPOZITIA $I UTILIZAREA BETOANELOR

3.1.COMPOZITIA BETOANELOR

Compozitia betoanelor este definitd de proporfia in volume a diverselor categoril de
agresare uscale, greutalea liantului penfru un metru cub de beton gata executat si volumul
apei. Daca caietul de sarcini speciale prevede proportiile agregatelor trebuie sa fie determinate
in greutate.

Cantitatile necesare pe fiecare component al betonului vor fi determinate inainte de a
incepe prepararea acesiuia de catre Antreprenor .

- fie printr-un studiu de laborator;

- fie prin comparatii cu compozitii deja folosite, cu materiale identice, daca dirigintele de
santier accepta.

In aceste doua cazuri, Antreprenorul frebuie s prezinte Inginerului pentru acceptare,
intr-un termen de minimum 15 zile inginte de data prevazutd pentru inceperea lucrarilor de
betoane, studiul compozitiei si justificarile necesare.

La stabilirea compozitiei betonului se va fine seama de prevederile "Codului de Practica
pentru executarea lucrarilor de beton, beton armat i beton precomprimat EN 012" ludnd in
considerare

- dozajul minim de ciment;

- lucrabilitatea betonului;

- rezisteniele minime ale betonului.

Tolerantele admisibile asupra compozitiei betonului sunt dupa cum urmeaza:

- pentru fiecare sort de agregat + 3%

- pentru ansamblul de agregate + 2%




Ty | © Dhunwsuille omede eomentt = | Faa |
i L o, G PTH
€ L TE i PROIECTANT: 5.C. DET AXIS PROIECT S.R.L. Bt
il s ook, el CUBEM4018  JZN1152017  Capital Social - 200 lei Pr.Nr.783
ﬂmmhm Com Mircelava, Sat Valiaa Adénca, Sir Bazed Mr 12, Cladirea C4, Ap 2 P Nr
cliler g cominizall rwllers ek 0742.471.363 e-mail: detanisprolect@@gmail com -
Punct de Lucru: lasi, Str. Bucium, Nr 34, Laboralor Central, Camerado | 63
- pentru ciment + 2%
- peniru apa totald + 5%

Prelevarea de agregate si confrolul dozajelor de ciment i apa sunt efectuate de Inginer
in momentul betondrii,

3.2.COFRAJE

Cofrajele proiectate trebuie sa fie capabile s suporte sarcinile i suprasarcinile firs s3
se deformeze.

Toate cofrajele trebuie s3 fie nivelate In toate punctele cu o toleranta de + 1 cm.

Latimile sau grosimile intre cofraje ale diferitelor parfi ale lucrarii nu trebuie sa prezinte
reduceri mai mari de 5 mm.

Scandurile sau panourile cu care se realizeaza cofrajele trebuie s4 fie imbinate la nivel
§i aldturate Tn mod convenabil, ecartul maxim tolerat la rosturi fiind de 2 mm, iar denivelarea
maxima admisa in planul unui parament intre doud scanduri alaturate de 3 mm.

3.3.PREPARAREA BETONULUI

Betonul va fi fabricat mecanic prin amestecul simultan al tuturor constituentilor in
malaxorul belonierei,

Agregatele vor fi introduse in betonierd in ordinea urmétoare

- agregatele cu cele mai mari dimensiuni ;

- cimentul ;

- nisipul ;

- agregatele cu cele mai mici dimensiuni ;

- apa.

Duratele minimale ale malaxarii 53 depageasca de 3 ori duratele minimale.

La betoanele de clasa C 30/37 cantitatea de apd introdusd Tn betonierd va fi
determinata tinand cont de umiditatea nisipurilor si agregatelor, care va trebui s fie masurate
cel putin o data pe i,

Modul de transport al betonului pe santier va trebui supus aprobarii Inginerului inainte
de execulje.

3.4 PUNEREA iN OPERA A BETONULUI

Betonul trebuie pus in operd inainte de a incepe priza, Inginerul va fixa un interval
maxim de timp pentru punerea in opera a betonului dupé fabricarea acesiuia.

Betonul care nu va fi pus in opera in intervalul stabilit sau la care se va dovedi ci a
inceput priza, va fi indepartat din santier.
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Betonul trebuie s& fie ferit de segregalii in momentul punerii in opera. Daca in timpul
transportulul nu a fost amestecat, el poate sa fie amestecat manual la locul de folosire inainte
oe tumare.

La reluarea betonarii, suprafaa betonului intarit este ciupitd daca este cazul i bine
curdtatd. Suprafata este abundent udaté astfel ca vechiul beton sa fie saturat inainte de a fi
pus in contact cu betonul proaspat.

Antreprenorul va trebui s& ia masurile necesare peniru ca temperatura betonului in
cursul primelor ore s& nu depaseasca 35°C.

Un numar oarecare de precautiuni elementare vor fi luate in acest scop, ca

- temperatura cimentului nu trebuie sa depaseasca 40°C

- utilizarea apei reci ,

- evitarea incalzirii agregatelor la soare prin acoperire ;

- protectia betonului proaspat tumat impotriva insolatied.

Dacad aceste precautiuni nu permit 53 se mentind temperatura betonului sub 35°,
Beneficiarul va intrerupe betonarea.

3.5.INCERCAREA $I CONTROLUL BETOANELOR

In scopul de a verifica corectitudinea fabricarii betonului, Inginerul poate, in orice
moment, sa ordone incercari de control.

Pentru controlul rezistentelor la lucrarile cu cantitali importante de betoane, va fi
prelevat, pentru fiecare parte din lucrarea in executie, la iegirea din betoniera sau din malaxor
si de fiecare data cand Inginerul o va considera necesar, un minim de 12 probe in vederea
urmdtoarelor incercari :

la 7 zile la 28 zile
- compresiune 3 3
- intindere 3 3

Daca incercarile la 7 zile conduc la rezistente inferioare rezistentelor corespunzatoare
acestei varste Inginerul va trebui s& opreascd lucrérile de betonare, convenindu-se pentru
ameliorarea calitatilor materialului sau a conditiilor de fabricatie (sau unele si allele) si de a
proceda la o noud incercare de a relua lucrarile de betonare.

Raméane la latitudinea Inginerului de a decide daca, tindnd seama de rezultatele
obfinute, de destinalia lucrarii i de conditiile sale ca si de toate elementele de apreciere de
care dispune, lucrarea astfel executatd poate sa fie acceptata, trebuie sa fie modificatd sau
consolidatd. El poate subordona acceptarii sale, lucrarea sau parf de lucrare in cauza, cu o
refacere la un cost total care poate sa atingd 20 %.
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Daca rezisteniele oblinute |a 28 zile sunt considerate neacceptabile, Inginerul va putea
sa ordone demolarea lucrani sau o parte din lucrarea in cauza pe cheltuiala Antreprenorului,

Consistenia betoanelor va fi masurata cu conul lui Abrams.

Ea va trebui sa se situeze infre 0,8 - 1,0 din tasarea obtinutd cu betonul de proba
corespunzator. in caz contrar cantitalea de apa va fi modificatd pentru a reveni la tasarea de
referinta. Incercarea va putea fi repetata ori de cte ori Inginerul o va considera necesar.

RECEPTIA LUCRARILOR

La terminarea lucrarior sau a unor parfi din acestea, se va proceda la efectuarea
recepliei preliminare a lucrarilor , verificandu-se :

- concordania cu prevederile prezentului caiet de sarcini si a proiectului de executie
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Bordurile utilizate la incadrarea aleilor sunt prefabricate

CONDITII TEHNICE DE CALITATE
Forma §i dimensiunile (mm)

Forma gi dimensiunile bordurilor utilizate se prezinta in

Tip bordurd | Mérimea | Lame b+ 2| Inalime h+ 5
A 1 200 250
Caracteristici fizice
Caracteristicle fizice se adopta in conformitate cu tabelul 2:
Tabelul 2
- Caracleristica Conditji de admisibilitate
Rezistenta la incovoiere (N/mm?) valor minime 40
Tip B :
Clasa betonului (min) C 20125
: Dupa incercare sa nu apara fisuri sau
actions o - peapreg stibituri 12 nici o borduré de proba
Uzura cu nisip normal monogranular, mm , max 13
Aspect
Conditiile de aspect sunt prezentate in tabelul 3 ;
Tabelul 3
Conditia de aspect Conditii de admisibilitate
Cultaréa Uniforma pe aceeasi bordura si cu mici diferente de
nuania intre bordurile din acelasi lot
Abatere de la planeitate (sageata
maxima) a fefelor vazute , mm/m 3
maxim
Defmnﬁnlazﬂetﬂzen:rl?lm!emamn Nu se admit
Abatere de |a unghiul de 90 °, 3(0°10) =~
__mmim (grade) maxim
Slirbituri , mm maxim :
lungime 3
adancime 2
La 25% din lot. La muchiile rotunjite nu se admit
stirbiturl

Reguli pentru verificarea calititii bordurilor:
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Verificarea calitii bordurilor se face pe loturi a 3000 bucali, de aceeasi dimensiuni,
format varianta si finisare prin :

- verificar de lot ;

P verificari periodice ;

Verificarile de lot constau din verificarea formei, a dimesiunilor si a aspectului.

Verificarile periodice ce fac semestrial pe unul din loturile supuse verificarilor de lot §i
constau din :

» verificarea rezistentei la incovoiere pe minim 3 bucati bordura ;

- verificare clasei de beton pe minim 3 epruvete la fiecare 50 mc beton cu acceasi
compozitie;

- verificarea rezisteniei la inghet-dezghet pe minim 3 bucati de bordura;

- verificarea uzurii pe minim 3 epruvete;

Volumul lotului 5i al esantionului, precum 5i modul de acceplare sau respingere al lotului
sunt conform prevedenlor standardelor in vigoare.Lotul respins poate fi prezent la 0 noua
verificare numai dupa o soriare bucata cu bucata.

Verificarile periodice (cu exceplia clasei betonulul) se efectueazd pe probe alese
aleatoriu, din egantion sau din lot §i care corespund verificarii dimensionale si de aspect.

Metodele de verificare cuprind modul de realizare a verificarii formei gi dimensiunilor, a
aspectului, determinarea rezistenfei la incovoiere, verificarea clasei de beton §i determinarea
uzurii.

MONTAREA BORDURILOR

Latimea sapaturii va fi egala cu latimea elementului majorata cu 0,20 m.

Fundul sapaturii este adus cu grija la cotele prevazute in proiect gi este compactat, daca
este nevoie, ca sa atinga 95% din densitatea optima Proctor normal.

In cazul unei sapaturi mai addnci fald de cota prescrisd, antreprenorul trebuie s3
compenseze diferenta de cota prin cresterea grosimii fundatiei bordurii gi rigolei. Cand lucrarile
sunt montate pe pat de nisip, nisipul suplimentar necesar este bine pilonat.

Caietul de sarcini speciale sau Inginerul stabileste conditiile de depozitare provizorii de
refolosire sau de evacuare a pamantului rezultat din sapaturi,

Bordurile prefabricate sunt montate pe o fundatje de beton de minimum 10 cm grosime.
Caietul de sarcini speciale sau planurile de execulje stabilesc natura si dimensiunile fundatjei,
precum $i un eventual element de sprijinire a bordurii.

Rosturile nu vor trebui sa aiba mai muilt de 2 cm grosime i vor fi rostuite cu mortar M50.
Bordurile sunt puse urmdrind cotele, aliniamentele si declivitifile stabilite prin detalile de
execufie,
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GEHEHALITATI MRE)
Instalarea indicatoarelor pe drum / - "‘m wr ) Z))

Indicatoarele se instaleaza pe partea dreapta a drumtilf In'sel astfel incat
5a se asigure 0 buna vizibilitate a acestora. T

in cazuri speciale cand sigurania circulatjel o impune, m::ﬁﬁgmmmpela sl pe
partea stanga a drumului sau pe console. ~LCAToR BE

Indicatoarele reflectorizante se vor instala astfiel incat s& aibd o inclinare de 80° fatd de
axa cdil cu excepfia indicatoarelor fig. F29, F30, F31, F32, F33, F34, F35, F36, F37, F38, si
G5 din SR 1848-1 care se instaleaza perpendicular sau paralel cu axa cdii in funclie de
configuratia intersectiei.

Indicatoarele din fig. C38, C39, C40, C41, G34 i G35 din SR 184B-1 se instaleaza
perpendicular sau paralel cu axa drumului, dupa caz.

La instalarea indicatoarelor cu folie reflectorizanta se vor respecta urmatoarele:

- unghiul in plan format de fata indicatorului cu perpendiculara la axa drumului este de
5° la indicatoarele de avertizare §i de 10° la cele de orientare i de presemnalizare.

- inclinarea (in faia) a indicatorului in raport cu verticala este de 2°.,

Inallimea pana la marginea inferioar a indicatorului este:

- 1a 1,30-1,80 m fatad de cota caii in ax, in afara localitafilor, cu exceplia panourilor
suplimentare la trecerile la nivel cu calea feratd, pentru care indltimea este de 0,50 m

- 1a 1,80-2,20 m fa{a de cota trotuarului in orage

- la 0,60-1,20 m peniru indicatoarele instalate pe spalii verzi centrale, pe insule de
dirijare in localitali sau in afara acestora precum §i pe refugiile din stafjiile de tramvai.

Indicatoarele prevazute cu folie reflectorizanta se instaleazd astfel incat partea lor
infericara fatd de cota caii in ax sa fie:

- de 1,50 m pentru indicatoare triunghiulare, rotunde, de orientare si indicatoare
diverse.

- de 1,30 m pentru indicatoarele de localitate si presemnalizare pentru orientare in
intersectii importante pe drumuri de continuare a directiel spre localitdfi importante.

- de 0,60 m pentru indicatoare instalate pe spatji verzi centrale sau pe insule de dirijare,

Fac exceplie indicatoarele instalate pe portale sau console care trebuie sa asigure
indltimea de libera trecere a autovehiculelor de min. 5,50 m.

Distanta de instalare a indicatorului in profilul transversal al drumului de la marginea
platformei sau bordurii trotuarului pand la marginea indicatorului este de cel putin 0,50 m i cel
mult 2,00 m. Amplasarea stalpilor se face in afara marginii exterioare a sanfurilor sau rigolelor,

In cazul rambleelor inalte, stalpii se monteaza la marginea exterioard a acostamentului
stabilind in mod corespunzétor lungimea lor.

Montarea in ramblee inalte a indicatoarelor care necesitd 2 stalpi se face incepand de
la marginea extericard a acostamentului, completdndu-se in acest scop rambleul cu o
platforma corespunzatoare sau folosind stalpi mai lungi pe taluz.
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Plantarea stalpilor

Lungimea stalpilor se stabileste astfel incat sa fie incastrati min. 40 cm in fundatja de
beton de clasd C 8/10 conform STAS 3622 (SR EN 206-1:2002), respectiv min. 80 cm cénd
sunt plantati direct in pamant.

Montarea indicatoarelor se face, de reguld, pe stilpi speciali destinati in acest scop,
confectionati conform pet. 3.4 din SR 1848-2, sau pe stalpii semafoarelor luminoase pentru
dirijarea circulatiei, pe stalpii cu alte destinatii, pe console montate pe stalpi sau pe console
incastrate in construcliile existente precum gi pe portale sau console special prolectate
pentru panourile de presemnalizare a intersectilor,

Dispozitivele si modul de prindere a indicatoarelor metalice sunt exemplificate
in Anexa B.

REGULI §I METODE DE VERIFICARE

Verificarea calitdfii indicatoarelor se face in timpul executiei, precum §i cu ocazia
receptiel.

Verificarile ce se efectueaza sunt:

- forma si dimensiunile, in conformitate cu SR 1848-1. La dimensiuni se admit tolerante
de + 1% pentru indicatoarele metalice.

- planeitatea fetei, toleranta admisa fiind de 1 mm la indicatoarele metalice.

- verificarea rezistentei §i nedeformabilitatii dispozitivelor de prindere pe stalpi.

- aspectul i exactitatea executanii simbolulul.

- aplicarea corecta a foliei reflectorizante, care trebuie s prezinte o buna aderenia, sa
nu aiba incretitun $i umflatur.

- aspectul si exactitatea inscriptiilor, fiind admisa toleranta de + 1 mm pentru inaljimi ale
literelor pand la 130 mm sl o toleranta de + 2 mm pentru indltimi mai mari, la grosimi ale
literelor péna la 18 mm, se admite o toleranta de + 0.5 mm iar pentru grosimi mai mari se
admite o lolerania de + 1 mm,

Verificarea dupa montare a indicatoarelor consta in:

- respectarea prescripfiilor de instalare, tindnd seama de distaniele si Inalfimile
prevazute.

- modul de prindere pe stalpi.

- este interzisd montarea reclamelor gi a altor panouri pe suprafata de teren cuprinsa
intre marginea platformei drumului si linia indicatoarelor, spre a nu afecta vizibilitatea acestora
si a nu distrage atentja conducatorilor de autovehicule,

Dispozitivele $i modul de prindicere a indicatoarelor pe stalpi se va face conform anexei
B.
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ANEXA A
REFERINTE NORMATIVE
. Acte normative

Ordinul MT/MI nr. 4117111272000 publicat in MO 397/24,08.2000 - Norme metodologice
privind condifile de inchidere a circulaliei i de instruire a restriclilor de circulatie in vederea
executarii de lucrdri in zona drumului public sifsau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii;

Ordin MI nr. 775/1998 - Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea cu
mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999 - Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucréri de
intrefinere, reparare §i exploatare a drumurilor §i podurilor.

Il. Standarde
SR 1848-1 - Semnalizare rutierd. Indicatoare §i mijloace de semnalizare rutiera.
Clasificare, simboluri i amplasare.
SR 1848/2 - Semnalizare rutierd. Indicatoare §i mijloace de semnalizare rutiera.
Prescripiii tehnice.
SR 184873 - Semnalizare rutierd. Indicatoare gi mijloace de semnalizare rutiera.
Scriere, mod de alcatuire.
SR 1848/4 - Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Amplasare si
functionalitate.
STAS 184815 - Semnalizare rutiera. Indicatoare luminoase pentru circulaiie. Conditii
tehnice de calitate,
STAS 1848/6 - Semnalizare rutierd. Semafoare pentru dirijarea circulafiei. Conditi

tehnice generale de calitate.
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ANEXA B
DISPOZITIVE S| MODUL DE PRINDERE A INDICATOARELOR PE STALPI

B.1 Stilpii metalici de sustinere a indicatoarelor se prevad cu gauri astfel incit sa
permita prinderea indicatoarelor instalate individual sau cuplate cite doua pe acelasi stilp
precum si a semnelor aditionale.

Pozifia si numarul gaurilor se aleg din schema fig.129.in functie de indicatoarele ce
urmeaza a fi montate pe stalpi.

i

B.2 Dispozitivele de prindere a Indicatoarelor sint alcatulte din comiere L30x30x3 sudate pe
spatele Indicatoarelor sl din platbande prevazute cu gaur pentru surubur,indoite in mod

special pantru & permite sudarea de eriplle crizontale ale comianelor conform fig.130.

=
-(:h_ﬂ

~i. g33l]

Fig.130

B.3 Modul de reakzare & dispozitivelor de prindere pe spatele indicatoarelor sint
exempiificats in fig.131...153, pantru Indicatoarsle curents &l In fig. 154 pantru panourile de
presemnalizars instalate pe console,

—
o

ANEXA B plansa nr.1
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8. CAIET DE SARCINI MARCAJE RUTIERE
GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini tehnice cuprinde conditii nhl:gatnrﬂ
rutiere, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, privi
publice precum si a standardelor din colectia Siguranta Circulatiel stj:"

CONDITII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZA

1. Conditii tehnice pentru materialele cu care se vor exec:
Se pot utiliza urmatoarele tipuri de materiale pentru marcaj rUtg:

(faré solvenli organici) cu uscare Ia aaf-pantru marcaja pmﬁhal& in parlcula :::untmué sau in
model structurat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua §i noaptea, pe timp uscat sau ploios.
Vopseaua se aplica, ca atare sau pe amorsa.

Marcajul se aplica cu magina echipatd cu dispozitive speciale de aplicat vopses,
amorsa i bile de sticla sau manual, in funcie de tipul marcajului.

Durata de serviciu a marcajului trebuie sa fie de minim 18 luni.

Calitatea vopselei se apreciaza pe baza datelor din "Fisa tehnicd" prezentald in Anexa
1, iar calitatea amorsei se apreciaza pe baza datelor din "Figa tehnica” prezentata in Anexa 2.

Se pol executa 5i marcaje termoplastice sau cu benzi autoadezive de culoare alba, cu
aplicare la cald sau la rece, care sa indeplineascd aceleasi conditii tehnice de exploatare ca
vopseaua de tip masa plastica de la paragraful anterior.

Durata de serviciu a acestora trebuie sa fie de minim 36 luni.

Tehnologia de aplicare i figele tehnice ale materialelor pentru execufia marcajelor
termoplastice vor fi prezentate Beneficiarului spre aprobare.

Materialele folosite trebuie agrementate de o institulie agreata de Beneficiar.

De asemenea vor fi prezentate pentru materialele folosite certificate de atestare a
calitatii, eliberate de laboratoare recunoscute pe plan international (de preferintd BAST si
LGA).

2. Controlul vopselei de marcaj

Vopseaua de marcaj destinata efectudrii marcajelor rutiere, se va analiza pe baza de
probe, prelevate din recipienti originall, inchisi ermetic si sigilati.

Prelevarea probelor se face conform prescrpfilor emise de catre Laboratorul de
Siguranta Circulatiel (AND).

in cazul obfinerii unor rezultate necorespunzatoare, se va anunta urgent antreprenorul,
iar Administratia Nationald a Drumurilor va trimite pentru analiza la LGA, vopsea in ambalaje
originale.

L.G.A (Landesgewerbeanstall Bayern) este laboratorul autorizat care asigura si
confirma calitatea vopselei de marcaj rutier.

Costul transportului §i al analizelor va fi suportat de catre antreprenor. In cazul
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confirmarii de catre LGA a unor rezultate necorespunzatoare, antreprenorul este obligat sa
inlocuiasca acest lot de vopsea.

3. Conditii tehnice pentru microbile si bile mari de sticla

Fiecare tip de vopsea de marcaj, ulilizeaza un anumit tip de microbile sau bile mari de
sticld. Tipul §i dozajul de microbile sau bile mari de sticla vor fi recomandate de fabricantul de
vopsea de marcaj, conform buletinului BAST. Ambalarea microbilelor sau a bilelor mari de
sticla se face in saci etangi. Calitatea lor trebuie sa corespunda datelor din fisele tehnice.

TIPURI DE MARCAJE

1. Marcajele longitudinale care la randul lor se subdivid in marcaje pentru:

- separarea sensurilor de circulatie;

- delimitarea benzilor;

- delimitarea parii carosabile.

Toate aceste marcaje executate sunt reprezentate prin;

- linie simpla sau dubla;

- linie discontinua simpla sau dubla;

- linie dubla compusa dint-o linie continua si una discontinua.

Dimensiunile si modurile de pozare a marcajelor longitudinale, functie de diverse situatji
sunt prezentate in plansele nr. 1a, 1b, 1c, 1d.

Marcajele longitudinale de separare a sensurilor de circulatje se executd de reguld din
linie discontinuéd simpla, iar in unele cazuri se folosesc linii formate dintr-o linie continud, mod
prezentat in plangele nr. 1a, 1c.

Marcajele longitudinale de delimitare se executd cand latimea unei benzi de circulatie
este de minim 3,00 m, prin linii discontinue simple, avand segmentele si intervalele aliniate in
profil transversal pe sectoarele din aliniament.

In apropierea intersectiilor se aplica linii continue simple sau duble.

Marcajele longitudinale de delimitare a parji carosabile se executd pe banda de
incadrare, in exteriorul limitei partii carosabile cu:

- linii continue simple la exteriorul curbelor deosebit de periculoase;

- linii discontinue simple pe celelalte drumuri publice sau in intersectii.

Acest tip de marcaje sunt prezentate la figura 2 din planga nr. 1a.

Marcajele longitudinale pentru locuri periculoase, in mod special pentru sectoare de
drum cu vizibilitate redusa in plan sau profil longitudinal se executd prin marcaje axiale cu linii
continue care inlocuiesc sau dubleaza liniile discontinue atunci cand distania de vizibilitate
dmin este inferioara valorilor date in plansa nr. 1c.

Pe sectoarele de drum cu obstacole pe partea carosabila marcajele se executd
conform plansei nr, 1b.

2. Marcaje transversale
a. de oprire - linie continua avand lafmea de 0,40 m, astfel incat din locul de oprire sa
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fie asiguratd vizibilitatea in intersectie (vezi planga nr, 1d, figura 7);

b. de cedare a trecerii - linie discontinua, latime de 40 cm care poate fi precedata de un
triunghi cu dimensiunile din planga nr. 2a, figurile 8-9,

¢. de traversare pentru pietoni - se executad prin linii paralele cu axa cail, cu 1atimea de
60 cm iar lungimea lor fiind de 3,00 m sau 4,00 m funclie de viteza de circulalie pe zona
respectivd mal mica de 60 km/m, dar nu mai mare de 60 km/h (vezi planga nr. 2b, figura 10)

In intersectiile cu circulalie pietonald foarte intensa, marcajele trecerilor de pietoni pot fi
completate prin sagelj indicand directjiile de traversare.

d. de traversare pentru biciclete - se executd prin doud linii infrerupte, avand
dimensiunile conform plangei nr. 2b figura 11.

3. Marcaje diverse

- de ghidare - folosite la materializarea traiectoriei pe care vehiculele trebuie sa o
urmeze in traversarea intersectiei (vezi plansa nr. 2b, figura 12);

- pentru spatii interzise - se executd prin linii paralele care pot fi sau nu incadrate de o
linie continud, realizate, conform plangei nr. 2¢;

- pentru interzicerea stationarii;

- curbe deosebit de periculoase situate dupd aliniamente lungi, pot fi precedate de
marcaje de reducere a vitezel, constituite din linil transversale cu latime de 0,40m.

CONDITII DE REALIZARE A MARCAJELOR

1. Tipul i tipodimensiuiiile marcajului

Marcajele rutiere cu vopsea ecologica, alba, diluabila cu apa, tip masa plastica, care
asigura vizibilitate n condifii de ceaia, ploaie atat pe timp de zi cat si de noapte. Vopseaua se
aplica la rece, ca atare sau pe amorsa, in grosime de peliculd uda de 2000 microni,

Marcajele rutiere termoplastice trebuie sa asigure vizibilitate in conditii de ceata, ploaie,
atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte.

Marcajele termoplastice se aplicd conform tehnologiei Producatorului, dupa aprobarea
acesteia de catre Beneficiar.

2. Executia marcajului rutier

2.1. Specificatii generale
Se face cu respectarea prescriptiilor prezentului caiet de sarcini, in ceea ce privegte:
- calitatea vopselei conform prevederilor din Anexa 1,
- tipul imbracamintii rutiere, rugozitatea suprafelei, condilii de mediu si locale;
- filmul marcajului;
- execulia premarcajului;
- pregatirea suprafetei pe care se aplicd marcajul,
- stabilirea dozajului ud de vopsea;
- dozaj de microbile, bile de sticla de alte dimensiuni;
- metodologia de control a calitatii;
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- norme de Protectia Muncii, Prevenirea $i stingerea incendiilor,

2.2. Executia premarcajului
- 5é face prin trasarea unor puncte de reper, pe suprafata parii carosabile, care au rolul

de a ghida executantul pentru realizarea corecta a marcajelor;

- premarcajul se executd cu aparate topografice sau manual, marcandu-se pe teren cu
vopsea punctele de reper determinale;

- corectitudinea realizarii premarcajului de catre executant, va fi verificatd cu ocazia
supravegherii realizarii lucrarilor, inainte de aplicarea marcajului definitiv. In cazul respingerii
premarcajului, executantul va reface lucrarea pe cheltuiala sa.

Marcajul rutier se aplica numai pe suprafele curate i uscate.

- pe sectoare de drum unde suprafata nu este corespunzatoare, aceasta se curata prin
suflare cu aer comprimat sau periere cu mijloace mecanizate;

- pe suprafele mici, grase, acestea se curdid prin frezare, fara degradarea suprafelei
drumului sau prin spalare cu detergent sau solvent organic;

- indepartarea prin frezare a unor suprafete marcate, in urmatoarele situalii:

1. Cand modificarile impuse de conditile de teren necesitd stergerea marcajului
existent;

2. Cand modificarea elementelor geometrice ale unui sector de drum impune stergerea
marcajului existent gi executarea noului marcaj pe alt amplasament.

Executia marcajulul rutier, cu ajutorul esalonului de lucru, poate demara in urmétoarele
condii:

- executantul a obtinut aprobarea administratorului drumului si acordul politiel rutiere
pentru instituirea restrictiilor de circulaje pe drumul public, in vederea executarii lucrarilor;

- executantul este dotat cu indicatoare rufiere si panouri mobile de avertizare, pentru
presemnalizarea i semnalizarea lucrarii;

- executantul a obtinut dispozitie de lucru din partea administratorului drumului;

- §-a incheiat procesul verbal de receptionare a premarcajului.

semnalizarea pe timpul executiei lucrarilor;

- presemnalizarea §i semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de
avertizare;

- pozarea cu conur pentru proteclia vopselei ude;

- autovehicul de incheiere a egalonului, care are rolul de a proteja vopseaua aplicatd
pana la darea in circulajje 5i de a recupera conurile.

CONTROLUL CALITATII MARCAJULUI

1. Specificatii generale

In timpul executarii marcajului rutier se va avea in vedere:

- daca executantul efectueaza omogenizarea vopselei in ambalaj;

- daca se fac determinari periodice ale grosimii flmului ud de vopsea §i a dozajelor de
vopsea i microbile;
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- banda de marcaj sa aiba un contur clar delimitat, avénd microbile sau bile mari
repartizate uniform pe lungimea si lafimea benzii de vopsea;

- la controlul vizual, marcajul rutier s& prezinte rezistentd la uzurd, luminanis si
retroreflexie uniform distribuite pe toata suprafata marcajului;

- in cazul nerespectarii prescripfiilor caietului de sarcini de catre aplicator, acesta este
obligat s& refacd marcajul pe cheltuiala proprie, in conditile impuse de  responsabilul
desemnat sa supravegheze si sa indrume Tn permanentd executia lucrérilor de marcaje
rutiere.
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ANEXA 1
FISA TEHNICA

1. Vopsea de marcaj ecologica tip masa plasticad, monocomponenta, solubild in apa
(fara solventi organici) cu uscare la aer, aplicabild ca atare sau pe amorsa, pentru marcaje in
peliculd continud sau in mode! structurat sau profilat, asigurand vizibilitatea marcajului ziua i

noaptea pe timp uscat si ploios.

2. Denumire: conform fabricantului
3. Caracterizare masa plastica:
3.1.tip liant acrilic
3.2 densitate conform fabricantului
3.3 substante nevolatile (masa plastica ce se aplica)  min. 85%
3.4 vascozitate conform fabricantului
3.5. cenuga % 95°C min. 66%
3.6. timp de depozitare in ambalaj min. 6 luni

4. Caracterizari peliculogene
4.1. test BAST min. 4 Mio pentru grosimi de

peliculd uda de 2,000 pm Buletin BAST
Retroflexie min. 150 med/Lx m2
Factor de luminania min. 0,40
Pendul SRT min. 40
Rezistenta la uzura min. 85%
Grosime de peliculd uda 2.000 pm
Tip microbile Buletin BAST
Dozaj microbile grim? Buletin BAST
4.2. timp de uscare pelicula uda Buletin BAST

4.3.rezistenla |a ploaie dupa timpul de uscare (4.2.) conform fabricantului
5. Asigurarea calitafii masei plastice si a microbilelor

5.1. vopsea Buletin LGA
5.2. microbile Certificat Lloyd
5.3. agrement MLPTL
6. Conditii de aplicare
6.1. temperatura de aplicare
- aer conform fabricantului
- sal conform fabricantului
6.2. higrometrie conform fabricantului
6.3. dilutie conform fabricantului
6.4. masina de marcaj conform fabricantului
7. Toxicitate si protectia mediului ambiant bulletin conf. prescriptiel
91/1155EWG

8. Reguli de siguranta la transport, manipulare si depozitare  conform fabricantului
9, Expediere conform fabricantulu
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ANEXA 2
FISA TEHNICA

1. Amarsa (primer), monocomponenta, utilizata pentru realizarea unei aderente bune la
suprafala suportului vopselelor ecologice monocompenente, cu uscare la aer, pe baza de apa
(grosime peliculd uda 600 j.un) §i a vopselelor de tip masa plasticd, monocomponente, solubile
in apa, cu uscare la aer. Amorsa se aplica pe suprafefe bituminoase noi, vechi sau pe marcaje

rutiere vechi,

2. Denumirea amorsei: conform fabricantului

3. Caracterizare amorsa uda:
3.1 tip liant acrilic
3.2. densitate conform fabricantului
3.3. vascozitate conform fabricantului
3.4.timp de depozitare1 in ambalaj min & luni
3.5.Dozaj microbile gr/im2 Buletin BAST

4. Conditji de aplicare:
4.1. temperatura de aplicare conform fabricantului
4.2 temperatura suprafelei de aplicare conform fabricantului
4.3. umiditate refativd % . conform fabricantului
4.4. mod de aplicare conform fabricantului
4.5. grosime peliculd uda conform fabricantului

5. Timp de uscare ca atare sau ud max. 3-6 minute

6. Rezistenta la ploale dupa. timpul de uscare max. 15 minute

7. Toxicitate si protectia mediului ambiant buletin conf. prescripiiei

91/155EWG

8. Reguli de siguranta la transport, manipulare
sl depozitare conform fabricantului
9. Expadiere conform fabricantului
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ANEXA 3
REFERINTE NORMATIVE

|. Acte normative

Ordinul MT/MI nr, 411/1112/2000 publicat in MO 397/24.08.2000 - Norme metodologice
privind condifiile de inchidere a circulatiei 5i de instruire a restrictiilor de circulatie in vederea
executdrii de lucrari in zona drumului public silsau pentru protejarea drumului.

NGPM/1996 - Norme generale de protectia muncii.

Ordin Ml nr. 775/1998 - Norme de prevenire gi stingere a incendilor §i
dotarea cu mijloace tehnice de stingere.

Il. Standarde

SR 1848-7:2015 - Semnalizare rutiera. Marcaje rutiere.
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respectate la constructia i moderizarea drumurilor si pod
mediului si legislatia romaneasca in domeniu, dupa cum

A.

>

-

"!

Y VY VY ym

1. GENERALITATI _
Prezentul caiet de sarcini stabileste condifiile privi

Executantul lucrdrilor va respecta legislatia Uniunii

Legislatia Uniunii Europene:
DIRECTIVA CONSILIULUI din 27 iunie 1985 privind evaluarea efectelor anumitor
projecte publice i private asupra mediului (85/337/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI 97/11/CE din 3 martie 1997 de modificare a Directivei
BS/337/CEE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului,

DIRECTIVA CONSILIULUI 90/313/CEE din 7 iunie 1990 privind libertatea de acces la
informatji in domeniul mediului.

DIRECTIVA CONSILIULUI B6/27T8/CEE din 12 iunie 1986 privind protectia mediului si
in special a solurilor, cand se utilizeazd ndmoluri de epurare in agricultura,

DIRECTIVA CONSILIULUI din 16 junie 1975 privind cerintele calitative pentru apa de
suprafata destinatd prepararii apei potabile in statele membre (75/440/CEE),
DIRECTIVA CONSILIULUI din 17 decembrie 1979 privind protectia apelor subterane
impotriva poludrii cauzate de anumite substante periculoase (80/68/CEE).

DIRECTIVA CONSILIULUI 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei
deslinate consumului uman,

DIRECTIVA CONSILIULUI din 4 mal 1976 privind poluarea cauzatd de anumite
substanie periculoase deversale in mediul acvatic al Comunitatii (7T6/464/CEE),
DIRECTIVA CONSILIULUI din 12 decembrie 1991 privind protectia apelor impotriva
poludrii cu nitralj proveniti din surse agricole (91/676/CEE),

DIRECTIVA CONSILIULUI din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane reziduale
(91/271/CEE).

DIRECTIVA PARLAMENTULUI EUROPEAN $I A CONSILIULUI 2000/60/CE din 23
octombrie 2000 de stabilire a cadrului comunitar de actiune in domeniul strategiei
apelor,

DIRECTIVA CONSILIULUI 96/61/CE din 24 septembrie 1996 privind prevenirea si
controlul integrat al poluarii.

Legislatia roméneasca:

Legea nr.18/1991 - Legea Fondului funciar, republicata.
Legea nr.137/1995 - Legea protectiei mediului,

Legea nr. 26/1996 - Codul silvic.

Legea nr. 107/1996 - Legea apelor,
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¥ Ordonanta Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia patrimoniului
cultural natjonal,

» Ordonanta Guvernului nr.33/1995 privind mésurile pentru colectarea, reciclarea si
reintroducerea in circuitul productiv a deseurilor refolosibile de orice fel.

» Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,

» Hotdrarea Guvernului nr. 101/1997 pentru aprobarea Normelor speciale privind
caracterul 5i marimea zonelor de protecie sanitara.

» Ordinul Ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului nr. 462/1993 pentru aprobarea
Condifiilor tehnice privind protectia atmosferei si a Normelor metodologice privind
determinarea emisiilor de poluanti atmosferici produsi de surse stationare.

# Ordin al Ministrului apelor, padurilor §i protectiei mediului nr.125/1996 pentru aprobarea

Procedurii de reglementare a activit3filor economice si sociale cu impact asupra

mediului inconjurator,

Ordin al Ministrului sanatati nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igiend si a

recomandarilor privind mediul de via{a al populatiei.

Ordin al Ministrului transporturilor nr.44 din 27 ianuarie 1998 pentru aprobarea

Normelor privind protectia mediului ca urmare a impaciului drum-mediu inconjurator.

Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.78 din 16 junie 2000 privind regimul deseurilor,

Ordin al Ministrului apelor, padurilor i protectiei mediului nr. 756 din 3 noiembrie 1997

pentru aprobarea reglementarii privind evaluarea poluarii mediului,

¥

¥Y ¥

Legislatia Uniunii Europene va fi respectatd cu precAdere fatd de legislatia
romaneasca.

2. PROTECTIA APELOR §I A ECOSISTEMELOR ACVATICE

Protectia apelor de suprafata si subterane i a ecosistemelor acvatice are ca obiect
mentinerea i ameliorarea calitalii si productivitafii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor
efecte negative asupra mediulul, s@natatii umane si bunurilor materiale,

La executia lucrarilor de drumuri, executantul va asigura protectia apelor de suprafals,
subterane §i a ecosistemelor acvatice, care are ca obiect mentinerea gi ameliorarea calitaji i
productivitdlii naturale ale acestora, in scopul evitarii unor efecte negative asupra mediului,
sanatatii umane si bunurilor materiale.

Conceperea §i elaborarea traseulul de drum s-a realizat prin alegerea solutiel optime,
pentru evitarea prejudiciilor ireversibile aduse mediului acvatic de orice tip. Sistemul de
scurgere al apelor a fost proiectat pentru a proteja drumul §i terenurile adiacente, pentru a fi
compatibil cu mediul inconjurator.

Lucrérile de execufie a infrastructurii rutiere vor respecta zonele de proteclie sanitard
impuse de legisiatia in vigoare.

Executja lucrérilor de infrastructurd se va face astfel incat contaminarea potentiald a
cursurilor de apa, lacurilor, panzei freatice, sa fie evitatd. Amplasarea lucrérilor de arta -
poduri, viaducte, ziduri de sprijin, tunele — se va face astfel incat 53 se evite:
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modificarea dinamicii scurgerii apelor prin reducerea sectiunilor albiilor,
intreruperea scurgerilor apelor subterane.

Apele de pe suprafata drumului se vor colecta in sanfurile laterale drumului, prevazute
si dimensionate conform legislatiel in vigoare. Evacuarea apelor se face conform
reglementarilor din acordul de mediu.

Deversarea apelor uzate menajere in sanfurile laterale ale drumului este interzisa.
Evacuarea apelor uzate menajere, provenite de la amenajarile colaterale drumului,
neracordate la un sistem de canalizare, se face prin instalalii de preepurare sau fose septice
vidanjabile, care trebuie sa fie executate conform normativelor in vigoare $i amplasate la cel
putin 10m fald de cea mai apropiata locuinta. Instalatile se executa 5i se intretin in buna stare
de functionare de catre beneficiarul acestor lucrari.

3. PROTECTIA SOLULUI, SUBSOLULUI S1 A ECOSISTEMELOR TERESTRE
Protectia solului, a subsolului 5i a ecosistemelor terestre, prin masuri adecvate de
gospodarire, conservare, organizare §i amenajare a teritoriului, este obligatorie pentru
executantii lucrarilor de constructii.
Antreprenorul este obligat ca, inaintea amplasarii santierului, s3 obtind acordul de
mediu. Amplasamentul organizarii de santier se face, de preferin{a, in zone neimpadurite,
Zone care gi-au pierdut total sau partial capacitatea de productie pentru culturi agricole sau
silvice, stabilirea acestuia facandu-se pe baza de studii ecologice, avizate de organele de
specialitate.
Antreprenonii lucrarilor de drumuri, lucrari amplasate pe terenuri agricole §i forestiere,
sunt obligati s3 ia masuri de depozitare a stratului de sol fertil decopertat, in vederea refolosirii
acestuia, de prevenire a eroziunii solului i de stabilizare permanenta a suprafetelor drumurilor
in lucru, in special inaintea perioadei de iama.
Pe parcursul desfasurdrii lucrarilor de execufie a drumurilor, antreprenorul va lua
masuri pentru asigurarea stabilitatii solulul, coreland lucrarile de constructie cu lucrarile de
ameliorare a ferenurilor afectate. La executia terasamentelor se va evita folosirea materialelor
cu risc ecologic imediat sau in timp.
Beneficiarii lucrarilor de investifi, care defin terenuri pe care nu le mai folosesc, vor
proceda la redarea acestora in conformitate cu legea privind regimul junidic al drumurilor,
Drumurile, prin lucrarile de exploatare si intrelinere, pot afecta calitatea solului prin
modificarea structurii, dereglarea echilibrelor ecosistemelor, modificarea habitatelor, divizarea
teritoriului, intreruperea cailor de deplasare a faunei, consumul de teren agncol sau cu alta
destinatie productiva, Pe durata exploatarii i Tnlml,inaii drumurilor se vor respecta masurile de
pm{actiﬂ a mediului in conformitate cu legislagia in vigoare:
se vor mentine in bund stare de functionare amenajarile antipoluante si de proteclie a
mediului;

- se vor marca zonele sensibile ecologic, cu indicarea regimului de circulalie si prin
informarea publicului asupra importaniei ecologice a obiectivului;

- e vor realiza plantaji rutiere pentru protectia solului;
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Executantii lucrarilor de constructii, care prospecteazd sau exploateaza resursele
subsolului, au urmatoarele obligafji:

a) sa solicite si 58 obfina acord sifsau autorizalie de mediu, potrivit legii, 5i sa respecte
prevederile acestora;

b) sa refaca terenurile afectate, s& asigure incadrarea lor in peisajul zonei i 5a le aduca
la parametrii productivi sl ecologici naturali sau la un nou ecosistem funclional,
constituind in acest scop fondul de garantie necesar conform prevederilor legale, si s8
monitorizeze zona;

c) 54 anunle auloritatile pentru protectia mediului sau pe cele competente, potrivit legii,
despre orice situalii accidentale care pun in pericol ecosistemul terestru gi sa actioneze
pentru refacerea acestuia.

4. PROTECTIA MEDIULUI FORESTIER
In cursul executiei lucrarilor de drumuri §i pe durata exploatarii si intrefinerii, atat
antreprenorul general cat §i administratorul drumului, vor lua toate masurile de proteclie a
fondului forestier in conformitate cu cerintele legisiatied in vigoare.
Zonele in care s-au depozitat materialele provenite din excavatii vor fi reamenajate la
terminarea lucrarilor, conform conditiilor impuse prin acordul de mediu.

5. PROTECTIA ATMOSFEREI
Prin protectia atmosferei se urmareste prevenirea, limitarea deteriorarii si ameliorarea
calitatii acesteia pentru a evita manifestarea unor efecte negative asupra mediului, sanatati
umane §i a bunurilor materiale.
Executantul lucrarilor are urmatoarele obligatii in domeniu:

a) s respecte reglementdrile privind protectia atmosferei, adoptand masuri tehnologice
adecvate de refinere $i neutralizare a poluantjlor atmosferici;

b) sa doteze instalatiile tehnologice care sunt surse de poluare, cu sisteme de masurd, sa
asigure corecta lor functionare, sa asigure personal calificat i sa fumnizeze, la cerere
sau potrivit programului pentru conformare, autoritafflor pentru protectia mediului,
datele necesare;

£) sa imbunatdteasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisilor poluante si
sd nu puna in exploatare instalatiile prin care se depdsesc limitele maxime admise;

d) sa asigure, la cererea autoritatilor pentru protecfia mediului, diminuarea, modificarea
sau incetarea activitatii generatoare de poluare;

e) sa asigure masur i dotdri speciale pentru izolarea §i protectia fonicd a surselor
generatoare de zgomot si vibratii, sa verifice eficienta acestora gi sd puna in exploatare
numai pe cele care nu depasesc pragul fonic admis,

6. PROTECTIA SITURILOR ARHEOLOGICE §l ISTORICE
Prin constructia unul drum se inlesnegte accesul la siturile arheologice si istorice sau
la altele noi, descoperite in timpul lucrarilor de constructii.
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Pe durata executiei, este necesar s3 se prevada masuri pentru a se asigura o proleclie
adecvata a acestora.

7. REGIMUL DESEURILOR

Principalele produse generate de activitatea de construcie si intrefinere a drumurilor,
ce pot fi clasate ca degeuri, sunt materialele rezultate din decapéri si din demolari,

In activitatea de constructie $i intrefinere a infrastructurilor rutiere, se va tine seama de
reglementarile in vigoare privind colectarea, transportul, depozitarea si reciclarea deseurilor,

Obligatiile care rezultd din prevederile Legii nr.137/1995 sunt urmatoarele:

- 5e vor recicla deseurile refolosibile, prin integrarea lor, in masura posibilitatilor, in
lucrarile de drumuri, in conformitate cu incercarile de laborator:

- degeurile ce nu pot fi reciclate prin integrarea in lucrarile de drumuri, se vor colecta,
depozita 5i preda centrelor de colectare sau se vor valorifica direct prin predare la
diversi consumatori;

- 5@ vor depozita degeurile ce nu pot fi reciclate numai pe suprafete special amenajate in
acest scop,

- se vor respecta condifile de refacere a cadrului natural in zonele de depozitare,
prevazute in acordul gi / sau autorizatia de mediu;
intretinerea utilajelor si vehiculelor folosite in activitatea de construcie si intrefinere a
drumurilor se efectueaza doar in locun special amenajate, pentru a evita contaminarea
mediului.

In cazul accidentelor in care sunt implicate autovehicule, ridicarea caroserillor,
curatarea locului accidentului de resturi de metal §i sticld, decopertarea solului imbibat cu
produse petroliere §i alte substante periculoase, refacerea vegetafiei, precum $i repararea
imbracamintii rutiere si lucrérile de consclidare a drumurilor avariate intrd in sarcina celor
vinovall de producerea incidentului, conform normelor in vigoare privind stabilirea si
sancfionarea contravenientilor [a normele privind exploatarea $i menfinerea in buna stare a
drumurilor publice.

Degeurile periculoase se identific si se inregistreaza la fiecare loc de producere, de
descarcare sau depozitare.

Unitatile care produc, valorifica, colecteazd sau transportd deseuri periculoase trebuie
sa asigure condifiile necesare pentru depozitarea separatd a diferitelor categorii de degeuri
periculoase, in funclie de proprietatile fizico-chimice, de compatibilitdli §i de natura
substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de
incendiu. Se interzice amestecul difertelor categorii de deseuri periculoase, precum si al
degeurilor periculoase cu deseuri nepericuloase.

In scopul imbunatatirii securitatii operatiunilor de valorificare si eliminare, amestecul de
deseuri periculoase cu alte degeuri, substante sau materiale se poate face numai cu acordul
autoritatilor competente.

Producatorii de deseuri au urmatoarele obligatji:
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a) s ia masurile necesare de reducere la minimum a cantititilor de degeuri rezultate din
activitafile existente;

b) s& nu pund in circulalie produse, dacd nu existd posibilitatea elimindrii acestora ca
deseur;

c) sa conceapd si 53 proiecteze tehnologille §i activitaile specifice, astfel incat sa se
reduca la minimum cantitatea de deseuri generata de aceste tehnologii;

d) s& ambaleze produsele in mod corespunzator, pentru a preveni deteriorarea §i
transformarea acestora in degeur,

g) s& evite formarea unor stocuri de materii prime, materiale auxiliare, produse i
subproduse ce se pot deteriora ori pot deveni deseuri ca urmare a depéagirii termenului
de valabilitate;

f) s& valorifice in totalitate, dacd este posibil din punct de vedere tehnic §i economic,
subprodusele rezultate din procesele tehnologice;

g) s@ nu amestece diferitele categorii de degeuri penculoase sau degeun periculoase cu
deseuri nepericuloase;

h) s& asigure echipamente de profectie si de lucru adecvate operafiunilor aferente
gestionarii degeurilor in conditii de securitate a muncii;

i) s&nugenereze fenomene de poluare prin descarcan necontrolate de degeuri in mediu;

i) s ia masurile necesare astfel incat eliminarea degeurilor 53 se faca in condifii de
respectare a reglementarilor privind protectia populatiei 5i a mediului;

k) s& nu abandoneze deseurile si sa nu le depoziteze in locuri neautorizate;

I) sa separe deseurile inainte de colectare, in vederea valorificarii sau elimindrii acestora,

m) s& desemneze o persoand, din randul angajatilor proprii, care sa urmareasca §i 53
asiqure indeplinirea obligatillor prevazute de lege in sarcina producatorilor de degeuri,

n) s& {ind evidenta deseurilor si operatiunilor cu deseuri in conformitate cu prevederile
legale in vigoare;

o) s& permitd accesul autoritatilor de inspectie si control la metodele, tehnologiile si
instalatiile pentru tratarea, valorificarea gi eliminarea deseurior tehnologice, precum si
la documentele care se refera la deseuri;

Producatorii 5i detinatorii de deseuri periculoase au obligatia s& elaboreze, in conditiile
legii, planuri de interventie pentru situatii accidentale §i s& asigure condifile de aplicare a
cestora.

Producatorii si detindtorii de degeuri isi vor organiza sistemul propriu de eliminare a
deseurilor, daca degeurile nu pot fi preluate de unitali specializate din sistemul organizat in
acest scop.

Antreprenorul are urmatoarele obligatii:

a) sa depund separat degeurile i deseurile de ambalaje reciclabile acolo unde exista
recipiente special destinate acestui scop,;
b) sa nu abandoneze i s nu depoziteze degeurile in afara locurilor destinate acestul

SCOp;
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(FORMULARUL Fé)

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investifiei publice
“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI”

g:t Durata totalé a investitiei 12| 3]
1 Realizare drum principal

11 Terasamente

1.2 Sistem Rutier

2 Realizare parcare

3 Realizare hidraulica drum

4 Realizare siguranta circulatiei
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V. PROGRAM PENTRU CONTROLUL LUCRARILOR PE SANTIER
(FORMULARUL F7)

La lucrarea:
“MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL 1ASI”

Nr. | FAZA DIN LUCRARE SUPUSA OBLIGATORIU | PARTICIPANTI Documentul care
Crt CONTROLULUI P B | E

1 | Predare amplasament A A

2 | Trasarea lucrarii I i R

3 | Verificare lucran de terasamente 2 ) [

4 | Verificare stral de balast inainle de aslemerea| ., 2 :

stratului de pialra spana
5 | Venficare sirat de piatra sparta inainle de| : .
| aglemerea stralului de legaturd F\
6 | Verificare strat de legaturd (binder) din BADPC | . ' .
22 4 inainte de aglemerea siratulu de uzurd ;

7 | Verificare executie sirat de uzura din BAPC 16
8 | Amenajare parcans
9 | Verificare execulie rigola carosabila

- - L -
' 'l

[ - L] -

L L . -

10 | Verificare executie marcaje §i semnalizare
11 | Receptia finald a lucrdrilor COMISIE
Abravier: inspector IC PY¥FD process verbal fazd determinanta
projectant Py process verbal

beneficiar (consultant} FVLA process verbal de |ucrdn ascunse
execiutant (constructor) PVRC process verbal de receplie calitativa

mmea=

* - Un reprezentant al administratiilor utilitafilor va fi present obligatoriu (8 predarea amplasamentulul
cat 5 pe toata penoada execuliel lucrarilor.

Executantul (Confractorul) va anunta factoni implicati In control la termenul prevazut de lege finénd
cont de pericdicitatea de executie 3i de verificane (conform caietelor

de sarcini, graficul de execufie propus)

INSPECTORATUL IN EXECUTANT BENEFICIAR PROIECTANT
CONSTRUCTI IASH COM. REDIU, JUD. IA§|  S.C. DET AXIS PROIECT SR.L.
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Profil Treansversal Tip 1
Se. 150
54 aplich pa Str. Péruls km 0000 - G110, L=110 ml
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i
e e e eleiee-ne

SIETEM RUTIER PROIECTAT
4 cm siral de uzws din BARC 16
i cm sirat o bindar din BADPC 2324
15 o sirat da fundalie suparior platra spara
20 cm strat de fundatie inferior din balast

Profil Treansversal Tip 2
Sc 1:80
w8 aplica pe Sir. Pardulul km 0+110 - O+ 147, L=37 mi

Bordurs ]
yly Parle Carcsablia = 5.50 m oLy
fimite fizice ¢ pridica 2

i

borcia mara 20 1 25 x 50 cm

SESTEM RUTIER PROMECTAT
A cm giral de uzies din BAPC 15

15 cm sivat e muw@ﬂ
20 cm strat de fundatie inferior din balast

funciatie din babon de cment C1520
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ELEVATH RIGOLA CARDSABILA - calc. per mi
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B | asemenea | E SI00C
MATERIALE | -
BETON ARMAT in elevati rigola canisabitd g 2 ,E . IE =
- Clasa de rezistenta; CIVAT 3l e ct ﬁ Lungimi in metri
- Clasa de expunere: X0; XC2 - g i i E g pe damette
- Dimensiune maxima agregal: 0 - 16 rm E_E 5
- Confinut minim ciment: 260 kgim3 = L
- Clasa de tesare; S2(T3)
- Clasa de clorurl: CI 0, 10 1] 5500 : 14 14 E.Iﬂ :1.6
- Tip ciment: CEM Il A 32.5 2} 5500 5| 15 1.00 5.0
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Numele 5 prenumele verificatorului atestat Anexa 2a

Firma: PFA CERCEL CONSTANTIN FLORIN (conf. Ord. MLy P.A T. Nr T7N/96)
Adresa, iel, fax: fagi. Str. Cosbuc 12 - (1744653578 Ne. &L din . A
REFERAT

Privind venificarca de calitate la cennta Ay, By, Dy a prodectului;
»MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M
DRUM : PARAULUL SAT BREAZLU, COMUNA REDIU, JUDETUL 1ASI"

Faza de proicctare - P.TH, + D.T.AC.

Date de identificare:
= Projectant peneral: 5.0, DET AXIS PROIECT 5.R.1.
= Inginer Projectant: Ing. Vizitiu Dragos.
- Investitor: COMUNA REDIU, JUDETUL I1ASL
- Amplasament: COMUNA REDIU, JUDETUL IASL
- Data prezentinii projectului pentru verificare; 2024,

Z i roicctului 5ia -1

- Proiectul cuprinde piese scrise si piese desenate, pentru modemizarea drumului siiteso numit Strada
Piardului, care va fi modemizat pe o lungime de 147 ml.

- Litimea partii carosabile este 5,50 m i va fi incadreatd cu borduri man 50 x 25 20 em. Declivitalea
maximi a linkel rosii esie de 11,533 %4,

= Traseul drumului are un numér de 3 curbe, cu rea cea mai mica de 6 m si cea mai mare de 150 m.

- Lateral dreapta se va amenaja o parcare public ce va deservi Biserica Nasterea Maicii Domnului,
parcarea va avea acelagi sistem rutier ca Strada Parfului. A fost projectatd o rigold carosabili cu
lungimea de 8,00 m,

- Bistem rufier; -4 cm uzurh BAPC 16

- 6 cm binder BADPC 22,4
- 15 cm strat de fundatie din piatra sparta
- 2 cm stral de fundagie din balasi

3. Documente ce se prezinti ka verificare,
- Memorniu tehnic.
- Siabilirea categoriel de imporianti a lucrdrilor.
- Breviar de calcul.
= Plan de incadrare in zond — o — plangi,
- Planuri de situatic, scara 1/500 — 1 — planse.
- Profil longitudinal, scara 1/100 pe 1/500 - | — plange,
- Profile transversale tip, scara 1/50 — o — planga.
- Detalio de rigold carosabild, scara 1/20 - o - plansd.
- Profile transversale caracteristiog, scara 1/ 100 — 2 — planse.

4. Concluzii asupra verificirii proiectului:

Profectul corespunde din punct de vedere tehnic Standardelor Rominesti $1 normativelor tehmice in
vigoare ln data elaborfirii prezentului proiect. Orice modificare a proiectului se va face numai cu aprobares 5
stampild verificatorulu de prosect.

Am prnmit 4 (patru) exemplare.
Protectant:
§.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
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DOCUMENTATIE PENTRU OETINEREA
AUTORIZEATIEI DE CONSTRUIRE

" MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A
APROXIMATIV 125M DRUM : PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA
REDIU, JUDETUL IASI "

Faza de proiectare: D.T.A.C.
- S

o " :"'::;:r . -I ‘.-' .. ;'.;'.I-l:i. Earz]ill L
=
J r km 7400 dreapls
Amplasament: Jud. lasi, Com. Rediu
Proiect nr.: 783/2024
BENEFICIAR COMUNA REDIU, JUDETUL IAS

PROIECTANT DE SPECIALITATE:
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BORDEROU GENERAL

A. PIESE SCRISE
1. LISTA DE RESPONSABILITATI 51 SEMNATURI
2. DATE GENERALE:
2.1, Amplasamentul
2.2. Topografia
2.3. Trasarea lucrarilor
2.4, Clima si fenomenele naturale specifice zonei
2.5, Geologia i seismicitatea
2.6. Categoria de importania a obiectivulul

3. MEMORIUL TEHNIC

4. DATE SI INDICI CARE CARACTERIZEAZA INVESTITIA
5. DEVIZUL GENERAL Al INVESTITIEI

6. ANEXE: 1. Expertiza Tehnica

2. Referatul de verificare al proiectului

B. PIESE DESENATE

- Plan de Amplasament Sc. 1%
- Plan de situatie Se. 1:100
- Profil Longitudinal Sc. 1:500 / 1:100

- Profile Transversale Tip Sc. 1:50
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1. LISTA DE RESPONSABILITATI S| SEMNATURI

S.C. DET AXIS PROIECT S.RL. , lasi

CUI36944018  J22/115/2017

Com.Miroslava, Sat Valea Adéncé, Str. Bazei Nr.12, Clédirea C4, Ap.2
tel: 0742.471.363 e-mail: detaxisproiect@gmail.com

Cod CAEN 7112 - Activitati de inginerie i consultanta tehnicé

$EF PROIECT

COMPARTIMENT PROIECTANT

Drumuri
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|. DATE GENERALE |
2.1. Amplasamentul
Comuna Rediu, mai demult Rediu Tatar, este o comund din judetul lasi, Roméania
gituata la & km nord de municipiul lasi mp apnlla 2004, comuna face parte din Zona

Metropolitana lagi. Comuna Rediu e
avand ca vecini: la NE - comuna Popri 't.
SV - comuna Valea Lupului,

=%
In componenta comunei it ﬁ? u,
comund fiind localitatea Rediu situg

partii sudice a Campiei Moldovei, e uvii delurase si colinare, cu platouri
joase. Atitudinea medie este de 138 m {na fiind de 206 m Dealul Breazu).

Comuna Rediu are o suprafatd de 4160 ha si o populatie de 3921 locuitor, cu 2500
gospodaril. Satul Rediu, localitate de resedinid a comunei Rediu, pané in anul 1968 s-a numit
Rediu-Tatar, iar la inceputul sec. XX Rediul lui Tatar, ce a fost puriat de acest sat sute de ani,
find menfionat in multe documente istorice. Densitatea medie a populafiel este de 97,75
locuitorikm, populatia tanara este in scadere, comparativ cu cea varsinica si adulta care a
crescut.).

Obiectiv studiat

Strada se incadreaza in prevederile Legii 82/1990 pentru aprobarea 0.G. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor. La executia lucrarilor de modernizare nu este necesard
ocuparea de noi suprafete de teren, proiectarea facandu-se pe ampriza existenta a drumului,

Str. Pérdului, este amplasat in Comuna Rediu, Satul Breazu si se desprinde din
DJ 282 partea dreaptd km T+400, acesta se va moderniza pe o lungime de 147 ml, are
suprata de 4019 mp si are nr.cad. 72994,

Potrivit solicitarilor beneficiarulul, se va amenja pe o suprafala de 370 mp o platforma /
parcare asfaltata ce va deservi Biserica Nagterea Maicii Domnului.

2.2. Topografia:

studiul topografic cuprinde planurile topografice cu amplasamentele reperelor, listele cu
reperele in sistem de referinta STEREQ 1970 (Sistemul de cote Marea Meagra), dupé care s-a
proiectat planul de situatie la scara 1:500 si s-au stabilit solutiile tehnice privind complexul
rutier;
- partea carosabild, acostamente, spafiu de sigurantd;
- amenajarea intersectiilor;
- profilur transversale;
- amplasamentul si dimensiunea lucranlor de arta si sanfurilor.

R mune suburbane ale judetului lagi,
ina Movileni, la SE - municipiul lagi, la

Horlesti, 5i Tautesti, regedinta de
de municipiul lagi. Relieful apartine
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2.3, Trasarea lucrarilor:
Trasarea lucrarilor se va realiza topografic, inainte de inceperea lucrarilor pe baza

datelor specificate In planul de trasare §i cel topografic pus la dispozifie de catre beneficiar, cu
amplasamentele reperelor, fistele cu reperele in sistem de referinta STEREO 1970 (Sistemul

de cote Marea Neagra).

2.4, Clima si fenomenele naturale specifice zonei:
Zona studiatd este incadrats, conform cu SR 1110011-93 - “Zonarea seismica.

Macrozonarea teritoriului Romaniel” - la gradul 8.1 pe scara MSK (harta de mai jos).
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Fig. 2 SR 11100/1-93 - “Zonarea seismicd. Macrozonarea teritoriulul Romaniel"
Mormativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a construcliilor de

locuinte social-culturale, agrozootehnice §i industriale’ indica urmatoarele valori pentru
coeficientii ag si TC (ag-coeficient seismic, TC-perioada de colt [s]):
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Fig.3 Zonarea valorilor de véarf ale acceleratiei terenului pentru proiectare ag cu IMR =

225 ani i 20% probabilitate de depasire in 50 de ani conform P100 - 2013
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Fig4 Zonarea teritoriului Romaniel in termeni de perioada de control (colf), TC a

spectrului de raspuns. TC = 0.70 s.
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Cercetarea efectuald pe teren pentru identificarea sistemului de fundare, s-a realizat
conform STAS 1242/3-87, prin executarea a 2 foraje geotehnice pana la adancimea de 4.00m.
Dupa cum s-a prezentat, pe amplasamentul stabilit, s-au executat 2 foraje, din care s-au
recoltat probe de roca. Spre exemplificare, roca particularizeaza (vezi fise foraje, dupa datele
din teren):

Descrigrea forajului F1
0,00 -0,90m - Pietris mare cu nisip aprox. 6-7 cm urmat de umplutura nisipoasa;

0,90 — 4,00 m - Argila prafoasa cafenie, vartoasa.

Descrierea forajului F2
0,00-0,70 m - Pietris mic si mare cu nisip aprox. 4-5 cm urmat de umplutura nisipoasa;
0,70 - 4.00 m - Argila cafenie cu zone rar zone maronii, vartoasa.

SEISMICITATEA
In extras dupa Microzonarea teritoriului Romanied”, luand in calcul caracteristicile

geomorfologice si natura terenului de fundare, s-au determinat variati ale internsitatit
seismice de + 1 grad seismic. Dupa normativul P100/1-2013 (zonarea teritoriului Romaniei)
in termenil de valori de virf ale acceleratiei terenului pentru prolectare si in termenii de
perinada de control, se indica urmatoarele valori caracteristice pentru amplasament:
- acceleratia 1erenulUl ............covssimssssmaseens
- perioada de Control..........mmmninns

2.6. Categoria de importan{s a ob

Caracteristici principale ale con

Categoria functionald - drum s
care aproba 0.G, 43/97 lit. 7 art.8.).

Clasa tehnica -V conform STAS 863/85. Lucrdri de drumuri. Elemente
geometrice ale traseelor. Prescriplii de proiectare gi prevederilor Ordinului M.T. 46/1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurillor

Viteza de proiectare - 40 km/h pentru zona de deal.

Clasa de importanta ~ Il conform Legii 101995 si normativului P10072013.
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DETERMINAREA PUNCTAJULUI ACORDAT

ok Sebeningte K TP o0 | 0 [ o
1. Important3 vitala 100 | 1 2 1 1
2. Importania social-economica i culturald 100 | 2 2 1 2
3. Implicarea ecologica 100 | 2 1 1 3
;ﬁﬁ';?’,fﬁéé‘e?&” fmm_“f“’m wo| 2| 2|22
;mh:;;mngidapﬁm la condifjile locale de 100 | 2 9 9 | 9
6. Volumul de munca 5i de materiale necesare 100 | 3 4 2 1
TOTAL 12
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Il. MEMORIUL TEHNIC I

Solutia constructivd propusa are la baza O.G. 431997 privind regimul juridic al
drumurilor si Normele tehnice ale M.T. 44 45 46, 50/98 privind proiectarea, construirea si
madernizarea drumurilor i STAS 10144/3 - Elemente geometrice — Prescriptii de proiectare si
STAS 10144/3 - Profiluri Transversale — Prescriptii de proiectare,

Lucrarile prevazute in acest studiu vor duce la cresterea capacitaii portante a structurii
rutiere, respectiv la asigurarea desfagurarii unul trafic in conditii de siguranta si confort

Suprapunerea fraseulul proiectat peste cele ewistent, cu mici dezaxan pentru
corectarea elementelor geometrice ale curbelor, duce la economii importante. Pe intreaga
lungime a traseului se va putea circula cu o viteza de 40 Km/h,

Profilul longitudinal proiectat

Profilul longitudinal se menfine ca declivitati cu aproximatie peste cel existent, corectjile
fiind facute pentru inlaturarea denivelarilor locale.

In general s-au pastrat declivitsfile existente, dar s-a respectat pasul de proiectare,
pasul minim de proiectare fiind de 50 m. Tolusi acolo unde drumul s-a degradal, in special in
preajma podetelor, s-a corectat linia rogie astfel incat sa fie asigurat confortul utilizatorilor gi sa
se evite influenta panzei freatice. Curbele de racordare in profil longitudinal au razele mai mari
de 600 m. Valorile declivitafilor variaza intre 0,01 % si maxim 11.53 %.

Pentru Str. Paraului s-a prevazut urmatorul profil

Profilul transversal

Profil transversal tip cu platfiorma de 5,90 m (parte carosabild de 5.50 m, incadrare cu
borduri 20 x 25 x 50 cm) pentru toata lungimea de 147 m.

Structura rutiera

Dimensionarea s-a facut conform _Normativului pentru dimensionarea sistemelor
rutiere suple §i semirigide, Indicativ PD 177-2001 , cu ajutorul programului de calcul Calderom
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2000, pentru perioada de perspectiva, rezultand un sistem rufier alc3tuit din urmétoarele
straturi; >,

» 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BAPC 1§

« 6 cm strat de legaturd BADPC 22,4 5 |

* 15 cm strat de piatra sparta

« 20 cm strat de balast .

Structura rutierd s-a stabilit in functie de urmatorii

» intensitatea si componenta traficului de perspe

» functia traseului in rejeaua rutiera a localitagii
unor volume mai importante de trafic. / ha

Ui lmfu%ﬁlpatula

* capacitatea portanta necesara a complex rumului.
* materialele preponderente gi caracterisfieile dle acestora §i ale
paméntulm de fundatje.

constau in decaparea stratului vegetal, realizatrea sépa h
Acostamentele se vor executa cu o panta de 4% spre rigole si se vor executa din beton
cu grosimea de 15 cm grosime.
Intersectii - Drumuri laterale
NU este cazul.
Intersectia cu DJ 282 va fi modernizata prin proiectul de reabilitare care este in curs de
executie.
Supralargiri - Amenajare Parcarela Biserica Nasterea Maicii Domnului
Lateral dreapta intre km 0+000 — 0+110 se va amenaja o supralargire a drumului pe 0
suprafata de 370 mp, cu aceiasi structura ca a drumului principal.
Lucréri de colectare si scurgerea apelor pluviale
Rigola carosabila dispusa transversal: 8 mi
Siguranta circulatiei, semnalizare i marcaje
S-a prevazut echiparea drumului cu indicatoare de circulatie, dupa cerinfele SR 1848-
1,2,3 12011 Pentru desfasurarea circulatiel Tn condilii de sigurania s-au prevazut marcaje
rutiere, dupa cerinfele SR 1848-7/2004.
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Il BREVIARE DE CALCUL

A. Dimensionarea sistemului rutier
In cele ce urmeaza vom verifica cu programul CALDEROM rezistenta structurii rutiere

propuse, conform ,Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide”
- Indicativ PD 177-2001.
» Structura rutiera recomandata:
- strat de uzura din BA16 rul50/70
- strat de baza din BAD 22.4 leg50/70 =
- strat superior de fundatie din piatrasparta.~. =iacm;
strat inferior de fundatie din balast
Din capitolul anterior a rezultat traficul de «caf mlvm.dat pentru
sectorul analizat, ftrafic usor, si pamarf\< tip Py = Normativului  PD
177/2001.Caracteristicile structurii rutiere sunt redalg Ahé

Denumirea materialului din strat R L;j aeﬂﬁ" (MPa) |

2 3

0

Beton asfaltic pentru stratul de uzura BA 16

Mixiura asfaltica pentru stratul de legatura BAD 22 4

Strat din piatra sparta de cariera

Strat din balast

BB 3 e = =z

Pamant de fundare

DRUM: str Hatas
Sector omogen: omogen
Parameirii problemei sunt
Sarcina..... 57.50 kN
Presiunea preului  0.625 MPa
Raza cercului 17.11 cm
Stratul 1: Modulul 3600, MPa, Coeficientul Poisson 350, Grosimea  4.00 cm
Stratul 2 Modulul 3000. MPa, Coeficientul Poisson 350, Grosimea 6.00 cm
Stratul 3: Modulul  500. MPa, Coeficientul Poisson 270, Grosimea 15.00 cm
Stratul 4: Modulul  150. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea  20.00 cm
Stratul 5: Modulul  70. MPa, Coeficientul Poisson 420 si e semifinit
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REZULTATE:
sigma r epsilon r epsilon 2
microdef microdef

R 2Z
cm  cm MPa

0 -10.00

0 10.00
0 -10.00
0 10.00

B19e+00
.208E-01
B19e+00
208E-01

218E+03

218E+03
218E+03
218E+03

- 307TE+03
- 118E+03
- J0TE+03
- 118E+03

2B0E+03 -446E+03
280E+03 -.656E+03

A11E-N
A150E-02

0 -45.00
0 4500

Criteriul deformatiei specifice vepties
respectal daca este indeplinita conditj :f

Ez < Ezaam, IN CAME

- gste deformatia speci
fundare, in microdeformatii.

£: adm - deformatia specifica
microdeformatii

£; = 656 microdeformatii

Ezace = 600 x N.028= 600 x 0.09 928 = 1177.51 > £, = 656 microdeformatii

SE VERIFICA!

Criteriul deformatiel specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase
este respectat daca rata degradarii prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu
RDOsdmst | care este maximum 1,0 pentru drumuri comunale)

RDO = RDO samisa

Ne
RDO = . in care:
Mg,

N; -traficul de calcul in milicane osii standard de 115 kN, (m.0.s.)

Naam- numarul de solicitari admisibil, in m.0.s., care poate fi preluat de straturile
bitumincase, corespunzator starii de deformatie la baza acestora.

Pentru drumuri cu trafic de calcul cel mult egal cu 0.09 m.o.s.
Nager= 24.5 x 108 x 357
£=218
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Nadm= 24.5 x 108 x 218357 =1.247T m.o.s

e 0.09
RDO = = —— = 0.0721 < 0,90 (RDOsdmsiva)
Nagm  1.247
RDO < RDO samisivi

in care RDO admisibil are urmatoarele valori:
- max. 0,80 pentru autostrazi si drumuri expres;
- max. 0,85 pentru drumuri europene;
- max. 0,90 pentru drumuri nationale principale si strazi,
- max. 0,95 pentru drumuri nationale secundare,
- max. 1,00 pentru drumuri judetene si comunale
Se mmtala ca structura rutiera :u'n::—pusa uanﬁr:a criteriile de dimensionare si asigura




Eirorir e PROIECTANT: S.C. DET AKISPROIECTSRL. .
PR CUIEIM4018  J221152017  Capital Social - 200 lel | Pr.Nr.783
rfirivod rsieg v g Gom Mroslava, Sat Valea Adinc, St Bazel Ni.12, Clédvea C4, 402 | pa Ny
tet OT42.471.361 e-mail: delaxisproiect@gmail com S

clor de comignicafl nisee
) Punct de Lucny: lasi, St Bucium, Nr.34, Laboralor Cenral, Camerad0 | 14

B. Verificarea rezistentei complexului rutier fa actiunea fenomenului de inghet
dezghet conform STAS 1709/1/2/31980

Adancimea de inghef in complexul rutier reprezintd nivelul cel mai coboral de la
suprafala drumului Ia care apa interstifiala se transforma in gheatd, in timpul iernii (in practica
se admite c3 aceastd adancime coincide cu cea a izotermei zerg).

Adancimea de Tnghef in complexul rutier Z= se considerd egald cu adancimea de
inghet in pamantul de fundaie Z, in conditil de porozitate si umiditate specifice acestuia, la

care se adaugd un spor al adancimil dedaghet-AZ (determinat de capacitatea de transmitere a
clduri a staturilor sistemului rutieg)/§ise calculeaza gu, relaji:

- Zu=Z+AZ (cm) W

- AZ=Hy=Hs: (cm)

- Hs reprezintd grosi t din straturi de materiale rezistente

la inghel exprimat in A&

- He reprezintd gmsm'l

in centimetri.

In conformitate cu punctul 2.4. din STAS 1709/1-1990 grosimea ehivalenta a sistemului
rutier He se calculeaza cu relatia:

=H: = I hixCs (cm)
- h reprezinta grosimea stratului rutier luat in calcul exprimat in centimetri
- Ci reprezintd coeficientul de echivalare a capacitdli de transmitere a calduril
specifice fiecrui material din alcAtuirea stratului rutier fuat in calcul, conform
tabelului nr. 3 din STAS 1709/1-1990.

Fala de cele prezentate mai sus, tinand cont de prevederile STAS 1709/1-1390, rezultd

urmatoarele:
He=4cmx050+6cmx060+15ecmx0.75+20cmx 0.80 =
2.00 cm + 3.60 cm + 11.25 cm + 16.00 cm = 32.85 cm

AZ = 55.00 cm - 32.85cm = 22.15 cm

Z.=100.00 cm + 22.15 cm = 12215 cm.

Z - adancimea de inghef in pamantul de fundatie, s-a determinat {indnd cont de tipul
climateric, condifiile hidrologice, tipul de pamant, conform hértjilor privind repartitia funclie de
indicele de umiditate a tipurilor climaterice si repartifia indicelui de inghet dintr-o pericada de
30 de ani, prezentate in STAS 1709/1-1590.
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Gradul de asigurare la patrunderea inghefului in complexul rutier K reprezintd raporiul
dintre grosimea echivalenta a sistemului rutier He si adancimea de inghel in complexul rutier
Z.;, ambele stabilite conform STAS 1709/1-1990.

K = Hd Ze

K=3285cm/12215cm =0.26 cm

Se considerd ¢ structura rutierd este rezistentd la inghet-dezghel daca gradul de
asigurare la patrunderea inghefului in complexul rutier K, are cel putin valoarea din tabelul nr,
4 (STAS 1709/2-1990), functie de tipul cimateric, tipul sistemului rutier, tipul de pamént i
gradul de sensibilitate la inghet al acestuia.

In conformitate cu tabelul nr. 4 (STAS 1709/2-1990), K.=0.45.

Se constata ca gradul de asigurareda-patrunderea inghetului in complexul rutier nu este
indepinit. In aceste conditi esteZZjecesard” adopt
remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
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DEVIZ GENERAL
Ne Valoare fira TVA Valoare cu
art. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA TVA
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obfinerea si amenajarea terenului L
1.1 | Obinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 | Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 | Amenajar pentru protectia mediului i aducerea
terenului la starea inifiald 0.00 0,00 0,00
14 | Cheltuieli pentru relocarealproteciia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului de investitii
| 2.1 | Alimeniare cu apa 0.00 0,00 0,00
2.2 | Canalizare 0,00 0,00 0,00
2.3 | Energe electrica 0.00 0,00 0,00
24 | Nimentare cu gaze 0,00 0,00 0,00
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare §i asistentd tehnica
3.1 | Studi 2.350,00 446,50 2.796,50
3.1.1. Studii de teren 235000 446,50 2.796,50
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
37 | Documentatii-suport §i cheltuieli pentru objinerea de
avize, acorduri 5i autorizatii 0.00 0,00 0,00
3.3 | Expertizare tehnica 1.000,00 190,00 1,180,00
14 Certificarea performantei energetice si auditul energetic
© | &l cladinilor 0,04 0,00 0,00
3.5 | Proiectare 14.000,00 2,660,00 16.660,00
3.5.1. Tema de proiectare - 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiv de prefezabilitaie 0,00 0,00 0,00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a
|| luerdrilor de interventi si deviz general 6.000.00 1.140,00 7.140.00
3.5.3. Documentatie tehnica pentru autorizarea
hucrarilor de construire 0,00 0,00 0,00
3.54. Documentatile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelorfacordurilorfautorizaiilor 0.00 0,00 0,00
3.5.5. Verificarea lehnica de calitate a protectulul tehnic
si a detalidor de execuje 0.00 0,00 0,00




D10 | o Dhunstille, anede
&imw f*_""f_ - PROIECTANT: 5.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
ik e = CUIIGO44018  JZ21152017  Capital Social - 200 bei | Pr.Nr.783
#mp‘m“‘“"'m“m"““ Com Miroslava, Sal Valea Adénca, Str. Bazei Nr.12, Cliidirea C4, Ap.2 Pag, Nr
I clilicr de cormunicalil niler bl 0742.471.363 Fﬂﬁm}ﬁﬂwm | :
Punct de Lucny: lasi, 5ir. Bugum, Ne.34, Labaraior Canral, Camerad0 | 17|
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de execufje 8.000.00 1.520.00 9.520,00
| 36 | Organizarea procedurilor de achizifie 0,00 0,00 0,00
3.7 | Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de
investiii (.00 0,00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0.00 0,00
3.8 | Asistent3 tehnich 37.500,00 7.125,00 44.625,00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea prosectantului 2.500,00 475,00 297500
3.8.1.1. pe pericada de execulje a lucrarilor 1.000.00 190,00 | 1,190,00
3.8.1.2. pentru panticiparea projectantubul la fazele
mcluse in programul de controf al lucrarilor de executie,
avizat de cétre Inspectoratul de Stat in Construcyji 1.500,00 285,00 1.785,00
3.8.2. Dirigentje de gantier 35.000.00 |  6.650,00 41.650,00
Total capitol 3 54.850,00 | 10.421,50 65.271,50
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazi
4.1 | Construciii si instalati _ 35425060 | 67.307 61 421.558,21
4.2 | Monta utilaje, echipamente tehnologice 5i funciionale 0,00 0,00 0,00
43 Utitaje, echipamente tehnologice si funclionale care
™ | necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 | Utilale, echipamente tehnologice i funciionale care nu
necesitd montaj 5i echipamente de transport 0,00 0,00 0,00
45 | Dotdr 0,00 0,00 0,00
4.6 | Active necorporale 0,00 0,00 0,00
Total capitol 4 354.250,60 | 67.307 81 421.558 21
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli
5.1 | Organizare de gantier 0,00 0,00 0,00
5.1.1. Lucréri de construcii i instalatii aferente
arganizarn de santies (.00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizari santierului 0,00 0,00
5.2 | Comisioane, cote, taxe, costul creditulul 212550 0,00 2.125.50
5.2.1. Comisioanele 5 dobanzile aferente creditului ,
bancil finantatoare 0.00 0,00 0,00
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitai o mw
lucrarikor de constructii 154 25 0.00 354,25
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in
amenajarea teritonulul, urbanism si pentru auforizarea
lucrarilor de constructi 1.771,25 0,00 171,35
5.2.4. Cola aferentd Casei Sociale a Constructorilor -
CsC 0.00 0.00 0.00
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5.2.5. Taxe peniru acordur, avize conforme §i

autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00
5.3 | Cheltuieli diverse si neprevizute 0,00 0,00 0,00
54 | Cheltuieli pentru informare §i publicitate 0,00 0,00 0,00
Total capitol 5 | 242550 0,00 2.125,50
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 | Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0,00 0,00
6.2 | Probe tehnologice 5i teste 0,00 0.00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 411.266,10 | 77.729,11 488.955,21
dincare: C+M(1.2+ 13414 +2+41+42+51.1) 354.250,60 | 67.307.61 421.558,21
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Profil Treansversal Tip 1
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i 5 T 1 1
furdate din beton de cmenl C15020

SISTEM RUTIER PROIECTAT
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| & om sirad de bindar din BADPC 22 4
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20 om swat de fundatie inferior din balast
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SISTEM RUTEER PROIECTAT
4% om s¥et de uzura din BAPC 16
£ cm sirad da bindar din BADPC 27 4 -
15 cm sirat de fundatie

| 20 om sirat de fundase inferior Gn balast
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV:

FORMULARUL F1 - Centralizatorul investitiei

MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

Nr.Crt.

Denumire Obiect

Valoare (Lei)

LUCRARI DE DRUMURI

PARCARE (SUPRALARGIRE)

HIDRAULICA DRUM

W iN

SIGURANTA CIRCULATIEI

Total Valoare Devize Fara TVA =

Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =

TOTAL VALOARE =

intocmit:
S.C. Det Axis Proiect S.R.L.
Ing. Vizitiu Dragos
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
FORMULARUL F2 - Centralizatorul investitiei
Nr.Crt. Denumire Obiect Valoare (Lei)

1 LUCRARI DE DRUMURI

1.1 TERASAMENTE - 147 ML

1.2 SISTEM RUTIER - 147 ML
2 PARCARE

2.1 PARCARE (SUPRALARGIRE) - 370 MP
3 HIDRAULICA DRUM

3.3 RIGOLE CAROSAIBLE - 8 ML

4 SIGURANTA CIRCULATIEI

4.1 SIGURANTA CIRCULATIEI

Total Valoare Devize Fara TVA =

Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =

TOTAL VALOARE =

INTOCMIT:
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Ing. Vizitiu Dragos =
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
OBIECTUL:  LUCRARI DE DRUMURI
DEVIZUL.: TERASAMENTE - 147 ML
FORMULARUL F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. | Cantitate | Pret Unitar (lei) | Pretul Total (lei)
Sapatura mecanica in
1 TSC20B1 | profile mixte executata smc 3,675
cu buldozerul
2 | Tscasxaq | Incarcareautocu | g egs
incarcator frontal senile
3 TRAQ1AOSP | Transport pamant t 662
4 TSDO3A1 ImApra§t|erea pamantului sme 3.675
afanat cu buldozerul
5 TRA05A05 | Transport apa t 10
6 | TSDi4a1 | Udarea mecanicaa mc | 104
pamantului
7 TSD07G1 | Compactare mecanica smc 1,04
Total Valoare Devize Fara TVA =
Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =
TOTAL VALOARE =
INTOCMIT:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.
Ing. Vizitiu Dragos
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
OBIECTUL:  LUCRARI DE DRUMURI
DEVIZUL: SISTEM RUTIER - 147 ML
FORMULARUL F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. | Cantitate | Pret Unitar (lei) | Pretul Total (lei)
Strat de agregate
1 DAO6B! naturalel— balast — de 20 me 206
cm grosime cu asternere
mecanica
2 TRAO01A50 | Transport balast t 459
3 TRA05A10 | Transport apa t 48
Strat de fundatie din
piatra sparta de cariera
4 DA12A1 cu impanare si innoroire | mc 135
cu grosimea de 15 cm
dupa compactare
5 TRA01A50 | Transport piatra sparta t 330
6 TRA05A10 | Transport apa t 34
Strat de legatura — binder
7 DB13B1 - BADPC 22,4 —de 6 cm t 131
grosime
L cod. mater. | Binder —BADPC 22,4 t 131
8 TRA01A25 | Transport binder t 131
9 DB01A1 Curatire mecanica mp 823
10 DB02D1 Amorsarea suprafetelor | smp 8,23
11| TRAOsA25 | ITansportemuisie t | 04
cationica
Imbracaminte de beton
12 DB16H1 | asfaltic BAPC 16 de 4 mp 809
cm grosime
L cod. mater. | Uzura BAPC 16 to 78
13 TRAO1A5 '1I'(r3ansport uzura - BAPC i 78
1 DB21A1 Tnchiderga suprafetelor smp | 8,09
cu dressing gras
L cod. mater. | Dressing gras t 0,4
15 TRAO01A25 | Transport dressing t 0,4
Borduri prefabricate din
beton pentru trotuare 20
16 DE10A1 x 25cm,pe fundatie din m 294
beton 30 x 15 cm
L cod. mater. | Beton de ciment C15/20 mc 13
17 TRAOQGA ... | Transportul betonului t 31
18 TRAGAA. Transport borduri si i 15
pavele

Total Valoare Devize Fara TVA =

Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =

TOTAL VALOARE =




INTOCMIT:
S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

Ing. Vizitiu Pragos
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
OBIECTUL: PARCARE
DEVIZUL: PARCARE (SUPRALARGIRE) - 370 MP
FORMULARUL F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. | Cantitate | Pret Unitar (lei) | Pretul Total (lei)
Strat de agregate
1 DAO6B! naturalel— balast — de 20 me 74
cm grosime cu asternere
mecanica
2 TRAO1AS0 | Transport balast t 165
3 TRA05A10 | Transport apa t 17
Strat de fundatie din
piatra sparta de cariera
4 DA12A1 cu impanare si innoroire | mc 56
cu grosimea de 12cm
dupa compactare
5 TRA01A50 | Transport piatra sparta t 137
6 TRA05A10 | Transport apa t 14
Strat de legatura — binder
7 DB13B1 - BADPC 22,4 —de 6 cm t 58
grosime
L cod. mater. | Binder — BADPC 22,4 t 58
Transport binder —
8 TRA01A25 BADPC 22.4 t 58
9 DBO1A1 Curatire mecanica mp 370
10 DB02D1 Amorsarea suprafetelor | smp 3,70
11| TRaosA25 | Transportemulsie t| 02
cationica
Imbréc&minte de beton
12 DB16H1 | asfaltic BAPC 16 de 4 mp 370
cm grosime
L cod. mater. | Uzura BAPC 16 to 36
13 TRAO1AZ5 :lrgansport uzura - BAPC i 36
14 DB21A1 Tnchiderga suprafetelor smp 3,60
cu dressing gras
L cod. mater. | Dressing gras t 1,5
15 TRAO01A25 | Transport dressing t 1,5
Total Valoare Devize Fara TVA =
Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =
TOTAL VALOARE =
INTOCMIT:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

Ing. Vizitiu Dragos -
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
OBIECTUL:  HIDRAULICA DRUM
DEVIZUL: RIGOLE CAROSABILE - 8 ML
FORMULARUL F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. | Cantitate | Pret Unitar (lei) | Pretul Total (lei)
1 TSA05B1 S:é\pénturé manuala in me 7
pamant
2 TRAO1AOSP | Transportul paméantului t 13
Strat drenant cu
3 IFBO9B2 | grosimea de 10 cm din mp 7
balast
4 TRA01A25 | Transport balast t 1,3
5 PCO1A1 Cofraje pentru betoane mp 29
6 cod. mater. | Armaturi kg 120
7 PD01A1 Montare armaturi kg 120
8 PB02A1 Turnare beton mc 5
9 TRA06A24 | Transport beton t 12
Montarea la rigole a
10 DE16A1 elementelor prefabricate | buc 29
din beton
11 TRA03A50 | Transportul dalelor t 1,4

\otal Valoare Devize Fara TVA =

Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =

TOTAL VALOARE =

INTOCMIT:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

Ing. Vizitiu Dragos
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BENEFICIAR: COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
PROIECTANT: S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
OBIECTUL:  SIGURANTA CIRCULATIEI
DEVIZUL.: SIGURANTA CIRCULATIEI
FORMULARUL F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. | Cantitate | Pret Unitar (lei) | Pretul Total (lei)
1 CZ0104D1 | Preparare beton C12/15 mc 0,3
2 PB02A1 Turnare beton simplu mc 0,3
3 TRA06A24 | Transport beton t 0,7
4 DE18A1 Elalntarea stalpilor pentru buC 3
indicatoare
L 10826 $t|lp| metalici pentru buC 3
indicatoare (buc)
5 DF19A1 Montareﬂa indicatoarelor buC 3
pe un stalp
L cod. mater. | indicator rutier buc 3
6 DF16A1 | Marcaje rutiere km | 035
longitudinale
7 TRA01A25 | Transportul materialelor t 1
Total Valoare Devize Fara TVA =
Taxa pe valoarea adaugata (19 %) =
TOTAL VALOARE =
INTOCMIT:

S.C. DET AXIS PROIECT S.R.L.

Ing. Vizitiu Dragos

1
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BENEFICIAR:

COMUNA REDIU, JUDETUL IASI

OBIECTIV: MODERNIZARE PRIN ASFALTARE SAU BETONARE A APROXIMATIV 125M DRUM :
PARAULUI, SAT BREAZU, COMUNA REDIU, JUDETUL IASI
ANTEMASURATORI
TERASAMENTE - 147 ML
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. Cantitate

Sapatura mecanica in profile mixte executata cu buldozerul

1 TSC20B1 | (147) ml x 2,5mc/ml /100 = (3,675) smc smc 3,675

Total = (3,675) smc

9 TSC35XAT Incarcare auto cu incarcator frontal senile sme 3.675
(3,675) smc
Transport pamant

3 TRADTA0SP (367,5) mc x 1,8 t/mc = (662) t t 662

4 TSDO3A1 Imprastierea pamantului afanat cu buldozerul sme 3.675
(3,675) smc
Transport apa

5 TRAO5A05 | (147) mIx 7,10 m x 0,1m = (104) mc t 10
(104) mc x 0,100 mc/mce x 1,00 t/me = (10) t
Udarea mecanica a pamantului

6 | TSDIAAT | 447) mix 7,10 m x 0,1m = (104) mc me 104

7 TSDO7G1 Compactare mecanica sme 1,04
(1,04) smc

SISTEM RUTIER - 147 ML
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. Cantitate

Strat de agregate naturale — balast — de 20 cm grosime cu

1 DA06B1 asternere mecanica mc 206
(147) ml x 7,00m x 0,20m = (206) mc
Transport balast

2| TRADIASD | 506) me x 1,7 time x 1,311 = (459) t t 459
Transport apa

3| TRAOSAO | 506y me x 0,232 me/me x 1,0 time = (48) t t 48
Strat de fundatie din piatra sparta de cariera cu impanare si

4 DA12A1 innoroire cu grosimea de 15cm dupa compactare mc 135
(147) ml x 6,10m x 0,15m = (135) mc
Transport piatra sparta

5 | TRAUIASD | yag) inex 1.5 time x 1,629 = (330) t t 330
Transport apa

6 | TRADSMO | 135 1me x 0,25 me/me x 1,0 time = (34) t t 34
Strat de legatura — binder - BADPC 22,4 — de 6 cm grosime
(147) ml x 5,70m x 0,06m x 2,37t/mc x 1,003 = (120) t

7 DB13B1 Spor: (147) ml x 5,70m = 838 mp t 131
13kg/mp x (838)mp = (10894) kg/1000 = (11) to

Total = (131) to

Binder — BADPC 22,4

L cod. mater. (131) t t 131

8 TRA01A25 | Transport binder — BADPC 22,4 (131) t 131
Curatire mecanica

; DBOTAT | (147) ml x 5,60m = (823) mp mp 823
Amorsarea suprafetelor (45,5 kg/100 mp)

10 DB02D1 (823) mp = (8,23) smp smp 8,23
Transport emulsie cationica

1| TRAOSAZS | 45 5'qimp x (8,23) smp / 1000 = (0,4) ! 0.4




Imbrécaminte de beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime

121 DBIGHT | (4421 i x 5.5m = (809) mp mp 809
Uzura BAPC 16

L | cod.-mater. | a5qy o x 0,097 tofme = (78) to to 8

13 | TRAO1A25 (T;g)”fpm uzura - BAPC 16 t 78
Inchiderea suprafetelor cu dressing gras

14 DB21A1 (809) mp = (8,09) smp smp 8,09
Dressing gras

L | cod.mater. | g 5oy smp x 0,417 tismp = (0,4) t 04

15 | TRAO1A25 (T(]ri';stp"” dressing { 0,4
Borduri prefabricate din beton pentru trotuare 20 x 25¢m,pe

16 DE10A1 fundatie din beton 30 x 15 cm m 294
(294) ml

L cod. mater Beton de ciment C15/20 me 13

' 1 (294)m x 0,045mc/ml x 1.008 = (13) mc

Transportul betonului

17 TRAOBA ... (13)me x 2.4 tine = (31) t 3N
Transport borduri si pavele

18 | TRADAA... | B duri mari: (204)ml x 56kg/mi = (15) t t 15

PARCARE (SUPRALARGIRE) - 370 MP
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. Cantitate

Strat de agregate naturale — balast — de 20 cm grosime cu

1 DA06B1 asternere mecanica mc 74
(370) mp x 0,20m = (74) mc
Transport balast

2| TRAOTASD | 74y e x 1.7 time x 1,311 = (165) t t 165
Transport apa

8 | TRABA0 | 24y e x 0,232 meime x 1,0 time = (17) t t 17
Strat de fundatie din piatra sparta de cariera cu impanare si

4 DA12A1 innoroire cu grosimea de 12cm dupa compactare mc 56
(370) mp x 0,15m = (56) mc
Transport piatra sparta

5 | TRAOTASD | 56y e x 1.5 time x 1,629 = (137) t t 137
Transport apa

6 TRADSA1TO0 (56) mc x 0,25 me/me x 1,0 t/me = (14) t t 14
Strat de legatura — binder - BADPC 22,4 — de 6 cm grosime
(370) mp x 0,06m x 2,37t/mc x 1,003 = (53) t

7 DBI3BT | 43kgimp x (370)mp = (4810) kg/1000 = (5) to t 58

Total = (58) to

L cod. mater. | Binder —BADPC 224 (58)t t 58

8 TRA01A25 | Transport binder - BADPC 22 4 (58) t t 58
Curatire mecanica

9 DBO01A1 (370) mp mp 370
Amorsarea suprafetelor (45,5 kg/100 mp)

10 DB02D1 (370) mp = (3,70) smp smp 3,70
Transport emulsie cationica

M| TRAOSAZS | 455 kgimp x (3,70) smp / 1000 = (0,2) t 0.2

19 DB16H1 Imbracaminte de beton asfaltic BAPC 16 de 4 cm grosime mp 370
(370) mp
Uzura BAPC 16

L | cod-mater. | 370) mp x 0,097 toime = (36) to to 36

13 TRAO01A25 | Transport uzura—BAPC 16 (36) t t 36




Inchiderea suprafetelor cu dressing

gras

14 DB21A1 (360) mp = (3,60) smp smp 3,60
Dressing gras

L | cod.-mater. | 3 66 cmo x 0,417 tsmp = (1,5) t t 1,5

15 | TRAO1A25 (T1ra5r;stp°” dressing t 1,5

RIGOLE CAROSABILE - 8 ML
Nr.Crt. Articol Descriere articol U.M. Cantitate

Sapatura manuala in pamant

1 TSA05B1 (8) ml x (0.9)me = (7) mc mc 7
Transportul pamantului

2 TRAO01A05P (7) me x 1.8 time = (13) ¢ t 13
Strat drenant cu grosimea de 10 cm din balast

3 IFBO9B2 (8) ml x 0,9mp/ml = (7) mp mp !
Transport balast

4] TRADIAZS 1 gy oo x 0,103melmp x 1,7time= (1,3) t 1,3
Cofraje pentru betoane

5 PCOTAT | () mi x 3.6mp/buc = (29) mp mp 29
Armaturi

6 cod. mater. (8) ml x 15kg/ml = (120) kg kg 120
Montare armaturi

7 PDO01A1 (120) kg kg 120
Turnare beton

8 PBO2AT | (8) ml x 0.62mc/mi = (5) me me >
Transport beton

9 TRA06A24 (5) me x 2.4 tinc = (12) t t 12
Montarea la rigole a elementelor prefabricate din beton

10| DET6AT 1 gy il x 3. 1buc/ml = (29) buc bue 29
Transportul dalelor

1| TRAO3ASO | 99 1 x 46 Skglbuc = (1,4) t 1.4

SIGURANTA CIRCULATIEI

Preparare beton C12/15

1 CZ0104D1 | _ alni - (3)buc x 0,100 me/buc = (0,3) me me 0.3

9 PROA Turnare beton simplu me 03
(0,3) mc
Transport beton

3| TRADBA2E 1 g 3y e x 2.4 thme x 1,008 = (0,7) t t 0.7

4 DF18A1 Plantarea stalpilor pentru indicatoare buC 3
(3)buc

L 10826 Stilpi metalici pentru indicatoare (buc) buc 3

5 DE19A1 Montarea indicatoarelor pe un stalp buC 3
(3)buc

L cod. mater. | indicator rutier buc 3
Marcaje rutiere longitudinale

6 DF16A1 (0,35) km km 0,35

7 TRAO01A25 | Transportul materialelor t 1

intocmit:

S.C. Det Axis Proiect S.R.L.
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